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資料のダウンロード
このセクションでは、便利なドキュメントの概要とダウンロード・リンクを示します。
	レール取り付けガイド
	DW612S エンクロージャー用レール取り付けガイド




	ThinkSystem DW612S Neptune DWC エンクロージャー・ユーザー・ガイド
全体的な概要、システム構成、ハードウェア・コンポーネントの交換、トラブルシューティング。
「ユーザー・ガイド」の特定の章が含まれています。
	システム構成ガイド: サーバーの概要、コンポーネント ID、システム LED と診断ディスプレイ、製品の開梱、サーバーのセットアップと構成。

	ハードウェア・メンテナンス・ガイド: ハードウェア・コンポーネントの取り付け、ケーブルの配線、トラブルシューティング。


DW612S Neptune DWC エンクロージャーによってサポートされる高密度サーバーについては、以下を参照してください。	SD650 V3 ユーザー・ガイド

	SD665 V3 ユーザー・ガイド

	SD665-N V3 ユーザー・ガイド




	ThinkSystem DW612S Neptune DWC エンクロージャー SMM2 メッセージとコードのリファレンス
SMM2 イベント
DW612S Neptune DWC エンクロージャーによってサポートされる高密度サーバーの XClarity Controller、LXPM、および uEFI イベントについては、以下を参照してください。	SD650 V3 メッセージとコードのリファレンス

	SD665 V3 メッセージとコードのリファレンス

	SD665-N V3 メッセージとコードのリファレンス




	ThinkSystem サーバー用 UEFI マニュアル
	UEFI 設定の概要




注
DW612S エンクロージャーは、ThinkSystem Heavy Duty Full Depth ラック・キャビネットに取り付けることができます。「ThinkSystem Heavy Duty Full Depth ラック・キャビネット・ユーザー・ガイド」については、ThinkSystem Heavy Duty Full Depth ラック・キャビネット・ユーザー・ガイドを参照してください。
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