
Guida all'installazione del rack

Inventario delle parti del kit del rack

L'enclosure viene fornito assieme a tutto l'hardware necessario per l'installazione dello stesso nel cabinet
rack. La figura seguente mostra gli elementi necessari per installare l'enclosure nel cabinet rack. Se un
elemento qualsiasi risulta mancante o danneggiato, contattare il relativo punto vendita.

Il kit delle slitte include le seguenti parti. Questo kit viene fornito con l'enclosure.

• Una slitta destra

• Una slitta sinistra

• Due viti M5

• Due rondelle

• Il presente documento

Figura 1. Contenuto della confezione della slitta

Le pagine Web Lenovo sono disponibili sul World Wide Web per fornire le informazioni tecniche più recenti
e per consentire agli utenti di scaricare aggiornamenti e driver di dispositivo. Per accedere a tali pagine,
andare all'indirizzo http://www.lenovo.com/support e seguire le istruzioni.
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Installazione del rack

Utilizzare queste informazioni per installare saldamente l'enclosure in un cabinet rack.

Installazione delle guide di scorrimento nel rack
Utilizzare queste informazioni per installare le guide di scorrimento nel rack.

Nota: le guide di scorrimento sono estendibili, come mostrato nella seguente figura.

Figura 2. Slitte

Per installare le guide di scorrimento nel rack, completare le seguenti operazioni.

1 Selezionare la prima guida di scorrimento da installare.
2 Accertarsi che la guida di scorrimento si trovi nella posizione più corta.

3 Dalla parte anteriore del cabinet rack, allineare i tre
piedini situati sul retro della guida di scorrimento con i fori
delle flange nella parte posteriore del rack.
4 Spingere la guida di scorrimento in modo che i piedini
e il fermo si trovino in posizione.
Nota: i fori sul rack saranno quadrati o rotondi.

Figura 3. Installazione sulla parte posteriore della slitta
di sinistra

5 Tirare in avanti la slitta, quindi inserire piedini e il fermo
nei fori della flangia EIA nella parte anteriore del rack.
Nota: i fori sul rack saranno quadrati o rotondi.

Figura 4. Installazione sulla parte anteriore della slitta di
sinistra

6 Ripetere le operazioni da 2 a 5 per installare l'altra guida di scorrimento. Accertarsi che tutte le guide di scorrimento
siano fissate correttamente nella flangia verificando che il gancio sia in posizione e facendo scorrere la guida avanti
e indietro per essere certi che non esca dal binario.
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Installazione dell'enclosure sulle guide di scorrimento
Utilizzare queste informazioni per installare l'enclosure sulle guide di scorrimento.

Attenzione: prima di installare l'enclosure, verificare che tutti i nodi di elaborazione e lo shuttle siano stati
rimossi dall'enclosure.

Per installare l'enclosure sulle guide, completare le seguenti operazioni.

1 Tirare le guide di scorrimento in avanti finché non scattano in posizione.
2 Spingere verso l'alto i fermi anteriori.
3 Estrarre completamente le slitte.

Figura 5. Slitte

4 Sollevare con cautela l'enclosure.
Nota: verificare che tutti i nodi di elaborazione e lo shuttle
siano stati rimossi dall'enclosure.

Figura 6. Enclosure

5 Inclinare e abbassare l'enclosure, quindi spingere le
slitte verso l'enclosure e accertarsi che teste dei chiodi
più lontani siano posizionate negli slot sulle slitte.
6 Abbassare lentamente l'enclosure e accertarsi che le
altre tre teste dei chiodi vadano a posizionarsi negli slot.
Attenzione: è possibile installare l'enclosure
correttamente solo quando le slitte sono completamente
estese.

Figura 7. Installazione dell'enclosure
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Inserimento dell'enclosure nel rack
Utilizzare queste informazioni per far scorrere l'enclosure nel rack.

Per far scorrere l'enclosure nel rack, completare le seguenti operazioni.

1 Spingere verso l'alto i fermi posteriori situati sulle guide di scorrimento.
2 Spingere l'enclosure finché le guide di scorrimento non scattano in posizione.
3 Spingere verso l'alto i fermi anteriori situati sulle guide di scorrimento.
4 Spingere l'enclosure completamente nel rack.

Figura 8. Installazione dell'enclosure
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Posizionamento sicuro dell'enclosure nel rack per la spedizione
Utilizzare queste informazioni per posizionare in modo sicuro l'enclosure nel rack per la spedizione.

Per posizionare in modo sicuro l'enclosure nel rack per la spedizione, completare le seguenti operazioni.

1 Inserire le due viti M5 e le due rondelle, quindi serrare
le due viti M5 per fissare le slitte alle flange del rack.

Figura 9. Installazione delle viti

2 Serrare le due viti zigrinate situate sulla parte anteriore
dell'alloggiamento.

Figura 10. Viti zigrinate

3 Reinstallare i nodi di elaborazione e lo shuttle nell'enclosure. Per informazioni dettagliate, consultare la Guida
all'installazione o il Manuale di manutenzione.
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Rimozione del rack

Utilizzare queste informazioni per rimuovere l'enclosure dal rack.

Rimozione dell'enclosure dal rack
Utilizzare queste informazioni per rimuovere l'enclosure dal rack.

Attenzione: prima di rimuovere l'enclosure, verificare che tutti i nodi di elaborazione e lo shuttle siano stati
rimossi dall'enclosure.

Per rimuovere l'enclosure dal rack, completare le seguenti operazioni.

1 Scollegare i cavi dalla parte posteriore dell'enclosure.

2 Se è installato il braccio di gestione cavi, tirare indietro il fermo di rilascio del blocco di montaggio interno per
liberare il braccio di gestione cavi.

Figura 11. Fermo di montaggio interno

3 Allentare le due viti zigrinate situate sulla parte anteriore dell'alloggiamento.
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Figura 12. Viti zigrinate

4 Tirare l'enclosure in avanti finché le guide di scorrimento non scattano in posizione.
5 Spingere verso l'alto i fermi anteriori situati sulle guide di scorrimento.
6 Estrarre completamente l'enclosure.
Nota: verificare che tutti i nodi di elaborazione e lo shuttle siano stati rimossi dall'enclosure.

Figura 13. Rimozione dell'enclosure

7 Premere i fermi verso l'interno.
8 Sollevare leggermente la parte anteriore dell'enclosure per rimuovere la testa del chiodo dallo slot.

Figura 14. Rimozione dell'enclosure
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9 Sollevare l'enclosure dal rack e posizionarla su una superficie resistente.

Figura 15. Enclosure
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Rimozione delle guide di scorrimento dal rack
Utilizzare queste informazioni per rimuovere le guide di scorrimento dal rack.

Per rimuovere le guide di scorrimento dal rack, completare le seguenti operazioni.

1 Tirare in avanti la staffa di montaggio, quindi liberare i
piedini dai fori delle flange nella parte anteriore del rack.

Figura 16. Rimozione sulla parte anteriore della slitta di
sinistra

2 Tirare in avanti la staffa di montaggio, quindi liberare i
piedini dai fori delle flange nella parte anteriore del rack.

Figura 17. Rimozione sulla parte posteriore della slitta di
sinistra
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