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บทที่ 1. ข�อมูลเบื้องต�น
Product_name คือโซลูชัน 2U/6U ที่ได�รับการออกแบบมาสำหรับการประมวลผลธุรกรรมของเครือข�ายที่มีปริมาณข�อมูล
สูง เครื่องนี้ประกอบด�วยช�องใส�เดียวที่สามารถมีโหนดคอมพิวท� SD530 จำนวน 4 โหนด ซึ่งได�รับการออกแบบมาเพื่อ
มอบแพลตฟอร�มที่มีความหนาแน�นและสามารถปรับขนาดได� สำหรับองค�กรแบบกระจายและเครื่องแบบ
Hyperconverge

รูปภาพ 1. ช่องใส่ D2 7X20 และช่องใส่โมดูลาร์ 7X22

รูปภาพ 2. องค์ประกอบโมดูลาร์ 6U 7X85
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เครื่องมาพร�อมกับการรับประกันแบบจำกัด สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกัน โปรดดู:
https://support.lenovo.com/us/en/solutions/ht503310

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกันที่เฉพาะเจาะจงของคุณ โปรดดู:
http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup

SD530 แต�ละตัวรองรับไดรฟ�ฮาร�ดดิสก� Serial Attached SCSI (SAS), Serial ATA (SATA) หรือ Non-Volatile
Memory express (NVMe) แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สูงสุดหกตัว

หมายเหตุ: ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต�างจากรุ�นอุปกรณ�ของคุณเล็กน�อย

ประเภทเครื่องของช�องใส� หมายเลขรุ�น หมายเลขประจำเครื่องอยู�บนป�าย ID ที่พบได�ทางด�านหน�าของช�องใส� ตามที่
แสดงในภาพประกอบต�อไปนี้

รูปภาพ 3. ป้าย ID ที่ด้านหน้าของช่องใส่

ตาราง 1. ป้าย ID ที่ด้านหน้าของช่องใส่

1 ป�าย ID

แท็กการเข�าถึงเครือข�ายสามารถพบได�ที่ด�านหน�าของโหนด คุณสามารถดึงแท็กการเข�าถึงเครือข�ายออกเพื่อติดป�ายของ
คุณเองสำหรับการบันทึกข�อมูลบางอย�าง เช�น ชื่อโฮสต� ชื่อระบบ และบาร�โค�ดรายการ โปรดเก็บแท็กการเข�าถึงเครือข�าย
ไว�สำหรับอ�างอิงในอนาคต

2 คู�มือการติดตั้งช�องใส� ThinkSystem D2, ช�องใส�โมดูลาร�, ช�องใส�องค�ประกอบโมดูลาร� 6U และโหนดคอมพิวท� ThinkSystem SD530
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รูปภาพ 4. แท็กการเข้าถึงเครือข่ายท่ีด้านหน้าของโหนด

หมายเลขรุ�นโหนดและหมายเลขประจำเครื่องอยู�บนป�าย ID ที่อยู�ทางด�านหน�าของโหนด (ที่ด�านล�างของแท็กการเข�าถึง
เครือข�าย) ตามที่แสดงในภาพประกอบต�อไปนี้

รูปภาพ 5. ป้าย ID ที่ด้านหน้าของโหนด

ป�ายเซิร�ฟเวอร�ระบบซึ่งอยู�ด�านบนเหนือช�องใส�จะมีรหัส QR สำหรับการเข�าถึงข�อมูลบริการผ�านอุปกรณ�เคลื่อนที่ คุณ
สามารถสแกนรหัส QR โดยใช�ตัวอ�านรหัส QR และสแกนเนอร�จากอุปกรณ�มือถือและเข�าใช�งานเว็บไซต� Lenovo
Service Information ได�อย�างรวดเร็ว เว็บไซต� Lenovo Service Information มีข�อมูลเพิ่มเติมสำหรับวิดีโอการติดตั้งและ
การเปลี่ยนชิ้นส�วน และรหัสข�อผิดพลาดสำหรับการสนับสนุนเครื่อง

ภาพประกอบต�อไปนี้แสดงรหัส QR สำหรับช�องใส�และโหนด

• ช�องใส�:
http://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/d2-enclosure/7X20

บทที่ 1. ข�อมูลเบื้องต�น 3

http://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/d2-enclosure/7X20


รูปภาพ 6. รหัส QR ของช่องใส่ D2 7X20

http://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/modular-enclosure/7X22

รูปภาพ 7. รหัส QR ของช่องใส่โมดูลาร์ 7X22

• โหนด: http://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd530/7X21

รูปภาพ 8. รหัส QR โหนดคอมพิวท์

ชิ้นส�วนที่ให�มาในบรรจุภัณฑ�ของเครื่อง
เมื่อคุณได�รับเครื่อง ให�ตรวจสอบว�าผลิตภัณฑ�ที่จัดส�งมาพร�อมกับชิ้นส�วนทุกชิ้นที่คุณควรได�รับ

บรรจุภัณฑ�ของเครื่องประกอบด�วยรายการดังต�อไปนี้:

หมายเหตุ: ชิ้นส�วนบางชิ้นในรายการนี้อาจมีให�เฉพาะในบางรุ�นเท�านั้น

• โหนดคอมพิวท�
• ช�องใส�
• ชัตเทิล

4 คู�มือการติดตั้งช�องใส� ThinkSystem D2, ช�องใส�โมดูลาร�, ช�องใส�องค�ประกอบโมดูลาร� 6U และโหนดคอมพิวท� ThinkSystem SD530
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• ชุดการติดตั้งราง (อุปกรณ�เสริม) คำแนะนำโดยละเอียดสำหรับติดตั้งชุดการติดตั้งราง จะอยู�ในบรรจุภัณฑ�ของชุด
การติดตั้งราง

• อุปกรณ�จัดเก็บสาย หรือแถบจัดการสายเคเบิล
• กล�องใส�อุปกรณ� ประกอบด�วยสายไฟ เทมเพลตการติดตั้งแร็ค และชุดอุปกรณ�เสริม

คุณลักษณะ
ประสิทธิภาพ ความง�ายในการใช�งาน ความน�าเชื่อถือ และความสามารถในการเพิ่มขยายคือแนวคิดหลักที่คำนึงถึงใน
การออกแบบเครื่องของคุณ คุณลักษณะด�านการออกแบบเหล�านี้ช�วยให�คุณสามารถกำหนดฮาร�ดแวร�ระบบได�ด�วยตนเอง
เพื่อให�ตรงกับความต�องการใช�งานในป�จจุบันและมีความยืดหยุ�นเพื่อรองรับการขยายการใช�งานในอนาคต

ช�องใส�:

• ความสามารถในการระบายความร�อนและพลังงานเสริม
ช�องใส�รองรับแหล�งจ�ายไฟแบบ Hot-swap ขนาด 1100 วัตต�, 1600 วัตต� หรือ 2000 วัตต�สูงสุดสองชุด และพัดลม
มอเตอร�คู�แบบ Hot-swap ห�าตัว ซึ่งช�วยมอบการทำงานสำรองสำหรับการกำหนดค�าระบบทั่วไป ระบบระบายความ
ร�อนสำรองจากพัดลมภายในช�องใส�ทำให�สามารถทำงานได�อย�างต�อเนื่อง หากพัดลมตัวใดตัวหนึ่งบกพร�อง

หมายเหตุ: คุณไม�สามารถใช�แหล�งจ�ายไฟขนาด 1100 วัตต�, 1600 วัตต� และ 2000 วัตต� รวมกันในช�องใส�เดียวกัน
• ความสามารถของอะแดปเตอร� PCI

ช�องใส�รองรับการ�ด PCIe x8 แบบการ�ดจอขนาดปกติสูงสุดแปดใบ (สองใบต�อโหนด จากโปรเซสเซอร� 1) หรือการ�ด
PCIe x16 แบบการ�ดจอขนาดปกติสูงสุดสี่ใบ (หนึ่งใบต�อโหนด จากโปรเซสเซอร� 1)

• การสนับสนุนด�านเครือข�าย
ช�องใส�รองรับการ�ด 10Gb 8-พอร�ต EIOM SFP+ หรือ 10Gb 8-พอร�ต EIOM Base-T (RJ45) EIOM ซึ่งให�อีเทอร�
เน็ต 10Gb หรือ 1Gb กับโหนดแต�ละตัวในช�องใส� ข�อกำหนดความเร็วเครือข�ายต่ำสุดสำหรับการ�ด EIOM คือ 1
Gbps

• การเชื่อมต�อเครือข�ายสำรอง
Lenovo XClarity Controller มอบคุณสมบัติป�องกันการทำงานล�มเหลว โดยส�งต�อไปยังการเชื่อมต�ออีเทอร�เน็ตที่มี
แอปพลิเคชันที่เหมาะสมติดตั้ง หากเกิดป�ญหาขึ้นภายในการเชื่อมต�ออีเทอร�เน็ตหลัก การรับส�งข�อมูลอีเทอร�เน็ต
ทั้งหมดที่เกี่ยวข�องกับการเชื่อมต�อหลักจะถูกสับเปลี่ยนไปยังการเชื่อมต�ออีเทอร�เน็ตสำรองโดยอัตโนมัติ หากมีการติด
ตั้งไดรเวอร�อุปกรณ�ไว�อย�างเหมาะสม การสับเปลี่ยนนี้จะเกิดขึ้นโดยไม�ส�งผลให�มีการสูญเสียข�อมูลและไม�รบกวนการ
ใช�งานผู�ใช�

• ความสามารถในการจัดการระบบ
ช�องใส�มาพร�อมกับ System Management Module เมื่อใช� SMM ร�วมกับซอฟต�แวร�การจัดการระบบที่มาพร�อมกับ
เครื่อง คุณจะสามารถจัดการฟ�งก�ชันของเครื่องจากภายในเครื่องและจากระยะไกลได� SMM ยังมอบความสามารถใน
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การตรวจสอบระบบ การบันทึกเหตุการณ� และเแจ�งเตือนเครือข�ายอีกด�วย สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่คู�มือผู�ใช�:
คู่มือผู้ใช้ System Management Module ที่ http://datacentersupport.lenovo.com

• Features on Demand
หากในเครื่องหรืออุปกรณ�เสริมที่ติดตั้งในเครื่องมีคุณลักษณะ Features on Demand คุณสามารถซื้อคีย�เป�ดการ
ทำงานเพื่อเป�ดใช�งานคุณลักษณะได� สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Features on Demand โปรดดูที่:
https://fod.lenovo.com/lkms

• การเข�าถึงเว็บไซต�ข�อมูลบริการ Lenovo ผ�านอุปกรณ�มือถือ
ช�องใส�มีรหัส QR ติดอยู�ที่ป�ายเซิร�ฟเวอร�ระบบซึ่งอยู�บนฝาป�ดช�องใส� ซึ่งคุณสามารถสแกนโดยใช�ตัวอ�านรหัส QR
และสแกนเนอร�จากอุปกรณ�มือถือเพื่อเข�าใช�งานเว็บไซต�ข�อมูลบริการ Lenovo ได�อย�างรวดเร็ว เว็บไซต� Lenovo
Service Information มีข�อมูลเพิ่มเติมสำหรับวิดีโอการติดตั้ง การเปลี่ยนชิ้นส�วน และรหัสข�อผิดพลาดสำหรับการ
สนับสนุนเครื่อง

โหนด:

• การประมวลผลแบบ Multi-core
โหนดคอมพิวท�รองรับโปรเซสเซอร� Intel Xeon E5-26xx v4 ซีรีย�แบบ Multi-core โหนดคอมพิวท�มาพร�อมกับ
โปรเซสเซอร�ที่ติดตั้งไว�หนึ่งตัว

• ความจุของที่เก็บข�อมูลขนาดใหญ�และความสามารถในการไม�ต�องป�ดเครื่องเพื่อถอดเปลี่ยน (ช�องใส�ไดรฟ�
6 ช�องต�อโหนด)
เครื่องรองรับไดรฟ� Serial Attached SCSI (SAS), Serial ATA (SATA) หรือ Non-Volatile Memory express
(NVMe) แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สูงสุด 24 ตัว

• Active Memory
คุณลักษณะ Active Memory ช�วยเพิ่มระดับความน�าเชื่อถือของหน�วยความจำผ�านการทำ การมิเรอร�หน�วยความจำ
โหมดการมิเรอร�หน�วยความจำ จะทำซ้ำและเก็บข�อมูลใน DIMM สองคู�ภายในช�องสองช�องพร�อมๆ กัน หากเกิด
ความล�มเหลว ตัวควบคุมหน�วยความจำจะสลับจากคู�ของหน�วยความจำ DIMM บนช�องหลักมาเป�นคู�หน�วยความจำ
DIMM บนช�องสำรอง

• ความจุของหน�วยความจำระบบที่มีขนาดใหญ�
เครื่องนี้รองรับหน�วยความจำของระบบสูงสุด 1,024 GB (2 TB พร�อม DCPMM และ RDIMM ในโหมดหน�วยความ
จำ) ตัวควบคุมหน�วยความจำรองรับรหัสแก�ไขข�อผิดพลาด (ECC) ได�ถึง 4 มาตรฐานอุตสาหกรรม PC4-19200
(DDR4-2400), DDR4 (Double Date Rate รุ�นที่สี่) สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทเฉพาะเจาะจงและ
จำนวนหน�วยความจำสูงสุด โปรดดู “ข�อมูลจำเพาะของโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 12

• การสนับสนุน RAID

6 คู�มือการติดตั้งช�องใส� ThinkSystem D2, ช�องใส�โมดูลาร�, ช�องใส�องค�ประกอบโมดูลาร� 6U และโหนดคอมพิวท� ThinkSystem SD530
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อะแดปเตอร� RAID ของ ThinkSystem ให�การสนับสนุน Redundant Array of Independent Disks (RAID) แบบ
ฮาร�ดแวร�เพื่อสร�างการกำหนดค�า อะแดปเตอร� RAID มาตรฐานมี RAID ที่ระดับ 0, 1, 5 และ 10 อะแดปเตอร�
RAID และมีอะแดปเตอร� RAID เสริมเพิ่มเติมให�เลือกซื้อ

หมายเหตุ: ระหว�างขั้นตอนการสร�าง RAID ใหม� จะถือว�า HDD ไม�สามารถใช�งานได� ไฟ LED สีเหลืองแสดง
สถานะถาด HDD จะกะพริบ และไฟ LED แสดงสถานะ HDD ส�วนกลางจะติดสว�าง เหตุการณ�นี้จะเข�าสู�ระบบ
Lenovo XClarity Controller เมื่อขั้นตอนการสร�างใหม�เสร็จสมบูรณ� ไฟ LED สีเหลืองแสดงสถานะถาด HDD และ
ไฟ LED แสดงสถานะ HDD ส�วนกลางจะดับ ผู�ใช�สามารถอ�างอิงยูทิลิตี HBA เพื่อยืนยันสถานะ HDD/RAID
ป�จจุบัน

• Integrated Trusted Platform Module (TPM)
ชิปรักษาความปลอดภัยแบบรวมนี้ใช�งานฟ�งก�ชันการเข�ารหัสลับและทำการจัดเก็บคีย�รักษาความปลอดภัยส�วนตัว
และสาธารณะ ซึ่งให�การสนับสนุนด�านฮาร�ดแวร�สำหรับข�อกำหนดของ Trusted Computing Group (TCG) คุณ
สามารถดาวน�โหลดซอฟต�แวร�เพื่อสนับสนุนข�อกำหนดของ TCG ได�เมื่อซอฟต�แวร�พร�อมใช�งาน

หมายเหตุ: สำหรับลูกค�าที่อยู�ในสาธารณรัฐประชาชนจีน จะไม�รองรับ TPM อย�างไรก็ตาม ลูกค�าที่อยู�ในสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนสามารถติดตั้งอะแดปเตอร� Trusted Cryptographic Module (TCM) ได� (บางครั้งเรียกว�าการ�ดลูก)

• Lenovo XClarity Administrator
Lenovo XClarity Administrator คือโซลูชันด�านการจัดการทรัพยากรจากส�วนกลางที่ช�วยให�ผู�ดูแลระบบสามารถ
ปรับใช�โครงสร�างพื้นฐานได�รวดเร็วและง�ายดายยิ่งขึ้น โซลูชันนี้รวมอยู�ในเซิร�ฟเวอร� System x, ThinkServer, และ
NeXtScale รวมทั้งบนแพลตฟอร�มโครงสร�างพื้นฐาน Flex System
Lenovo XClarity Administrator มี:

– การค�นหาอัตโนมัติ
– การจัดการฮาร�ดแวร�แบบไม�ต�องใช�ตัวแทน
– การตรวจสอบ
ผู�ดูแลระบบสามารถค�นหาข�อมูลที่ถูกต�องและแม�นยำเพื่อบรรลุงานที่สำคัญได�รวดเร็วมากขึ้น ผ�านความช�วยเหลือ
จากกราฟ�กส�วนติดต�อผู�ใช� (GUI) แบบแดชบอร�ดที่เป�นระบบ การรวบรวมการติดตั้งโครงสร�างพื้นฐานและภาระการ
จัดการตลอดอายุการใช�งานไว�แบบรวมศูนย�ในที่เดียวช�วยลดเวลาการทำงานของผู�ดูแลระบบ และช�วยให�ผู�ใช�งานเข�า
ถึงทรัพยากรได�รวดเร็วยิ่งขึ้น
สามารถขยายการใช�งาน Lenovo XClarity เพื่อใช�ร�วมกับแพลตฟอร�มการจัดการระบบการจำลองเสมือนชั้นนำจาก
Microsoft และ VMware ได�โดยง�าย ด�วยการใช�ปลั๊กอินซอฟต�แวร�ที่เรียกว�า Lenovo XClarity Integrator โซลูชั่นนี้
ช�วยให�ระบบของคุณมีความพร�อมใช�งานมากขึ้น และเพิ่มความน�าเชื่อถือด�านระดับบริการด�วยการย�ายปริมาณงาน
จากโฮสต�ที่ได�รับผลกระทบภายในคลัสเตอร�ระหว�างการรีบูตเครื่อง การอัปเดตเฟ�ร�มแวร� หรือระหว�างช�วงเวลาที่มีการ
คาดการณ�การเกิดความล�มเหลวด�านฮาร�ดแวร�
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ดูข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Lenovo XClarity Administrator ได�ที่ http://shop.lenovo.com/us/en/systems/software/
systems-management/xclarity/ และ http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/flexsys/information/topic/
com.lenovo.lxca.doc/aug_product_page.html

• Lenovo XClarity Controller (XCC)
Lenovo XClarity Controller คือตัวควบคุมการจัดการทั่วไปสำหรับฮาร�ดแวร�เครื่อง Lenovo ThinkSystem Lenovo
XClarity Controller รวมฟ�งก�ชันการจัดการต�างๆ ไว�ในชิปตัวเดียวบนแผงระบบของโหนด
คุณลักษณะบางประการที่เป�นคุณลักษณะเฉพาะของ Lenovo XClarity Controller ได�แก� ประสิทธิภาพที่เพิ่มมาก
ขึ้น การแสดงวิดีโอระยะไกลความละเอียดสูง และตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยที่มากขึ้น ดูข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับ Lenovo XClarity Controller ได�ที่:
https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/

ข�อสำคัญ: Lenovo XClarity Controller (XCC) เวอร�ชันที่รองรับแตกต�างกันไปตามผลิตภัณฑ� ทุกเวอร�ชันของ
Lenovo XClarity Controller ถูกเรียกว�า Lenovo XClarity Controller และ XCC ในเอกสารนี้ เว�นแต�จะระบุเป�น
อย�างอื่น หากต�องการดู XCC เวอร�ชันที่เซิร�ฟเวอร�ของคุณรองรับ ให�ไปที่ https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/

• เฟ�ร�มแวร�ของเซิร�ฟเวอร�ที่สอดคล�องตาม UEFI
เฟ�ร�มแวร� Lenovo ThinkSystem สอดคล�องกับ Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) UEFI จะทดแทน
BIOS และกำหนดอินเทอร�เฟสมาตรฐานระหว�างระบบปฏิบัติการ, เฟ�ร�มแวร�ของแพลตฟอร�ม และอุปกรณ�ภายนอก
เซิร�ฟเวอร� Lenovo ThinkSystem สามารถบูตระบบปฏิบัติการที่สอดคล�องตาม UEFI, ระบบปฏิบัติการที่ใช� BIOS
และอะแดปเตอร�ที่ใช� BIOS รวมถึงอะแดปเตอร�ที่สอดคล�องตาม UEFI

หมายเหตุ: เครื่องไม�รองรับ Disk Operating System (DOS)
• Features on Demand

หากในเครื่องหรืออุปกรณ�เสริมที่ติดตั้งในเครื่องมีคุณลักษณะ Features on Demand คุณสามารถซื้อคีย�เป�ดการ
ทำงานเพื่อเป�ดใช�งานคุณลักษณะได� สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Features on Demand โปรดดูที่:
https://fod.lenovo.com/lkms

• การวินิจฉัย Lightpath
การวินิจฉัย Lightpath จะแสดงไฟ LED เพื่อช�วยคุณวินิจฉัยข�อผิดพลาดของระบบได�รวดเร็ว สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการวินิจฉัย Lightpath โปรดดูที่ แผงการวินิจฉัย Lightpath และ ไฟ LED การวินิจฉัย Lightpath

• การเข�าถึงเว็บไซต�ข�อมูลบริการ Lenovo ผ�านอุปกรณ�มือถือ
โหนดมีรหัส QR ติดอยู�ที่ป�ายบริการระบบซึ่งอยู�บนฝาป�ดโหนด ซึ่งคุณสามารถสแกนโดยใช�ตัวอ�านรหัส QR และ
สแกนเนอร�จากอุปกรณ�มือถือเพื่อเข�าใช�งานเว็บไซต�ข�อมูลบริการ Lenovo ได�อย�างรวดเร็ว เว็บไซต� Lenovo Service
Information มีข�อมูลเพิ่มเติมสำหรับวิดีโอการติดตั้ง การเปลี่ยนชิ้นส�วน และรหัสข�อผิดพลาดสำหรับการสนับสนุน
เครื่อง
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ข�อมูลจำเพาะ
ข�อมูลต�อไปนี้เป�นข�อมูลสรุปคุณลักษณะและข�อมูลจำเพาะของเครื่อง คุณลักษณะบางอย�างอาจไม�มีให�ใช�งานหรือข�อมูล
จำเพาะบางอย�างอาจใช�ไม�ได�กับระบบของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู�กับรุ�น

ข�อมูลจำเพาะของช�องใส�
คุณลักษณะและข�อมูลจำเพาะของช�องใส�

ตาราง 2. ข้อมูลจำเพาะของช่องใส่

ข�อมูลจำเพาะ รายละเอียด

ช�องเสียบขยาย PCI (ขึ้นอยู�กับ
รุ�นช�องใส�)

• ชัตเทิล PCIe 3.0 x8:
– รองรับอะแดปเตอร� PCIe 3.0 x8 แบบการ�ดจอขนาดปกติสูงสุดแปดตัว

โหนดหนึ่งตัวรองรับอะแดปเตอร� PCIe 3.0 x8 แบบการ�ดจอขนาดปกติสูงสุดสอง
ตัว จากโปรเซสเซอร� 1

• ชัตเทิล PCIe 3.0 x16:
– รองรับอะแดปเตอร� PCIe 3.0 x16 แบบการ�ดจอขนาดปกติสูงสุดสี่ตัว

โหนดหนึ่งตัวรองรับอะแดปเตอร� PCIe 3.0 x16 แบบการ�ดจอขนาดปกติหนึ่งตัว
จากโปรเซสเซอร� 1

หมายเหตุ:
1. ชัตเทิล PCIe 3.0 x16 รองรับตลับ PCIe ที่สามารถติดตั้งและถอดออก

โดยไม�ต�องถอดชัตเทิลออกจากช�องใส�
2. ต�องแน�ใจว�าป�ดโหนดแล�วก�อนที่จะถอดตลับ PCIe ออกจากชัตเทิล

พัดลมแบบ Hot-swap • พัดลมขนาด 60 x 60 x 56 มม. สามตัว
• พัดลมขนาด 80 x 80 x 80 มม. สองตัว

แหล�งจ�ายไฟ (ขึ้นอยู�กับรุ�น) รองรับแหล�งจ�ายไฟแบบ Hot-swap สูงสุดสองตัวเพื่อรองรับการใช�งานสำรอง (ยกเว�นการ
ใช�งานไฟ DC 240V ที่ใช�ผ�านการเชื่อมต�อสายอินพุต C14)
• แหล�งจ�ายไฟ ac ขนาด 1,100 วัตต�
• แหล�งจ�ายไฟ ac ขนาด 1,600 วัตต�
• แหล�งจ�ายไฟ ac ขนาด 2,000 วัตต�
ข�อสำคัญ: แหล�งจ�ายไฟและแหล�งจ�ายไฟสำรองในช�องใส�ต�องมีอัตรากำลังไฟฟ�า จำนวน
วัตต� หรือระดับไฟฟ�าเดียวกัน

บทที่ 1. ข�อมูลเบื้องต�น 9



ตาราง 2. ข้อมูลจำเพาะของช่องใส่ (มีต่อ)

ข�อมูลจำเพาะ รายละเอียด

System Management
Module (SMM)

• สามารถถอดเปลี่ยนแบบ Hot-swap
• ติดตั้งมาพร�อมตัวควบคุม ASPEED
• มีพอร�ต RJ45 สำหรับการจัดการของโหนดและ SMM ผ�าน 1G Ethernet

พอร�ต I/O อีเทอร�เน็ต เข�าถึงการเชื่อมต�อ 10Gb แบบออนบอร�ดหนึ่งคู�ผ�านการ�ด EIOM ที่ระดับช�องใส�เสริมสอง
ประเภท
• การ�ด EIOM เสริมสองใบ:

– EIOM SFP+ 10Gb 8-พอร�ต
– EIOM Base-T (RJ45) 10Gb 8-พอร�ต

• ข�อกำหนดความเร็วเครือข�ายต่ำสุดสำหรับการ�ด EIOM: 1 Gbps
หมายเหตุ:

1. มีการติดตั้งการ�ด EIOM ในช�องใส�และให�การเข�าถึงฟ�งก�ชัน LAN ที่มีให�ใช�งานใน
แต�ละโหนดโดยตรง

2. ไม�รองรับอุปกรณ�จัดเก็บภายนอก iSCSI เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร�แบบคู� PCIe
ที่ใช�ร�วมกัน

ขนาด ช�องใส� 2U
• สูง: 87.0 มม. (3.5 นิ้ว)
• ลึก: 891.5 มม. (35.1 นิ้ว)
• กว�าง: 488.0 มม. (19.3 นิ้ว)
• น้ำหนัก:

– การกำหนดค�าต่ำสุด (ที่มีโหนดการกำหนดค�าขั้นต่ำหนึ่งตัว): 22.4 กก. (49.4
ปอนด�)

– การกำหนดค�าสูงสุด (ที่มีโหนดการกำหนดค�าขั้นสูงสี่ตัว): 55.0 กก. (121.2
ปอนด�)

การปล�อยเสียงรบกวน โดยมีการกำหนดค�าสูงสุดของโหนดเท�ากับสี่ตัวพร�อมการติดตั้งโปรเซสเซอร�สองตัว หน�วย
ความจำครบทุกตัว ไดรฟ�ครบทุกตัว และแหล�งจ�ายไฟขนาด 2,000 วัตต�สองตัว:
• การทำงาน: 6.8 เบล
• ไม�ได�ทำงาน: 6.2 เบล

การจ�ายความร�อน (อิงตาม
แหล�งจ�ายไฟขนาด 2,000 วัตต�
สองชุด)

การจ�ายความร�อนโดยประมาณ:
• การกำหนดค�าต่ำสุด (ที่มีโหนดการกำหนดค�าขั้นต่ำหนึ่งตัว): 604.1 BTU ต�อชั่วโมง

(177 วัตต�)
• การกำหนดค�าสูงสุด (ที่มีโหนดการกำหนดค�าขั้นสูงสี่ตัว): 7,564.4 BTU ต�อชั่วโมง

(2,610 วัตต�)

10 คู�มือการติดตั้งช�องใส� ThinkSystem D2, ช�องใส�โมดูลาร�, ช�องใส�องค�ประกอบโมดูลาร� 6U และโหนดคอมพิวท� ThinkSystem SD530



ตาราง 2. ข้อมูลจำเพาะของช่องใส่ (มีต่อ)

ข�อมูลจำเพาะ รายละเอียด

กำลังไฟฟ�า • ต�องใช�การรับสัญญาณคลื่นซายน� (50-60 Hz)
• ช�วงต่ำของแรงดันไฟฟ�าขาเข�า: 1,100W ถูกจำกัดไว�ที่ 1,050W

– ต่ำสุด: 100 V AC
– สูงสุด: 127 V AC

• ช�วงสูงของแรงดันไฟฟ�าขาเข�า: 1,100W/1,600W/2,000W
– ต่ำสุด: 200 V AC
– สูงสุด: 240 V AC

• ค�ากิโลโวลต�-แอมแปร�ขาเข�า (kVA) โดยประมาณ:
– ต่ำสุด: 0.153 kVA
– สูงสุด: 2.61 kVA

ข�อควรระวัง:
1. แรงดันไฟฟ�าขาเข�า 240 V DC (ช�วงแรงดันไฟฟ�าขาเข�า: 180-300 V DC)

รองรับเฉพาะในจีนแผ�นดินใหญ�เท�านั้น
2. แหล�งจ�ายไฟ 240 V DC ไม�ใช�อุปกรณ�ที่สามารถเปลี่ยนเครื่องโดยไม�ต�องป�ด

เครื่องได� หากต�องการถอดสายไฟ ตรวจสอบให�แน�ใจว�าคุณป�ดเซิร�ฟเวอร�
หรือถอดแหล�งพลังงาน DC ที่แผงเบรกเกอร�ออกแล�ว

3. เพื่อให�ผลิตภัณฑ� ThinkSystem ทำงานได�อย�างไร�ข�อผิดพลาดทั้งในสภาพ
แวดล�อมที่ใช�ไฟฟ�า DC หรือ AC ต�องมีหรือติดตั้งระบบกราวด� TN-S ซึ่ง
สอดคล�องตามมาตรฐาน 60364-1 IEC 2005

การกำหนดค�าขั้นต่ำสำหรับการ
แก�ไขข�อบกพร�อง

• ช�องใส� D2 หนึ่งตัว
• โหนดคอมพิวท� SD530 หนึ่งตัว
• ตัวประมวลผลหนึ่งชุดบนช�องเสียบตัวประมวลผล 1
• DIMM หนึ่งตัวในช�องเสียบ 6 บนโหนดคอมพิวท�
• แหล�งจ�ายไฟ CFF v3 หนึ่งตัว
• ไดรฟ�หนึ่งตัวที่มี RAID ซอฟต�แวร�/ฮาร�ดแวร�และแบ็คเพลน (หากต�องใช�ระบบปฏิบัติ

การสำหรับการแก�ไขข�อบกพร�อง)

บทที่ 1. ข�อมูลเบื้องต�น 11



ข�อมูลจำเพาะองค�ประกอบโมดูลาร� 6U

ตาราง 3. ข้อมูลจำเพาะช่องใส่องค์ประกอบโมดูลาร์ 6U

ข�อมูลจำเพาะ รายละเอียด

ขนาด ช�องใส�องค�ประกอบโมดูลาร� 6U แต�ละอันมีขนาดต�อไปนี้:
• สูง: 87.0 มม. (3.5 นิ้ว)
• ลึก: 891.5 มม. (35.1 นิ้ว)
• กว�าง: 488.0 มม. (19.3 นิ้ว)
น้ำหนัก:
• การกำหนดค�าต่ำสุด (ที่มีโหนดการกำหนดค�าขั้นต่ำหนึ่งตัว): 67.2 กก. (148.2

ปอนด�)
• การกำหนดค�าสูงสุด (ที่มีโหนดการกำหนดค�าขั้นสูงสี่ตัว): 165.0 กก. (363.6 ปอนด�)

การปล�อยเสียงรบกวน โดยมีการกำหนดค�าสูงสุดของโหนดเท�ากับสิบสองตัวพร�อมการติดตั้งโปรเซสเซอร�สองตัว
หน�วยความจำครบทุกตัว ไดรฟ�ครบทุกตัว และแหล�งจ�ายไฟขนาด 2,000W สองตัว:
• การทำงาน: 6.8 เบล
• ไม�ได�ทำงาน: 6.2 เบล

การจ�ายความร�อน (อิงตาม
แหล�งจ�ายไฟขนาด 2,000 วัตต�
สองชุด)

การจ�ายความร�อนโดยประมาณ:
• การกำหนดค�าต่ำสุด (ที่มีโหนดการกำหนดค�าขั้นต่ำหนึ่งตัว): 604.1 BTU ต�อชั่วโมง

(177 วัตต�)
• การกำหนดค�าสูงสุด (ที่มีโหนดการกำหนดค�าขั้นสูงสี่ตัว): 7,564.4 BTU ต�อชั่วโมง

(2,610 วัตต�)

ข�อมูลจำเพาะของโหนดคอมพิวท�
คุณลักษณะและข�อมูลจำเพาะของโหนดคอมพิวท�

12 คู�มือการติดตั้งช�องใส� ThinkSystem D2, ช�องใส�โมดูลาร�, ช�องใส�องค�ประกอบโมดูลาร� 6U และโหนดคอมพิวท� ThinkSystem SD530



ตาราง 4. ข้อมูลจำเพาะของโหนดคอมพิวท์

ข�อมูลจำเพาะ รายละเอียด

ขนาด โหนด
• สูง: 41.0 มม. (1.7 นิ้ว)
• ลึก: 562.0 มม. (22.2 นิ้ว)
• กว�าง: 222.0 มม. (8.8 นิ้ว)
• น้ำหนัก:

– น้ำหนักต่ำสุด: 3.5 กก. (7.7 ปอนด�)
– น้ำหนักสูงสุด: 7.5 กก. (16.6 ปอนด�)

โปรเซสเซอร� (ขึ้นอยู�กับรุ�น): • รองรับโปรเซสเซอร�ซีรีส� Intel Xeon แบบ Multi-core สูงสุดสองตัว (ติดตั้งอยู�หนึ่งตัว)
• แคชระดับ 3

หมายเหตุ:
1. ใช� Setup Utility เพื่อกำหนดประเภทและความเร็วของโปรเซสเซอร�ในโหนด
2. สำหรับรายการโปรเซสเซอร�ที่รองรับ โปรดดู https://serverproven.lenovo.com/
3. เนื่องจากข�อกำหนดเกี่ยวกับอุณหภูมิการทำงานของโปรเซสเซอร�ที่ต่ำลง จะไม�

สามารถรับประกันการทำงานเต็มประสิทธิภาพและการจำกัดโปรเซสเซอร�อาจเกิด
ขึ้นเมื่อมีอุณหภูมิแวดล�อมสูงกว�า 27°C หรือเมื่อเกิดเหตุการณ�พัดลมขัดข�องสำหรับ
SKU โปรเซสเซอร�ต�อไปนี้:

• 6248R
• 6258R

4. โปรเซสเซอร� 6248R มาพร�อมกับข�อจำกัดต�อไปนี้:

• จำนวนของไดรฟ�ที่รองรับเพิ่มขึ้นสูงสุดสองตัว
• ไม�รองรับ โหนดขยาย PCIe เมื่อติดตั้งโปรเซสเซอร� 6248R ติดตั้งในโหนดคอม

พิวท�
• รองรับอะแดปเตอร� PCIe ต�อไปนี้เท�านั้น:

– ชุดเป�ดใช�งาน ThinkSystem M.2
– ชุดเป�ดใช�งานการมิเรอร�พร�อม ThinkSystem M.2
– Intel OPA 100 Series PCIe 3.0 x16 HFA แบบพอร�ตเดียว
– Intel OPA 100 Series PCIe 3.0 x8 HFA แบบพอร�ตเดียว
– อะแดปเตอร� ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 HDR100 QSFP56

1-port PCIe InfiniBand

บทที่ 1. ข�อมูลเบื้องต�น 13
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ตาราง 4. ข้อมูลจำเพาะของโหนดคอมพิวท์ (มีต่อ)

ข�อมูลจำเพาะ รายละเอียด

หน�วยความจำ ดู “ลำดับการติดตั้งโมดูลหน�วยความจำ” บนหน�าที่ 84 สำหรับข�อมูลโดยละเอียด
เกี่ยวกับการกำหนดค�าและการตั้งค�าหน�วยความจำ
• ต่ำสุด: 8 GB (TruDDR4 DRAM DIMM ตัวเดียวที่มีโปรเซสเซอร�หนึ่งตัว)
• สูงสุด:

– 512 GB พร�อม RDIMM ขนาด 32 GB 16 ตัว
– 1,024 GB พร�อม LRDIMM ขนาด 64 GB 16 ตัว
– 2 TB พร�อม DC Persistent Memory Module (DCPMM) และ RDIMM ใน

โหมดหน�วยความจำ
• ประเภทของโมดูลหน�วยความจำ:

– Double-data-rate 4 (TruDDR4) รหัสแก�ไขข�อผิดพลาด (ECC) 2666 MT/s
DIMM ที่ลงทะเบียน (RDIMM) หรือ DIMM ที่ลดโหลด (LRDIMM)

– DC Persistent Memory Module (DCPMM)
• ความจุ (ขึ้นอยู�กับรุ�น):

– RDIMM ขนาด 8 GB, 16 GB และ 32 GB
– LRDIMM ขนาด 64 GB
– DCPMM ขนาด 128 GB, 256 GB และ 512 GB

หมายเหตุ: สามารถรวม DCPMM เข�ากับ DRAM DIMM ที่มีความจุมากกว�า
16 GB ได� โปรดดู “การติดตั้ง DC Persistent Memory Module
(DCPMM)” บนหน�าที่ 133 สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม

• ช�องเสียบ: ช�องเสียบ DIMM 16 ช�อง ซึ่งรองรับ
– DRAM DIMM ได�สูงสุดถึง 16 ตัว
– DCPMM สี่ตัวและ DRAM DIMM สิบสองตัว

สำหรับรายการโมดูลหน�วยความจำที่รองรับ โปรดดู https://serverproven.lenovo.com/

หมายเหตุ: รายการของโมดูลหน�วยความจำที่รองรับจะแตกต�างกันระหว�าง
โปรเซสเซอร� Intel Xeon รุ�นที่ 1 (Skylake) และรุ�นที่ 2 (Cascade Lake) ตรวจสอบ
ให�แน�ใจว�าได�ติดตั้งโมดูลหน�วยความจำที่เข�ากันได�เพื่อหลีกเลี่ยงข�อผิดพลาดของ
ระบบ

ช�องใส�ไดรฟ� รองรับช�องใส�ไดรฟ� SAS/SATA/NVMe แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สูงสุดหกตัว
ข�อควรพิจารณา: โดยทั่วไปห�ามผสมไดรฟ�รูปแบบมาตรฐาน 512 ไบต� และรูปแบบขั้นสูง
4 KB ไว�ในอาเรย� RAID เดียวกัน เนื่องจากอาจมีป�ญหาเรื่องประสิทธิภาพการทำงานได�
รองรับแบ็คเพลนไดรฟ�แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้วดังต�อไปนี้:
• แบ็คเพลนของ SAS/SATA แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สี่ช�องใส�

14 คู�มือการติดตั้งช�องใส� ThinkSystem D2, ช�องใส�โมดูลาร�, ช�องใส�องค�ประกอบโมดูลาร� 6U และโหนดคอมพิวท� ThinkSystem SD530

https://serverproven.lenovo.com/


ตาราง 4. ข้อมูลจำเพาะของโหนดคอมพิวท์ (มีต่อ)

ข�อมูลจำเพาะ รายละเอียด

• แบ็คเพลน NVMe รุ�น 2.5 นิ้ว สี่ช�องใส�
• แบ็คเพลนของ SAS/SATA แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว หกช�องใส�
• แบ็คเพลนของ SAS/SATA/NVMe แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว หกช�องใส�

ข�อสำคัญ: ห�ามใช�โหนดที่มีแบ็คเพลนสี่ไดรฟ�ปะปนกับแบ็คเพลนหกไดรฟ�ในช�องใส�เดียวกัน
เพราะอาจทำให�การระบายความร�อนไม�สมดุล

อะแดปเตอร� RAID (ขึ้นอยู�กับ
รุ�น)

• RAID ซอฟต�แวร�รองรับระดับ RAID ที่ 0, 1, 5 และ 10
• RAID ฮาร�ดแวร�รองรับระดับ RAID ที่ 0, 1, 5 และ 10

ตัวควบคุมวิดีโอ (ที่มีอยู�ภายใน
Lenovo XClarity Controller)

• ASPEED
• ตัวควบคุมวิดีโอที่เข�ากันได�กับ SVGA
• การบีบอัดวิดีโอดิจิตอล Avocent
• ไม�สามารถเพิ่มหน�วยความจำของวิดีโอได�
หมายเหตุ: ความละเอียดวิดีโอสูงสุด 1920 x 1200 ที่ 60 Hz

พอร�ต I/O อีเทอร�เน็ต เข�าถึงการเชื่อมต�อ 10Gb แบบออนบอร�ดหนึ่งคู�ผ�านการ�ด EIOM ที่ระดับช�องใส�เสริมสอง
ประเภท
• การ�ด EIOM เสริมสองใบ:

– EIOM SFP+ 10Gb 8-พอร�ต
– EIOM Base-T (RJ45) 10Gb 8-พอร�ต

• ข�อกำหนดความเร็วเครือข�ายต่ำสุดสำหรับการ�ด EIOM: 1 Gbps
หมายเหตุ:
มีการติดตั้งการ�ด EIOM ในช�องใส�และให�การเข�าถึงฟ�งก�ชัน LAN ที่มีให�ใช�งานในแต�ละ
โหนดโดยตรง

ระบบปฏิบัติการ ระบบปฏิบัติการที่รองรับและได�รับการรับรองประกอบด�วย:

• Microsoft Windows Server
• VMware ESXi
• Red Hat Enterprise Linux
• SUSE Linux Enterprise Server

ข�อมูลอ�างอิง:

• รายการระบบปฏิบัติการที่ใช�ได�ทั้งหมด: https://lenovopress.lenovo.com/osig
• คำแนะนำการปรับใช�ระบบปฏิบัติการ: “ปรับใช�ระบบปฏิบัติการ” บนหน�าที่ 195
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ตาราง 4. ข้อมูลจำเพาะของโหนดคอมพิวท์ (มีต่อ)

ข�อมูลจำเพาะ รายละเอียด

สภาพแวดล�อม ThinkSystem SD530 สอดคล�องกับข�อกำหนดของ ASHRAE ประเภท A2
เครื่องบางรุ�นจะสอดคล�องกับข�อกำหนดของ ASHRAE ประเภท A3 หรือ ประเภท A4
ทั้งนี้ขึ้นอยู�กับการกำหนดค�าฮาร�ดแวร� ประสิทธิภาพของระบบอาจได�รับผลกระทบเมื่อ
อุณหภูมิการทำงานไม�เป�นไปตามข�อกำหนดของ ASHRAE A2 หรือสถานะการทำงานของ
พัดลมล�มเหลว เพื่อให�สอดคล�องตามข�อกำหนดของ ASHRAE ประเภท A3 และ ประเภท
A4, ThinkSystem SD530 ต�องตรงตามข�อกำหนดการกำหนดค�าฮาร�ดแวร�ต�อไปนี้:

• โปรเซสเซอร�ที่ Lenovo สนับสนุน
สำหรับโปรเซสเซอร�ที่ไม�สนับสนุน ให�ดูรายละเอียดจากข�อควรคำนึงต�อไปนี1้

• อะแดปเตอร� PCIe ที่ Lenovo สนับสนุน
สำหรับอะแดปเตอร� PCIe ที่ไม�สนับสนุน ให�ดูรายละเอียดจากข�อควรคำนึงต�อไปนี2้

• ติดตั้งแหล�งจ�ายไฟสองชุดเพื่อพลังงานสำรอง
ไม�รองรับแหล�งจ�ายไฟแบบ Hot-swap ขนาด 1,100 วัตต�

ThinkSystem SD530 ได�รับการรองรับในสภาพแวดล�อมต�อไปนี้:
• อุณหภูมิห�อง:

เป�ดเครื่อง3:
– ASHRAE ประเภท A2: 10°C - 35°C (50°F - 95°F); สูงกว�า 900 ม. (2,953

ฟุต), อุณหภูมิอากาศสูงสุดที่ลดอัตรา 1°C / 300 ม. (984 ฟุต)
– ASHRAE ประเภท A3: 5°C - 40°C (41°F - 104°F); สูงกว�า 900 ม. (2,953

ฟุต), อุณหภูมิอากาศสูงสุดที่ลดอัตรา 1°C / 175 ม. (574 ฟุต)
– ASHRAE ประเภท A4: 5°C - 45°C (41°F - 113°F); สูงกว�า 900 ม. (2,953

ฟุต), อุณหภูมิอากาศสูงสุดที่ลดอัตรา 1°C / 125 ม. (410 ฟุต)
ป�ดเครื่อง4: 5°C ถึง 45°C (41°F ถึง 113°F)

• ระดับความสูงสูงสุด: 3,050 ม. (10,000 ฟุต)
• ความชื้นสัมพัทธ� (ไม�กลั่นตัว):เป�ดเครื่อง3:

– ASHRAE ประเภท A2: 8% - 80%, จุดน้ำค�างสูงสุด : 21°C (70°F)
– ASHRAE ประเภท A3: 8% - 85%, จุดน้ำค�างสูงสุด : 24°C (75°F)
– ASHRAE ประเภท A4 : 8% - 90%, จุดน้ำค�างสูงสุด : 24°C (75°F)
การจัดส�ง/เก็บรักษา: 8% - 90%

• การปนเป��อนของอนุภาค:
อนุภาคที่ลอยในอากาศและกลุ�มก�าซที่มีความไวในการทำปฏิกิริยาเพียงอย�างเดียวหรือ
ร�วมกันกับป�จจัยด�านสิ่งแวดล�อมอื่นๆ เช�น ความชื้นหรืออุณหภูมิ อาจเป�นต�นเหตุที่
ทำให�เครื่องเกิดความเสี่ยง ดูข�อมูลเกี่ยวกับขีดจำกัดของอนุภาคและก�าซได�ที่ การปน

16 คู�มือการติดตั้งช�องใส� ThinkSystem D2, ช�องใส�โมดูลาร�, ช�องใส�องค�ประกอบโมดูลาร� 6U และโหนดคอมพิวท� ThinkSystem SD530



ตาราง 4. ข้อมูลจำเพาะของโหนดคอมพิวท์ (มีต่อ)

ข�อมูลจำเพาะ รายละเอียด

เป้ือนของอนุภาค

กำลังไฟฟ�า 12 V DC, 60 A

ข�อควรพิจารณา:
1. โปรเซสเซอร�ต�อไปนี้ไม�ได�รับการรองรับกับข�อกำหนด ASHRAE ประเภท A3 และ ประเภท A4:

• โปรเซสเซอร� 165W, 28-core, 26-core หรือ 18-core (Intel Xeon 8176, 8176M, 8170, 8170M และ
6150)

• โปรเซสเซอร� 150W, 26-core, 24-core, 20-core, 16-core หรือ 12-core (Intel Xeon 8164, 8160,
8160M, 8158, 6148, 6142, 6142M และ 6136)

• โปรเซสเซอร� 140W, 22-core หรือ 18-core (Intel Xeon 6152, 6140 และ 6140M)
• โปรเซสเซอร� 140W, 14-core (Intel Xeon 6132)
• โปรเซสเซอร� 130W, 8-core (Intel Xeon 6134 และ 6134M)
• โปรเซสเซอร� 125W, 20-core, 16-core หรือ 12-core (Intel Xeon 6138, 6138T, 6130T, 6126)
• โปรเซสเซอร� 115W, 6-core (Intel Xeon 6128)
• โปรเซสเซอร� 105W, 14-core หรือ 4-core (Intel Xeon 8156, 5122 และ 5120T)
• โปรเซสเซอร� 70W, 8-core (Intel Xeon 4109T)

หมายเหตุ: รวมถึงโปรเซสเซอร�ที่แสดงรายการไว�แต�ไม�จำกัดเฉพาะรายการข�างต�นเท�านั้น
2. ข�อกำหนด ASHRAE ประเภท A2, ประเภท A3 และ ประเภท A4 ไม�รองรับโปรเซสเซอร�ต�อไปนี้ โปรเซสเซอร�ต�อ

ไปนี้ให�มาเพื่อการกำหนดค�าบิดพิเศษเท�านั้น และต�องมีการยอมรับของลูกค�าเกี่ยวกับผลที่ตามมาของข�อจำกัด ข�อ
จำกัดรวมถึงการจำกัดไฟฟ�าสูงสุดและประสิทธิภาพที่ลดลงเล็กน�อยเมื่ออุณหภูมิแวดล�อมสูงกว�า 27°C

• โปรเซสเซอร� 205W 28-core หรือ 24-core (Intel Xeon 8180, 8180M และ 8168)
• โปรเซสเซอร� 200W 18-core (Intel Xeon 6154)
• โปรเซสเซอร� 165W 12-core (Intel Xeon 6146)
• โปรเซสเซอร� 150W 24-core (Intel Xeon 8160T)
• โปรเซสเซอร� 150W 8-core (Intel Xeon 6144)
• โปรเซสเซอร� 125W 12-core (Intel Xeon 6126T)

หมายเหตุ: รวมถึงโปรเซสเซอร�ที่แสดงรายการไว�แต�ไม�จำกัดเฉพาะรายการข�างต�นเท�านั้น

บทที่ 1. ข�อมูลเบื้องต�น 17



3. อะแดปเตอร� PCIe ต�อไปนี้ไม�ได�รับการรองรับกับข�อกำหนด ASHRAE ประเภท A3 และ ประเภท A4:

• NIC Mellanox ที่มีสายออปติคัลที่ใช�งานอยู�
• SSD PCIe
• การ�ด GPGPU

หมายเหตุ: รวมถึงอะแดปเตอร� PCIe ที่แสดงรายการไว�แต�ไม�จำกัดเฉพาะรายการข�างต�นเท�านั้น

18 คู�มือการติดตั้งช�องใส� ThinkSystem D2, ช�องใส�โมดูลาร�, ช�องใส�องค�ประกอบโมดูลาร� 6U และโหนดคอมพิวท� ThinkSystem SD530



ข�อมูลจำเพาะของโหนดขยาย PCIe
คุณลักษณะและข�อมูลจำเพาะของโหนดขยาย PCIe

บทที่ 1. ข�อมูลเบื้องต�น 19



ข�อมูลจำเพาะของ โหนดขยาย PCIe

ตาราง 5. ข้อมูลจำเพาะของ โหนดขยาย PCIe

ข�อมูลจำเพาะ รายละเอียด

ขนาด โหนดขยาย PCIe
• สูง: 41.0 มม. (1.7 นิ้ว)
• ลึก: 562.0 มม. (22.2 นิ้ว)
• กว�าง: 222.0 มม. (8.8 นิ้ว)
• น้ำหนัก:

– น้ำหนักต่ำสุด: 2.1 กก. (4.6 ปอนด�)

ช�องเสียบขยาย PCI รองรับอะแดปเตอร� PCIe สูงสุดสองตัวที่มีข�อกำหนดต�อไปนี้:
1. เมื่อติดตั้งส�วนประกอบโหนดขยายคอมพิวท�ในช�องใส�:

• จะต�องมีอุปกรณ�จ�ายไฟ 2000 วัตต�สองชุด
• ช�องใส�โหนดอีกสองช�องในช�องใส�เดียวกันจะต�องติดตั้งอย�างใดอย�างหนึ่งต�อไป

นี้:

– ส�วนประกอบโหนดขยายคอมพิวท�อีกชุดหนึ่งที่ติดตั้งแบ็คเพลนสี่ไดรฟ�หนึ่ง
ตัวในโหนดคอมพิวท�

– แผงครอบโหนดสองอัน
2. ในโหนดคอมพิวท�ที่มาพร�อมกับส�วนประกอบโหนดขยาย PCIe:

• ไม�ควรติดตั้งอะแดปเตอร� RAID ในโหนดคอมพิวท�
• รองรับเฉพาะแบ็คเพลนสี่ไดรฟ�
• ไม�ควรติดตั้งมากกว�า 12 DIMM ในโหนดคอมพิวท�
• เมื่อติดตั้งอะแดปเตอร� GPU สองตัว:

a. ต�องมีโปรเซสเซอร�สองตัวในโหนดคอมพิวท�
b. ไม�รองรับแบ็คเพลน NVMe สี่ไดรฟ�

3. เกี่ยวกับอะแดปเตอร� GPU ที่ติดตั้งในส�วนประกอบโหนด:

• รองรับอะแดปเตอร� GPU แบบแพสซีฟ 300W ไม�เกินสองตัว (ไม�มีพัดลม)
• อะแดปเตอร� GPU ทั้งสองตัวต�องเป�นประเภทเดียวกัน
• เมื่อติดตั้งอะแดปเตอร� GPU เพียงตัวเดียว จะต�องติดตั้งอะแดปเตอร�ในช�อง

เสียบตัวยกด�านหลัง

กำลังไฟฟ�า 12 V DC, 60 A

20 คู�มือการติดตั้งช�องใส� ThinkSystem D2, ช�องใส�โมดูลาร�, ช�องใส�องค�ประกอบโมดูลาร� 6U และโหนดคอมพิวท� ThinkSystem SD530



การปนเป��อนของอนุภาค
ข�อคำนึง: อนุภาคที่ลอยในอากาศ (รวมถึงเกล็ดหรืออนุภาคโลหะ) และกลุ�มก�าซที่มีความไวในการทำปฏิกิริยาเพียงอย�าง
เดียวหรือร�วมกันกับป�จจัยด�านสิ่งแวดล�อมอื่นๆ เช�น ความชื้นหรืออุณหภูมิ อาจเป�นต�นเหตุที่ทำให�อุปกรณ�เกิดความเสี่ยง
ดังที่อธิบายไว�ในเอกสารฉบับนี้

ความเสี่ยงที่เกิดจากการมีระดับอนุภาคสูงจนเกินไปหรือมีปริมาณความเข�มข�นของก�าซที่เป�นอันตราย สร�างความเสียหาย
ที่อาจทำให�อุปกรณ�ทำงานผิดปกติหรือหยุดทำงาน ข�อกำหนดนี้จึงระบุถึงข�อจำกัดสำหรับอนุภาคและก�าซ ซึ่งมีไว�เพื่อหลีก
เลี่ยงจากความเสียหายดังกล�าว อย�างไรก็ดี ข�อจำกัดนี้จะต�องไม�นำไปพิจารณาหรือใช�เป�นข�อกำหนดขั้นสุดท�าย เนื่องจาก
ยังมีป�จจัยอื่นๆ มากมาย เช�น อุณหภูมิหรือปริมาณความชื้นของอากาศ ที่อาจส�งผลกระทบต�อการแพร�ของอนุภาคหรือ
สารกัดกร�อนทางสิ่งแวดล�อมและสิ่งปนเป��อนที่เป�นก�าซ หากข�อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงนี้ไม�มีระบุไว�ในเอกสารฉบับนี้ คุณ
จำเป�นต�องนำแนวปฏิบัติมาใช�เพื่อรักษาระดับอนุภาคและก�าซให�สอดคล�องกับข�อกำหนดในการป�องกันสุขภาพและความ
ปลอดภัยของมนุษย� หาก Lenovo พิจารณาว�าระดับของอนุภาคหรือก�าซในสภาพแวดล�อมระบบของคุณทำให�อุปกรณ�
เกิดความเสียหาย Lenovo อาจกำหนดเงื่อนไขการซ�อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ�หรือชิ้นส�วนเพื่อดำเนินมาตรการแก�ไขที่
เหมาะสมในการบรรเทาการปนเป��อนทางสิ่งแวดล�อมดังกล�าว โดยการดำเนินมาตรการแก�ไขที่เหมาะสมดังกล�าวนั้นเป�น
ความรับผิดชอบของลูกค�า
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ตาราง 6. ข้อกำหนดสำหรับอนุภาคและก๊าซ

สิ่งปนเป��อน ข�อกำหนด

ก�าซที่มีความไวใน
การทำปฏิกิริยา

ระดับความรุนแรง G1 ตาม ANSI/ISA 71.04-19851:

• ระดับการทำปฏิกิริยาของทองแดงจะต�องน�อยกว�า 200 อังสตรอมต�อเดือน (Å/month ≈ 0.0035
μg/cm2-hour weight gain)2

• ระดับการทำปฏิกิริยาของเงินจะต�องน�อยกว�า 200 อังสตรอมต�อเดือน (Å/month ≈ 0.0035 μg/
cm2-hour weight gain)3

• ต�องดำเนินการตรวจสอบการทำปฏิกิริยากัดกร�อนของก�าซประมาณ 5 ซม. (2 นิ้ว) ที่ด�านหน�าของตู�
แร็ค บริเวณช�องอากาศเข�าที่ความสูงของโครงเหนือพื้นหนึ่งส�วนสี่และสามส�วนสี่ หรือที่ซึ่งความเร็ว
อากาศสูงกว�ามาก

อนุภาคที่ลอยใน
อากาศ

ศูนย�ข�อมูลต�องได�มาตรฐานความสะอาด ISO 14644-1 ระดับ 8

สำหรับศูนย�ข�อมูลที่ไม�มีอุปกรณ�ปรับอุณหภูมิแบบอากาศข�าง ให�เลือกวิธีกรองหนึ่งวิธีต�อไปนี้เพื่อให�ได�
มาตรฐาน ISO 14644-1 ระดับ 8:

• อากาศภายในห�องจะได�รับการกรองอย�างต�อเนื่องด�วยตัวกรอง MERV 8
• อากาศที่เข�าสู�ศูนย�ข�อมูลจะได�รับการกรองด�วยตัวกรอง MERV 11 หรือตัวกรอง MERV 13 ที่ดีกว�า

สำหรับศูนย�ข�อมูลที่มีอุปกรณ�ปรับอุณหภูมิแบบอากาศข�าง (Air-side Economizer) ตัวกรองที่เลือกจะ
ผ�านมาตรฐานความสะอาด ISO ระดับ 8 ตามกับเงื่อนไขเฉพาะที่ปรากฏบนศูนย�ข�อมูล

• ความชื้นสัมพัทธ�ที่ทำให�อนุภาคที่ปนเป��อนอยู�ในอากาศละลายต�องมีค�ามากกว�า 60% RH4

• ศูนย�ข�อมูลต�องปลอดเส�นสังกะสี 5

1 ANSI/ISA-71.04-1985. สภาพแวดล้อมในการวัดกระบวนการและระบบการควบคุม: สารปนเป้ือนทางอากาศ
Instrument Society of America, Research Triangle Park, North Carolina, U.S.A.
2 การหาค�าอนุพันธ�ของค�าสมมูลระหว�างอัตราการเกิดสนิมทองแดงในเนื้อของผลิตภัณฑ�ที่ขึ้นสนิมใน Å/เดือน และอัตราน้ำ
หนักที่เพิ่มขึ้น เมื่อ Cu2S และ Cu2O เกิดขึ้นในสัดส�วนที่เท�ากัน
3 การหาค�าอนุพันธ�ของค�าสมมูลระหว�างอัตราการเกิดสนิมเงินในเนื้อของผลิตภัณฑ�ที่ขึ้นสนิมใน Å/เดือน และอัตราน้ำหนัก
ที่เพิ่มขึ้น เมื่อ Ag2S เป�นผลิตภัณฑ�เดียวที่ขึ้นสนิม
4 ความชื้นสัมพัทธ�ที่ทำให�อนุภาคที่ปนเป��อนอยู�ในอากาศละลาย คือ ความชื้นสัมพัทธ�ในระดับที่ฝุ�นดูดซับน้ำมากเพียงพอที่
จะเกิดการเป�ยกชื้นและทำให�เกิดการนำไฟฟ�าโดยไอออน
5 เก็บตัวอย�างเศษพื้นผิวโดยการสุ�มจากส�วนต�างๆ ของศูนย�ข�อมูล 10 ส�วน ด�วยเทปกาวนำไฟฟ�าทรงจาน ขนาดเส�นผ�าน
ศูนย�กลาง 1.5 ซม. บนโคนโลหะ หากตรวจสอบเทปกาวด�วยกล�องจุลทรรศน�อิเล็กตรอนแบบส�องกราด (Scanning
Electron Microscope) แล�วไม�พบเส�นสังกะสี จะถือว�าศูนย�ข�อมูลปราศจากเส�นสังกะสี

22 คู�มือการติดตั้งช�องใส� ThinkSystem D2, ช�องใส�โมดูลาร�, ช�องใส�องค�ประกอบโมดูลาร� 6U และโหนดคอมพิวท� ThinkSystem SD530
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ตัวเลือกการจัดการ
กลุ�มผลิตภัณฑ� XClarity และตัวเลือกการจัดการระบบอื่นๆ ที่อธิบายไว�ในส�วนนี้มีไว�เพื่อช�วยให�คุณจัดการเซิร�ฟเวอร�ได�
สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภาพรวม

ตัวเลือก รายละเอียด

Lenovo XClarity Controller

ตัวควบคุมการจัดการแผงวงจร (BMC)

รวมฟ�งก�ชันการทำงานของโปรเซสเซอร�การบริการ, Super I/O, ตัวควบคุมวิดีโอ และความ
สามารถของ Remote Presence ไว�ในชิปตัวเดียวบนแผงระบบของเซิร�ฟเวอร�

อินเทอร�เฟส

• แอปพลิเคชัน CLI
• อินเทอร�เฟส GUI เว็บ
• แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ�มือถือ
• REST API

การใช�งานและการดาวน�โหลด

https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/

Lenovo XClarity
Administrator

อินเทอร�เฟสส�วนกลางสำหรับการจัดการหลายเซิร�ฟเวอร�

อินเทอร�เฟส

• อินเทอร�เฟส GUI เว็บ
• แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ�มือถือ
• REST API

การใช�งานและการดาวน�โหลด

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/aug_product_page.html
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ตัวเลือก รายละเอียด

ชุดเครื่องมือ Lenovo XClarity
Essentials

ชุดเครื่องมือแบบพกพาและน้ำหนักเบาสำหรับการกำหนดค�าเซิร�ฟเวอร� การรวบรวมข�อมูล
และการอัปเดตเฟ�ร�มแวร� เหมาะสำหรับทั้งการจัดการเซิร�ฟเวอร�เดียวหรือหลายเซิร�ฟเวอร�

อินเทอร�เฟส

• OneCLI: แอปพลิเคชัน CLI
• Bootable Media Creator: แอปพลิเคชัน CLI, แอปพลิเคชัน GUI
• UpdateXpress: แอปพลิเคชัน GUI

การใช�งานและการดาวน�โหลด

https://pubs.lenovo.com/lxce-overview/

Lenovo XClarity
Provisioning Manager

เครื่องมือ GUI ในตัวที่ใช� UEFI บนเซิร�ฟเวอร�เดียวที่ทำให�งานการจัดการง�ายขึ้น

อินเทอร�เฟส

• เว็บอินเทอร�เฟส (การเข�าถึงระยะไกล BMC)
• แอปพลิเคชัน GUI

การใช�งานและการดาวน�โหลด

https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/

ข�อสำคัญ:
Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM) เวอร�ชันที่รองรับแตกต�างกันไปตาม
ผลิตภัณฑ� ทุกเวอร�ชันของ Lenovo XClarity Provisioning Manager ถูกเรียกว�า Lenovo
XClarity Provisioning Manager และ LXPM ในเอกสารนี้ เว�นแต�จะระบุเป�นอย�างอื่น หาก
ต�องการดู LXPM เวอร�ชันที่เซิร�ฟเวอร�ของคุณรองรับ ให�ไปที่ https://pubs.lenovo.com/
lxpm-overview/
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ตัวเลือก รายละเอียด

Lenovo XClarity Integrator

ชุดของแอปพลิเคชันที่ผสานรวมฟ�งก�ชันการจัดการและการตรวจสอบของเซิร�ฟเวอร�ทาง
กายภาพของ Lenovo ด�วยซอฟต�แวร�ที่ใช�ในโครงสร�างพื้นฐานของการปรับใช�บางอย�าง เช�น
VMware vCenter, Microsoft Admin Center หรือ Microsoft System Center ในขณะที่
ให�การรองรับปริมาณงานเพิ่มเติมอย�างยืดหยุ�นไปพร�อมกัน

อินเทอร�เฟส

แอปพลิเคชัน GUI

การใช�งานและการดาวน�โหลด

https://pubs.lenovo.com/lxci-overview/

Lenovo XClarity Energy
Manager

แอปพลิเคชันที่สามารถจัดการและตรวจสอบพลังงานและอุณหภูมิของเซิร�ฟเวอร�

อินเทอร�เฟส

• อินเทอร�เฟส GUI เว็บ

การใช�งานและการดาวน�โหลด

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lnvo-lxem

Lenovo Capacity Planner

แอปพลิเคชันที่รองรับการวางแผนการใช�พลังงานสำหรับเซิร�ฟเวอร�หรือแร็ค

อินเทอร�เฟส

• อินเทอร�เฟส GUI เว็บ

การใช�งานและการดาวน�โหลด

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lnvo-lcp
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ฟ�งก�ชัน

ตัวเลือก

ฟ�งก�ชัน

การจัดการ
หลาย
ระบบ

การ
ปรับใช�
OS

การ
กำหนด
ค�าระบบ

กา
รอัปเ-
ดตเฟ�-
ร�มแว-
ร�1

การ
ตรวจ
สอบ
เหตุก-
ารณ�/
การ
แจ�ง
เตือน

รายกา-
รอุ
ปกรณ�/
บันทึก

การ
จัดก-
ารพ
ลัง
งาน

การ
วางแผน
พลังงาน

Lenovo XClarity Controller √ √2 √ √4

Lenovo XClarity
Administrator √ √ √ √2 √ √4

ชุดเครื่อง
มือ
Lenovo
XClarity
Essenti-
als

OneCLI √ √ √2 √ √4

Bootable Media
Creator √ √2 √4

UpdateXpress √ √2

Lenovo XClarity
Provisioning Manager √ √ √3 √5

Lenovo XClarity Integrator √ √6 √ √ √ √ √7

Lenovo XClarity Energy
Manager √ √ √

Lenovo Capacity Planner √8

หมายเหตุ:
1. อุปกรณ�เสริมส�วนใหญ�สามารถอัปเดตผ�าน Lenovo tools อุปกรณ�เสริมบางอย�าง เช�น เฟ�ร�มแวร� GPU หรือ

เฟ�ร�มแวร� Omni-Path จำเป�นต�องใช�เครื่องมือของผู�จัดจำหน�าย
2. การตั้งค�าเซิร�ฟเวอร� UEFI สำหรับ ROM เสริมต�องตั้งค�าเป�น Auto หรือ UEFI เพื่ออัปเดตเฟ�ร�มแวร�โดยใช�

Lenovo XClarity Administrator, Lenovo XClarity Essentials หรือ Lenovo XClarity Controller
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3. การอัปเดตเฟ�ร�มแวร�ถูกจำกัดไว�ที่ Lenovo XClarity Provisioning Manager, Lenovo XClarity Controller และ
การอัปเดต UEFI เท�านั้น การอัปเดตเฟ�ร�มแวร�สำหรับอุปกรณ�เสริม เช�น อะแดปเตอร� ไม�ได�รับการรองรับ

4. เซิร�ฟเวอร�ตั้งค�า UEFI สำหรับ ROM ที่เสริมที่จะตั้งค�าเป�น Auto หรือ UEFI สำหรับข�อมูลการ�ดอะแดปเตอร�โดย
ละเอียด เช�น ชื่อรุ�นและระดับของเฟ�ร�มแวร�ที่จะแสดงใน Lenovo XClarity Administrator,Lenovo XClarity
Controllerหรือ Lenovo XClarity Essentials

5. รายการอุปกรณ�จำกัด
6. การตรวจสอบการปรับใช� Lenovo XClarity Integrator สำหรับ System Center Configuration Manager

(SCCM) รองรับการปรับใช�ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows:
7. Lenovo XClarity Integrator รองรับฟ�งก�ชันการจัดการพลังงานสำหรับ VMware vCenter เท�านั้น
8. ขอแนะนำให�ตรวจสอบข�อมูลสรุปพลังงานสำหรับเซิร�ฟเวอร�ของคุณโดยใช� Lenovo Capacity Planner ก�อนที่จะ

ซื้อชิ้นส�วนใหม�

28 คู�มือการติดตั้งช�องใส� ThinkSystem D2, ช�องใส�โมดูลาร�, ช�องใส�องค�ประกอบโมดูลาร� 6U และโหนดคอมพิวท� ThinkSystem SD530



บทที่ 2. ส�วนประกอบของเครื่อง
ใช�ข�อมูลในส�วนนี้เพื่อเรียนรู�เกี่ยวกับส�วนประกอบแต�ละตัวที่เกี่ยวข�องกับเครื่องของคุณ

เมื่อคุณติดต�อ Lenovo เพื่อขอความช�วยเหลือ โปรดระบุข�อมูลประเภท รุ�น และหมายเลขประจำเครื่องเพื่อช�วยช�าง
เทคนิคในการระบุเครื่องของคุณและให�บริการที่รวดเร็วขึ้นได�

SD530 แต�ละตัวรองรับไดรฟ� Serial Attached SCSI (SAS), Serial ATA (SATA) หรือ Non-Volatile Memory
express (NVMe) แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สูงสุดหกตัว

หมายเหตุ: ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต�างจากรุ�นอุปกรณ�ของคุณเล็กน�อย

ประเภทเครื่องของช�องใส� หมายเลขรุ�น หมายเลขประจำเครื่องอยู�บนป�าย ID ที่พบได�ทางด�านหน�าของช�องใส� ตามที่
แสดงในภาพประกอบต�อไปนี้

รูปภาพ 9. ป้าย ID ที่ด้านหน้าของช่องใส่

ตาราง 7. ป้าย ID ที่ด้านหน้าของช่องใส่

1 ป�าย ID

แท็กการเข�าถึงเครือข�ายสามารถพบได�ที่ด�านหน�าของโหนด คุณสามารถดึงแท็กการเข�าถึงเครือข�ายออกเพื่อติดป�ายของ
คุณเองสำหรับการบันทึกข�อมูลอย�างเช�น ชื่อโฮสต� ชื่อระบบ และบาร�โค�ดรายการอุปกรณ� เก็บแท็กการเข�าถึงเครือข�ายไว�
เพื่อการอ�างอิงในอนาคต
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รูปภาพ 10. แท็กการเข้าถึงเครือข่ายที่ด้านหน้าของโหนด

หมายเลขรุ�นโหนดและหมายเลขประจำเครื่องอยู�บนป�าย ID ที่อยู�ทางด�านหน�าของโหนด (ที่ด�านล�างของแท็กการเข�าถึง
เครือข�าย) ตามที่แสดงในภาพประกอบต�อไปนี้

รูปภาพ 11. ป้าย ID ที่ด้านหน้าของโหนด

ป�ายเซิร�ฟเวอร�ระบบซึ่งอยู�ด�านบนเหนือช�องใส�จะมีรหัส QR สำหรับการเข�าถึงข�อมูลบริการผ�านอุปกรณ�เคลื่อนที่ คุณ
สามารถสแกนรหัส QR โดยใช�ตัวอ�านรหัส QR และสแกนเนอร�จากอุปกรณ�มือถือและเข�าใช�งานเว็บไซต� Lenovo
Service Information ได�อย�างรวดเร็ว เว็บไซต� Lenovo Service Information มีข�อมูลเพิ่มเติมสำหรับวิดีโอการติดตั้งและ
การเปลี่ยนชิ้นส�วน และรหัสข�อผิดพลาดสำหรับการสนับสนุนเครื่อง

ภาพประกอบต�อไปนี้แสดงรหัส QR สำหรับช�องใส�และโหนด

• ช�องใส�:
http://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/d2-enclosure/7X20
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รูปภาพ 12. รหัส QR ของช่องใส่ D2 7X20

http://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/modular-enclosure/7X22

รูปภาพ 13. รหัส QR ของช่องใส่โมดูลาร์ 7X22

• โหนด: http://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd530/7X21

รูปภาพ 14. รหัส QR โหนดคอมพิวท์

มุมมองด�านหน�า
ภาพประกอบต�อไปนี้แสดงตัวควบคุม ไฟ LED และขั้วต�อที่ด�านหน�าของเซิร�ฟเวอร�

ช�องใส�
ภาพประกอบต�อไปนี้แสดงตัวควบคุม, ไฟ LED และขั้วต�อที่ด�านหน�าของช�องใส�

หมายเหตุ:
1. ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต�างจากฮาร�ดแวร�ของคุณเล็กน�อย
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2. เพื่อการระบายความร�อนที่เหมาะสม ช�องใส�โหนดเปล�าทุกช�องต�องมีการติดตั้งโหนดหรือแผงครอบโหนดก�อนที่จะ
เป�ดเครื่อง

ช�องใส�รองรับองค�ประกอบต�อไปนี้:

สูงสุด สี่โหนดคอมพิวท�

ภาพประกอบต�อไปนี้แสดงช�องใส�โหนดในช�องใส�

รูปภาพ 15. มุมมองด้านหน้าของช่องใส่ที่มีโหนดคอมพิวท์และการกำหนดหมายเลขช่องใส่โหนด

สูงสุด ส�วนประกอบโหนดขยาย PCIe สองชุด

รูปภาพ 16. ส่วนประกอบของโหนดขยายคอมพิวท์

ส�วนประกอบโหนดขยายคอมพิวท�ประกอบด�วยโหนดขยาย PCIe และโหนดคอมพิวท�ที่ติดตั้งโหนดขยาย ส�วนประกอบ
โหนดใช�ช�องใส�โหนดที่อยู�ติดกันในแนวตั้งสองช�องในช�องใส� ดู “ข�อมูลจำเพาะของโหนดขยาย PCIe” บนหน�าที่ 19
สำหรับข�อกำหนดโหนดขยาย PCIe โดยละเอียด
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หมายเหตุ: อย�ารวมส�วนประกอบโหนดขยายคอมพิวท�กับโหนดคอมพิวท�ในช�องใส�เดียวกัน เมื่อติดตั้งส�วนประกอบโหนด
ขยายคอมพิวท�ในช�องใส� ให�ใส�อีกสองช�องใส�โหนดด�วยแผงครอบโหนดสองแผง หรือส�วนประกอบโหนดขยายคอมพิวท�อีก
หน�วย

รูปภาพ 17. มุมมองด้านหน้าของช่องใส่ที่มีส่วนประกอบโหนดขยาย PCIe

ตาราง 8. มุมมองด้านหน้าของช่องใส่ที่มีส่วนประกอบโหนดขยาย PCIe

1 โหนดขยาย PCIe 3 โหนดคอมพิวท�

2 โหนดขยาย PCIe 4 โหนดคอมพิวท�

โหนดคอมพิวท�
ภาพประกอบต�อไปนี้แสดงตัวควบคุม ไฟ LED และขั้วต�อที่ด�านหน�าของโหนดคอมพิวท�

องค�ประกอบของไดรฟ�รุ�น 2.5 นิ้ว หกช�องใส�
ดูที่ภาพประกอบต�อไปนี้สำหรับส�วนประกอบ ขั้วต�อ และการกำหนดหมายเลขช�องใส�ไดรฟ�ในโครงแบบไดรฟ�ขนาด 2.5
นิ้วหกช�อง

รูปภาพ 18. องค์ประกอบไดรฟ์ขนาด 2.5 น้ิวหกช่องและการกำหนดหมายเลขช่องใส่ไดรฟ์
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ตาราง 9. ส่วนประกอบในองค์ประกอบไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว หกช่องใส่

1 ไฟ LED แสดงกิจกรรม (สีเขียว) 2 ไฟ LED แสดงสถานะ (สีเหลือง)

ไฟ LED ของไดรฟ�:

1 ไฟ LED แสดงกิจกรรม (สีเขียว): ไฟ LED สีเขียวอยู�บนไดรฟ�แบบ Hot-swap ทั้งหมด หากไฟ LED สีเขียวนี้สว�าง
ขึ้น แสดงว�ามีการทำงานบนไดรฟ�ฮาร�ดดิสก�หรือไดรฟ�โซลิดสเตทที่เกี่ยวข�อง

• หากไฟ LED นี้กะพริบ แสดงว�าไดรฟ�ฮาร�ดดิสก�กำลังอ�านหรือเขียนข�อมูล
• สำหรับไดรฟ� SAS และไดรฟ� SATA ไฟ LED นี้จะดับหากไดรฟ�มีไฟเข�าแต�ไม�ได�อยู�ระหว�างการใช�งาน
• สำหรับ NVMe (PCIe) SSDs ไฟ LED นี้จะดับหากไดรฟ�มีไฟเข�าแต�ไม�ได�อยู�ระหว�างการใช�งาน

หมายเหตุ: ไฟ LED แสดงการทำงานของไดรฟ�อาจอยู�ในตำแหน�งที่ต�างกันที่ด�านหน�าของไดรฟ� ขึ้นอยู�กับประเภทของ
ไดรฟ�ที่ติดตั้ง

2 ไฟ LED แสดงสถานะ (สีเหลือง): สถานะของไฟ LED สีเหลืองนี้แสดงถึงสภาวะข�อผิดพลาดหรือสถานะ RAID ของ
ฮาร�ดดิสก�ไดรฟ�หรือไดรฟ�โซลิดสเทตที่เกี่ยวข�อง:

• หากไฟ LED สีเหลืองติดอย�างต�อเนื่อง หมายความว�าเกิดข�อผิดพลาดขึ้นกับไดรฟ�ที่เกี่ยวข�อง ไฟ LED จะดับลงหลัง
จากที่ข�อผิดพลาดได�รับการแก�ไขเท�านั้น คุณสามารถตรวจสอบบันทึกเหตุการณ� เพื่อระบุต�นเหตุของสภาวะนั้นได�

• หากไฟ LED สีเหลืองนี้กะพริบช�าๆ แสดงว�าไดรฟ�ที่เกี่ยวข�องกำลังถูกสร�างใหม�
• หากไฟ LED สีเหลืองนี้กะพริบถี่ๆ แสดงว�ากำลังค�นหาไดรฟ�ที่เกี่ยวข�อง

หมายเหตุ: ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ�ฮาร�ดดิสก�อาจอยู�ในตำแหน�งที่ต�างกันที่ด�านหน�าของไดรฟ�ฮาร�ดดิสก� ขึ้นอยู�
กับประเภทของไดรฟ�ที่ติดตั้ง

องค�ประกอบไดรฟ�ขนาด 2.5 นิ้ว ห�าช�องใส�ที่มีโมดูลแยก KVM
ดูที่ภาพประกอบต�อไปนี้สำหรับส�วนประกอบ ขั้วต�อ และการกำหนดหมายเลขช�องใส�ไดรฟ�ในองค�ประกอบไดรฟ�ขนาด
2.5 นิ้วห�าช�องที่มีโมดูลแยก KVM

รูปภาพ 19. องค์ประกอบไดรฟ์ขนาด 2.5 น้ิว ห้าช่องใส่ที่มีโมดูลแยก KVM และการกำหนดหมายเลขช่องใส่ไดรฟ์
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ตาราง 10. ส่วนประกอบในองค์ประกอบไดรฟ์ขนาด 2.5 น้ิว ห้าช่องใส่ที่มีโมดูลแยก KVM

1 ขั้วต�อ KVM 3 ขั้วต�อไมโคร USB สำหรับการจัดการ Lenovo XClarity
Controller

2 ขั้วต�อ USB 3.0 4 โมดูลแยก KVM

โมดูลแยก KVM มาพร�อมกับขั้วต�อต�อไปนี้:

1 ขั้วต�อ KVM: เชื่อมต�อสายเคเบิลคอนโซลเบรกเอาท�กับขั้วต�อนี้ (ดูที่ “สายเคเบิลแยก KVM” บนหน�าที่ 47 สำหรับ
ข�อมูลเพิ่มเติม)

2 ขั้วต�อ USB 3.0: เชื่อมต�ออุปกรณ� USB กับขั้วต�อ USB 3.0 นี้

3 ขั้วต�อ Micro USB สำหรับการจัดการ Lenovo XClarity Controller: ขั้วต�อให�การเข�าถึง Lenovo XClarity
Controller โดยตรงโดยการให�คุณเชื่อมต�ออุปกรณ�เคลื่อนที่กับระบบ และจัดการอุปกรณ�เคลื่อนที่ด�วย Lenovo XClarity
Controller สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูข�อมูลเพิ่มเติมได�ใน https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/ และ http://
sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/aug_product_page.html

หมายเหตุ:
1. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าคุณใช�สายเคเบิล OTG คุณภาพสูงหรือตัวแปลงคุณภาพสูง เมื่อเชื่อมต�อกับอุปกรณ�มือถือ

โปรดทราบว�ามีสายเคเบิลบางส�วนที่ให�มากับอุปกรณ�มือถือใช�เพื่อทำการชาร�จเท�านั้น
2. หลังจากที่เชื่อมต�ออุปกรณ�มือถือแล�ว จะระบุว�าพร�อมใช�งานแล�วและไม�จำเป�นต�องมีการดำเนินการเพิ่มเติมใดๆ

องค�ประกอบไดรฟ�ขนาด 2.5 นิ้ว สี่ช�องใส�ที่มีโมดูลแยก KVM
ดูที่ภาพประกอบต�อไปนี้สำหรับส�วนประกอบ ขั้วต�อ และการกำหนดหมายเลขช�องใส�ไดรฟ�ในองค�ประกอบไดรฟ�ขนาด
2.5 นิ้วสี่ช�องที่มีโมดูลแยก KVM

รูปภาพ 20. องค์ประกอบไดรฟ์ขนาด 2.5 น้ิว สี่ช่องใส่ท่ีมีโมดูลแยก KVM และการกำหนดหมายเลขช่องใส่ไดรฟ์
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ตาราง 11. ส่วนประกอบในองค์ประกอบไดรฟ์ขนาด 2.5 น้ิว สี่ช่องใส่ที่มีโมดูลแยก KVM

1 ขั้วต�อ KVM 4 โมดูลแยก KVM

2 ขั้วต�อ USB 3.0 5 ฝาครอบช�องใส�ไดรฟ�

3 ขั้วต�อไมโคร USB สำหรับการจัดการ Lenovo XClarity
Controller

แผงตัวดำเนินการโหนด
ภาพประกอบต�อไปนี้แสดงตัวควบคุมและไฟ LED บนแผงตัวดำเนินการโหนด

รูปภาพ 21. แผงตัวดำเนินการโหนด

ตาราง 12. แผงตัวดำเนินการโหนด

1 ช�องใส�หมุด NMI 3 ปุ�ม/ไฟ LED ระบุสถานะ

2 LED แสดงข�อผิดพลาดของระบบ 4 ปุ�ม/ไฟ LED แสดงการเป�ด/ป�ดเครื่อง

1 ช�องใส�หมุด NMI: เสียบส�วนปลายของคลิปหนีบกระดาษที่ยืดออกลงในช�องใส�หมุดนี้เพื่อบังคับให�เกิดสัญญาณ
ขัดจังหวะความสำคัญสูง (NMI) กับโหนด จากนั้นระบบจะทำการถ�ายโอนข�อมูลหน�วยความจำ โปรดใช�ฟ�งก�ชันนี้ขณะที่มี
เจ�าหน�าที่ฝ�ายสนับสนุนของ Lenovo คอยแนะนำเท�านั้น

2 ไฟ LED แสดงข�อผิดพลาดของระบบ: เมื่อไฟ LED นี้ติดสว�าง (สีเหลือง) แสดงว�าเกิดข�อผิดพลาดอย�างน�อยหนึ่ง
อย�างขึ้นกับระบบ ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ�เพื่อดูข�อมูลเพิ่มเติม

3 ปุ�ม/ไฟ LED ระบุสถานะ: ไฟ LED นี้ (สีฟ�า) ทำหน�าที่ระบุตำแหน�งของโหนดคอมพิวท� และสามารถเป�ดได�โดยกดที่
ปุ�มระบุสถานะหรือใช�คำสั่งต�อไปนี้

• คำสั่งเป�ดไฟ LED ระบุสถานะ:
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ipmitool.exe -I lanplus -H <XCC’s IP> -U USERID -P PASSW0RD raw 0x3a 0x08 0x01 0x01

• คำสั่งป�ดไฟ LED ระบุสถานะ:
ipmitool.exe -I lanplus -H <XCC’s IP> -U USERID -P PASSW0RD raw 0x3a 0x08 0x01 0x00

หมายเหตุ:
1. ที่อยู� IP ของ XCC ตามค�าเริ่มต�นคือ 192.168.70.125
2. ลักษณะการทำงานของไฟ LED นี้ถูกกำหนดโดยไฟ LED สถานะ SMM เมื่อไฟ LED สถานะ SMM ติด

สว�างหรือกะพริบ สำหรับตำแหน�งที่แน�นอนของไฟ LED ระบุสถานะ SMM โปรดดู “System Management
Module (SMM)” บนหน�าที่ 39

ตาราง 13. โหมดต่างๆ ของไฟ LED ระบุสถานะ SMM และลักษณะการทำงานของไฟ LED ระบุสถานะโหนด

ไฟ LED ระบุสถานะ SMM ไฟ LED ระบุสถานะโหนด

ดับ ไฟ LED ระบุสถานะโหนดทั้งหมดจะดับลงเมื่อเป�ดใช�งานโหมดนี้ หลังจากนั้น ไฟ LED
ระบุสถานะ SMM จะเข�าสู�โหมดยอมรับ ขณะที่ไฟ LED ระบุสถานะโหนดจะกำหนด
ลักษณะการทำงานของไฟ LED ระบุสถานะ SMM (ดูข�อมูลเพิ่มเติมใน “ภาพรวมด�าน
หลังของช�องใส�” ใน คู่มือผู้ใช้ System Management Module)

ติด ไฟ LED ระบุสถานะโหนดทั้งหมดติดสว�าง ยกเว�นดวงที่กะพริบซึ่งก็จะกะพริบอยู�เหมือน
เดิม

กะพริบ ไฟ LED ระบุสถานะโหนดทั้งหมดจะกะพริบไม�ว�าก�อนหน�าที่จะเป�นอย�างไร

4 ปุ�ม/ไฟ LED เป�ด/ป�ดเครื่อง: เมื่อไฟ LED นี้ส�องสว�าง (สีเขียว) แสดงว�าโหนดมีพลังงาน ไฟ LED สีเขียวจะบอกถึง
สถานะเป�ด/ป�ดเครื่องของโหนดคอมพิวท�:

• การกะพริบถี่ๆ: ไฟ LED กะพริบถี่ๆ ด�วยเหตุผลต�อไปนี้:

– โหนดได�รับการติดตั้งในช�องใส� เมื่อคุณติดตั้งโหนดคอมพิวท� ไฟ LED จะกะพริบถี่ๆ เป�นเวลาสูงสุด 90 วินาที
ในขณะที่ Lenovo XClarity Controller ในโหนดกำลังเริ่มต�น

– แหล�งพลังงานมีไม�เพียงพอในการเป�ดโหนด
– Lenovo XClarity Controller ในโหนดไม�สื่อสารกับ System Management Module

• การกะพริบช�าๆ: โหนดเชื่อมต�อกับพลังงานผ�านช�องใส�และพร�อมในการเป�ด
• ไฟส�องสว�างต�อเนื่อง: โหนดเชื่อมต�อกับพลังงานผ�านช�องใส�
• ไม�มีไฟส�องสว�างต�อเนื่อง: ไม�มีพลังงานบนโหนด
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มุมมองด�านหลัง
ภาพประกอบต�อไปนี้แสดงขั้วต�อและไฟ LED ที่ด�านหลังของช�องใส�

ภาพประกอบต�อไปนี้แสดงมุมมองด�านหลังของทั้งระบบ

• ชัตเทิลที่มีช�องใส� PCIe x8 แบบการ�ดจอขนาดปกติแปดช�อง

รูปภาพ 22. มุมมองด้านหลัง - ช่องใส่ท่ีมีชัตเทิล x8 ติดต้ังอยู่

ตาราง 14. ส่วนประกอบบนชัตเทิล x8

1 ตัวครอบ EIOM (SFP+) 10Gb 8-พอร�ต 8 ช�องเสียบ PCIe 1-B

2 ตัวครอบ EIOM (RJ45) 10Gb 8-พอร�ต 9 แหล�งจ�ายไฟ 2

3 ช�องเสียบ PCIe 4-B 10 แหล�งจ�ายไฟ 1

4 แผงครอบ EIOM 10Gb 8-พอร�ต 11 System Management Module

5 ช�องเสียบ PCIe 3-B 12 ช�องเสียบ PCIe 2-B

6 ช�องเสียบ PCIe 3-A 13 ช�องเสียบ PCIe 2-A

7 ช�องเสียบ PCIe 1-A 14 ช�องเสียบ PCIe 4-A

หมายเหตุ: ตรวจดูให�แน�ใจว�าเสียบสายไฟเข�ากับอุปกรณ�แหล�งจ�ายไฟทั้งหมดที่ติดตั้งอย�างถูกต�องแล�ว
• ชัตเทิลที่มีช�องใส�ตลับ PCIe x16 แบบการ�ดจอขนาดปกติสี่ช�อง
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รูปภาพ 23. มุมมองด้านหลัง - ช่องใส่ท่ีมีชัตเทิล x16 ติดต้ังอยู่

ตาราง 15. ส่วนประกอบบนชัตเทิล x16

1 ตัวครอบ 10Gb 8-พอร�ต EIOM (SFP+) 6 แหล�งจ�ายไฟ 2

2 ตัวครอบ EIOM (RJ45) 10Gb 8-พอร�ต 7 แหล�งจ�ายไฟ 1

3 แผงครอบ EIOM 10Gb 8-พอร�ต 8 System Management Module

4 ช�องเสียบ PCIe 3 9 ช�องเสียบ PCIe 2

5 ช�องเสียบ PCIe 1 10 ช�องเสียบ PCIe 4

หมายเหตุ: ตรวจดูให�แน�ใจว�าเสียบสายไฟเข�ากับอุปกรณ�แหล�งจ�ายไฟทั้งหมดที่ติดตั้งอย�างถูกต�องแล�ว

System Management Module (SMM)
หัวข�อต�อไปนี้รวมถึงข�อมูลเกี่ยวกับขั้วต�อและไฟ LED ที่ด�านหลังของ System Management Module (SMM)

รองรับ SMM สองประเภทในเครื่องนี้ ดูภาพประกอบต�อไปนี้เพื่อให�เข�าใจเกี่ยวกับประเภทของ SMM ที่คุณมี
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พอร�ตอีเทอร�เน็ตเดี่ยว SMM

รูปภาพ 24. มุมมองด้านหลัง - SMM พอร์ตอีเทอร์เน็ตเดี่ยว

ตาราง 16. SMM พอร์ตอีเทอร์เน็ตเดี่ยว

1 ช�องใส�หมุดเพื่อรีเซ็ต 5 ไฟ LED แสดงข�อผิดพลาดของระบบ (สีเหลือง)

2 ปุ�มโหมดบริการพอร�ต USB 6 ไฟ LED ระบุสถานะ (สีน้ำเงิน)

3 ขั้วต�ออีเทอร�เน็ต 7 ไฟ LED แสดงสถานะ (สีเขียว)

4 ขั้วต�อ USB 8 ไฟ LED แสดงการเป�ด/ป�ดระบบ (สีเขียว)

คุณสามารถเข�าถึงพอร�ตเครือข�าย XCC เฉพาะของโหนดสี่ตัวผ�านทางขั้วต�ออีเทอร�เน็ตบน SMM พอร�ตอีเทอร�เน็ตเดี่ยว
ไปที่เว็บไซต� และใช� IP เพื่อเข�าถึง XCC ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได�ที่คู�มือผู�ใช� System Management Module

ไฟ LED สี่ดวงต�อไปนี้บน SMM พอร�ตอีเทอร�เน็ตเดี่ยว แสดงข�อมูลเกี่ยวกับสถานะการทำงานของ SMM

5 ไฟ LED แสดงข�อผิดพลาดของระบบ (สีเหลือง):

เมื่อไฟ LED นี้ส�องสว�าง แสดงว�ามีข�อผิดพลาดของระบบเกิดขึ้น ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ�เพื่อดูข�อมูลเพิ่มเติม

6 ไฟ LED ระบุสถานะ (สีน้ำเงิน):

ไฟ LED นี้อาจสว�างขึ้นเพื่อระบุตำแหน�งจริงของช�องใส�ที่ติดตั้ง SMM ใช�คำสั่งต�อไปนี้ในการควบคุมไฟ LED ระบุสถานะ
และค�นหาตำแหน�งของช�องใส�

• คำสั่งเป�ดไฟ LED ระบุสถานะ:
ipmitool.exe -I lanplus -H <SMM’s IP> -U USERID -P PASSW0RD raw 0x32 0x97 0x01 0x01

• คำสั่งป�ดไฟ LED ระบุสถานะ:
ipmitool.exe -I lanplus -H <SMM’s IP> -U USERID -P PASSW0RD raw 0x32 0x97 0x01 0x00

หมายเหตุ: ที่อยู� IP ของ SMM ตามค�าเริ่มต�นคือ 192.168.70.100
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เพื่อระบุโซลูชั่นได�จากด�านหน�า โปรดดูข�อมูลเพิ่มเติมได�ใน “แผงตัวดำเนินการโหนด” บนหน�าที่ 36

7 ไฟ LED แสดงสถานะ (สีเขียว):

ไฟ LED นี้ระบุสถานะการทำงานของ SMM

• ติดอย�างต�อเนื่อง: SMM ประสบป�ญหาหนึ่งป�ญหาขึ้นไป
• ป�ด: เมื่อไฟแสดงการเป�ดป�ดช�องใส�สว�างขึ้น แสดงว�า SMM ประสบป�ญหาหนึ่งป�ญหาขึ้นไป
• กะพริบ: SMM กำลังทำงาน

– ระหว�างขั้นตอนการพรีบูท ไฟ LED จะกระพริบถี่ๆ (ราวๆ สี่ครั้งต�อวินาที)
– เมื่อขั้นตอนการพรีบูทเสร็จสิ้นแล�วและ SMM ทำงานอย�างถูกต�อง ไฟ LED จะกะพริบช�าลง (ราวๆ หนึ่งครั้งต�อ

วินาที)

8 ไฟ LED แสดงการเป�ดป�ดเครื่อง (สีเขียว):

เมื่อไฟ LED นี้สว�างขึ้น แสดงว�ามีการเป�ด SMM

SMM พอร�ตอีเทอร�เน็ตคู�

รูปภาพ 25. มุมมองด้านหลัง - SMM พอร์ตอีเทอร์เน็ตคู่

ตาราง 17. SMM พอร์ตอีเทอร์เน็ตคู่

1 ไฟ LED แสดงการเป�ด/ป�ดระบบ (สีเขียว) 5 ขั้วต�ออีเทอร�เน็ต

2 ไฟ LED แสดงสถานะ (สีเขียว) 6 ขั้วต�ออีเทอร�เน็ต

3 ไฟ LED ระบุสถานะ (สีน้ำเงิน) 7 ช�องใส�หมุดเพื่อรีเซ็ต

4 ไฟ LED แสดงข�อผิดพลาดของระบบ (สีเหลือง)
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คุณสามารถเข�าถึงพอร�ตเครือข�าย XCC เฉพาะของโหนดสี่ตัวผ�านทางขั้วต�ออีเทอร�เน็ต SMM ตัวใดตัวหนึ่ง ไปที่เว็บไซต�
SMM และใช� IP เพื่อเข�าถึง XCC ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได�ที่คู�มือผู�ใช� System Management Module

ไฟ LED สี่ดวงต�อไปนี้บน SMM พอร�ตอีเทอร�เน็ตคู� แสดงข�อมูลเกี่ยวกับสถานะการทำงานของ SMM

1 ไฟ LED แสดงการเป�ดป�ดเครื่อง (สีเขียว):

เมื่อไฟ LED นี้สว�างขึ้น แสดงว�ามีการเป�ด SMM

2 ไฟ LED แสดงสถานะ (สีเขียว):

ไฟ LED นี้ระบุสถานะการทำงานของ SMM

• ติดอย�างต�อเนื่อง: SMM ประสบป�ญหาหนึ่งป�ญหาขึ้นไป
• ป�ด: เมื่อไฟแสดงการเป�ดป�ดช�องใส�สว�างขึ้น แสดงว�า SMM ประสบป�ญหาหนึ่งป�ญหาขึ้นไป
• กะพริบ: SMM กำลังทำงาน

– ระหว�างขั้นตอนการพรีบูท ไฟ LED จะกระพริบถี่ๆ (ราวๆ สี่ครั้งต�อวินาที)
– เมื่อขั้นตอนการพรีบูทเสร็จสิ้นแล�วและ SMM ทำงานอย�างถูกต�อง ไฟ LED จะกะพริบช�าลง (ราวๆ หนึ่งครั้งต�อ

วินาที)

3 ไฟ LED ระบุสถานะ (สีน้ำเงิน):

ไฟ LED นี้อาจสว�างขึ้นเพื่อระบุตำแหน�งจริงของช�องใส�ที่ติดตั้ง SMM ใช�คำสั่งต�อไปนี้ในการควบคุมไฟ LED ระบุสถานะ
และค�นหาตำแหน�งของช�องใส�

• คำสั่งเป�ดไฟ LED ระบุสถานะ:
ipmitool.exe -I lanplus -H <SMM’s IP> -U USERID -P PASSW0RD raw 0x32 0x97 0x01 0x01

• คำสั่งป�ดไฟ LED ระบุสถานะ:
ipmitool.exe -I lanplus -H <SMM’s IP> -U USERID -P PASSW0RD raw 0x32 0x97 0x01 0x00

หมายเหตุ: ที่อยู� IP ของ SMM ตามค�าเริ่มต�นคือ 192.168.70.100

เพื่อระบุโซลูชั่นได�จากด�านหน�า โปรดดูข�อมูลเพิ่มเติมได�ใน “แผงตัวดำเนินการโหนด” บนหน�าที่ 36

4 ไฟ LED แสดงข�อผิดพลาดของระบบ (สีเหลือง):

เมื่อไฟ LED นี้ส�องสว�าง แสดงว�ามีข�อผิดพลาดของระบบเกิดขึ้น ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ�เพื่อดูข�อมูลเพิ่มเติม
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ดูเว็บอินเทอร�เฟสและข�อความแสดงข�อผิดพลาดที่ https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/mgt_tools_smm/
r_smm_users_guide.html

ไฟ LED ช�องเสียบ PCIe
ภาพประกอบต�อไปนี้แสดงไฟ LED ต�างๆ ที่ด�านหลังของชัตเทิล PCIe 3.0 x16

รูปภาพ 26. มุมมองด้านหลัง - ไฟ LED ของ PCIe 3.0 x16

ตาราง 18. ไฟ LED ช่องเสียบ PCIe

1 ไฟ LED ช�องเสียบ PCIe 4 3 ไฟ LED ช�องเสียบ PCIe 1

2 ไฟ LED ช�องเสียบ PCIe 3 4 ไฟ LED ช�องเสียบ PCIe 2

ไฟ LED ทั้งสี่จะแสดงสถานะการทำงานของอะแดปเตอร� PCIe 3.0 x16

ไฟ LED ที่คุณเห็นจะมีสองสี:

• สีเขียว: แสดงว�าอะแดปเตอร� PCIe ทำงานเป�นปกติ
• สีเหลือง (สีส�ม): แสดงว�าอะแดปเตอร� PCIe มีป�ญหาอย�างน�อยหนึ่งป�ญหา

องค�ประกอบโมดูลาร� 6U
ภาพประกอบต�อไปนี้แสดงองค�ประกอบโมดูลาร� 6U

องค�ประกอบโมดูลาร� 6U 7X85 ประกอบด�วยช�องใส�โมดูลาร� 7X22 สามตัวที่เชื่อมต�อกับสายอีเทอร�เน็ตผ�าน SMM
สำหรับขั้นตอนการติดตั้งและการเปลี่ยนส�วนประกอบในองค�ประกอบโมดูลาร� 6U 7X85 ดูที่ “เปลี่ยนส�วนประกอบในช�อง
ใส�” ใน คู่มือการบำรุงรักษา สำหรับการสำรองและกู�คืนข�อมูลของพอร�ตอีเทอร�เน็ตคู� SMM ในองค�ประกอบโมดูลาร� 6U
7X85 ดูที่ “การถอดการ�ด MicroSD และการติดตั้งสำหรับพอร�ตอีเทอร�เน็ตคู� SMM” ใน คู่มือการบำรุงรักษา

บทที่ 2. ส�วนประกอบของเครื่อง 43

https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/mgt_tools_smm/r_smm_users_guide.html
https://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/mgt_tools_smm/r_smm_users_guide.html


รูปภาพ 27. มุมมองด้านหลัง - องค์ประกอบโมดูลาร์ 6U

เค�าโครงแผงระบบ
ภาพประกอบในส�วนนี้ให�ข�อมูลเกี่ยวกับขั้วต�อและสวิตช�ที่มีอยู�บนแผงระบบของโหนดคอมพิวท�

ขั้วต�อภายในของแผงระบบ
ภาพประกอบต�อไปนี้แสดงขั้วต�อภายในที่อยู�บนแผงระบบ

รูปภาพ 28. ขั้วต่อภายในบนแผงระบบ
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ตาราง 19. ขั้วต่อภายในบนแผงระบบ

1 แบตเตอรี่ CMOS (CR2032) 9 ขั้วต�อ SATA 2

2 ขั้วต�อช�อง PCIe 3 10 ขั้วต�อ M.2

3 ขั้วต�อช�อง PCIe 4 11 ขั้วต�อ Trusted Cryptographic Module (TCM)

4 ขั้วต�อสายเคเบิลแยก KVM 12 ขั้วต�อ USB โมดูลแยก KVM

5 ขั้วต�อช�อง PCIe 1 (สำหรับอะแดปเตอร� RAID) 13 โปรเซสเซอร� 2

6 ขั้วต�อช�อง PCIe 2 14 ขั้วต�อสัญญาณอื่นๆ ของแบ็คเพลน

7 โปรเซสเซอร� 1 15 ขั้วต�อไฟฟ�าของแบ็คเพลน

8 ขั้วต�อ SATA 1

ภาพประกอบต�อไปนี้แสดงตำแหน�งของขั้วต�อ DIMM บนแผงระบบ

รูปภาพ 29. ตำแหน่งของขั้วต่อ DIMM บนแผงระบบ

สวิตช�แผงระบบ
ภาพประกอบต�อไปนี้แสดงตำแหน�งและรายละเอียดของสวิตช�

ข�อสำคัญ:
1. หากมีสติกเกอร�ใสติดอยู�บนบล็อกสวิตช� คุณต�องแกะทิ้งเสียก�อนเพื่อเข�าใช�งานสวิตช�
2. บล็อกสวิตช�หรือจัมเปอร�บนแผงระบบที่ไม�แสดงไว�ในภาพประกอบของเอกสารนี้ถูกสงวนไว�
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รูปภาพ 30. ตำแหน่งของสวิตช์ จัมเปอร์ และปุ่มบนแผงระบบ

ตารางต�อไปนี้จะอธิบายรายละเอียดจัมเปอร�ที่อยู�บนแผงระบบ

ตาราง 20. คำอธิบายจัมเปอร์

บล็อก
สวิตช� สวิตช� ชื่อสวิตช�

รายละเอียดการใช�งาน

เป�ด ป�ด

S18 2 การสำรองการบูท
XClarity Controller

ปกติ (ค�าเริ่มต�น) โหนดคอมพิวท�จะบูตโดยใช�การ
สำรองข�อมูลของเฟ�ร�มแวร�
XClarity Controller

3 บังคับการอัปเดต
XClarity Controller

ปกติ (ค�าเริ่มต�น) เป�ดใช�งาน XClarity Controller
การบังคับการอัปเดต

4 สถานะตามจริงของ
TPM

ปกติ (ค�าเริ่มต�น) ระบุสถานะทางกายภาพที่ระบบ
TPM

S19 1 การสำรอง UEFI ของ
ระบบ

ปกติ (ค�าเริ่มต�น) เป�ดใช�งานการสำรอง BIOS
ระบบ

2 จัมเปอร�ลบล�างรหัสผ�าน ปกติ (ค�าเริ่มต�น) ลบล�างรหัสผ�านในการเป�ดเครื่อง/
Power-On Password

3 จัมเปอร�ล�าง CMOS ปกติ (ค�าเริ่มต�น) ล�างรีจิสทรี Real-Time Clock
(RTC)
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ข�อสำคัญ:
1. ก�อนทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค�าสวิตช� หรือย�ายตำแหน�งจัมเปอร�ใดๆ ให�ป�ดเครื่อง จากนั้นถอดสายไฟและสาย

ภายนอกทั้งหมดออก ตรวจสอบข�อมูลใน https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/, “คู�มือการติดตั้ง”
บนหน�าที่ 80, “การใช�งานอุปกรณ�ที่ไวต�อไฟฟ�าสถิต” บนหน�าที่ 83 และ “ป�ดโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 176

2. บล็อกสวิตช�หรือจัมเปอร�บนแผงระบบที่ไม�แสดงไว�ในภาพประกอบของเอกสารนี้ถูกสงวนไว�

สายเคเบิลแยก KVM
ใช�ข�อมูลนี้สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสายเคเบิลแยก KVM

ใช�สายเคเบิลแยก KVM เพื่อเชื่อมต�ออุปกรณ� I/O ภายนอกเข�ากับโหนดคอมพิวท� สายเคเบิลแยก KVM เชื่อมต�อผ�านขั้ว
ต�อ KVM (ดู “ขั้วต�อภายในของแผงระบบ” บนหน�าที่ 44) สายเคเบิลแยก KVM มีขั้วต�อสำหรับอุปกรณ�แสดงผล (วิดีโอ)
ขั้วต�อ USB 2.0 สองจุดสำหรับคีย�บอร�ดและเมาส�แบบ USB และขั้วต�ออินเตอร�เฟซแบบอนุกรม

ภาพประกอบต�อไปนี้แสดงขั้วต�อและส�วนประกอบต�างๆ บนสายเคเบิลแยก KVM

รูปภาพ 31. ข้ัวต่อและส่วนประกอบของสายเคเบิลแยก KVM

ตาราง 21. ข้ัวต่อและส่วนประกอบของสายเคเบิลคอนโซลเบรกเอาท์

1 ขั้วต�ออนุกรม 4 ขั้วต�อวิดีโอ (สีฟ�า)

2 สกรูยึด 5 ขั้วต�อ USB 2.0 (2)

3 กับขั้วต�อ KVM
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แบ็คเพลนไดรฟ�ขนาด 2.5 นิ้ว
ภาพประกอบต�อไปนี้แสดงแบ็คเพลนไดรฟ�ขนาด 2.5 นิ้ว ที่เกี่ยวข�อง

ข�อสำคัญ: ห�ามใช�โหนดที่มีแบ็คเพลนสี่ไดรฟ�ปะปนกับแบ็คเพลนหกไดรฟ�ในช�องใส�เดียวกัน การใช�แบ็คเพลนสี่ไดรฟ�
ปะปนกับแบ็คเพลนหกไดรฟ�อาจทำให�การระบายความร�อนเสียสมดุล

• แบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว สี่ช�องใส�

รูปภาพ 32. แบ็คเพลน SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว สี่ช่องใส่

• แบ็คเพลน NVMe รุ�น 2.5 นิ้ว สี่ช�องใส�

รูปภาพ 33. แบ็คเพลน NVMe รุ่น 2.5 นิ้ว สี่ช่องใส่

1 ขั้วต�อ NVMe

หมายเหตุ: แบ็คเพลนนี้ต�องมีโปรเซสเซอร�สองตัวติดตั้งอยู�ในโหนดคอมพิวท�
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• แบ็คเพลนของ SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้วหกตัว

รูปภาพ 34. แบ็คเพลนของ SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้วหกตัว

• แบ็คเพลนของ SAS/SATA/NVMe แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว หกช�องใส�

รูปภาพ 35. แบ็คเพลนของ SAS/SATA/NVMe แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 น้ิว หกช่องใส่

1 ขั้วต�อ NVMe

รายการอะไหล�
ใช�รายการอะไหล�เพื่อระบุส�วนประกอบแต�ละชิ้นที่มีภายในเครื่องของคุณ

หมายเหตุ: เครื่องของคุณอาจแตกต�างจากภาพประกอบต�อไปนี้เล็กน�อย ทั้งนี้ขึ้นอยู�กับรุ�น
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ส�วนประกอบของช�องใส�
ส�วนนี้ประกอบด�วยส�วนประกอบที่มาพร�อมกับช�องใส�

รูปภาพ 36. ส่วนประกอบของช่องใส่

อะไหล�ที่แสดงรายการในตารางต�อไปนี้ถูกระบุไว�ดังนี้:
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• บริการชิ้นส�วนทดแทนสำหรับลูกค�าระดับ 1 (CRU): การเปลี่ยนชิ้นส�วน CRU ระดับ 1 เป�นความรับผิดชอบของ
คุณ หากคุณร�องขอให� Lenovo ติดตั้ง CRU ระดับ 1 โดยไม�มีข�อตกลงสัญญาให�บริการ คุณจะต�องเสียค�าบริการ
สำหรับการติดตั้งดังกล�าว

• บริการชิ้นส�วนทดแทนสำหรับลูกค�าระดับ 2 (CRU): คุณสามารถติดตั้ง CRU ระดับ 2 ได�ด�วยตนเอง หรือ
ร�องขอให� Lenovo ติดตั้งให�โดยไม�เสียค�าบริการเพิ่มเติม ภายใต�ประเภทของบริการรับประกันที่ระบุสำหรับเซิร�ฟเวอร�
ของคุณ

• ชิ้นส�วนที่เปลี่ยนทดแทนได�ในทุกฟ�ลด� (FRU): ชิ้นส�วน FRU ต�องติดตั้งโดยช�างเทคนิคบริการที่ได�รับการอบรม
เท�านั้น

• ชิ้นส�วนสิ้นเปลืองและชิ้นส�วนโครงสร�าง: การซื้อและการเปลี่ยนชิ้นส�วนสิ้นเปลืองและชิ้นส�วนโครงสร�าง (ส�วน
ประกอบต�างๆ เช�น ฝาครอบหรือฝานิรภัย) เป�นความรับผิดชอบของคุณ หากขอให� Lenovo หาหรือติดตั้งส�วน
ประกอบโครงสร�างให� คุณจะต�องเสียค�าบริการสำหรับบริการดังกล�าว

ตาราง 22. รายการอะไหล่, ช่องใส่

ดัชนี รายละเอียด CRU
ระดับ 1

CRU
ระดับ 2

FRU ชิ้นส�วนสิ้น
เปลืองและ
ชิ้นส�วน
โครงสร�าง

สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งซื้ออะไหล�ที่แสดงอยู�ใน รูปภาพ36 “ส�วนประกอบของช�องใส�” บนหน�าที่ 50:

https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/d2-enclosure/7X20/parts

ขอแนะนำให�ตรวจสอบข�อมูลสรุปพลังงานสำหรับเซิร�ฟเวอร�ของคุณโดยใช� Lenovo Capacity Planner ก�อนที่จะซื้อชิ้นส�วน
ใหม�
1 แผงครอบ EIOM 10Gb 8-พอร�ต √
2 แผงครอบ EIOM (SFP+) 10Gb 8-พอร�ต √
3 แผงครอบ EIOM Base-T (RJ45) 10Gb 8-พอร�ต √
4 ตลับ (สำหรับชัทเทิล PCIe x16) √
5 System Management Module √
6 แหล�งจ�ายไฟ √
7 แผงครอบแหล�งจ�ายไฟ √
8 ช�องใส� √
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ตาราง 22. รายการอะไหล่, ช่องใส่ (มีต่อ)

ดัชนี รายละเอียด CRU
ระดับ 1

CRU
ระดับ 2

FRU ชิ้นส�วนสิ้น
เปลืองและ
ชิ้นส�วน
โครงสร�าง

9 แผงครอบโหนด √
10 ฝาครอบพัดลม √
11 ชัทเทิล PCIe x8 √
12 ชัทเทิล PCIe x16 √
13 ตัวยก PCIe I/O (PIOR) ขวา (ดูจากด�านหน�า) √
14 ตัวยก PCIe I/O (PIOR) ซ�าย (ดูจากด�านหน�า) √
15 พัดลมขนาด 80 x 80 x 80 มม. √
16 พัดลมขนาด 60 x 60 x 56 มม. √
17 อะแดปเตอร�แบบคู� PCIe ที่ใช�ร�วมกัน √

ส�วนประกอบของโหนดคอมพิวท�
ส�วนนี้ประกอบด�วยส�วนประกอบที่มาพร�อมกับโหนดคอมพิวท�
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รูปภาพ 37. ส่วนประกอบของโหนดคอมพิวท์
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ตาราง 23. รายการอะไหล่, โหนดคอมพิวท์

ดัชนี รายละเอียด CRU
ระดับ 1

CRU
ระดับ 2

FRU ชิ้นส�วนสิ้น
เปลืองและ
ชิ้นส�วน
โครงสร�าง

สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งซื้ออะไหล�ที่แสดงอยู�ใน รูปภาพ37 “ส�วนประกอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 53:

https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd530/7x21/parts

ขอแนะนำให�ตรวจสอบข�อมูลสรุปพลังงานสำหรับเซิร�ฟเวอร�ของคุณโดยใช� Lenovo Capacity Planner ก�อนที่จะซื้อชิ้นส�วน
ใหม�
1 อะแดปเตอร� PCIe √
2 แผ�นกั้นอากาศ √
3 ส�วนประกอบโปรเซสเซอร�และตัวระบายความร�อน (ตัว

ระบายความร�อนขนาด 85 มม.)
√

4 ส�วนประกอบโปรเซสเซอร�และตัวระบายความร�อน (ตัว
ระบายความร�อนขนาด 108 มม.)

√

5 ส�วนประกอบโปรเซสเซอร�และตัวระบายความร�อน (ตัว
ระบายความร�อนขนาด 108 มม.)

√

6 ส�วนประกอบโปรเซสเซอร�และตัวระบายความร�อน (ตัว
ระบายความร�อนรูปตัว T)

√

7 Trusted Cryptographic Module √
8 แบตเตอรี่ CMOS (CR2032) √
9 แบ็คเพลน M.2 √
10 คลิปยึด M.2 √
11 DRAM DIMM √
12 DC Persistent Memory Module (DCPMM) √
13 ช�องว�างใส�ไดรฟ�ขนาด 2.5 นิ้ว (สำหรับช�องใส�ว�างติด

กับแบ็คเพลน)
√
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ตาราง 23. รายการอะไหล่, โหนดคอมพิวท์ (มีต่อ)

ดัชนี รายละเอียด CRU
ระดับ 1

CRU
ระดับ 2

FRU ชิ้นส�วนสิ้น
เปลืองและ
ชิ้นส�วน
โครงสร�าง

14 แผงช�องว�างใส�ไดรฟ�ขนาด 2.5 นิ้ว (สำหรับช�องใส�ไดรฟ�
บนแบ็คเพลน)

√

15 ไดรฟ�แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว √
16 ถาดใส�โหนดคอมพิวท� √
17 โมดูลแยก KVM √
18 แบ็คเพลน SAS/SATA แบบ Hot-swap หกไดรฟ�

ขนาด 2.5 นิ้ว
√

19 แบ็คเพลน SAS/SATA/NVMe แบบ Hot-swap หก
ไดรฟ� ขนาด 2.5 นิ้ว

√

20 แบ็คเพลน SAS/SATA แบบ Hot-swap สี่ไดรฟ� ขนาด
2.5 นิ้ว

√

21 แบ็คเพลน NVMe แบบ Hot-swap สี่ไดรฟ� ขนาด 2.5
นิ้ว

√

22 ฝาครอบโหนดคอมพิวท� √

ส�วนประกอบของโหนดขยาย PCIe
ส�วนนี้ประกอบด�วยส�วนประกอบที่มาพร�อมกับโหนดขยาย PCIe

หมายเหตุ: โหนดขยาย PCIe ต�องได�รับการติดตั้งในโหนดคอมพิวท�ก�อนที่จะติดตั้งลงในช�องใส� ดู “การเปลี่ยนส�วน
ประกอบโหนดขยายคอมพิวท�” ใน คู่มือการบำรุงรักษา สำหรับข�อกำหนดและขั้นตอนการติดตั้งโดยละเอียด
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รูปภาพ 38. ส่วนประกอบของโหนดขยาย PCIe

ตาราง 24. รายการอะไหล่ โหนดขยาย PCIe

ดัชนี รายละเอียด CRU ระดับ
1

CRU
ระดับ 2

FRU โครงสร�าง

สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งซื้ออะไหล�ที่แสดงอยู�ใน รูปภาพ38 “ส�วนประกอบของโหนดขยาย PCIe” บนหน�าที่ 56:

https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd530/7x21/parts

ขอแนะนำให�ตรวจสอบข�อมูลสรุปพลังงานสำหรับเซิร�ฟเวอร�ของคุณโดยใช� Lenovo Capacity Planner ก�อนที่จะซื้อชิ้นส�วน
ใหม�
1 โหนดขยาย PCIe √
2 โครงยึดสายเคเบิล √
3 ตัวยก, ด�านหน�าและด�านหลัง √

56 คู�มือการติดตั้งช�องใส� ThinkSystem D2, ช�องใส�โมดูลาร�, ช�องใส�องค�ประกอบโมดูลาร� 6U และโหนดคอมพิวท� ThinkSystem SD530

https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd530/7x21/parts


ตาราง 24. รายการอะไหล่ โหนดขยาย PCIe (มีต่อ)

ดัชนี รายละเอียด CRU ระดับ
1

CRU
ระดับ 2

FRU โครงสร�าง

4 อะแดปเตอร� PCIe
หมายเหตุ:

1. ส�วนประกอบนี้ไม�รวมอยู�ในชุดอุปกรณ�เสริมของ
โหนดขยาย PCIe

2. ภาพประกอบอาจแตกต�างจากฮาร�ดแวร�ของคุณ
เล็กน�อย

√

5 ฝาครอบสายเคเบิลด�านหลัง √
6 แผงจ�ายไฟของโหนดขยาย PCIe √
7 สาย PCIe#1-A √
8 สาย PCIe#2-B √
9 สาย PCIe#3-A √
10 สาย PCIe#4-B √
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สายไฟ
มีสายไฟหลายเส�นให�ใช�ได� ขึ้นอยู�กับประเทศและภูมิภาคที่ติดตั้งเซิร�ฟเวอร�

หากต�องการดูสายไฟที่ใช�ได�สำหรับเซิร�ฟเวอร�:
1. ไปที่:

http://dcsc.lenovo.com/#/
2. คลิก Preconfigured Model (รุ�นที่ได�รับการกำหนดค�ามาล�วงหน�า) หรือ Configure to order (การกำหนด

ค�าตามลำดับ)
3. ป�อนประเภทเครื่องและรุ�นเซิร�ฟเวอร�ของคุณเพื่อแสดงหน�าการกำหนดค�า
4. คลิก Power (พลังงาน)➙➙ Power Cables (สายไฟ) เพื่อดูสายไฟทั้งหมด

หมายเหตุ:

• เพื่อความปลอดภัยของคุณ เรามีสายไฟที่ต�อกับสายดินมาให�เพื่อใช�กับผลิตภัณฑ�นี้ เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ�าช็อต ให�ใช�
สายไฟและปลั๊กที่มีเต�ารับที่เดินสายลงดินอย�างเหมาะสม

• สายไฟสำหรับผลิตภัณฑ�นี้ที่ใช�ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาระบุไว�โดย Underwriter's Laboratories (UL) และได�
รับการรับรองโดย Canadian Standards Association (CSA)

• สำหรับอุปกรณ�ที่สามารถทำงานได�ที่ 115 โวลต�: ให�ใช�ชุดสายไฟที่ระบุโดย UL และได�รับการรับรองโดย CSA ซึ่ง
ประกอบด�วยสายไฟประเภทสายนำไฟสามเส�นชนิด 18 AWG, ประเภท SVT หรือ SJTเป�นอย�างน�อย มีความยาว
สูงสุดที่ 15 ฟุต และปลั๊กชนิดขาเสียบเป�นแบบคู�ขนานและแบบลงดินขนาด 15 แอมแปร� 125 โวลต�

• สำหรับอุปกรณ�ที่สามารถทำงานได�ที่ 230 โวลต� (ใช�ในสหรัฐอเมริกา): ให�ใช�ชุดสายไฟที่ระบุโดย UL และรับรองโดย
CSA ซึ่งประกอบด�วยสายไฟประเภทสายนำไฟสามเส�นชนิด 18 AWG, ประเภท SVT หรือ SJT, เป�นอย�างน�อย มี
ความยาวสูงสุดที่ 15 ฟุต และปลั๊กชนิดขาเสียบเป�นแบบใบมีดสองใบเรียงกันและแบบลงดินขนาด 15 แอมแปร�
250 โวลต�

• สำหรับอุปกรณ�ที่สามารถทำงานได�ที่ 230 โวลต� (นอกสหรัฐฯ): ให�ใช�ชุดสายไฟที่มีปลั๊กชนิดขาเสียบเป�นแบบลงดิน
ชุดสายไฟควรได�รับการอนุมัติด�านความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับประเทศที่จะทำการติดตั้งอุปกรณ�

• สายไฟสำหรับบางประเทศหรือภูมิภาคนั้นโดยปกติแล�วจะมีอยู�ในประเทศหรือภูมิภาคนั้นเท�านั้น

การเดินสายภายใน
ส�วนประกอบบางอย�างในโหนดมีขั้วต�อสายเคเบิลภายใน

หมายเหตุ:

58 คู�มือการติดตั้งช�องใส� ThinkSystem D2, ช�องใส�โมดูลาร�, ช�องใส�องค�ประกอบโมดูลาร� 6U และโหนดคอมพิวท� ThinkSystem SD530

http://dcsc.lenovo.com/#/


• ปลดสลัก แถบปลดล็อค หรือตัวล็อคทั้งหมดบนขั้วต�อสายเคเบิลเมื่อคุณถอดสายออกจากแผงระบบ การไม�ปลดสิ่ง
เหล�านี้ก�อนถอดสายจะทำความเสียหายแก�ช�องเสียบสายบนแผงระบบซึ่งมีความเปราะบาง ช�องเสียบสายที่ชำรุดเสีย
หายอาจทำให�ต�องเปลี่ยนแผงระบบ

• หากคุณกำลังติดตั้งโมดูล KVM ในโหนดคอมพิวท� ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�เดินสายเคเบิลตามลำดับดังต�อไปนี้
1. สายสัญญาณ NVMe (หากมี)
2. สายเคเบิลโมดูลแยก KVM
3. สายสัญญาณ SATA/SAS (หากมี)

บางตัวเลือกเช�น อะแดปเตอร� RAID และแบ็คเพลน อาจต�องการการเดินสายภายในเพิ่มเติม ดูที่เอกสารที่จัดให�สำหรับ
ตัวเลือกเพื่อใช�พิจารณาข�อกำหนดและคำแนะนำการเดินสายเพิ่มเติม

ไดรฟ�รุ�น 2.5 นิ้ว สี่ช�องใส�
ใช�ส�วนนี้เพื่อทำความเข�าใจวิธีเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ�รุ�น 2.5 นิ้ว สี่ช�องใส�

ไดรฟ�รุ�น 2.5 นิ้ว สี่ช�องใส�

• แบ็คเพลนของ SAS/SATA แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สี่ช�องใส�
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รูปภาพ 39. แบ็คเพลนของ SAS/SATA แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สี่ช่องใส่

ตาราง 25. ส่วนประกอบบน SAS/SATA แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 น้ิว สี่ช่องใส่

1 สายเซ็นเซอร�อุณหภูมิภายนอก 3 สายไฟฟ�าของแบ็คเพลน

2 สายสัญญาณเบ็ดเตล็ด

• การเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ� 2.5 นิ้ว สี่ช�องใส�

60 คู�มือการติดตั้งช�องใส� ThinkSystem D2, ช�องใส�โมดูลาร�, ช�องใส�องค�ประกอบโมดูลาร� 6U และโหนดคอมพิวท� ThinkSystem SD530



รูปภาพ 40. การเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ์ 2.5 นิ้ว ส่ีช่องใส่

ตาราง 26. ส่วนประกอบบนการเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ์ขนาด 2.5 น้ิว สี่ช่องใส่

1 ตะกร�าจัดเก็บสายเคเบิลภายใน 3 ขั้วต�อ SATA 1

2 สาย SAS/SATA

• การเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ�ขนาด 2.5 นิ้ว สี่ช�องใส� ที่มี RAID ฮาร�ดแวร�

รูปภาพ 41. การเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว ส่ีช่องใส่ ท่ีมี RAID ฮาร์ดแวร์
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ตาราง 27. ส่วนประกอบบนการเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ์ท่ีมี RAID ฮาร์ดแวร์ 2.5 นิ้ว ส่ีช่องใส่

1 สาย SAS/SATA 3 อะแดปเตอร� RAID

2 ตะกร�าจัดเก็บสายเคเบิลภายใน

ไดรฟ� NVMe รุ�น 2.5 นิ้ว สี่ช�องใส�
ใช�ส�วนนี้เพื่อทำความเข�าใจวิธีเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ� NVMe รุ�น 2.5 นิ้ว สี่ช�องใส�

ไดรฟ� NVMe รุ�น 2.5 นิ้ว สี่ช�องใส�

หมายเหตุ: หากคุณกำลังติดตั้งไดรฟ� NVMe และโมดูลแยก KVM ในโหนดคอมพิวท�เดียวกัน ให�ตรวจสอบว�าได�เดินสาย
เคเบิลโมดูลแยก KVM ไว�เหนือสายสัญญาณ PCIe

รูปภาพ 42. การเดินสายเคเบิล NVMe และโมดูลแยก KVM

ตาราง 28. การเดินสายเคเบิล NVMe และโมดูลแยก KVM

1 สายเคเบิลโมดูลแยก KVM
(เดินสายไปทางด�านซ�าย)

2 สายสัญญาณ NVMe

• แบ็คเพลน NVMe รุ�น 2.5 นิ้ว สี่ช�องใส�

62 คู�มือการติดตั้งช�องใส� ThinkSystem D2, ช�องใส�โมดูลาร�, ช�องใส�องค�ประกอบโมดูลาร� 6U และโหนดคอมพิวท� ThinkSystem SD530



รูปภาพ 43. แบ็คเพลน NVMe รุ่น 2.5 นิ้ว สี่ช่องใส่

ตาราง 29. ส่วนประกอบบนแบ็คเพลน NVMe รุ่น 2.5 น้ิว สี่ช่องใส่

1 สายเซ็นเซอร�อุณหภูมิภายนอก 3 สายไฟฟ�าของแบ็คเพลน

2 สายสัญญาณเบ็ดเตล็ด

• การเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ� 2.5 นิ้ว สี่ช�องใส�
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รูปภาพ 44. การเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วสี่ตัว (พร้อม NVMe)

ตาราง 30. ส่วนประกอบบนการเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ์ขนาด 2.5 น้ิวส่ีตัว (พร้อม NVMe)

1 สาย NVMe 3 ขั้วต�อช�อง PCIe 3 และ 4

2 ตะกร�าจัดเก็บสายเคเบิลภายใน

ไดรฟ�รุ�น 2.5 นิ้ว หกช�องใส�
ใช�ส�วนนี้เพื่อทำความเข�าใจวิธีเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ�รุ�น 2.5 นิ้ว หกช�องใส�

ไดรฟ�รุ�น 2.5 นิ้ว หกช�องใส�

• แบ็คเพลนของ SAS/SATA แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว หกช�องใส�

64 คู�มือการติดตั้งช�องใส� ThinkSystem D2, ช�องใส�โมดูลาร�, ช�องใส�องค�ประกอบโมดูลาร� 6U และโหนดคอมพิวท� ThinkSystem SD530



รูปภาพ 45. แบ็คเพลนของ SAS/SATA แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว หกช่องใส่

ตาราง 31. ส่วนประกอบบน SAS/SATA แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 น้ิว หกช่องใส่

1 สายเซ็นเซอร�อุณหภูมิภายนอก 3 สายไฟฟ�าของแบ็คเพลน

2 สายสัญญาณเบ็ดเตล็ด

• การเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ�รุ�น 2.5 นิ้ว หกช�องใส�
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รูปภาพ 46. การเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ์รุ่น 2.5 น้ิว หกช่องใส่

ตาราง 32. ส่วนประกอบบนการเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ์ขนาด 2.5 น้ิว หกช่องใส่

1 6 ตะกร�าจัดเก็บสายเคเบิลภายใน 3 ขั้วต�อ SATA 1

2 5 สาย SAS/SATA 4 ขั้วต�อ SATA 2

• การเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ�ขนาด 2.5 นิ้ว หกช�องใส� ที่มี RAID ฮาร�ดแวร�

66 คู�มือการติดตั้งช�องใส� ThinkSystem D2, ช�องใส�โมดูลาร�, ช�องใส�องค�ประกอบโมดูลาร� 6U และโหนดคอมพิวท� ThinkSystem SD530



รูปภาพ 47. การเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว หกช่องใส่ ท่ีมี RAID ฮาร์ดแวร์

หมายเหตุ: เดินสาย 1 สาย SAS/SATA ดังแสดงในภาพประกอบเพื่อหลีกเลี่ยงไม�ให�สายหย�อน

ตาราง 33. ส่วนประกอบบนการเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ์ท่ีมี RAID ฮาร์ดแวร์ 2.5 นิ้ว หกช่องใส่

1 4 สาย SAS/SATA 3 อะแดปเตอร� RAID

2 5 ตะกร�าจัดเก็บสายเคเบิลภายใน

ไดรฟ�รุ�น 2.5 นิ้ว หกช�องใส� (ที่มี NVMe)
อ�านหัวข�อนี้เพื่อทำความเข�าใจวิธีการเดินสายเคเบิลสำหรับรุ�นไดรฟ�ขนาด 2.5 นิ้ว หกตัว (พร�อม NVMe)

ไดรฟ�รุ�น 2.5 นิ้ว หกช�องใส� (ที่มี NVMe)

หมายเหตุ: หากคุณกำลังติดตั้งไดรฟ� NVMe และโมดูลแยก KVM ในโหนดคอมพิวท�เดียวกัน ให�ตรวจสอบว�าได�เดินสาย
เคเบิลโมดูลแยก KVM ไว�เหนือสายสัญญาณ PCIe
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รูปภาพ 48. การเดินสายเคเบิล NVMe และโมดูลแยก KVM

ตาราง 34. การเดินสายเคเบิล NVMe และโมดูลแยก KVM

1 สายเคเบิลโมดูลแยก KVM
(เดินสายไปทางด�านซ�าย)

2 สายสัญญาณ NVMe

• แบ็คเพลนของ SAS/SATA/NVMe แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว หกช�องใส�
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รูปภาพ 49. แบ็คเพลนของ SAS/SATA/NVMe แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 น้ิว หกช่องใส่

ตาราง 35. ส่วนประกอบบน SAS/SATA/NVMe แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว หกช่องใส่

1 สายเซ็นเซอร�อุณหภูมิภายนอก 3 สายไฟฟ�าของแบ็คเพลน

2 สายสัญญาณเบ็ดเตล็ด

• การเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ�ขนาด 2.5 นิ้วหกตัว (พร�อม NVMe)
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รูปภาพ 50. การเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วหกตัว (พร้อม NVMe)

ตาราง 36. ส่วนประกอบบนการเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ์ขนาด 2.5 น้ิวหกตัว (พร้อม NVMe)

1 สาย NVMe 4 7 สาย SAS/SATA

2 ขั้วต�อช�อง PCIe 3 5 ขั้วต�อ SATA 1

3 8 ตะกร�าจัดเก็บสายเคเบิลภายใน 6 ขั้วต�อ SATA 2

• การเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ�ขนาด 2.5 นิ้วหกตัว (พร�อม NVMe) ที่มี RAID ฮาร�ดแวร�
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รูปภาพ 51. การเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้วหกตัว (พร้อม NVMe) ที่มี RAID ฮาร์ดแวร์

หมายเหตุ: เดินสาย 1 สาย SAS/SATA ดังแสดงในภาพประกอบเพื่อหลีกเลี่ยงไม�ให�สายหย�อน

ตาราง 37. ส่วนประกอบบนการเดินสายเคเบิลสำหรับไดรฟ์ท่ีมี RAID ฮาร์ดแวร์ 2.5 นิ้ว หกช่องใส่

1 6 สาย SAS/SATA 4 7 ตะกร�าจัดเก็บสายเคเบิลภายใน

2 สาย NVMe 5 อะแดปเตอร� RAID

3 ขั้วต�อช�อง PCIe 3

โมดูลแยก KVM
ใช�ส�วนนี้เพื่อทำความเข�าใจวิธีเดินสายเคเบิลสำหรับโมดูลแยก KVM ของคุณ

หมายเหตุ: หากคุณกำลังติดตั้งไดรฟ� NVMe และโมดูลแยก KVM ในโหนดคอมพิวท�เดียวกัน ให�ตรวจสอบว�าได�เดินสาย
เคเบิลโมดูลแยก KVM ไว�เหนือสายสัญญาณ PCIe
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รูปภาพ 52. การเดินสายเคเบิล NVMe และโมดูลแยก KVM

ตาราง 38. การเดินสายเคเบิล NVMe และโมดูลแยก KVM

1 สายเคเบิลโมดูลแยก KVM
(เดินสายไปทางด�านซ�าย)

2 สายสัญญาณ NVMe

• โมดูลแยก KVM ด�านขวา (สำหรับไดรฟ�รุ�น 2.5 นิ้ว สี่ช�องใส�)

รูปภาพ 53. โมดูลแยก KVM ติดต้ังในช่องใส่ไดรฟ์ 4
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ตาราง 39. ส่วนประกอบของโมดูลแยก KVM ติดต้ังในช่องใส่ไดรฟ์ 4

1 สายสัญญาณยาว 3 ขั้วต�อสายเคเบิลแยก KVM

2 5 ตะกร�าจัดเก็บสายเคเบิลภายใน 4 ขั้วต�อ USB

6 สายสัญญาณสั้น

• โมดูลแยก KVM ด�านซ�าย (สำหรับไดรฟ�รุ�น 2.5 นิ้ว หกช�องใส�)

รูปภาพ 54. โมดูลแยก KVM ติดต้ังในช่องใส่ไดรฟ์ 0

ตาราง 40. ส่วนประกอบของโมดูลแยก KVM ติดต้ังในช่องใส่ไดรฟ์ 0

1 สายสัญญาณสั้น 3 ขั้วต�อสายเคเบิลแยก KVM

2 5 ตะกร�าจัดเก็บสายเคเบิลภายใน 4 ขั้วต�อ USB

6 สายสัญญาณยาว

โหนดขยาย PCIe
อ�านหัวข�อนี้เพื่อทำความเข�าใจวิธีการเดินสายเคเบิลสำหรับโหนดขยาย PCIe

สายเคเบิลที่มาพร�อมกับโหนดขยาย PCIe มีดังนี้:

• ส�วนประกอบตัวยก PCIe ด�านหน�า
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รูปภาพ 55. สายเคเบิลของส่วนประกอบตัวยกด้านหน้า

ตาราง 41. สายเคเบิลของส่วนประกอบตัวยกด้านหน้า

1 สายเคเบิลอื่นๆ ของตัวยกสำหรับส�วนประกอบตัวยก
ด�านหน�า

3 สาย PCIe#4-B

2 สายไฟเสริมสำหรับอะแดปเตอร� PCIe ในส�วนประกอบ
ตัวยกด�านหน�า

4 สาย PCIe#3-A

• ส�วนประกอบตัวยกด�านหลัง

รูปภาพ 56. สายเคเบิลของส่วนประกอบตัวยกด้านหลัง
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ตาราง 42. สายเคเบิลของส่วนประกอบตัวยกด้านหลัง

1 สาย PCIe#2-B 3 สายเคเบิลอื่นๆ ของตัวยกสำหรับส�วนประกอบตัวยก
ด�านหลัง

2 สาย PCIe#1-A 4 สายไฟเสริมสำหรับอะแดปเตอร� PCIe ในส�วนประกอบ
ตัวยกด�านหลัง

หมายเหตุ: ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเป�นไปตามเงื่อนไขต�อไปนี้ก�อนที่จะติดตั้งฝาครอบสายเคเบิลตัวยกด�านหลัง
1. หากสาย PCIe#2-B เชื่อมต�อกับส�วนประกอบตัวยกด�านหลัง ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเดินสายอยู�ใต�สาย PCIe#1-A

ลอดช�องว�างระหว�างขั้วต�อไฟฟ�าของตัวยกด�านหน�าทั้งสองตัว
2. หากสาย PCIe#1-A เชื่อมต�อกับส�วนประกอบตัวยกด�านหลัง ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเดินสายอยู�เหนือสาย PCIe#2-

B ลอดช�องว�างระหว�างขั้วต�อไฟฟ�าของตัวยกด�านหน�าทั้งสองตัว
3. เมื่อติดตั้งส�วนประกอบตัวยกทั้งสองแล�ว ตรวจสอบให�แน�ใจว�าสายไฟเสริมของตัวยกด�านหน�าร�อยกลับเข�าไปใน

ช�องว�างระหว�างขั้วต�อไฟฟ�าของตัวยกด�านหน�าทั้งสองตัว และเดินสายอยู�เหนือสาย PCIe#2-B

รูปภาพ 57. การเดินสาย PCIe#1-A, PCIe#2-B และสายไฟเสริมของตัวยกด้านหน้า

ช�องใส�องค�ประกอบโมดูลาร� 6U
ดูส�วนนี้เพื่อเรียนรู�วิธีเดินสายเคเบิลให�กับช�องใส�องค�ประกอบโมดูลาร� 6U

ช�องใส�องค�ประกอบโมดูลาร� 6U สามารถเชื่อมต�อกับสายอีเทอร�เน็ตได�ดังภาพ
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รูปภาพ 58. การเดินสายเคเบิลของช่องใส่องค์ประกอบโมดูลาร์ 6U

ตาราง 43. การเดินสายเคเบิลของช่องใส่องค์ประกอบโมดูลาร์ 6U

1 สายอีเทอร�เน็ต 2 สายอีเทอร�เน็ต

หมายเหตุ:
1. แม�ว�าองค�ประกอบ 6U จะประกอบด�วยช�องใส�โมดูลาร� 2U แต�ในทางเทคนิคแล�ว ก็เป�นไปได�ที่จะสามารถเชื่อมต�อ

ช�องใส�โมดูลาร�ได�มากกว�า 3 ตัวกับสายอีเทอร�เน็ต อย�างไรก็ตาม ภายใต� Spanning Tree Protocol (STP) ที่
กำหนดโดยมาตรฐาน IEEE 802.1D ขอแนะนำอย�างยิ่งว�าไม�ควรเชื่อมต�อช�องใส�โมดูลาร�มากกว�า 6 ตัวในแร็
คหากปรับใช� STP ด�วยพารามิเตอร�เริ่มต�น ช�องใส�ที่เชื่อมต�อกันเป�นสายไม�จำเป�นต�องติดตั้งบนแร็คเดียวกัน และ
สามารถเชื่อมต�อข�ามแร็คได�ผ�านแร็คสวิตช� ดูตัวอย�างได�จากภาพประกอบ
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รูปภาพ 59. ตัวอย่างของการเชื่อมต่อช่องใส่เป็นสายข้ามแร็ค

ตาราง 44. อุปกรณ์ต่างๆ ในช่องใส่ท่ีเชื่อมต่อกันเป็นสายข้ามแร็ค

1 แร็คสวิตช� 1 2 แร็คสวิตช� 2

2. อย�าสร�างลูปสวิตช� โดยการเชื่อมต�อพอร�ตสุดท�ายของกลุ�มช�องใส�ที่เชื่อมต�อกับสวิตช�หรือเครือข�ายภายใน (LAN)
เดียวกันกับที่มีการเชื่อมต�อพอร�ตแรกของกลุ�มช�องใส�นั้นอยู�แล�ว ดูตัวอย�างของลูปสวิตช�ที่ควรหลีกเลี่ยงได�จากภาพ
ประกอบ

บทที่ 2. ส�วนประกอบของเครื่อง 77



รูปภาพ 60. ตัวอย่างของลูปสวิตช์ช่องใส่ท่ีเชื่อมต่อกันเป็นสายที่ควรหลีกเลี่ยง

ตาราง 45. อุปกรณ์ในลูปสวิตช์ช่องใส่ท่ีเชื่อมต่อกันเป็นสาย

1 แร็คสวิตช�
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บทที่ 3. การติดตั้งฮาร�ดแวร�ของเครื่อง
ในการตั้งค�าเครื่อง ให�ติดตั้งอุปกรณ�เสริมใดๆ ที่คุณซื้อมา เดินสายของเครื่อง กำหนดค�าและอัปเดตเฟ�ร�มแวร� แล�วติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการ

รายการตรวจสอบการติดตั้งเครื่อง
ใช�รายการตรวจสอบการตั้งค�าเครื่องเพื่อให�แน�ใจว�าคุณได�ดำเนินงานต�างๆ ที่จำเป�นทั้งหมดในการตั้งค�าเครื่องของคุณ

ขั้นตอนการตั้งค�าเครื่องจะแตกต�างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู�กับการกำหนดค�าของเครื่องเมื่อจัดส�ง ในบางกรณี เครื่องจะได�รับการ
กำหนดค�าโดยสมบูรณ� และคุณเพียงแค�ต�องเชื่อมต�อเครื่องกับเครือข�าย และแหล�งพลังงาน ac แล�วคุณก็จะสามารถเป�ด
เครื่องได� ในกรณีอื่นๆ เครื่องจำเป�นต�องติดตั้งอุปกรณ�เสริมฮาร�ดแวร� ต�องมีการกำหนดค�าฮาร�ดแวร�และเฟ�ร�มแวร� และ
ต�องติดตั้งระบบปฏิบัติการ

ขั้นตอนต�อไปนี้จะอธิบายขั้นตอนทั่วไปสำหรับการตั้งค�าเครื่อง:
1. แกะบรรจุภัณฑ�ของเครื่อง ดู “ชิ้นส�วนที่ให�มาในบรรจุภัณฑ�ของเครื่อง” บนหน�าที่ 4
2. ตั้งค�าฮาร�ดแวร�ของเครื่อง

a. ติดตั้งอุปกรณ�เสริมฮาร�ดแวร�หรือเครื่องที่จำเป�น โปรดดูหัวข�อที่เกี่ยวข�องใน “ตัวเลือกการติดตั้งฮาร�ดแวร�ของ
เครื่อง” บนหน�าที่ 97

b. ถ�าจำเป�น ติดตั้งโซลูชั่นลงในตู�แร็คมาตรฐานโดยใช�ชุดรางที่ส�งมาพร�อมกับโซลูชั่น ดู คำแนะนำในการติดตั้ง
แร็ค ที่มาพร�อมกับชุดรางเสริม

c. เชื่อมต�อสายอีเทอร�เน็ตและสายไฟเข�ากับโซลูชั่น โปรดดู “มุมมองด�านหลัง” บนหน�าที่ 38 เพื่อระบุตำแหน�ง
ของขั้วต�อต�างๆ โปรดดู “ต�อสายเครื่อง” บนหน�าที่ 175 เพื่อดูแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเดินสายไฟ

d. เป�ดเครื่อง ดู “เป�ดโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 176

หมายเหตุ: คุณสามารถเข�าถึงอินเทอร�เฟสโปรเซสเซอร�การจัดการเพื่อกำหนดค�าระบบโดยไม�ต�องเป�ดเครื่อง
เมื่อใดก็ตามที่ต�อโซลูชั่นกับไฟฟ�า จะมีอินเทอร�เฟสโปรเซสเซอร�การจัดการ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการ
เข�าถึงโปรเซสเซอร�โหนดการจัดการ ให�ดู:

ส�วน “การเป�ดและใช�งานเว็บอินเทอร�เฟส XClarity Controller” ในเวอร�ชันเอกสาร XCC ที่ใช�ได�กับ
เซิร�ฟเวอร�ของคุณที่ https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/

e. ตรวจสอบว�าฮาร�ดแวร�ของเครื่องมีการตั้งค�าอย�างถูกต�อง ดู “ตรวจสอบการตั้งค�าของเครื่อง” บนหน�าที่ 176
3. กำหนดค�าระบบ

© Copyright Lenovo 2017, 2023 79

https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/


a. เชื่อมต�อ Lenovo XClarity Controller เข�ากับเครือข�ายการจัดการ ดู “ตั้งค�าการเชื่อมต�อเครือข�ายสำหรับ
Lenovo XClarity Controller” บนหน�าที่ 179

b. หากจำเป�น ให�อัปเดตเฟ�ร�มแวร�สำหรับเครื่อง ดู “ปรับปรุงเฟ�ร�มแวร�” บนหน�าที่ 181
c. กำหนดค�าเฟ�ร�มแวร�สำหรับเครื่อง ดู “กำหนดค�าเฟ�ร�มแวร�” บนหน�าที่ 187

ข�อมูลต�อไปนี้มีให�ใช�สำหรับการกำหนดค�า RAID:

• https://lenovopress.com/lp0578-lenovo-raid-introduction
• https://lenovopress.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources

d. ติดตั้งระบบปฏิบัติการ ดู “ปรับใช�ระบบปฏิบัติการ” บนหน�าที่ 195
e. สำรองข�อมูลการกำหนดค�าเครื่อง ดู “สำรองข�อมูลการกำหนดค�าเครื่อง” บนหน�าที่ 196
f. ติดตั้งแอปพลิเคชันและโปรแกรมที่ต�องการใช�งานบนเครื่อง

คู�มือการติดตั้ง
ใช�คู�มือการติดตั้งในการติดตั้งส�วนประกอบในเครื่องของคุณ

โปรดอ�านประกาศต�อไปนี้อย�างละเอียด ก�อนที่จะติดตั้งอุปกรณ�เสริม:

ข�อควรพิจารณา: ป�องกันการสัมผัสไฟฟ�าสถิตที่อาจทำให�ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข�อมูลได� ด�วยการเก็บส�วน
ประกอบที่ไวต�อไฟฟ�าสถิตไว�ในบรรจุภัณฑ�แบบมีการป�องกันไฟฟ�าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช�งานอุปกรณ�เหล�านี้
ด�วยสายรัดข�อมือป�องกันการคายประจุไฟฟ�าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

• อ�านข�อมูลและคำแนะนำด�านความปลอดภัยเพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างไร�กังวล

– ดูรายการข�อมูลด�านความปลอดภัยฉบับสมบูรณ�สำหรับทุกผลิตภัณฑ�ได�ที่:
https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

– และดูคำแนะนำต�อไปนี้ได�ที่: “การใช�งานอุปกรณ�ที่ไวต�อไฟฟ�าสถิต” บนหน�าที่ 83 และ “การทำงานภายใน
เครื่องที่เป�ดอยู�” บนหน�าที่ 82

• ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเครื่องรองรับส�วนประกอบที่คุณกำลังติดตั้ง ดูรายการส�วนประกอบเสริมที่เครื่องรองรับได�ที่
https://serverproven.lenovo.com/

• เมื่อคุณจะติดตั้งเครื่องใหม� ให�ดาวน�โหลดและใช�เฟ�ร�มแวร�รุ�นล�าสุด การดำเนินการดังกล�าวจะช�วยให�มั่นใจได�ว�า
ป�ญหาที่รับทราบแล�วจะได�รับการแก�ไข เพื่อให�เครื่องของคุณพร�อมที่จะทำงานด�วยประสิทธิภาพสูงสุด ไปที่ ไดรเวอร�
และซอฟต�แวร� Product_name เพื่อดาวน�โหลดการอัปเดตเฟ�ร�มแวร�สำหรับเครื่องของคุณ

80 คู�มือการติดตั้งช�องใส� ThinkSystem D2, ช�องใส�โมดูลาร�, ช�องใส�องค�ประกอบโมดูลาร� 6U และโหนดคอมพิวท� ThinkSystem SD530

https://lenovopress.com/lp0578-lenovo-raid-introduction
https://lenovopress.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources
https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/
https://serverproven.lenovo.com/
http://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd530/7X21/downloads
http://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd530/7X21/downloads


ข�อสำคัญ: โซลูชันคลัสเตอร�บางประเภทจำเป�นต�องใช�ระดับรหัสเฉพาะหรือปรับปรุงรหัสที่ต�องใช� หากส�วนประกอบ
เป�นส�วนหนึ่งของโซลูชันคลัสเตอร� ให�ตรวจสอบเมนูระดับของรหัส Best Recipe ล�าสุดสำหรับเฟ�ร�มแวร�และไดรเวอร�
ที่รองรับคลัสเตอร�ก�อนอัปเดตรหัส

• วิธีที่ควรปฏิบัติ คือ ตรวจดูให�แน�ใจว�าเครื่องทำงานตามปกติ ก�อนที่คุณจะติดตั้งส�วนประกอบเสริม
• ทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน และวางส�วนประกอบที่ถอดไว�บนพื้นผิวราบเรียบที่ไม�โยกคลอนหรือเอียง
• อย�าพยายามยกวัตถุที่คุณยกไม�ไหว หากจำเป�นต�องยกวัตถุที่มีน้ำหนักมาก โปรดอ�านข�อควรระวังต�อไปนี้อย�าง

ละเอียด:

– ตรวจสอบให�แน�ใจว�าพื้นที่บริเวณนั้นยืนได�มั่นคงไม�ลื่นไถล
– กระจายน้ำหนักของวัตถุที่คุณยกให�เท�ากันระหว�างเท�าทั้งสอง
– ค�อยๆ ออกแรงยก ไม�ควรขยับตัว หรือบิดตัวอย�างรวดเร็วขณะยกของหนัก
– เพื่อหลีกเลี่ยงการใช�งานกล�ามเนื้อส�วนหลังของคุณมากเกินไป ให�ยกโดยใช�การยืนหรือผลักขึ้นโดยใช�กล�ามเนื้อ

ขา
• ตรวจสอบให�แน�ใจว�าคุณมีเต�ารับไฟฟ�าที่ต�อสายดินอย�างเหมาะสมในจำนวนที่เพียงพอสำหรับเครื่อง จอภาพ และอุ

ปกรณ�อื่นๆ
• สำรองข�อมูลสำคัญทั้งหมดก�อนที่คุณจะทำการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับดิสก�ไดรฟ�
• คุณต�องมีไขควงปากแบนอันเล็ก ไขควงแฉกขนาดเล็ก และไขควงหกเหลี่ยมขนาด T8
• เป�ดเครื่องทิ้งไว� หากต�องการดูไฟ LED แสดงข�อผิดพลาดบนแผงระบบและส�วนประกอบภายใน
• คุณไม�จำเป�นต�องป�ดเครื่องเพื่อจะถอดหรือติดตั้งแหล�งจ�ายไฟและพัดลมแบบ Hot-swap หรืออุปกรณ� USB แบบ

Hot-plug อย�างไรก็ตาม คุณต�องป�ดเครื่องก�อนที่จะดำเนินขั้นตอนเกี่ยวกับการถอดหรือการติดตั้งสายอะเแดปเตอร�
และคุณต�องถอดสายไฟของเครื่องออกจากแหล�งพลังงานก�อนที่จะดำเนินขั้นตอนเกี่ยวกับการถอดหรือการใส�การ�ด
ตัวยก

• พื้นที่ที่ปรากฏเป�นสีฟ�าบนส�วนประกอบแสดงถึงตำแหน�งสัมผัสที่คุณใช�หยิบส�วนประกอบที่จะถอดหรือติดตั้งลงใน
เครื่อง การเป�ดหรือป�ดสลัก เป�นต�น

• พื้นที่ที่ปรากฏเป�นสีดินเผาบนอุปกรณ� หรือป�ายสีดินเผาบนหรือบริเวณใกล�กับอุปกรณ�แสดงว�าส�วนประกอบดังกล�าว
สามารถเปลี่ยนได�โดยไม�ต�องป�ดเครื่อง หากเครื่องและระบบปฏิบัติการรองรับคุณลักษณะ Hot-swap คุณจะ
สามารถถอดหรือติดตั้งส�วนประกอบได�ขณะที่เครื่องยังทำงานอยู� (สีดินเผายังแสดงถึงตำแหน�งสัมผัสบนส�วน
ประกอบแบบ Hot-swap ด�วย) ดูคำแนะนำสำหรับการถอดหรือติดตั้งส�วนประกอบ Hot-swap ต�างๆ โดยเฉพาะ
เพื่อดูขั้นตอนเพิ่มเติมอื่นๆ ที่คุณอาจต�องทำก�อนถอดหรือติดตั้งส�วนประกอบ

• แถบสีแดงบนไดรฟ�ที่อยู�ติดกับสลักปลดล็อคระบุว�าสามารถถอดไดรฟ�ได�โดยไม�ต�องป�ดเครื่อง หากเครื่องและระบบ
ปฏิบัติการรองรับความสามารถแบบ Hot-swap แปลว�าคุณสามารถถอดหรือติดตั้งไดรฟ�ได�ขณะที่เครื่องกำลังทำงาน
อยู�

บทที่ 3. การติดตั้งฮาร�ดแวร�ของเครื่อง 81



หมายเหตุ: ดูคำแนะนำเฉพาะระบบสำหรับการถอดหรือติดตั้งไดรฟ�แบบ Hot-swap เพื่อดูขั้นตอนเพิ่มเติมอื่นๆ ที่
คุณอาจต�องทำก�อนถอดหรือติดตั้งไดรฟ�

• หลังจากใช�งานเครื่องเสร็จแล�ว ตรวจดูให�แน�ใจว�าคุณได�ติดตั้งแผงครอบ ตัวป�องกัน ป�ายกำกับ และสายดินกลับเข�า
ที่เดิมแล�ว

คำแนะนำเกี่ยวกับความเชื่อถือได�ของระบบ
ตรวจสอบคำแนะนำเกี่ยวกับความเชื่อถือได�ของระบบเพื่อให�แน�ใจว�าระบบจะได�รับการระบายความร�อนอย�างเหมาะสม
และเชื่อถือได�

ตรวจสอบว�าได�ทำตามข�อกำหนดต�อไปนี้:

• เมื่อเซิร�ฟเวอร�มีแหล�งพลังงานสำรอง จะต�องติดตั้งแหล�งพลังงานในแต�ละช�องใส�แหล�งพลังงาน
• ต�องมีพื้นที่รอบเซิร�ฟเวอร�อย�างเพียงพอเพื่อให�ระบบระบายความร�อนของเซิร�ฟเวอร�ทำงานได�อย�างเหมาะสม เว�นพื้นที่

เป�ดโล�งรอบๆ ด�านหน�าและด�านหลังของเซิร�ฟเวอร�ประมาณ 50 มม. (2.0 นิ้ว) อย�าวางวัตถุใดๆ ไว�ด�านหน�าพัดลม
• เพื่อการระบายความร�อนและการระบายอากาศที่เหมาะสม ให�ประกอบฝาครอบเซิร�ฟเวอร�กลับเข�าที่ก�อนที่คุณจะเป�ด

เซิร�ฟเวอร� อย�าใช�งานเซิร�ฟเวอร�นานกว�า 30 นาที ขณะที่ถอดฝาครอบเซิร�ฟเวอร�ออก เนื่องจากอาจทำให�ส�วน
ประกอบของเซิร�ฟเวอร�เสียหาย

• ต�องทำตามคำแนะนำการเดินสายที่มาพร�อมกับส�วนประกอบเสริม
• จะต�องเปลี่ยนพัดลมที่ไม�สามารถทำงานได�ภายใน 48 ชั่วโมงหลังพัดลมหยุดทำงาน
• เมื่อถอดพัดลมแบบ Hot-swap ออกแล�ว ต�องเปลี่ยนทดแทนภายใน 30 วินาทีหลังถอด
• เมื่อถอดไดรฟ�แบบ Hot-swap ออกแล�ว ต�องเปลี่ยนทดแทนภายใน 2 นาทีหลังถอด
• เมื่อถอดแหล�งพลังงานแบบ Hot-swap ออกแล�ว ต�องเปลี่ยนทดแทนภายใน 2 นาทีหลังถอด
• ต�องติดตั้งแผ�นกั้นลมทุกแผ�นที่มาพร�อมกับเซิร�ฟเวอร� เมื่อเซิร�ฟเวอร�เริ่มทำงาน (เซิร�ฟเวอร�บางตัวอาจมีแผ�นกั้นลม

มากกว�าหนึ่งแผ�น) การใช�งานเซิร�ฟเวอร�โดยไม�มีแผ�นกั้นลมอาจทำให�โปรเซสเซอร�เสียหาย
• ช�องเสียบโปรเซสเซอร�ทุกช�องจะต�องมีฝาครอบช�องเสียบ หรือโปรเซสเซอร�ที่มีตัวระบายความร�อน
• เมื่อติดตั้งโปรเซสเซอร�มากกว�าหนึ่งตัว จะต�องทำตามกฎการรวบรวมพัดลมสำหรับแต�ละเซิร�ฟเวอร�อย�างเคร�งครัด
• อย�าใช�งานช�องใส�โดยไม�มีส�วนประกอบ SMM ติดตั้งอยู� การใช�งานเครื่องโดยไม�มีส�วนประกอบ SMM อาจทำให�

ระบบล�มเหลว เปลี่ยนส�วนประกอบ System Management Module (SMM) โดยเร็วที่สุดหลังจากถอดออก เพื่อให�
แน�ใจว�าระบบจะทำงานอย�างเหมาะสม

การทำงานภายในเครื่องที่เป�ดอยู�
คำแนะนำในการทำงานภายในเครื่องที่เป�ดอยู�

82 คู�มือการติดตั้งช�องใส� ThinkSystem D2, ช�องใส�โมดูลาร�, ช�องใส�องค�ประกอบโมดูลาร� 6U และโหนดคอมพิวท� ThinkSystem SD530



ข�อควรพิจารณา: หากส�วนประกอบภายในเครื่องสัมผัสกับไฟฟ�าสถิต เครื่องอาจหยุดทำงานและทำให�ข�อมูลสูญหายได�
เพื่อหลีกเลี่ยงป�ญหาที่อาจเกิดขึ้น ควรใช�สายรัดข�อมือป�องกันการคายประจุไฟฟ�าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ ขณะ
ทำงานภายในเครื่องที่เป�ดอยู�

• หลีกเลี่ยงเสื้อผ�าหลวมๆ โดยเฉพาะบริเวณปลายแขนของคุณ ติดกระดุมหรือม�วนแขนเสื้อขึ้นก�อนทำงานภายใน
เครื่อง

• ป�องกันไม�ให�เนคไท ผ�าพันคอ เชือกคล�องบัตร หรือผมของคุณแกว�งเข�าไปในเครื่อง
• ถอดเครื่องประดับ เช�น กำไลข�อมือ สร�อยคอ แหวน กระดุมข�อมือ และนาฬิกาข�อมือ
• เอาของต�างๆ ออกจากกระเป�าเสื้อ เช�น ปากกาและดินสอ เนื่องจากอาจตกใส�เครื่องเมื่อคุณโน�มตัวอยู�เหนือเครื่อง
• หลีกเลี่ยงไม�ให�มีวัตถุโลหะใดๆ เช�น คลิปหนีบกระดาษ ที่หนีบผม และสกรู ตกลงสู�เครื่อง

การใช�งานอุปกรณ�ที่ไวต�อไฟฟ�าสถิต
ใช�ข�อมูลนี้เพื่อจัดการอุปกรณ�ที่ไวต�อไฟฟ�าสถิต

ข�อควรพิจารณา: ป�องกันการสัมผัสไฟฟ�าสถิตที่อาจทำให�ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข�อมูลได� ด�วยการเก็บส�วน
ประกอบที่ไวต�อไฟฟ�าสถิตไว�ในบรรจุภัณฑ�แบบมีการป�องกันไฟฟ�าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช�งานอุปกรณ�เหล�านี้
ด�วยสายรัดข�อมือป�องกันการคายประจุไฟฟ�าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

• จำกัดการเคลื่อนไหวเพื่อป�องกันการก�อให�เกิดไฟฟ�าสถิตสะสมรอบตัวคุณ
• ใช�ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นเมื่อใช�งานอุปกรณ�ในสภาพอากาศเย็น เนื่องด�วยการทำให�อุ�นขึ้นจะลดความชื้นภายใน

อาคารและเพิ่มปริมาณไฟฟ�าสถิต
• ใช�สายรัดข�อมือป�องกันการคายประจุไฟฟ�าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ เสมอ โดยเฉพาะขณะทำงานภายใน

เครื่องที่เป�ดอยู�
• ขณะที่อุปกรณ�ยังอยู�ในหีบห�อป�องกันไฟฟ�าสถิต ให�นำไปแตะกับพื้นผิวโลหะที่ไม�ทาสีภายนอกเครื่องนานอย�างน�อย

สองวินาที วิธีนี้จะช�วยระบายไฟฟ�าสถิตจากบรรจุภัณฑ�และจากร�างกายของคุณ
• นำอุปกรณ�ออกจากบรรจุภัณฑ�และติดตั้งเข�ากับเครื่องโดยตรงโดยไม�ต�องวางอุปกรณ�ลง หากคุณจำเป�นต�องวาง

อุปกรณ�ลง ให�นำอุปกรณ�กลับไปไว�ในบรรจุภัณฑ�แบบมีการป�องกันไฟฟ�าสถิต อย�าวางอุปกรณ�บนเครื่องหรือบนพื้น
ผิวโลหะใดๆ

• เมื่อใช�งานอุปกรณ� ให�จับที่ขอบหรือโครงของอุปกรณ�อย�างระมัดระวัง
• อย�าสัมผัสกับรอยบัดกรี หมุด หรือที่แผงวงจรโดยตรง
• เก็บอุปกรณ�ไม�ให�เอื้อมถึงได�เพื่อป�องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
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ลำดับการติดตั้งโมดูลหน�วยความจำ
โมดูลหน�วยความจำต�องได�รับการติดตั้งในลำดับเฉพาะโดยยึดตามการกำหนดค�าหน�วยความจำที่คุณใช�งานบนโหนดของ
คุณ

หมายเหตุ: รายการของโมดูลหน�วยความจำที่รองรับจะแตกต�างกันระหว�างโปรเซสเซอร� Intel Xeon รุ�นที่ 1 (Skylake)
และรุ�นที่ 2 (Cascade Lake) ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�ติดตั้งโมดูลหน�วยความจำที่เข�ากันได�เพื่อหลีกเลี่ยงข�อผิดพลาดของ
ระบบ สำหรับรายการ DIMM ที่รองรับ โปรดดู: https://serverproven.lenovo.com/

ดูตารางต�อไปนี้สำหรับข�อมูลช�องของ DIMM ที่โปรเซสเซอร�

Integrated
Memory
Controller
(iMC)

ตัวควบคุม 1 ตัวควบคุม 0

ช�อง ช�อง 2 ช�อง 1 ช�อง 0 ช�อง 0 ช�อง 0 ช�อง 0 ช�อง 1 ช�อง 2

ขั้วต�อ DIMM
(โปรเซสเซอร�
1)

1 2 3 4 5 6 7 9

ขั้วต�อ DIMM
(โปรเซสเซอร�
2)

9 10 11 12 13 14 15 16

ลำดับการติดตั้ง DRAM DIMM
DRAM DIMM ต�องได�รับการติดตั้งในลำดับเฉพาะตามการกำหนดค�าหน�วยความจำที่คุณใช�งานบนโหนดคอมพิวท�ของ
คุณ

มีการกำหนดค�าหน�วยความจำต�อไปนี้สำหรับ DRAM DIMM:
• “ลำดับการรวบรวมการมิเรอร�หน�วยความจำ” บนหน�าที่ 85
• “ลำดับการรวบรวมการสแปร�ลำดับหน�วยความจำ” บนหน�าที่ 85
• “ลำดับการรวบรวมโหมดหน�วยความจำแบบอิสระ” บนหน�าที่ 85

84 คู�มือการติดตั้งช�องใส� ThinkSystem D2, ช�องใส�โมดูลาร�, ช�องใส�องค�ประกอบโมดูลาร� 6U และโหนดคอมพิวท� ThinkSystem SD530
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ลำดับการรวบรวมโหมดหน�วยความจำแบบอิสระ

ตาราง 46. ลำดับการติดต้ัง DRAM DIMM (โหมดอิสระ/โหมดปกติ)

จำนวนของโปรเซสเซอร� ลำดับการติดตั้ง (ขั้วต�อ)

ติดตั้งโปรเซสเซอร� 1 เรียบร�อยแล�ว 6, 3, 7, 2, 8, 1, 5, 4

ติดตั้งโปรเซสเซอร� 1 และ 2 เรียบร�อยแล�ว 6, 14, 3, 11, 7, 15, 2, 10, 8, 16, 1, 9, 5, 13, 4, 12

หมายเหตุ: นอกจากนี้ เมื่อมีการติดตั้ง DIMM เหมือนกันหกตัว (หมายเลขชิ้นส�วน Lenovo เดียวกัน) คุณยังสามารถใช�
ช�องเสียบต�อไปนี้ร�วมกันได�โดยจะให�ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด:

• โปรเซสเซอร�หนึ่งตัวและ DRAM DIMM สามตัว: ช�องเสียบ 6, 7 และ 8
• โปรเซสเซอร�สองตัวและ DRAM DIMM หกตัว: ช�องเสียบ 6, 7, 8, 14, 15 และ16

ลำดับการรวบรวมการมิเรอร�หน�วยความจำ

ตาราง 47. ลำดับการติดต้ัง DRAM DIMM (โหมดการมิเรอร์/โหมด Lockstep)

จำนวนของโปรเซสเซอร� ลำดับการติดตั้ง (ขั้วต�อ)

ติดตั้งโปรเซสเซอร� 1 เรียบร�อยแล�ว (6, 7), (2, 3), (8, 1)

ติดตั้งโปรเซสเซอร� 1 และ 2 เรียบร�อยแล�ว (6, 7, 14, 15), (2, 3), (10, 11), (1,8), (9, 16)

หากคุณกำลังติดตั้ง DIMM 3, 6, 9 หรือ 12 ตัวที่เหมือนกันสำหรับโหมดการมิเรอร�ให�ทำตามลำดับการติดตั้งต�อไปนี้
เพื่อให�ได�ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

ตาราง 48. ลำดับการติดต้ัง DRAM DIMM (โหมดการมิเรอร์/โหมด Lockstep สำหรับ DIMM 3, 6, 9 หรือ 12 ตัวที่เหมือนกัน)

จำนวนของโปรเซสเซอร� ลำดับการติดตั้ง (ขั้วต�อ)

ติดตั้งโปรเซสเซอร� 1 เรียบร�อยแล�ว (6, 7, 8), (1, 2, 3)

ติดตั้งโปรเซสเซอร� 1 และ 2 เรียบร�อยแล�ว (6, 7, 8), (14, 15, 16), (1, 2, 3), (9, 10, 11)

ลำดับการรวบรวมการสแปร�ลำดับหน�วยความจำ

ตาราง 49. ลำดับการติดต้ัง DRAM DIMM (โหมดการสำรอง)
หมายเหตุ: RDIMM ลำดับเดียวไม�รองรับโหมดการสำรอง หากคุณติดตั้ง RDIMM ลำดับเดียว RDIMM จะสลับไปเป�น
โหมดอิสระโดยอัตโนมัติ
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ตาราง 49. ลำดับการติดต้ัง DRAM DIMM (โหมดการสำรอง) (มีต่อ)

จำนวนของโปรเซสเซอร� ลำดับการติดตั้ง (ขั้วต�อ)

ติดตั้งโปรเซสเซอร� 1 เรียบร�อยแล�ว 6, 3, 7, 2, 8, 1, 5, 4

ติดตั้งโปรเซสเซอร� 1 และ 2 เรียบร�อยแล�ว 6, 14, 3, 11, 7, 15, 2, 10, 8, 16, 1, 9, 5, 13, 4, 12

86 คู�มือการติดตั้งช�องใส� ThinkSystem D2, ช�องใส�โมดูลาร�, ช�องใส�องค�ประกอบโมดูลาร� 6U และโหนดคอมพิวท� ThinkSystem SD530



ลำดับการติดตั้ง PMEM และ DRAM DIMM
ส�วนนี้ประกอบด�วยข�อมูลเกี่ยวกับวิธีติดตั้ง PMEM และ DRAM DIMM อย�างเหมาะสม

เมื่อมีการใช� PMEM และ DRAM DIMM ร�วมกันในระบบ เซิร�ฟเวอร�จะรองรับโหมดต�อไปนี้:

• “การติดตั้ง DCPMM: โหมด App Direct” บนหน�าที่ 93
• การติดตั้ง DCPMM: โหมดหน�วยความจำ

ดูหัวข�อต�อไปนี้เพื่อเรียนรู�วิธีตั้งค�าและกำหนดค�า PMEM

• “กฎ PMEM” บนหน�าที่ 87
• “การตั้งค�าระบบสำหรับการติดตั้ง PMEM เป�นครั้งแรก” บนหน�าที่ 87
• “ตัวเลือกการจัดการ PMEM” บนหน�าที่ 88
• “การเพิ่มหรือเปลี่ยน PMEM ในโหมด App Direct” บนหน�าที่ 92

กฎ PMEM

ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�ปฏิบัติตามข�อกำหนดต�อไปนี้เมื่อใช� PMEM ในระบบ

• PMEM ทั้งหมดที่ติดตั้งต�องมีหมายเลขชิ้นส�วนเดียวกัน
• DRAM DIMM ทั้งหมดที่ติดตั้งต�องเป�นประเภท ลำดับ และขนาดความจุเดียวกัน โดยมีความจุต่ำสุด 16 GB ขอ

แนะนำให�ใช� DRAM DIMM ของ Lenovo ที่มีหมายเลขชิ้นส�วนเดียวกัน
• ประเภทของ DRAM DIMM ที่รองรับและความจุจะแตกต�างกันไปตามโปรเซสเซอร�:

– โปรเซสเซอร�ที่มีชื่อรุ�นลงท�ายด�วย H:
– DRAM: RDIMM ขนาด 32/64 GB
– PMEM: 128 GB

– โปรเซสเซอร�ที่มีชื่อรุ�นลงท�ายด�วย HL:
– DRAM: 3DS RDIMM ขนาด 128 GB
– PMEM: 128, 256 หรือ 512 GB

การตั้งค�าระบบสำหรับการติดตั้ง PMEM เป�นครั้งแรก

ทำตามขั้นตอนต�อไปนี้เมื่อติดตั้ง PMEM ในระบบครั้งแรก
1. ลองใช� “กฎ PMEM” บนหน�าที่ 87 และจัดหา PMEM และ DRAM DIMM ที่ตรงตามข�อกำหนด
2. ถอดโมดูลหน�วยความจำทั้งหมดที่ติดตั้งอยู� (โปรดดู “ถอดโมดูลหน�วยความจำ” ใน คู่มือการบำรุงรักษา)

บทที่ 3. การติดตั้งฮาร�ดแวร�ของเครื่อง 87



3. ทำตามการรวมกันที่ปรับใช�เพื่อติดตั้ง PMEM และ DRAM DIMM ทั้งหมด (ดู “ติดตั้งโมดูลหน�วยความจำ” บน
หน�าที่ 135)

4. ป�ดใช�งานการรักษาความปลอดภัยบน PMEM ที่ติดตั้งทั้งหมด (โปรดดู “ตัวเลือกการจัดการ PMEM” บนหน�าที่
88)

5. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเฟ�ร�มแวร�ของ PMEM เป�นเวอร�ชันล�าสุด หากไม� ให�อัปเดตเป�นเวอร�ชันล�าสุด (โปรดดู
https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/update_fw.html)

6. กำหนดค�า PMEM เพื่อให�ความจุพร�อมสำหรับการใช�งาน (ดู “ตัวเลือกการจัดการ PMEM” บนหน�าที่ 88)

ตัวเลือกการจัดการ PMEM

สามารถจัดการ PMEM ได�โดยใช�เครื่องมือต�อไปนี้

• Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)
เมื่อต�องการเป�ด LXPM ให�เป�ดเครื่องและกดปุ�มที่ระบุในคำแนะนำบนหน�าจอทันทีที่หน�าจอโลโก�ปรากฏขึ้น หากมี
การตั้งรหัสผ�าน ให�ป�อนรหัสผ�านเพื่อปลดล็อก LXPM สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูส�วน “เริ่มต�นระบบ” ใน LXPM
เอกสารที่ใช�ได�กับเซิร�ฟเวอร�ของคุณที่ https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/
ไปที่ UEFI Setup➙➙ System Settings➙➙ Intel Optane PMEMs เพื่อกำหนดค�าและจัดการ PMEM
สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูส�วน “การตั้งค�า UEFI” ในเอกสาร LXPM ที่ใช�ได�กับเซิร�ฟเวอร�ของคุณที่ https://
pubs.lenovo.com/lxpm-overview/

หมายเหตุ: หากอินเทอร�เฟซแบบข�อความของ Setup Utility เป�ดขึ้นแทน LXPM ให�ไปที่ System Settings➙➙
<F1> Start Control และเลือก Tool Suite จากนั้น รีบูตระบบ และทันทีที่หน�าจอโลโก�ปรากฏขึ้น ให�กดปุ�มที่ระบุใน
คำแนะนำบนหน�าจอเพื่อเป�ด LXPM (สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูส�วน “เริ่มต�นระบบ” ใน LXPM เอกสารที่ใช�ได�
กับเซิร�ฟเวอร�ของคุณที่ https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/)

• Setup Utility
เมื่อต�องการเข�าสู� Setup Utility ให�ทำดังนี้

1. เป�ดเครื่องระบบและกดปุ�มที่ระบุในคำแนะนำบนหน�าจอเพื่อเป�ด LXPM
(สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูส�วน “เริ่มต�นระบบ” ใน LXPM เอกสารที่ใช�ได�กับเซิร�ฟเวอร�ของคุณที่ https://
pubs.lenovo.com/lxpm-overview/)

2. ให�ไปที่ UEFI Settings➙➙ System Settings คลิกที่เมนูแบบดึงลงที่มุมขวาบนของหน�าจอ และเลือก Text
Setup

3. รีบูตระบบ และทันทีที่หน�าจอโลโก�ปรากฏขึ้น ให�กดปุ�มที่ระบุในคำแนะนำบนหน�าจอ
ไปที่ System Configuration and Boot Management➙➙ System Settings➙➙ Intel Optane PMEMs เพื่อ
กำหนดค�าและจัดการ PMEM

• Lenovo XClarity Essentials OneCLI
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มีตัวเลือกการจัดการบางตัวเลือกให�ใช�งานในคำสั่งที่เรียกใช�ในพาธของ Lenovo XClarity Essentials OneCLI ใน
ระบบปฏิบัติการ ดู https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/download_use_onecli เพื่อเรียนรู�วิธีดาวน�โหลดและใช�
Lenovo XClarity Essentials OneCLI

ต�อไปนี้เป�นตัวเลือกการจัดการที่มี:

• รายละเอียด Intel Optane PMEM
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อดูรายละเอียดต�อไปนี้ที่เกี่ยวข�องกับ PMEM ที่ติดตั้งไว�แต�ละตัว:
– จำนวน Intel Optane PMEM ที่ตรวจพบ
– ความจุ Raw ทั้งหมด
– ความจุหน�วยความจำทั้งหมด
– ความจุ App Direct ทั้งหมด
– ความจุที่ไม�ได�กำหนดค�าทั้งหมด
– ความจุที่เข�าถึงไม�ได�ทั้งหมด
– ความจุที่สงวนไว�ทั้งหมด
หรือดูรายละเอียด PMEM ที่มีคำสั่งต�อไปนี้ใน OneCLI:

OneCli.exe config show IntelOptanePMEM --bmc XCC_Account:XCC_Password@XCC_IP

หมายเหตุ:
– XCC_Account แทน ID ผู�ใช�ของ XCC
– XCC_Password แทนรหัสผ�านผู�ใช�ของ XCC
– XCC_IP แทนที่อยู� IP สำหรับ XCC

• พื้นที่
หลังจากตั้งค�าเปอร�เซ็นต�หน�วยความจำและรีบูตระบบแล�ว พื้นที่สำหรับความจุ App Direct จะถูกสร�างขึ้นโดย
อัตโนมัติ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อดูพื้นที่ App Direct ต�อโปรเซสเซอร�

• Namespace
ต�องดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้ก�อนที่ความจุ App Direct ของ PMEM จะพร�อมใช�งานสำหรับแอปพลิเคชันอย�าง
แท�จริง

1. ต�องสร�าง Namespace สำหรับการจัดสรรความจุพื้นที่
2. ต�องสร�างและกำหนดรูปแบบ Filesystem สำหรับ Namespace ในระบบปฏิบัติการ

สามารถจัดสรรแต�ละพื้นที่ App Direct ลงในหนึ่ง Namespace ได� สร�าง Namespace ในระบบปฏิบัติการต�อไปนี้

– Windows: ใช�คำสั่ง powershell ในการสร�าง Namespace ให�ใช� Windows Server 2019 หรือเวอร�ชันที่ใหม�
กว�า
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– Linux: ใช�คำสั่ง ndctl
– VMware: รีบูตระบบ แล�ว VMware จะสร�าง Namespace โดยอัตโนมัติ
หลังจากสร�าง Namespace สำหรับการจัดสรรความจุ App Direct แล�ว อย�าลืมสร�างและกำหนดรูปแบบ
filesystem ในระบบปฏิบัติการ เพื่อที่ความจุ App Direct จะสามารถเข�าถึงได�สำหรับแอปพลิเคชัน

• การรักษาความปลอดภัย

– เป�ดใช�งานการรักษาความปลอดภัย

ข�อควรพิจารณา: ตามค�าเริ่มต�น การรักษาความปลอดภัย PMEM จะถูกป�ดใช�งาน ก�อนเป�ดใช�งานการรักษา
ความปลอดภัย ให�ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเป�นไปตามข�อกำหนดทางกฎหมายของประเทศหรือท�องถิ่นทุกประการ
เกี่ยวกับการเข�ารหัสข�อมูลและการปฏิบัติตามข�อกำหนดทางการค�า การละเมิดอาจทำให�เกิดป�ญหาทาง
กฎหมาย
สามารถรักษาความปลอดภัย PMEM ได�โดยใช�วลีรหัสผ�าน ขอบเขตการป�องกันด�วยวลีรหัสผ�านมีอยู�สอง
ประเภทสำหรับ PMEM:

– แพลตฟอร�ม: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อดำเนินการรักษาความปลอดภัยบนหน�วย PMEM ที่ติดตั้งอยู�ทั้งหมดใน
ครั้งเดียว วลีรหัสผ�านของแพลตฟอร�มมีการจัดเก็บและใช�เพื่อปลดล็อก PMEM โดยอัตโนมัติก�อนที่ระบบ
ปฏิบัติการจะเริ่มต�นทำงาน แต�ยังคงต�องป�ดใช�งานวลีรหัสผ�านด�วยตนเองสำหรับการลบที่ปลอดภัย
หรือเป�ดใช�งาน/ป�ดใช�งานการรักษาความปลอดภัยระดับแพลตฟอร�มด�วยคำสั่งต�อไปนี้ใน OneCLI

• เป�ดใช�งานการรักษาความปลอดภัย:
1. เป�ดใช�งานการรักษาความปลอดภัย

onecli.exe config set IntelOptanePMEM.SecurityOperation "Enable Security" --imm
USERID:PASSW0RD@10.104.195.86

2. ตั้งค�าวลีรหัสผ�านในการรักษาความปลอดภัย
onecli.exe config set IntelOptanePMEM.SecurityPassphrase "123456" --imm
USERID:PASSW0RD@10.104.195.86 --imm USERID:PASSW0RD@10.104.195.86

เมื่อ 123456 แทนวลีรหัสผ�าน
3. เริ่มระบบใหม�

• ป�ดใช�งานการรักษาความปลอดภัย:
1. ป�ดใช�งานการรักษาความปลอดภัย

onecli.exe config set IntelOptanePMEM.SecurityOperation "Disable Security" --imm
USERID:PASSW0RD@10.104.195.86

2. ป�อนวลีรหัสผ�าน
onecli.exe config set IntelOptanePMEM.SecurityPassphrase "123456" --imm
USERID:PASSW0RD@10.104.195.86

3. เริ่มระบบใหม�
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– PMEM เดียว: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อดำเนินการรักษาความปลอดภัยบนอุปกรณ�ที่เลือก PMEM หนึ่งหน�วยขึ้น
ไป

หมายเหตุ:

• วลีรหัสผ�านของ PMEM เดียวไม�มีการจัดเก็บไว�ในระบบ และจะต�องป�ดใช�งานการรักษาความ
ปลอดภัยของหน�วยที่ล็อกอยู�ก�อนที่หน�วยดังกล�าวจะพร�อมสำหรับการเข�าถึงหรือการลบเพื่อรักษาความ
ปลอดภัย

• ควรตรวจสอบเป�นประจำเพื่อบันทึกหมายเลขช�องเสียบของ PMEM ที่ล็อกอยู�และวลีรหัสผ�านที่
สอดคล�องกัน ในกรณีที่วลีรหัสผ�านสูญหายหรือลืมวลีรหัสผ�าน จะไม�สามารถสำรองข�อมูลหรือคืนค�า
ข�อมูลที่จัดเก็บได� แต�คุณสามารถติดต�อฝ�ายบริการสนับสนุนของ Lenovo สำหรับการลบที่ปลอดภัย
ระดับผู�ดูแลระบบ

• หลังจากที่พยายามปลดล็อกไม�สำเร็จสามครั้ง PMEM ที่สอดคล�องกันจะเข�าสู�สถานะ “เกิน” โดยมี
ข�อความเตือนจากระบบ และหน�วย PMEM จะสามารถปลดล็อกได�หลังจากรีบูตระบบเท�านั้น

ในการเป�ดใช�งานวลีรหัสผ�าน ให�ไปที่ Security➙➙ Press to Enable Security
– ลบเพื่อรักษาความปลอดภัย

หมายเหตุ:

– ต�องป�อนรหัสผ�านเพื่อทำการลบอย�างปลอดภัยเมื่อเป�ดใช�งานการรักษาความปลอดภัย
– ก�อนทำการลบอย�างปลอดภัย ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�ทำ ARS (Address Range Scrub) บน PMEM

ทั้งหมดหรือบน PMEM ที่ระบุแล�ว มิฉะนั้น จะเริ่มการลบอย�างปลอดภัยใน PMEM ทั้งหมดหรือเฉพาะ
PMEM ที่เลือกไม�ได� และข�อความต�อไปนี้จะปรากฏขึ้น:
The passphrase is incorrect for single or multiple or all Intel Optane PMEMs selected, or maybe there is
namespace on the selected PMEMs. Secure erase operation is not done on all Intel Optane PMEMs selected.

การลบเพื่อรักษาความปลอดภัยจะล�างข�อมูลทั้งหมดที่เก็บอยู�ในหน�วย PMEM รวมถึงข�อมูลที่เข�ารหัสด�วย ขอ
แนะนำให�ใช�วิธีการลบข�อมูลนี้ก�อนส�งคืนหรือกำจัดเครื่องที่ชำรุด หรือเปลี่ยนโหมด PMEM เมื่อต�องการดำเนิน
การลบเพื่อรักษาความปลอดภัย ให�ไปที่ Security➙➙ Press to Secure Erase
หรือดำเนินการลบเพื่อรักษาความปลอดภัยระดับแพลตฟอร�มด�วยคำสั่งต�อไปนี้ใน OneCLI

OneCli.exe config set IntelOptanePMEM.SecurityOperation "Secure Erase Without Passphrase" --bmc
USERID:PASSW0RD@10.104.195.86

• PMEM Configuration
PMEM ประกอบด�วยเซลล�ภายในที่สำรองไว�ซึ่งจะเข�าแทนที่เซลล�ล�มเหลว เมื่อใช�เซลล�สำรองหมดจนเหลือ 0% จะมี
ข�อความแสดงข�อผิดพลาดและจะแนะนำให�สำรองข�อมูล รวบรวมบันทึกการซ�อมบำรุง และติดต�อฝ�ายสนับสนุนของ
Lenovo
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นอกจากนี้ยังมีข�อความเตือนเมื่อเปอร�เซ็นต�ถึง 1% และเปอร�เซ็นต�ที่เลือกได� (ตามค�าเริ่มต�นคือ 10%) เมื่อข�อความนี้
ปรากฏขึ้น ขอแนะนำให�สำรองข�อมูลและเรียกใช�การวินิจฉัย PMEM (ดูส�วน “การวินิจฉัย” ในเอกสาร LXPM ที่ใช�ได�
กับเซิร�ฟเวอร�ของคุณที่ https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/) เมื่อต�องการปรับเปอร�เซ็นต�ที่เลือกได�ที่ข�อความ
เตือนกำหนด ให�ไปที่ Intel Optane PMEMs➙➙ PMEM Configuration และป�อนเปอร�เซ็นต�
หรือเปลี่ยนเปอร�เซ็นต�ที่เลือกได�ด�วยคำสั่งต�อไปนี้ใน OneCLI

onecli.exe config set IntelOptanePMEM.PercentageRemainingThresholds 20 --imm USERID:PASSW0RD@10.104.195.86

เมื่อ 20 คือเปอร�เซ็นต�ที่เลือกได�

การเพิ่มหรือเปลี่ยน PMEM ในโหมด App Direct

ทำตามขั้นตอนต�อไปนี้ก�อนเพิ่มหรือเปลี่ยน PMEM ในโหมด App Direct

1. สำรองข�อมูลที่จัดเก็บไว�ใน Namespace PMEM
2. ป�ดใช�งานการรักษาความปลอดภัย PMEM ด�วยตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต�อไปนี้:

• LXPM
ไปที่ UEFI Setup➙➙ System Settings➙➙ Intel Optane PMEMs➙➙ Security➙➙ Press to Disable
Security และป�อนวลีรหัสผ�านเพื่อป�ดใช�งานการรักษาความปลอดภัย

• Setup Utility
ไปที่ System Configuration and Boot Management➙➙ System Settings➙➙ Intel Optane PMEMs
➙➙ Security➙➙ Press to Disable Security และป�อนวลีรหัสผ�านเพื่อป�ดใช�งานการรักษาความปลอดภัย

3. ลบ Namespace ด�วยคำสั่งที่สอดคล�องกับระบบปฏิบัติการที่ติดตั้ง:

• คำสั่ง Linux:
ndctl destroy-namespace all -f

• คำสั่ง Windows Powershell:
Get-PmemDisk | Remove-PmemDisk

4. ล�างข�อมูลการกำหนดค�าแพลตฟอร�ม (PCD) และพื้นที่จัดเก็บป�าย Namespace (LSA) ด�วยคำสั่ง ipmctl ต�อไป
นี้ (สำหรับทั้ง Linux และ Windows)
ipmctl delete -pcd

หมายเหตุ: ดูลิงก�ต�อไปนี้เพื่อเรียนรู�วิธีดาวน�โหลดและใช� impctl ในระบบปฏิบัติการต�างๆ:

• Windows: https://datacentersupport.lenovo.com/us/en/videos/YTV101407
• Linux: https://datacentersupport.lenovo.com/us/en/solutions/HT508642

5. เริ่มระบบใหม�
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การติดตั้ง DCPMM: โหมด App Direct
ในโหมด App Direct นั้น DCPMM ทำหน�าที่เป�นแหล�งหน�วยความจำแบบอิสระและถาวร ซึ่งสามารถเข�าถึงได�โดยตรง
จากบางแอปพลิเคชัน และ DRAM DIMM ทำหน�าที่เป�นหน�วยความจำระบบ

โหมด App Direct - โปรเซสเซอร�หนึ่งหน�วย

ตาราง 50. โหมด App Direct ท่ีมีโปรเซสเซอร์หนึ่งหน่วย

• D: DRAM DIMM
• P: DC Persistent Memory Module (DCPMM)

การกำหนดค�า โปรเซสเซอร� 1

1 2 3 4 5 6 7 8

DCPMM 1 หน�วยและ RDIMM 6
หน�วย

D D D P D D D

DCPMM 2 หน�วยและ DIMM 6
หน�วย

D D D P P D D D

ตาราง 51. ความจุ DCPMM ท่ีรองรับในโหมด App Direct ท่ีมีโปรเซสเซอร์หนึ่งตัว

DCPMM
ทั้งหมด

DIMM
ทั้งหมด

ตระกูล
โปรเซสเซอร�

DCPMM ขนาด 128
GB

DCPMM ขนาด 256
GB

DCPMM ขนาด 512
GB

1 6

L √ √ √

M √ √ √

อื่นๆ √ √ √

2 6

L √ √

M √ √

อื่นๆ √ √
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โหมด App Direct - โปรเซสเซอร�สองหน�วย

ตาราง 52. โหมด App Direct ท่ีมีโปรเซสเซอร์สองตัว

• D: DRAM DIMM
• P: DC Persistent Memory Module (DCPMM)

การกำหนดค�า โปรเซสเซอร� 1 โปรเซสเซอร� 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

DCPMM 1 หน�วยและ
RDIMM 12 หน�วย

D D D P D D D D D D D D D

DCPMM 2 หน�วยและ
DIMM 12 หน�วย

D D D P D D D D D D P D D D

DCPMM 4 หน�วยและ
DIMM 12 หน�วย

D D D P P D D D D D D P P D D D

ตาราง 53. ความจุ DCPMM ท่ีรองรับในโหมด App Direct ท่ีมีโปรเซสเซอร์สองตัว

DCPMM
ทั้งหมด

DIMM
ทั้งหมด

ตระกูล
โปรเซสเซอร�

DCPMM ขนาด 128
GB

DCPMM ขนาด 256
GB

DCPMM ขนาด 512
GB

1 12

L √ √ √

M √ √ √

อื่นๆ √ √ √

2 12

L √ √ √

M √ √ √

อื่นๆ √ √

4 12

L √ √ √

M √ √

อื่นๆ √
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การติดตั้ง DCPMM: โหมดหน�วยความจำ
ในโหมดนี้ DCPMM ทำหน�าที่เป�นหน�วยความจำระบบแบบลบเลือนได� ในขณะที่ DRAM DIMM ทำหน�าที่เป�นแคช

โหมดหน�วยความจำ - โปรเซสเซอร�หนึ่งหน�วย

ตาราง 54. โหมดหน่วยความจำท่ีมีโปรเซสเซอร์หนึ่งตัว

• D: DRAM DIMM
• P: DC Persistent Memory Module (DCPMM)

การกำหนดค�า โปรเซสเซอร� 1

1 2 3 4 5 6 7 8

DCPMM 2 หน�วยและ DIMM 6
หน�วย

D D D P P D D D

ตาราง 55. ความจุ DCPMM ท่ีรองรับในโหมดหน่วยความจำที่มีโปรเซสเซอร์หนึ่งตัว

DCPMM
ทั้งหมด

DIMM
ทั้งหมด

ตระกูล
โปรเซสเซอร�

DCPMM ขนาด 128
GB

DCPMM ขนาด 256
GB

DCPMM ขนาด 512
GB

2 6

L √ √

M √ √

อื่นๆ √

โหมดหน�วยความจำ - โปรเซสเซอร�สองหน�วย

ตาราง 56. โหมดหน่วยความจำท่ีมีโปรเซสเซอร์สองตัว

• D: DRAM DIMM
• P: DC Persistent Memory Module (DCPMM)

การกำหนดค�า โปรเซสเซอร� 1 โปรเซสเซอร� 2

1 2 3 4 5 6 7 18 9 10 11 12 13 14 15 16

DCPMM 4 หน�วยและ
DIMM 12 หน�วย

D D D P P D D D D D D P P D D D
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ตาราง 57. ความจุ DCPMM ท่ีรองรับในโหมดหน่วยความจำที่มีโปรเซสเซอร์สองตัว

DCPMM
ทั้งหมด

DIMM
ทั้งหมด

ตระกูล
โปรเซสเซอร�

DCPMM ขนาด 128
GB

DCPMM ขนาด 256
GB

DCPMM ขนาด 512
GB

4 12

L √ √

M √

อื่นๆ

การติดตั้ง DCPMM: โหมดหน�วยความจำผสม
ในโหมดนี้ ความจุ DCPMM บางเปอร�เซ็นต�จะสามารถเข�าถึงบางแอปพลิเคชันได�โดยตรง (App Direct) ในขณะที่ส�วนที่
เหลือทำหน�าที่เป�นหน�วยความจำระบบ ส�วน App Direct ของ DCPMM ถูกแสดงเป�นหน�วยความจำถาวร ในขณะที่ส�วน
ที่เหลือของความจุ DCPMM ถูกแสดงเป�นหน�วยความจำระบบ DRAM DIMM ทำหน�าที่เป�นแคชในโหมดนี้

โหมดหน�วยความจำผสม - โปรเซสเซอร�หนึ่งหน�วย

ตาราง 58. โหมดหน่วยความจำผสมที่มีโปรเซสเซอร์หนึ่งตัว

• D: DRAM DIMM
• P: DC Persistent Memory Module (DCPMM)

การกำหนดค�า โปรเซสเซอร� 1

1 2 3 4 5 6 7 8

DCPMM 2 หน�วยและ DIMM 6
หน�วย

D D D P P D D D

ตาราง 59. ความจุ DCPMM ท่ีรองรับในโหมดหน่วยความจำผสมที่มีโปรเซสเซอร์หนึ่งตัว

DCPMM
ทั้งหมด

DIMM
ทั้งหมด

ตระกูล
โปรเซสเซอร�

DCPMM ขนาด 128
GB

DCPMM ขนาด 256
GB

DCPMM ขนาด 512
GB

2 6

L √

M √

อื่นๆ
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โหมดหน�วยความจำผสม - โปรเซสเซอร�สองหน�วย

ตาราง 60. โหมดหน่วยความจำผสมที่มีโปรเซสเซอร์สองตัว

• D: DRAM DIMM
• P: DC Persistent Memory Module (DCPMM)

การกำหนดค�า โปรเซสเซอร� 1 โปรเซสเซอร� 2

1 2 3 4 5 6 7 18 9 10 11 12 13 14 15 16

DCPMM 4 หน�วยและ
DIMM 12 หน�วย

D D D P P D D D D D D P P D D D

ตาราง 61. ความจุ DCPMM ท่ีรองรับในโหมดหน่วยความจำผสมที่มีโปรเซสเซอร์สองตัว

DCPMM
ทั้งหมด

DIMM
ทั้งหมด

ตระกูล
โปรเซสเซอร�

DCPMM ขนาด 128
GB

DCPMM ขนาด 256
GB

DCPMM ขนาด 512
GB

4 12

L √

M

อื่นๆ

ตัวเลือกการติดตั้งฮาร�ดแวร�ของเครื่อง
ส�วนนี้มีคำแนะนำสำหรับการดำเนินการติดตั้งฮาร�ดแวร�เสริมครั้งแรก ขั้นตอนการติดตั้งส�วนประกอบแต�ละขั้นตอนอ�างอิง
งานที่ต�องดำเนินการ เพื่อให�สามารถเข�าถึงส�วนประกอบที่จะเปลี่ยนได�

ขั้นตอนการติดตั้งแสดงในลำดับที่เหมาะสมเพื่อให�ทำงานน�อยที่สุด

ข�อควรพิจารณา: เพื่อให�แน�ใจว�าส�วนประกอบที่คุณติดตั้งทำงานได�อย�างถูกต�องโดยไม�มีป�ญหา โปรดอ�านข�อควรระวัง
ต�อไปนี้อย�างละเอียด

• ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเครื่องรองรับส�วนประกอบที่คุณกำลังติดตั้ง ดูรายการส�วนประกอบเสริมที่เครื่องรองรับได�ที่
https://serverproven.lenovo.com/

• ให�ดาวน�โหลดและใช�เฟ�ร�มแวร�รุ�นล�าสุด การดำเนินการดังกล�าวจะช�วยให�มั่นใจได�ว�าป�ญหาที่รับทราบแล�วจะได�รับ
การแก�ไข เพื่อให�เครื่องของคุณพร�อมที่จะทำงานด�วยประสิทธิภาพสูงสุด ไปที่ ไดรเวอร�และซอฟต�แวร� Product_name
เพื่อดาวน�โหลดการอัปเดตเฟ�ร�มแวร�สำหรับเครื่องของคุณ เสมอ

บทที่ 3. การติดตั้งฮาร�ดแวร�ของเครื่อง 97

https://serverproven.lenovo.com/
http://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd530/7X21/downloads


• วิธีที่ควรปฏิบัติ คือ ตรวจดูให�แน�ใจว�าเครื่องทำงานตามปกติ ก�อนที่คุณจะติดตั้งส�วนประกอบเสริม
• ปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งภายในส�วนนี้ และใช�เครื่องมือที่เหมาะสม ส�วนประกอบที่ติดตั้งไม�ถูกต�องอาจส�งผลให�

ระบบทำงานล�มเหลวเนื่องจากหมุดเสียหายหรือขั้วต�อเสียหาย การเดินสายหลวม หรือส�วนประกอบติดตั้งไม�แน�น

ติดตั้งฮาร�ดแวร�เสริมในช�องใส�
ใช�ข�อมูลต�อไปนี้ในการถอดและติดตั้งตัวเลือกของช�องใส�

ถอดชัตเทิล
ใช�ข�อมูลนี้ในการถอดชัตเทิล

ก�อนคุณถอดชัตเทิล:
1. อ�านเนื้อหาส�วนต�อไปนี้เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างไร�กังวล

• “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 80
2. ป�ดโหนดคอมพิวท�และอุปกรณ�ต�อพ�วงทั้งหมด (ดูที่ “ป�ดโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 176)
3. ปลดโหนดคอมพิวท�ทั้งหมดออกจากช�องใส�
4. ถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออกจากด�านหลังของช�องใส�

ข�อควรพิจารณา: โปรดใช�ความระมัดระวังในการถอดหรือติดตั้งชัตเทิลเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดกับขั้วต�อชัต
เทิล

รูปภาพ 61. ขั้วต่อชัตเทิล
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ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้ในการถอดชัตเทิล
ขั้นตอนที่ 1. หมุนน็อตยึดสองตัวทวนเข็มนาฬิกา และยกที่จับขึ้น
ขั้นตอนที่ 2. ดึงที่จับและเลื่อนครึ่งหนึ่งของชัตเทิลออกจากตัวเครื่อง

รูปภาพ 62. การถอดชัตเทิล

ขั้นตอนที่ 3. ดันสลักปลดล็อกสองตัว และเลื่อนชัตเทิลทั้งตัวออกจากตัวเครื่อง

รูปภาพ 63. การถอดชัตเทิล
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ข�อควรพิจารณา: เพื่อป�องกันไม�ให�เกิดความเสียหายกับขั้วต�อชัตเทิล ตรวจสอบให�แน�ใจว�าคุณจับชัตเทิ
ลอย�างเหมาะสมเพื่อวางลงตามภาพ

รูปภาพ 64. ข้ัวต่อชัตเทิล

หลังจากถอดชัตเทิลออกจากช�องใส�:

• หากคุณได�รับคำแนะนำให�ส�งคืนส�วนประกอบหรืออุปกรณ�เสริม ให�ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร�อมบรรจุภัณฑ�
ทั้งหมด และให�ใช�บรรจุภัณฑ�ใดๆ ที่ส�งมอบให�กับคุณเพื่อการจัดส�ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube

ถอด EIOM
ใช�ข�อมูลนี้ในการถอด EIOM

ก�อนที่จะถอด EIOM:
1. อ�านเนื้อหาส�วนต�อไปนี้เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างไร�กังวล

• “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 80
2. ป�ดโหนดคอมพิวท�และอุปกรณ�ต�อพ�วงทั้งหมด (ดูที่ “ป�ดโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 176)
3. ปลดโหนดคอมพิวท�ทั้งหมดออกจากช�องใส�
4. ถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออกจากด�านหลังของช�องใส�
5. ถอดชัตเทิล (ดู “ถอดชัตเทิล” บนหน�าที่ 98) และวางลงบนพื้นที่ทำงานที่มั่นคง

ทำตามขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อถอด EIOM ออก

• สำหรับตัวครอบ (SFP+) รุ�น 10GbE

100 คู�มือการติดตั้งช�องใส� ThinkSystem D2, ช�องใส�โมดูลาร�, ช�องใส�องค�ประกอบโมดูลาร� 6U และโหนดคอมพิวท� ThinkSystem SD530

https://www.youtube.com/watch?v=NpEd4vhMMPs


รูปภาพ 65. การถอด EIOM

• สำหรับตัวครอบ (RJ-45) รุ�น 10GBASE-T

รูปภาพ 66. การถอด EIOM

• สำหรับแผงครอบ EIOM
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รูปภาพ 67. การถอดแผงครอบ EIOM

ขั้นตอนที่ 1. ถอดสายสองเส�นออกจาก EIOM (ข�ามขั้นตอนนี้สำหรับแผงครอบ EIOM)

หมายเหตุ: ตรวจสอบให�แน�ใจว�าคุณดันสลักปลดล็อคเมื่อถอดสายสัญญาณเท�านั้น
ขั้นตอนที่ 2. หมุนน็อตยึดทวนเข็มนาฬิกา
ขั้นตอนที่ 3. จับและดัน EIOM ไปด�านหน�าของชัตเทิลเล็กน�อย
ขั้นตอนที่ 4. ยก EIOM ขึ้นเพื่อถอด EIOM ออกจากชัตเทิล

หลังจากถอด EIOM:

• หากคุณได�รับคำแนะนำให�ส�งคืนส�วนประกอบหรืออุปกรณ�เสริม ให�ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร�อมบรรจุภัณฑ�
ทั้งหมด และให�ใช�บรรจุภัณฑ�ใดๆ ที่ส�งมอบให�กับคุณเพื่อการจัดส�ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube

ติดตั้งอะแดปเตอร� PCIe x16 แบบการ�ดจอขนาดปกติ
ใช�ข�อมูลนี้ในการติดตั้งอะแดปเตอร� PCIe x16 แบบการ�ดจอขนาดปกติ

ก�อนที่คุณจะติดตั้งอะแดปเตอร� PCIe x16 แบบการ�ดจอขนาดปกติ:
1. อ�านเนื้อหาส�วนต�อไปนี้เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างไร�กังวล

• “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 80
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https://www.youtube.com/watch?v=efGH1n0VauQ


2. ป�ดโหนดคอมพิวท�ที่เกี่ยวข�องที่คุณกำลังจะดำเนินการ
3. นำหีบห�อป�องกันไฟฟ�าสถิตที่มีอะแดปเตอร�ไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม�ทาสีบนเครื่อง แล�วจึงนำอะแดปเตอร�ออกจาก

บรรจุภัณฑ�
4. ค�นหาอะแดปเตอร�

รูปภาพ 68. ตำแหน่งของอะแดปเตอร์

5. วางอะแดปเตอร�บนพื้นผิวแบนราบที่มีการป�องกันไฟฟ�าสถิตโดยให�ด�านส�วนประกอบหงายขึ้น และติดตั้งจัมเปอร�
หรือสวิตช�ตามที่ผู�ผลิตอะแดปเตอร�อธิบาย หากจำเป�น

ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อติดตั้งอะแดปเตอร� PCIe x16 แบบการ�ดจอขนาดปกติ
ขั้นตอนที่ 1. ถอดตลับอะแดปเตอร�

a. เลื่อนสลักปลดล็อคไปยังตำแหน�งเป�ด
b. เลื่อนตลับอะแดปเตอร�ออกจากชัตเทิล

รูปภาพ 69. การถอดตลับอะแดปเตอร์

ขั้นตอนที่ 2. ติดตั้งอะแดปเตอร�กับตลับอะแดปเตอร�
a. ถอดสกรู
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b. เลื่อนฝาครอบช�องเสียบขยายออก
c. จัดแนวซี่สีทองบนอะแดปเตอร�ให�ตรงกับตลับ แล�วเสียบอะแดปเตอร�ลงในตลับอะแดปเตอร�
d. คลายสกรูโครงยึดออกประมาณ 1/4 รอบเพื่อปรับโครงยึดอะแดปเตอร�ให�ยึดอะแดปเตอร�ตามความ

ยาวของอะแดปเตอร� จากนั้น ขันสกรูโครงยึดให�แน�น
e. ขันสกรูเพื่อยึดอะแดปเตอร�กับตลับ
f. เชื่อมต�อสายเคเบิลที่จำเป�นเข�ากับอะแดปเตอร�

รูปภาพ 70. การติดต้ังอะแดปเตอร์

ขั้นตอนที่ 3. ติดตั้งตลับอะแดปเตอร�กลับเข�าที่
a. เลื่อนสลักปลดล็อคไปยังตำแหน�งเป�ด

หมายเหตุ: ระมัดระวังตำแหน�งของตลับอะแดปเตอร�เมื่อทำการติดตั้ง และดูภาพประกอบต�อไปนี้
สำหรับข�อมูลตำแหน�งที่ถูกต�อง

b. จัดแนวตลับอะแดปเตอร�กับตัวนำบนชัตเทิลอย�างระมัดระวัง จากนั้น เลื่อนตลับอะแดปเตอร�ลงในชัต
เทิล และตรวจสอบให�แน�ใจว�าตลับยึดเข�าที่อย�างแน�นหนาแล�ว

c. เลื่อนสลักปลดล็อคไปยังตำแหน�งป�ด
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รูปภาพ 71. การติดต้ังตลับอะแดปเตอร์

หลังจากที่คุณติดตั้งอะแดปเตอร� PCIe x16 แบบการ�ดจอขนาดปกติแล�ว ให�ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้
1. ใส�โหนดคอมพิวท�ที่ถูกต�องกลับเข�าที่หลังจากที่ถอด/เพิ่ม/เปลี่ยนอะแดปเตอร�
2. เชื่อมต�อสายไฟและสายเคเบิลที่คุณถอดออกกลับเข�าที่
3. เป�ดโหนดคอมพิวท�ทั้งหมด

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube

ติดตั้งอะแดปเตอร� PCIe x8 แบบการ�ดจอขนาดปกติ
ใช�ข�อมูลนี้ในการติดตั้งอะแดปเตอร� PCIe x8 แบบการ�ดจอขนาดปกติ

ก�อนที่คุณจะติดตั้งอะแดปเตอร� PCIe x8 แบบการ�ดจอขนาดปกติ:
1. อ�านเนื้อหาส�วนต�อไปนี้เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างไร�กังวล

• “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 80
2. ป�ดโหนดคอมพิวท�และอุปกรณ�ต�อพ�วงทั้งหมด (ดูที่ “ป�ดโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 176)
3. ปลดโหนดคอมพิวท�ทั้งหมดออกจากช�องใส�
4. ถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออกจากด�านหลังของช�องใส�
5. ถอดชัตเทิลออกจากช�องใส� (ดู “ถอดชัตเทิล” บนหน�าที่ 98)
6. ค�นหาอะแดปเตอร�
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https://www.youtube.com/watch?v=VhB4sBrtyxM


รูปภาพ 72. ตำแหน่งของอะแดปเตอร์

7. นำหีบห�อป�องกันไฟฟ�าสถิตที่มีอะแดปเตอร�ไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม�ทาสีบนเครื่อง แล�วจึงนำอะแดปเตอร�ออกจาก
บรรจุภัณฑ�

8. วางอะแดปเตอร�บนพื้นผิวแบนราบที่มีการป�องกันไฟฟ�าสถิตโดยให�ด�านส�วนประกอบหงายขึ้น และติดตั้งจัมเปอร�
หรือสวิตช�ตามที่อธิบายโดยผู�ผลิตอะแดปเตอร�

ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อติดตั้งอะแดปเตอร� PCIe x8 แบบการ�ดจอขนาดปกติ

รูปภาพ 73. การติดต้ังอะแดปเตอร์

ขั้นตอนที่ 1. เลื่อนโครงยึดไปทางด�านหน�าและหมุนไปยังตำแหน�งเป�ด
ขั้นตอนที่ 2. ถอดสกรูออก (หากจำเป�น)
ขั้นตอนที่ 3. เลื่อนฝาครอบช�องเสียบขยายออกจากชัตเทิล
ขั้นตอนที่ 4. จัดแนวอะแดปเตอร�ให�ตรงกับขั้วต�อ PCI บนชัตเทิล และดันอะแดปเตอร�ลงในขั้วต�อ PCI บนชัตเทิลให�เข�า

ที่
ขั้นตอนที่ 5. หมุนโครงยึดและเลื่อนไปทางด�านหลังของชัตเทิลไปยังตำแหน�งป�ด
ขั้นตอนที่ 6. ขันสกรูให�แน�น หากจำเป�น
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หมายเหตุ: ขันสกรูให�แน�น หากเครื่องอยู�ภายใต�สภาพแวดล�อมที่มีการสั่นสะเทือน หรือคุณวางแผนที่จะ
ขนย�ายเครื่อง

หลังจากที่คุณติดตั้งอะแดปเตอร� PCIe x8 แบบการ�ดจอขนาดปกติแล�ว ให�ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้
1. ติดตั้งชัตเทิลกลับเข�าที่ (ดู “ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 148)
2. เชื่อมต�อสายไฟและสายเคเบิลที่คุณถอดออกกลับเข�าที่
3. ดันโหนดคอมพิวท�ทั้งหมดกลับลงในช�องใส� (ดู “ติดตั้งโหนดคอมพิวท�ในช�องใส�” บนหน�าที่ 150)
4. เป�ดโหนดคอมพิวท�ทั้งหมด

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube

ติดตั้งอะแดปเตอร� PCIe x8 แบบการ�ดจอขนาดปกติในช�องเสียบ PCIe 3-B และ 4-B
ใช�ข�อมูลนี้ในการติดตั้งอะแดปเตอร� PCIe x8 แบบการ�ดจอขนาดปกติในช�องเสียบ PCIe 3-B และ 4-B

ก�อนที่คุณจะติดตั้งอะแดปเตอร� PCIe x8 แบบการ�ดจอขนาดปกติในช�องเสียบ PCIe 3-B และ 4-B:
1. อ�านเนื้อหาส�วนต�อไปนี้เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างไร�กังวล

• “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 80
2. ป�ดโหนดคอมพิวท�และอุปกรณ�ต�อพ�วงทั้งหมด (ดูที่ “ป�ดโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 176)
3. ปลดโหนดคอมพิวท�ทั้งหมดออกจากช�องใส�
4. ถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออกจากด�านหลังของช�องใส�
5. ถอดชัตเทิลออก (ดู “ถอดชัตเทิล” บนหน�าที่ 98)
6. ถอดการ�ด EIOM (ดู “ถอด EIOM” บนหน�าที่ 100)
7. นำหีบห�อป�องกันไฟฟ�าสถิตที่มีอะแดปเตอร�ไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม�ทาสีบนเครื่อง แล�วจึงนำอะแดปเตอร�ออกจาก

บรรจุภัณฑ�
8. ค�นหาอะแดปเตอร�

รูปภาพ 74. ตำแหน่งของอะแดปเตอร์
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9. วางอะแดปเตอร�บนพื้นผิวแบนราบที่มีการป�องกันไฟฟ�าสถิตโดยให�ด�านส�วนประกอบหงายขึ้น และติดตั้งจัมเปอร�
หรือสวิตช�ตามที่ผู�ผลิตอะแดปเตอร�อธิบาย หากจำเป�น

ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อติดตั้งอะแดปเตอร� PCIe x8 แบบการ�ดจอขนาดปกติในช�องเสียบ PCIe 3-B และ 4-B

รูปภาพ 75. การติดต้ังอะแดปเตอร์

ขั้นตอนที่ 1. เลื่อนฝาครอบช�องเสียบขยายออกจากชัตเทิล
ขั้นตอนที่ 2. จัดแนวอะแดปเตอร�ให�ตรงกับขั้วต�อ PCI บนชัตเทิล และดันอะแดปเตอร�ลงในขั้วต�อ PCI บนชัตเทิลให�เข�า

ที่

หลังจากที่คุณติดตั้งอะแดปเตอร� PCIe x8 แบบการ�ดจอขนาดปกติในช�องเสียบ PCIe 3-B และ 4-B แล�ว ให�ดำเนินการ
ขั้นตอนต�อไปนี้

1. ติดตั้งการ�ด EIOM กลับเข�าที่ (ดู “ติดตั้ง EIOM” บนหน�าที่ 111)
2. ติดตั้งชัตเทิลกลับเข�าที่ (ดู “ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 148)
3. เชื่อมต�อสายไฟและสายเคเบิลที่คุณถอดออกกลับเข�าที่
4. ดันโหนดคอมพิวท�ทั้งหมดกลับลงในช�องใส� (ดู “ติดตั้งโหนดคอมพิวท�ในช�องใส�” บนหน�าที่ 150)
5. เป�ดโหนดคอมพิวท�ทั้งหมด

ติดตั้งแหล�งจ�ายไฟแบบ Hot-swap
ใช�ข�อมูลนี้ในการติดตั้งแหล�งจ�ายไฟแบบ Hot-swap

เพื่อป�องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ให�อ�านและปฏิบัติตามคำชี้แจงด�านความปลอดภัยต�อไปนี้

• S001
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อันตราย

กระแสไฟจากสายไฟ สายโทรศัพท� และสายสื่อสารเป�นอันตราย
เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟช็อต:

– ต�อสายไฟเข�ากับเต�าเสียบไฟ/แหล�งจ�ายไฟที่เดินสายไฟและสายดินอย�างเหมาะสม
– เชื่อมต�ออุปกรณ�ที่เชื่อมต�อเข�ากับผลิตภัณฑ�นี้โดยใช�เต�าเสียบไฟ/แหล�งจ�ายไฟที่เดินสายไฟ

อย�างเหมาะสม
– หากเป�นไปได� ให�ใช�เพียงมือเดียวในการเสียบ หรือถอดสายสัญญาณ
– ห�ามเป�ดอุปกรณ�เมื่อมีร�องรอยของความเสียหายจากเพลิง น้ำ หรือโครงสร�าง
– อุปกรณ�อาจมีสายไฟมากกว�าหนึ่งเส�น หากต�องการตัดกระแสไฟฟ�าจากอุปกรณ� โปรดตรวจ

สอบให�แน�ใจว�าได�ถอดสายไฟทั้งหมดออกจากแหล�งพลังงานแล�ว

• S035

ข�อควรระวัง:
ห�ามถอดฝาครอบบนแหล�งจ�ายไฟ หรือชิ้นส�วนใดๆ ที่มีป�ายนี้ติดอยู� ระดับแรงดันไฟ กระแสไฟ และ
พลังงานที่เป�นอันตรายมีอยู�ในชิ้นส�วนที่มีป�ายนี้ติดอยู� ไม�มีชิ้นส�วนใดภายในส�วนต�างๆ เหล�านี้ที่สามารถ
ซ�อมบำรุงได� หากคุณสงสัยว�าชิ้นส�วนเหล�านี้อาจมีป�ญหา กรุณาติดต�อช�างเทคนิคบริการ

ก�อนคุณติดตั้งแหล�งจ�ายไฟแบบ Hot-swap:

หมายเหตุ:
1. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าอุปกรณ�ที่คุณกำลังติดตั้งรองรับการใช�งาน สำหรับรายการอุปกรณ�เสริมที่รองรับสำหรับ

โซลูชัน ให�ดูที่ https://serverproven.lenovo.com/
2. อย�าติดตั้งอุปกรณ�จ�ายไฟสองตัวที่มีกำลังไฟฟ�าต�างกัน ดูข�อมูลที่เกี่ยวข�องได�จากส�วนต�อไปนี้:

• อ�านป�ายบนฝาครอบด�านบนเพื่อดูการจ�ายกำลังไฟฟ�าสูงสุดของอุปกรณ�จ�ายไฟที่ติดตั้ง เปลี่ยนอุปกรณ�จ�ายไฟที่มีอยู�
กับอุปกรณ�จ�ายไฟที่มีกำลังไฟฟ�าเดียวกันดังที่ระบุไว�บนป�ายเท�านั้น

บทที่ 3. การติดตั้งฮาร�ดแวร�ของเครื่อง 109
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• ตรวจสอบด�านหลังของโหนดเพื่อดูให�แน�ใจว�าความยาวระหว�างอุปกรณ�ที่ติดตั้งสองตัวไม�แตกต�างกัน หากมองเห็น
ความยาวที่แตกต�างกัน หมายความว�าอุปกรณ�ทั้งสองตัวมีกำลังไฟฟ�าแตกต�างกัน และต�องเปลี่ยนอุปกรณ�ตัวใดตัว
หนึ่ง

ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อติดตั้งแหล�งจ�ายไฟแบบ Hot-swap

รูปภาพ 76. การติดต้ังแหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap

ขั้นตอนที่ 1. เลื่อนแหล�งจ�ายไฟแบบ Hot-swap เข�าไปในช�องใส�จนกว�าสลักปลดล็อคจะล็อคเข�าที่

ข�อสำคัญ: ระหว�างการใช�งานตามปกติ ช�องใส�แหล�งจ�ายไฟแต�ละช�องจะต�องมีแหล�งจ�ายไฟหรือแผงครอบ
แหล�งจ�ายไฟเพื่อให�มีการระบายความร�อนที่เหมาะสม

ขั้นตอนที่ 2. เชื่อมต�อปลายสายไฟด�านหนึ่งสำหรับแหล�งจ�ายไฟอันใหม�เข�ากับขั้วต�อ AC ที่ด�านหลังของแหล�งจ�ายไฟ
แล�วเชื่อมต�อสายไฟอีกด�านเข�ากับเต�ารับไฟฟ�าที่ต�อสายดินอย�างเหมาะสมแล�ว

หมายเหตุ: เชื่อมต�อสายไฟกับชุดแหล�งจ�ายไฟ จากนั้นตรวจสอบให�แน�ใจว�าสายเชื่อมต�อกับระบบ
พลังงานอย�างเหมาะสมแล�ว

ขั้นตอนที่ 3. หากโหนดป�ดอยู� ให�เป�ดโหนด
ขั้นตอนที่ 4. ตรวจสอบให�แน�ใจว�า LED ของไฟ ac บนแหล�งจ�ายไฟติดสว�าง ซึ่งแสดงว�าแหล�งจ�ายไฟทำงานอย�างถูก

ต�อง หากโหนดเป�ดอยู� ตรวจสอบให�แน�ใจว�า LED ของไฟ dc บนแหล�งจ�ายไฟติดสว�างด�วย

หลังจากที่คุณติดตั้งแหล�งจ�ายไฟแบบ Hot-swap แล�ว ให�ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้:
1. เชื่อมต�อสายไฟและสายเคเบิลที่คุณถอดออกกลับเข�าที่
2. เป�ดโหนดคอมพิวท�ทั้งหมด

110 คู�มือการติดตั้งช�องใส� ThinkSystem D2, ช�องใส�โมดูลาร�, ช�องใส�องค�ประกอบโมดูลาร� 6U และโหนดคอมพิวท� ThinkSystem SD530



วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube

ติดตั้ง EIOM
ใช�ข�อมูลนี้ในการติดตั้ง EIOM

ก�อนที่จะติดตั้ง EIOM:
1. อ�านเนื้อหาส�วนต�อไปนี้เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างไร�กังวล

• “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 80
2. ป�ดเซิร�ฟเวอร�และอุปกรณ�ต�อพ�วง แล�วถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออก (ดู “ป�ดโหนดคอมพิวท�”

บนหน�าที่ 176)
3. ปลดโหนดคอมพิวท�ทั้งหมดออกจากช�องใส�
4. ถอดชัตเทิล (ดู “ถอดชัตเทิล” บนหน�าที่ 98) และวางลงบนพื้นที่ทำงานที่มั่นคง

หมายเหตุ: ข�อกำหนดความเร็วเครือข�ายต่ำสุดสำหรับ EIOM คือ 1 Gbps

ทำตามขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อติดตั้ง EIOM
ขั้นตอนที่ 1. จับ EIOM และจัดแนวแถบ EIOM สี่แถบให�ตรงกับช�องในชัตเทิล จากนั้น วาง EIOM ลงในช�อง

• สำหรับตัวครอบ (SFP+) รุ�น 10GbE

รูปภาพ 77. การติดต้ัง EIOM

บทที่ 3. การติดตั้งฮาร�ดแวร�ของเครื่อง 111

https://www.youtube.com/watch?v=lCOwrkmKvYc


• สำหรับตัวครอบ (RJ-45) รุ�น 10GBASE-T

รูปภาพ 78. การติดต้ัง EIOM

• สำหรับแผงครอบ EIOM

รูปภาพ 79. การถอดแผงครอบ EIOM

ขั้นตอนที่ 2. ค�อยๆ ดึง EIOM ไปทางด�านหลังของชัตเทิล
ขั้นตอนที่ 3. เชื่อมต�อสายเคเบิลที่ต�องการเข�ากับ EIOM (ข�ามขั้นตอนนี้สำหรับแผงครอบ EIOM)
ขั้นตอนที่ 4. หมุนน็อตยึดตามเข็มนาฬิกา
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หลังจากติดตั้ง EIOM แล�ว ให�ทำตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. ติดตั้งชัตเทิลกลับเข�าที่ (ดู “ติดตั้งชัตเทิล” บนหน�าที่ 113)
2. เชื่อมต�อสายไฟและสายเคเบิลที่คุณถอดออกกลับเข�าที่
3. ดันโหนดคอมพิวท�ทั้งหมดกลับลงในช�องใส� (ดู “ติดตั้งโหนดคอมพิวท�ในช�องใส�” บนหน�าที่ 150)
4. เป�ดโหนดคอมพิวท�ทั้งหมด

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube

ติดตั้งชัตเทิล
ใช�ข�อมูลนี้ในการติดตั้งชัตเทิล

ก�อนที่คุณจะติดตั้งชัตเทิลให�ทำดังนี้
1. อ�านเนื้อหาส�วนต�อไปนี้เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างไร�กังวล

• “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 80
2. ป�ดโหนดคอมพิวท�และอุปกรณ�ต�อพ�วงทั้งหมด (ดูที่ “ป�ดโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 176)
3. ปลดโหนดคอมพิวท�ทั้งหมดออกจากช�องใส�
4. ถอดสายไฟและสายเคเบิลภายนอกทั้งหมดออกจากด�านหลังของช�องใส�

ข�อควรพิจารณา: โปรดใช�ความระมัดระวังในการถอดหรือติดตั้งชัตเทิลเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดกับขั้วต�อชัต
เทิล

บทที่ 3. การติดตั้งฮาร�ดแวร�ของเครื่อง 113

https://www.youtube.com/watch?v=ThtPE4xj7Do


รูปภาพ 80. ขั้วต่อชัตเทิล

ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้ในการติดตั้งชัตเทิล
ขั้นตอนที่ 1. หมุนน็อตยึดทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปลดที่จับ
ขั้นตอนที่ 2. จัดแนวชัตเทิลให�ตรงกับรางเลื่อนและหมุด เลื่อนชัตเทิลลงในช�องใส�

รูปภาพ 81. การติดต้ังชัตเทิล

ขั้นตอนที่ 3. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าใส�หมุดบนชัตเทิลลงในช�องเสียบจนเข�าที่ดีแล�ว
ขั้นตอนที่ 4. ดันที่จับลงและหมุนน็อตยึดตามเข็มนาฬิกา
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รูปภาพ 82. การติดต้ังชัตเทิล

หลังจากที่คุณติดตั้งชัตเทิลแล�ว ให�ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้
1. หากมีการถอดอุปกรณ�จัดเก็บสายเคเบิล ให�ติดตั้งกลับเข�าที่ (ดู “ติดตั้งอุปกรณ�จัดเก็บสายเคเบิล” บนหน�าที่ 115)
2. ดันโหนดคอมพิวท�ทั้งหมดกลับลงในช�องใส� (ดู “ติดตั้งโหนดคอมพิวท�ในช�องใส�” บนหน�าที่ 150)
3. เป�ดโหนดคอมพิวท�ทั้งหมด

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube

ติดตั้งอุปกรณ�จัดเก็บสายเคเบิล
ใช�ขั้นตอนนี้ในการติดตั้งอุปกรณ�จัดเก็บสายเคเบิล

ก�อนที่คุณจะติดตั้งอุปกรณ�จัดเก็บสายเคเบิล:
1. อ�านเนื้อหาส�วนต�อไปนี้เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างไร�กังวล

• “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 80
2. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าดันช�องใส�ลงในแร็คจนสุด และขันน็อตยึดแน�นดีแล�ว

ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อติดตั้งอุปกรณ�จัดเก็บสายเคเบิล

บทที่ 3. การติดตั้งฮาร�ดแวร�ของเครื่อง 115

https://www.youtube.com/watch?v=TQ1rpf4R4dY


รูปภาพ 83. การติดต้ังอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิล

ขั้นตอนที่ 1. จัดแนวคลิปสำหรับติดตั้งด�านในให�ตรงกับแถบด�านในของบานเลื่อน จากนั้นดันเข�าไปจนกว�าจะคลิกเข�าที่
ขั้นตอนที่ 2. จัดแนวคลิปสำหรับติดตั้งด�านนอกสองตัวให�ตรงกับแถบด�านนอกของบานเลื่อน จากนั้นดันเข�าไปจนกว�า

จะคลิกเข�าที่

ติดตั้งตัวเลือกฮาร�ดแวร�ในโหนดคอมพิวท�
ใช�ข�อมูลต�อไปนี้ในการถอดและติดตั้งอุปกรณ�เสริมในโหนดคอมพิวท�

ถอดโหนดคอมพิวท�ออกจากช�องใส�
ใช�ขั้นตอนนี้ในการถอดโหนดคอมพิวท�ออกจาก ช�องใส� D2

ข�อควรพิจารณา: บุคลากรที่ไม�ได�รับอนุญาตไม�ควรถอดหรือติดตั้งโหนด เฉพาะพนักงานบริการหรือบุคลากรที่ได�รับการ
ฝ�กอบรมเท�านั้นที่ได�รับอนุญาตให�ดำเนินการดังกล�าว

1. บุคลากรที่ไม�ได�รับอนุญาตไม�ควรถอดหรือติดตั้งโหนด เฉพาะพนักงานบริการหรือบุคลากรที่ได�รับการฝ�กอบรม
เท�านั้นที่ได�รับอนุญาตให�ดำเนินการดังกล�าว

2. หากมีการติดตั้งอะแดปเตอร�แบบคู� PCIe ที่ใช�ร�วมกันอย�างน�อยหนึ่งชุดในช�องใส� ให�ถอดโหนดที่มีอะแดปเตอร�
เสริมออกก�อน (โหนด 2 และ 3) ตามด�วยโหนดที่มีอะแดปเตอร�หลัก (โหนด 1 และ 4) ดูตารางต�อไปนี้สำหรับ
ตำแหน�งของอะแดปเตอร�หลักและอะแดปเตอร�เสริม

ตาราง 62. ตำแหน่งของอะแดปเตอร์แบบคู่ PCIe ที่ใช้ร่วมกันเม่ือมองจากด้านหลัง

อะแดปเตอร�หลัก อะแดปเตอร�เสริม

- - - -
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ตาราง 62. ตำแหน่งของอะแดปเตอร์แบบคู่ PCIe ท่ีใช้ร่วมกันเมื่อมองจากด้านหลัง (มีต่อ)

อะแดปเตอร�เสริม อะแดปเตอร�หลัก

ก�อนคุณถอดโหนดคอมพิวท�:
1. อ�านเนื้อหาส�วนต�อไปนี้เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างไร�กังวล

• “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 80
2. ป�ดโหนดคอมพิวท�ที่เกี่ยวข�องที่คุณกำลังจะดำเนินการ
3. เมื่อคุณถอดโหนดคอมพิวท� ให�บันทึกหมายเลขช�องใส�โหนด การติดตั้งโหนดคอมพิวท�ในช�องใส�โหนดที่แตกต�าง

จากช�องใส�ที่โหนดนั้นถูกถอดออกอาจส�งผลตามมาที่ไม�ตั้งใจ ข�อมูลการกำหนดค�าและตัวเลือกการอัปเดตบางอ
ย�างสร�างขึ้นตามหมายเลขช�องใส�โหนด หากคุณติดตั้งโหนดคอมพิวท�ลงในช�องใส�โหนดอื่น คุณอาจต�องกำหนดค�า
โหนดคอมพิวท�ใหม� วิธีการติดตามโหนดวิธีหนึ่งคือการใช�หมายเลขประจำเครื่อง

หมายเหตุ: หมายเลขประจำเครื่องอยู�บนแถบสำหรับดึงที่โหนดแต�ละตัว

ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้ในการถอดโหนดคอมพิวท�ออกจากช�องใส�

รูปภาพ 84. การถอดโหนด

ขั้นตอนที่ 1. ปลดล็อคและหมุนที่จับด�านหน�า ดังแสดงในภาพประกอบ

ข�อควรพิจารณา: เพื่อรักษาการระบายความร�อนของระบบอย�างเหมาะสม อย�าใช�งาน ช�องใส� D2 โดย
ไม�มีโหนดคอมพิวท�หรือแผงครอบช�องใส�โหนดติดตั้งอยู�ในช�องใส�โหนดแต�ละช�อง

ขั้นตอนที่ 2. เลื่อนโหนดออกมาประมาณ 12 นิ้ว (300 มม.) จากนั้น จับโหนดด�วยมือทั้งสองข�างแล�วถอดออกจากช�อง
ใส�

ขั้นตอนที่ 3. ติดตั้งแผงครอบช�องใส�โหนดหรือโหนดคอมพิวท�อื่นในช�องใส�โหนดภายใน 1 นาที

บทที่ 3. การติดตั้งฮาร�ดแวร�ของเครื่อง 117



หากคุณได�รับคำแนะนำให�ส�งคืนส�วนประกอบหรืออุปกรณ�เสริม ให�ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร�อมบรรจุภัณฑ�ทั้งหมด
และให�ใช�บรรจุภัณฑ�ใดๆ ที่ส�งมอบให�กับคุณเพื่อการจัดส�ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube

ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท�
ใช�ขั้นตอนนี้ในการถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท�

S014

ข�อควรระวัง:
อาจมีระดับแรงดันไฟ กระแสไฟ และพลังงานที่เป�นอันตรายอยู� เฉพาะช�างเทคนิคบริการที่ชำนาญการเท�านั้น
จึงจะได�รับอนุญาตให�ถอดฝาครอบที่มีป�ายนี้

S033

ข�อควรระวัง:
มีพลังงานที่เป�นอันตราย แรงดันไฟฟ�าที่มีพลังงานที่เป�นอันตรายอาจทำให�เกิดความร�อนเมื่อลัดวงจรกับโลหะ
ซึ่งอาจทำให�เกิดการกระเด็นของเม็ดโลหะ การลวก หรือทั้งสองอย�าง

ก�อนคุณถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท�:
1. อ�านเนื้อหาส�วนต�อไปนี้เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างไร�กังวล

• “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 80
2. ป�ดโหนดคอมพิวท�ที่เกี่ยวข�องที่คุณกำลังจะดำเนินการ
3. ถอดโหนดออกจากช�องใส� โปรดดู “ถอดโหนดคอมพิวท�ออกจากช�องใส�” บนหน�าที่ 116

ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อรถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท�:
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https://www.youtube.com/watch?v=3gSc3AAvJ9U


รูปภาพ 85. การถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์

ขั้นตอนที่ 1. ดันสลักปลดล็อคฝาครอบที่ด�านบนของฝาครอบโหนด
ขั้นตอนที่ 2. เลื่อนฝาครอบไปยังด�านหลังของโหนดจนกว�าฝาครอบจะหลุดออกจากโหนด จากนั้นยกฝาครอบออกจาก

โหนด

หากคุณได�รับคำแนะนำให�ส�งคืนส�วนประกอบหรืออุปกรณ�เสริม ให�ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร�อมบรรจุภัณฑ�ทั้งหมด
และให�ใช�บรรจุภัณฑ�ใดๆ ที่ส�งมอบให�กับคุณเพื่อการจัดส�ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube

ถอดแผ�นกั้นอากาศ
ใช�ขั้นตอนนี้ในการถอดแผ�นกั้นลม

ก�อนถอดแผ�นกั้นลม:
1. อ�านเนื้อหาส�วนต�อไปนี้เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างไร�กังวล

• “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 80
2. ป�ดโหนดคอมพิวท�ที่เกี่ยวข�องที่คุณกำลังจะดำเนินการ
3. ถอดโหนดคอมพิวท� (ดู “ถอดโหนดคอมพิวท�ออกจากช�องใส�” บนหน�าที่ 116)
4. ถอดโหนดคอมพิวท� (ดู “ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 118)

ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้ในการถอดแผ�นกั้นลม

บทที่ 3. การติดตั้งฮาร�ดแวร�ของเครื่อง 119

https://www.youtube.com/watch?v=Rs8fAqIB2R0


รูปภาพ 86. การถอดแผ่นกั้นลม

ขั้นตอนที่ 1. ค�อยๆ ดันสลักปลดล็อคขวาและซ�าย จากนั้นยกแผ�นกั้นลมออกจากโหนด

ข�อควรพิจารณา: เพื่อการระบายความร�อนและการระบายอากาศที่เหมาะสม ให�เปลี่ยนแผ�นกั้นลมก�อนที่
จะเป�ดโหนด การใช�งานโหนดโดยที่ถอดแผ�นกั้นลมของระบบออกอาจทำให�ส�วนประกอบของโหนดเสียหาย

หากคุณได�รับคำแนะนำให�ส�งคืนส�วนประกอบหรืออุปกรณ�เสริม ให�ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร�อมบรรจุภัณฑ�ทั้งหมด
และให�ใช�บรรจุภัณฑ�ใดๆ ที่ส�งมอบให�กับคุณเพื่อการจัดส�ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube

ถอดแบ็คเพลน M.2
ใช�ข�อมูลนี้ในการถอดแบ็คเพลน M.2

ก�อนคุณถอดแบ็คเพลน M.2:
1. อ�านเนื้อหาส�วนต�อไปนี้เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างไร�กังวล

• “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 80
2. ป�ดโหนดคอมพิวท�ที่เกี่ยวข�องที่คุณกำลังจะดำเนินการ
3. ถอดโหนดคอมพิวท� (ดู “ถอดโหนดคอมพิวท�ออกจากช�องใส�” บนหน�าที่ 116)
4. ถอดโหนดคอมพิวท� (ดู “ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 118)

ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อถอดแบ็คเพลน M.2

120 คู�มือการติดตั้งช�องใส� ThinkSystem D2, ช�องใส�โมดูลาร�, ช�องใส�องค�ประกอบโมดูลาร� 6U และโหนดคอมพิวท� ThinkSystem SD530

https://www.youtube.com/watch?v=kR7SOdJLEjk


รูปภาพ 87. การถอดแบ็คเพลน M.2

ขั้นตอนที่ 1. ถอดแบ็คเพลน M.2 ออกจากแผงระบบโดยการดึงปลายทั้งสองข�างของแบ็คเพลนขึ้นพร�อมกัน

หากคุณได�รับคำแนะนำให�ส�งคืนส�วนประกอบหรืออุปกรณ�เสริม ให�ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร�อมบรรจุภัณฑ�ทั้งหมด
และให�ใช�บรรจุภัณฑ�ใดๆ ที่ส�งมอบให�กับคุณเพื่อการจัดส�ง

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube

ติดตั้งไดรฟ� M.2 ในแบ็คเพลน M.2
ใช�ข�อมูลนี้ในการติดตั้งไดรฟ� M.2 ในแบ็คเพลน M.2

ก�อนที่คุณจะติดตั้งไดรฟ� M.2 ในแบ็คเพลน M.2:
1. อ�านเนื้อหาส�วนต�อไปนี้เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างไร�กังวล

• “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 80
2. ป�ดโหนดคอมพิวท�ที่เกี่ยวข�องที่คุณกำลังจะดำเนินการ
3. ถอดโหนดคอมพิวท� (ดู “ถอดโหนดคอมพิวท�ออกจากช�องใส�” บนหน�าที่ 116)

บทที่ 3. การติดตั้งฮาร�ดแวร�ของเครื่อง 121

https://www.youtube.com/watch?v=egKkkIHCtzc


4. ถอดโหนดคอมพิวท� (ดู “ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 118)
5. ถอดแบ็คเพลน M.2 (ดู “ถอดแบ็คเพลน M.2” บนหน�าที่ 120)

ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อติดตั้งไดรฟ� M.2 ในแบ็คเพลน M.2
ขั้นตอนที่ 1. ค�นหาขั้วต�อบนแต�ละด�านของแบ็คเพลน M.2

หมายเหตุ:

• แบ็คเพลน M.2 บางตัวสนับสนุนไดรฟ� M.2 ที่เหมือนกันสองตัว เมื่อติดตั้งไดรฟ�สองตัว ให�ปรับแนว
และสนับสนุนทั้งสองไดรฟ�เมื่อเลื่อนส�วนยึดไปด�านหน�าเพื่อยึดไดรฟ�

• ติดตั้งไดรฟ� M.2 ในช�องเสียบ 0 ก�อน

รูปภาพ 88. ช่องใส่ไดรฟ์ M.2

ตาราง 63. ช่องใส่ไดรฟ์ M.2

1 ช�องเสียบ 0 2 ช�องเสียบ 1

ขั้นตอนที่ 2. ใส�ไดรฟ� M.2 ที่มุมมุมหนึ่ง (ประมาณ 30 องศา) เข�าในขั้วต�อและหมุนจนร�องติดกับขอบของส�วนยึด จาก
นั้นเลือกส�วนยึดไปข�างหน�า (เข�าหาขั้วต�อ) เพื่อยึดไดรฟ� M.2 ในแบ็คเพลน M.2

รูปภาพ 89. การติดต้ังไดรฟ์ M.2

122 คู�มือการติดตั้งช�องใส� ThinkSystem D2, ช�องใส�โมดูลาร�, ช�องใส�องค�ประกอบโมดูลาร� 6U และโหนดคอมพิวท� ThinkSystem SD530



ข�อควรพิจารณา: เมื่อเลื่อนส�วนยึดไปข�างหน�า ตรวจสอบให�แน�ใจว�า แกนสองแกนบนส�วนยึดเข�าไปใน
ช�องเล็กๆ บนแบ็คเพลน M.2 เมื่อเข�าไปในช�องแล�ว คุณจะได�ยินเสียง “คลิก” เบาๆ

รูปภาพ 90. การติดต้ังไดรฟ์ M.2

หลังจากที่คุณติดตั้งไดรฟ� M.2 ในแบ็คเพลน M.2 แล�ว ให�ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้:
1. ติดตั้งแบ็คเพลน M.2 กลับเข�าที่ (ดู “ติดตั้งแบ็คเพลน M.2” บนหน�าที่ 140)
2. ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท�กลับเข�าที่ (ดู “ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 148)
3. ติดตั้งโหนดคอมพิวท�กลับเข�าที่ (ดู “ติดตั้งโหนดคอมพิวท�ในช�องใส�” บนหน�าที่ 150)
4. ตรวจสอบไฟ LED เป�ด/ป�ด เพื่อให�แน�ใจว�าไฟติดสลับกันระหว�างกะพริบเร็วและกะพริบช�า เพื่อบ�งชี้ว�าโหนดพร�อม

เป�ดใช�งานแล�ว

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube

วิธีปรับตำแหน�งของตัวยึดบนแบ็คเพลน M.2
ใช�ข�อมูลนี้ในการปรับตำแหน�งของส�วนยึดบนแบ็คเพลน M.2

ก�อนคุณปรับตำแหน�งของส�วนยึดบนแบ็คเพลน M.2 ให�ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้:
1. อ�านเนื้อหาส�วนต�อไปนี้เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างไร�กังวล

บทที่ 3. การติดตั้งฮาร�ดแวร�ของเครื่อง 123

https://www.youtube.com/watch?v=9qgOYnNzZXM


• “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 80

เมื่อต�องการปรับตำแหน�งของส�วนยึดบนแบ็คเพลน M.2 ให�ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้
รับชมขั้นตอน

ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งและการถอดได�ที่ Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-
DOlbsCdADcoKQdMB2Uuk-T

ขั้นตอนที่ 1. ระบุตำแหน�งรูสลักที่ถูกต�องที่ควรติดตั้งส�วนยึดเข�าไปเพื่อรองรับไดรฟ� M.2 ที่มีขนาดเฉพาะที่คุณต�องการ
ติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 2. กดทั้งสองด�านของตัวยึดแล�วเลื่อนไปด�านหน�าจนกระทั่งอยู�ในช�องขนาดใหญ�ของรูสลัก จากนั้นถอดส�วน
ยึดออกจากแบ็คเพลน

ขั้นตอนที่ 3. ใส�ส�วนยึดเข�าในรูสลักที่ถูกต�องและเลื่อนไปด�านหลังจนกระทั่งแกนเข�าไปอยู�ในช�อง

ติดตั้งโมดูลแยก KVM
ใช�ข�อมูลนี้ในการติดตั้งติดตั้งติดตั้งโมดูลแยก KVM

ก�อนที่คุณจะติดตั้งโมดูลแยก KVM ให�ทำดังนี้:
1. อ�านเนื้อหาส�วนต�อไปนี้เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างไร�กังวล

• “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 80
2. ป�ดโหนดคอมพิวท�ที่เกี่ยวข�องที่คุณกำลังจะดำเนินการ
3. ถอดโหนด (ดู “ถอดโหนดคอมพิวท�ออกจากช�องใส�” บนหน�าที่ 116)
4. ถอดโหนดคอมพิวท� (ดู “ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 118)
5. ถอดแผ�นกั้นลม (ดู “ถอดแผ�นกั้นอากาศ” บนหน�าที่ 119)

ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อติดตั้งโมดูลแยก KVM
ขั้นตอนที่ 1. เชื่อมต�อสายที่ต�องการทั้งหมดเข�ากับโมดูลแยก KVM

124 คู�มือการติดตั้งช�องใส� ThinkSystem D2, ช�องใส�โมดูลาร�, ช�องใส�องค�ประกอบโมดูลาร� 6U และโหนดคอมพิวท� ThinkSystem SD530

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DOlbsCdADcoKQdMB2Uuk-T
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-DOlbsCdADcoKQdMB2Uuk-T


ขั้นตอนที่ 2. เดินสายผ�านช�องใส�ไดรฟ�และแบ็คเพลนไดรฟ�อย�างระมัดระวัง

• โมดูลแยก KVM ด�านขวา (สำหรับไดรฟ�รุ�น 2.5 นิ้ว สี่ช�องใส�)

รูปภาพ 91. การติดต้ังโมดูลแยก KVM ด้านขวา

ตาราง 64. การติดต้ังส่วนประกอบบนโมดูลแยก KVM ด้านขวา

1 สายสัญญาณยาว 2 สายสัญญาณสั้น

ข�อควรพิจารณา: ตรวจสอบให�แน�ใจว�าขั้วต�อ USB 3.0 อยู�ทางด�านขวาของคุณตามภาพเพื่อให�
ได�การติดตั้งที่ถูกต�อง

รูปภาพ 92. โมดูลแยก KVM

ตาราง 65. โมดูลแยก KVM

1 ขั้วต�อ KVM 2 ขั้วต�อ USB 3.0

• โมดูลแยก KVM ด�านซ�าย (สำหรับไดรฟ�รุ�น 2.5 นิ้ว หกช�องใส�)

บทที่ 3. การติดตั้งฮาร�ดแวร�ของเครื่อง 125



รูปภาพ 93. การติดต้ังโมดูลแยก KVM ด้านซ้าย

ตาราง 66. การติดต้ังส่วนประกอบบนโมดูลแยก KVM ด้านซ้าย

1 สายสัญญาณสั้น 2 สายสัญญาณยาว

ข�อควรพิจารณา: ตรวจสอบให�แน�ใจว�าขั้วต�อ USB 3.0 อยู�ทางด�านขวาของคุณตามภาพเพื่อให�
ได�การติดตั้งที่ถูกต�อง

รูปภาพ 94. โมดูลแยก KVM

ตาราง 67. โมดูลแยก KVM

1 ขั้วต�อ KVM 2 ขั้วต�อ USB 3.0

ขั้นตอนที่ 3. เสียบโมดูลแยก KVM ลงในโหนด
ขั้นตอนที่ 4. ขันสกรูให�แน�น
ขั้นตอนที่ 5. เชื่อมต�อสายที่ต�องการเข�ากับขั้วต�อตามที่แสดงในภาพประกอบต�อไปนี้

หมายเหตุ: จัดการสายในช�องร�อยสายพลาสติกที่อยู�ทางด�านข�างของโหนดคอมพิวท�

• โมดูลแยก KVM ด�านขวา (สำหรับไดรฟ�รุ�น 2.5 นิ้ว สี่ช�องใส�)

126 คู�มือการติดตั้งช�องใส� ThinkSystem D2, ช�องใส�โมดูลาร�, ช�องใส�องค�ประกอบโมดูลาร� 6U และโหนดคอมพิวท� ThinkSystem SD530



รูปภาพ 95. การเดินสายเคเบิลโมดูลแยก KVM ด้านขวา

ตาราง 68. การเดินสายเคเบิลส่วนประกอบบนโมดูลแยก KVM ด้านขวา

1 สายสัญญาณยาว 3 ขั้วต�อสายเคเบิลแยก KVM

2 5 ตะกร�าจัดเก็บสายเคเบิลภายใน 4 ขั้วต�อ USB

6 สายสัญญาณสั้น

• โมดูลแยก KVM ด�านซ�าย (สำหรับไดรฟ�รุ�น 2.5 นิ้ว หกช�องใส�)

บทที่ 3. การติดตั้งฮาร�ดแวร�ของเครื่อง 127



รูปภาพ 96. การเดินสายเคเบิลโมดูลแยก KVM ด้านซ้าย

ตาราง 69. การเดินสายเคเบิลส่วนประกอบบนโมดูลแยก KVM ด้านซ้าย

1 สายสัญญาณสั้น 3 ขั้วต�อสายเคเบิลแยก KVM

2 5 ตะกร�าจัดเก็บสายเคเบิลภายใน 4 ขั้วต�อ USB

6 สายสัญญาณยาว

หมายเหตุ: ในขณะต�อสายเคเบิลแยก KVM คีย� USB ไม�ควรกว�างเกิน 19 มม.

หลังจากที่คุณติดตั้งโมดูลแยก KVM แล�ว ให�ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้
1. ติดตั้งแผ�นกั้นลมกลับเข�าที่ (ดู “ติดตั้งแผ�นกั้นลม” บนหน�าที่ 147)
2. ติดตั้งฝาครอบโหนดกลับเข�าที่ (ดู “ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 148)
3. ติดตั้งโหนดคอมพิวท�กลับเข�าที่ (ดู “ติดตั้งโหนดคอมพิวท�ในช�องใส�” บนหน�าที่ 150)
4. เชื่อมต�อสายไฟและสายเคเบิลที่คุณถอดออกกลับเข�าที่
5. ตรวจสอบไฟ LED เป�ด/ป�ด เพื่อให�แน�ใจว�าไฟติดสลับกันระหว�างกะพริบเร็วและกะพริบช�า เพื่อบ�งชี้ว�าโหนดพร�อม

เป�ดใช�งานแล�ว

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube

128 คู�มือการติดตั้งช�องใส� ThinkSystem D2, ช�องใส�โมดูลาร�, ช�องใส�องค�ประกอบโมดูลาร� 6U และโหนดคอมพิวท� ThinkSystem SD530

https://www.youtube.com/watch?v=c47suP30RRY


ติดตั้งไดรฟ�แบบ Hot-swap
ใช�ข�อมูลนี้ในการติดตั้งไดรฟ�ฮาร�ดดิสก�

ก�อนจะติดตั้งไดรฟ�:
1. อ�านเนื้อหาส�วนต�อไปนี้เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างไร�กังวล

• “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 80
2. ถอดแผงครอบไดรฟ�ออกจากช�องใส�ไดรฟ�ที่ว�างอยู� เก็บแผงครอบไว�ในที่ปลอดภัย
3. นำหีบห�อป�องกันไฟฟ�าสถิตที่มีไดรฟ�ไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม�ทาสีบนเครื่อง แล�วจึงนำไดรฟ�ออกจากบรรจุภัณฑ�

และวางลงบนพื้นผิวที่มีการป�องกันไฟฟ�าสถิต

บันทึกย�อต�อไปนี้จะอธิบายประเภทของไดรฟ�ที่โหนดรองรับและข�อมูลอื่นๆ ที่คุณต�องคำนึงถึงเมื่อติดตั้งไดรฟ� สำหรับ
รายการอุปกรณ�ที่รองรับ โปรดดู https://serverproven.lenovo.com/

• ค�นหาเอกสารที่มากับไดรฟ� แล�วปฏิบัติตามคำแนะนำเหล�านั้นนอกเหนือจากคำแนะนำในบทนี้
• คุณสามารถติดตั้งไดรฟ� SAS/SATA ขนาด 2.5 นิ้ว แบบ Hot-swap สูงสุดหกตัวสำหรับแต�ละโหนด
• คุณสามารถรักษาความสมบูรณ�ของการรบกวนทางแม�เหล็กไฟฟ�า (EMI) และการระบายความร�อนของเครื่องได�ด�วย

การป�ดหรือใช�งานช�องใส�ไดรฟ�และช�องเสียบ PCI และ PCI Express ทั้งหมด เมื่อคุณติดตั้งไดรฟ� อะแดปเตอร� PCI
หรือ PCI Express ให�เก็บแผงกั้นและแผงครอบ EMC จากที่ป�ดช�องใส�ไดรฟ� ช�องเสียบอะแเดปเตอร� PCI หรือ PCI
Express เอาไว�เผื่อว�าคุณจะต�องถอดอุปกรณ�นั้นออกในภายหลัง

• สำหรับรายชื่ออุปกรณ�เสริมที่รองรับสำหรับโหนดทั้งหมด โปรดดูที่ https://serverproven.lenovo.com/

ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อติดตั้งไดรฟ�:

หมายเหตุ: หากคุณมีไดรฟ�เพียงตัวเดียว คุณต�องติดตั้งลงในช�องใส� 0 (ซ�ายบน)
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รูปภาพ 97. การติดต้ังไดรฟ์

ขั้นตอนที่ 1. ติดตั้งไดรฟ�ลงในช�องใส�ไดรฟ�:
a. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าที่จับถาดจัดเก็บอยู�ในตำแหน�งเป�ด (ปลดล็อค)
b. จัดไดรฟ�ให�ตรงกับชุดรางในช�องใส�
c. ค�อยๆ ดันไดรฟ�เข�าไปในช�องใส�จนกว�าไดรฟ�จะหยุด
d. หมุนที่จับถาดไปที่ตำแหน�งป�ด (ล็อค) และคุณจะได�ยินเสียงคลิก
e. ตรวจดู LED แสดงสถานะไดรฟ�เพื่อตรวจสอบว�าไดรฟ�กำลังทำงานอย�างถูกต�อง หาก LED สีเหลือง

ที่แสดงสถานะของไดรฟ�ติดสว�างอย�างต�อเนื่อง แสดงว�าไดรฟ�ดังกล�าวบกพร�อง และต�องเปลี่ยน หาก
LED สีเขียวที่แสดงกิจกรรมของไดรฟ�กะพริบ แสดงว�ากำลังมีการเข�าถึงไดรฟ�

ขั้นตอนที่ 2. หากคุณกำลังติดตั้งไดรฟ�เพิ่มเติม ให�ดำเนินการดังกล�าว

หลังจากที่คุณติดตั้งไดรฟ�ทั้งหมดแล�ว ให�ทำตามขั้นตอนต�อไปนี้
1. หากมีการกำหนดค�าโหนดสำหรับการทำงานของ RAID โดยใช�อะแดปเตอร� RAID คุณอาจต�องกำหนดค�าดิสก�

อาร�เรย�ของคุณใหม�หลังจากติดตั้งไดรฟ� โปรดดูเอกสารที่มาพร�อมกับอะแดปเตอร� RAID สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการทำงานของ RAID และคำแนะนำฉบับสมบูรณ�สำหรับการใช�งานอะแดปเตอร� RAID

ติดตั้งโมดูลหน�วยความจำ
ข�อมูลต�อไปนี้จะอธิบายประเภทของ DIMM ที่โหนดรองรับและข�อมูลอื่นๆ ที่คุณต�องคำนึงถึงขณะติดตั้ง DIMM

ดู “ลำดับการติดตั้งโมดูลหน�วยความจำ” บนหน�าที่ 84 สำหรับข�อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค�าและการตั้งค�า
หน�วยความจำ
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• ยืนยันว�าโหนดรองรับ DIMM ที่คุณกำลังติดตั้ง (ดู https://serverproven.lenovo.com/)
• เมื่อคุณติดตั้งหรือถอด DIMM ข�อมูลการกำหนดค�าโหนดจะเปลี่ยนแปลงไป เมื่อคุณรีสตาร�ทโหนด ระบบจะแสดง

ข�อความที่ระบุว�ามีการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค�าหน�วยความจำ คุณสามารถใช� Setup Utility เพื่อดูข�อมูลการ
กำหนดค�าโหนด ดูข�อมูลเพิ่มเติมที่ บทที่ 4 “การกำหนดค�าระบบ” บนหน�าที่ 179

• ติดตั้ง DIMM ที่มีความจุสูงกว�าหรือลำดับมากกว�าก�อน ตามด�วยลำดับการรวบรวมสำหรับโหมดหน�วยความจำที่
กำลังใช�งาน

• โหนดรองรับ double-data-rate 4 (DDR4), 2666 MT/s, PC4-21300 (แบบลำดับเดียวหรือลำดับคู�) ตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม, โมดูลหน�วยความจำชนิด Dual-inline (DIMM) ที่เข�าถึงโดยการสุ�มที่ไม�ได�บัฟเฟอร�หรือซิงโครนัส
ไดนามิก (SDRAM) ที่มีรหัสแก�ไขข�อผิดพลาด (ECC) เท�านั้น

• ห�ามผสม RDIMM, LRDIMM และ 3DS DIMM ในโหนดเดียวกัน
• ความเร็วสูงสุดในการทำงานของโหนดถูกกำหนดโดย DIMM ที่ช�าที่สุดในโหนด
• หากคุณติดตั้ง DIMM หนึ่งคู�ในขั้วต�อ DIMM 1 และ 3 ขนาดและความเร็วของ DIMM ที่คุณติดตั้งในขั้วต�อ DIMM

1 และ 3 จะต�องตรงกัน อย�างไรก็ตาม DIMM ไม�จำเป�นต�องมีขนาดและความเร็วเท�ากันกับ DIMM ที่ถูกติดตั้งในขั้ว
ต�อ DIMM 2 และ 4

• คุณสามารถใช� DIMM ที่เข�ากันได�จากผู�ผลิตต�างๆ ในคู�เดียวกันได�
• ข�อมูลจำเพาะของ DIMM แบบ DDR4 จะระบุบนป�ายที่ติดอยู�บน DIMM ในรูปแบบดังต�อไปนี้
• gggGBpheRxff PC4-wwwwaa-mccd-bb

ที่ซึ่ง:

– gggGB คือความจุโดยรวม ในหน�วยกิกะไบต� สำหรับบัสหลัก (ไม�รวม ECC) 4GB, 8GB, 16GB ฯลฯ (ไม�เว�น
ที่ว�างระหว�างตัวเลขและหน�วย)

– pheR คือจำนวนอันดับแพคเกจของหน�วยความจำที่ติดตั้ง และจำนวนอันดับแบบลอจิคัลต�ออันดับแพคเกจ

– p =

• 1 = อันดับแพคเกจ 1 อันดับของ SDRAM ที่ติดตั้ง
• 2 = อันดับแพคเกจ 2 อันดับของ SDRAM ที่ติดตั้ง
• 3 = อันดับแพคเกจ 3 อันดับของ SDRAM ที่ติดตั้ง
• 4 = อันดับแพคเกจ 4 อันดับของ SDRAM ที่ติดตั้ง

– he = พื้นที่ว�างสำหรับ DRAM โมโนลิธิค และสำหรับโมดูลอื่นๆ ที่ใช� DRAM แบบเรียงซ�อน:

• h = ประเภทแพจเกจของ DRAM

– D = การเรียงซ�อน DRAM แบบ Multi-load (DDP)
– Q = การเรียงซ�อน DRAM แบบ Multi-load (QDP)
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– S = การเรียงซ�อน DRAM แบบ Single-load (3DS)
• e = พื้นที่ว�างสำหรับ SDP, DDP และ QDP และสำหรับโมดูลอื่นๆ ที่ใช�การเรียงซ�อน 3DS, อันดับ

แบบลอจิคัลต�ออันดับแพคเกจ

– 2 = อันดับแบบลอจิคัล 2 อันดับในแต�ละอันดับแพคเกจ
– 4 = อันดับแบบลอจิคัล 4 อันดับในแต�ละอันดับแพคเกจ
– 8 = อันดับแบบลอจิคัล 8 อันดับในแต�ละอันดับแพคเกจ

– R = อันดับ
– xff = องค�ประกอบของอุปกรณ� (ความกว�างบิตข�อมูล) ของ SDRAM ที่ใช�ในส�วนประกอบนี้

• x4 = องค�ประกอบ x4 (DQ 4 บรรทัดต�อ SDRAM)
• x8 = องค�ประกอบ x8
• x16 = องค�ประกอบ x16

– wwwww คือ แบนด�วิธ DIMM ในหน�วย MBps: 2133, 2400, 2666, 2933, 3200
– aa คือระดับความเร็วของ SDRAM
– m คือประเภทของ DIMM

– E = DIMM ที่ไม�ได�บัฟเฟอร� (UDIMM), บัสข�อมูลหลัก x64 บิต + บัสข�อมูลโมดูล ECC 8 บิต
– L = DIMM ที่ลดการโหลด (LRDIMM), บัสข�อมูลหลัก x64 บิต + บัสข�อมูลโมดูล ECC 8 บิต
– R = DIMM ที่ลงทะเบียน (RDIMM), บัสข�อมูลหลัก x64 บิต + บัสข�อมูลโมดูล ECC 8 บิต
– U = DIMM ที่ไม�ได�บัฟเฟอร� (UDIMM) ที่ไม�มี ECC (บัสข�อมูลหลัก x64 บิต)

– cc คือไฟล�อ�างอิงการออกแบบที่ใช�สำหรับการออกแบบนี้
– d คือหมายเลขการตรวจทานการออกแบบที่ใช�อ�างอิง
– bb คือระดับการเข�ารหัสการตรวจทาน JEDEC SPD และระดับการเพิ่มที่ใช�กับ DIMM นี้

ภาพประกอบต�อไปนี้แสดงตำแหน�งของขั้วต�อ DIMM บนแผงระบบ
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รูปภาพ 98. ตำแหน่งของขั้วต่อ DIMM บนแผงระบบ

การติดตั้ง DC Persistent Memory Module (DCPMM)
ทำตามคำแนะนำในหัวข�อนี้เพื่อทำการติดตั้งที่จำเป�นให�เรียบร�อยก�อนที่จะติดตั้ง DCPMM เป�นครั้งแรก เลือกการกำหนด
ค�าที่เหมาะสมที่สุด และติดตั้งโมดูลหน�วยความจำให�สอดคล�องกัน

ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้ในการตั้งค�าระบบให�เสร็จสมบูรณ�เพื่อรองรับ DCPMM และติดตั้งโมดูลหน�วยความจำตาม
ส�วนผสมที่กำหนด

1. อัปเดตเฟ�ร�มแวร�ของระบบให�เป�นเวอร�ชันล�าสุดที่รองรับ DCPMM (ดู “ปรับปรุงเฟ�ร�มแวร�” บนหน�าที่ 181)
2. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเป�นไปตามข�อกำหนดต�อไปนี้ก�อนที่จะติดตั้ง DCPMM

• DCPMM ทั้งหมดที่ติดตั้งต�องมีหมายเลขชิ้นส�วนเดียวกัน
• DRAM DIMM ทั้งหมดที่ติดตั้งต�องเป�นประเภท ลำดับ และขนาดความจุเดียวกัน โดยมีความจุต่ำสุด 16 GB

ขอแนะนำให�ใช� DRAM DIMM ของ Lenovo ที่มีหมายเลขชิ้นส�วนเดียวกัน
• DCPMM ไม�รองรับในโหนดคอมพิวท�ที่ติดตั้งมากับโหนดขยาย PCIe

3. โปรดดู “ลำดับการติดตั้ง PMEM และ DRAM DIMM” บนหน�าที่ 87 เพื่อระบุส�วนผสมที่เหมาะสมที่สุดและข�อมูล
ดังต�อไปนี้:

• จำนวนและความจุของ DCPMM และ DRAM DIMM ที่จะติดตั้ง
• ตรวจสอบว�าโปรเซสเซอร�ที่ติดตั้งอยู�ในป�จจุบันรองรับส�วนผสม หากไม� ให�เปลี่ยนโปรเซสเซอร�เป�นหน�วยที่

รองรับส�วนผสม
4. เลือกใช� DCPMM, DRAM DIMM และโปรเซสเซอร�หากจำเป�น โดยอ�างอิงตามส�วนผสม DCPMM ที่กำหนด
5. เปลี่ยนโปรเซสเซอร�หากจำเป�น (โปรดดู “การเปลี่ยนโปรเซสเซอร�และตัวระบายความร�อน” ใน คู่มือการบำรุง

รักษา)
6. ถอดโมดูลหน�วยความจำทั้งหมดที่ติดตั้งไว� (โปรดดู “ถอดโมดูลหน�วยความจำ” ใน คู่มือการบำรุงรักษา)
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7. ทำตามส�วนผสมของช�องเสียบใน “ลำดับการติดตั้ง PMEM และ DRAM DIMM” บนหน�าที่ 87 เพื่อติดตั้ง
DCPMM และ DRAM DIMM ทั้งหมด (โปรดดู “ติดตั้งโมดูลหน�วยความจำ” บนหน�าที่ 135)

8. ป�ดใช�งานการรักษาความปลอดภัยบน DCPMM ที่ติดตั้งทั้งหมด (โปรดดู “กำหนดค�า DC Persistent Memory
Module (DCPMM)” บนหน�าที่ 188)

9. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเฟ�ร�มแวร�ของ DCPMM เป�นเวอร�ชันล�าสุด หากไม� ให�อัปเดตเป�นเวอร�ชันล�าสุด (โปรดดู
https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/update_fw.html)

10. กำหนดค�า DCPMM เพื่อให�ความจุพร�อมสำหรับการใช�งาน (ดู “กำหนดค�า DC Persistent Memory Module
(DCPMM)” บนหน�าที่ 188)

การเพิ่มโมดูลหน�วยความจำพร�อม DCPMM
ทำตามคำแนะนำในส�วนนี้เพื่อเพิ่มโมดูลหน�วยความจำในการกำหนดค�าพร�อม DCPMM ที่มีอยู�แล�ว

หากติดตั้งและกำหนดค�า DCPMM ในระบบแล�ว ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อเพิ่มโมดูลหน�วยความจำใหม�

1. อัปเดตเฟ�ร�มแวร�ของระบบเป�นเวอร�ชันล�าสุด (โปรดดู “ปรับปรุงเฟ�ร�มแวร�” บนหน�าที่ 181)
2. พิจารณาข�อกำหนดของ DCPMM ต�อไปนี้ก�อนรับหน�วย DCPMM ใหม�

• DCPMM ทั้งหมดที่ติดตั้งต�องมีหมายเลขชิ้นส�วนเดียวกัน
• DRAM DIMM ทั้งหมดที่ติดตั้งต�องเป�นประเภท ลำดับ และขนาดความจุเดียวกัน โดยมีความจุต่ำสุด 16 GB

ขอแนะนำให�ใช� DRAM DIMM ของ Lenovo ที่มีหมายเลขชิ้นส�วนเดียวกัน
3. ดู “ลำดับการติดตั้ง PMEM และ DRAM DIMM” บนหน�าที่ 87 เพื่อกำหนดการกำหนดค�าใหม� และรับโมดูล

หน�วยความจำตามลำดับ
4. หาก DCPMM อยู�ในโหมดหน�วยความจำและจะอยู�ในโหมดหน�วยความจำหลังจากติดตั้งหน�วยใหม�แล�ว ให�ทำ

ตามการผสมผสานใน “การติดตั้ง DCPMM: โหมดหน�วยความจำ” บนหน�าที่ 95 เพื่อติดตั้งโมดูลใหม�ในช�องเสียบ
ที่ถูกต�อง หรือไปยังขั้นตอนถัดไป

5. อย�าลืมสำรองข�อมูลที่จัดเก็บไว�
6. หากความจุ App Direct เป�นแบบแทรกสลับ:

a. ลบ Namspace และ filesystem ที่สร�างขึ้นทั้งหมดในระบบปฏิบัติการ
b. ดำเนินการลบเพื่อรักษาความปลอดภัยบน DCPMM ที่ติดตั้งทั้งหมด ไปที่ Intel Optane DCPMM➙➙

Security➙➙ Press to Secure Erase เพื่อดำเนินการลบเพื่อรักษาความปลอดภัย

หมายเหตุ: หาก DCPMM อย�างน�อยหนึ่งรายการได�รับการรักษาความปลอดภัยด�วยวลีรหัสผ�าน ตรวจสอบให�
แน�ใจว�าได�ป�ดใช�งานการรักษาความปลอดภัยของทุกหน�วยก�อนดำเนินการลบเพื่อรักษาความปลอดภัย ในกรณีที่
วลีรหัสผ�านสูญหายหรือลืมวลีรหัสผ�าน ให�ติดต�อฝ�ายบริการสนับสนุนของ Lenovo
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7. ทำตามส�วนผสมของช�องเสียบใน “ลำดับการติดตั้ง PMEM และ DRAM DIMM” บนหน�าที่ 87 เพื่อติดตั้ง
DCPMM และ DRAM DIMM ทั้งหมด (โปรดดู “ติดตั้งโมดูลหน�วยความจำ” บนหน�าที่ 135)

8. ป�ดใช�งานการรักษาความปลอดภัยบน DCPMM ที่ติดตั้งทั้งหมด (โปรดดู “กำหนดค�า DC Persistent Memory
Module (DCPMM)” บนหน�าที่ 188)

9. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเฟ�ร�มแวร�ของ DCPMM เป�นเวอร�ชันล�าสุด หากไม� ให�อัปเดตเป�นเวอร�ชันล�าสุด (โปรดดู
https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/update_fw.html)

10. กำหนดค�า DCPMM เพื่อให�ความจุพร�อมสำหรับการใช�งาน (ดู “กำหนดค�า DC Persistent Memory Module
(DCPMM)” บนหน�าที่ 188)

11. คืนค�าข�อมูลที่สำรองไว�

ติดตั้งโมดูลหน�วยความจำ
ใช�ข�อมูลนี้ในการติดตั้งโมดูลหน�วยความจำ ส�วนนี้จะใช�กับทั้ง DRAM DIMM และ DCPMM

ดู “ลำดับการติดตั้งโมดูลหน�วยความจำ” บนหน�าที่ 84 สำหรับข�อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค�าและการตั้งค�า
หน�วยความจำ

ก�อนติดตั้งโมดูลหน�วยความจำ:
1. หากคุณติดตั้ง DCPMM เป�นครั้งแรก ทำตามคำแนะนำใน “การติดตั้ง DC Persistent Memory Module

(DCPMM)” บนหน�าที่ 133 เพื่อให�ระบบรองรับ DCPMM
2. อ�านเนื้อหาส�วนต�อไปนี้เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างไร�กังวล

• “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 80
3. ป�ดโหนดคอมพิวท�ที่เกี่ยวข�องที่คุณกำลังจะดำเนินการ
4. ถอดโหนดคอมพิวท� (ดู “ถอดโหนดคอมพิวท�ออกจากช�องใส�” บนหน�าที่ 116)
5. ถอดโหนดคอมพิวท� (ดู “ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 118)
6. ถอดแผ�นกั้นลม (ดู “ถอดแผ�นกั้นอากาศ” บนหน�าที่ 119)

ข�อควรพิจารณา: โมดูลหน�วยความจำไวต�อการคายประจุไฟฟ�าสถิต และต�องดูแลจัดการเป�นพิเศษ นอกเหนือจากคำ
แนะนำมาตรฐานสำหรับ “การใช�งานอุปกรณ�ที่ไวต�อไฟฟ�าสถิต” บนหน�าที่ 83:

• สวมใส�สายรัดป�องกันการคายประจุไฟฟ�าสถิตทุกครั้งเมื่อต�องถอดหรือติดตั้งโมดูลหน�วยความจำ ถุงมือป�องกันการ
คายประจุไฟฟ�าสถิตก็ใช�ได�เช�นกัน

• อย�าถือโมดูลหน�วยความจำสองชิ้นหรือมากกว�าในขณะเดียวกัน เพราะอาจสัมผัสถูกกันได� อย�าวางโมดูลหน�วยความ
จำซ�อนกันโดยตรงในการจัดเก็บ
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• อย�าสัมผัสขั้วต�อหน�วยความจำสีทอง และอย�าให�บริเวณพื้นผิวนี้สัมผัสถูกด�านนอกของกรอบขั้วต�อโมดูลหน�วยความ
จำ

• หยิบจับโมดูลหน�วยความจำด�วยความระมัดระวัง อย�าบิด งอ หรือทำโมดูลหน�วยความจำตก

ภาพประกอบต�อไปนี้แสดงตำแหน�งของขั้วต�อโมดูลหน�วยความจำบนแผงระบบ ภาพประกอบต�อไปนี้แสดงตำแหน�งของ
ขั้วต�อโมดูลหน�วยความจำบนแผงระบบ

รูปภาพ 99. ตำแหน่งของขั้วต่อโมดูลหน่วยความจำบนแผงระบบ

ในการติดตั้งโมดูลหน�วยความจำ ให�ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้

ข�อสำคัญ: ก�อนติดตั้งโมดูลหน�วยความจำ โปรดแน�ใจว�าคุณเข�าใจลำดับการติดตั้งที่จำเป�น ซึ่งขึ้นอยู�กับว�าคุณกำลังใช�
งานโหมดการมิเรอร�หน�วยความจำ โหมดการสแปร�ลำดับหน�วยความจำ หรือโหมดหน�วยความจำแบบอิสระ ดู “ลำดับ
การติดตั้งโมดูลหน�วยความจำ” บนหน�าที่ 84 สำหรับลำดับการติดตั้งที่จำเป�น
ขั้นตอนที่ 1. เป�ดคลิปยึดบนปลายของขั้วต�อโมดูลหน�วยความจำแต�ละอัน

ข�อควรพิจารณา:

• โมดูลหน�วยความจำเป�นอุปกรณ�ที่ไวต�อไฟฟ�าสถิต ก�อนเป�ดบรรจุภัณฑ�ต�องทำการป�องกันไฟฟ�าสถิต
ก�อน

• เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให�คลิปยึดชำรุดหรือขั้วต�อโมดูลหน�วยความจำเสียหาย ให�เป�ดและป�ดคลิปอย�าง
นุ�มนวล
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รูปภาพ 100. การติดต้ังโมดูลหน่วยความจำ

ขั้นตอนที่ 2. นำหีบห�อป�องกันไฟฟ�าสถิตที่มีโมดูลหน�วยความจำไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม�ทาสีทางด�านนอกของโหนด
แล�วถอดโมดูลหน�วยความจำออกจากบรรจุภัณฑ�

ขั้นตอนที่ 3. หันโมดูลหน�วยความจำเพื่อให�ช�องปรับแนวอยู�ตรงกับแถบปรับแนวอย�างถูกต�อง
ขั้นตอนที่ 4. เสียบโมดูลหน�วยความจำลงในขั้วต�อโดยจัดแนวขอบของโมดูลหน�วยความจำให�ตรงกับช�องเสียบที่ด�าน

ปลายของขั้วต�อโมดูลหน�วยความจำ
ขั้นตอนที่ 5. กดโมดูลหน�วยความจำเข�าไปในขั้วต�อตรงๆ โดยออกแรงกดตรงปลายทั้งสองด�านของโมดูลหน�วยความจำ

พร�อมๆ กัน คลิปยึดจะเข�าตำแหน�งล็อคเมื่อเสียบโมดูลหน�วยความจำเข�ากับขั้วต�อแน�นดีแล�ว

หมายเหตุ: หากมีช�องว�างระหว�างโมดูลหน�วยความจำและคลิปยึด แสดงว�ายังเสียบโมดูลหน�วยความจำ
ไม�ถูกต�อง ให�เป�ดคลิปยึด ถอดโมดูลหน�วยความจำ แล�วเสียบกลับเข�าไปใหม�

ขั้นตอนที่ 6. เชื่อมต�อสายไฟและสายที่คุณถอดออกกลับเข�าที่

หลังจากที่คุณติดตั้งโมดูลหน�วยความจำแล�ว ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. ติดตั้งแผ�นกั้นลมกลับเข�าที่ (ดู “ติดตั้งแผ�นกั้นลม” บนหน�าที่ 147)
2. ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท�กลับเข�าที่ (ดู “ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 148)
3. ติดตั้งโหนดคอมพิวท�กลับเข�าที่ (ดู “ติดตั้งโหนดคอมพิวท�ในช�องใส�” บนหน�าที่ 150)
4. ตรวจสอบไฟ LED เป�ด/ป�ด เพื่อให�แน�ใจว�าไฟติดสลับกันระหว�างกะพริบเร็วและกะพริบช�า เพื่อบ�งชี้ว�าโหนดพร�อม

เป�ดใช�งานแล�ว
5. หากคุณได�ติดตั้ง DCPMM แล�ว:

a. อัปเดตเฟ�ร�มแวร�ของระบบให�เป�นเวอร�ชันล�าสุด (โปรดดู “ปรับปรุงเฟ�ร�มแวร�” บนหน�าที่ 181)
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b. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเฟ�ร�มแวร�ของหน�วย DCPMM ทั้งหมดเป�นเวอร�ชันล�าสุด หากไม� ให�อัปเดตเป�นเวอร�ชัน
ล�าสุด (โปรดดู https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/update_fw.html)

c. กำหนดค�า DCPMM และ DRAM DIMM (ดู “กำหนดค�า DC Persistent Memory Module (DCPMM)”
บนหน�าที่ 188)

d. คืนค�าข�อมูลที่ได�สำรองไว� หากจำเป�น

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube

ติดตั้งอะแดปเตอร� RAID ลงในโหนดคอมพิวท�
ใช�ข�อมูลนี้เพื่อติดตั้งอะแดปเตอร� RAID ลงในโหนดคอมพิวท�

ก�อนที่คุณจะติดตั้งอะแดปเตอร� RAID ลงในโหนดคอมพิวท�:
1. อ�านเนื้อหาส�วนต�อไปนี้เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างไร�กังวล

• “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 80
2. ป�ดโหนดคอมพิวท�ที่เกี่ยวข�องที่คุณกำลังจะดำเนินการ
3. ถอดโหนดคอมพิวท� (ดู “ถอดโหนดคอมพิวท�ออกจากช�องใส�” บนหน�าที่ 116)
4. ถอดโหนดคอมพิวท� (ดู “ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 118)
5. ตรวจดูว�ามีการติดตั้งโครงยึดรองรับอะแดปเตอร� RAID แล�ว หากไม�มี ให�ติดตั้งในโหนดแล�วยึดให�แน�นด�วยสกรู

สามตัว
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รูปภาพ 101. การติดต้ังโครงยึดรองรับอะแดปเตอร์ RAID

6. นำบรรจุภัณฑ�แบบมีการป�องกันไฟฟ�าสถิตที่มีอะแดปเตอร� RAID ไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม�ทาสีบนเครื่อง แล�วจึง
นำอะแดปเตอร�ออกจากบรรจุภัณฑ�

7. วางอะแดปเตอร� RAID บนพื้นผิวแบนราบที่มีการป�องกันไฟฟ�าสถิตโดยให�ด�านส�วนประกอบหงายขึ้น และติดตั้ง
จัมเปอร�หรือสวิตช�ตามที่อธิบายโดยผู�ผลิตอะแดปเตอร�

ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อติดตั้งอะแดปเตอร� RAID

รูปภาพ 102. การต่อสาย PCIe
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ขั้นตอนที่ 1. ต�อสาย PCIe จากขั้วต�อช�อง PCIe 1 เข�ากับอะแดปเตอร� RAID ดู “ขั้วต�อภายในของแผงระบบ” บน
หน�าที่ 44 เพื่อหาตำแหน�งขั้วต�อช�องเสียบ PCIe 1

ขั้นตอนที่ 2. ต�อสาย SAS/SATA (สูงสุดสองเส�น) เข�ากับอะแดปเตอร� RAID

รูปภาพ 103. การติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID

ขั้นตอนที่ 3. เสียบส�วนปลายของอะแดปเตอร�ลงในช�องใส�
ขั้นตอนที่ 4. จัดแนวอะแดปเตอร�ให�ตรงกับหมุดนำร�อง 1 จากนั้นวางและหมุนอะแดปเตอร�ลงเพื่อเสียบเข�าไป

หลังจากที่คุณติดตั้งอะแดปเตอร� RAID ในโหนดคอมพิวท�แล�ว ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้
1. หากมีการถอดแผ�นกั้นลมออก ให�ติดตั้งใหม�อีกครั้ง (ดู “ติดตั้งแผ�นกั้นลม” บนหน�าที่ 147)
2. ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท�กลับเข�าที่ (ดู “ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 148)
3. ติดตั้งโหนดคอมพิวท�กลับเข�าที่ (ดู “ติดตั้งโหนดคอมพิวท�ในช�องใส�” บนหน�าที่ 150)
4. ตรวจสอบไฟ LED เป�ด/ป�ด เพื่อให�แน�ใจว�าไฟติดสลับกันระหว�างกะพริบเร็วและกะพริบช�า เพื่อบ�งชี้ว�าโหนดพร�อม

เป�ดใช�งานแล�ว

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube

ติดตั้งแบ็คเพลน M.2
ใช�ข�อมูลนี้ในการติดตั้งแบ็คเพลน M.2

140 คู�มือการติดตั้งช�องใส� ThinkSystem D2, ช�องใส�โมดูลาร�, ช�องใส�องค�ประกอบโมดูลาร� 6U และโหนดคอมพิวท� ThinkSystem SD530

https://www.youtube.com/watch?v=8BTEECZb4aw


ก�อนที่คุณจะติดตั้งแบ็คเพลน M.2:
1. อ�านเนื้อหาส�วนต�อไปนี้เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างไร�กังวล

• “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 80
2. ป�ดโหนดคอมพิวท�ที่เกี่ยวข�องที่คุณกำลังจะดำเนินการ
3. ถอดโหนดคอมพิวท� (ดู “ถอดโหนดคอมพิวท�ออกจากช�องใส�” บนหน�าที่ 116)
4. ถอดโหนดคอมพิวท� (ดู “ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 118)

ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อติดตั้งแบ็คเพลน M.2

รูปภาพ 104. การติดตั้งแบ็คเพลน M.2

ขั้นตอนที่ 1. จัดเรียงส�วนเป�ดที่อยู�ด�านล�างของที่รองพลาสติกสีน้ำเงินที่ปลายแต�ละด�านของแบ็คเพลน M.2 ที่มีหมุด
นำร�องบนแผงระบบ จากนั้นใส�แบ็คเพลนในขั้วต�อของแผงระบบ กดลงบนแบ็คเพลน M.2 เพื่อให�แน�น

หลังจากที่คุณติดตั้งแบ็คเพลน M.2 แล�ว ให�ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้:
1. หากมีการถอดแผ�นกั้นลมออก ให�ติดตั้งใหม�อีกครั้ง (ดู “ติดตั้งแผ�นกั้นลม” บนหน�าที่ 147)
2. ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท�กลับเข�าที่ (ดู “ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 148)
3. ติดตั้งโหนดคอมพิวท�กลับเข�าที่ (ดู “ติดตั้งโหนดคอมพิวท�ในช�องใส�” บนหน�าที่ 150)
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4. ตรวจสอบไฟ LED เป�ด/ป�ด เพื่อให�แน�ใจว�าไฟติดสลับกันระหว�างกะพริบเร็วและกะพริบช�า เพื่อบ�งชี้ว�าโหนดพร�อม
เป�ดใช�งานแล�ว

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube

142 คู�มือการติดตั้งช�องใส� ThinkSystem D2, ช�องใส�โมดูลาร�, ช�องใส�องค�ประกอบโมดูลาร� 6U และโหนดคอมพิวท� ThinkSystem SD530

https://www.youtube.com/watch?v=9qgOYnNzZXM


ติดตั้งโมดูลตัวระบายความร�อนโปรเซสเซอร�
โปรเซสเซอร�และตัวระบายความร�อนถูกถอดออกมาด�วยกันเนื่องจากเป�นส�วนหนึ่งของส�วนประกอบโมดูลตัวระบายความ
ร�อนโปรเซสเซอร� (PHM) การติดตั้ง PHM ต�องใช�ไขควงหกเหลี่ยม T30

หมายเหตุ: หากคุณกำลังติดตั้งอุปกรณ�เสริมหลายตัวที่เชื่อมโยงกับแผงระบบ คุณควรดำเนินการติดตั้ง PHM เป�นอันดับ
แรก

“อ�าน

” บนหน�าที่ 80

“ป�ดเครื่อง

” บนหน�าที่
176

“ข�อคำนึง:
อุปกรณ�ที่ไวต�อไฟฟ�าสถิต

” บนหน�าที่ 83

ข�อควรพิจารณา:

• ช�องเสียบโปรเซสเซอร�แต�ละช�องต�องมีฝาครอบหรือ PHM เสมอ เมื่อถอดหรือติดตั้ง PHM ให�ป�องกันช�องเสียบ
โปรเซสเซอร�ที่ว�างเปล�าด�วยฝาครอบ

• อย�าสัมผัสตรงบริเวณช�องเสียบโปรเซสเซอร�หรือหน�าสัมผัสของโปรเซสเซอร� หน�าสัมผัสของช�องเสียบโปรเซสเซอร�นั้น
เปราะบางมากและเสียหายได�ง�าย สิ่งปนเป��อนบนหน�าสัมผัสของโปรเซสเซอร� เช�น น้ำมันจากผิวหนัง อาจทำให�การ
เชื่อมต�อล�มเหลว

• ถอดและติดตั้ง PHM ครั้งละหนึ่งตัวเท�านั้น หากแผงระบบรองรับโปรเซสเซอร�หลายตัว ให�ติดตั้ง PHM โดยเริ่มต�น
ด�วยช�องเสียบโปรเซสเซอร�ช�องแรก

• อย�าให�ครีมระบายความร�อนบนโปรเซสเซอร�หรือตัวระบายความร�อนสัมผัสกับสิ่งใด การสัมผัสกับพื้นผิวใดๆ อาจลด
ทอนประสิทธิภาพของครีมระบายความร�อน ครีมระบายความร�อนอาจทำให�ส�วนประกอบเสียหาย เช�น ขั้วต�อไฟฟ�า
ในช�องเสียบโปรเซสเซอร� อย�าถอดฝาครอบครีมระบายความร�อนออกจากตัวระบายความร�อนจนกว�าคุณจะได�รับคำ
แนะนำให�ทำเช�นนั้น

• ซิลิโคนระบายความร�อนสามารถรักษาการระบายความร�อนบนตัวระบายความร�อนไว�ได�นานสองป� เมื่อติดตั้งตัว
ระบายความร�อนตัวใหม� อย�าลืมตรวจสอบวันที่ผลิตเพื่อให�แน�ใจว�าซิลิโคนระบายความร�อนยังสามารถระบายความ
ร�อนได�ตามปกติ หากวันที่ผลิตเก�ากว�า 2 ป� ให�เปลี่ยนซิลิโคนระบายความร�อนเพื่อหลีกเลี่ยงป�ญหาการใส�อุปกรณ�

หมายเหตุ:

• PHM ถูกกำหนดช�องเสียบที่สามารถติดตั้ง PHM และการจัดแนวของ PHM ในช�องเสียบ
• ดูรายการโปรเซสเซอร�ที่ได�รับการรองรับสำหรับระบบของคุณได�ที่ https://serverproven.lenovo.com/ โปรเซสเซอร�

ทั้งหมดบนแผงระบบต�องมีความเร็ว, จำนวนแกนประมวลผล และความถี่เดียวกัน
• ก�อนที่คุณจะติดตั้ง PHM ตัวใหม� หรือโปรเซสเซอร�สำหรับเปลี่ยนทดแทน ให�อัปเดตเฟ�ร�มแวร�ของระบบให�เป�นระดับ

ล�าสุด โปรดดู “ปรับปรุงเฟ�ร�มแวร�” บนหน�าที่ 181
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• การติดตั้ง PHM เพิ่มเติมสามารถเปลี่ยนข�อกำหนดเกี่ยวกับหน�วยความจำสำหรับระบบของคุณได� ดู “ติดตั้งโมดูล
หน�วยความจำ” บนหน�าที่ 130 สำหรับรายการความสัมพันธ�ของโปรเซสเซอร�กับหน�วยความจำ

• อุปกรณ�เสริมที่พร�อมใช�งานสำหรับระบบของคุณอาจมีข�อกำหนดเกี่ยวกับโปรเซสเซอร�เฉพาะ ดูข�อมูลได�จากเอกสาร
ที่มาพร�อมกับอุปกรณ�เสริม

รูปภาพ 105. ตำแหน่งโปรเซสเซอร์

• ตัวระบายความร�อนประเภทต�อไปนี้ใช�ได�กับ SD530:

– ตัวระบายความร�อน 108x108x24.5 มม. ใช�ได�กับช�องเสียบโปรเซสเซอร� 1 เท�านั้น
– ตัวระบายความร�อน 85x108x24.5 มม. ใช�ได�กับช�องเสียบโปรเซสเซอร� 2 เท�านั้น

– การกำหนดค�าแรงดันไฟฟ�าต่ำ

– ตัวระบายความร�อน 108x108x24.5 มม. ใช�ได�กับช�องเสียบโปรเซสเซอร� 1 เท�านั้น
– ตัวระบายความร�อน 85x108x24.5 มม. ใช�ได�กับช�องเสียบโปรเซสเซอร� 2 เท�านั้น

– การกำหนดค�าแรงดันไฟฟ�าสูง

– ตัวระบายความร�อนรูปตัว T ใช�ได�กับช�องเสียบโปรเซสเซอร� 1 เท�านั้น
– ตัวระบายความร�อน 105x108x24.5 มม. ใช�ได�กับช�องเสียบโปรเซสเซอร� 2 เท�านั้น

ก�อนการติดตั้ง PHM:

หมายเหตุ: PHM สำหรับระบบของคุณอาจแตกต�างจาก PHM ที่แสดงในภาพประกอบ
1. อ�านเนื้อหาส�วนต�อไปนี้เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างไร�กังวล

• “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 80
2. ป�ดโหนดคอมพิวท�ที่เกี่ยวข�องที่คุณกำลังจะดำเนินการ

144 คู�มือการติดตั้งช�องใส� ThinkSystem D2, ช�องใส�โมดูลาร�, ช�องใส�องค�ประกอบโมดูลาร� 6U และโหนดคอมพิวท� ThinkSystem SD530



3. ถอดโหนดคอมพิวท� (ดู “ถอดโหนดคอมพิวท�ออกจากช�องใส�” บนหน�าที่ 116)
4. ถอดโหนดคอมพิวท� (ดู “ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 118)
5. ถอดแผ�นกั้นลม (ดู “ถอดแผ�นกั้นอากาศ” บนหน�าที่ 119)

ขั้นตอนที่ 1. ถอดฝาครอบช�องเสียบโปรเซสเซอร� หากมีการติดตั้งไว�บนช�องเสียบโปรเซสเซอร� โดยการวางนิ้วบนครึ่ง
วงกลมที่ปลายแต�ละข�างของฝาครอบ และยกออกจากแผงระบบ

ขั้นตอนที่ 2. หากโปรเซสเซอร�มาพร�อมกับตัวระบายความร�อนรูปตัว T ให�ยึดตัวระบายความร�อนด�วยสกรูสองตัวบน
ด�านข�างของโหนด

รูปภาพ 106. การยึดตัวระบายความร้อนรูปตัว T ด้วยสกรูสองตัว

หมายเหตุ: ใช�ไขควงแฉก #1 กับสกรูสองตัวนี้
ขั้นตอนที่ 3. ติดตั้งโมดูลตัวระบายความร�อนโปรเซสเซอร�บนแผงระบบ
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รูปภาพ 107. การติดต้ัง PHM

a. จัดแนวเครื่องหมายรูปสามเหลี่ยมและหมุดนำร�องบนช�องเสียบโปรเซสเซอร�ให�ตรงกับ PHM แล�ว
เสียบ PHM ลงในช�องเสียบโปรเซสเซอร�

ข�อควรพิจารณา: เพื่อป�องกันไม�ให�เกิดความเสียหายกับส�วนประกอบ ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�ทำ
ตามลำดับการทำให�แน�นที่ระบุไว�

b. ขันสกรูยึดหกเหลี่ยม T30 ให�แน�นสนิท ตามลำดับการติดตั้งที่ระบุไว้บนป�ายตัวระบายความร�อน ขัน
สกรูจนแน�น จากนั้นตรวจสอบด�วยสายตาเพื่อดูให�แน�ใจว�าไม�มีช�องว�างระหว�างหัวสกรูที่อยู�ใต�ตัว
ระบายความร�อนและช�องเสียบตัวประมวลผล (แรงบิดอ�างอิงที่ต�องใช�ในการขันน็อตให�แน�นคือ 1.4 -
1.6 นิวตันเมตร หรือ 12 - 14 ปอนด�นิ้ว)

หลังจากติดตั้งอุปกรณ�เสริม PHM:
1. หากมีโมดูลหน�วยความจำที่ต�องการติดตั้ง ให�ติดตั้งโมดูลหน�วยความจำ ดู “ติดตั้งโมดูลหน�วยความจำ” บนหน�าที่

135
2. ติดตั้งแผ�นกั้นลมกลับเข�าที่ (ดู “ติดตั้งแผ�นกั้นลม” บนหน�าที่ 147)
3. ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท�กลับเข�าที่ (ดู “ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 148)
4. ติดตั้งโหนดคอมพิวท�กลับเข�าที่ (ดู “ติดตั้งโหนดคอมพิวท�ในช�องใส�” บนหน�าที่ 150)

146 คู�มือการติดตั้งช�องใส� ThinkSystem D2, ช�องใส�โมดูลาร�, ช�องใส�องค�ประกอบโมดูลาร� 6U และโหนดคอมพิวท� ThinkSystem SD530



5. ตรวจสอบไฟ LED เป�ด/ป�ด เพื่อให�แน�ใจว�าไฟติดสลับกันระหว�างกะพริบเร็วและกะพริบช�า เพื่อบ�งชี้ว�าโหนดพร�อม
เป�ดใช�งานแล�ว

ติดตั้งแผ�นกั้นลม
ใช�ขั้นตอนนี้ในการติดตั้งแผ�นกั้นลม

ก�อนที่คุณจะติดตั้งแผ�นกั้นลมให�ทำดังนี้
1. อ�านเนื้อหาส�วนต�อไปนี้เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างไร�กังวล

• “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 80
2. ป�ดโหนดคอมพิวท�ที่เกี่ยวข�องที่คุณกำลังจะดำเนินการ
3. ถอดโหนดคอมพิวท� (ดู “ถอดโหนดคอมพิวท�ออกจากช�องใส�” บนหน�าที่ 116)
4. ถอดโหนดคอมพิวท� (ดู “ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 118)

ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อติดตั้งแผ�นกั้นลม

รูปภาพ 108. การติดตั้งแผ่นกั้นลม

ขั้นตอนที่ 1. จัดแถบของแผ�นกั้นลมให�ตรงกับช�องใส�แผ�นกั้นทั้งสองข�างของตัวเครื่อง จากนั้น วางแผ�นกั้นลมลงในโหนด
ดันแผ�นกั้นลมลงจนกว�าจะเข�าที่แน�นดี

ข�อควรพิจารณา:

• เพื่อการระบายความร�อนและการระบายอากาศที่เหมาะสม ให�ติดแผ�นกั้นลมกลับเข�าไปก�อนที่จะเป�ด
โหนด การใช�งานโหนดโดยที่ถอดแผ�นกั้นลมของระบบออกอาจทำให�ส�วนประกอบของโหนดเสียหาย

• ระมัดระวังการเดินสายตามผนังด�านข�างของโหนด เนื่องจากอาจเข�าไปติดใต�แผ�นกั้นลมได�
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หลังจากที่คุณติดตั้งแผ�นกั้นลมแล�ว ให�ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้
1. ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท�กลับเข�าที่ (ดู “ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 148)
2. ติดตั้งโหนดคอมพิวท�กลับเข�าที่ (ดู “ติดตั้งโหนดคอมพิวท�ในช�องใส�” บนหน�าที่ 150)
3. ตรวจสอบไฟ LED เป�ด/ป�ด เพื่อให�แน�ใจว�าไฟติดสลับกันระหว�างกะพริบเร็วและกะพริบช�า เพื่อบ�งชี้ว�าโหนดพร�อม

เป�ดใช�งานแล�ว

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube

ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท�
ใช�ขั้นตอนนี้ในการติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท�

S014

ข�อควรระวัง:
อาจมีระดับแรงดันไฟ กระแสไฟ และพลังงานที่เป�นอันตรายอยู� เฉพาะช�างเทคนิคบริการที่ชำนาญการเท�านั้น
จึงจะได�รับอนุญาตให�ถอดฝาครอบที่มีป�ายนี้

S033

ข�อควรระวัง:
มีพลังงานที่เป�นอันตราย แรงดันไฟฟ�าที่มีพลังงานที่เป�นอันตรายอาจทำให�เกิดความร�อนเมื่อลัดวงจรกับโลหะ
ซึ่งอาจทำให�เกิดการกระเด็นของเม็ดโลหะ การลวก หรือทั้งสองอย�าง

ก�อนที่คุณจะติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท�ให�ทำดังนี้
1. อ�านเนื้อหาส�วนต�อไปนี้เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างไร�กังวล

• “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 80
2. ป�ดโหนดคอมพิวท�ที่เกี่ยวข�องที่คุณกำลังจะดำเนินการ

148 คู�มือการติดตั้งช�องใส� ThinkSystem D2, ช�องใส�โมดูลาร�, ช�องใส�องค�ประกอบโมดูลาร� 6U และโหนดคอมพิวท� ThinkSystem SD530

https://www.youtube.com/watch?v=oXXnAQSJWkk


3. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�ติดตั้งส�วนประกอบทั้งหมด และวางเข�าที่อย�างถูกต�อง และไม�มีเครื่องมือหรือชิ้นส�วนใดๆ
หลงเหลืออยู�ภายในโหนด

4. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเดินสายภายในทั้งหมดอย�างถูกต�องแล�ว ดู “การเดินสายภายใน” บนหน�าที่ 58
5. ถอดโหนดคอมพิวท� (ดู “ถอดโหนดคอมพิวท�ออกจากช�องใส�” บนหน�าที่ 116)

ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท�

รูปภาพ 109. การติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์

หมายเหตุ: ก�อนจะเลื่อนฝาครอบไปด�านหน�า ตรวจดูว�าแถบทั้งหมดที่ด�านหน�า ด�านหลัง และด�านข�างของฝาครอบยึด
เข�ากับผนังด�านข�างอย�างถูกต�องแล�ว หากหมุดไม�ยึดเข�ากับช�องใส�อย�างถูกต�อง อาจทำให�ถอดฝาครอบออกในภายหลัง
ทำได�ลำบาก
ขั้นตอนที่ 1. จัดแนวหมุดฝาครอบให�ตรงกับร�องในผนังด�านข�างของโหนด จากนั้น วางฝาครอบไว�ด�านบนของโหนด

หมายเหตุ: การจัดแนวด�านหน�าของฝาครอบกับให�ตรงกับเส�นในโหนด ตามที่แสดงในภาพประกอบจะ
ช�วยให�คุณติดตั้งฝาครอบได�อย�างถูกต�อง

ขั้นตอนที่ 2. เลื่อนฝาครอบไปทางด�านหน�าจนกว�าสลักฝาครอบจะยึดเข�าที่

หลังจากที่คุณติดตั้งฝาครอบโหนดแล�ว ให�ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้
1. ติดตั้งโหนดคอมพิวท�กลับเข�าที่ (ดู “ติดตั้งโหนดคอมพิวท�ในช�องใส�” บนหน�าที่ 150)
2. ตรวจสอบไฟ LED เป�ด/ป�ด เพื่อให�แน�ใจว�าไฟติดสลับกันระหว�างกะพริบเร็วและกะพริบช�า เพื่อบ�งชี้ว�าโหนดพร�อม

เป�ดใช�งานแล�ว
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วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube

ติดตั้งโหนดคอมพิวท�ในช�องใส�
ใช�ขั้นตอนนี้ในการติดตั้งโหนดคอมพิวท�ใน ช�องใส� D2

หมายเหตุ: หากมีการติดตั้งอะแดปเตอร�แบบคู� PCIe ที่ใช�ร�วมกันอย�างน�อยหนึ่งชุดในช�องใส� จะต�องเริ่มการทำงานของ
โหนดที่มีอะแดปเตอร�หลักเพื่อเป�ดโหนดที่มีอะแดปเตอร�เสริมที่เกี่ยวข�องให�เสร็จสมบูรณ�ก�อน

ก�อนที่คุณจะติดตั้งโหนดคอมพิวท�ในช�องใส�:
1. อ�านเนื้อหาส�วนต�อไปนี้เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างไร�กังวล

• “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 80

ข�อควรพิจารณา: โปรดใช�ความระมัดระวังในการถอดหรือติดตั้งโหนดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดกับขั้วต�อ
โหนด

รูปภาพ 110. ขั้วต่อโหนด

ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท�ในช�องใส�

150 คู�มือการติดตั้งช�องใส� ThinkSystem D2, ช�องใส�โมดูลาร�, ช�องใส�องค�ประกอบโมดูลาร� 6U และโหนดคอมพิวท� ThinkSystem SD530

https://www.youtube.com/watch?v=3Z0RC6xiXq0


รูปภาพ 111. การติดตั้งโหนด

ขั้นตอนที่ 1. เลือกช�องใส�โหนด

หมายเหตุ: หากคุณกำลังติดตั้งโหนดคอมพิวท�ที่คุณถอดออกกลับเข�าที่ คุณต�องติดตั้งลงในช�องใส�โหนด
เดิมที่คุณถอดออกมา ข�อมูลการกำหนดค�าและตัวเลือกการอัปเดตโหนดคอมพิวท�บางอย�างสร�างขึ้นตาม
หมายเลขช�องใส�โหนด ติดตั้งโหนดคอมพิวท�ลงในช�องใส�โหนดอื่นอาจได�ผลที่ไม�คาดคิด หากคุณติดตั้ง
โหนดคอมพิวท�ลงในช�องใส�โหนดอื่น คุณอาจต�องกำหนดค�าโหนดคอมพิวท�ใหม�

ขั้นตอนที่ 2. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าที่จับด�านหน�าบนโหนดคอมพิวท�อยู�ในตำแหน�งเป�ดจนสุด
ขั้นตอนที่ 3. เลื่อนโหนดคอมพิวท�เข�าไปในช�องใส�โหนดจนกว�าจะหยุด
ขั้นตอนที่ 4. หมุนที่จับโหนดคอมพิวท�ไปยังตำแหน�งป�ดให�สุด จนกว�าสลักที่จับจะคลิกเข�าที่

หมายเหตุ: ต�องใช�เวลาเพื่อให�โหนดคอมพิวท�เริ่มต�นทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู�กับการกำหนดค�าระบบ ไฟ LED
พลังงานกะพริบถี่ ปุ�ม Power บนโหนดคอมพิวท�จะไม�ตอบสนองจนกว�าไฟ LED พลังงานกะพริบช�าๆ ซึ่ง
แสดงว�าขั้นตอนการเริ่มต�นทำงานเสร็จสมบูรณ�แล�ว

หลังจากที่คุณติดตั้งโหนดคอมพิวท�แล�ว ให�ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้:
1. ตรวจสอบไฟ LED เป�ดป�ดเครื่อง เพื่อให�แน�ใจว�าไฟติดสลับกันระหว�างกะพริบเร็วและกะพริบช�า เพื่อระบุว�าโหนด

พร�อมให�เป�ดเครื่องแล�ว แล�วจึงเป�ดเครื่องโหนด
2. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าไฟ LED พลังงานบนแผงควบคุมโหนดคอมพิวท�ติดสว�างต�อเนื่อง ซึ่งแสดงว�าโหนดคอมพิวท�

ได�รับพลังงานและเป�ดแล�ว
3. หากคุณมีโหนดคอมพิวท�อื่นๆ ที่จะทำการติดตั้ง ให�ดำเนินการทันที
4. หากขั้นตอนนี้คือการติดตั้งโหนดคอมพิวท�ลงในช�องใส�ครั้งแรก คุณจะต�องกำหนดค�าโหนดผ�าน Lenovo XClarity

Provisioning Manager และติดตั้งระบบปฏิบัติการของโหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได�ที่ https://
sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/LXPM/os_installation.html
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5. หากไม�มีสิทธิ์เข�าถึงโหนดคอมพิวท�จากคอนโซลภายใน:
a. เข�าถึงเว็บอินเทอร�เฟส Lenovo XClarity Controller (ดู https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/

com.lenovo.systems.management.xcc.doc/dw1lm_c_accessingtheimmwebinterface.html)
b. ตั้งค�าการเชื่อมต�อเครือข�าย Lenovo XClarity Controller ผ�าน Lenovo XClarity Provisioning Manager

(ดู https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/dw1lm_t_
settinguptheimmnetworkconnection.html)

c. เข�าสู�ระบบ Lenovo XClarity Controller (ดู https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/
com.lenovo.systems.management.xcc.doc/dw1lm_t_loggingintotheimm.html)

6. หากคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค�าของโหนดคอมพิวท� หรือหากคุณกำลังติดตั้งโหนดคอมพิวท�อื่นที่แตกต�างจากโหนด
คอมพิวท�ที่คุณถอดออก คุณจะต�องกำหนดค�าโหนดผ�าน Setup utility และอาจต�องติดตั้งระบบปฏิบัติการของ
โหนดคอมพิวท� ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก บทที่ 4 “การกำหนดค�าระบบ” บนหน�าที่ 179

7. หากคุณกำลังติดตั้งโหนดคอมพิวท�อื่นที่แตกต�างจากโหนดคอมพิวท�ที่คุณถอดออก ให�อัปเดตประเภทเครื่องและ
หมายเลขประจำเครื่องด�วยข�อมูลผลิตภัณฑ�ที่สำคัญ (VPD) ใหม� ใช� Lenovo XClarity Provisioning Manager
เพื่ออัปเดตประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่อง ดู “อัปเดตประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่อง” ใน
คู�มือการบำรุงรักษา ช่องใส่ ThinkSystem D2, ช่องใส่โมดูลาร์, ช่องใส่องค์ประกอบโมดูลาร์ 6U และโหนดคอม
พิวท์ ThinkSystem SD530

8. คุณสามารถติดข�อมูลการระบุบนแถบป�ายสำหรับดึงซึ่งสามารถเข�าถึงได�จากด�านหน�าของโหนดคอมพิวท�

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube

ติดตั้งตัวเลือกฮาร�ดแวร�ในโหนดขยาย PCIe
ใช�ข�อมูลต�อไปนี้ในการถอดและติดตั้งอุปกรณ�เสริมโหนดขยาย PCIe

ถอดส�วนประกอบของโหนดขยายคอมพิวท�ออกจากช�องใส�
ใช�ขั้นตอนนี้ในการถอดส�วนประกอบโหนดขยายคอมพิวท�ออกจากช�องใส�

ข�อควรพิจารณา: บุคลากรที่ไม�ได�รับอนุญาตไม�ควรถอดหรือติดตั้งโหนด เฉพาะพนักงานบริการหรือบุคลากรที่ได�รับการ
ฝ�กอบรมเท�านั้นที่ได�รับอนุญาตให�ดำเนินการดังกล�าว

ก�อนที่จะถอดส�วนประกอบโหนดขยาย PCIe ออกจากช�องใส�:
1. อ�านเนื้อหาส�วนต�อไปนี้เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างไร�กังวล

• “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 80

152 คู�มือการติดตั้งช�องใส� ThinkSystem D2, ช�องใส�โมดูลาร�, ช�องใส�องค�ประกอบโมดูลาร� 6U และโหนดคอมพิวท� ThinkSystem SD530

https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/dw1lm_c_accessingtheimmwebinterface.html
https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/dw1lm_c_accessingtheimmwebinterface.html
https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/dw1lm_t_settinguptheimmnetworkconnection.html
https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/dw1lm_t_settinguptheimmnetworkconnection.html
https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/dw1lm_t_loggingintotheimm.html
https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/dw1lm_t_loggingintotheimm.html
https://www.youtube.com/watch?v=09zSvcqhnr8


2. เมื่อคุณถอดส�วนประกอบโหนดขยายคอมพิวท�ออก ให�จดหมายเลขช�องใส�โหนดไว� และต�องติดตั้งกลับเข�าไปใน
ช�องเดิม การติดตั้งลงในช�องใส�โหนดอื่นที่ไม�ใช�ช�องเดิมอาจส�งผลตามมาที่คาดไม�ถึง เนื่องจากข�อมูลการกำหนด
ค�าบางส�วนและตัวเลือกการอัปเดตถูกกำหนดตามหมายเลขช�องใส�โหนด หากคุณติดตั้งส�วนประกอบโหนดขยาย
คอมพิวท�กลับลงในช�องใส�โหนดอื่น คุณอาจจำเป�นต�องกำหนดค�าโหนดคอมพิวท�ที่ติดตั้งใหม�อีกครั้ง วิธีการหนึ่ง
ในการติดตามส�วนประกอบโหนดคือทางหมายเลขประจำเครื่องของโหนดคอมพิวท�

หมายเหตุ: หมายเลขประจำเครื่องจะอยู�บนแถบดึงของแต�ละโหนดคอมพิวท�

ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อถอดส�วนประกอบโหนดขยาย PCIe ออกจากช�องใส�
ขั้นตอนที่ 1. ปลดล็อคและหมุนมือจับด�านหน�าสองตัวตามที่แสดงในภาพประกอบ

รูปภาพ 112. การถอดส่วนประกอบโหนดขยายคอมพิวท์

ข�อควรพิจารณา: เพื่อรักษาการระบายความร�อนของระบบที่เหมาะสม ห�ามใช�งานช�องใส�โดยไม�ได�ติดตั้ง
โหนดคอมพิวท�หรือแผงครอบช�องใส�โหนดในแต�ละช�องใส�โหนด

ขั้นตอนที่ 2. เลื่อนส�วนประกอบโหนดออกมาประมาณ 12 นิ้ว (300 มม.) แล�วใช�มือทั้งสองข�างจับส�วนประกอบโหนด
ไว� แล�วถอดออกจากช�องใส�

ขั้นตอนที่ 3. หากช�องใส�เป�ดเครื่องอยู�โดยมีโหนดในอีกสองช�อง คุณจำเป�นต�องติดตั้งอีกสองโหนดหรือแผงครอบโหนด
ในช�องใส�ว�างภายใน 1 นาที เพื่อการระบายความร�อนที่เหมาะสม

หากคุณได�รับคำแนะนำให�ส�งคืนส�วนประกอบหรืออุปกรณ�เสริม ให�ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร�อมบรรจุภัณฑ�ทั้งหมด
และให�ใช�บรรจุภัณฑ�ใดๆ ที่ส�งมอบให�กับคุณเพื่อการจัดส�ง

ถอดฝาครอบสายด�านหลัง
ใช�ข�อมูลนี้ในการถอด ฝาครอบสายเคเบิลด�านหลัง

บทที่ 3. การติดตั้งฮาร�ดแวร�ของเครื่อง 153



ก�อนที่คุณจะถอด ฝาครอบสายเคเบิลด�านหลัง:
1. อ�านเนื้อหาส�วนต�อไปนี้เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างไร�กังวล

• “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 80
2. หากมีการติดตั้งส�วนประกอบโหนดขยายคอมพิวท�ในช�องใส� ให�ถอดออก (ดู “ถอดส�วนประกอบของโหนดขยาย

คอมพิวท�ออกจากช�องใส�” บนหน�าที่ 152)

ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อถอด ฝาครอบสายเคเบิลด�านหลัง ออกไป

ขั้นตอนที่ 1. ยกขึ้นตรงจุดสัมผัสสีฟ�าของ ฝาครอบสายเคเบิลด�านหลัง

รูปภาพ 113. การถอดฝาครอบสายเคเบิลด้านหลัง

ขั้นตอนที่ 2. ถอด ฝาครอบสายเคเบิลด�านหลัง

หากคุณได�รับคำแนะนำให�ส�งคืนส�วนประกอบหรืออุปกรณ�เสริม ให�ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร�อมบรรจุภัณฑ�ทั้งหมด
และให�ใช�บรรจุภัณฑ�ใดๆ ที่ส�งมอบให�กับคุณเพื่อการจัดส�ง

ติดตั้งอะแดปเตอร� PCIe ในตัวครอบตัวยก
ใช�ข�อมูลนี้ในการติดตั้งอะแดปเตอร� PCIe ลงในตัวครอบตัวยก

ก�อนที่จะติดตั้งอะแดปเตอร� PCIe ลงในตัวครอบตัวยก:

154 คู�มือการติดตั้งช�องใส� ThinkSystem D2, ช�องใส�โมดูลาร�, ช�องใส�องค�ประกอบโมดูลาร� 6U และโหนดคอมพิวท� ThinkSystem SD530



1. อ�านเนื้อหาส�วนต�อไปนี้เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างไร�กังวล

• “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 80
2. หากมีการติดตั้งส�วนประกอบโหนดขยายคอมพิวท�ในช�องใส� ให�ถอดออก (ดู “ถอดส�วนประกอบของโหนดขยาย

คอมพิวท�ออกจากช�องใส�” บนหน�าที่ 152)
3. ถอด ฝาครอบสายเคเบิลด�านหลัง ออก (ดู “ถอดฝาครอบสายด�านหลัง” บนหน�าที่ 153)
4. ถอดสายเคเบิลอื่นๆ ของตัวยกออกจากตัวครอบตัวยกด�านหน�า และคลายสกรูยึดสองตัวเพื่อถอดตัวครอบตัวยก

ออกจากโหนด

รูปภาพ 114. การถอดสายเคเบิลอื่นๆ ของตัวยกออกจากตัวครอบตัวยกและการถอดตัวครอบตัวยกออกจากโหนดขยาย

ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อติดตั้งอะแดปเตอร� PCIe ลงในตัวครอบตัวยก

ขั้นตอนที่ 1. หากไม�ได�ติดตั้งอะแดปเตอร�ในตัวครอบตัวยก ถอดสกรูออกจากตัวครอบตัวยก

บทที่ 3. การติดตั้งฮาร�ดแวร�ของเครื่อง 155



รูปภาพ 115. การถอดสกรูออกจากตัวครอบตัวยก

ขั้นตอนที่ 2. เลื่อนอะแดปเตอร�ลงในช�องเสียบบนตัวครอบตัวยก แล�วขันสกรูเพื่อยึดอะแดปเตอร�ให�แน�น

รูปภาพ 116. การติดต้ังอะแดปเตอร์ลงในตัวครอบตัวยก

ขั้นตอนที่ 3. ต�อสายไฟเสริมที่มาพร�อมกับอะแดปเตอร�ตามที่แสดงในภาพประกอบ

156 คู�มือการติดตั้งช�องใส� ThinkSystem D2, ช�องใส�โมดูลาร�, ช�องใส�องค�ประกอบโมดูลาร� 6U และโหนดคอมพิวท� ThinkSystem SD530



รูปภาพ 117. การต่อสายไฟเสริมเข้ากับข้ัวต่ออะแดปเตอร์

ข�อควรพิจารณา: อะแดปเตอร� PCIe อาจมาพร�อมกับสายไฟเสริมมากกว�าหนึ่งเส�น และจำเป�นต�องเลือก
ใช�สายสำหรับ SD530 โดยเฉพาะ ตรวจสอบปลายสายของโหนดขยาย PCIe ให�ดี เพื่อให�แน�ใจว�าตรง
ตามภาพตัวอย�างทุกประการ

รูปภาพ 118. ขั้วต่อของสายเสริมสำหรับ SD530

บทที่ 3. การติดตั้งฮาร�ดแวร�ของเครื่อง 157



หมายเหตุ:
1. สายไฟเสริมที่มาพร�อมกับอะแดปเตอร�ของคุณอาจดูแตกต�างจากภาพประกอบ
2. ตำแหน�งของขั้วต�ออาจแตกต�างจากภาพประกอบ

หลังจากที่ติดตั้งอะแดปเตอร� PCIe ลงในตัวครอบตัวยกแล�ว ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. ติดตั้ง ส�วนประกอบตัวยก PCIe ลงในโหนดขยาย PCIe (ดู “ติดตั้งส�วนประกอบตัวยก PCIe ในส�วนประกอบ

ของโหนดขยาย PCIe ” บนหน�าที่ 158)
2. ติดตั้ง ฝาครอบสายเคเบิลด�านหลัง (ดู “ติดตั้งฝาครอบสายด�านหลัง” บนหน�าที่ 162)
3. ติดตั้งส�วนประกอบของโหนดขยาย PCIe ในช�องใส� (ดู “ติดตั้งส�วนประกอบของโหนดขยายคอมพิวท�ในช�องใส�”

บนหน�าที่ 163)
4. เป�ดโหนดคอมพิวท�

วิดีโอสาธิต

รับชมขั้นตอนบน YouTube

ติดตั้งส�วนประกอบตัวยก PCIe ในส�วนประกอบของโหนดขยาย PCIe
ใช�ข�อมูลนี้ในการติดตั้งส�วนประกอบตัวยก PCIe ลงในส�วนประกอบโหนดขยายคอมพิวท�

ก�อนที่จะติดตั้งส�วนประกอบตัวยก PCIe ลงในส�วนประกอบโหนดขยายคอมพิวท�:
1. อ�านเนื้อหาส�วนต�อไปนี้เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างไร�กังวล

• “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 80
2. หากไม�ได�ติดตั้งอะแดปเตอร�ในตัวครอบตัวยก ถอดสายอื่นๆ ของตัวยกด�านหน�าออกก�อน หากคุณกำลังถอดตัว

ครอบตัวยกด�านหน�า และคลายสกรูยึดสองตัวเพื่อถอดตัวครอบตัวยกออกจากโหนดขยาย แล�วจึงติดตั้งอะแดป
เตอร�ลงในตัวครอบตัวยก (ดู “ติดตั้งอะแดปเตอร� PCIe ในตัวครอบตัวยก” บนหน�าที่ 154)

158 คู�มือการติดตั้งช�องใส� ThinkSystem D2, ช�องใส�โมดูลาร�, ช�องใส�องค�ประกอบโมดูลาร� 6U และโหนดคอมพิวท� ThinkSystem SD530

https://www.youtube.com/watch?v=xHl8DqT4Q6M


รูปภาพ 119. การถอดตัวครอบตัวยก

3. หากคุณกำลังติดตั้งอะแดปเตอร�ใหม�เพิ่มจากที่มีอยู� ให�ถอดตัวกรองอากาศออกจากช�องว�างข�างช�องตัวยกด�าน
หน�า และวางอะแดปเตอร�ในช�องว�างด�านข�างโหนดขยายตามที่แสดงในภาพ

รูปภาพ 120. การถอดแผงครอบถ่ายเทอากาศ

ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อติดตั้งส�วนประกอบตัวยก PCIe ลงในส�วนประกอบโหนดขยาย PCIe

บทที่ 3. การติดตั้งฮาร�ดแวร�ของเครื่อง 159



หมายเหตุ: เพื่อการระบายความร�อนของระบบอย�างเหมาะสม:

• ในกรณีที่ต�องการติดตั้งอะแดปเตอร�เพียงตัวเดียว ตรวจสอบให�แน�ใจว�าอะแดปเตอร�ติดตั้งอยู�ในช�องเสียบตัวยกด�าน
หลัง และวางฝาครอบถ�ายเทอากาศลงในช�องว�างข�างๆ ช�องเสียบตัวยกด�านหน�า

ติดตั้งส�วนประกอบตัวยก PCIe ด�านหน�า
ขั้นตอนที่ 1. สอดสายไฟเสริมผ�านช�องว�างแคบๆ ตามที่แสดงในภาพประกอบ แล�วจึงวางส�วนประกอบตัวยกให�ตรงกับ

หมุดนำร�องบนโหนดขยาย และเลื่อนลงจนกว�าหยุด

รูปภาพ 121. การติดต้ังส่วนประกอบตัวยกด้านหน้าลงในโหนดขยาย

ขั้นตอนที่ 2. ขันสกรูยึดสองตัวให�แน�นเพื่อยึดส�วนประกอบตัวยกเข�ากับโหนดขยาย
ขั้นตอนที่ 3. ต�อสาย PCIe#3-A เข�ากับขั้วต�อตัวยกที่ระบุว�า “A.”

160 คู�มือการติดตั้งช�องใส� ThinkSystem D2, ช�องใส�โมดูลาร�, ช�องใส�องค�ประกอบโมดูลาร� 6U และโหนดคอมพิวท� ThinkSystem SD530



รูปภาพ 122. การต่อ PCIe#3-A, PCIe#4-B และสายอื่นๆ ของตัวยกเข้ากับส่วนประกอบตัวยกด้านหน้า

ขั้นตอนที่ 4. ต�อสาย PCIe#4-B เข�ากับขั้วต�อตัวยกที่ระบุว�า “B.”
ขั้นตอนที่ 5. ต�อสายอื่นๆ ของตัวยกเข�ากับส�วนประกอบตัวยก
ขั้นตอนที่ 6. ต�อสายไฟเสริมเข�ากับโหนดขยาย

บทที่ 3. การติดตั้งฮาร�ดแวร�ของเครื่อง 161



รูปภาพ 123. การต่อสายไฟเสริมเข้ากับโหนดขยาย

ติดตั้งฝาครอบสายด�านหลัง
ใช�ข�อมูลนี้ในการติดตั้ง ฝาครอบสายเคเบิลด�านหลัง

ก�อนที่จะติดตั้ง ฝาครอบสายเคเบิลด�านหลัง:
1. อ�านเนื้อหาส�วนต�อไปนี้เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างไร�กังวล

• “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 80
2. หากสาย PCIe#2-B เชื่อมต�อกับส�วนประกอบตัวยกด�านหลัง ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเดินสายอยู�ใต�สาย PCIe#1-A

ลอดช�องว�างระหว�างขั้วต�อไฟฟ�าของตัวยกด�านหน�าทั้งสองตัว
3. หากสาย PCIe#1-A เชื่อมต�อกับส�วนประกอบตัวยกด�านหลัง ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเดินสายอยู�เหนือสาย PCIe#2-

B ลอดช�องว�างระหว�างขั้วต�อไฟฟ�าของตัวยกด�านหน�าทั้งสองตัว
4. เมื่อติดตั้งส�วนประกอบตัวยกทั้งสองแล�ว ตรวจสอบให�แน�ใจว�าสายไฟเสริมของตัวยกด�านหน�าร�อยกลับเข�าไปใน

ช�องว�างระหว�างขั้วต�อไฟฟ�าของตัวยกด�านหน�าทั้งสองตัว และเดินสายอยู�เหนือสาย PCIe#2-B

รูปภาพ 124. การเดินสาย PCIe#1-A, PCIe#2-B และสายไฟเสริมของตัวยกด้านหน้า
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ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อติดตั้ง ฝาครอบสายเคเบิลด�านหลัง

ขั้นตอนที่ 1. วางด�านข�างของฝาครอบสายเคเบิลด�านหลังให�ตรงกับช�องเสียบบนส�วนปลายของโหนดขยาย

รูปภาพ 125. การติดต้ังฝาครอบสายเคเบิลด้านหลัง

ขั้นตอนที่ 2. กดจุดที่สัมผัสลงจนกว�าฝาครอบสายเคเบิลด�านหลังจะยึดเข�าที่

หลังจากที่ติดตั้ง ฝาครอบสายเคเบิลด�านหลัง แล�ว ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. ติดตั้งส�วนประกอบของโหนดขยาย PCIe ในช�องใส� (ดู “ติดตั้งส�วนประกอบของโหนดขยายคอมพิวท�ในช�องใส�”

บนหน�าที่ 163)
2. เป�ดโหนดคอมพิวท�

ติดตั้งส�วนประกอบของโหนดขยายคอมพิวท�ในช�องใส�
ใช�ขั้นตอนนี้ในการติดตั้งส�วนประกอบโหนดขยายคอมพิวท�ลงในช�องใส�

ก�อนที่จะติดตั้งส�วนประกอบโหนดขยายคอมพิวท�ลงในช�องใส�:
1. อ�านเนื้อหาส�วนต�อไปนี้เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างไร�กังวล

• “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 80

บทที่ 3. การติดตั้งฮาร�ดแวร�ของเครื่อง 163



ข�อควรพิจารณา: เมื่อทำการถอดหรือติดตั้งส�วนประกอบโหนด ระวังอย�าให�ขั้วต�อโหนดเสียหาย

รูปภาพ 126. ขั้วต่อบนส่วนประกอบโหนดขยายคอมพิวท์

ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อติดตั้งส�วนประกอบโหนดขยาย PCIe ลงในช�องใส�
ขั้นตอนที่ 1. เลือกช�องว�างเปล�าสองช�องในแนวตั้งที่อยู�ติดกันสำหรับการติดตั้ง

รูปภาพ 127. การติดต้ังโหนดขยาย PCIe ลงในช่องใส่

หมายเหตุ:
1. เมื่อทำการติดตั้งส�วนประกอบโหนดขยายคอมพิวท�ที่ถูกถอดออกก�อนหน�านี้กลับเข�าไปอีกครั้ง

ตรวจดูให�แน�ใจว�าติดตั้งลงในช�องใส�โหนดเดิม ข�อมูลการกำหนดค�าโหนดคอมพิวท�บางส�วนและตัว
เลือกการอัปเดตถูกกำหนดตามหมายเลขช�องใส�โหนด และการติดตั้งโหนดคอมพิวท�กลับลงในช�อง
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ใส�โหนดอื่นอาจส�งผลตามมาที่คาดไม�ถึง หากคุณติดตั้งส�วนประกอบโหนดขยายคอมพิวท�กลับลง
ในช�องใส�โหนดอื่น คุณอาจจำเป�นต�องกำหนดค�าโหนดคอมพิวท�ที่ติดตั้งแล�วอีกครั้ง

2. เมื่อติดตั้งส�วนประกอบโหนดขยายคอมพิวท�ในช�องใส� ต�องติดตั้งช�องใส�โหนดอื่นอีกสองช�องในช�อง
ใส�เดียวกันด�วยส�วนประกอบโหนดขยายคอมพิวท�หนึ่งตัวหรือแผงครอบโหนดสองแผง

ขั้นตอนที่ 2. ตรวจสอบให�แน�ใจว�ามือจับด�านหน�าของโหนดคอมพิวท�อยู�ในตำแหน�งเป�ดจนสุด
ขั้นตอนที่ 3. เลื่อนส�วนประกอบโหนดขยายคอมพิวท�เข�าไปในช�องใส�โหนดจนสุด
ขั้นตอนที่ 4. ใช�ทั้งสองมือหมุนมือจับโหนดคอมพิวท�ไปยังตำแหน�งป�ดจนสุดจนกระทั่งสลักของมือจับทั้งสองตัวคลิกเข�า

ที่

หมายเหตุ: เวลาที่ต�องใช�เพื่อให�โหนดเริ่มต�นทำงานแตกต�างกันไปขึ้นอยู�กับการกำหนดค�าระบบ ไฟ LED
พลังงานกะพริบถี่ ปุ�ม Power บนโหนดคอมพิวท�จะไม�ตอบสนองจนกว�าไฟ LED พลังงานกะพริบช�าๆ ซึ่ง
แสดงว�าขั้นตอนการเริ่มต�นทำงานเสร็จสมบูรณ�แล�ว

หลังจากที่ติดตั้งส�วนประกอบโหนดขยายคอมพิวท�ลงในช�องใส�แล�ว ให�ทำตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. ตรวจสอบไฟ LED เป�ดป�ดเครื่อง เพื่อให�แน�ใจว�าไฟติดสลับกันระหว�างกะพริบเร็วและกะพริบช�า เพื่อระบุว�าโหนด

พร�อมให�เป�ดเครื่องแล�ว แล�วจึงเป�ดเครื่องโหนด
2. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าไฟ LED พลังงานบนแผงควบคุมโหนดคอมพิวท�ติดสว�างต�อเนื่อง ซึ่งแสดงว�าโหนดคอมพิวท�

ได�รับพลังงานและเป�ดแล�ว
3. หากคุณมีโหนดคอมพิวท�อื่นๆ ที่จะทำการติดตั้ง ให�ดำเนินการทันที
4. หากขั้นตอนนี้คือการติดตั้งโหนดคอมพิวท�ลงในช�องใส�ครั้งแรก คุณจะต�องกำหนดค�าโหนดผ�าน Lenovo XClarity

Provisioning Manager และติดตั้งระบบปฏิบัติการของโหนด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได�ที่ https://
sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/LXPM/os_installation.html

5. หากไม�มีสิทธิ์เข�าถึงโหนดคอมพิวท�จากคอนโซลภายใน:
a. เข�าถึงเว็บอินเทอร�เฟส Lenovo XClarity Controller (ดู https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/

com.lenovo.systems.management.xcc.doc/dw1lm_c_accessingtheimmwebinterface.html)
b. ตั้งค�าการเชื่อมต�อเครือข�าย Lenovo XClarity Controller ผ�าน Lenovo XClarity Provisioning Manager

(ดู https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/dw1lm_t_
settinguptheimmnetworkconnection.html)

c. เข�าสู�ระบบ Lenovo XClarity Controller (ดู https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/
com.lenovo.systems.management.xcc.doc/dw1lm_t_loggingintotheimm.html)

6. หากคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค�าของโหนดคอมพิวท� หรือหากคุณกำลังติดตั้งโหนดคอมพิวท�อื่นที่แตกต�างจากโหนด
คอมพิวท�ที่คุณถอดออก คุณจะต�องกำหนดค�าโหนดผ�าน Setup utility และอาจต�องติดตั้งระบบปฏิบัติการของ
โหนดคอมพิวท� ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก บทที่ 4 “การกำหนดค�าระบบ” บนหน�าที่ 179
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7. หากคุณกำลังติดตั้งโหนดคอมพิวท�อื่นที่แตกต�างจากโหนดคอมพิวท�ที่คุณถอดออก ให�อัปเดตประเภทเครื่องและ
หมายเลขประจำเครื่องด�วยข�อมูลผลิตภัณฑ�ที่สำคัญ (VPD) ใหม� ใช� Lenovo XClarity Provisioning Manager
เพื่ออัปเดตประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่อง ดู “อัปเดตประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่อง” ใน
คู�มือการบำรุงรักษา ช่องใส่ ThinkSystem D2, ช่องใส่โมดูลาร์, ช่องใส่องค์ประกอบโมดูลาร์ 6U และโหนดคอม
พิวท์ ThinkSystem SD530

8. คุณสามารถติดข�อมูลการระบุบนแถบป�ายสำหรับดึงซึ่งสามารถเข�าถึงได�จากด�านหน�าของโหนดคอมพิวท�

ติดตั้งช�องใส�ในตู�แร็ค
หากต�องการติดตั้งช�องใส�ในตู�แร็ค ให�ทำตามคำแนะนำต�อไปนี้

หากต�องการติดตั้งช�องใส�ในตู�แร็ค ให�ทำตามคำแนะนำที่ระบุเอาไว�ในชุดการติดตั้งราง สำหรับรางที่จะทำการติดตั้งช�องใส�

ติดตั้งรางเลื่อนลงในแร็ค
ใช�ข�อมูลนี้เพื่อติดตั้งรางเลื่อนลงในแร็ค

หมายเหตุ: รางเลื่อนสามารถยืดได�ตามที่แสดงในภาพประกอบต�อไปนี้

รูปภาพ 128. รางเลื่อน

ในการติดตั้งรางเลื่อนลงในแร็ค ให�ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้
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1 เลือกรางเลื่อนแรกที่คุณต�องการติดตั้ง
2 ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�หดให�รางเลื่อนอยู�ในตำแหน�งที่สั้นที่สุด

3 จากด�านหน�าของตู�แร็ค ให�จัดเรียงหมุดที่ด�านหลังของราง
เลื่อนให�ตรงกับรูของป�กที่ด�านหลังของแร็ค
4 ดันรางเลื่อนให�หมุดและสลักเข�าที่
หมายเหตุ: รูบนแร็คจะเป�นรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลม

รูปภาพ 129. การติดต้ังด้านหลังของบานเล่ือนด้านซ้าย

5 ดันบานเลื่อนไปข�างหน�าและเสียบหมุดและสลักในรูของป�ก
EIA ที่ด�านหน�าของแร็ค
หมายเหตุ: รูบนแร็คจะเป�นรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลม

รูปภาพ 130. การติดต้ังด้านหน้าของบานเล่ือนด้านซ้าย

6 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 5 เพื่อติดตั้งรางเลื่อนอีกตัว ตรวจสอบให�แน�ใจว�ารางเลื่อนแต�ละตัวประกอบเข�ากับป�กแน�นหนาดีโดย
ตรวจสอบว�ามีการเกี่ยวตะขอ และเลื่อนไปข�างหน�าและหลังเพื่อให�แน�ใจว�าบานเลื่อนไม�หลุดออกมา

ติดตั้งช�องใส�ในรางเลื่อน
ใช�ข�อมูลนี้เพื่อติดตั้งช�องใส�ในรางเลื่อน

ข�อควรพิจารณา: ก�อนที่คุณจะติดตั้งช�องใส� ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�นำ Compute Node และชัทเทิลทั้งหมดออกจาก
ช�องใส�แล�ว

ในการติดตั้งช�องใส�ในราง ให�ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้

บทที่ 3. การติดตั้งฮาร�ดแวร�ของเครื่อง 167



1 ดึงรางเลื่อนไปข�างหน�าจนกว�ารางจะคลิกเข�าที่
2 ดันสลักด�านหน�าขึ้น
3 ดึงบานเลื่อนออกให�หมด

รูปภาพ 131. รางเล่ือน

4 ค�อยยกช�องใส�ขึ้น
หมายเหตุ: ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�นำ Compute Node
และชัทเทิลทั้งหมดออกจากช�องใส�แล�ว

รูปภาพ 132. ช่องใส่

5 เอียงและเลื่อนช�องใส�ลง แล�วดันบานเลื่อนไปทางช�องใส�
และตรวจสอบให�แน�ใจว�าหัวตะปูที่อยู�ไกลที่สุดเสียบอยู�ในช�อง
เสียบของบานเลื่อน
6 เลื่อนช�องใส�ลงช�าๆ และตรวจสอบให�แน�ใจว�าหัวตะปูอีก 3
ตัวเสียบเข�าช�องเสียบ
ข�อควรพิจารณา: คุณจะติดตั้งช�องใส�ได�สำเร็จเมื่อบานเลื่อน
ขยายจนสุดเท�านั้น

รูปภาพ 133. การติดต้ังช่องใส่

เลื่อนช�องใส�เข�าไปในแร็ค
ใช�ข�อมูลนี้เพื่อเลื่อนช�องใส�เข�าไปในแร็ค

ในการเลื่อนช�องใส�เข�าไปในแร็ค ให�ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้
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1 ดันสลักด�านหลังบนรางเลื่อนขึ้น
2 ดันช�องใส�จนกว�ารางเลื่อนจะคลิกเข�าที่
3 ดันสลักด�านหน�าบนรางเลื่อนขึ้น
4 ดันช�องใส�เข�าไปในแร็คจนสุด

รูปภาพ 134. การติดต้ังช่องใส่

ยึดช�องใส�ในแร็คเพื่อการจัดส�ง
ใช�ข�อมูลนี้เพื่อยึดช�องใส�ในแร็คเพื่อการจัดส�ง

ในการยึดช�องใส�ในแร็คเพื่อการจัดส�ง ให�ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้
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1 ใส�สกรู M5 และแหวนรอง แล�วขันสกรู M5 สองตัวเพื่อยึด
บานเลื่อนกับป�กของแร็คให�แน�น

รูปภาพ 135. การติดต้ังสกรู

2 ขันน็อตยึดสองตัวที่อยู�ที่ด�านหน�าของช�องใส�

รูปภาพ 136. น็อตยึด

3 ติดตั้ง Compute Node และชัทเทิลกลับเข�าในช�องใส� สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู คู่มือการติดต้ัง หรือ คู่มือการ
บำรุงรักษา

ติดตั้งอุปกรณ�จัดเก็บสายเคเบิล
ใช�ข�อมูลนี้ในการติดตั้งอุปกรณ�จัดเก็บสายเคเบิล

อุปกรณ�จัดเก็บสายเคเบิล ThinkSystem D2 ประกอบด�วยอุปกรณ�ดังต�อไปนี้

หมายเหตุ: ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต�างจากฮาร�ดแวร�ของคุณเล็กน�อย
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รูปภาพ 137. ชิ้นส่วนที่ให้มาในกล่องอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิล

• อุปกรณ�จัดเก็บสายเคเบิลหนึ่งตัว

– สายรัดเวลโครสองสาย (ก�อนเชื่อมต�อ)
– สายรัดเวลโครแบบยาวหนึ่งสาย (ใช�สำหรับการจัดส�งด�วยแร็คเท�านั้น)
– ตะกร�าเก็บสายเคเบิลเจ็ดตัว (ก�อนเชื่อมต�อ)
– คลิปสำหรับติดตั้งบานเลื่อนสามตัว

• คู�มือการติดตั้ง

ในการติดตั้งอุปกรณ�จัดเก็บสายเคเบิล ให�ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้
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รูปภาพ 138. การติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิล

ขั้นตอนที่ 1. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าช�องใส�ถูกดันลงในแร็คทั้งหมด และน็อตยึดขันแน�นดี
ขั้นตอนที่ 2. จัดแนวคลิปสำหรับติดตั้งด�านในให�ตรงกับแถบด�านในของบานเลื่อน จากนั้นดันเข�าไปจนกว�าจะคลิกเข�าที่
ขั้นตอนที่ 3. จัดแนวคลิปสำหรับติดตั้งด�านนอกสองตัวให�ตรงกับแถบด�านนอกของบานเลื่อน จากนั้นดันเข�าไปจนกว�า

จะคลิกเข�าที่

เชื่อมต�อและเดินสายเคเบิล
ใช�ข�อมูลนี้เพื่อดำเนินการเชื่อมต�อและเดินสายเคเบิล

หมายเหตุ: ใช�ที่รัดสายเคเบิลที่ให�มากับอุปกรณ�จัดเก็บสายเคเบิลเพื่อเก็บสายเคเบิลและป�องกันไม�ให�สายหย�อน

ในการเชื่อมต�อและเดินสายเคเบิล ให�ทำขั้นตอนต�อไปนี้
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รูปภาพ 139. การเดินสายเคเบิล

ขั้นตอนที่ 1. เป�ดคลิปยึดสีน้ำเงินในตะกร�าเก็บสายทั้งเจ็ด
ขั้นตอนที่ 2. เสียบสายไฟและสายอื่นๆ ที่ด�านหลังของช�องใส�
ขั้นตอนที่ 3. เดินสายเคเบิลและสายไฟในอุปกรณ�จัดเก็บสายเคเบิล
ขั้นตอนที่ 4. ใช�ที่รัดสายเคเบิลสองสายเพื่อยึดสายเคเบิลกับด�านหน�าและด�านหลังของอุปกรณ�จัดเก็บสายเคเบิลอย�าง

แน�นหนา
ขั้นตอนที่ 5. ป�ดคลิปยึดสีน้ำเงินในตะกร�าเก็บสายทั้งเจ็ด
ขั้นตอนที่ 6. เลื่อนช�องใส�ไปด�านหลังและด�านหน�าเพื่อให�แน�ใจว�าสายเคเบิลไม�ถูกหนีบ โค�งงอ หรือหย�อนลงในพื้นที่ว�าง

ตัว U ด�านล�างช�องใส�

ถอดอุปกรณ�จัดเก็บสายเคเบิล
ใช�ข�อมูลนี้ในการถอดอุปกรณ�จัดเก็บสายเคเบิล

ในการถอดถอดอุปกรณ�จัดเก็บสายเคเบิลออก ให�ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้
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รูปภาพ 140. การถอดอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิล

ขั้นตอนที่ 1. ถอดสายทั้งหมดออกจากอุปกรณ�จัดเก็บสายเคเบิล
ขั้นตอนที่ 2. ดึงสลักปลดล็อคคลิปยึดภายนอกสองตัวไปด�านหลังเพื่อปลดอุปกรณ�จัดเก็บสายเคเบิล
ขั้นตอนที่ 3. ดึงสลักปลดล็อคคลิปยึดภายในไปด�านหลังเพื่อปลดอุปกรณ�จัดเก็บสายเคเบิล
ขั้นตอนที่ 4. ถอดอุปกรณ�จัดเก็บสายเคเบิลออกจากรางเลื่อน

เปลี่ยนอุปกรณ�จัดเก็บสายเคเบิลสำหรับการติดตั้งที่อีกด�านของแร็ค
โปรดดูส�วนนี้เพื่อเรียนรู�เกี่ยวกับวิธีเปลี่ยน CMA สำหรับการติดตั้งเข�ากับอีกด�านของตู�แร็ค

ในการติดตั้งอุปกรณ�จัดเก็บสายเคเบิลที่อีกด�าน ให�ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้:
ขั้นตอนที่ 1. กดสลักปลดล็อค
ขั้นตอนที่ 2. ดึงคลิปสำหรับติดตั้งขึ้นเพื่อปลดอุปกรณ�จัดเก็บสายเคเบิลออกจากชั้น
ขั้นตอนที่ 3. กดสลักปลดล็อกของคลิปสำหรับติดตั้งอีกตัว
ขั้นตอนที่ 4. ดึงคลิปสำหรับติดตั้งขึ้นเพื่อถอดออก
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รูปภาพ 141. การถอดคลิปสำหรับติดต้ัง

ขั้นตอนที่ 5. จัดแนวรูคลิปสำหรับติดตั้งให�ตรงกับหมุดบานพับ แล�วดันคลิปสำหรับติดตั้งเพื่อใส�ลงไป
ขั้นตอนที่ 6. หมุนและจัดวางอุปกรณ�จัดเก็บสายเคเบิลตามที่แสดงในภาพ
ขั้นตอนที่ 7. จัดแนวรูคลิปสำหรับติดตั้งอีกตัวให�ตรงกับหมุดบานพับ แล�วดันคลิปสำหรับติดตั้งเพื่อติดตั้งอุปกรณ�จัดเก็บ

สายเคเบิลในชั้น

รูปภาพ 142. การติดต้ังคลิปสำหรับติดต้ัง

ต�อสายเครื่อง
เชื่อมต�อสายภายนอกทั้งหมดเข�ากับเครื่อง โดยทั่วไปแล�ว คุณจะต�องเชื่อมต�อเครื่องกับแหล�งพลังงาน เครือข�ายข�อมูลและ
ที่จัดเก็บข�อมูล นอกจากนี้ คุณยังต�องเชื่อมต�อเครื่องกับเครือข�ายการจัดการด�วย
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เชื่อต�อกับแหล�งจ�ายไฟ

เชื่อมต�อเครื่องกับแหล�งจ�ายไฟ

เชื่อมต�อกับเครือข�าย

เชื่อมต�อเครื่องกับเครือข�าย

เชื่อมต�อกับที่จัดเก็บข�อมูล

เชื่อมต�อเครื่องกับที่จัดเก็บข�อมูลใดๆ

เป�ดโหนดคอมพิวท�
หลังจากที่โหนดคอมพิวท�ทำการทดสอบระบบตัวเองสั้นๆ แล�ว (ไฟ LED แสดงสถานะเป�ดเครื่องกะพริบอย�างรวดเร็ว)
เมื่อต�อเข�ากับไฟขาเข�า ก็จะเข�าสู�สถานะสแตนด�บาย (ไฟ LED แสดงสถานะเป�ดเครื่องกะพริบทุกหนึ่งวินาที)

คุณสามารถเป�ดโหนดคอมพิวท� (ไฟ LED แสดงสถานะเป�ดเครื่องสว�างขึ้น) ได�ด�วยวิธีการต�อไปนี้:

• คุณสามารถกดปุ�มเป�ด/ป�ดเครื่อง
• โหนดคอมพิวท�สามารถรีสตาร�ทได�เองโดยอัตโนมัติหลังไฟฟ�าขัดข�อง
• โหนดคอมพิวท�สามารถตอบสนองต�อคำขอเป�ดเครื่องจากระยะไกล ซึ่งส�งไปยัง Lenovo XClarity Controller

สำหรับข�อมูลเกี่ยวกับการป�ดโหนดคอมพิวท� โปรดดู “ป�ดโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 176

ตรวจสอบการตั้งค�าของเครื่อง
หลังจากเป�ดใช�งานเครื่องแล�ว ตรวจสอบให�แน�ใจว�าไฟ LED ติดสว�างและเป�นสีเขียวทั้งหมด

ป�ดโหนดคอมพิวท�
โหนดคอมพิวท�ยังอยู�ในสถานะสแตนด�บายเมื่อเชื่อมต�อกับอุปกรณ�จ�ายไฟ ทำให� Lenovo XClarity Controller สามารถ
ตอบสนองต�อคำขอเป�ดเครื่องจากระยะไกลได� ในการป�ดโหนดคอมพิวท�อย�างสมบูรณ� (ไฟ LED แสดงสถานะเป�ดเครื่อง
ดับ) คุณต�องถอดสายไฟออกทั้งหมด

การป�ดโหนดคอมพิวท�ที่อยู�ในสถานะสแตนด�บาย (ไฟ LED แสดงสถานะเป�ดเครื่องกะพริบทุกหนึ่งวินาที):

หมายเหตุ: Lenovo XClarity Controller สามารถทำให�โหนดคอมพิวท�อยู�ในสถานะสแตนด�บายได� เพื่อตอบสนอง
อัตโนมัติต�อการทำงานล�มเหลวของระบบขั้นวิกฤต
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• เริ่มป�ดเครื่องตามขั้นตอนโดยใช�ระบบปฏิบัติการ (หากระบบปฏิบัติการของคุณรองรับ)
• กดปุ�มเป�ดเครื่องเพื่อเริ่มป�ดเครื่องตามขั้นตอน (หากระบบปฏิบัติการของคุณรองรับ)
• กดปุ�มเป�ด/ป�ดเครื่องค�างไว�มากกว�า 4 วินาทีเพื่อบังคับป�ดเครื่อง

ในสถานะสแตนด�บาย โหนดคอมพิวท�สามารถตอบสนองคำขอเป�ดเครื่องจากระยะไกลที่ส�งไปยัง Lenovo XClarity
Controller ได� สำหรับข�อมูลเกี่ยวกับการเป�ดโหนดคอมพิวท� โปรดดู “เป�ดโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 176
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บทที่ 4. การกำหนดค�าระบบ
ทำตามขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อกำหนดค�าระบบของคุณ

ตั้งค�าการเชื่อมต�อเครือข�ายสำหรับ Lenovo XClarity Controller
ก�อนที่คุณจะสามารถเข�าถึง Lenovo XClarity Controller ผ�านเครือข�ายได� คุณจะต�องระบุว�าจะให� Lenovo XClarity
Controller เชื่อมต�อกับเครือข�ายอย�างไร คุณอาจจำเป�นต�องระบุที่อยู� IP แบบคงที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู�กับรูปแบบการเชื่อมต�อ
เครือข�ายที่เลือกใช�งาน

สามารถใช�วิธีการต�อไปนี้ในการตั้งค�าการเชื่อมต�อเครือข�ายสำหรับ Lenovo XClarity Controller หากคุณไม�ได�ใช�งาน
DHCP:

• หากมีการเชื่อมต�อจอภาพเข�ากับเซิร�ฟเวอร� คุณสามารถเลือก Lenovo XClarity Provisioning Manager เพื่อตั้งค�า
การเชื่อมต�อเครือข�ายได�
ทำตามขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อเชื่อมต�อ Lenovo XClarity Controller เข�ากับเครือข�ายโดยใช� Lenovo XClarity
Provisioning Manager

1. เริ่มระบบเซิร�ฟเวอร�
2. เมื่อคุณเห็นการตั้งค�า <F1> ให�กดปุ�ม F1 เพื่อเป�ด Lenovo XClarity Provisioning Manager
3. ไปที่ LXPM➙➙ UEFI Setup➙➙ BMC Settings เพื่อระบุวิธีการที่ Lenovo XClarity Controller จะเชื่อม

ต�อกับเครือข�าย
– หากคุณเลือกการเชื่อมต�อผ�าน IP แบบคงที่ ตรวจสอบให�มั่นใจว�าคุณระบุที่อยู� IPv4 หรือ IPv6 ที่ใช�งาน

ได�บนเครือข�าย
– หากคุณเลือกการเชื่อมต�อแบบ DHCP ตรวจสอบให�แน�ใจว�าที่อยู� MAC สำหรับเซิร�ฟเวอร�ได�ถูกกำหนด

ค�าภายในเซิร�ฟเวอร� DHCP แล�ว
4. คลิก OK เพื่อนำการตั้งค�าไปใช� และรอประมาณสองถึงสามนาที
5. ใช�ที่อยู� IPv4 หรือ IPv6 เพื่อเชื่อมต�อกับ Lenovo XClarity Controller

ข�อสำคัญ: Lenovo XClarity Controller จะได�รับการตั้งค�าเริ่มต�นด�วยชื่อผู�ใช� USERID และรหัสผ�าน
PASSW0RD (ที่มีเลขศูนย� ไม�ใช�ตัวอักษร O) การตั้งค�าผู�ใช�ตามค�าเริ่มต�นนี้มีสิทธิ์การเข�าถึงระดับผู�ควบคุม
จำเป�นต�องเปลี่ยนชื่อผู�ใช�และรหัสผ�านนี้ระหว�างการกำหนดค�าเริ่มต�นเพื่อการรักษาความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น

• หากไม�มีการเชื่อมต�อจอภาพเข�ากับเซิร�ฟเวอร� คุณสามารถตั้งค�าการเชื่อมต�อเครือข�ายได�ผ�านอินเทอร�เฟส System
Management Module เชื่อมต�อสายอีเทอร�เน็ตจากแล็ปท็อปของคุณเข�ากับพอร�ตอีเทอร�เน็ตบน System
Management Module ซึ่งอยู�ทางด�านหลังของเซิร�ฟเวอร�
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หมายเหตุ: ตรวจสอบให�มั่นใจว�าคุณแก�ไขการตั้งค�า IP บนแล็ปท็อปของคุณเพื่อให�อยู�ในเครือข�ายเดียวกันกับการ
ตั้งค�าเริ่มต�นของเซิร�ฟเวอร�แล�ว
ในการเข�าถึงอินเทอร�เฟส System Management Module จะต�องเป�ดใช�งานเครือข�าย System Management
Module สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข�าถึง System Management Module โปรดดู: คู�มือผู�ใช� System
Management Module
ที่อยู� IPv4 และ IPv6 Link Local Address (LLA) ตามค�าเริ่มต�นจะแสดงอยู�ในแผ�นป�ายการเข�าถึงเครือข�าย
Lenovo XClarity Controller ซึ่งติดอยู�กับแถบข�อมูลแบบดึงออก

• หากคุณกำลังใช�งานแอปบนอุปกรณ�เคลื่อนที่ Lenovo XClarity Administrator จากอุปกรณ�เคลื่อนที่ คุณสามารถ
เชื่อมต�อ Lenovo XClarity Controller ผ�านขั้วต�อไมโคร USB Lenovo XClarity Controller ที่ด�านหน�าของ
เซิร�ฟเวอร�ได� สำหรับตำแหน�งของขั้วต�อ USB Lenovo XClarity Controller โปรดดู “โหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 33
วิธีเชื่อมต�อโดยใช�แอปบนอุปกรณ�เคลื่อนที่ Lenovo XClarity Administrator:

1. เชื่อมต�อสาย USB ของอุปกรณ�เคลื่อนที่ของคุณเข�ากับขั้วต�อ USB ของ Lenovo XClarity Administrator
บนแผงด�านหน�า

2. บนอุปกรณ�เคลื่อนที่ ให�เป�ดใช�งาน USB Tethering
3. บนอุปกรณ�เคลื่อนที่ ให�เป�ดแอปบนมือถือ Lenovo XClarity Administrator
4. หากป�ดใช�งานการสำรวจอัตโนมัติ ให�คลิก Discovery ในหน�าการสำรวจ USB เพื่อเชื่อมต�อกับ Lenovo

XClarity Controller
สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช�แอปบนมือถือ Lenovo XClarity Administrator โปรดดู:
http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/lxca_usemobileapp.html

ตั้งค�าพอร�ต USB ด�านหน�าสำหรับการเชื่อมต�อ Lenovo XClarity Controller
ก�อนที่คุณจะสามารถเข�าถึง Lenovo XClarity Controller ผ�านพอร�ต USB ด�านหน�า คุณต�องกำหนดค�าพอร�ต USB
สำหรับการเชื่อมต�อLenovo XClarity Controller

การรองรับของเซิร�ฟเวอร�

หากต�องการตรวจดูว�าเซิร�ฟเวอร�ของคุณรองรับการเข�าถึง Lenovo XClarity Controller ผ�านพอร�ต USB ด�านหน�าหรือไม�
โปรดตรวจสอบรายการใดรายการหนึ่งต�อไปนี้:

• ดู บทที่ 2 “ส�วนประกอบของเครื่อง” บนหน�าที่ 29

• หากมีไอคอนประแจบนพอร�ต USB ของเซิร�ฟเวอร� คุณสามารถตั้งค�าพอร�ต USB ให�เชื่อมต�อกับ Lenovo
XClarity Controller ได�
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การตั้งค�าพอร�ต USB เพื่อเชื่อมต�อกับ Lenovo XClarity Controller

คุณสามารถสลับพอร�ต USB ระหว�างการทำงานด�านการจัดการแบบปกติกับ Lenovo XClarity Controller โดยทำตาม
ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต�อไปนี้

• กดปุ�ม ID ค�างไว�อย�างน�อย 3 วินาที จนกระทั่งไฟ LED กะพริบช�าๆ (หนึ่งครั้งทุกสองวินาที) ดู บทที่ 2 “ส�วน
ประกอบของเครื่อง” บนหน�าที่ 29 สำหรับตำแหน�งของปุ�ม ID

• จาก CLI ของตัวควบคุมการจัดการ Lenovo XClarity Controller ให�เรียกใช�คำสั่ง usbfp สำหรับข�อมูลเกี่ยวกับการ
ใช� CLI ของ Lenovo XClarity Controller โปรดดูส�วน “อินเทอร�เฟซบรรทัดคำสั่ง” ในเอกสาร XCC ที่ใช�ได�กับ
เซิร�ฟเวอร�ของคุณที่ https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/

• จากเว็บอินเทอร�เฟสของตัวควบคุมการจัดการ Lenovo XClarity Controller ให�คลิก BMC Configuration➙➙
Network➙➙ Front Panel USB Port Manager สำหรับข�อมูลเกี่ยวกับฟ�งก�ชันของเว็บอินเทอร�เฟซ Lenovo
XClarity Controller โปรดดูส�วน “รายละเอียดเกี่ยวกับฟ�งก�ชัน XClarity Controller ในเว็บอินเทอร�เฟซ” ในเอกสาร
XCC ที่ใช�ได�กับเซิร�ฟเวอร�ของคุณที่ https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/

การตรวจสอบการตั้งค�าป�จจุบันของพอร�ต USB

คุณยังสามารถตรวจสอบการตั้งค�าป�จจุบันของพอร�ต USB โดยใช� CLI ของ Lenovo XClarity Controller Management
Controller (คำสั่ง usbfp) หรือเว็บอินเทอร�เฟสของ Lenovo XClarity Controller Management Controller (BMC
Configuration➙➙ Network➙➙ Front Panel USB Port Manager) ดูส�วน “อินเทอร�เฟสบรรทัดคำสั่ง” และส�วน “ราย
ละเอียดเกี่ยวกับฟ�งก�ชัน XClarity Controller ในเว็บอินเทอร�เฟซ” ในเอกสาร XCC ที่ใช�ได�กับเซิร�ฟเวอร�ของคุณที่ https://
pubs.lenovo.com/lxcc-overview/.

ปรับปรุงเฟ�ร�มแวร�
มีหลายตัวเลือกให�ใช�ได�เพื่ออัปเดตเฟ�ร�มแวร�สำหรับเซิร�ฟเวอร�

คุณสามารถใช�เครื่องมือที่แสดงรายการที่นี่เพื่ออัปเดตเฟ�ร�มแวร�ใหม�ล�าสุดสำหรับเซิร�ฟเวอร�และอุปกรณ�ที่ได�รับการติดตั้ง
ในเซิร�ฟเวอร�

• สามารถดูแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการอัปเดตเฟ�ร�มแวร�ได�ที่ไซต�ต�อไปนี้:

– http://lenovopress.com/LP0656

• คุณสามารถค�นหาเฟ�ร�มแวร�ล�าสุดได�จากไซต�ดังต�อไปนี้:

– http://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sd530/7X21/downloads
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• คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อรับการแจ�งเตือนผลิตภัณฑ�เพื่อติดตามการอัปเดตเฟ�ร�มแวร�:

– https://datacentersupport.lenovo.com/tw/en/solutions/ht509500

UpdateXpress System Packs (UXSPs)

โดยปกติแล�ว Lenovo จะเป�ดตัวกลุ�มเฟ�ร�มแวร�ที่เรียกว�า UpdateXpress System Packs (UXSPs) เพื่อให�แน�ใจว�ากา
รอัปเดตเฟ�ร�มแวร�ทั้งหมดเข�ากันได� คุณควรอัปเดตเฟ�ร�มแวร�ทั้งหมดพร�อมกัน หากคุณกำลังอัปเดตเฟ�ร�มแวร�สำหรับทั้ง
Lenovo XClarity Controller และ UEFI ให�อัปเดตเฟ�ร�มแวร�สำหรับ Lenovo XClarity Controller ก�อน

อัปเดตนิยามของวิธีการ

• การอัปเดตภายใน การติดตั้งหรืออัปเดตที่ดำเนินการโดยใช�เครื่องมือหรือแอปพลิเคชันภายในระบบปฏิบัติการที่
ดำเนินการบน CPU หลักของเซิร�ฟเวอร�

• การอัปเดตภายนอก การติดตั้งหรือการอัปเดตที่ดำเนินการโดย Lenovo XClarity Controller ที่รวบรวมการอัปเดต
แล�วส�งการอัปเดตไปยังระบบย�อยหรืออุปกรณ�เป�าหมาย การอัปเดตภายนอกไม�ขึ้นต�อระบบปฏิบัติการที่ดำเนินการ
บน CPU หลัก อย�างไรก็ตาม การปฏิบัติการภายนอกส�วนใหญ�กำหนดให�เซิร�ฟเวอร�ต�องอยู�ในสถานะพลังงาน S0
(กำลังทำงาน)

• การอัปเดตตามเป�าหมาย การติดตั้งหรืออัปเดตที่เริ่มต�นจากระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งและใช�งานบนเซิร�ฟเวอร�เป�า
หมาย

• การอัปเดตนอกเป�าหมาย การติดตั้งหรืออัปเดตที่เริ่มต�นจากอุปกรณ�คอมพิวเตอร�ที่โต�ตอบกับ Lenovo XClarity
Controller ของเซิร�ฟเวอร�โดยตรง

• UpdateXpress System Packs (UXSPs) UXSP คือชุดการอัปเดตที่ได�รับการออกแบบและทดสอบเพื่อมอบระดับ
ฟ�งก�ชันการทำงาน ประสิทธิภาพ และความเข�ากันได�ที่สอดคล�องกัน UXSP คือประเภทเครื่องของเซิร�ฟเวอร�เฉพาะ
และถูกสร�างขึ้นมา (โดยมีการอัปเดตเฟ�ร�มแวร�และไดรเวอร�อุปกรณ�) เพื่อรองรับการกระจายระบบปฏิบัติการ
Windows Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) และ SUSE Linux Enterprise Server (SLES) โดยเฉพาะ
นอกจากนี้ยังมี UXSP เฟ�ร�มแวร�ที่เจาะจงประเภทเครื่องโดยเฉพาะให�ใช�งาน

เครื่องมืออัปเดตเฟ�ร�มแวร�

ดูตารางต�อไปนี้เพื่อระบุเครื่องมือที่ดีที่สุดของ Lenovo เพื่อใช�ในการติดตั้งและตั้งค�าเฟ�ร�มแวร�:
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เครื่องมือ วิธีกา
รอัปเดตที่
รองรับ

กา
รอัปเดตเฟ�-
ร�มแวร�
ระบบหลัก

กา
รอัปเดตเฟ�-
ร�มแวร�ของ
อุปกรณ� I/O

ส�วนติดต�อผู�
ใช�แบบ
กราฟ�ก

อินเทอร�เฟ-
สบรรทัดคำ
สั่ง

รองรับ
UXSP

Lenovo XClarity
Provisioning Manager
(LXPM)

ภายใน2

ตามเป�า
หมาย

√ √

Lenovo XClarity
Controller
(XCC)

ภายนอก

นอกเป�า
หมาย

√ อุปกรณ� I/O
ที่เลือก

√

Lenovo XClarity
Essentials OneCLI
(OneCLI)

ภายใน

ภายนอก

ตามเป�า
หมาย

นอกเป�า
หมาย

√ อุปกรณ� I/O
ทั้งหมด

√ √

Lenovo XClarity
Essentials
UpdateXpress
(LXCE)

ภายใน

ภายนอก

ตามเป�า
หมาย

นอกเป�า
หมาย

√ อุปกรณ� I/O
ทั้งหมด

√ √
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เครื่องมือ วิธีกา
รอัปเดตที่
รองรับ

กา
รอัปเดตเฟ�-
ร�มแวร�
ระบบหลัก

กา
รอัปเดตเฟ�-
ร�มแวร�ของ
อุปกรณ� I/O

ส�วนติดต�อผู�
ใช�แบบ
กราฟ�ก

อินเทอร�เฟ-
สบรรทัดคำ
สั่ง

รองรับ
UXSP

Lenovo XClarity
Essentials Bootable
Media Creator
(BoMC)

ภายใน

ภายนอก

นอกเป�า
หมาย

√ อุปกรณ� I/O
ทั้งหมด

√
(แอปพลิเค
ชัน BoMC)

√
(แอปพลิเค
ชัน BoMC)

√

Lenovo XClarity
Administrator
(LXCA)

ภายใน1

ภายนอก2

นอกเป�า
หมาย

√ อุปกรณ� I/O
ทั้งหมด

√ √

Lenovo XClarity
Integrator (LXCI) สำหรับ
VMware vCenter

ภายนอก

นอกเป�า
หมาย

√ อุปกรณ� I/O
ที่เลือก

√

Lenovo XClarity
Integrator (LXCI) สำหรับ
Microsoft Windows
Admin Center

ภายใน

ภายนอก

ตามเป�า
หมาย

นอกเป�า
หมาย

√ อุปกรณ� I/O
ทั้งหมด

√ √
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เครื่องมือ วิธีกา
รอัปเดตที่
รองรับ

กา
รอัปเดตเฟ�-
ร�มแวร�
ระบบหลัก

กา
รอัปเดตเฟ�-
ร�มแวร�ของ
อุปกรณ� I/O

ส�วนติดต�อผู�
ใช�แบบ
กราฟ�ก

อินเทอร�เฟ-
สบรรทัดคำ
สั่ง

รองรับ
UXSP

Lenovo XClarity
Integrator (LXCI) สำหรับ
Microsoft System Center
Configuration Manager

ภายใน

ตามเป�า
หมาย

√ อุปกรณ� I/O
ทั้งหมด

√ √

หมายเหตุ:
1. สำหรับการอัปเดตเฟ�ร�มแวร� I/O
2. สำหรับการอัปเดตเฟ�ร�มแวร� BMC และ UEFI

• Lenovo XClarity Provisioning Manager
จาก Lenovo XClarity Provisioning Manager คุณสามารถอัปเดตเฟ�ร�มแวร� Lenovo XClarity Controller,
เฟ�ร�มแวร� UEFI และซอฟต�แวร� Lenovo XClarity Provisioning Manager

หมายเหตุ: ตามค�าเริ่มต�น ส�วนติดต�อผู�ใช�แบบกราฟ�ก Lenovo XClarity Provisioning Manager จะแสดงเมื่อคุณ
กด F1 หากคุณเปลี่ยนค�าเริ่มต�นดังกล�าวให�เป�นการตั้งค�าระบบตามข�อความ คุณสามารถนำส�วนติดต�อผู�ใช�แบบ
กราฟ�กจากอินเทอร�เฟสการตั้งค�าระบบตามข�อความขึ้นมาใช�ได�
สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช� Lenovo XClarity Provisioning Manager เพื่ออัปเดตเฟ�ร�มแวร� โปรดดู:
ส�วน “การอัปเดตเฟ�ร�มแวร�” ในเอกสาร LXPM ที่ใช�ได�กับเซิร�ฟเวอร�ของคุณที่ https://pubs.lenovo.com/lxpm-
overview/

• Lenovo XClarity Controller
ถ�าคุณต�องติดตั้งการอัปเดตที่เจาะจง คุณสามารถใช�อินเทอร�เฟส Lenovo XClarity Controller สำหรับเซิร�ฟเวอร�ที่
เจาะจง

หมายเหตุ:

– ในการอัปเดตภายในผ�าน Windows หรือ Linux ต�องติดตั้งไดรเวอร�ระบบปฏิบัติการ และเป�ดใช�งาน
อินเทอร�เฟสอีเทอร�เน็ตผ�าน USB (บางครั้งเรียกว�า LAN over USB)
สามารถดูข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค�าอีเทอร�เน็ตผ�าน USB ได�ที่:
ส�วน “การกำหนดค�า Ethernet over USB” ในเอกสาร XCC ที่ใช�ได�กับเซิร�ฟเวอร�ของคุณที่ https://
pubs.lenovo.com/lxcc-overview/
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– ถ�าคุณอัปเดตเฟ�ร�มแวร�ผ�าน Lenovo XClarity Controller ตรวจสอบให�แน�ใจว�าคุณได�ดาวน�โหลด และติดตั้ง
ไดรเวอร�อุปกรณ�ล�าสุดสำหรับระบบปฏิบัติการที่กำลังรันบนเซิร�ฟเวอร�นั้น

ดูรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับการอัปเดตเฟ�ร�มแวร�โดยใช� Lenovo XClarity Controller ได�ที่:
ส�วน “การอัปเดตเฟ�ร�มแวร�ของเซิร�ฟเวอร�” ในเอกสาร XCC ที่ใช�ได�กับเซิร�ฟเวอร�ของคุณที่ https://pubs.lenovo.com/
lxcc-overview/

• Lenovo XClarity Essentials OneCLI
Lenovo XClarity Essentials OneCLI คือคอลเลกชันของแอปพลิเคชันบรรทัดคำสั่งที่สามารถนำมาใช�จัดการ
เซิร�ฟเวอร�ของ Lenovo ได� แอปพลิเคชันอัปเดตสามารถนำมาใช�อัปเดตเฟ�ร�มแวร�และไดรเวอร�อุปกรณ�สำหรับ
เซิร�ฟเวอร�ของคุณได� การอัปเดตสามารถทำได�ภายในระบบปฏิบัติการโฮสต�ของเซิร�ฟเวอร� (ภายใน) หรือจากระยะ
ไกลผ�าน BMC ของเซิร�ฟเวอร� (ภายนอก)
ดูรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับการอัปเดตเฟ�ร�มแวร�โดยใช� Lenovo XClarity Essentials OneCLI ได�ที่:
https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_c_update

• Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress
Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress ให�ฟ�งก�ชันการอัปเดต OneCLI ส�วนใหญ�ผ�านอินเทอร�เฟสผู�ใช�แบบ
กราฟ�ก (GUI) และสามารถใช�เพื่อเรียก รวมถึงปรับใช�แพ็คเกจการอัปเดต UpdateXpress System Pack (UXSP)
และอัปเดตแบบแยกได� UpdateXpress System Packs ประกอบด�วยเฟ�ร�มแวร�และการอัปเดตไดรเวอร�อุปกรณ�
สำหรับ Microsoft Windows และ Linux
คุณสามารถรับ Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress จากตำแหน�งต�างๆ ต�อไปนี้:
https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lnvo-xpress

• Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator
คุณสามารถใช� Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator เพื่อสร�างสื่อที่บูตได� ซึ่งเหมาะกับกา
รอัปเดตเฟ�ร�มแวร�, การอัปเดต VPD, รายการอุปกรณ�และ FFDC Collection, การกำหนดค�าระบบขั้นสูง, การ
จัดการคีย� FoD, การลบอย�างปลอดภัย, การกำหนดค�า RAID และการวินิจฉัยบนเซิร�ฟเวอร�ที่รองรับ
คุณสามารถรับ Lenovo XClarity Essentials BoMC จากส�วนต�อไปนี้:
https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lnvo-bomc

• Lenovo XClarity Administrator
หากคุณกำลังจัดการหลายเซิร�ฟเวอร�โดยใช� Lenovo XClarity Administrator คุณสามารถอัปเดตเฟ�ร�มแวร�สำหรับ
เซิร�ฟเวอร�ที่มีการจัดการทั้งหมดผ�านอินเทอร�เฟสดังกล�าว การจัดการเฟ�ร�มแวร�ช�วยให�การกำหนดนโยบายด�านการ
ปฏิบัติตามข�อบังคับเกี่ยวกับเฟ�ร�มแวร�สำหรับปลายทางที่มีการจัดการทำได�ง�าย เมื่อคุณสร�างและกำหนดนโยบาย
ด�านการปฏิบัติตามข�อบังคับสำหรับปลายทางที่มีการจัดการ การตรวจสอบ Lenovo XClarity Administrator จะ
เปลี่ยนเป�นรายการสำหรับปลายทางดังกล�าวและตั้งค�าสถานะให�กับปลายทางที่ไม�ตรงตามข�อบังคับ
สำหรับรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับการอัปเดตเฟ�ร�มแวร�โดยใช�: Lenovo XClarity Administrator สามารถดูได�ที่:
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http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/update_fw.html
• ข�อเสนอ Lenovo XClarity Integrator

ข�อเสนอ Lenovo XClarity Integrator สามารถผสานรวมคุณลักษณะการจัดการของ Lenovo XClarity
Administrator และเซิร�ฟเวอร�ด�วยซอฟต�แวร�ที่ใช�ในโครงสร�างพื้นฐานของการปรับใช�บางอย�าง เช�น VMware
vCenter, Microsoft Admin Center หรือ Microsoft System Center
ดูรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับการอัปเดตเฟ�ร�มแวร�โดยใช� Lenovo XClarity Integrator ได�ที่:
https://pubs.lenovo.com/lxci-overview/

กำหนดค�าเฟ�ร�มแวร�
มีหลายตัวเลือกให�ใช�ได�เพื่อติดตั้งและกำหนดค�าเฟ�ร�มแวร�สำหรับเครื่อง

• Lenovo XClarity Provisioning Manager
จาก Lenovo XClarity Provisioning Manager คุณสามารถกำหนดค�าการตั้งค�า UEFI สำหรับเครื่องของคุณได�

หมายเหตุ: Lenovo XClarity Provisioning Manager มีส�วนติดต�อผู�ใช�แบบกราฟ�กเพื่อการกำหนดค�าเครื่อง
นอกจากนี้คุณยังสามารถใช�อินเทอร�เฟสแบบข�อความเพื่อกำหนดค�าระบบ (Setup Utility) ได�อีกด�วย จาก Lenovo
XClarity Provisioning Manager คุณสามารถเลือกเริ่มระบบของเครื่องใหม�และเข�าถึงอินเทอร�เฟสแบบข�อความได�
อีกด�วย นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดให�อินเทอร�เฟสแบบข�อความเป�นอินเทอร�เฟสเริ่มต�น ซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อ
คุณกด F1

• Lenovo XClarity Essentials OneCLI
คุณสามารถใช�แอปพลิเคชันสำหรับการกำหนดค�าและคำสั่งเพื่อดูการกำหนดค�าการตั้งค�าระบบป�จจุบันและ
เปลี่ยนแปลง Lenovo XClarity Controller และ UEFI ข�อมูลการกำหนดค�าที่บันทึกเอาไว�สามารถใช�ในการทำซ้ำ
หรือคืนค�าระบบอื่นได�
สำหรับข�อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค�าเครื่องโดยใช� Lenovo XClarity Essentials OneCLI โปรดดู:
https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_c_settings_info_commands

• Lenovo XClarity Administrator
คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขและเงื่อนไขล�วงหน�าสำหรับเครื่องทั้งหมดของคุณโดยใช�การกำหนดค�าที่สอดคล�องกัน
การตั้งค�าการกำหนดค�า (เช�น อุปกรณ�จัดเก็บข�อมูลภายใน, อะแดปเตอร� I/O, การตั้งค�าการบูท, เฟ�ร�มแวร�, พอร�ต
และ Lenovo XClarity Controller และการตั้งค�า UEFI) จะถูกบันทึกเป�นรูปแบบเครื่องที่สามารถนำไปใช�กับเครื่องที่
มีการจัดการมากกว�าหนึ่งเครื่องได� เมื่อรูปแบบเครื่องได�รับการอัปเดต ความเปลี่ยนแปลงที่มีจะถูกนำไปใช�กับเครื่อง
ที่มีการนำรูปแบบเครื่องไปใช�โดยอัตโนมัติ
สำหรับรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับการอัปเดตเฟ�ร�มแวร�โดยใช�: Lenovo XClarity Administrator สามารถดูได�ที่:
http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/server_configuring.html
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• Lenovo XClarity Controller
คุณสามารถกำหนดค�าหน�วยประมวลผลการจัดการสำหรับเครื่องผ�านเว็บอินเทอร�เฟส Lenovo XClarity Controller
หรือผ�านอินเทอร�เฟสบรรทัดคำสั่งได�
สำหรับข�อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค�าเครื่องโดยใช� Lenovo XClarity Controller โปรดดู:
ส�วน “การกำหนดค�าเซิร�ฟเวอร�” ในเอกสาร XCC ที่ใช�ได�กับเซิร�ฟเวอร�ของคุณที่ https://pubs.lenovo.com/lxcc-
overview/

การกำหนดค�าหน�วยความจำ
ประสิทธิภาพการทำงานของหน�วยความจำจะขึ้นอยู�กับตัวแปรต�างๆ เช�น โหมดหน�วยความจำ, ความเร็วหน�วยความจำ,
ลำดับหน�วยความจำ, การรวบรวมหน�วยความจำ และโปรเซสเซอร�

ข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับประสิทธิภาพหน�วยความจำและการกำหนดค�าหน�วยความจำ มีอยู�ที่เว็บไซต� Lenovo
Press:

https://lenovopress.com/servers/options/memory

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช�ประโยชน�จากตัวกำหนดค�าหน�วยความจำ ซึ่งใช�งานได�จากไซต�ต�อไปนี้:

http://1config.lenovo.com/#/memory_configuration

กำหนดค�า DC Persistent Memory Module (DCPMM)
ทำตามคำแนะนำในส�วนนี้เพื่อกำหนดค�า DCPMM และ DRAM DIMM

ความจุ DCPMM สามารถทำหน�าที่เป�นหน�วยความจำถาวรที่เข�าถึงได�สำหรับแอปพลิเคชันหรือหน�วยความจำระบบแบบ
ลบเลือนได� โดยอิงจากเปอร�เซ็นต�ความจุโดยเฉลี่ยของ DCPMM ที่ใช�ในหน�วยความจำระบบแบบลบเลือนได� มีโหมดการ
ทำงานให�เลือกด�วยกันสามโหมดต�อไปนี้

• โหมด App Direct (0% ของความจุ DCPMM ทำหน�าที่เป�นหน�วยความจำระบบ):
ในโหมด App Direct นั้น DCPMM ทำหน�าที่เป�นแหล�งหน�วยความจำแบบอิสระและถาวร ซึ่งสามารถเข�าถึงได�
โดยตรงจากบางแอปพลิเคชัน และ DRAM DIMM ทำหน�าที่เป�นหน�วยความจำระบบ
หน�วยความจำระบบแบบลบเลือนได�ที่แสดงทั้งหมดในโหมดนี้คือผลรวมความจุของ DRAM DIMM

หมายเหตุ:

– ในโหมด App Direct สามารถกำหนดค�า DRAM DIMM ที่ติดตั้งไว�ให�เป�นโหมดมิเรอร�ได�
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– เมื่อมีการติดตั้ง DCPMM เพียงหน�วยเดียวสำหรับแต�ละโปรเซสเซอร� จะรองรับโหมด App Direct แบบไม�
Interleave เท�านั้น

• โหมดหน�วยความจำผสม (1-99% ของความจุ DCPMM ทำหน�าที่เป�นหน�วยความจำระบบ):
ในโหมดนี้ บางแอปพลิเคชันจะสามารถเข�าถึง DCPMM บางส�วนได�โดยตรง (App Direct) ในขณะที่หน�วยความจำ
DCPMM ส�วนที่เหลือจะทำหน�าที่เป�นหน�วยความจำระบบ หน�วยความจำส�วนที่เป�น App Direct ของ DCPMM จะ
แสดงเป�นหน�วยความจำถาวร ในขณะที่หน�วยความจำ DCPMM ส�วนที่เหลือจะแสดงเป�นหน�วยความจำระบบ
DRAM DIMM ทำหน�าที่เป�นแคชในโหมดนี้
หน�วยความจำระบบแบบลบเลือนได�ที่แสดงทั้งหมดในโหมดนี้คือความจุ DCPMM ที่ใช�ในหน�วยความจำระบบแบบ
ลบเลือนได�

• โหมดหน�วยความจำ (100% ของความจุ DCPMM ทำหน�าที่เป�นหน�วยความจำระบบ):
ในโหมดนี้ DCPMM ทำหน�าที่เป�นหน�วยความจำระบบแบบลบเลือนได� ในขณะที่ DRAM DIMM ทำหน�าที่เป�นแคช
หน�วยความจำระบบแบบลบเลือนได�ที่แสดงทั้งหมดในโหมดนี้คือผลรวมความจุของ DCPMM

ตัวเลือกการจัดการ DCPMM

สามารถจัดการ DCPMM ได�โดยใช�เครื่องมือต�อไปนี้

• Lenovo XClarity Provisioning Manager (LXPM)
เมื่อต�องการเป�ด LXPM ให�เป�ดเครื่องและกด F1 ทันทีที่หน�าจอโลโก�ปรากฏขึ้น หากมีการตั้งค�ารหัสผ�านไว� ให�ป�อน
รหัสผ�านเพื่อปลดล็อก LXPM
ไปที่ UEFI Setup➙➙ System Settings➙➙ Intel Optane DCPMMs เพื่อกำหนดค�าและจัดการ DCPMM
สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูส�วน “การตั้งค�า UEFI” ในเวอร�ชันเอกสาร Lenovo XClarity Provisioning Manager
ที่ใช�ได�กับเซิร�ฟเวอร�ของคุณที่ https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/

หมายเหตุ: หากอินเทอร�เฟสแบบข�อความของ Setup Utility เป�ดขึ้นแทนLenovo XClarity Provisioning Manager
ให�ไปทีS่ystem Settings➙➙ <F1> Start Control แล�วเลือก Tool Suite จากนั้นรีบูตระบบ แล�วกด F1 ทันทีที่
หน�าจอโลโก�ปรากฏขึ้นเพื่อเป�ด Lenovo XClarity Provisioning Manager

• Setup Utility
เมื่อต�องการเข�าสู� Setup Utility ให�ทำดังนี้

1. เป�ดเครื่องและกด F1 เพื่อเป�ด LXPM
2. ให�ไปที่ UEFI Settings➙➙ System Settings คลิกที่เมนูแบบดึงลงที่มุมขวาบนของหน�าจอ และเลือก Text

Setup
3. รีบูตระบบและกด F1 ทันทีที่หน�าจอโลโก�ปรากฏขึ้น

ไปที่ System Configuration and Boot Management➙➙ System Settings➙➙ Intel Optane DCPMMs เพื่อ
กำหนดค�าและจัดการ DCPMM
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• Lenovo XClarity Essentials OneCLI
มีตัวเลือกการจัดการบางตัวเลือกให�ใช�งานในคำสั่งที่เรียกใช�ในพาธของ Lenovo XClarity Essentials OneCLI ใน
ระบบปฏิบัติการ ดู https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/download_use_onecli เพื่อเรียนรู�วิธีดาวน�โหลดและใช�
Lenovo XClarity Essentials OneCLI

ต�อไปนี้เป�นตัวเลือกการจัดการที่มี:

• รายละเอียด Intel Optane DCPMM
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อดูรายละเอียดต�อไปนี้ที่เกี่ยวข�องกับ DCPMM ที่ติดตั้งไว�แต�ละตัว
– เวอร�ชันเฟ�ร�มแวร�
– สถานะการกำหนดค�า
– ความจุ Raw
– ความจุหน�วยความจำ
– ความจุ App Direct
– ความจุที่ไม�ได�กำหนดค�า
– ความจุที่เข�าถึงไม�ได�
– ความจุที่สงวนไว�
– เปอร�เซ็นต�ที่เหลือ
– สถานะการรักษาความปลอดภัย
หรือดูรายละเอียด DCPMM ที่มีคำสั่งต�อไปนี้ใน OneCLI

onecli.exe config show IntelOptaneDCPMM --imm USERID:PASSW0RD@10.104.195.86

หมายเหตุ:
– USERID แทน ID ผู�ใช�ของ XCC
– PASSW0RD แทนรหัสผ�านผู�ใช�ของ XCC
– 10.104.195.86 แทนที่อยู� IP

• เป�าหมาย

– โหมดหน�วยความจำ [%]
เลือกตัวเลือกนี้เพื่อกำหนดเปอร�เซ็นต�ของความจุ DCPMM ที่ใช�ในหน�วยความจำระบบ แล�วจึงเลือกโหมด
DCPMM:

– 0%: โหมด App Direct
– 1-99%: โหมดหน�วยความจำผสม
– 100%: โหมดหน�วยความจำ
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ไปที่ Goals➙➙ Memory Mode [%] ป�อนเปอร�เซ็นต�หน�วยความจำ แล�วรีบูตระบบ

หมายเหตุ:

– ก�อนเปลี่ยนจากโหมดหนึ่งไปเป�นอีกโหมด ให�ดำเนินการดังนี้
1. สำรองข�อมูลทั้งหมดและลบ Namespace ที่สร�างขึ้นทั้งหมดออก ไปที่ Namespaces➙➙ View/

Modify/Delete Namespaces เพื่อลบ Namespace ที่สร�างขึ้นออก
2. ดำเนินการลบเพื่อรักษาความปลอดภัยบน DCPMM ที่ติดตั้งทั้งหมด ไปที่ Security➙➙ Press to

Secure Erase เพื่อทำการลบอย�างปลอดภัย
– ตรวจสอบให�แน�ใจว�าความจุของ DCPMM ที่ติดตั้งและ DRAM DIMM มีคุณสมบัติตรงตามความต�องการ

ของระบบสำหรับโหมดใหม� (ดู “ลำดับการติดตั้ง PMEM และ DRAM DIMM” บนหน�าที่ 87)
– หลังจากระบบรีบูตและปรับใช�ค�าเป�าหมายที่ป�อนแล�ว ค�าที่แสดงใน System Configuration and Boot

Management➙➙ Intel Optane DCPMM➙➙ Goals จะกลับไปเป�นตัวเลือกที่เลือกได�ตามค�าเริ่มต�นดัง
ต�อไปนี้:
• ขอบเขต: [แพลตฟอร�ม]
• โหมดหน�วยความจำ [%]: 0
• ประเภทหน�วยความจำถาวร: [App Direct]
ค�าเหล�านี้เป�นตัวเลือกที่เลือกได�สำหรับการตั้งค�า DCPMM และไม�ได�แสดงสถานะป�จจุบันของ DCPMM

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช�ประโยชน�จากตัวกำหนดค�าหน�วยความจำ ซึ่งใช�งานได�จากไซต�ต�อไปนี้: http://
1config.lenovo.com/#/memory_configuration
หรือตั้งค�าเป�าหมาย DCPMM ด�วยคำสั่งต�อไปนี้ใน OneCLI

1. ตั้งค�าสถานะการสร�างเป�าหมาย
onecli.exe config set IntelOptaneDCPMM.CreateGoal Yes --imm USERID:PASSW0RD@10.104.195.86

2. กำหนดความจุ DCPMM ที่ใช�ในหน�วยความจำแบบลบเลือนได�ของระบบ
onecli.exe config set IntelOptaneDCPMM.MemoryModePercentage 20 --imm
USERID:PASSW0RD@10.104.195.86

โดยที่ 20 แทนเปอร�เซ็นต�ของความจุที่ใช�ในหน�วยความจำแบบลบเลือนได�ของระบบ
3. ตั้งค�าโหมด DCPMM

onecli.exe config set IntelOptaneDCPMM.PersistentMemoryType "App Direct" --imm
USERID:PASSW0RD@10.104.195.86

เมื่อ App Direct แทนโหมด DCPMM
– ประเภทหน�วยความจำถาวร

ในโหมด App Direct และโหมดหน�วยความจำผสม DCPMM ที่เชื่อมต�อกับโปรเซสเซอร�เดียวกันจะแทรกสลับ
ตามค�าเริ่มต�น (แสดงเป�น App Direct) ในขณะที่แบงค�หน�วยความจำจะมีการใช�งานสลับกัน เมื่อต�องการตั้งค�า
ไม�ให�เป�นแบบการแทรกสลับใน Setup Utility ให�ไปที่ Intel Optane DCPMM➙➙ Goals➙➙ Persistent
Memory Type [(DCPMM mode)]เลือก App Direct Not Interleaved และรีบูตระบบ
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หมายเหตุ: การตั้งค�าความจุ App Direct ของ DCPMM ให�ไม�เป�นแบบแทรกสลับจะเปลี่ยนพื้นที่ App Direct
ที่แสดงจากหนึ่งพื้นที่ต�อโปรเซสเซอร�เป�นหนึ่งพื้นที่ต�อ DCPMM

• พื้นที่
หลังจากตั้งค�าเปอร�เซ็นต�หน�วยความจำและรีบูตระบบแล�ว พื้นที่สำหรับความจุ App Direct จะถูกสร�างขึ้นโดย
อัตโนมัติ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อดูพื้นที่ App Direct

• Namespace
ต�องดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้ก�อนที่ความจุ App Direct ของ DCPMM จะพร�อมใช�งานสำหรับแอปพลิเคชัน
อย�างแท�จริง

1. ต�องสร�าง Namespace สำหรับการจัดสรรความจุพื้นที่
2. ต�องสร�างและกำหนดรูปแบบ Filesystem สำหรับ Namespace ในระบบปฏิบัติการ

สามารถจัดสรรแต�ละพื้นที่ App Direct ลงในหนึ่ง Namespace ได� สร�าง Namespace ในระบบปฏิบัติการต�อไปนี้

– Windows: ใช�คำสั่ง Pmem
– Linux: ใช�คำสั่ง ndctl
– VMware: รีบูตระบบ แล�ว VMware จะสร�าง Namespace โดยอัตโนมัติ
หลังจากสร�าง Namespace สำหรับการจัดสรรความจุ App Direct แล�ว อย�าลืมสร�างและกำหนดรูปแบบ
filesystem ในระบบปฏิบัติการ เพื่อที่ความจุ App Direct จะสามารถเข�าถึงได�สำหรับแอปพลิเคชัน

• การรักษาความปลอดภัย

– เป�ดใช�งานการรักษาความปลอดภัย

ข�อควรพิจารณา: ตามค�าเริ่มต�น การรักษาความปลอดภัย DCPMM จะถูกป�ดใช�งาน ก�อนเป�ดใช�งานการรักษา
ความปลอดภัย ให�ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเป�นไปตามข�อกำหนดทางกฎหมายของประเทศหรือท�องถิ่นทุกประการ
เกี่ยวกับการเข�ารหัสข�อมูลและการปฏิบัติตามข�อกำหนดทางการค�า การละเมิดอาจทำให�เกิดป�ญหาทาง
กฎหมาย
สามารถรักษาความปลอดภัย DCPMM ได�โดยใช�วลีรหัสผ�าน ขอบเขตการป�องกันด�วยวลีรหัสผ�านมีอยู�สอง
ประเภทสำหรับ DCPMM:

– แพลตฟอร�ม: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อดำเนินการรักษาความปลอดภัยบนหน�วย DCPMM ที่ติดตั้งอยู�ทั้งหมด
ในครั้งเดียว วลีรหัสผ�านของแพลตฟอร�มมีการจัดเก็บและใช�เพื่อปลดล็อก DCPMM โดยอัตโนมัติก�อนที่
ระบบปฏิบัติการจะเริ่มต�นทำงาน แต�ยังคงต�องป�ดใช�งานวลีรหัสผ�านด�วยตนเองสำหรับการลบที่ปลอดภัย
หรือเป�ดใช�งาน/ป�ดใช�งานการรักษาความปลอดภัยระดับแพลตฟอร�มด�วยคำสั่งต�อไปนี้ใน OneCLI

• เป�ดใช�งานการรักษาความปลอดภัย:
1. เป�ดใช�งานการรักษาความปลอดภัย
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onecli.exe config set IntelOptaneDCPMM.SecurityOperation "Enable Security" --imm
USERID:PASSW0RD@10.104.195.86

2. ตั้งค�าวลีรหัสผ�านในการรักษาความปลอดภัย
onecli.exe config set IntelOptaneDCPMM.SecurityPassphrase "123456" --imm
USERID:PASSW0RD@10.104.195.86

เมื่อ 123456 แทนวลีรหัสผ�าน
3. เริ่มระบบใหม�

• ป�ดใช�งานการรักษาความปลอดภัย:
1. ป�ดใช�งานการรักษาความปลอดภัย

onecli.exe config set IntelOptaneDCPMM.SecurityOperation "Disable Security" --imm
USERID:PASSW0RD@10.104.195.86

2. ป�อนวลีรหัสผ�าน
onecli.exe config set IntelOptaneDCPMM.SecurityPassphrase "123456" --imm
USERID:PASSW0RD@10.104.195.86

3. เริ่มระบบใหม�
– DCPMM เดียว: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อดำเนินการรักษาความปลอดภัยบนหน�วย DCPMM ที่เลือกอย�าง

น�อยหนึ่งหน�วย

หมายเหตุ:

• วลีรหัสผ�านของ DCPMM เดียวไม�มีการจัดเก็บไว�ในระบบ และจะต�องป�ดใช�งานการรักษาความ
ปลอดภัยของหน�วยที่ล็อกอยู�ก�อนที่หน�วยดังกล�าวจะพร�อมสำหรับการเข�าถึงหรือการลบเพื่อรักษาความ
ปลอดภัย

• ควรตรวจสอบเป�นประจำเพื่อบันทึกหมายเลขช�องเสียบของ DCPMM ที่ล็อกอยู�และวลีรหัสผ�านที่
สอดคล�องกัน ในกรณีที่วลีรหัสผ�านสูญหายหรือลืมวลีรหัสผ�าน จะไม�สามารถสำรองข�อมูลหรือคืนค�า
ข�อมูลที่จัดเก็บได� แต�คุณสามารถติดต�อฝ�ายบริการสนับสนุนของ Lenovo สำหรับการลบที่ปลอดภัย
ระดับผู�ดูแลระบบ

• หลังจากที่พยายามปลดล็อกไม�สำเร็จสามครั้ง DCPMM ที่สอดคล�องกันจะเข�าสู�สถานะ “เกิน” โดยมี
ข�อความเตือนจากระบบ และหน�วย DCPMM จะสามารถปลดล็อกได�หลังจากรีบูตระบบเท�านั้น

ในการเป�ดใช�งานวลีรหัสผ�าน ให�ไปที่ Security➙➙ Press to Enable Security
– ลบเพื่อรักษาความปลอดภัย

หมายเหตุ:

– ต�องป�อนรหัสผ�านเพื่อทำการลบอย�างปลอดภัยเมื่อเป�ดใช�งานการรักษาความปลอดภัย
– ก�อนทำการลบอย�างปลอดภัย ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�ทำ ARS (Address Range Scrub) บน PMEM

ทั้งหมดหรือบน PMEM ที่ระบุแล�ว มิฉะนั้น จะเริ่มการลบอย�างปลอดภัยใน PMEM ทั้งหมดหรือเฉพาะ
PMEM ที่เลือกไม�ได� และข�อความต�อไปนี้จะปรากฏขึ้น:
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The passphrase is incorrect for single or multiple or all Intel Optane PMEMs selected, or maybe there is
namespace on the selected PMEMs. Secure erase operation is not done on all Intel Optane PMEMs selected.

การลบเพื่อรักษาความปลอดภัยจะล�างข�อมูลทั้งหมดที่เก็บอยู�ในหน�วย DCPMM รวมถึงข�อมูลที่เข�ารหัสด�วย ขอ
แนะนำให�ใช�วิธีการลบข�อมูลนี้ก�อนส�งคืนหรือกำจัดเครื่องที่ชำรุด หรือเปลี่ยนโหมด DCPMM เมื่อต�องการดำเนิน
การลบเพื่อรักษาความปลอดภัย ให�ไปที่ Security➙➙ Press to Secure Erase
หรือดำเนินการลบเพื่อรักษาความปลอดภัยระดับแพลตฟอร�มด�วยคำสั่งต�อไปนี้ใน OneCLI

onecli.exe config set IntelOptaneDCPMM.SecurityOperation "Secure Erase Without Passphrase" --imm
USERID:PASSW0RD@10.104.195.86

• การกำหนดค�า DCPMM
DCPMM ประกอบด�วยเซลล�ภายในสำรองที่จะเข�าแทนเซลล�ที่ล�มเหลว เมื่อใช�เซลล�สำรองหมดจนเหลือ 0% จะมี
ข�อความแสดงข�อผิดพลาดและจะแนะนำให�สำรองข�อมูล รวบรวมบันทึกการซ�อมบำรุง และติดต�อฝ�ายสนับสนุนของ
Lenovo
นอกจากนี้ยังมีข�อความเตือนเมื่อเปอร�เซ็นต�ถึง 1% และเปอร�เซ็นต�ที่เลือกได� (ตามค�าเริ่มต�นคือ 10%) เมื่อข�อความนี้
ปรากฏขึ้น ขอแนะนำให�สำรองข�อมูลและเรียกใช�การวินิจฉัย DCPMM (ดูส�วน “การรันการวินิจฉัย” ในเวอร�ชัน
เอกสาร Lenovo XClarity Provisioning Manager ที่ใช�ได�กับเซิร�ฟเวอร�ของคุณที่ https://pubs.lenovo.com/lxpm-
overview/) เมื่อต�องการปรับเปอร�เซ็นต�ที่เลือกได�ที่ข�อความเตือนกำหนด ให�ไปที่ Intel Optane DCPMMs➙➙
DCPMM Configuration และป�อนเปอร�เซ็นต�
หรือเปลี่ยนเปอร�เซ็นต�ที่เลือกได�ด�วยคำสั่งต�อไปนี้ใน OneCLI

onecli.exe config set IntelOptaneDCPMM.PercentageRemainingThresholds 20 --imm USERID:PASSW0RD@10.104.195.86

เมื่อ 20 คือเปอร�เซ็นต�ที่เลือกได�

การกำหนดค�า RAID
การใช� Redundant Array of Independent Disks (RAID) เพื่อจัดเก็บข�อมูลยังคงเป�นหนึ่งในวิธีการโดยทั่วไปและ
ประหยัดค�าใช�จ�ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ ความพร�อมใช�งาน และความจุของโหนด

RAID จะเพิ่มประสิทธิภาพโดยการทำให�ไดรฟ�หลายตัวสามารถประมวลผลคำขอ I/O พร�อมกันได� RAID ยังสามารถ
ป�องกันการสูญหายของข�อมูลในกรณีที่ไดรฟ�ทำงานล�มเหลว โดยการสร�างข�อมูลที่ขาดหายไปขึ้นใหม�จากไดรฟ�ที่ล�มเหลว
โดยใช�ข�อมูลจากไดรฟ�ที่เหลืออยู�

อาร�เรย� RAID (หรือที่เรียกว�ากลุ�มไดรฟ� RAID) คือกลุ�มของไดรฟ�จริงหลายตัวที่ใช�วิธีการทั่วไปวิธีหนึ่งในการกระจาย
ข�อมูลระหว�างไดรฟ�ต�างๆ ไดรฟ�เสมือน (หรือเรียกว�าดิสก�เสมือนหรือไดรฟ�แบบลอจิคัล) คือพาร�ทิชันในกลุ�มไดรฟ�ที่
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ประกอบด�วยส�วนของข�อมูลที่อยู�ติดกันบนไดรฟ� ไดรฟ�เสมือนจะปรากฏต�อระบบปฏิบัติการของโฮสต�โดยเป�นดิสก�จริงที่
สามารถแบ�งพาร�ทิชัน เพื่อสร�างไดรฟ�แบบลอจิคัลหรือโวลุ�มของระบบปฏิบัติการ

ข�อมูลเบื้องต�นเกี่ยวกับ RAID มีอยู�ที่เว็บไซต� Lenovo Press ต�อไปนี้:

https://lenovopress.com/lp0578-lenovo-raid-introduction

ข�อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือการจัดการ RAID และแหล�งข�อมูลมีอยู�ที่เว็บไซต� Lenovo Press ต�อไปนี้:

https://lenovopress.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources

ปรับใช�ระบบปฏิบัติการ
มีตัวเลือกต�างๆ มากมายในการปรับใช�ระบบปฏิบัติการบนเซิร�ฟเวอร�

ระบบปฏิบัติการที่พร�อมใช�งาน

• รายการระบบปฏิบัติการที่ใช�ได�ทั้งหมด: https://lenovopress.lenovo.com/osig
• คำแนะนำการปรับใช�ระบบปฏิบัติการ: “ปรับใช�ระบบปฏิบัติการ” บนหน�าที่ 195

รายการระบบปฏิบัติการที่ใช�ได�ทั้งหมด: https://lenovopress.lenovo.com/osig

การปรับใช�โดยใช�เครื่องมือ

• หลายเซิร�ฟเวอร�
เครื่องมือที่มีใช�ได�:

– Lenovo XClarity Administrator
http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/compute_node_image_deployment.html

– Lenovo XClarity Essentials OneCLI
https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_uxspi_proxy_tool

– Deployment Pack Lenovo XClarity Integrator สำหรับ SCCM (สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows เท�านั้น)
https://pubs.lenovo.com/lxci-deploypack-sccm/dpsccm_c_endtoend_deploy_scenario

• เซิร�ฟเวอร�เดียว
เครื่องมือที่มีใช�ได�:

– Lenovo XClarity Provisioning Manager
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ส�วน “การติดตั้ง OS” ในเอกสาร LXPM ที่ใช�ได�กับเซิร�ฟเวอร�ของคุณที่ https://pubs.lenovo.com/lxpm-
overview/

– Lenovo XClarity Essentials OneCLI
https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_uxspi_proxy_tool

– Deployment Pack Lenovo XClarity Integrator สำหรับ SCCM (สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows เท�านั้น)
https://pubs.lenovo.com/lxci-deploypack-sccm/dpsccm_c_endtoend_deploy_scenario

การปรับใช�ด�วยตนเอง

หากคุณไม�สามารถเข�าถึงเครื่องมือดังกล�าวได� ให�ทำตามคำแนะนำด�านล�างเพื่อดาวน�โหลดคู่มือการติดตั้ง OS ที่สัมพันธ�
กันและปรับใช�ระบบปฏิบัติการด�วยตนเองโดยอ�างอิงข�อมูลในคู�มือ

1. ไปที่ https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os
2. เลือกระบบปฏิบัติการจากบานหน�าต�างนำทางและคลิก Resources
3. ค�นหาส�วน “คู�มือการติดตั้ง OS” และคลิกที่คำแนะนำการติดตั้ง จากนั้นให�ทำตามคำแนะนำเพื่อดำเนินงานการ

ปรับใช�งานระบบปฏิบัติการให�เสร็จสมบูรณ�

สำรองข�อมูลการกำหนดค�าเครื่อง
หลังจากการตั้งค�าเครื่องหรือทำการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค�า แนวปฏิบัติที่ดีคือการสำรองข�อมูลการกำหนดค�าเครื่อง
โดยสมบูรณ�เอาไว�

ตรวจสอบให�แน�ใจว�าคุณได�ทำการสำรองข�อมูลสำหรับส�วนประกอบต�อไปนี้ของเครื่อง:

• ตัวประมวลผลการจัดการ
คุณสามารถสำรองข�อมูลการกำหนดค�าหน�วยประมวลผลการจัดการผ�านทางอินเทอร�เฟส Lenovo XClarity
Controller สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการสำรองข�อมูลการกำหนดค�าตัวประมวลผลการจัดการ ให�ดู:
ส�วน “การสำรองข�อมูลการกำหนดค�า BMC” ในเอกสาร XCC ที่ใช�ได�กับเซิร�ฟเวอร�ของคุณที่ https://
pubs.lenovo.com/lxcc-overview/
หรือคุณสามารถใช�คำสั่ง save จาก Lenovo XClarity Essentials OneCLI ในการสำรองข�อมูลการกำหนดค�าการ
ตั้งค�าทั้งหมด สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่ง save ดูที่:
https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_save_command

• ระบบปฏิบัติการ
ใช�ระบบปฏิบัติการของคุณเองและวิธีการสำรองข�อมูลผู�ใช� ในการสำรองข�อมูลระบบปฏิบัติการและข�อมูลผู�ใช�สำหรับ
เครื่อง
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อัปเดตข�อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ� (VPD)
หลังจากการตั้งค�าเริ่มต�นระบบ คุณสามารถอัปเดตข�อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ� (VPD) บางรายการ เช�น แอสเซทแท็ก
และตัวระบุที่ไม�ซ้ำแบบสากล (UUID)

อัปเดต Universal Unique Identifier (UUID)
คุณเลือกที่จะอัปเดตตัวระบุที่ไม�ซ้ำแบบสากล (UUID) ได�

มีวิธีการที่ใช�ได�สองวิธีในการอัปเดต UUID

• จาก Lenovo XClarity Provisioning Manager
วิธีอัปเดต UUID จาก Lenovo XClarity Provisioning Manager:

1. เริ่มเซิร�ฟเวอร�และกดปุ�มตามคำแนะนำบนหน�าจอ (สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูส�วน “เริ่มต�นระบบ” ใน
LXPM เอกสารที่ใช�ได�กับเซิร�ฟเวอร�ของคุณที่ https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/) อินเทอร�เฟซ
Lenovo XClarity Provisioning Manager จะแสดงตามค�าเริ่มต�น

2. หากจำเป�นต�องใช�รหัสผ�านผู�ดูแลระบบในการเป�ดเครื่อง ให�ป�อนรหัสผ�าน
3. จากหน�าข�อมูลสรุปของระบบ ให�คลิก Update VPD
4. อัปเดต UUID

• จาก Lenovo XClarity Essentials OneCLI
Lenovo XClarity Essentials OneCLI จะตั้งค�า UUID ใน Lenovo XClarity Controller เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งต�อไปนี้
เพื่อเข�าถึง Lenovo XClarity Controller และตั้งค�า UUID:

– ใช�งานจากระบบเป�าหมาย เช�น การเข�าใช�งานผ�านระบบ LAN หรือผ�านรูปแบบคอนโซลคีย�บอร�ด (KCS)
– เข�าใช�งานระบบเป�าหมายจากระยะไกล (ใช� TCP/IP)
วิธีอัปเดต UUID จาก Lenovo XClarity Essentials OneCLI:

1. ดาวน�โหลดและติดตั้ง Lenovo XClarity Essentials OneCLI
ในการดาวน�โหลด Lenovo XClarity Essentials OneCLI ไปที่เว็บไซต�ต�อไปนี้:
https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433

2. คัดลอกและคลายแพ็คเกจ OneCLI ซึ่งมีไฟล�ที่จำเป�นอื่นๆ รวมอยู�ด�วยลงในเซิร�ฟเวอร� ตรวจสอบให�แน�ใจว�า
คุณคลายแพ็คเกจ OneCLI และไฟล�ที่จำเป�นต�างๆ ลงในไดเร็กทอรี่เดียวกัน

3. หลังจากที่คุณติดตั้ง Lenovo XClarity Essentials OneCLI แล�ว ให�พิมพ�คำสั่งต�อไปนี้เพื่อตั้งค�า UUID:
onecli config createuuid SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID [access_method]

ที่ซึ่ง:
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[access_method]
วิธีเข�าใช�ที่คุณเลือกจากวิธีต�างๆ ต�อไปนี้:

– การเข�าใช�ผ�านระบบ LAN ที่มีการตรวจสอบยืนยันตัวตนผ�านทางออนไลน� ให�พิมพ�คำสั่ง:
[--bmc-username <xcc_user_id> --bmc-password <xcc_password>]

ที่ซึ่ง:

xcc_user_id
ชื่อบัญชี BMC/IMM/XCC (1 จาก 12 บัญชี) ค�าเริ่มต�นคือ USERID

xcc_password
รหัสผ�านบัญชี BMC/IMM/XCC (1 จาก 12 บัญชี)

ตัวอย�างคำสั่ง:
onecli config createuuid SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID --bmc-username <xcc_user_id> --bmc-
password <xcc_password>

– การเข�าใช�งาน KCS ทางออนไลน� (ไม�มีการตรวจสอบยืนยันตัวตนและจำกัดผู�ใช�):
คุณไม�ต�องระบุค�าในส�วน access_method เมื่อคุณเข�าใช�งานด�วยวิธีนี้
ตัวอย�างคำสั่ง:
onecli config createuuid SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID

หมายเหตุ: วิธีการเข�าถึง KCS ใช�อินเทอร�เฟส IPMI/KCS ซึ่งกำหนดให�ต�องติดตั้งไดรเวอร� IPMI
– การเข�าใช�งานผ�านระบบ LAN จากระยะไกล ให�พิมพ�คำสั่ง:

[−−bmc <xcc_user_id>:<xcc_password>@<xcc_external_ip>]

ที่ซึ่ง:

xcc_external_ip
ที่อยู� IP ภายนอกของ BMC/IMM/XCC ไม�มีค�าเริ่มต�น ต�องระบุพารามิเตอร�นี้

xcc_user_id
ชื่อบัญชี BMC/IMM/XCC (1 จาก 12 บัญชี) ค�าเริ่มต�นคือ USERID

xcc_password
รหัสผ�านบัญชี BMC/IMM/XCC (1 จาก 12 บัญชี)

หมายเหตุ: ที่อยู� IP ภายนอก, ชื่อบัญชี และรหัสผ�านของ BMC, IMM หรือ XCC นั้นถูกต�อง
ทั้งหมดสำหรับคำสั่งนี้
ตัวอย�างคำสั่ง:
onecli config createuuid SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoUUID −−bmc <xcc_user_id>:<xcc_
password>@<xcc_external_ip>

4. รีสตาร�ท Lenovo XClarity Controller
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5. เริ่มระบบเซิร�ฟเวอร�อีกครั้ง

อัปเดตแอสเซทแท็ก
คุณเลือกที่จะอัปเดตแอสเซทแท็กได�

มีวิธีการที่ใช�ได�สองวิธีในการอัปเดตแอสเซท:

• จาก Lenovo XClarity Provisioning Manager
วิธีอัปเดตข�อมูลแอสเซทแท็กจาก Lenovo XClarity Provisioning Manager:

1. เริ่มเซิร�ฟเวอร�และกดปุ�มที่ระบุในคำแนะนำบนหน�าจอเพื่อแสดงอินเทอร�เฟซ Lenovo XClarity Provisioning
Manager

2. หากจำเป�นต�องใช�รหัสผ�านผู�ดูแลระบบในการเป�ดเครื่อง ให�ป�อนรหัสผ�าน
3. จากหน�าข�อมูลสรุปของระบบ ให�คลิก Update VPD
4. อัปเดตข�อมูลแอสเซทแท็ก

• จาก Lenovo XClarity Essentials OneCLI
Lenovo XClarity Essentials OneCLI จะตั้งค�าแอสเซทใน Lenovo XClarity Controller เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งต�อไปนี้
เพื่อเข�าถึง Lenovo XClarity Controller และตั้งค�าแอสเซทแท็ก:

– ใช�งานจากระบบเป�าหมาย เช�น การเข�าใช�งานผ�านระบบ LAN หรือผ�านรูปแบบคอนโซลคีย�บอร�ด (KCS)
– เข�าใช�งานระบบเป�าหมายจากระยะไกล (ใช� TCP/IP)
วิธีอัปเดตข�อมูลแอสเซทแท็กจาก Lenovo XClarity Essentials OneCLI:

1. ดาวน�โหลดและติดตั้ง Lenovo XClarity Essentials OneCLI
ในการดาวน�โหลด Lenovo XClarity Essentials OneCLI ไปที่เว็บไซต�ต�อไปนี้:
https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433

2. คัดลอกและคลายแพ็คเกจ OneCLI ซึ่งมีไฟล�ที่จำเป�นอื่นๆ รวมอยู�ด�วยลงในเซิร�ฟเวอร� ตรวจสอบให�แน�ใจว�า
คุณคลายแพ็คเกจ OneCLI และไฟล�ที่จำเป�นต�างๆ ลงในไดเร็กทอรี่เดียวกัน

3. หลังจากที่คุณติดตั้ง Lenovo XClarity Essentials OneCLI แล�ว ให�พิมพ�คำสั่งต�อไปนี้เพื่อตั้งค�า DMI:
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag> [access_method]

ที่ซึ่ง:

<asset_tag>
หมายเลขแอสเซทแท็กของเซิร�ฟเวอร� พิมพ� aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ซึ่ง
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa คือหมายเลขแอสเซทแท็ก
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[access_method]
วิธีเข�าใช�ที่คุณเลือกจากวิธีต�างๆ ต�อไปนี้:

– การเข�าใช�ผ�านระบบ LAN ที่มีการตรวจสอบยืนยันตัวตนผ�านทางออนไลน� ให�พิมพ�คำสั่ง:
[--bmc-username <xcc_user_id> --bmc-password <xcc_password>]

ที่ซึ่ง:

xcc_user_id
ชื่อบัญชี BMC/IMM/XCC (1 จาก 12 บัญชี) ค�าเริ่มต�นคือ USERID

xcc_password
รหัสผ�านบัญชี BMC/IMM/XCC (1 จาก 12 บัญชี)

ตัวอย�างคำสั่ง:

onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag> --bmc-username <xcc_
user_id> --bmc-password <xcc_password>

– การเข�าใช�งาน KCS ทางออนไลน� (ไม�มีการตรวจสอบยืนยันตัวตนและจำกัดผู�ใช�):
คุณไม�ต�องระบุค�าในส�วน access_method เมื่อคุณเข�าใช�งานด�วยวิธีนี้
ตัวอย�างคำสั่ง:

onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag>

หมายเหตุ: วิธีการเข�าถึง KCS ใช�อินเทอร�เฟส IPMI/KCS ซึ่งกำหนดให�ต�องติดตั้งไดรเวอร� IPMI
– การเข�าใช�งานผ�านระบบ LAN จากระยะไกล ให�พิมพ�คำสั่ง:

[−−bmc <xcc_user_id>:<xcc_password>@<xcc_external_ip>]

ที่ซึ่ง:

xcc_external_ip
ที่อยู� IP ของ BMC/IMM/XCC ไม�มีค�าเริ่มต�น ต�องระบุพารามิเตอร�นี้

xcc_user_id
บัญชี BMC/IMM/XCC (1 จาก 12 บัญชี) ค�าเริ่มต�นคือ USERID

xcc_password
รหัสผ�านบัญชี BMC/IMM/XCC (1 จาก 12 บัญชี)

หมายเหตุ: ที่อยู� IP LAN/USB ภายในของ BMC, IMM หรือ XCC, ชื่อบัญชี และรหัสผ�านที่ถูก
ต�องทั้งหมดสำหรับคำสั่งนี้
ตัวอย�างคำสั่ง:
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onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysEncloseAssetTag <asset_tag> −−bmc <xcc_user_id>:<xcc_
password>@<xcc_external_ip>

4. การรีเซ็ต Lenovo XClarity Controller เป�นค�าเริ่มต�นจากโรงงาน ดูส�วน “การรีเซ็ต BMC เป�นค�าเริ่มต�นจาก
โรงงาน” ในเอกสาร XCC ที่ใช�ได�กับเซิร�ฟเวอร�ของคุณที่ https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/

บทที่ 4. การกำหนดค�าระบบ 201
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บทที่ 5. การแก�ป�ญหาในการติดตั้ง
ใช�ข�อมูลนี้เพื่อแก�ไขป�ญหาที่คุณอาจพบระหว�างการตั้งค�าระบบ

ใช�ข�อมูลในส�วนนี้เพื่อวินิจฉัยและแก�ไขป�ญหาที่คุณอาจพบขณะดำเนินการติดตั้งครั้งแรกและในการตั้งค�าเครื่องของคุณ

• “เครื่องไม�เป�ด” บนหน�าที่ 203
• “เครื่องแสดง POST Event Viewer ขึ้นทันทีเมื่อเป�ดใช�งาน” บนหน�าที่ 203
• “เครื่องไม�รู�จักไดรฟ�” บนหน�าที่ 204
• “หน�วยความจำระบบที่แสดงน�อยกว�าหน�วยความจำจริงที่ติดตั้ง” บนหน�าที่ 204
• “อุปกรณ�เสริมของ Lenovo ที่เพิ่งติดตั้งไม�ทำงาน” บนหน�าที่ 206
• “ข�อบกพร�อง Planar แรงดันไฟฟ�าแสดงขึ้นในบันทึกเหตุการณ�” บนหน�าที่ 206

เครื่องไม�เป�ด

ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้จนกว�าป�ญหาจะได�รับการแก�ไข:
1. ตรวจสอบเว็บเพจ XCC ที่สามารถเข�าใช�งานผ�านอินเทอร�เฟสเครือข�ายภายนอกได�
2. ตรวจสอบไฟ LED แสดงการเป�ด/ป�ดเครื่อง หากไฟ LED แสดงการเป�ด/ป�ดเครื่องกะพริบช�าๆ คุณสามารถกดปุ�ม

เป�ด/ป�ดเพื่อเป�ดเครื่องได�
3. ตรวจสอบว�ามีการติดตั้งแหล�งจ�ายไฟอย�างถูกต�องและไฟ LED แหล�งจ�ายไฟติดสว�างเป�นปกติ
4. หากมีการติดตั้งอะแดปเตอร�แบบคู� PCIe ที่ใช�ร�วมกันอย�างน�อยหนึ่งชุดในช�องใส� ให�ใส�โหนดและอะแดปเตอร�

PCIe ที่ใช�ร�วมกันที่ติดตั้งในช�องใส�ให�แน�น แล�วรีบูตโหนด
5. หากข�อผิดพลาดยังคงอยู� ให�ตรวจสอบบันทึก FFDC สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม

เครื่องแสดง POST Event Viewer ขึ้นทันทีเมื่อเป�ดใช�งาน

ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้ให�ครบถ�วนจนกว�าป�ญหาจะได�รับการแก�ไข
1. แก�ไขข�อผิดพลาดใดๆ ที่ระบุโดยไฟ LED การวินิจฉัย Lightpath
2. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเครื่องรองรับโปรเซสเซอร�ทุกตัว และโปรเซสเซอร�ตรงกับความเร็วและขนาดแคช

คุณสามารถดูรายละเอียดของโปรเซสเซอร�ได�จากการตั้งค�าระบบ
เพื่อช�วยให�คุณระบุได�ว�าเครื่องรอบรับโปรเซสเซอร�หรือไม� โปรดดูที่ https://serverproven.lenovo.com/

3. (เฉพาะช�างเทคนิคบริการที่ได�รับการอบรมเท�านั้น) ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�เสียบโปรเซสเซอร� 1 อย�างถูกต�อง
4. (เฉพาะช�างเทคนิคที่ได�รับการอบรมเท�านั้น) ถอดไมโครโปรเซสเซอร� 2 แล�วเริ่มระบบเครื่องใหม�
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5. เปลี่ยนส�วนประกอบต�อไปนี้ทีละชิ้นตามลำดับที่แสดง แล�วทำการเริ่มต�นระบบเครื่องใหม�หลังถอดส�วนประกอบ
แต�ละชิ้นออก
a. (เฉพาะช�างเทคนิคที่ได�รับการอบรมเท�านั้น) โปรเซสเซอร�
b. (ช�างเทคนิคที่ได�รับการอบรมเท�านั้น) แผงระบบ

เครื่องไม�รู�จักไดรฟ�

ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้ให�ครบถ�วนจนกว�าป�ญหาจะได�รับการแก�ไข
1. ตรวจสอบว�าเครื่องรองรับไดรฟ� โปรดดูที่ https://serverproven.lenovo.com/ สำหรับรายชื่อฮาร�ดดิสก�ไดรฟ�ที่

รองรับ
2. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าไดรฟ�ได�รับการจัดวางในช�องใส�ไดรฟ�อย�างเหมาะสม และไม�มีความเสียหายบนตัวขั้วต�อ
3. ทำการทดสอบการวินิจฉัยสำหรับอะแดปเตอร� SAS/SATA และไดรฟ�ฮาร�ดดิสก� เมื่อคุณเริ่มเซิร�ฟเวอร�และกดปุ�ม

ตามคำแนะนำบนหน�าจอ อินเทอร�เฟซ LXPM จะแสดงตามค�าเริ่มต�น (ดูข�อมูลเพิ่มเติมได�ที่ส�วน “เริ่มต�นระบบ”
ใน LXPM เอกสารที่เข�ากันได�กับเซิร�ฟเวอร�ของคุณที่ https://pubs.lenovo.com/lxpm-overview/) คุณสามารถ
ดำเนินการวินิจฉัยฮาร�ดไดรฟ�จากอินเทอร�เฟสนี้ จากหน�าการวินิจฉัย ให�คลิก Run Diagnostic➙➙ HDD test/
Disk Drive Test
คุณอาจเห็น HDD test หรือ Disk Drive Test ทั้งนี้ขึ้นอยู�กับเวอร�ชันของ LXPM
จากการทดสอบเหล�านั้น:

• หากอะแดปเตอร�ผ�านการทดสอบแต�ไม�รู�จักไดรฟ� ให�เปลี่ยนสายสัญญาณของแบ็คเพลนและทำการทดสอบ
อีกครั้ง

• เปลี่ยนแบ็คเพลน
• หากอะแดปเตอร�ไม�ผ�านการทดสอบ ให�ถอดสายสัญญาณแบ็คเพลนออกจากอะแดปเตอร�และทำการทดสอบ

อีกครั้ง
• หากอะแดปเตอร�ไม�ผ�านการทดสอบ ให�เปลี่ยนอะแดปเตอร�ใหม�

หน�วยความจำระบบที่แสดงน�อยกว�าหน�วยความจำจริงที่ติดตั้ง

ทำขั้นตอนต�อไปนี้ให�ครบถ�วนจนกว�าป�ญหาจะได�รับการแก�ไข:

หมายเหตุ: ทุกครั้งที่คุณติดตั้งหรือถอดโมดูลหน�วยความจำออก คุณต�องถอดโซลูชันออกจากแหล�งพลังงาน จากนั้นรอ
10 วินาทีแล�วจึงรีสตาร�ทโซลูชัน

1. ตรวจสอบให�แน�ใจว�า:

• ไฟ LED แสดงข�อผิดพลาดบนแผงข�อมูลของตัวดำเนินการไม�ติดสว�าง
• Mirrored-Channel ของหน�วยความจำไม�อธิบายความขัดแย�ง
• เสียบโมดูลหน�วยความจำอย�างถูกต�อง
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• คุณได�ติดตั้งโมดูลหน�วยความจำประเภทที่ถูกต�อง (โปรดดูข�อกำหนดได�ที่ “ข�อมูลจำเพาะ” บนหน�าที่ 9 )
• หากคุณเปลี่ยนหน�วยความจำ คุณได�อัปเดตการกำหนดค�าหน�วยความจำใน Setup Utility แล�ว
• เป�ดใช�แบงค�หน�วยความจำครบทุกกลุ�มแล�ว เครื่องอาจป�ดใช�งานแบงค�หน�วยความจำโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจ

พบป�ญหา หรือมีการป�ดใช�งานแบงค�หน�วยความจำด�วยตนเอง
• ไม�พบหน�วยความจำที่ไม�ตรงกันเมื่อเครื่องกำหนดค�าหน�วยความจำขั้นต่ำ
• เมื่อมีการติดตั้ง DCPMM:

a. หากตั้งค�าหน�วยความจำในโหมด App Direct หรือโหมดหน�วยความจำผสม ข�อมูลที่บันทึกไว�ทั้งหมด
จะได�รับการสำรอง และลบ Namespace ที่สร�างไว�ทั้งหมดก�อนที่จะเปลี่ยน DCPMM

b. โปรดดู “การติดตั้ง DC Persistent Memory Module (DCPMM)” บนหน�าที่ 133 และดูว�าหน�วยความ
จำที่แสดงนั้นตรงกับคำอธิบายของโหมด

c. หาก DCPMM เพิ่งตั้งค�าในโหมดหน�วยความจำ ให�ย�อนกลับไปที่โหมด App Direct และตรวจดูว�ามี
Namespace ที่ยังไม�ได�ลบหรือไม� (ดู “การติดตั้ง DC Persistent Memory Module (DCPMM)” บน
หน�าที่ 133)

d. ไปที่ Setup Utility แล�วเลือก System Configuration and Boot Management➙➙ Intel Optane
DCPMM➙➙ Security และตรวจสอบให�แน�ใจว�าหน�วย DCPMM ทั้งหมดปลดล็อคอยู�

2. ใส�โมดูลหน�วยความจำให�แน�น แล�วรีสตาร�ทเครื่อง
3. ตรวจสอบบันทึกข�อผิดพลาด POST:

• หากโมดูลหน�วยความจำถูกป�ดใช�งานโดยการรบกวนการจัดการระบบ (SMI) ให�เปลี่ยนโมดูลหน�วยความจำ
• หากโมดูลหน�วยความจำถูกป�ดใช�งานโดยผู�ใช�หรือโดย POST ให�เสียบโมดูลหน�วยความจำอีกครั้ง จากนั้น

เรียกใช� Setup Utility แล�วจึงเป�ดใช�งานโมดูลหน�วยความจำ
4. เรียกใช�การวินิจฉัยหน�วยความจำ เป�ดเครื่องและกด F1 เมื่อหน�าจอโลโก�ปรากฏขึ้น Lenovo XClarity

Provisioning Manager อินเทอร�เฟสจะเริ่มขึ้น ดำเนินการวินิจฉัยหน�วยความจำด�วยอินเทอร�เฟสนี้ ไปที่
Diagnostics➙➙ Run Diagnostic➙➙ Memory test หรือ DCPMM test
เมื่อติดตั้ง DCPMM แล�ว ให�เรียกใช�การวินิจฉัยตามโหมดที่ DCPMM ตั้งค�าอยู�ในป�จจุบัน

• โหมด App Direct

– เรียกใช� DCPMM Test สำหรับ DCPMM
– เรียกใช� Memory Test สำหรับ DRAM DIMM

• โหมดหน�วยความจำและโหมดหน�วยความจำผสม

– เรียกใช� DCPMM Test สำหรับความจุ App Direct ของ DCPMM
– เรียกใช� Memory Test สำหรับความจุหน�วยความจำของ DCPMM

บทที่ 5. การแก�ป�ญหาในการติดตั้ง 205



หมายเหตุ: DRAM DIMM ในสองโหมดนี้ทำหน�าที่เป�นแคชและไม�สามารถใช�กับการวินิจฉัยหน�วยความจำ
ได�

5. ย�อนกลับโมดูลระหว�างช�องต�างๆ (ของโปรเซสเซอร�เดียวกัน) แล�วรีสตาร�ทโซลูชัน หากป�ญหาเกี่ยวข�องกับโมดูล
หน�วยความจำ ให�เปลี่ยนโมดูลหน�วยความจำที่บกพร�อง

หมายเหตุ: เมื่อติดตั้ง DCPMM แล�ว ให�ใช�วิธีนี้ในโหมดหน�วยความจำเท�านั้น
6. เป�ดใช�งานโมดูลหน�วยความจำทั้งหมดอีกครั้งโดยใช� Setup Utility แล�วเริ่มระบบใหม�
7. (ช�างเทคนิคที่ได�รับการอบรมเท�านั้น) ติดตั้งโมดูลหน�วยความจำที่บกพร�องลงในขั้วต�อโมดูลหน�วยความจำสำหรับ

โปรเซสเซอร� 2 (หากติดตั้งไว�) เพื่อตรวจสอบว�าป�ญหาไม�ได�อยู�ที่โปรเซสเซอร�หรือขั้วต�อโมดูลหน�วยความจำ
8. เปลี่ยนโหนด (โดยช�างเทคนิคที่ผ�านการอบรมเท�านั้น)

อุปกรณ�เสริมของ Lenovo ที่เพิ่งติดตั้งไม�ทำงาน

1. ตรวจสอบให�แน�ใจว�า:
• อุปกรณ�ได�รับการรองรับสำหรับเครื่อง (ดู https://serverproven.lenovo.com/)
• คุณทำตามคำแนะนำในการติดตั้งที่มาพร�อมกับอุปกรณ�และติดตั้งอุปกรณ�อย�างถูกต�อง
• คุณยังไม�ได�ถอดอุปกรณ�เสริมหรือสายเคเบิลอื่นๆ ที่ติดตั้งไว�
• คุณอัปเดตข�อมูลการกำหนดค�าใน Setup Utility เมื่อใดก็ตามที่คุณเปลี่ยนหน�วยความจำหรืออุปกรณ�อื่นใด

คุณต�องอัปเดตการกำหนดค�า
2. ใส�อุปกรณ�ที่คุณเพิ่งติดตั้งใหม�
3. ตรวจสอบข�อผิดพลาดที่เกี่ยวข�องในบันทึกเหตุการณ�ของ XCC ดู รายการอ้างอิงข้อความและรหัสของช่องใส่

ThinkSystem D2, ช่องใส่โมดูลาร์, ช่องใส่องค์ประกอบโมดูลาร์ 6U และโหนดคอมพิวท์ ThinkSystem SD530
แล�วทำตามคำแนะนำเพื่อแก�ไขข�อผิดพลาด

4. เปลี่ยนอุปกรณ�ที่คุณเพิ่งติดตั้ง

ข�อบกพร�อง Planar แรงดันไฟฟ�าแสดงขึ้นในบันทึกเหตุการณ�

ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้ให�ครบถ�วนจนกว�าป�ญหาจะได�รับการแก�ไข
1. ย�อนกลับระบบไปเป�นการกำหนดค�าต่ำสุด ดูจำนวนโปรเซสเซอร�และ DIMM ที่กำหนดขั้นต่ำได�ที่ “ข�อมูลจำเพาะ”

บนหน�าที่ 9
2. รีสตาร�ทระบบ

• หากระบบรีสตาร�ท ให�ใส�อุปกรณ�แต�ละชิ้นที่คุณถอดออกกลับเข�าไปทีละชิ้น แล�วตามด�วยการรีสตาร�ทระบบ
ทุกครั้งจนกว�าข�อผิดพลาดจะเกิดขึ้น เปลี่ยนอุปกรณ�ชิ้นที่ทำให�เกิดข�อผิดพลาด

• หากระบบไม�รีสตาร�ท ให�สงสัยว�าป�ญหาน�าจะเกิดจากแผงระบบ
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ภาคผนวก A. การขอความช�วยเหลือและความช�วยเหลือด�านเทคนิค
หากคุณต�องการความช�วยเหลือ การบริการ หรือความช�วยเหลือด�านเทคนิค หรือเพียงแค�ต�องการข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ� Lenovo คุณจะพบว�า Lenovo นั้นมีแหล�งข�อมูลมากมายที่พร�อมจะให�ความช�วยเหลือคุณ

บน World Wide Web ข�อมูลล�าสุดเกี่ยวกับระบบ อุปกรณ�เสริม การให�บริการ และการสนับสนุนของ Lenovo มีให�
บริการที่:

http://datacentersupport.lenovo.com

หมายเหตุ: หัวข�อนี้มีข�อมูลอ�างอิงถึงเว็บไซต� IBM และข�อมูลเกี่ยวกับการขอรับการบริการ IBM คือผู�ให�บริการ
ThinkSystem ของ Lenovo

ก�อนโทรศัพท�ติดต�อ
ก�อนที่คุณจะโทรศัพท�ติดต�อ มีขั้นตอนต�างๆ ดังต�อไปนี้ที่คุณสามารถทดลองเพื่อพยายามแก�ป�ญหาด�วยตัวคุณเองก�อน
อย�างไรก็ตาม หากคุณจำเป�นต�องโทรศัพท�ติดต�อเพื่อขอรับความช�วยเหลือ โปรดรวบรวมข�อมูลที่จำเป�นสำหรับช�างเทคนิค
บริการ เพื่อให�เราสามารถแก�ไขป�ญหาให�คุณได�อย�างรวดเร็ว

พยายามแก�ไขป�ญหาด�วยตัวเอง

คุณอาจสามารถแก�ไขป�ญหาได�โดยไม�ต�องขอรับความช�วยเหลือจากภายนอกโดยการทำตามขั้นตอนการแก�ไขป�ญหาที่
Lenovo เตรียมไว�ให�ในวิธีใช�แบบออนไลน�หรือในเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ� Lenovo เอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ� Lenovo
ยังอธิบายข�อมูลเกี่ยวกับการทดสอบการวินิจฉัยซึ่งคุณสามารถนำไปดำเนินการเองได� เอกสารข�อมูลเกี่ยวกับระบบ ระบบ
ปฏิบัติการ และโปรแกรมส�วนใหญ�จะมีขั้นตอนการแก�ไขป�ญหาและคำอธิบายเกี่ยวกับข�อความแสดงข�อผิดพลาดและรหัส
ข�อผิดพลาด หากคุณสงสัยว�าเป�นป�ญหาเกี่ยวกับซอฟต�แวร� โปรดดูเอกสารข�อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรม

คุณสามารถอ�านเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ� ThinkSystem ของคุณได�จาก https://pubs.lenovo.com/

คุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังต�อไปนี้เพื่อพยายามแก�ป�ญหาด�วยตัวคุณเองก�อน:

• ตรวจสอบสายเคเบิลทั้งหมดเพื่อให�แน�ใจว�าสายทั้งหมดเชื่อมต�อเรียบร�อยแล�ว
• ตรวจสอบสวิตช�เป�ดป�ดเพื่อให�แน�ใจว�าระบบและอุปกรณ�เสริมเป�ดอยู�
• ตรวจสอบว�าผลิตภัณฑ� Lenovo ของคุณมีซอฟต�แวร� เฟ�ร�มแวร� และไดรเวอร�อุปกรณ�ระบบปฏิบัติการที่อัปเดตแล�ว

ข�อกำหนดและเงื่อนไขของ Lenovo Warranty ระบุให�คุณซึ่งเป�นเจ�าของผลิตภัณฑ� Lenovo เป�นผู�รับผิดชอบในการ
บำรุงรักษาและอัปเดตซอฟต�แวร�และเฟ�ร�มแวร�ทั้งหมดให�กับผลิตภัณฑ� (เว�นแต�ผลิตภัณฑ�ครอบคลุมโดยสัญญาการ
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บำรุงรักษาเพิ่มเติม) ช�างเทคนิคบริการจะร�องขอให�คุณอัปเกรดซอฟต�แวร�และเฟ�ร�มแวร�ของคุณ หากป�ญหาที่พบมีวิธี
แก�ไขที่บันทึกไว�ในเอกสารเกี่ยวกับการอัปเกรดซอฟต�แวร�

• หากคุณได�ติดตั้งฮาร�ดแวร�หรือซอฟต�แวร�ใหม�ในสภาพแวดล�อมระบบของคุณ โปรดตรวจสอบ https://
serverproven.lenovo.com/ เพื่อให�แน�ใจว�าผลิตภัณฑ�ของคุณรองรับฮาร�ดแวร�และซอฟต�แวร�ดังกล�าว

• โปรดไปที่ http://datacentersupport.lenovo.com เพื่อตรวจสอบข�อมูลเพื่อช�วยคุณแก�ไขป�ญหา

– คลิกที่กระดานสนทนา Lenovo ที่ https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg เพื่อดูว�ามี
บุคคลอื่นที่กำลังประสบป�ญหาที่คล�ายคลึงกันหรือไม�

รวบรวมข�อมูลที่จำเป�นในการโทรขอรับการสนับสนุน

หากคุณจำเป�นต�องขอรับบริการตามการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ� Lenovo ของคุณ ช�างเทคนิคบริการจะสามารถช�วย
เหลือคุณได�อย�างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากคุณเตรียมข�อมูลที่เหมาะสมไว�ก�อนที่จะโทรติดต�อ คุณยังสามารถไปที่ http://
datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกันผลิตภัณฑ�ของคุณ

รวบรวมข�อมูลต�อไปนี้เพื่อมอบให�กับช�างเทคนิคบริการ ข�อมูลนี้จะช�วยให�ช�างเทคนิคบริการสามารถแก�ไขป�ญหาได�อย�าง
รวดเร็ว และมั่นใจว�าคุณจะได�รับการบริการตามที่ระบุไว�ในสัญญา

• หมายเลขของสัญญาข�อตกลงเกี่ยวกับการบำรุงรักษาฮาร�ดแวร�และซอฟต�แวร� หากมี
• หมายเลขประเภทเครื่อง (ตัวระบุเครื่อง 4 หลักของ Lenovo)
• หมายเลขรุ�น
• หมายเลขประจำเครื่อง
• UEFI และระดับของเฟ�ร�มแวร�ของระบบในป�จจุบัน
• ข�อมูลที่เกี่ยวข�องอื่นๆ เช�น ข�อความแสดงข�อผิดพลาด และบันทึก

อีกทางเลือกหนึ่งนอกจากการโทรติดต�อฝ�ายสนับสนุนของ Lenovo คุณสามารถไปที่ https://support.lenovo.com/
servicerequest เพื่อเพื่อยื่นคำขอรับบริการอิเล็กทรอนิกส� การยื่นคำขอรับบริการอิเล็กทรอนิกส�จะเป�นการเริ่ม
กระบวนการกำหนดวิธีแก�ไขป�ญหาโดยการให�ข�อมูลที่เกี่ยวข�องอื่นๆ แก�ช�างเทคนิคบริการ ช�างเทคนิคบริการของ Lenovo
สามารถเริ่มหาวิธีแก�ป�ญหาให�กับคุณทันทีที่คุณได�กรอกและยื่นคำขอรับบริการอิเล็กทรอนิกส�เรียบร�อยแล�ว

การรวบรวมข�อมูลการซ�อมบำรุง
เพื่อระบุสาเหตุหลักของเครื่องอย�างชัดเจน หรือเมื่อขอรับบริการของฝ�ายสนับสนุนของ Lenovo คุณอาจต�องรวบรวม
ข�อมูลการซ�อมบำรุงที่สามารถใช�สำหรับการวินิจฉัยเพิ่มเติม ข�อมูลการซ�อมบำรุงประกอบด�วยข�อมูล อาทิเช�น บันทึก
เหตุการณ�และรายการฮาร�ดแวร�

ข�อมูลการซ�อมบำรุงสามารถรวบรวมโดยใช�เครื่องมือดังต�อไปนี้:
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• Lenovo XClarity Provisioning Manager
ใช�ฟ�งก�ชันรวบรวมข�อมูลการซ�อมบำรุงของ Lenovo XClarity Provisioning Manager เพื่อรวบรวมข�อมูลการซ�อม
บำรุงระบบ คุณสามารถรวบรวมข�อมูลบันทึกระบบที่มีอยู� หรือเรียกใช�การวินิจฉัยใหม�เพื่อรวบรวมข�อมูลใหม�

• Lenovo XClarity Controller
คุณสามารถใช�เว็บอินเทอร�เฟส Lenovo XClarity Controller หรือ CLI ในการรวบรวมข�อมูลการซ�อมบำรุงสำหรับ
เครื่อง ไฟล�นี้สามารถบันทึกข�อและส�งกลับมายังฝ�ายสนับสนุนของ Lenovo

– สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช�เว็บอินเทอร�เฟสในการรวบรวมข�อมูลการซ�อมบำรุง โปรดดูส�วน “การ
ดาวน�โหลดข�อมูลบริการ” ในเวอร�ชันเอกสาร XCC ที่ใช�ได�กับเซิร�ฟเวอร�ของคุณที่ https://pubs.lenovo.com/
lxcc-overview/

– สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช� CLI ในการรวบรวมข�อมูลการซ�อมบำรุง โปรดดูส�วน “คำสั่ง ffdc” ใน
เวอร�ชันเอกสาร XCC ที่ใช�ได�กับเซิร�ฟเวอร�ของคุณที่ https://pubs.lenovo.com/lxcc-overview/

• Lenovo XClarity Administrator
สามารถตั้งค�า Lenovo XClarity Administrator ให�เก็บรวบรวมและส�งไฟล�การวินิจฉัยไปที่ฝ�ายสนับสนุนของ
Lenovo โดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุการณ�ที่สามารถซ�อมบำรุงได�บางเหตุการณ�ใน Lenovo XClarity Administrator
และปลายทางที่มีการจัดการ คุณสามารถเลือกที่จะส�งไฟล�การวินิจฉัยไปที่ บริการสนับสนุนของ Lenovo โดยใช�
Call Home หรือไปที่ผู�ให�บริการรายอื่นโดยใช� SFTP นอกจากนี้ คุณยังสามารถเก็บรวบรวมไฟล�การวินิจฉัย เป�ด
บันทึกป�ญหา และส�งไฟล�การวินิจฉัยไปที่ศูนย�ฝ�ายสนับสนุนของ Lenovo ด�วยตนเอง
คุณสามารถค�นหาข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค�าการแจ�งเตือนป�ญหาอัตโนมัติภายใน Lenovo XClarity
Administrator ที่ http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin_setupcallhome.html

• Lenovo XClarity Essentials OneCLI
Lenovo XClarity Essentials OneCLI มีแอปพลิเคชันรายการอุปกรณ�เพื่อรวบรวมข�อมูลการซ�อมบำรุง ซึ่งสามารถ
ทำงานได�ทั้งภายในและภายนอก เมื่อทำงานภายในระบบปฏิบัติการของโฮสต�บนโซลูชั่น OneCLI จะสามารถ
รวบรวมข�อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ เช�น บันทึกเหตุการณ�ของระบบปฏิบัติการ นอกเหนือจากข�อมูลการซ�อม
บำรุงฮาร�ดแวร�
ในการรับข�อมูลการซ�อมบำรุง คุณสามารถเรียกใช�คำสั่ง getinfor สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกใช�
getinfor โปรดดู https://pubs.lenovo.com/lxce-onecli/onecli_r_getinfor_command

การติดต�อฝ�ายสนับสนุน
คุณสามารถติดต�อฝ�ายสนับสนุนเพื่อรับความช�วยเหลือสำหรับป�ญหาของคุณ

คุณสามารถรับการบริการด�านฮาร�ดแวร�ผ�านผู�ให�บริการที่ได�รับอนุญาตจาก Lenovo หากต�องการค�นหาผู�ให�บริการที่ได�รับ
อนุญาตจาก Lenovo ในการให�บริการรับประกัน โปรดไปที่ https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider
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