
คู่มือการติดตั้งแร็ค

คลังชิ้นส่วนชุดตู้แร็ค

ช่องใส่มาพร้อมกับฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งช่องใส่ในตู้แร็ค ภาพประกอบต่อไปนี้จะแสดงรายการ
อุปกรณ์ที่คุณต้องใช้สำหรับการติดตั้งช่องใส่ในตู้แร็ค หากรายการใดๆ ขาดหายไปหรือชำรุดเสียหาย โปรดติดต่อที่ที่
คุณซื้อผลิตภัณฑ์

ชุดกล่องบานเลื่อนประกอบด้วยชิ้นส่วนดังต่อไปนี้ ชุดนี้มาพร้อมกับช่องใส่

• บานเลื่อนด้านขวาหนึ่งตัว

• บานเลื่อนซ้ายหนึ่งตัว

• สกรู M5 สองตัว

• แหวนรองสองตัว

• เอกสารฉบับนี้

รูปภาพ 1. ชิ้นส่วนที่ให้มาในกล่องบานเลื่อน

Lenovo จะเก็บข้อมูลเพจบน World Wide Web ที่คุณสามารถดูข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด และดาวน์โหลดไดรเวอร์และ

อัปเดตสำหรับอุปกรณ์ให้กับคุณ หากต้องการเข้าใช้งานเพจเหล่านี้ โปรดไปที่ http://www.lenovo.com/support แล้ว

ทำตามคำแนะนำ
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การติดตั้งแร็ค

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตั้งช่องใส่ในตู้แร็คอย่างแน่นหนา

ติดตั้งรางเลื่อนในแร็ค
ใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตั้งรางเลื่อนในแร็ค

หมายเหตุ: รางเลื่อนสามารถยืดได้ตามที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้

รูปภาพ 2. บานเลื่อน

ในการติดตั้งรางเลื่อนในแร็ค ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้
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1 เลือกรางเลื่อนแรกที่คุณต้องการติดตั้ง
2 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้หดให้รางเลื่อนอยู่ในตำแหน่งที่สั้นที่สุด

3 จากด้านหน้าของตู้แร็ค ให้จัดเรียงหมุดที่ด้านหลังของราง

เลื่อนให้ตรงกับรูของปีกที่ด้านหลังของแร็ค
4 ดันรางเลื่อนให้หมุดและสลักเข้าที่

หมายเหตุ: รูบนแร็คจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลม

รูปภาพ 3. การติดตั้งด้านหลังของบานเลื่อนด้านซ้าย

5 ดันบานเลื่อนไปข้างหน้าและเสียบหมุดและสลักในรูของ

ปีก EIA ที่ด้านหน้าของแร็ค

หมายเหตุ: รูบนแร็คจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลม

รูปภาพ 4. การติดตั้งด้านหน้าของบานเลื่อนด้านซ้าย

6 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 5 เพื่อติดตั้งรางเลื่อนอีกตัว ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารางเลื่อนแต่ละตัวประกอบเข้ากับปีกแน่นหนาดี

โดยตรวจสอบว่ามีการเกี่ยวตะขอ และเลื่อนไปข้างหน้าและหลังเพื่อให้แน่ใจว่าบานเลื่อนไม่หลุดออกมา

ติดตั้งช่องใส่ในรางเลื่อน

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตั้งช่องใส่ในรางเลื่อน

ข้อควรพิจาร: ก่อนที่คุณจะติดตั้งช่องใส่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำ Compute Node และชัทเทิลทั้งหมดออกจากช่อง

ใส่แล้ว

ในการติดตั้งช่องใส่ในราง ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้
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1 ดึงรางเลื่อนไปข้างหน้าจนกว่ารางจะคลิกเข้าที่
2 ดันสลักด้านหน้าขึ้น
3 ดึงบานเลื่อนออกให้หมด

รูปภาพ 5. บานเลื่อน

4 ค่อยยกช่องใส่ขึ้น

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำ Compute Node

และชัทเทิลทั้งหมดออกจากช่องใส่แล้ว

รูปภาพ 6. ช่องใส่

5 เอียงและเลื่อนช่องใส่ลง แล้วดันบานเลื่อนไปทางช่องใส่

และตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวตะปูที่อยู่ไกลที่สุดเสียบอยู่ในช่อง

เสียบของบานเลื่อน
6 เลื่อนช่องใส่ลงช้าๆ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวตะปูอีก 3

ตัวเสียบเข้าช่องเสียบ

ข้อควรพิจาร: คุณจะติดตั้งช่องใส่ได้สำเร็จเมื่อบานเลื่อน

ขยายจนสุดเท่านั้น

รูปภาพ 7. การติดตั้งช่องใส่
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เลื่อนช่องใส่เข้าไปในแร็ค
ใช้ข้อมูลนี้เพื่อเลื่อนช่องใส่เข้าไปในแร็ค

ในการเลื่อนช่องใส่เข้าไปในแร็ค ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้

1 ดันสลักด้านหลังบนรางเลื่อนขึ้น
2 ดันช่องใส่จนกว่ารางเลื่อนจะคลิกเข้าที่
3 ดันสลักด้านหน้าบนรางเลื่อนขึ้น
4 ดันช่องใส่เข้าไปในแร็คจนสุด

รูปภาพ 8. การติดตั้งช่องใส่
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ยึดช่องใส่ในแร็คเพื่อการจัดส่ง
ใช้ข้อมูลนี้เพื่อยึดช่องใส่ในแร็คเพื่อการจัดส่ง

ในการยึดช่องใส่ในแร็คเพื่อการจัดส่ง ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้

1 ใส่สกรู M5 และแหวนรอง แล้วขันสกรู M5 สองตัวเพื่อยึด

บานเลื่อนกับปีกของแร็คให้แน่น

รูปภาพ 9. การติดตั้งสกรู

2 ขันน็อตยึดสองตัวที่อยู่ที่ด้านหน้าของช่องใส่

รูปภาพ 10. น็อตยึด

3 ติดตั้ง Compute Node และชัทเทิลกลับเข้าในช่องใส่ สำหรับข้อมูลโดยละเอียด ให้ดูที่ คู่มือการติดตั้ง หรือ คู่มือการบำรุง

รักษา
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การถอดแร็ค

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อถอดช่องใส่ออกจากแร็ค

ถอดช่องใส่ออกจากแร็ค
ใช้ข้อมูลนี้เพื่อถอดช่องใส่ออกจากแร็ค

ข้อควรพิจาร: ก่อนที่คุณจะถอดช่องใส่ออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำ Compute Node และชัทเทิลทั้งหมดออกจาก

ช่องใส่แล้ว

ในการถอดช่องใส่ออกจากแร็ค ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้

1 ถอดสายเคเบิลออกจากด้านหลังของช่องใส่

2 หากคุณได้ติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บสายเคเบิลไว้ ให้ดึงสลักปลดล็อคคลิปยึดภายในไปด้านหลังเพื่อปลดอุปกรณ์จัดเก็บสาย

เคเบิล

รูปภาพ 11. คลิปสำหรับติดตั้งด้านใน
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3 คลายน็อตยึดสองตัวที่อยู่ที่ด้านหน้าของช่องใส่

รูปภาพ 12. น็อตยึด

4 ดึงช่องใส่ไปข้างหน้าจนกว่ารางเลื่อนจะคลิกเข้าที่
5 ดันสลักด้านหน้าบนรางเลื่อนขึ้น
6 เลื่อนช่องออกจนสุด

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำ Compute Node และชัทเทิลทั้งหมดออกจากช่องใส่แล้ว

รูปภาพ 13. การถอดช่องใส่
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7 กดสลักปลดล็อคเข้าด้านใน
8 ค่อยๆ ยกด้านหน้าของช่องใส่ขึ้นเพื่อให้หัวตะปูหลุดออกมาจากช่องใส่

รูปภาพ 14. การถอดช่องใส่

9 ยกช่องใส่ออกจากแร็คและวางช่องใส่บนพื้นผิวที่มั่นคง

รูปภาพ 15. ช่องใส่
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ถอดรางเลื่อนออกจากแร็ค
ใช้ข้อมูลนี้เพื่อถอดรางเลื่อนออกจากแร็ค

ในการถอดรางเลื่อนออกจากแร็ค ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้

1 ดันโครงยึดการติดตั้งไปข้างหน้าและถอดหมุดออกจากรู

ของปีกที่ด้านหน้าของแร็ค

รูปภาพ 16. การถอดด้านหน้าของแถบเลื่อนด้านซ้าย

2 ดันโครงยึดการติดตั้งไปข้างหน้าและถอดหมุดออกจากรู

ของปีกที่ด้านหน้าของแร็ค

รูปภาพ 17. การถอดด้านหลังของตัวเลื่อนด้านซ้าย
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