
ラック取り付けガイド

フリクション 2 ポストねじ式レール・キット v2 取り付
けガイド
はじめにガイドラインをお読みください
サーバーをラックに取り付ける前に、次の注意事項をよくお読みください。

• 一部の図は、ご使用のサーバーによって異なる場合があります。どのタイプのサーバーも同様な方法
で取り外しと取り付けを行います。

• 最大室温については、『メンテナンス・マニュアル』を参照してください。
• 通気口を塞がないでください。通常は、150 mm (6 インチ) のスペースがあれば適切な通気が可能です。
• デバイスは、ラックの下部から順に上の方に向かって搭載するよう計画してください。
• 最も重量のあるデバイスはラックの下部に搭載してください。
• 同時に複数の装置をラックから引き出さないでください。
• ラックに装着されたデバイスの上には物を置かないでください。
• すべての電源コードは正しく配線し、接地されたコンセントに接続してください。
• ラックに複数のデバイスを取り付ける場合は、電源容量の過負荷に注意してください。
• 取り付けフランジの最大幅は 76.2 ～ 279.4 mm (3 ～ 11 インチ) です。

安全上の注意

警告：
レールでご使⽤のサーバー・モデルがサポートされてい
ることを確認し、安全な⽅法で持ち上げるようにしてく
ださい。

レール・パッケージには、次のものが含まれています。

1 資料 2 左側のレール

3 右側のレール 4 9 本の M5 ねじ (正方形穴および円形穴ラック用)

5 9 個のケージ・ナット (正方形穴ラック用) 6 9 個のクリップ・ナット (円形穴ラック用)
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7 9 個の 32 x 10 ねじ (マルチスレッド・ラック用) 8 9 個の 12 x 24 ねじ (マルチスレッド・ラック用)

9 2 本の M3.5 ねじ

注意：内側のレールの前面には、「L」と「R」のロゴがマークされています。このロゴは、次の図
のように左側のレールと右側のレールを表しています。正しいレールがラックに適切に取り付けられ
ていることを確認します。

取り付け
内側レールの取り外し

手順 1.リリース・ラッチが見えるまで、レールの 1 つを選び、内側レールを外側に引きます。手順 2. リリース・
ラッチを押し、外側レールから内側レールを外します。手順 3.外側レールから内側レールを引き出します。手順 4.
手順 1 から 手順 3 までを繰り返してその他のレールを取り外します。
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内側レールをサーバーに取り付ける

注：サーバーの外観およびサーバーの側面にあるレール取り付けピンの数は、サーバー・モデルによって図
とは異なる場合があります。

手順 1.内側レールの取り付け穴を、サーバー側面の対応するレール取り付けピンに合わせます。手順 2.図のように、
内側レールを、サーバーの取り付けピンが所定の位置にロックされるまで押します。手順 3.1 本の M3.5 ねじを締め、
内側レールをサーバーに固定します。手順 4. 手順 1 から 手順 3 までを繰り返してその他のレールを取り付けます。

スライド式ブラケットの位置を調整します (オプション)
奥⾏きの異なるサーバーのブラケット位置:

1 300 mm ～ 360 mm (デフォルト位置) 2 480 mm ～ 560 mm

3 675 mm ～ 752 mm 4 700 mm ～ 779 mm

5 725 mm ～ 805 mm

注：サーバーの重心がレール内に収まるよう、サーバーの寸法に応じてブラケットを調整する必要があります。

手順 1. レールの 1 つを選択します。図のように、後部スライド・ブラケットを後方に動かします。手順 2. 前部ス
ライド・ブラケットのピンを引きます。手順 3. 前部ブラケットをスライドし、サーバーの奥行きに応じてピンを
レールの穴にロックします。手順 4. 手順 1 から 手順 3 までを繰り返してその他のレールを調整します。
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ナットをラックに取り付ける
マルチスレッド・ラック: 手順 5 に進みます。

円形⽳ラック: 図のように、2 つのクリップ・ナットを
ラックに取り付けます。

正⽅形⽳ラック: 図のように、2 個のケージ・ナットを
ラックに取り付けます。

1 クリップ・ナット 1 ケージ・ナット

ラックに外側レールを取り付ける
手順 1. 外側レールの 1 つをラックに位置合わせします。2 本のねじを使用して、外側レールの前面をラッ
クに固定します。

円形⽳ラック 正⽅形⽳ラック マルチスレッド・ラック

M5 ねじ 10 ～ 32 または 12 ～ 24 本のねじ
(ラックにより異なる)

手順 2. 後部スライド・ブラケットをラックに対して調整します。2 本のねじを使用して、レールの後部を
ラックに固定します。

重要：レールの両端が同じ高さで固定されている必要があります。

手順 3. 手順 1 から 手順 2 までを繰り返してその
他のレールを取り付けます。
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1 ラック前面へのねじの取り付け 2 ラック背面へのねじの取り付け

サーバーの取り付けに進む
ThinkSystem ドキュメント・センターのサーバー・メンテナンス・マニュアルの「ハードウェア交換手順」の章を
参照してください。(以下のリンクおよび QR コード)https://pubs.lenovo.com
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取り外し
レールからサーバーを取り外す

ThinkSystem ドキュメント・センターのサーバー・メンテナンス・マニュアルの「ハードウェア交換手順」の章を
参照してください。(以下のリンクおよび QR コード)https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

ラックから外側レールを取り外す
手順 1. レールの後部を固定している 2 本のねじを緩めます。手順 2. レールの前部を固定している 2 本のねじを
緩めます。レール全体をラックからゆっくりと動かします。手順 3. 手順 1 から 手順 2 までを繰り返してその
他のレールを取り外します。

1 ラック背面からのねじの取り外し 2 ラック前面からのねじの取り外し

ラックからのナットの取り外し
マルチスレッド・ラック: この手順をスキップします。

円形⽳ラック: 図のように、2 つのクリップ・ナットを
ラックから取り外します。

正⽅形⽳ラック: 図のように、2 つのケージ・ナットを
ラックから取り外します。

1 クリップ・ナット 1 ケージ・ナット

6

https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp


サーバーから内側レールを取り外す

注：サーバーの外観およびサーバーの側面にあるレール取り付けピンの数は、サーバー・モデルによって図
とは異なる場合があります。

手順 1.M3.5 ねじを緩めます。手順 2. 内側レールの前部ラッチを開きます。手順 3. 図のように内側レールを右
に少し押して、サーバーの取り付けピンから内側レールを解放します。手順 4. 手順 1 から 手順 3 までを繰り
返してその他のレールを取り外します。

内側レールを外側レールとかみ合わせる
手順 1. 外側レールを位置合わせして挿入し、停止するまで内側レールを押します。手順 2. 内側レールが外側
レールと完全にかみ合うまで、リリース・ラッチを押し続けます。手順 3. 手順 1 から手順 2 までを繰り返し
てもう一方のレールとかみ合わせます。
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