
ThinkEdge SE450

Guia de configuração no piso

Atenção: 

• Este kit deve ser instalado por um profissional qualificado indicado pelo Serviço Lenovo. Lesões corporais 

graves e danos materiais podem se dever a instalação ou montagem inadequada.

• Certifique-se de que esta tarefa seja operada por duas pessoas com práticas seguras.

Este kit contém os seguintes itens:

1 Documento

2 Tampa inferior

3 Tampa superior

4 Suporte do servidor

5 Oito parafusos M3 grandes

6 Quatro parafusos M3 pequenos

Etapa 1.  Alinhe os quatro orifícios dos parafusos em cada lado do servidor com os slots na tampa inferior e 

abaixe o servidor. Depois, prenda a tampa ao servidor com dois parafusos M3 pequenos de cada 

lado. 
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Nota: Certifique-se de segurar a parte central de ambos os lados do servidor para evitar 

ferimentos.

Etapa 2.  Alinhe os três pinos de montagem em cada lado do servidor com os slots na tampa superior e 

abaixe a tampa sobre o conjunto do servidor. Depois, prenda cada lado da tampa com dois 

parafusos M3 grandes. 

Etapa 3.  Segure a alça superior e abaixe o conjunto no suporte de piso. Depois, prenda cada lado do 

conjunto ao suporte do servidor com dois parafusos M3 grandes. 
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