ThinkEdge SE450 Tipo 7D8T

Lenovo
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Especificacao técnica

Dimensao e peso
e Altura: 86,5 mm (3,41 pol.)
e Largura:

Sem travas do rack: 444,6 mm (17,50 pol.)

Com travas do rack: 480,5 mm (18,92 pol.)
¢ Profundidade:

- 300 mm:
- Sem painel: 298,8 mm (11,76 pol.)
- Com painel: 407,3 mm (16,04 pol.)
— 360 mm:
- Sem painel: 358,8 mm (14,13 pol.)

- Com painel: 467,3 mm (18,40 pol.)
e Peso maximo:

— Chassi de 300 mm: 14,84 kg (32,71 Ib)
— Chassi de 360 mm: 17,45 kg (38,47 Ib)

Processador

Este servidor € compativel com a familia dimensionavel
do processador Intel Xeon, até um processador.

Memoria

¢ Slots: 10 slots DIMM, intercalado bidirecional

e Tipos:
— TruDDR4 ECC 3200 MT/s RDIMM e 3DS-RDIMM
— Persistent Memory Module (PMEM)

e Capacidade minima: 16 GB

e Capacidade maxima:

- RDIMM: 512 GB
- 3DS RDIMM: 1024 GB
- PMEM + RDIMM no modo de meméria: 1.280 GB

Armazenamento (varia de acordo com o modelo)

e Duas unidades de 15 mm (unidade 0, 1) ou quatro
unidades sem bandeja de 7 mm (unidade 0, 1,2 € 3)
SATA/NVMe

e (Opcional) Dois compartimentos de unidade de 2,5
polegadas SATA/NVMe com acesso frontal (unidade 4,
5)

Rede

Um adaptador Ethernet OCP 3.0

Configuracao do sistema

. Instale os componentes necessarios.

. Instale o servidor no rack. Consulte o Guia de
instalagcéo do rack fornecido com o kit de trilhos.

3. Conecte os cabos.

4. Conecte o controlador de gerenciamento a rede.
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. Ligue o servidor.
. Configure o sistema.

Para obter informagdes detalhadas sobre como instalar
op¢des de hardware e configurar o sistema, consulte o
site a seguir: https://pubs.lenovo.com/ se450/
introduction.html

Onde obter suporte
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Lenovo Press (Guias de
produtos e
documentagéo técnica)
https://lenovopress.
lenovo.com/

LENOVQ
PRESS

Féruns dos Lenovo
Datacenter Systems
https://forums.lenovo.
com/t5/Datacenter-
Systems/ctp/sv_eg

Lenovo Support - SE450

== (incluindo drivers e
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https://datacenter
support.lenovo.com/
products/servers/
thinkedge/se450
thinkedge/7d8t/

Consultoria de
seguranca do produto
Lenovo
https://support. lenovo.
com/product_ security/
home

Lenovo Server Proven
(informagdes de
compatibilidade)
https://serverproven.
lenovo.com/server/
se450
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