
ThinkEdge SE450

Guia de configuração de montagem na parede

Atenção: 

• Este kit deve ser instalado por um profissional qualificado indicado pelo Serviço Lenovo. Lesões corporais 

graves e danos materiais podem se dever a instalação ou montagem inadequada.

• Certifique-se de que esta tarefa seja operada por duas pessoas com práticas seguras.

• O peso máximo do servidor e do conjunto de montagem na parede é de 30 KG (66,14 lb). Para uma 

instalação segura, a parede onde o conjunto será montado deve ser capaz de suportar 4 vezes o peso do 

conjunto, 120 KG (264,55 lb). Caso contrário, a superfície deve ser reforçada para atender a esta norma.

• Evite os utilitários existentes na parede, como encanamento, gás natural ou entrada elétrica.

1 Documento 6 Dois suportes inferiores

2 Placa base 7 Vinte e dois parafusos M3 grandes

3 Tampa superior 8 Oito pequenos parafusos M3

4 Suporte em forma de L esquerdo 9 Oito parafusos de etapa

5 Suporte em forma de L direito
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Etapa 1.  Na placa base, estão disponíveis dois suportes de montagem para orientação. Mantenha o 

suporte de montagem próximo a "TOP" na parte superior, conforme ilustrado. Depois, prenda a 

placa base na parede com pelo menos seis parafusos através das três fileiras de furos. 

Tabela 1.  Tamanho máximo do parafuso para instalação

1 Ø 14 mm 2 3,5 mm 3 Ø 6 mm

Nota: O comprimento adequado da base do parafuso deve ser avaliado por profissionais 

qualificados.

Etapa 2.  Alinhe os oito pinos de montagem em cada lado do servidor com os orifícios nos suportes em 

forma de L, conforme ilustrado. Em seguida, prenda os suportes no servidor com oito parafusos 

M3 pequenos. 

Nota: Os suportes vêm com impressão L/R. Instale "L" no lado esquerdo do servidor e "R" no 

lado direito.

22



Etapa 3.  Vire o servidor e alinhe os quatro pinos na parte inferior do servidor com os orifícios nos suportes 

inferiores. Depois, prenda os suportes inferiores ao servidor e os suportes em forma de L com 

quatorze parafusos M3 grandes. 

Etapa 4.  Gire o servidor para trás e coloque a tampa superior sobre o conjunto do suporte do servidor. 

Depois, prenda cada lado da tampa no servidor com quatro parafusos M3 grandes. 
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Etapa 5.  Alinhe os orifícios de montagem nos suportes em forma de L com os pinos dos suportes de 

montagem superior e inferior na placa base e deslize o conjunto ligeiramente para a esquerda até 

que pare. Em seguida, prenda o conjunto em ambos os suportes na placa base com oito 

parafusos de etapa. 

Atenção: 

Certifique-se de que esta tarefa seja operada por duas pessoas 

com práticas seguras.
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