
คู�มือการติดตั้งแร็ค

ชุดรางเลื่อนแบบยาว/สั้นของ ThinkSystem

หมายเหตุ: ชุดรางที่คุณมีอาจแตกต�างจากภาพประกอบในเอกสารฉบับนี้เล็กน�อย

ชุดรางประกอบด�วยอุปกรณ�ต�อไปนี้:

1 เอกสาร 3 รางด�านขวา

2 รางด�านซ�าย 4 สกรู M6 สองตัว และสกรู M3.5 สองตัว

คำประกาศด�านความปลอดภัย

ข�อควรระวัง:
ตรวจสอบว�าใช�รางได�กับรุ�นเซิร�ฟเวอร�ของคุณ และใช�
แนวทางการปฏิบัติที่ปลอดภัยขณะยก

โปรดอ�านคำแนะนำก�อน

โปรดอ�านคำแนะนำด�านล�างต�อไปนี้ ก�อนดำเนินการติดตั้งเซิร�ฟเวอร�เข�ากับตู�แร็ค:

• ต�องใช�คนอย�างน�อยสองคนเพื่อติดตั้งอุปกรณ� 2U/4U หรือใหญ�กว�าลงในแร็ค
• ภาพประกอบบางภาพอาจแตกต�างจากเซิร�ฟเวอร�ของคุณ เซิร�ฟเวอร�ทุกประเภทมีการถอดออกและติดตั้งด�วยวิธีที่

คล�ายกัน
• ดูข�อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิสูงสุดในห�องได�ที่คู่มือการบำรุงรักษา
• ติดตั้งเซิร�ฟเวอร�ในแร็คที่ฝามีรูระบายอากาศเท�านั้น
• อย�าป�ดกั้นช�องระบายอากาศ ซึ่งโดยปกติควรมีพื้นที่ 150 มม. (6 นิ้ว) เพื่อให�อากาศถ�ายเทได�ดี
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• วางแผนการติดตั้งอุปกรณ� โดยเริ่มจากชั้นล�างสุดของตู�แร็ค
• ติดตั้งอุปกรณ�ที่หนักที่สุดไว�ชั้นล�างสุดของตู�แร็ค
• อย�าปล�อยให�มีช�องว�างเหนือหรือใต�เซิร�ฟเวอร�ที่ติดตั้งอยู�ในตู�แร็ค และควรติดตั้งฝาครอบเสมอ เพื่อป�องกันไม�ให�ส�วน

ประกอบของเซิร�ฟเวอร�เกิดความเสียหาย และเพื่อให�อากาศถ�ายเทได�ดี
• อย�าติดตั้งอุปกรณ�ให�ยื่นออกมาจากตู�แร็คพร�อมกันมากกว�าหนึ่งชิ้น
• ห�ามวางสิ่งของใดๆ บนอุปกรณ�ที่ติดตั้งอยู�บนตู�แร็ค
• ต�อสายไฟทั้งหมดเข�ากับเต�ารับไฟฟ�าที่เดินสายไฟและสายดินอย�างเหมาะสม
• เมื่อติดตั้งอุปกรณ�หลายเครื่องในแร็ค อย�าเสียบอุปกรณ�จนเกินจำนวนที่เต�ารับไฟฟ�าจะรับได�
• ถอดฝาแร็คและแผงด�านข�างออกเพื่อให�สามารถเข�าถึงขณะติดตั้งได�ง�ายขึ้น
• ติดตั้งเซิร�ฟเวอร�ในตู�แร็คที่มีคุณสมบัติตรงตามข�อกำหนดข�อใดข�อหนึ่งต�อไปนี้:

– ความลึกต่ำสุด 70 มม. (2.76 นิ้ว) ระหว�างแผ�นยึดด�านหน�าและด�านในของฝาหน�า
– ความลึกต่ำสุด 190 มม. (7.48 นิ้ว) ระหว�างแผ�นยึดด�านหลังและด�านในของฝาหลัง
– สำหรับชุดรางเลื่อนแบบยาว ระยะห�างระหว�างป�ก EIA ด�านหน�าและด�านหลังของแร็คคือ 400 ถึง 500 มม.

(15.7 ถึง 19.7 นิ้ว)
– สำหรับชุดรางเลื่อนแบบสั้น ระยะห�างระหว�างป�ก EIA ด�านหน�าและด�านหลังของแร็คคือ 270 ถึง 310 มม. (10.6

ถึง 12.2 นิ้ว)
– หากคุณต�องการติดตั้งรางและ 0U PDU เข�าไปในตู�แร็คเดียวกัน ตู�แร็คนั้นต�องเป�น 42U ขึ้นไป
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การติดตั้ง

ติดตั้งรางลงบนแร็ค

ติดตั้งรางตามขั้นตอนต�อไปนี้

ข�อควรพิจาร: มีโลโก� “L” และ “R” ระบุไว�ที่ด�านหน�าของรางด�านใน ซึ่งแสดงรางด�านซ�ายและรางด�านขวาตามภาพประกอบ
ต�อไปนี้ ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�ติดตั้งรางที่ถูกต�องเข�ากับแร็คตามลำดับ

ติดตั้งโครงยึดติดตั้งด�านหลังลงในแร็ค

ขั้นตอนที่ 1 จัดตำแหน�งหมุดบนส�วนปลายด�านหลังรางด�านนอกให�อยู�ตรงกับรูด�านหลังแร็ค

ขั้นตอนที่ 2 ค�อยๆ เลื่อนรางไปด�านข�างเพื่อเกี่ยวกับโครงยึดติดตั้งด�านหลังเข�ากับโครง แล�วดันรางด�านนอกออกตาม
ภาพ

ขั้นตอนที่ 3 ดันรางกลับจนหมุดถูกสอดเข�าไปในรูที่สอดคล�องกันบนแร็ค

ขั้นตอนที่ 4 ปลายด�านหลังของรางด�านนอกจะถูกล็อคเข�าที่โดยอัตโนมัติ
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ติดตั้งโครงยึดติดตั้งด�านหน�าลงในแร็ค

ขั้นตอนที่ 1 เลื่อนรางด�านในเข�าไปจนสุดเพื่อให�โครงยึดการติดตั้งด�านหน�าเป�ดออก

ข�อสำคัญ: ตรวจสอบให�แน�ใจว�าปลายรางทั้งสองอยู�ในระดับความสูงเท�ากัน

ขั้นตอนที่ 2 เป�ดโครงยึดการติดตั้งด�านหน�า แล�วจัดตำแหน�งให�หมุนด�านหลังของรางด�านนอกอยู�ตรงกับรูในแร็ค ดันราง
เข�าไปตามภาพจนกว�าหมุดจะสอดเข�าไปในรูที่สอดคล�องกัน

ขั้นตอนที่ 3 ป�ดสลักด�านหน�าเพื่อล็อครางให�เข�าที่

ทําซ�ําขั้นตอนก�อนหน�าเพื่อติดตั้งโครงยึดการติดตั้งด�านหลังและด�านหน�าของรางอีกตัว
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ปลดรางด�านในออก

ขั้นตอนที่ 1 ดึงรางด�านในออก

ขั้นตอนที่ 2 ขยายรางจนกว�าสลักปลดล็อคจะปรากฏ

ขั้นตอนที่ 3 ดันสลักปลดล็อคขึ้นเพื่อปลดรางด�านในออกจากรางด�านนอก

ขั้นตอนที่ 4 ดึงรางด�านในออกจากรางด�านนอก

ขั้นตอนที่ 5 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 4 เพื่อติดตั้งรางตัวอื่น
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ติดตั้งรางด�านในบนเซิร�ฟเวอร�

ติดตั้งรางด�านในกับเซิร�ฟเวอร�ตามขั้นตอนต�อไปนี้

ข�อควรพิจาร:

• มีโลโก� “L” และ “R” ระบุไว�ที่ด�านหน�าของรางด�านใน ซึ่งแสดงรางด�านซ�ายและรางด�านขวา ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�ติดตั้ง
รางที่ถูกต�องเข�ากับแร็คตามลำดับ

• ลักษณะของเซิร�ฟเวอร�และจำนวนหมุดยึดรางที่ด�านข�างของเซิร�ฟเวอร�อาจแตกต�างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู�กับเซิร�ฟเวอร�แต�ละรุ�น

ขั้นตอนที่ 1 จัดตำแหน�งให�รูยึดบนรางด�านในอยู�ตรงกับหมุดการต�อเชื่อมสำหรับยึดรางบริเวณด�านข�างของเซิร�ฟเวอร�

ขั้นตอนที่ 2 ดันรางด�านในตามภาพจนกระทั่งหมุดยึดบนเซิร�ฟเวอร�ถูกล็อคเข�าที่

ขั้นตอนที่ 3 ขันสกรู M3.5 หนึ่งตัวเพื่อยึดรางด�านในกับเซิร�ฟเวอร�

ขั้นตอนที่ 4 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 3 เพื่อติดตั้งรางตัวอื่น
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ติดตั้งสกรูด�านหลัง (ไม�บังคับ)

หากต�องการจัดส�งแร็คที่ติดตั้งเซิร�ฟเวอร� หรือวางแร็คในพื้นที่ที่เสี่ยงต�อการสั่นสะเทือน ให�ติดตั้งสกรู M6 สองตัวที่ด�านหลังของ
รางเลื่อน

ทำการติดตั้งเซิร�ฟเวอร�

ดูบท “ขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นส�วนฮาร�ดแวร�” ใน คู่มือการบำรุงรักษา เซิร�ฟเวอร�ที่ ThinkSystem Documentation Center (ลิงก�
และรหัส QR ด�านล�าง)

https://pubs.lenovo.com

การถอด

ถอดเซิร�ฟเวอร�ออกจากราง

ดูบท “ขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นส�วนฮาร�ดแวร�” ใน คู่มือการบำรุงรักษา เซิร�ฟเวอร�ที่ ThinkSystem Documentation Center (ลิงก�
และรหัส QR ด�านล�าง)

https://pubs.lenovo.com
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ถอดรางด�านในออกจากเซิร�ฟเวอร�

หมายเหตุ: ลักษณะของเซิร�ฟเวอร�และจำนวนหมุดยึดรางที่ด�านข�างของเซิร�ฟเวอร�อาจแตกต�างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู�กับเซิร�ฟเวอร�
แต�ละรุ�น
ขั้นตอนที่ 1 คลายสกรู M3.5

ขั้นตอนที่ 2 เป�ดสลักด�านหน�าบนรางด�านใน

ขั้นตอนที่ 3 ค�อยๆ ดันรางด�านในไปทางขวา แล�วปลดรางด�านในออกจากหมุดยึดบนเซิร�ฟเวอร�

ขั้นตอนที่ 4 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 3 เพื่อถอดรางตัวอื่น
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ยึดรางด�านในเข�ากับรางด�านนอก

ขั้นตอนที่ 1 จัดแนวรางด�านนอกเพื่อเสียบและดันรางด�านในจนกว�าจะสุด

ขั้นตอนที่ 2 ดันสลักปลดล็อคขึ้นเพื่อดันอย�างต�อเนื่องจนกว�ารางด�านในจะยึดเข�าที่กับรางด�านนอก

ขั้นตอนที่ 3 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 เพื่อปลดรางตัวอื่น
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ถอดสกรูด�านหลัง (ไม�บังคับ)

ถอดสกรู M6 สองตัวออกจากด�านหลังของราง
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ถอดรางออกจากแร็ค

ถอดรางตัวใดตัวหนึ่งออกตามขั้นตอนต�อไปนี้

ถอดโครงยึดการติดตั้งด�านหน�าออกจากแร็ค:

ขั้นตอนที่ 1 เป�ดโครงยึดการติดตั้งด�านหน�า

ขั้นตอนที่ 2 เลื่อนรางไปด�านข�างเล็กน�อยเพื่อปลดหมุดออกจากโครง ดันรางไปข�างหลังตามภาพ

ถอดโครงยึดการติดตั้งด�านหลังออกจากแร็ค:

ขั้นตอนที่ 1 เป�ดโครงยึดการติดตั้งด�านหลัง

ขั้นตอนที่ 2 เลื่อนรางไปด�านข�างเล็กน�อยเพื่อปลดหมุดออกจากโครง ดึงรางออกด�านนอกตามภาพ
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ทําซ�ําขั้นตอนก�อนหน�าเพื่อถอดโครงยึดการติดตั้งด�านหลังและด�านหน�าของรางอีกตัว
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