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ความปลอดภัย
Before installing this product, read the Safety Information.

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安装本产品之前，请仔细阅读 Safety Information（安全信息）。

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

© Copyright Lenovo 2017, 2021 v



Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

รายการตรวจสอบความปลอดภัย
โปรดใช�ข�อมูลนี้เพื่อช�วยในการระบุสภาพความไม�ปลอดภัยในเซิร�ฟเวอร�ของคุณ เครื่องแต�ละรุ�นได�รับการออกแบบและ
ผลิตโดยติดตั้งอุปกรณ�ด�านความปลอดภัยตามข�อกำหนด เพื่อป�องกันไม�ให�ผู�ใช�และช�างเทคนิคบริการได�รับบาดเจ็บ

หมายเหตุ:
1. ผลิตภัณฑ�นี้ไม�เหมาะสำหรับใช�งานในสถานที่ทำงานที่ใช�จอแสดงผล ตามมาตราที่ 2 ของข�อบังคับเรื่องสถานที่

ทำงาน
2. การตั้งค�าเซิร�ฟเวอร�จะทำในห�องเซิร�ฟเวอร�เท�านั้น

ข�อควรระวัง:
อุปกรณ�นี้ต�องติดตั้งหรือซ�อมบำรุงโดยพนักงานผู�ผ�านการฝ�กอบรม ตามที่กำหนดโดย NEC, IEC 62368-1 และ
IEC 60950-1 ตามมาตรฐานความปลอดภัยของอุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส�ด�านเสียง/วิดีโอ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลยีการสื่อสาร Lenovo จะถือว�าคุณมีคุณสมบัติเหมาะสมในการการซ�อมบำรุงอุปกรณ� และได�รับ
การฝ�กอบรมในการจำแนกระดับพลังงานที่เป�นอันตรายในผลิตภัณฑ� การเข�าถึงอุปกรณ�ดำเนินการโดยใช�
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เครื่องมือ ล็อคและกุญแจ หรือระบบนิรภัยอื่นๆ และควบคุมโดยหน�วยงานกำกับดูแลที่มีหน�าที่รับผิดชอบใน
พื้นที่นั้นๆ

ข�อสำคัญ: ต�องมีการเดินสายดินระบบไฟฟ�าของเซิร�ฟเวอร�เพื่อความปลอดภัยของผู�ปฏิบัติงาน และทำให�ระบบทำงาน
เป�นปกติ ช�างไฟที่ได�รับการรับรองสามารถยืนยันการเดินสายดินที่ถูกต�องของเต�ารับไฟฟ�าได�

เพื่อรับรองว�าไม�มีสภาพที่ไม�ปลอดภัย ให�ตรวจสอบตามหัวข�อต�อไปนี้:
1. ตรวจดูให�แน�ใจว�าป�ดการใช�งานอุปกรณ�และถอดสายไฟออกแล�ว
2. ตรวจสอบสายไฟ

• ตรวจดูให�แน�ใจว�าตัวเชื่อมต�อสายดินอยู�ในสภาพดี ใช�อุปกรณ�เพื่อวัดความต�อเนื่องของกระแสไฟฟ�าของ
สายดิน โดยระหว�างสายพินสายดินภายนอกและสายดินที่เฟรม ต�องมีความต�อเนื่องของกระแสไฟฟ�าที่ 0.1
โอห�มหรือน�อยกว�า

• ตรวจดูให�แน�ใจว�าชนิดของสายไฟถูกต�อง
• ตรวจสอบให�แน�ใจว�าฉนวนป�องกันไม�ขาดหลุดลุ�ยหรือเสื่อมสภาพ

3. ตรวจหาการดัดแปลงที่ไม�ใช�ของ Lenovo ใช�วิจารณญาณสำหรับความปลอดภัยในการดัดแปลงที่ไม�ใช�ของ
Lenovo อย�างรอบคอบ

4. ตรวจสอบภายในเซิร�ฟเวอร�เพื่อค�นหาสภาพความไม�ปลอดภัยที่ชัดเจน เช�น ขี้ตะไบเหล็ก การปนเป��อน น้ำหรือของ
เหลวอื่นๆ หรือสัญญาณของเพลิงไหม�หรือความเสียหายจากควัน

5. ตรวจสอบว�าสายไฟมีการเสื่อมสภาพ ขาดหลุดลุ�ย หรือถูกบีบแน�นหรือไม�
6. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าตัวยึดฝาครอบแหล�งจ�ายไฟ (สกรูหรือหมุดย้ำ) ไม�ถูกถอดออกหรือเปลี่ยน

© Copyright Lenovo 2017, 2021 vii



viii คู�มือการบำรุงรักษา โหนดคอมพิวท� ThinkSystem SN550



บทที่ 1. ข�อมูลเบื้องต�น
แต�ละโหนดคอมพิวท� ThinkSystem SN550 รองรับฮาร�ดดิสก�ไดรฟ� Serial Attached SCSI (SAS), Serial ATA (SATA)
หรือ Non-Volatile Memory express (NVMe) แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว สูงสุดสองตัว

เมื่อคุณได�รับโหนดคอมพิวท� Lenovo ThinkSystem SN550 Type 7X16 โปรดดู คู่มือการติดตั้ง เพื่อตั้งค�าอุปกรณ�เสริม
และดำเนินการกำหนดค�าเริ่มต�นของโหนดคอมพิวท� ขณะเดียวกัน คู่มือการบำรุงรักษา มีข�อมูลที่จะช�วยคุณแก�ไขป�ญหาที่
อาจเกิดขึ้นในโหนดคอมพิวท� Lenovo ThinkSystem SN550 Type 7X16 ของคุณ ซึ่งจะอธิบายเครื่องมือการวินิจฉัย
ที่มาพร�อมโหนดคอมพิวท� รหัสข�อผิดพลาด และการดำเนินการที่แนะนำ และคำแนะนำสำหรับการเปลี่ยนส�วนประกอบที่
ทำงานล�มเหลว

โหนดคอมพิวท�มาพร�อมกับการรับประกันแบบจำกัด สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกัน โปรดดู: https://
support.lenovo.com/us/en/solutions/ht503310

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการรับประกันที่เฉพาะเจาะจงของคุณ โปรดดู: http://datacentersupport.lenovo.com/
warrantylookup

หมายเหตุ:
1. Chassis Management Module (CMM1; 68Y7030) รุ�นแรกไม�ได�รับการรองรับโดยโหนดคอมพิวท�

ThinkSystem SN550
2. Chassis Management Module (CMM2; 00FJ669) รุ�นที่สองต�องมีเฟ�ร�มแวร�ระดับ 1.6.1 ขึ้นไปเพื่อรองรับ

โหนดคอมพิวท� ThinkSystem SN550 ข�อกำหนดนี้มีผลใช�กับ CMM ทั้งสองตัวที่ติดตั้งในตัวเครื่อง
3. ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต�างจากรุ�นอุปกรณ�ของคุณเล็กน�อย

การระบุโหนดคอมพิวท�ของคุณ

เมื่อคุณติดต�อ Lenovo เพื่อขอความช�วยเหลือ ข�อมูลประเภท รุ�น และหมายเลขประจำเครื่องจะช�วยสนับสนุนช�างเทคนิค
ในการระบุโหนดคอมพิวท�และให�บริการที่รวดเร็วขึ้นได�

บันทึกข�อมูลเกี่ยวกับโหนดคอมพิวท�ลงในตารางต�อไปนี้
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ตาราง 1. บันทึกเกี่ยวกับข้อมูลของระบบ

ชื่อผลิตภัณฑ� ประเภทเครื่อง หมายเลขรุ�น หมายเลขประจำเครื่อง

Lenovo ThinkSystem
SN550 Type 7X16

7X16

หมายเลขรุ�นและหมายเลขประจำเครื่องจะอยู�บนป�าย ID ทางด�านหน�าของโหนดคอมพิวท�และตัวเครื่อง ตามที่แสดงใน
ภาพประกอบ

หมายเหตุ: ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต�างจากฮาร�ดแวร�ของคุณเล็กน�อย

รูปภาพ 1. ป้าย ID ที่ด้านหน้าของโหนด

ตาราง 2. ป้าย ID ที่ด้านหน้าของโหนด

1 ป�าย ID

แถบข�อมูลลูกค�า

แถบข�อมูลลูกค�ามีข�อมูลเกี่ยวกับระบบ เช�น ระดับเฟ�ร�มแวร� บัญชีผู�ดูแลระบบ เป�นต�น

2 คู�มือการบำรุงรักษา โหนดคอมพิวท� ThinkSystem SN550



รูปภาพ 2. ตำแหน่งของแถบข้อมูลลูกค้า

ข�อมูลจำเพาะ
ข�อมูลต�อไปนี้เป�นข�อมูลสรุปคุณลักษณะและข�อมูลจำเพาะของโหนดคอมพิวท� คุณลักษณะบางอย�างอาจไม�มีให�ใช�งาน
หรือข�อมูลจำเพาะบางอย�างอาจใช�ไม�ได�กับระบบของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู�กับรุ�น

ตาราง 3. ข้อมูลจำเพาะ

ข�อมูลจำเพาะ รายละเอียด

ขนาด • สูง: 55.5 มม. (2.2 นิ้ว)
• ลึก: 492.7 มม. (19.4 นิ้ว)
• ลึก: 215.5 มม. (8.5 นิ้ว)

น้ำหนัก ประมาณ 4.7 กก. (10.4 ปอนด�) ถึง 7.0 กก. (15.5 ปอนด�) ขึ้นอยู�กับการกำหนดค�าของ
คุณ
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ตาราง 3. ข้อมูลจำเพาะ (มีต่อ)

ข�อมูลจำเพาะ รายละเอียด

โปรเซสเซอร� (ขึ้นอยู�กับรุ�น) โปรเซสเซอร�: โปรเซสเซอร� Intel Xeon แบบ Multi-core สูงสุดสองตัว
หมายเหตุ:

• ใช� Setup Utility เพื่อกำหนดประเภทและความเร็วของโปรเซสเซอร�ในโหนดคอมพิวท�
• เมื่อใช�โปรเซสเซอร� Intel Xeon Gold 6126T 12C 125W 2.6 GHz, โปรเซสเซอร�

Intel Xeon Gold 6144 8C 150W 3.5 GHz, โปรเซสเซอร� Intel Xeon Gold 6146
12C 165W 3.2 GHz, โปรเซสเซอร� Intel Xeon Platinum 8160T 24C 150W 2.1
GHz หรือโปรเซสเซอร� Intel Xeon Platinum 6244 8C 150W 3.6 GHz โปรดดูข�อ
สังเกตดังนี้:

– อุณหภูมิโดยรอบควรน�อยกว�า 30°C
– เมื่อทำงานในอุณหภูมิสูงกว�า 30°C หรือในกรณีที่พัดลมขัดข�อง เซิร�ฟเวอร�จะยัง

คงทำงานต�อไปตราบเท�าที่มีคุณสมบัติตรงตามข�อกำหนดด�านอุณหภูมิของส�วน
ประกอบทั้งหมด แต�อย�างไรก็ตาม ประสิทธิภาพก็อาจลดลงเช�นกัน

– ระดับเสียงรบกวนจะสูงกว�ารุ�นพื้นฐานอย�างมาก
สำหรับรายการโปรเซสเซอร�ที่รองรับ โปรดดู: https://static.lenovo.com/us/en/
serverproven/index.shtml

หน�วยความจำ • ต่ำสุด: 8 GB
• สูงสุด:

– 6.9 TB ที่มี DC Persistent Memory Module (DCPMM)
• ประเภท:

– รหัสแก�ไขข�อผิดพลาด (ECC), Double-Data Rate (DDR4) ขนาดปกติ (LP)
RDIMM, LRDIMM และ 3DS RDIMM (ไม�รองรับการผสมผสาน)

– DC Persistent Memory Module (DCPMM)
• การสนับสนุน (ขึ้นอยู�กับรุ�น):

– RDIMM ขนาด 8 GB, 16 GB, 32 GB และ 64 GB
– LRDIMM ขนาด 64 GB
– 3DS RDIMM ขนาด 128 GB
– DCPMM ขนาด 128 GB, 256 GB และ 512 GB

• ช�องเสียบ: ขั้วต�อโมดูลหน�วยความจำอินไลน�แบบคู� (DIMM) ทั้งหมด 24 ขั้วต�อที่
รองรับได�สูงสุด:
– DRAM DIMM 24 หน�วย
– DRAM DIMM 12 หน�วยและ DCPMM 12 หน�วย

สำหรับรายการ DIMM ที่รองรับ โปรดดู: https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/
index.shtml

4 คู�มือการบำรุงรักษา โหนดคอมพิวท� ThinkSystem SN550
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ตาราง 3. ข้อมูลจำเพาะ (มีต่อ)

ข�อมูลจำเพาะ รายละเอียด

ไดรฟ�/แบ็คเพลนขนาด 2.5 นิ้ว • รองรับช�องใส�ไดรฟ� Small-Form-Factor (SFF) สูงสุดสองช�องใส� ช�องใส�ไดรฟ�สามารถ
เป�น SATA เท�านั้น, SAS/SATA หรือ NVMe/SATA ทั้งนี้ขึ้นอยู�กับรุ�น

• ไดรฟ�ขนาด 2.5 นิ้วที่รองรับ:
– ฮาร�ดดิสก�ไดรฟ�/ไดรฟ�โซลิดสเทต Serial Attached SCSI (SAS)/Serial

Advanced Technology Attachment (SATA) แบบ Hot-swap
– ไดรฟ�โซลิดสเทต Non-Volatile Memory Express (NVMe)

ไดรฟ�/แบ็คเพลน M.2 ThinkSystem M.2 พร�อมชุดการเป�ดใช�งานการมิเรอร� มีแบ็คเพลน M.2 แบบคู�ที่รองรับ
ไดรฟ� M.2 ที่เหมือนกันสูงสุดสองตัว
รองรับไดรฟ� M.2 ขนาดตามจริง 3 ขนาด:
• 42 มม. (2242)
• 60 มม. (2260)
• 80 มม. (2280)

หมายเหตุ:

ชุดการเป�ดใช�งาน ThinkSystem M.2 ประกอบด�วยแบ็คเพลน M.2 ซึ่งรองรับในรุ�นที่
กำหนดค�าไว�ล�วงหน�าเท�านั้น

อะแดปเตอร� RAID • อะแดปเตอร� RAID 530-4i
• อะแดปเตอร� RAID 930-4i-2GB

ฟ�งก�ชันในตัว • ตัวควบคุมการจัดการแผงวงจร (BMC) หนึ่งตัวกับตัวควบคุม VGA ในตัว (XClarity
Controller หรือ XCC)

• การวินิจฉัย light path
• Automatic Server Restart (ASR)
• ระดับ RAID เพิ่มเติมที่รองรับเมื่อมีการติดตั้งตัวควบคุม RAID เสริม
• พอร�ต USB 3.2 Gen 1 ภายนอกหนึ่งพอร�ต
• อนุกรมผ�าน LAN (SOL)
• Wake on LAN (WOL) เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร� I/O เพิ่มเติมที่มีความสามารถ

WOL

การกำหนดค�าต่ำสุดสำหรับการ
แก�ไขข�อบกพร�อง • ตัวประมวลผลหนึ่งชุดบนช�องเสียบตัวประมวลผล 1

• DIMM หน�วยความจำหนึ่งตัวในช�องใส� 5
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ตาราง 3. ข้อมูลจำเพาะ (มีต่อ)

ข�อมูลจำเพาะ รายละเอียด

การเตือน Predictive Failure
Analysis (PFA)

• ตัวประมวลผล
• หน�วยความจำ
• ไดรฟ�

การรักษาความปลอดภัย สอดคล�องกับ NIST 800-131A เต็มรูปแบบ โหมดการเข�ารหัสความปลอดภัยที่ตั้งค�าโดย
อุปกรณ�การจัดการ (CMM หรือ Lenovo XClarity Administrator) จะกำหนดโหมดความ
ปลอดภัยที่โหนดคอมพิวท�ทำงาน
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ตาราง 3. ข้อมูลจำเพาะ (มีต่อ)

ข�อมูลจำเพาะ รายละเอียด

สิ่งแวดล�อม โหนดคอมพิวท�ThinkSystem SN550 สอดคล�องกับข�อกำหนดของ ASHRAE ประเภท A2
บางรุ�นจะสอดคล�องกับข�อกำหนดของ ASHRAE ประเภท A3 ทั้งนี้ขึ้นอยู�กับการกำหนดค�า
ฮาร�ดแวร� ประสิทธิภาพของระบบอาจได�รับผลกระทบเมื่ออุณหภูมิการทำงานไม�เป�นไปตาม
ข�อกำหนดของ ASHRAE A2 หรือสถานะการทำงานของพัดลมล�มเหลว โหนดคอมพิวท�
Lenovo ThinkSystem SN550 ได�รับการรองรับในสภาพแวดล�อมต�อไปนี้:
• อุณหภูมิห�อง:

– การทำงาน:
– ASHRAE ประเภท A2: 10°C ถึง 35°C (50°F ถึง 95°F); ลดอุณหภูมิโดย

รอบสูงสุดลงทีละ 1°C ทุกๆ 300 ม. (984 ฟุต) เพิ่มระดับความสูงเกินกว�า
900 ม. (2,953 ฟุต)

– ASHRAE ประเภท A3: 5°C ถึง 40°C (41°F ถึง 104°F); ลดอุณหภูมิโดย
รอบสูงสุดลงทีละ 1°C ทุกๆ 175 ม. (574 ฟุต) เพิ่มระดับความสูงเกินกว�า
900 ม. (2,953 ฟุต)

– โหนดคอมพิวท�ป�ด: 5°C ถึง 45°C (41°F ถึง 113°F)
– การจัดส�ง/การจัดเก็บ: -40°C ถึง 60°C (-40°F ถึง 140°F)

• ระดับความสูงสูงสุด: 3,050 ม. (10,000 ฟุต)
• ความชื้นสัมพัทธ� (ไม�กลั่นตัว):

– การทำงาน:
– ASHRAE ประเภท A2: 8% - 80%, จุดน้ำค�างสูงสุด : 21°C (70°F)
– ASHRAE ประเภท A3: 8% - 85%, จุดน้ำค�างสูงสุด : 24°C (75°F)

– การจัดส�ง/การจัดเก็บ: 8% - 90%
• การปนเป��อนของอนุภาค

ข�อควรพิจารณา: อนุภาคที่ลอยในอากาศและกลุ�มก�าซที่มีความไวในการทำปฏิกิริยา
เพียงอย�างเดียวหรือร�วมกันกับป�จจัยด�านสิ่งแวดล�อมอื่นๆ เช�น ความชื้นหรืออุณหภูมิ
อาจเป�นต�นเหตุที่ทำให�เซิร�ฟเวอร�เกิดความเสี่ยง ดูข�อมูลเกี่ยวกับขีดจำกัดของอนุภาค
และก�าซได�ที่ “การปนเป��อนของอนุภาค” บนหน�าที่ 8

หมายเหตุ: เซิร�ฟเวอร�ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล�อมของศูนย�ข�อมูลมาตรฐานและ
แนะนำให�วางในศูนย�ข�อมูลอุตสาหกรรม

ระบบปฏิบัติการ ระบบปฏิบัติการที่รองรับและได�รับการรับรอง:
• Microsoft Windows Server
• VMware ESXi
• Red Hat Enterprise Linux
• SUSE Linux Enterprise Server
ข�อมูลอ�างอิง:
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ตาราง 3. ข้อมูลจำเพาะ (มีต่อ)

ข�อมูลจำเพาะ รายละเอียด

• รายการระบบปฏิบัติการที่ใช�ได�ทั้งหมด: https://lenovopress.com/osig.
• คำแนะนำการปรับใช�ระบบปฏิบัติการ: “ปรับใช�ระบบปฏิบัติการ” ใน คู่มือการติด

ต้ัง

การปล�อยเสียงรบกวน
หมายเหตุ:

• ระดับเสียงรบกวนที่ระบุไว�อ�างอิงจากการกำหนดค�าที่ระบุ และอาจมีการเปลี่ยนแปลง
เล็กน�อยตามการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค�าหรือเงื่อนไข

• ระดับเสียงรบกวนที่ระบุไว�อาจเพิ่มขึ้นอย�างมาก หากมีการติดตั้งส�วนประกอบกำลังไฟ
สูง เช�น NIC กำลังไฟสูง, โปรเซสเซอร�และ GPU กำลังไฟสูง

การปนเป��อนของอนุภาค
ข�อคำนึง: อนุภาคที่ลอยในอากาศ (รวมถึงเกล็ดหรืออนุภาคโลหะ) และกลุ�มก�าซที่มีความไวในการทำปฏิกิริยาเพียงอย�าง
เดียวหรือร�วมกันกับป�จจัยด�านสิ่งแวดล�อมอื่นๆ เช�น ความชื้นหรืออุณหภูมิ อาจเป�นต�นเหตุที่ทำให�อุปกรณ�เกิดความเสี่ยง
ดังที่อธิบายไว�ในเอกสารฉบับนี้

ความเสี่ยงที่เกิดจากการมีระดับอนุภาคสูงจนเกินไปหรือมีปริมาณความเข�มข�นของก�าซที่เป�นอันตราย สร�างความเสียหาย
ที่อาจทำให�อุปกรณ�ทำงานผิดปกติหรือหยุดทำงาน ข�อกำหนดนี้จึงระบุถึงข�อจำกัดสำหรับอนุภาคและก�าซ ซึ่งมีไว�เพื่อหลีก
เลี่ยงจากความเสียหายดังกล�าว อย�างไรก็ดี ข�อจำกัดนี้จะต�องไม�นำไปพิจารณาหรือใช�เป�นข�อกำหนดขั้นสุดท�าย เนื่องจาก
ยังมีป�จจัยอื่นๆ มากมาย เช�น อุณหภูมิหรือปริมาณความชื้นของอากาศ ที่อาจส�งผลกระทบต�อการแพร�ของอนุภาคหรือ
สารกัดกร�อนทางสิ่งแวดล�อมและสิ่งปนเป��อนที่เป�นก�าซ หากข�อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงนี้ไม�มีระบุไว�ในเอกสารฉบับนี้ คุณ
จำเป�นต�องนำแนวปฏิบัติมาใช�เพื่อรักษาระดับอนุภาคและก�าซให�สอดคล�องกับข�อกำหนดในการป�องกันสุขภาพและความ
ปลอดภัยของมนุษย� หาก Lenovo พิจารณาว�าระดับของอนุภาคหรือก�าซในสภาพแวดล�อมระบบของคุณทำให�อุปกรณ�
เกิดความเสียหาย Lenovo อาจกำหนดเงื่อนไขการซ�อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ�หรือชิ้นส�วนเพื่อดำเนินมาตรการแก�ไขที่
เหมาะสมในการบรรเทาการปนเป��อนทางสิ่งแวดล�อมดังกล�าว โดยการดำเนินมาตรการแก�ไขที่เหมาะสมดังกล�าวนั้นเป�น
ความรับผิดชอบของลูกค�า
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ตาราง 4. ข้อกำหนดสำหรับอนุภาคและก๊าซ

สิ่งปนเป��อน ข�อกำหนด

ก�าซที่มีความไวใน
การทำปฏิกิริยา

ระดับความรุนแรง G1 ตาม ANSI/ISA 71.04-19851:

• ระดับการทำปฏิกิริยาของทองแดงจะต�องน�อยกว�า 300 อังสตรอมต�อเดือน (Å/month ≈ 0.0039
μg/cm2-hour weight gain)2

• ระดับการทำปฏิกิริยาขอเงินจะต�องน�อยกว�า 200 Å/เดือน (Å/month ≈ 0.0035 μg/cm2-hour
weight gain)3

• ต�องดำเนินการตรวจสอบการทำปฏิกิริยากัดกร�อนของก�าซประมาณ 5 ซม. (2 นิ้ว) ที่ด�านหน�าของตู�
แร็ค บริเวณช�องอากาศเข�าที่ความสูงของโครงเหนือพื้นหนึ่งส�วนสี่และสามส�วนสี่ หรือที่ซึ่งความเร็ว
อากาศสูงกว�ามาก

อนุภาคที่ลอยใน
อากาศ

ศูนย�ข�อมูลต�องได�มาตรฐานความสะอาด ISO 14644-1 ระดับ 8

สำหรับศูนย�ข�อมูลที่ไม�มีอุปกรณ�ปรับอุณหภูมิแบบอากาศข�าง ให�เลือกวิธีกรองหนึ่งวิธีต�อไปนี้เพื่อให�ได�
มาตรฐาน ISO 14644-1 ระดับ 8:

• อากาศภายในห�องจะได�รับการกรองอย�างต�อเนื่องด�วยตัวกรอง MERV 8
• อากาศที่เข�าสู�ศูนย�ข�อมูลจะได�รับการกรองด�วยตัวกรอง MERV 11 หรือตัวกรอง MERV 13 ที่ดีกว�า

สำหรับศูนย�ข�อมูลที่มีอุปกรณ�ปรับอุณหภูมิแบบอากาศข�าง (Air-side Economizer) ตัวกรองที่เลือกจะ
ผ�านมาตรฐานความสะอาด ISO ระดับ 8 ตามกับเงื่อนไขเฉพาะที่ปรากฏบนศูนย�ข�อมูล

• ความชื้นสัมพัทธ�ที่ทำให�อนุภาคที่ปนเป��อนอยู�ในอากาศละลายต�องมีค�ามากกว�า 60% RH4

• ศูนย�ข�อมูลต�องปลอดเส�นสังกะสี 5

1 ANSI/ISA-71.04-1985. สภาพแวดล้อมในการวัดกระบวนการและระบบการควบคุม: สารปนเป้ือนทางอากาศ
Instrument Society of America, Research Triangle Park, North Carolina, U.S.A.
2 การหาค�าอนุพันธ�ของค�าสมมูลระหว�างอัตราการเกิดสนิมทองแดงในเนื้อของผลิตภัณฑ�ที่ขึ้นสนิมใน Å/เดือน และอัตราน้ำ
หนักที่เพิ่มขึ้น เมื่อ Cu2S และ Cu2O เกิดขึ้นในสัดส�วนที่เท�ากัน
3 การหาค�าอนุพันธ�ของค�าสมมูลระหว�างอัตราการเกิดสนิมเงินในเนื้อของผลิตภัณฑ�ที่ขึ้นสนิมใน Å/เดือน และอัตราน้ำหนัก
ที่เพิ่มขึ้น เมื่อ Ag2S เป�นผลิตภัณฑ�เดียวที่ขึ้นสนิม
4 ความชื้นสัมพัทธ�ที่ทำให�อนุภาคที่ปนเป��อนอยู�ในอากาศละลาย คือ ความชื้นสัมพัทธ�ในระดับที่ฝุ�นดูดซับน้ำมากเพียงพอที่
จะเกิดการเป�ยกชื้นและทำให�เกิดการนำไฟฟ�าโดยไอออน
5 เก็บตัวอย�างเศษพื้นผิวโดยการสุ�มจากส�วนต�างๆ ของศูนย�ข�อมูล 10 ส�วน ด�วยเทปกาวนำไฟฟ�าทรงจาน ขนาดเส�นผ�าน
ศูนย�กลาง 1.5 ซม. บนโคนโลหะ หากตรวจสอบเทปกาวด�วยกล�องจุลทรรศน�อิเล็กตรอนแบบส�องกราด (Scanning
Electron Microscope) แล�วไม�พบเส�นสังกะสี จะถือว�าศูนย�ข�อมูลปราศจากเส�นสังกะสี
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การอัปเดตเฟ�ร�มแวร�
มีหลายตัวเลือกให�ใช�ได�เพื่ออัปเดตเฟ�ร�มแวร�สำหรับเซิร�ฟเวอร�

คุณสามารถใช�เครื่องมือที่แสดงรายการที่นี่เพื่ออัปเดตเฟ�ร�มแวร�ใหม�ล�าสุดสำหรับเซิร�ฟเวอร�และอุปกรณ�ที่ได�รับการติดตั้ง
ในเซิร�ฟเวอร�

สามารถดูแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการอัปเดตเฟ�ร�มแวร�ได�ที่ไซต�ต�อไปนี้:

http://lenovopress.com/LP0656

คุณสามารถค�นหาเฟ�ร�มแวร�ล�าสุดได�จากไซต�ดังต�อไปนี้:

http://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sn550/7X16/downloads

UpdateXpress System Packs (UXSPs)

โดยปกติแล�ว Lenovo จะเป�ดตัวกลุ�มเฟ�ร�มแวร�ที่เรียกว�า UpdateXpress System Packs (UXSPs) เพื่อให�แน�ใจว�ากา
รอัปเดตเฟ�ร�มแวร�ทั้งหมดเข�ากันได� คุณควรอัปเดตเฟ�ร�มแวร�ทั้งหมดพร�อมกัน หากคุณกำลังอัปเดตเฟ�ร�มแวร�สำหรับทั้ง
Lenovo XClarity Controller และ UEFI ให�อัปเดตเฟ�ร�มแวร�สำหรับ Lenovo XClarity Controller ก�อน

อัปเดตนิยามของวิธีการ

• การอัปเดตภายใน การติดตั้งหรืออัปเดตที่ดำเนินการโดยใช�เครื่องมือหรือแอปพลิเคชันภายในระบบปฏิบัติการที่
ดำเนินการบน CPU หลักของเซิร�ฟเวอร�

• การอัปเดตภายนอก การติดตั้งหรือการอัปเดตที่ดำเนินการโดย Lenovo XClarity Controller ที่รวบรวมการอัปเดต
แล�วส�งการอัปเดตไปยังระบบย�อยหรืออุปกรณ�เป�าหมาย การอัปเดตภายนอกไม�ขึ้นต�อระบบปฏิบัติการที่ดำเนินการ
บน CPU หลัก อย�างไรก็ตาม การปฏิบัติการภายนอกส�วนใหญ�กำหนดให�เซิร�ฟเวอร�ต�องอยู�ในสถานะพลังงาน S0
(กำลังทำงาน)

• การอัปเดตตามเป�าหมาย การติดตั้งหรืออัปเดตที่เริ่มต�นจากระบบปฏิบัติการที่ดำเนินการบนระบบปฏิบัติการของ
เซิร�ฟเวอร�

• การอัปเดตนอกเป�าหมาย การติดตั้งหรืออัปเดตที่เริ่มต�นจากอุปกรณ�คอมพิวเตอร�ที่โต�ตอบกับ Lenovo XClarity
Controller ของเซิร�ฟเวอร�โดยตรง

• UpdateXpress System Packs (UXSPs) UXSP คือชุดการอัปเดตที่ได�รับการออกแบบและทดสอบเพื่อมอบระดับ
ฟ�งก�ชันการทำงาน ประสิทธิภาพ และความเข�ากันได�ที่สอดคล�องกัน UXSP คือประเภทเครื่องของเซิร�ฟเวอร�เฉพาะ
และถูกสร�างขึ้นมา (โดยมีการอัปเดตเฟ�ร�มแวร�และไดรเวอร�อุปกรณ�) เพื่อรองรับการกระจายระบบปฏิบัติการ
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Windows Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) และ SUSE Linux Enterprise Server (SLES) โดยเฉพาะ
นอกจากนี้ยังมี UXSP เฟ�ร�มแวร�ที่เจาะจงประเภทเครื่องโดยเฉพาะให�ใช�งาน

เครื่องมืออัปเดตเฟ�ร�มแวร�

ดูตารางต�อไปนี้เพื่อระบุเครื่องมือที่ดีที่สุดของ Lenovo เพื่อใช�ในการติดตั้งและตั้งค�าเฟ�ร�มแวร�:

เครื่องมือ

วิธีกา
รอัปเดต
ที่รองรับ

กา
รอัปเดต-
เฟ�ร�มแวร�
ระบบ
หลัก

กา
รอัปเดต-
เฟ�ร�มแวร�
ของ
อุปกรณ�
I/O

ส�วน
ติดต�อผู�
ใช�แบบ
กราฟ�ก

อินเท
อร�เฟ
ซบรรทัด
คำสั่ง

รองรับ
UXSP

Lenovo XClarity Provisioning Manager
(LXPM)

ภายใน2

ตามเป�า
หมาย

√ √

Lenovo XClarity Controller
(XCC)

ภายนอก

นอกเป�า
หมาย

√ อุปกรณ� I/
O ที่เลือก

√

Lenovo XClarity Essentials OneCLI
(OneCLI)

ภายใน

ภายนอก

ตามเป�า
หมาย

นอกเป�า
หมาย

√ อุปกรณ� I/
O ทั้งหมด

√ √
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เครื่องมือ

วิธีกา
รอัปเดต
ที่รองรับ

กา
รอัปเดต-
เฟ�ร�มแวร�
ระบบ
หลัก

กา
รอัปเดต-
เฟ�ร�มแวร�
ของ
อุปกรณ�
I/O

ส�วน
ติดต�อผู�
ใช�แบบ
กราฟ�ก

อินเท
อร�เฟ
ซบรรทัด
คำสั่ง

รองรับ
UXSP

Lenovo XClarity Essentials
UpdateXpress
(LXCE)

ภายใน

ภายนอก

ตามเป�า
หมาย

นอกเป�า
หมาย

√ อุปกรณ� I/
O ทั้งหมด

√ √

Lenovo XClarity Essentials Bootable
Media Creator3
(BOMC)

ภายใน

ตามเป�า
หมาย

√ อุปกรณ� I/
O ทั้งหมด

√
(แอปพลิ
เคชัน

BOMC)

√
(แอปพลิ
เคชัน

BOMC)

√

Lenovo XClarity Administrator
(LXCA)

ภายใน1

ภายนอก2

นอกเป�า
หมาย

√ อุปกรณ� I/
O ทั้งหมด

√ √

Lenovo XClarity Integrator (LXCI)
สำหรับ VMware vCenter

ภายนอก

นอกเป�า
หมาย

√ อุปกรณ� I/
O ที่เลือก

√
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เครื่องมือ

วิธีกา
รอัปเดต
ที่รองรับ

กา
รอัปเดต-
เฟ�ร�มแวร�
ระบบ
หลัก

กา
รอัปเดต-
เฟ�ร�มแวร�
ของ
อุปกรณ�
I/O

ส�วน
ติดต�อผู�
ใช�แบบ
กราฟ�ก

อินเท
อร�เฟ
ซบรรทัด
คำสั่ง

รองรับ
UXSP

Lenovo XClarity Integrator (LXCI)
สำหรับ Microsoft Windows Admin
Center

ภายใน

ภายนอก

ตามเป�า
หมาย

นอกเป�า
หมาย

√ อุปกรณ� I/
O ทั้งหมด

√ √

Lenovo XClarity Integrator (LXCI)
สำหรับ Microsoft System Center
Configuration Manager

ภายใน

ตามเป�า
หมาย

√ อุปกรณ� I/
O ทั้งหมด

√ √

หมายเหตุ:
1. สำหรับการอัปเดตเฟ�ร�มแวร� I/O
2. สำหรับการอัปเดตเฟ�ร�มแวร� BMC และ UEFI

• Lenovo XClarity Provisioning Manager
จาก Lenovo XClarity Provisioning Manager คุณสามารถอัปเดตเฟ�ร�มแวร� Lenovo XClarity Controller
เฟ�ร�มแวร� UEFI และซอฟต�แวร� Lenovo XClarity Provisioning Manager

หมายเหตุ: ตามค�าเริ่มต�น ส�วนติดต�อผู�ใช�แบบกราฟ�ก Lenovo XClarity Provisioning Manager จะแสดงเมื่อคุณ
กด F1 หากคุณเปลี่ยนค�าเริ่มต�นดังกล�าวให�เป�นการตั้งค�าระบบตามข�อความ คุณสามารถนำส�วนติดต�อผู�ใช�แบบ
กราฟ�กจากอินเทอร�เฟซการตั้งค�าระบบตามข�อความขึ้นมาใช�ได�
ดูข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช� Lenovo XClarity Provisioning Manager เพื่ออัปเดตเฟ�ร�มแวร�ได�ที่:
http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/LXPM/platform_update.html

• Lenovo XClarity Controller
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ถ�าคุณต�องติดตั้งการอัปเดตที่เจาะจง คุณสามารถใช�อินเทอร�เฟซ Lenovo XClarity Controller สำหรับเซิร�ฟเวอร�ที่
เจาะจง

หมายเหตุ:

– ในการอัปเดตภายในผ�าน Windows หรือ Linux ต�องติดตั้งไดรเวอร�ระบบปฏิบัติการ และเป�ดใช�งานอินเทอร�เฟ
ซอีเทอร�เน็ตผ�าน USB (บางครั้งเรียกว�า LAN over USB)
มีข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค�าอีเทอร�เน็ตผ�าน USB อยู�ที่:
http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/NN1ia_c_
configuringUSB.html

– ถ�าคุณอัปเดตเฟ�ร�มแวร�ผ�าน Lenovo XClarity Controller ตรวจสอบให�แน�ใจว�าคุณได�ดาวน�โหลด และติดตั้ง
ไดรเวอร�อุปกรณ�ล�าสุดสำหรับระบบปฏิบัติการที่กำลังรันบนเซิร�ฟเวอร�นั้น

มีรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับการอัปเดตเฟ�ร�มแวร�โดยใช� Lenovo XClarity Controller อยู�ที่:
http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/NN1ia_c_
manageserverfirmware.html

• Lenovo XClarity Essentials OneCLI
Lenovo XClarity Essentials OneCLI เป�นกลุ�มแอปพลิเคชันบรรทัดคำสั่งที่ใช�จัดการเซิร�ฟเวอร�ของ Lenovo โดย
สามารถใช�แอปพลิเคชันการอัปเดตในการอัปเดตเฟ�ร�มแวร�และไดรเวอร�อุปกรณ�สำหรับเซิร�ฟเวอร�ของคุณ การอัปเดต
สามารถทำได�ภายในระบบปฏิบัติการโฮสต�ของเซิร�ฟเวอร� (ภายใน) หรือจากระยะไกลผ�าน BMC ของเซิร�ฟเวอร�
(ภายนอก)
มีรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับการอัปเดตเฟ�ร�มแวร�โดยใช� Lenovo XClarity Essentials OneCLI อยู�ที่:
http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr_cli_lenovo/onecli_c_update.html

• Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress
Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress ให�ฟ�งก�ชันการอัปเดต OneCLI ส�วนใหญ�ผ�านอินเทอร�เฟซผู�ใช�แบบ
กราฟ�ก (GUI) และสามารถใช�เพื่อเรียก รวมถึงปรับใช�แพ็คเกจการอัปเดต UpdateXpress System Pack (UXSP)
และอัปเดตแบบแยกได� UpdateXpress System Packs ประกอบด�วยเฟ�ร�มแวร�และการอัปเดตไดรเวอร�อุปกรณ�
สำหรับ Microsoft Windows และ Linux
คุณสามารถรับ Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress จากตำแหน�งต�างๆ ต�อไปนี้:
https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lnvo-xpress

• Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator
คุณสามารถใช� Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator เพื่อสร�างสื่อที่บูตได� ซึ่งเหมาะกับกา
รอัปเดตเฟ�ร�มแวร�, การอัปเดต VPD, รายการอุปกรณ�และ FFDC Collection, การกำหนดค�าระบบขั้นสูง, การ
จัดการคีย� FoD, การลบอย�างปลอดภัย, การกำหนดค�า RAID และการวินิจฉัยบนเซิร�ฟเวอร�ที่รองรับ
คุณสามารถรับ Lenovo XClarity Essentials BoMC จากส�วนต�อไปนี้:
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https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lnvo-bomc
• Lenovo XClarity Administrator

หากคุณกำลังจัดการหลายเซิร�ฟเวอร�โดยใช� Lenovo XClarity Administrator คุณสามารถอัปเดตเฟ�ร�มแวร�สำหรับ
เซิร�ฟเวอร�ที่มีการจัดการทั้งหมดผ�านอินเทอร�เฟซดังกล�าว การจัดการเฟ�ร�มแวร�ช�วยให�การกำหนดนโยบายด�านการ
ปฏิบัติตามข�อบังคับเกี่ยวกับเฟ�ร�มแวร�สำหรับปลายทางที่มีการจัดการทำได�ง�าย เมื่อคุณสร�างและกำหนดนโยบาย
ด�านการปฏิบัติตามข�อบังคับสำหรับปลายทางที่มีการจัดการ การตรวจสอบ Lenovo XClarity Administrator จะ
เปลี่ยนเป�นรายการสำหรับปลายทางดังกล�าวและตั้งค�าสถานะให�กับปลายทางที่ไม�ตรงตามข�อบังคับ
สำหรับรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับการอัปเดตเฟ�ร�มแวร�โดยใช�: Lenovo XClarity Administrator สามารถดูได�ที่:
http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/update_fw.html

• ข�อเสนอ Lenovo XClarity Integrator
ข�อเสนอ Lenovo XClarity Integrator สามารถผสานรวมคุณลักษณะการจัดการของ Lenovo XClarity
Administrator และเซิร�ฟเวอร�ด�วยซอฟต�แวร�ที่ใช�ในโครงสร�างพื้นฐานของการปรับใช�บางอย�าง เช�น VMware
vCenter, Microsoft Admin Center หรือ Microsoft System Center
ดูรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับการอัปเดตเฟ�ร�มแวร�โดยใช� Lenovo XClarity Integrator ได�ที่:
https://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/lxci/lxci_product_page.html

เกร็ดแนะนำด�านเทคนิค
Lenovo อัปเดตเว็บไซต�สนับสนุนเป�นประจำ เพื่อให�คุณสามารถค�นหาคำแนะนำและเทคนิคล�าสุดในการแก�ไขประเด็นที่
คุณอาจพบในการใช�งานเซิร�ฟเวอร�ของคุณ เกร็ดแนะนำด�านเทคนิคนี้ (หรือเรียกว�าเกร็ดแนะนำเพื่อการ Retain หรือ
ข�าวสารด�านบริการ) มีขั้นตอนต�างๆ เพื่อแก�ไขป�ญหาที่เกี่ยวกับการทำงานของเซิร�ฟเวอร�คุณ

ในการค�นหาเกร็ดแนะนำด�านเทคนิคที่ใช�กับเซิร�ฟเวอร�คุณ:
1. ไปที่ http://datacentersupport.lenovo.com และเลื่อนไปยังหน�าการสนับสนุนสำหรับเซิร�ฟเวอร�ของคุณ
2. คลิก Knowledge Base & Guides (ฐานข�อมูลองค�ความรู�และคู�มือ) จากแถบนำทาง
3. คลิก ประเภทเอกสาร➙➙ โซลูชัน จากเมนูแบบดรอปดาวน�

ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน�าจอเพื่อเลือกหมวดต�างๆ สำหรับป�ญหาที่คุณพบ

คำแนะนำการรักษาความปลอดภัย
Lenovo มุ�งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ�และบริการที่ได�มาตรฐานด�านความปลอดภัยสูงสุด เพื่อปกป�องลูกค�าของเราและ
ข�อมูลของลูกค�า เมื่อมีการรายงานเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง Lenovo Product Security Incident Response
Team (PSIRT) มีหน�าที่สืบสวนและให�ข�อมูลแก�ลูกค�า เพื่อให�ลูกค�าสามารถวางแผนรับมือความเสี่ยงได�ขณะที่เราดำเนิน
การเพื่อนำเสนอทางแก�ไขป�ญหาดังกล�าว
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ดูรายการคำแนะนำป�จจุบันได�ที่ไซต�ต�อไปนี้:

https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home

เป�ดโหนดคอมพิวท�
ใช�ข�อมูลนี้เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเป�ดโหนดคอมพิวท�

เมื่อคุณเชื่อมต�อโหนดคอมพิวท�เข�ากับระบบพลังงานผ�านตัวเครื่อง Lenovo Flex System แล�ว คุณก็สามารถเป�ดใช�งาน
โหนดคอมพิวท�ได�โดยใช�วิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต�อไปนี้

ข�อสำคัญ: หากมีป�ายข�อคำนึงอยู�บนแผงด�านหน�าของโหนดคอมพิวท�เหนือปุ�มเป�ด/ป�ด ให�อ�านรายละเอียดบนป�าย จาก
นั้นถอดป�านออกและนำไปทิ้ง แล�วจึงเป�ดใช�งานโหนดคอมพิวท�

• คุณสามารถกดปุ�มเป�ด/ป�ดเครื่อง ที่ด�านหน�าของโหนดคอมพิวท� เพื่อเริ่มต�นโหนดคอมพิวท� ปุ�มเป�ด/ป�ดจะทำงานต�อ
เมื่อมีการเป�ดใช�งานการควบคุมไฟเฉพาะส�วนสำหรับโหนดคอมพิวท� การควบคุมไฟเฉพาะส�วนจะสั่งการเป�ด/ป�ดการ
ใช�งานผ�านคำสั่งเป�ด/ป�ด CMM และเว็บอินเทอร�เฟซของ CMM

– สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งเป�ด/ป�ด CMM ดูที่ Flex System Chassis Management Module: คู่มือ
อ้างอิงเก่ียวกับอินเทอร์เฟซบรรทัดคำส่ัง ที่ http://flexsystem.lenovofiles.com/help/topic/
com.lenovo.acc.cmm.doc/cli_command_power.html

– จากเว็บอินเทอร�เฟซของ CMM ให�เลือก โหนดคอมพิวท� จากเมนู การจัดการตัวเครื่อง สำหรับข�อมูลเพิ่ม
เติม โปรดดู “Flex System Chassis Management Module: คู�มือผู�ใช�” ที่ http://flexsystem.lenovofiles.com/
help/topic/com.lenovo.acc.cmm.doc/cmm_user_guide.html มีการอธิบายฟ�ลด�และตัวเลือกทั้งหมดไว�ในวิธี
ใช�แบบออนไลน�ในเว็บอินเทอร�เฟซของ CMM

หมายเหตุ:
1. รอจนกว�าไฟ LED พลังงานบนโหนดคอมพิวท�กะพริบช�าๆ แล�วจึงค�อยกดปุ�มเป�ด/ป�ด ขณะที่ Lenovo

XClarity Controller ภายใน โหนดคอมพิวท�กำลังเริ่มต�นและซิงโครไนซ�กับ Chassis Management Module
ไฟ LED พลังงานจะกะพริบถี่ๆ และปุ�มเป�ด/ป�ดเครื่องบน โหนดคอมพิวท�จะไม�ตอบสนอง ระยะเวลาการเริ่ม
ต�นโหนดคอมพิวท�นั้นแตกต�างไป ขึ้นอยู�กับการกำหนดค�าระบบ อย�างไรก็ตาม ไฟ LED พลังงานจะเริ่ม
กะพริบถี่น�อยลงเมื่อโหนดคอมพิวท�พร�อมเป�ดใช�งาน

2. ขณะที่โหนดคอมพิวท�กำลังเริ่มต�น ไฟ LED พลังงานที่ด�านหน�าของโหนดคอมพิวท�จะสว�างขึ้นและไม�กะพริบ
• หากเกิดไฟฟ�าขัดข�อง ตัวเครื่อง Lenovo Flex System และโหนดคอมพิวท� สามารถกำหนดค�าผ�านคำสั่ง power

ของ CMM และเว็บอินเทอร�เฟซ CMM เพื่อเริ่มต�นระบบใหม�โดยอัตโนมัติเมื่อระบบไฟฟ�ากลับมาเป�นปกติ
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– สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งเป�ด/ป�ด CMM ดูที่ Flex System Chassis Management Module: คู่มือ
อ้างอิงเก่ียวกับอินเทอร์เฟซบรรทัดคำส่ัง ที่ http://flexsystem.lenovofiles.com/help/topic/
com.lenovo.acc.cmm.doc/cli_command_power.html

– จากเว็บอินเทอร�เฟซของ CMM ให�เลือก โหนดคอมพิวท� จากเมนู การจัดการตัวเครื่อง สำหรับข�อมูลเพิ่ม
เติม โปรดดู “Flex System Chassis Management Module: คู�มือผู�ใช�” ที่ http://flexsystem.lenovofiles.com/
help/topic/com.lenovo.acc.cmm.doc/cmm_user_guide.html มีการอธิบายฟ�ลด�และตัวเลือกทั้งหมดไว�ในวิธี
ใช�แบบออนไลน�ในเว็บอินเทอร�เฟซของ CMM

• คุณสามารถเป�ดโหนดคอมพิวท� ผ�านคำสั่ง เป�ด/ป�ด ของ CMM, เว็บอินเทอร�เฟซ CMM และแอปพลิเคชัน Lenovo
XClarity Administrator (หากติดตั้ง)

– สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งเป�ด/ป�ด CMM ดูที่ Flex System Chassis Management Module: คู่มือ
อ้างอิงเก่ียวกับอินเทอร์เฟซบรรทัดคำส่ัง ที่ http://flexsystem.lenovofiles.com/help/topic/
com.lenovo.acc.cmm.doc/cli_command_power.html

– จากเว็บอินเทอร�เฟซของ CMM ให�เลือก โหนดคอมพิวท� จากเมนู การจัดการตัวเครื่อง สำหรับข�อมูลเพิ่ม
เติม โปรดดู “Flex System Chassis Management Module: คู�มือผู�ใช�” ที่ http://flexsystem.lenovofiles.com/
help/topic/com.lenovo.acc.cmm.doc/cmm_user_guide.html มีการอธิบายฟ�ลด�และตัวเลือกทั้งหมดไว�ในวิธี
ใช�แบบออนไลน�ในเว็บอินเทอร�เฟซของ CMM

– สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Lenovo XClarity Administrator ดูที่ https://support.lenovo.com/
us/en/ documents/LNVO-XCLARIT

• คุณสามารถเป�ดโหนดคอมพิวท�ผ�านคุณลักษณะ Wake on LAN (WOL) ได� หากมีการติดตั้งอะแดปเตอร� I/O เสริม
ที่รองรับคุณสมบัติ WOL ไว� โหนดคอมพิวท�จะต�องเชื่อมต�อเข�ากับระบบพลังงาน (ไฟ LED กะพริบช�าๆ) และต�อง
สื่อสารกับ Chassis Management Module ระบบปฏิบัติการจะต�องรองรับคุณสมบัติ Wake on LAN และ
คุณสมบัติ Wake on LAN จะต�องมีการเป�ดใช�งานผ�านอินเทอร�เฟซของ Chassis Management Module

ป�ดโหนดคอมพิวท�
ใช�ข�อมูลนี้เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการป�ดโหนดคอมพิวท�

เมื่อคุณป�ดโหนดคอมพิวท� แล�วโหนดคอมพิวท� จะยังเชื่อมต�อกับระบบพลังงานผ�านตัวเครื่อง Lenovo Flex System
โหนดคอมพิวท�สามารถตอบสนองกับคำขอจาก XClarity Controller เช�น คำขอจากระยะไกลเพื่อเป�ดโหนดคอมพิวท�
หากต�องการตัดไฟฟ�าทั้งหมดออกจากโหนดคอมพิวท� คุณต�องถอดโหนดคอมพิวท� ออกจากตัวเครื่อง Lenovo Flex
System

ก�อนจะป�ดโหนดคอมพิวท� ให�ป�ดใช�งานระบบปฏิบัติการก�อน สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป�ดระบบปฏิบัติการ โปรด
ดูเอกสารเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ
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คุณสามารถป�ดโหนดคอมพิวท� ได�ด�วยวิธีต�างๆ ต�อไปนี้:

• คุณสามารถกดปุ�มเป�ด/ป�ดบนโหนดคอมพิวท� การดำเนินการนี้จะเริ่มต�นการป�ดระบบปฏิบัติการตามขั้นตอน หาก
ระบบปฏิบัติการรองรับคุณสมบัตินี้

• หากระบบปฏิบัติการหยุดทำงาน คุณสามารถกดปุ�มเป�ด/ป�ดค�างไว�อย�างน�อย 4 วินาทีเพื่อป�ดโหนดคอมพิวท�

ข�อควรพิจารณา: การกดปุ�มเป�ด/ป�ดเครื่องค�างไว�มากกว�า 4 วินาทีจะบังคับป�ดระบบปฏิบัติการทันที อาจเกิดการ
สูญเสียข�อมูลได�

• คุณสามารถป�ดโหนดคอมพิวท�ผ�านคำสั่ง power ของ CMM, เว็บอินเทอร�เฟซ CMM และแอปพลิเคชัน Lenovo
XClarity Administrator (หากติดตั้ง)

– สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งเป�ด/ป�ด CMM ดูที่ Flex System Chassis Management Module: คู่มือ
อ้างอิงเก่ียวกับอินเทอร์เฟซบรรทัดคำส่ัง ที่ http://flexsystem.lenovofiles.com/help/topic/
com.lenovo.acc.cmm.doc/cli_command_power.html

– จากเว็บอินเทอร�เฟซของ CMM ให�เลือก โหนดคอมพิวท� จากเมนู การจัดการตัวเครื่อง สำหรับข�อมูลเพิ่ม
เติม โปรดดู “Flex System Chassis Management Module: คู�มือผู�ใช�” ที่ http://flexsystem.lenovofiles.com/
help/topic/com.lenovo.acc.cmm.doc/cmm_user_guide.html มีการอธิบายฟ�ลด�และตัวเลือกทั้งหมดไว�ในวิธี
ใช�แบบออนไลน�ในเว็บอินเทอร�เฟซของ CMM

– สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Lenovo XClarity Administrator ดูที่ https://support.lenovo.com/
us/en/ documents/LNVO-XCLARIT
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บทที่ 2. ส�วนประกอบของโหนดคอมพิวท�
ใช�ข�อมูลในส�วนนี้เพื่อเรียนรู�เกี่ยวกับส�วนประกอบแต�ละตัวที่เกี่ยวข�องกับโหนดคอมพิวท�ของคุณ

มุมมองด�านหน�า
ใช�ข�อมูลนี้เพื่อดูคุณสมบัติด�านพลังงานและฟ�งก�ชันตัวควบคุมและตัวบ�งชี้ที่ด�านหน�าของโหนดคอมพิวท�

แผงควบคุม ขั้วต�อ และไฟ LED ของโหนดคอมพิวท�
ใช�ข�อมูลนี้สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแผงควบคุม ขั้วต�อ และไฟ LED

ภาพประกอบต�อไปนี้แสดงปุ�ม ขั้วต�อ และไฟ LED บนแผงควบคุม

รูปภาพ 3. ปุ่ม ข้ัวต่อ และไฟ LED ของแผงควบคุม Compute Node

ตาราง 5. ปุ่ม ขั้วต่อ และไฟ LED ของแผงควบคุมโหนดคอมพิวท์

1 ขั้วต�อ USB 3.2 Gen 1 5 ปุ�มเป�ด/ป�ด/ไฟ LED (สีเขียว)

2 ขั้วต�อ KVM 6 ไฟ LED ระบุสถานะ

3 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ� (สีเขียว) 7 ไฟ LED แสดงข�อผิดพลาด (สีเหลือง)

4 ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ� (สีเหลือง) 8 ปุ�มการจัดการ USB

1 ขั้วต�อ USB 3.2 Gen 1
เชื่อมต�ออุปกรณ� USB เข�ากับขั้วต�อ USB 3.2 Gen 1 นี้

หมายเหตุ: ทางที่ดีที่สุดควรเชื่อมต�ออุปกรณ� USB เข�ากับด�านหน�าของโหนดคอมพิวท�เพียงครั้งละหนึ่งตัวในแต�ละ
ตัวเครื่อง Lenovo Flex System
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2 ขั้วต�อ KVM
เชื่อมต�อ สายเคเบิลคอนโซลเบรกเอาท� กับขั้วต�อนี้ (ดูที่ “สายเคเบิล KVM” บนหน�าที่ 27 สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม)

ข�อควรพิจารณา: ใช�เฉพาะ สายเคเบิลคอนโซลเบรกเอาท� ที่มาพร�อมกับตัวเครื่องเท�านั้น การพยายามเชื่อมต�อกับ
ประเภท สายเคเบิลคอนโซลเบรกเอาท� อาจก�อให�เกิดความเสียหายต�อ สายเคเบิลคอนโซลเบรกเอาท� และโหนดคอม
พิวท�

หมายเหตุ: ทางที่ดีที่สุดควรเชื่อมต�อ สายเคเบิลคอนโซลเบรกเอาท� กับโหนดคอมพิวท�เพียงครั้งละหนึ่งตัวในแต�ละ
ตัวเครื่อง Lenovo Flex System

3 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ� (สีเขียว)
ไฟ LED สีเขียวเป�นไฟแสดงสถานะของไดรฟ�แบบ Hot-swap ทั้งหมด หากไฟ LED สีเขียวนี้สว�างขึ้น แสดงว�ามีการ
ทำงานบนไดรฟ�ฮาร�ดดิสก�หรือไดรฟ�โซลิดสเตทที่เกี่ยวข�อง

• หากไฟ LED นี้กะพริบ แสดงว�าไดรฟ�ฮาร�ดดิสก�กำลังอ�านหรือเขียนข�อมูล
• สำหรับไดรฟ� SAS และไดรฟ� SATA ไฟ LED นี้จะดับหากไดรฟ�มีไฟเข�าแต�ไม�ได�อยู�ระหว�างการใช�งาน
• สำหรับ NVMe (PCIe) SSDs ไฟ LED นี้จะดับหากไดรฟ�มีไฟเข�าแต�ไม�ได�อยู�ระหว�างการใช�งาน

หมายเหตุ: ไฟ LED แสดงการทำงานของไดรฟ�อาจอยู�ในตำแหน�งที่ต�างกันที่ด�านหน�าของไดรฟ� ขึ้นอยู�กับประเภท
ของไดรฟ�ที่ติดตั้ง

4 ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ� (สีเหลือง)
สถานะของไฟ LED สีเหลืองนี้แสดงถึงเงื่อนไขข�อผิดพลาดหรือสถานะ RAID ของไดรฟ�ฮาร�ดดิสก�ที่เกี่ยวข�องหรือ
ไดรฟ�โซลิดสเทต:

• หากไฟ LED สีเหลืองติดอย�างต�อเนื่อง หมายความว�าเกิดข�อผิดพลาดขึ้นกับไดรฟ�ที่เกี่ยวข�อง ไฟ LED จะดับลง
หลังจากที่ข�อผิดพลาดได�รับการแก�ไขเท�านั้น คุณสามารถตรวจสอบบันทึกเหตุการณ� CMM เพื่อค�นหาแหล�ง
ที่มาของเงื่อนไข

• หากไฟ LED สีเหลืองนี้กะพริบช�าๆ แสดงว�าไดรฟ�ที่เกี่ยวข�องกำลังถูกสร�างใหม�
• หากไฟ LED สีเหลืองนี้กะพริบถี่ๆ แสดงว�ากำลังค�นหาไดรฟ�ที่เกี่ยวข�อง

หมายเหตุ: ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ�ฮาร�ดดิสก�อาจอยู�ในตำแหน�งที่ต�างกันที่ด�านหน�าของไดรฟ�ฮาร�ดดิสก� ขึ้น
อยู�กับประเภทของไดรฟ�ที่ติดตั้ง

5 ปุ�มเป�ด/ป�ด/ไฟ LED (สีเขียว)
เมื่อคุณเชื่อมต�อโหนดคอมพิวท�เข�ากับระบบพลังงานผ�านตัวเครื่อง Lenovo Flex System แล�ว ให�กดปุ�มนี้เพื่อเป�ด
หรือป�ดโหนดคอมพิวท�

หมายเหตุ: ปุ�มเป�ด/ป�ดจะทำงานต�อเมื่อมีการเป�ดใช�งานการควบคุมไฟเฉพาะส�วนสำหรับโหนดคอมพิวท� การ
ควบคุมไฟเฉพาะส�วนจะสั่งการเป�ด/ป�ดการใช�งานผ�านคำสั่งเป�ด/ป�ด CMM และเว็บอินเทอร�เฟซของ CMM
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• สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งเป�ด/ป�ด CMM ดูที่ Flex System Chassis Management Module: คู่มือ
อ้างอิงเก่ียวกับอินเทอร์เฟซบรรทัดคำส่ัง ที่ http://flexsystem.lenovofiles.com/help/topic/
com.lenovo.acc.cmm.doc/cli_command_power.html

• จากเว็บอินเทอร�เฟซของ CMM ให�เลือก โหนดคอมพิวท� จากเมนู การจัดการตัวเครื่อง สำหรับข�อมูลเพิ่ม
เติม โปรดดู “Flex System Chassis Management Module: คู�มือผู�ใช�” ที่ http://flexsystem.lenovofiles.com/
help/topic/com.lenovo.acc.cmm.doc/cmm_user_guide.html มีการอธิบายฟ�ลด�และตัวเลือกทั้งหมดไว�ในวิธี
ใช�แบบออนไลน�ในเว็บอินเทอร�เฟซของ CMM

หลังจากถอดโหนดคอมพิวท�ออกจากตัวเครื่อง ให�กดปุ�มนี้ค�างไว�เพื่อเป�ดใช�งานไฟ LED ของแผงระบบ (การวินิจฉัย
light path) โปรดดูข�อมูลเพิ่มเติมที่ “การดูไฟ LED การวินิจฉัย Light Path” บนหน�าที่ 136

ปุ�มนี้ยังเป�นไฟ LED เป�ด/ป�ดด�วย ไฟ LED สีเขียวจะบอกถึงสถานะเป�ด/ป�ดเครื่องของโหนดคอมพิวท�:

• การกะพริบถี่ๆ (สี่ครั้งต�อวินาที): ไฟ LED กะพริบถี่ๆ ด�วยเหตุผลข�อใดข�อหนึ่งต�อไปนี้:

– มีการติดตั้งโหนดคอมพิวท�ในตัวเครื่องที่เป�ดอยู� เมื่อติดตั้งโหนดคอมพิวท� ไฟ LED จะกะพริบถี่ๆ ในขณะที่
XClarity Controller ในโหนดคอมพิวท� กำลังเริ่มต�นและซิงโครไนซ�กับ Chassis Management Module
ต�องใช�เวลาเพื่อให�โหนดคอมพิวท�เริ่มต�นทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู�กับการกำหนดค�าระบบ

– ไม�มีการอนุญาตให�เป�ด/ป�ดโหนดคอมพิวท�ผ�าน Chassis Management Module
– ตัวเครื่อง Lenovo Flex System ไม�มีพลังงานมากพอที่จะเป�ดโหนดคอมพิวท�
– XClarity Controller ในโหนดคอมพิวท� ไม�สื่อสารกับ Chassis Management Module

อัตราการกะพริบของไฟ LED เป�ด/ป�ดจะช�าลงเมื่อโหนดคอมพิวท�พร�อมที่จะเป�ด
• การกะพริบช�าๆ (หนึ่งครั้งต�อวินาที): โหนดคอมพิวท�เชื่อมต�อกับพลังงานผ�านตัวเครื่อง Lenovo Flex

System และพร�อมที่จะเป�ด
• ไฟติดต�อเนื่อง:โหนดคอมพิวท�เชื่อมต�อกับพลังงานผ�านตัวเครื่อง Lenovo Flex System และพร�อมที่จะเป�ด

เมื่อโหนดคอมพิวท�เป�ดอยู� การกดปุ�มนี้จะเป�นการค�อยๆ ป�ดโหนดคอมพิวท�เพื่อให�สามารถถอดออกจากตัวเครื่องได�
อย�างปลอดภัย ซึ่งสิ่งนี้รวมไปถึงการป�ดระบบปฏิบัติการ (ถ�าเป�นไปได�) และการถอดพลังงานออกจากโหนดคอม
พิวท�

ข�อควรพิจารณา: หากระบบปฏิบัติการทำงานอยู� คุณจำเป�นต�องกดปุ�มประมาณ 4 วินาทีเพื่อเริ่มการป�ด วิธีนี้จะ
บังคับให�ระบบปฏิบัติการป�ดการทำงานในทันที อาจเกิดการสูญเสียข�อมูลได�

6 ไฟ LED ระบุสถานะ (สีน้ำเงิน)
ผู�ดูแลระบบสามารถเป�ดไฟ LED สีน้ำเงินนี้ได�จากระยะไกลเพื่อช�วยในการมองหาตำแหน�งโหนดคอมพิวท� เมื่อไฟ
LED นี้ติดสว�าง ไฟ LED ระบุสถานะบนตัวเครื่อง Lenovo Flex System จะติดสว�างด�วย ไฟ LED ระบุสถานะ
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สามารถติดสว�างและดับได�ผ�านคำสั่ง led ของ CMM, เว็บอินเทอร�เฟซของ CMM และแอปพลิเคชัน Lenovo
XClarity Administrator (หากติดตั้ง)

• ไฟ LED ระบุสถานะมีทั้งหมดสี่สถานะ:

ตาราง 6. สถานะของไฟ LED ระบุสถานะ

สถานะ LED ต�องมีการดำเนินการสำหรับสถานะนี้ รายละเอียด

ดับ สถานะนี้เป�นสถานะเริ่มต�น ไม�ต�องมีการดำเนิน
การ

โหนดคอมพิวเตอร�อยู�ในสถานะปกติ

สว�างนิ่ง – กดปุ�มการจัดการ USB
– ใช� CMM หรือ Lenovo XClarity

Controller

โหนดคอมพิวเตอร�อยู�ในสถานะการทำงานด�วย
ตนเองภายในระบบ
หากต�องการให� LED กลับไปเป�นสถานะป�ด
เครื่อง ให�กดปุ�มการจัดการ USB อีกครั้ง หรือ
เปลี่ยนสถานะผ�าน CMM หรือ Lenovo
XClarity Controller

กะพริบ
(กะพริบหนึ่ง
ครั้งต�อวินาที)

ใช� CMM หรือ Lenovo XClarity Controller โหนดคอมพิวเตอร�อยู�ในสถานะการทำงานด�วย
ตนเองภายในระบบ (เหมือนกับสถานะสว�าง
สว�างนิ่ง)
หากต�องการให� LED กลับไปเป�นสถานะป�ด
เครื่อง ให�กดปุ�มการจัดการ USB อีกครั้ง หรือ
เปลี่ยนสถานะผ�าน CMM หรือ Lenovo
XClarity Controller

กะพริบช�าๆ
(กะพริบหนึ่ง
ครั้งทุกสอง
วินาที)

– กดปุ�มการจัดการ USB ค�างไว� 3 วินาที
– ใช� CMM หรือ Lenovo XClarity

Controller

โหนดคอมพิวท�อยู�ในสถานะที่เชื่อมต�อพอร�ต
USB เข�ากับLenovo XClarity Controller
ในสถานะนี้ คุณสามารถเข�าถึง Lenovo
XClarity Controller โดยตรงผ�านอุปกรณ�มือ
ถือที่เชื่อมต�อเข�ากับขั้วต�อ USB ของโหนดคอม
พิวท�

หากต�องการให� LED กลับไปเป�นสถานะป�ด
เครื่อง ให�กดปุ�มการจัดการ USB อีกครั้ง หรือ
เปลี่ยนสถานะผ�าน CMM หรือ Lenovo
XClarity Controller
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• สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งไฟ LED ของ CMM ดูที่ Flex System Chassis Management Module:
คู่มืออ้างอิงเก่ียวกับอินเทอร์เฟซบรรทัดคำส่ัง ที่ http://flexsystem.lenovofiles.com/help/topic/
com.lenovo.acc.cmm.doc/cli_command_led.html

• จากเว็บอินเทอร�เฟซของ CMM ให�เลือก โหนดคอมพิวท� จากเมนู การจัดการตัวเครื่อง สำหรับข�อมูลเพิ่ม
เติม โปรดดู “Flex System Chassis Management Module: คู�มือผู�ใช�” ที่ http://flexsystem.lenovofiles.com/
help/topic/com.lenovo.acc.cmm.doc/cmm_user_guide.html มีการอธิบายฟ�ลด�และตัวเลือกทั้งหมดไว�ในวิธี
ใช�แบบออนไลน�ในเว็บอินเทอร�เฟซของ CMM

• สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Lenovo XClarity Administrator ดูที่ https://support.lenovo.com/
us/en/ documents/LNVO-XCLARIT

7 ไฟ LED แสดงข�อผิดพลาด (สีเหลือง)
หากไฟ LED สีเหลืองนี้สว�างขึ้น แสดงว�าเกิดข�อผิดพลาดขึ้นกับระบบในโหนดคอมพิวท� นอกจากนี้ ไฟ LED แสดง
ข�อผิดพลาดบนแผงไฟ LED ระบบตัวเครื่องจะสว�างขึ้น คุณสามารถตรวจสอบบันทึกเหตุการณ� CMM และไฟ LED
การวินิจฉัย Light Path เพื่อค�นหาแหล�งที่มาของเงื่อนไข ดูที่ “ไฟ LED การวินิจฉัย light path” บนหน�าที่ 138
สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟ LED บนโหนดคอมพิวท�

ไฟ LED แสดงข�อผิดพลาดจะดับลงหลังจากที่ข�อผิดพลาดได�รับการแก�ไขเท�านั้น

หมายเหตุ: เมื่อไฟ LED แสดงข�อผิดพลาดดับลง คุณควรทำการล�างบันทึกเหตุการณ� XClarity Controller ด�วยเช�น
กัน ใช� Setup Utility เพื่อลบเนื้อหาบันทึกเหตุการณ� XClarity Controller

8 ปุ�มการจัดการ USB
กดปุ�มค�างไว� 3 วินาทีเพื่อสลับพอร�ต USB 3.2 Gen 1 ระหว�างโหมดเริ่มต�นและโหมดการจัดการ Lenovo XClarity
Controller

หมายเหตุ:

• ทางที่ดีที่สุดควรเชื่อมต�ออุปกรณ� USB เข�ากับด�านหน�าของโหนดคอมพิวเตอร�เพียงครั้งละหนึ่งตัวในตัวเครื่อง
Lenovo Flex System แต�ละตัว

• อย�าเสียบอุปกรณ� USB 3.2 Gen 1 เมื่อเป�ดใช�งานพอร�ต USB สำหรับการจัดการระบบ

เค�าโครงแผงระบบ
ใช�ข�อมูลนี้เพื่อระบุตำแหน�งขั้วต�อ, ไฟ LED และสวิตช�ต�างๆ บนแผงระบบ

ขั้วต�อของแผงระบบ
ใช�ข�อมูลนี้เพื่อระบุตำแหน�งส�วนประกอบของแผงระบบและขั้วต�อสำหรับอุปกรณ�เสริมที่อยู�ในโหนดคอมพิวท�
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ภาพประกอบต�อไปนี้แสดงส�วนประกอบของแผงระบบ รวมถึงขั้วต�อสำหรับอุปกรณ�เสริมที่ผู�ใช�สามารถติดตั้งเองได�ที่อยู�ใน
Compute Node

รูปภาพ 4. ข้ัวต่อของแผงระบบ

ตาราง 7. ขั้วต่อของแผงระบบ

1 ช�องเสียบ DIMM 13–18 9 ช�องเสียบ DIMM 7–12

2 ช�องเสียบโปรเซสเซอร� 2 10 ช�องเสียบ DIMM 19–24

3 ช�องเสียบ DIMM 1–6 11 บล็อกสวิตช�

4 ช�องเสียบโปรเซสเซอร� 1 12 แบตเตอรี่ CMOS - CR2032

5 ขั้วต�อขยาย I/O 1 13 การวินิจฉัย light path

6 ช�องเสียบขั้วต�อโครงสร�าง 14 ขั้วต�อแบ็คเพลน M.2

7 ขั้วต�อ Trusted Cryptographic Module (TCM) 15 ขั้วต�อไดรฟ�แบ็คเพลนขนาด 2.5 นิ้ว

8 ขั้วต�อขยาย I/O 2

สวิตช�แผงระบบ
ใช�ข�อมูลนี้เพื่อระบุตำแหน�งของสวิตช�บนแผงระบบ

ภาพประกอบต�อไปนี้แสดงตำแหน�งของบล็อกสวิตช�บนแผงระบบ

ข�อสำคัญ:
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1. ก�อนเปลี่ยนการตั้งค�าสวิตช� หรือย�ายตำแหน�งจัมเปอร�ใดๆ ให�ป�ดโหนดคอมพิวท� จากนั้นถอดสายไฟและสาย
เคเบิลภายนอกทั้งหมดออก ตรวจสอบข�อมูลใน http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/safety_
documentation/pdf_files.html, “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33, “การใช�งานอุปกรณ�ที่ไวต�อไฟฟ�าสถิต” บนหน�าที่
37 และ “เป�ดโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 16

2. บล็อกสวิตช�หรือจัมเปอร�บนแผงระบบที่ไม�แสดงไว�ในภาพประกอบของเอกสารนี้ถูกสงวนไว�

รูปภาพ 5. สวิตช์แผงระบบ

ตาราง 8. สวิตช์แผงระบบ

1 บล็อกสวิตช� SW5 4 บล็อกสวิตช� SW3

2 บล็อกสวิตช� SW8 5 บล็อกสวิตช� SW2

3 บล็อกสวิตช� SW1

หมายเหตุ: สวิตช�หรือจัมเปอร�บนแผงระบบที่ไม�มีการอธิบายในภาพประกอบของเอกสารนี้ถูกสงวนไว�

ฟ�งก�ชันของสวิตช�และจัมเปอร�ต�างๆ มีดังนี้:

• จัมเปอร�ทั้งหมดบนแผงระบบถูกสงวนไว� และควรถอดออก
• ตารางต�อไปนี้จะอธิบายฟ�งก�ชันของสวิตช�บนบล็อกสวิตช� SW5
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ตาราง 9. บล็อกสวิตช์ SW1 ของแผงระบบ

หมายเลขสวิตช� รายละเอียด คำอธิบาย

SW1–1 การกู�คืน ME ME บูทเพื่อทำการกู�คืน

SW1–2 แทนที่การรักษาความปลอดภัยของ
เฟ�ร�มแวร� ME

สำหรับการแก�ไขข�อบกพร�องเท�านั้น

SW1–3 การอนุญาตด�านพลังงาน การเปลี่ยนตำแหน�งของสวิตช�นี้เป�น เป�ด
จะเป�นการเป�ดเครื่อง

SW1–4 รีเซ็ต BMC การเปลี่ยนตำแหน�งของสวิตช�นี้เป�น เป�ด
จะเป�นการบังคับให�โหนดคอมพิวท�รีเซ็ต
BMC

• ตารางต�อไปนี้จะอธิบายฟ�งก�ชันของสวิตช�บนบล็อกสวิตช� SW5

ตาราง 10. บล็อกสวิตช์ SW5 ของแผงระบบ

หมายเลขสวิตช� รายละเอียด คำอธิบาย

SW5-1 การแทนที่รหัสผ�าน ตำแหน�งเริ่มต�นคือ ป�ด การเปลี่ยน
ตำแหน�งของสวิตช�นี้เป�น เป�ด จะแทนที่
รหัสผ�านในการเป�ดเครื่อง

SW5-2 สถานะตามจริงของ Trusted Platform
Module (TPM)

ตำแหน�งเริ่มต�นคือ ป�ด การเปลี่ยน
ตำแหน�งของสวิตช�นี้เป�น เป�ด จะเป�นการ
ระบุสถานะตามจริงไปยัง TPM

SW5-3 รีเซ็ต Real-Time Clock (RTC) ตำแหน�งเริ่มต�นคือ ป�ด การเปลี่นสวิตช�นี้
เป�นตำแหน�ง เป�ด จะรีเซ็ต RTC การรีเซ็ต
ทำได�โดยสลับตำแหน�งสวิตช�เพียงชั่วครู�
เท�านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการใช�พลังงาน
แบตเตอรี่ CMOS มากเกินไป ห�ามให�
สวิตช�นี้ค�างอยู�ที่ตำแหน�ง เป�ด

SW5-4 การเลือกแบบอนุกรม ตำแหน�งเริ่มต�นคือ ป�ด (ส�ง Serial Input
Output (SIO) ไปยังพอร�ตอนุกรมด�าน
หน�า) การเปลี่ยนตำแหน�งของสวิตช�นี้เป�น
เป�ด จะส�ง BMC ไปยังพอร�ตอนุกรม

• ตารางต�อไปนี้จะอธิบายฟ�งก�ชันของสวิตช�บนบล็อกสวิตช� SW8
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ตาราง 11. บล็อกสวิตช์ SW8 ของแผงระบบ

หมายเลขสวิตช� รายละเอียด คำอธิบาย

SW8-1 การสำรองการบูตของ XClarity
Controller

เมื่อสวิตช�นี้อยู�ในตำแหน�งเริ่มต�นที่ ป�ด
โหนดคอมพิวท�จะบูตโดยใช�เฟ�ร�มแวร�
XClarity Controller หลัก เมื่อสวิตช�นี้อยู�
ในตำแหน�ง เป�ดโหนดคอมพิวท�จะบูตโดย
ใช�ข�อมูลสำรองของเฟ�ร�มแวร� XClarity
Controller

SW8-2 บูท UEFI สำรอง ตำแหน�งเริ่มต�นคือ ป�ด การเปลี่ยน
ตำแหน�งของสวิตช�นี้เป�น เป�ด จะเป�นการ
บังคับให�โหนดคอมพิวท�บูทจากอิมเมจ
UEFI สำรอง

SW8-3 บังคับการอัปเดต iBMC ตำแหน�งเริ่มต�นคือ ป�ด การเปลี่ยน
ตำแหน�งสวิตช�นี้ไปที่ เป�ด จะเป�นการบาย
พาสอิมเมจเฟ�ร�มแวร�ปฏิบัติการและทำกา
รอัปเดตเฟ�ร�มแวร� BMC หากขั้นตอนกา
รอัปเดตเฟ�ร�มแวร�ปกติส�งผลให� BMC ไม�
สามารถทำงานได�
หมายเหตุ: ใช�งานสวิตช�นี้เฉพาะเมื่อขั้น
ตอนการอัปเดตเฟ�ร�มแวร�ปกติล�มเหลว
และมีความเสียหายกับอิมเมจของ
เฟ�ร�มแวร�ปฏิบัติการเท�านั้น การใช�งาน
สวิตช�นี้ จะป�ดใช�งานการทำงานของตัว
ควบคุมการจัดการแผงวงจรปกติ

SW8-4 ป�ดใช�งาน Wake on LAN (WOL) การเปลี่นสวิตช�นี้เป�นตำแหน�ง เป�ด จะป�ด
ใช�งาน WOL

สายเคเบิล KVM
ใช�ข�อมูลนี้สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสายเคเบิล KVM

ใช�สายเคเบิล KVM เพื่อเชื่อมต�ออุปกรณ� I/O ภายนอกเข�ากับโหนดคอมพิวท� สายเคเบิล KVM เชื่อมต�อผ�านขั้วต�อ KVM
(ดู “แผงควบคุม ขั้วต�อ และไฟ LED ของโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 19) สายเคเบิลคอนโซลเบรกเอาท�มีขั้วต�อสำหรับ
อุปกรณ�แสดงผล (วิดีโอ) ขั้วต�อ USB 2.0 สองจุดสำหรับคีย�บอร�ดและเมาส�แบบ USB และขั้วต�ออินเตอร�เฟซแบบอนุกรม
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ภาพประกอบต�อไปนี้แสดงขั้วต�อและส�วนประกอบบนสายเคเบิล KVM

รูปภาพ 6. ข้ัวต่อและส่วนประกอบบนสายเคเบิล KVM

ตาราง 12. ขั้วต่อและส่วนประกอบบนสายเคเบิล KVM

1 ขั้วต�ออนุกรม 4 ขั้วต�อวิดีโอ (สีฟ�า)

2 สกรูยึด 5 พอร�ต USB 2.0 (2)

3 กับขั้วต�อ KVM

รายการอะไหล�
ใช�รายการอะไหล�เพื่อระบุส�วนประกอบแต�ละชิ้นที่มีให�ใช�งานสำหรับโหนดคอมพิวท�ของคุณ

สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งซื้ออะไหล�ที่แสดงอยู�ใน รูปภาพ7 “ส�วนประกอบของโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 29:

https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sn550/7x16/parts

หมายเหตุ: โหนดคอมพิวท�ของคุณอาจแตกต�างจากภาพประกอบเล็กน�อย ทั้งนี้ขึ้นอยู�กับรุ�น
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รูปภาพ 7. ส่วนประกอบของโหนดคอมพิวท์

อะไหล�ที่แสดงรายการในตารางต�อไปนี้ถูกระบุไว�ดังนี้:

• บริการชิ้นส�วนทดแทนสำหรับลูกค�าระดับ 1 (CRU): การเปลี่ยนชิ้นส�วน CRU ระดับ 1 เป�นความรับผิดชอบของ
คุณ หากคุณร�องขอให� Lenovo ติดตั้ง CRU ระดับ 1 โดยไม�มีข�อตกลงสัญญาให�บริการ คุณจะต�องเสียค�าบริการ
สำหรับการติดตั้งดังกล�าว

• บริการชิ้นส�วนทดแทนสำหรับลูกค�าระดับ 2 (CRU): คุณสามารถติดตั้ง Tier 2 CRU ได�ด�วยตนเอง หรือร�องขอ
ให� Lenovo ติดตั้งให�โดยไม�เสียค�าบริการเพิ่มเติม ภายใต�ประเภทของบริการรับประกันที่ระบุสำหรับเซิร�ฟเวอร�ของ
คุณ

• ชิ้นส�วนที่เปลี่ยนทดแทนได�ในทุกฟ�ลด� (FRU): ชิ้นส�วน FRU ต�องติดตั้งโดยช�างเทคนิคบริการที่ได�รับการอบรม
เท�านั้น
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• ชิ้นส�วนสิ้นเปลืองและชิ้นส�วนโครงสร�าง: การซื้อและการเปลี่ยนชิ้นส�วนสิ้นเปลืองและชิ้นส�วนโครงสร�าง (ส�วน
ประกอบต�างๆ เช�น ฝาครอบหรือฝานิรภัย) เป�นความรับผิดชอบของคุณ หากขอให� Lenovo หาหรือติดตั้งส�วน
ประกอบโครงสร�างให� คุณจะต�องเสียค�าบริการสำหรับบริการดังกล�าว

ตาราง 13. รายการอะไหล่

ดัชนี รายละเอียด ชิ้นส�วนสิ้น
เปลืองและชิ้น
ส�วน
โครงสร�าง

CRU ระดับ 1 CRU ชั้น 2 FRU

สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งซื้ออะไหล�ที่แสดงอยู�ใน รูปภาพ7 “ส�วนประกอบของโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 29:
https://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sn550/7x16/parts

ขอแนะนำให�ตรวจสอบข�อมูลสรุปพลังงานสำหรับเซิร�ฟเวอร�ของคุณโดยใช� Lenovo Capacity Planner ก�อนที่จะซื้อชิ้นส�วน
ใหม�
1 ฝาครอบโหนดคอมพิวท� √
2 ฝาครอบตัวระบายความร�อนโปรเซสเซอร� √
3 อะแดปเตอร�การขยาย I/O √
4 Trusted Cryptographic Module √
5 แผ�นกั้นอากาศ √
6 ขั้วต�อโครงสร�าง √
7 DRAM DIMM √
8 DC Persistent Memory Module

(DCPMM)
√

9 แบ็คเพลน M.2 √
10 คลิปยึด M.2 √
11 ฝาครอบช�องใส�ไดรฟ� √
12 ไดรฟ�ขนาด 2.5 นิ้ว √
13 อะแดปเตอร� RAID √
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ตาราง 13. รายการอะไหล่ (มีต่อ)

ดัชนี รายละเอียด ชิ้นส�วนสิ้น
เปลืองและชิ้น
ส�วน
โครงสร�าง

CRU ระดับ 1 CRU ชั้น 2 FRU

14 ตัวครอบที่จัดเก็บ √
15 ไดรฟ�แบ็คเพลนขนาด 2.5 นิ้ว √
16 โปรเซสเซอร� 2, ตัวระบายความร�อน และ

ชุดคลิป
√

17 โปรเซสเซอร� 1, ตัวระบายความร�อน และ
ชุดคลิป

√

18 แบตเตอรี่ CMOS (CR2032) √
19 แผงระบบ √
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บทที่ 3. ขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นส�วนฮาร�ดแวร�
ส�วนนี้แสดงขั้นตอนการติดตั้งและการถอดส�วนประกอบของระบบที่สามารถซ�อมบำรุงได�ทั้งหมด ขั้นตอนการเปลี่ยนส�วน
ประกอบแต�ละขั้นตอนอ�างอิงงานที่ต�องดำเนินการ เพื่อให�สามารถเข�าถึงส�วนประกอบที่จะเปลี่ยนได�

สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งซื้ออะไหล�:
1. ไปที่ http://datacentersupport.lenovo.com และเลื่อนไปยังหน�าการสนับสนุนสำหรับโหนดคอมพิวท�ของคุณ
2. คลิก Service Parts (ชิ้นส�วนสำหรับซ�อมบำรุง)
3. ป�อนหมายเลขประจำเครื่องเพื่อดูรายการของชิ้นส�วนสำหรับโหนดคอมพิวท�ของคุณ

หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยนชิ้นส�วนซึ่งมีเฟ�ร�มแวร� เช�น อะแดปเตอร� คุณอาจต�องอัปเดตเฟ�ร�มแวร�สำหรับชิ้นส�วนดังกล�าว
สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตเฟ�ร�มแวร� โปรดดูที่ “การอัปเดตเฟ�ร�มแวร�” บนหน�าที่ 10

คู�มือการติดตั้ง
โปรดอ�านคู�มือการติดตั้ง ก�อนที่จะติดตั้งส�วนประกอบในเซิร�ฟเวอร�

โปรดอ�านประกาศต�อไปนี้อย�างละเอียด ก�อนที่จะติดตั้งอุปกรณ�เสริม:

ข�อควรพิจารณา: ป�องกันการสัมผัสไฟฟ�าสถิตที่อาจทำให�ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข�อมูลได� ด�วยการเก็บส�วน
ประกอบที่ไวต�อไฟฟ�าสถิตไว�ในบรรจุภัณฑ�แบบมีการป�องกันไฟฟ�าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช�งานอุปกรณ�เหล�านี้
ด�วยสายรัดข�อมือป�องกันการคายประจุไฟฟ�าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

• อ�านข�อมูลและคำแนะนำด�านความปลอดภัยเพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างไร�กังวล

– ดูรายการข�อมูลด�านความปลอดภัยฉบับสมบูรณ�สำหรับทุกผลิตภัณฑ�ได�ที่:
http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/safety_documentation/pdf_files.html

– และดูคำแนะนำต�อไปนี้ได�ที่: “การใช�งานอุปกรณ�ที่ไวต�อไฟฟ�าสถิต” บนหน�าที่ 37 และ “การทำงานภายใน
เซิร�ฟเวอร�ที่เป�ดอยู�” บนหน�าที่ 36

• ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเซิร�ฟเวอร�รองรับส�วนประกอบที่คุณกำลังติดตั้ง ดูรายการส�วนประกอบเสริมที่เซิร�ฟเวอร�รองรับ
ได�ที่ https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml

• เมื่อคุณจะติดตั้งเซิร�ฟเวอร�ใหม� ให�ดาวน�โหลดและใช�เฟ�ร�มแวร�รุ�นล�าสุด การดำเนินการดังกล�าวจะช�วยให�มั่นใจได�ว�า
ป�ญหาที่ระบุจะได�รับการแก�ไขและเซิร�ฟเวอร�ของคุณพร�อมที่จะทำงานด�วยประสิทธิภาพสูงสุด ไปที่ ThinkSystem
SN550 โปรแกรมควบคุมและซอฟต�แวร� เพื่อดาวน�โหลดการอัปเดตเฟ�ร�มแวร�สำหรับเซิร�ฟเวอร�ของคุณ
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ข�อสำคัญ: โซลูชันคลัสเตอร�บางประเภทจำเป�นต�องใช�ระดับรหัสเฉพาะหรือปรับปรุงรหัสที่ต�องใช� หากส�วนประกอบ
เป�นส�วนหนึ่งของโซลูชันคลัสเตอร� ให�ตรวจสอบว�าระดับของรหัสล�าสุดนั้นรองรับโซลูชันคลัสเตอร� ก�อนที่คุณจะอัป
เดตรหัส

• ก�อนที่คุณจะถอดโหนดคอมพิวท�ออกจากตัวเครื่อง Flex System คุณต�องป�ดเครื่องระบบปฏิบัติการและป�ดโหนด
คอมพิวท� คุณไม�จำเป�นต�องป�ดเครื่องตัวเครื่อง

• วิธีที่ควรปฏิบัติ คือ ตรวจดูให�แน�ใจว�าเซิร�ฟเวอร�ทำงานตามปกติ ก�อนที่คุณจะติดตั้งส�วนประกอบเสริม
• ทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน และวางส�วนประกอบที่ถอดไว�บนพื้นผิวราบเรียบที่ไม�โยกคลอนหรือเอียง
• อย�าพยายามยกวัตถุที่คุณยกไม�ไหว หากจำเป�นต�องยกวัตถุที่มีน้ำหนักมาก โปรดอ�านข�อควรระวังต�อไปนี้อย�าง

ละเอียด:

– ตรวจสอบให�แน�ใจว�าพื้นที่บริเวณนั้นยืนได�มั่นคงไม�ลื่นไถล
– กระจายน้ำหนักของวัตถุที่คุณยกให�เท�ากันระหว�างเท�าทั้งสอง
– ค�อยๆ ออกแรงยก ไม�ควรขยับตัว หรือบิดตัวอย�างรวดเร็วขณะยกของหนัก
– เพื่อหลีกเลี่ยงการใช�งานกล�ามเนื้อส�วนหลังของคุณมากเกินไป ให�ยกโดยใช�การยืนหรือผลักขึ้นโดยใช�กล�ามเนื้อ

ขา
• สำรองข�อมูลสำคัญทั้งหมดก�อนที่คุณจะทำการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับดิสก�ไดรฟ�
• คุณต�องมีไขควงปากแบนอันเล็ก ไขควงแฉกขนาดเล็ก และไขควงหกเหลี่ยมขนาด T8
• เป�ดเครื่องทิ้งไว� หากต�องการดูไฟ LED แสดงข�อผิดพลาดบนแผงระบบและส�วนประกอบภายใน
• คุณไม�จำเป�นต�องป�ดเซิร�ฟเวอร�ที่จะถอดหรือติดตั้งแหล�งพลังงานและพัดลมแบบ Hot-swap หรืออุปกรณ� USB แบบ

Hot-plug อย�างไรก็ตาม คุณต�องป�ดเซิร�ฟเวอร�ก�อนที่จะดำเนินขั้นตอนเกี่ยวกับการถอดหรือการติดตั้งสายอะเแดป
เตอร� และคุณต�องถอดสายไฟออกจากเซิร�ฟเวอร�ก�อนที่จะดำเนินขั้นตอนเกี่ยวกับการถอดหรือการใส�การ�ดตัวยก

• พื้นที่ที่ปรากฏเป�นสีฟ�าบนอุปกรณ�แสดงถึงตำแหน�งสัมผัสที่คุณใช�หยิบส�วนประกอบที่จะถอดหรือติดตั้งอุปกรณ�ลงใน
เซิร�ฟเวอร� การเป�ดหรือป�ดสลัก เป�นต�น

• แถบสีแดงบนไดรฟ�ที่อยู�ติดกับสลักปลดล็อคระบุว�าสามารถถอดไดรฟ�ได�โดยไม�ต�องป�ดเครื่อง หากเซิร�ฟเวอร�และ
ระบบปฏิบัติการรองรับความสามารถแบบ Hot-swap นี่หมายความว�าคุณสามารถถอดหรือติดตั้งไดรฟ�ได�ขณะที่
เซิร�ฟเวอร�กำลังทำงานอยู�

หมายเหตุ: ดูคำแนะนำเฉพาะระบบสำหรับการถอดหรือติดตั้งไดรฟ�แบบ Hot-swap เพื่อดูขั้นตอนเพิ่มเติมอื่นๆ ที่
คุณอาจต�องทำก�อนถอดหรือติดตั้งไดรฟ�

• หลังจากใช�งานเซิร�ฟเวอร�เสร็จแล�ว ตรวจดูให�แน�ใจว�าคุณได�ติดตั้งแผงครอบ ตัวป�องกัน ป�ายกำกับ และสายดินกลับ
เข�าที่เดิมแล�ว
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รายการตรวจสอบความปลอดภัย
โปรดใช�ข�อมูลนี้เพื่อช�วยในการระบุสภาพความไม�ปลอดภัยในเซิร�ฟเวอร�ของคุณ เครื่องแต�ละรุ�นได�รับการออกแบบและ
ผลิตโดยติดตั้งอุปกรณ�ด�านความปลอดภัยตามข�อกำหนด เพื่อป�องกันไม�ให�ผู�ใช�และช�างเทคนิคบริการได�รับบาดเจ็บ

ข�อควรระวัง:
อุปกรณ�นี้ต�องติดตั้งหรือซ�อมบำรุงโดยพนักงานผู�ผ�านการฝ�กอบรม ตามที่กำหนดโดย NEC, IEC 62368-1 และ
IEC 60950-1 ตามมาตรฐานความปลอดภัยของอุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส�ด�านเสียง/วิดีโอ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลยีการสื่อสาร Lenovo จะถือว�าคุณมีคุณสมบัติเหมาะสมในการการซ�อมบำรุงอุปกรณ� และได�รับ
การฝ�กอบรมในการจำแนกระดับพลังงานที่เป�นอันตรายในผลิตภัณฑ� การเข�าถึงอุปกรณ�ดำเนินการโดยใช�
เครื่องมือ ล็อคและกุญแจ หรือระบบนิรภัยอื่นๆ และควบคุมโดยหน�วยงานกำกับดูแลที่มีหน�าที่รับผิดชอบใน
พื้นที่นั้นๆ

ข�อสำคัญ: ต�องมีการเดินสายดินระบบไฟฟ�าของเซิร�ฟเวอร�เพื่อความปลอดภัยของผู�ปฏิบัติงาน และทำให�ระบบทำงาน
เป�นปกติ ช�างไฟที่ได�รับการรับรองสามารถยืนยันการเดินสายดินที่ถูกต�องของเต�ารับไฟฟ�าได�

เพื่อรับรองว�าไม�มีสภาพที่ไม�ปลอดภัย ให�ตรวจสอบตามหัวข�อต�อไปนี้:
1. ตรวจดูให�แน�ใจว�าป�ดการใช�งานอุปกรณ�และถอดสายไฟออกแล�ว
2. ตรวจสอบสายไฟ

• ตรวจดูให�แน�ใจว�าตัวเชื่อมต�อสายดินอยู�ในสภาพดี ใช�อุปกรณ�เพื่อวัดความต�อเนื่องของกระแสไฟฟ�าของ
สายดิน โดยระหว�างสายพินสายดินภายนอกและสายดินที่เฟรม ต�องมีความต�อเนื่องของกระแสไฟฟ�าที่ 0.1
โอห�มหรือน�อยกว�า

• ตรวจดูให�แน�ใจว�าชนิดของสายไฟถูกต�อง
หากต�องการดูสายไฟที่ใช�ได�สำหรับเซิร�ฟเวอร�:
a. ไปที่:

http://dcsc.lenovo.com/#/
b. ในแถบกำหนดรุ�นเอง:

1) ให�คลิกที่ Select Options/Parts for a Model (เลือกตัวเลือก/ชิ้นส�วนสำหรับรุ�น)
2) ป�อนประเภทเครื่องและหมายเลขรุ�นเซิร�ฟเวอร�ของคุณ

c. คลิกที่แถบ Power (ไฟ) เพื่อดูสายไฟทั้งหมด
• ตรวจสอบให�แน�ใจว�าฉนวนป�องกันไม�ขาดหลุดลุ�ยหรือเสื่อมสภาพ

3. ตรวจหาการดัดแปลงที่ไม�ใช�ของ Lenovo ใช�วิจารณญาณสำหรับความปลอดภัยในการดัดแปลงที่ไม�ใช�ของ
Lenovo อย�างรอบคอบ
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4. ตรวจสอบภายในเซิร�ฟเวอร�เพื่อค�นหาสภาพความไม�ปลอดภัยที่ชัดเจน เช�น ขี้ตะไบเหล็ก การปนเป��อน น้ำหรือของ
เหลวอื่นๆ หรือสัญญาณของเพลิงไหม�หรือความเสียหายจากควัน

5. ตรวจสอบว�าสายไฟมีการเสื่อมสภาพ ขาดหลุดลุ�ย หรือถูกบีบแน�นหรือไม�
6. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าตัวยึดฝาครอบแหล�งจ�ายไฟ (สกรูหรือหมุดย้ำ) ไม�ถูกถอดออกหรือเปลี่ยน

คำแนะนำเกี่ยวกับความเชื่อถือได�ของระบบ
คำแนะนำเกี่ยวกับความเชื่อถือได�ของระบบมีไว�เพื่อทำให�แน�ใจว�ามีการระบายความร�อนของระบบอย�างเหมาะสม

เพื่อช�วยให�มั่นใจว�ามีการระบายความร�อนของระบบและความเชื่อถือได�ของระบบอย�างเหมาะสม ตรวจสอบให�แน�ใจว�ามี
ความสอดคล�องกับข�อกำหนดต�อไปนี้:

• ช�องใส�ไดรฟ�แต�ละช�องมีไดรฟ� หรือมีการติดตั้งแผงครอบและฝาครอบป�องกันความเข�ากันได�ทางแม�เหล็กไฟฟ�า
(EMC) อยู�ในช�อง

• แต�ละช�องใส�แหล�งจ�ายไฟมีแหล�งจ�ายไฟหรือฝาครอบติดตั้งอยู�ในช�อง
• หากเซิร�ฟเวอร�มีแหล�งจ�ายไฟสำรอง แต�ละช�องใส�แหล�งจ�ายไฟมีแหล�งจ�ายไฟติดตั้งอยู�ในช�อง
• มีพื้นที่รอบเซิร�ฟเวอร�อย�างเพียงพอเพื่อทำให�ระบบระบายความร�อนของเซิร�ฟเวอร�ทำงานได�อย�างเหมาะสม เว�นพื้นที่

เป�ดโล�งรอบๆ ด�านหน�าและด�านหลังของเซิร�ฟเวอร�ประมาณ 50 มม. (2.0 นิ้ว) อย�าวางวัตถุด�านหน�าพัดลม เพื่อการ
ระบายความร�อนและการระบายอากาศที่เหมาะสม ให�เปลี่ยนฝาครอบเซิร�ฟเวอร�ก�อนที่คุณจะเป�ดเซิร�ฟเวอร� การใช�
งานเซิร�ฟเวอร�เป�นเวลานาน (มากกว�า 30 นาที) ในขณะที่ถอดฝาครอบเซิร�ฟเวอร�ออกอาจทำให�ส�วนประกอบ
เซิร�ฟเวอร�เสียหาย

• คุณไม�ได�ใช�งานเซิร�ฟเวอร�โดยที่ไม�มีแผ�นกั้นลมติดตั้งอยู� การใช�งานเซิร�ฟเวอร�โดยไม�มีแผ�นกั้นลมอาจทำให�
โปรเซสเซอร�ร�อนเกินไป

• ช�องเสียบตัวประมวลผล 2 มีฝาครอบช�องเสียบหรือตัวประมวลผลและตัวระบายความร�อนเสมอ
• คุณได�ติดตั้งพัดลมตัวที่ห�าและหกเมื่อคุณติดตั้งอุปกรณ�เสริมตัวประมวลผลสำรอง

การทำงานภายในเซิร�ฟเวอร�ที่เป�ดอยู�
คุณอาจจำเป�นต�องเป�ดเซิร�ฟเวอร�ไว�เมื่อนำฝาครอบออก เพื่อดูข�อมูลระบบบนแผงควบคุมหน�าจอหรือเพื่อเปลี่ยนส�วน
ประกอบแบบ Hot-swap ทบทวนคู�มือแนะนำเหล�านี้ก�อนดำเนินการดังกล�าว

ข�อควรพิจารณา: หากส�วนประกอบภายในเซิร�ฟเวอร�สัมผัสกับไฟฟ�าสถิต เซิร�ฟเวอร�อาจหยุดทำงานและทำให�ข�อมูล
สูญหายได� เพื่อหลีกเลี่ยงป�ญหาที่อาจเกิดขึ้น ควรใช�สายรัดข�อมือป�องกันการคายประจุไฟฟ�าสถิตหรือระบบเดินสายดิน
อื่นๆ ขณะทำงานภายในเซิร�ฟเวอร�ที่เป�ดทำงานอยู�

• หลีกเลี่ยงเสื้อผ�าหลวมๆ โดยเฉพาะบริเวณปลายแขนของคุณ ติดกระดุมหรือม�วนแขนเสื้อขึ้นก�อนทำงานภายใน
เซิร�ฟเวอร�
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• ป�องกันไม�ให�เนคไท ผ�าพันคอ เชือกคล�องบัตร หรือผมของคุณแกว�งเข�าไปในเซิร�ฟเวอร�
• ถอดเครื่องประดับ เช�น กำไลข�อมือ สร�อยคอ แหวน กระดุมข�อมือ และนาฬิกาข�อมือ
• เอาของต�างๆ ออกจากกระเป�าเสื้อ เช�น ปากกาและดินสอ เนื่องจากอาจตกใส�เซิร�ฟเวอร�เมื่อคุณโน�มตัวอยู�เหนือ

เครื่อง
• หลีกเลี่ยงไม�ให�มีวัตถุโลหะใดๆ เช�น คลิปหนีบกระดาษ ที่หนีบผม และสกรู ตกลงสู�เซิร�ฟเวอร�

การใช�งานอุปกรณ�ที่ไวต�อไฟฟ�าสถิต
ตรวจดูคำแนะนำเหล�านี้ก�อนใช�งานอุปกรณ�ที่ไวต�อไฟฟ�าสถิตเพื่อลดความเป�นไปได�ที่จะเกิดความเสียหายจากการคาย
ประจุไฟฟ�าสถิต

ข�อควรพิจารณา: ป�องกันการสัมผัสไฟฟ�าสถิตที่อาจทำให�ระบบหยุดการทำงานและสูญเสียข�อมูลได� ด�วยการเก็บส�วน
ประกอบที่ไวต�อไฟฟ�าสถิตไว�ในบรรจุภัณฑ�แบบมีการป�องกันไฟฟ�าสถิตจนถึงเวลาทำการติดตั้ง และใช�งานอุปกรณ�เหล�านี้
ด�วยสายรัดข�อมือป�องกันการคายประจุไฟฟ�าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ

• จำกัดการเคลื่อนไหวเพื่อป�องกันการก�อให�เกิดไฟฟ�าสถิตสะสมรอบตัวคุณ
• ใช�ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นเมื่อใช�งานอุปกรณ�ในสภาพอากาศเย็น เนื่องด�วยการทำให�อุ�นขึ้นจะลดความชื้นภายใน

อาคารและเพิ่มปริมาณไฟฟ�าสถิต
• ใช�สายรัดข�อมือป�องกันการคายประจุไฟฟ�าสถิตหรือระบบเดินสายดินอื่นๆ เสมอ โดยเฉพาะขณะทำงานภายใน

เซิร�ฟเวอร�ที่เป�ดเครื่องอยู�
• ขณะที่อุปกรณ�ยังอยู�ในบรรจุภัณฑ�แบบมีการป�องกันไฟฟ�าสถิต ให�นำไปสัมผัสกับพื้นผิวโลหะที่ไม�ทาสีภายนอก

เซิร�ฟเวอร�อย�างน�อยสองวินาที วิธีนี้จะช�วยระบายไฟฟ�าสถิตจากบรรจุภัณฑ�และจากร�างกายของคุณ
• นำอุปกรณ�ออกจากบรรจุภัณฑ�และติดตั้งเข�ากับเซิร�ฟเวอร�โดยตรงโดยไม�ต�องวางอุปกรณ�ลง หากคุณจำเป�นต�องวาง

อุปกรณ�ลง ให�นำอุปกรณ�กลับไปไว�ในบรรจุภัณฑ�แบบมีการป�องกันไฟฟ�าสถิต อย�าวางอุปกรณ�บนเครื่องเซิร�ฟเวอร�
หรือบนพื้นผิวโลหะใดๆ

• เมื่อใช�งานอุปกรณ� ให�จับที่ขอบหรือโครงของอุปกรณ�อย�างระมัดระวัง
• อย�าสัมผัสกับรอยบัดกรี หมุด หรือที่แผงวงจรโดยตรง
• เก็บอุปกรณ�ไม�ให�เอื้อมถึงได�เพื่อป�องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

การส�งคืนอุปกรณ�หรือส�วนประกอบ
หากคุณได�รับคำแนะนำให�ส�งคืนอุปกรณ�หรือส�วนประกอบ ให�ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร�อมบรรจุภัณฑ�ทั้งหมด และให�
ใช�บรรจุภัณฑ�เพื่อการจัดส�งที่ส�งมอบให�กับคุณ
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การอัปเดตการกำหนดค�าโหนดคอมพิวท�
ใช�ข�อมูลนี้ในการอัปเดตการกำหนดค�าของโหนดคอมพิวท�

เมื่อคุณเริ่มใช�งานโหนดคอมพิวท�เป�นครั้งแรกหลังจากที่คุณเพิ่มหรือถอดอุปกรณ�ภายใน คุณอาจได�รับข�อความว�ามีการ
เปลี่ยนแปลงการกำหนดค�า ดูข�อมูลเพิ่มเติมได�จากคู�มือการติดตั้ง Lenovo ThinkSystem SN550 Type 7X16

บางอุปกรณ�มีไดรเวอร�อุปกรณ�ที่คุณจำเป�นต�องติดตั้ง สำหรับข�อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งไดรเวอร�อุปกรณ� โปรดดูเอกสาร
ที่มาพร�อมกับอุปกรณ�แต�ละรายการ

โหนดคอมพิวท�ทำงานเป�นโหนดคอมพิวท�แบบหลายตัวประมวลผลแบบแบ�งสัดส�วน (SMP) โดยไม�คำนึงถึงจำนวน
โปรเซสเซอร�ที่ติดตั้ง เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด คุณจะต�องอัปเกรดระบบปฏิบัติการเพื่อให�รองรับกับ SMP ดู
เอกสารสำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ เพื่อดูคำแนะนำเพิ่มเติม

การเปลี่ยนโหนดคอมพิวท�
ใช�ขั้นตอนต�อไปนี้ในการถอดและติดตั้งโหนดคอมพิวท�จากตัวเครื่อง

S021

ข�อควรระวัง:
เมื่อเบลดเชื่อมต�อเข�ากับแหล�งพลังงานจะมีพลังงานที่เป�นอันตรายอยู� จึงควรติดตั้งฝาครอบเบลดก�อนที่จะ
เปลี่ยนเบลดเสมอ

ถอดโหนดคอมพิวท�
ใช�ข�อมูลนี้เพื่อถอดโหนดคอมพิวท�ออกจากตัวเครื่อง Lenovo Flex System

ก�อนคุณถอดโหนดคอมพิวท�:
1. อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย
2. ป�ด Compute Node ที่สอดคล�องกันซึ่งคุณกำลังจะใช�ดำเนินงาน
3. บันทึกหมายเลขประจำเครื่องของช�องใส�โหนดแต�ละช�อง

ในการถอดโหนดคอมพิวท� ออกจากตัวเครื่อง ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:

38 คู�มือการบำรุงรักษา โหนดคอมพิวท� ThinkSystem SN550



รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได�ที่:
• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
• Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482

รูปภาพ 8. การถอดโหนดคอมพิวท์ ออกจากตัวเครื่อง

ขั้นตอนที่ 1. ดึงที่จับด�านหน�าดังแสดงในภาพประกอบ โหนดคอมพิวท� จะเคลื่อนออกมาจากช�องใส�โหนดประมาณ 0.6
ซม. (0.25 นิ้ว)

ข�อควรพิจารณา:

• ในการบำรุงรักษาการระบายความร�อนของระบบอย�างเหมาะสม อย�าใช�งานตัวเครื่อง Lenovo Flex
System โดยไม�มีแผงครอบโหนดคอมพิวท� หรือช�องใส�โหนดติดตั้งอยู�ในช�องใส�โหนดแต�ละช�อง

• เมื่อคุณถอดโหนดคอมพิวท� ให�บันทึกหมายเลขช�องใส�โหนด การติดตั้งโหนดคอมพิวท� ในช�องใส�โหนด
ที่แตกต�างจากช�องใส�ที่โหนดนั้นถูกถอดออกอาจส�งผลตามมาที่ไม�ตั้งใจ ข�อมูลการกำหนดค�าและตัว
เลือกการอัปเดตบางอย�างสร�างขึ้นตามหมายเลขช�องใส�โหนด หากคุณติดตั้งโหนดคอมพิวท�ลงในช�อง
ใส�โหนดอื่น คุณอาจต�องกำหนดค�าโหนดคอมพิวท�ใหม�

ขั้นตอนที่ 2. ดึงโหนดคอมพิวท� ออกจากช�องใส�โหนดด�วยสองมือ
ขั้นตอนที่ 3. ติดตั้งแผงครอบช�องใส�โหนดหรือโหนดคอมพิวท� อื่นในช�องใส�โหนดภายใน 1 นาที

หากคุณได�รับคำแนะนำให�ส�งคืนส�วนประกอบหรืออุปกรณ�เสริม ให�ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร�อมบรรจุภัณฑ�ทั้งหมด
และให�ใช�บรรจุภัณฑ�ใดๆ ที่ส�งมอบให�กับคุณเพื่อการจัดส�ง

ติดตั้งโหนดคอมพิวท� ในตัวเครื่อง
ใช�ข�อมูลนี้เพื่อติดตั้งโหนดคอมพิวท�ในตัวเครื่อง

ก�อนจะติดตั้งโหนดคอมพิวท�ในตัวเครื่อง ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:

บทที่ 3. ขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นส�วนฮาร�ดแวร� 39

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482


1. อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย

ในการติดตั้งโหนดคอมพิวท�ในตัวเครื่อง ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได�ที่:
• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
• Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482

รูปภาพ 9. การติดต้ังโหนดคอมพิวท์ในตัวเครื่อง

ขั้นตอนที่ 1. เลือกช�องใส�โหนด

หมายเหตุ:
1. หากคุณกำลังติดตั้งโหนดคอมพิวท�ที่คุณถอดออกกลับเข�าที่ คุณต�องติดตั้งลงในช�องใส�โหนดเดิมที่

คุณถอดออกมา ข�อมูลการกำหนดค�าและตัวเลือกการอัปเดตโหนดคอมพิวท�บางอย�างสร�างขึ้นตาม
หมายเลขช�องใส�โหนด ติดตั้งโหนดคอมพิวท�ลงในช�องใส�โหนดอื่นอาจได�ผลที่ไม�คาดคิด หากคุณ
ติดตั้งโหนดคอมพิวท�ลงในช�องใส�โหนดอื่น คุณอาจต�องกำหนดค�าโหนดคอมพิวท�ใหม�

2. เพื่อรักษาการระบายความร�อนของระบบอย�างเหมาะสม อย�าใช�งานแชสซี Lenovo Flex System
โดยไม�มีโหนดคอมพิวท�หรือแผงครอบช�องใส�โหนดในแต�ละช�องใส�โหนด

ขั้นตอนที่ 2. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าที่จับด�านหน�าบนโหนดคอมพิวท�อยู�ในตำแหน�งเป�ดจนสุด
ขั้นตอนที่ 3. เลื่อนโหนดคอมพิวท�เข�าไปในช�องใส�โหนดจนกว�าจะหยุด
ขั้นตอนที่ 4. ดันที่จับด�านหน�าบนด�านหน�าของโหนดคอมพิวท�ไปยังตำแหน�งป�ด

หมายเหตุ: หลังจากติดตั้งโหนดคอมพิวท� Lenovo XClarity Controller ในโหนดคอมพิวท�จะเริ่มต�น
ทำงานและซิงโครไนซ�กับ Chassis Management Module ต�องใช�เวลาเพื่อให�โหนดคอมพิวท�เริ่มต�น
ทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู�กับการกำหนดค�าระบบ ไฟ LED พลังงานกะพริบถี่ ปุ�ม Power บนโหนดคอมพิวท�จะไม�
ตอบสนองจนกว�าไฟ LED พลังงานกะพริบช�าๆ ซึ่งแสดงว�าขั้นตอนการเริ่มต�นทำงานเสร็จสมบูรณ�แล�ว

ขั้นตอนที่ 5. เป�ดโหนดคอมพิวท�
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ข�อสำคัญ: หากมีป�ายข�อคำนึงอยู�บนแผงด�านหน�าของโหนดคอมพิวท�เหนือปุ�มเป�ด/ป�ด ให�อ�านราย
ละเอียดบนป�าย จากนั้นถอดป�านออกและนำไปทิ้ง แล�วจึงเป�ดใช�งานโหนดคอมพิวท�

ขั้นตอนที่ 6. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าไฟ LED พลังงานบนแผงควบคุมโหนดคอมพิวท�ติดสว�างต�อเนื่อง ซึ่งแสดงว�าโหนด
คอมพิวท�ได�รับพลังงานและเป�ดแล�ว

ขั้นตอนที่ 7. หากคุณมีโหนดคอมพิวท�อื่นๆ ที่จะทำการติดตั้ง ให�ดำเนินการทันที

หากขั้นตอนนี้คือการติดตั้งโหนดคอมพิวท�ลงในตัวเครื่องครั้งแรก คุณจะต�องกำหนดค�าโหนดคอมพิวท�ผ�าน Setup Utility
และติดตั้งระบบปฏิบัติการของโหนดคอมพิวท� ดูรายละเอียดจาก คู่มือการติดตั้ง ของ Lenovo ThinkSystem SN550
Type 7X16 โหนดคอมพิวท�

หากคุณเปลี่ยนการกำหนดค�าของโหนดคอมพิวท� หรือหากคุณกำลังติดตั้งโหนดคอมพิวท�อื่นที่แตกต�างจากโหนดคอม
พิวท�ที่คุณถอดออก คุณจะต�องกำหนดค�าโหนดคอมพิวท�ผ�าน Setup Utility และคุณอาจต�องติดตั้งระบบปฏิบัติการของ
โหนดคอมพิวท� ดูรายละเอียดจาก คู่มือการติดตั้ง ของ Lenovo ThinkSystem SN550 Type 7X16 โหนดคอมพิวท�

• สำหรับคำแนะนำที่เกี่ยวข�องกับตัวเครื่อง Flex System Enterprise ให�ดูที่ http://flexsystem.lenovofiles.com/help/
topic/com.lenovo.acc.8721.doc/installing_components.html

• สำหรับคำแนะนำที่เกี่ยวข�องกับตัวเครื่อง Flex System Carrier-Grade ให�ดูที่ http://flexsystem.lenovofiles.com/
help/topic/com.lenovo.acc.7385.doc/installing_components.html

การเปลี่ยนไดรฟ�แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว
ใช�ข�อมูลต�อไปนี้ในการถอดและติดตั้งไดรฟ�แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว

ถอดไดรฟ�แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว
ใช�ข�อมูลนี้ในการถอดไดรฟ�แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว

ก�อนที่จะถอดไดรฟ�แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. สำรองข�อมูลสำคัญทั้งหมดไว�ก�อนที่คุณจะเปลี่ยนไดรฟ�
2. อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย
3. หากจะต�องถอดไดรฟ�โซลิดสเทต NVMe ออกอย�างน�อยหนึ่งตัว ขอแนะนำให�ป�ดใช�งานผ�านระบบปฏิบัติการก�อน

ในการถอดไดรฟ�แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว ให�ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้:
รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได�ที่:
• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
• Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482
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รูปภาพ 10. การถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว

ขั้นตอนที่ 1. กดสลักปลดล็อคบนไดรฟ�เพื่อปลดที่จับไดรฟ�
ขั้นตอนที่ 2. ดึงที่จับเพื่อถอดไดรฟ�ออกจากช�องใส�

หากคุณได�รับคำแนะนำให�ส�งคืนส�วนประกอบหรืออุปกรณ�เสริม ให�ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร�อมบรรจุภัณฑ�ทั้งหมด
และให�ใช�บรรจุภัณฑ�ใดๆ ที่ส�งมอบให�กับคุณเพื่อการจัดส�ง

ติดตั้งไดรฟ�แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว
ใช�ข�อมูลนี้ในการติดตั้งไดรฟ�แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว

ก�อนจะติดตั้งไดรฟ�แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย

โหนดคอมพิวท�มีช�องใส�ไดรฟ�ขนาด 2.5 นิ้วสี่ช�องสำหรับติดตั้งไดรฟ�แบบ Hot-swap อาจมีการติดตั้งไดรฟ�หนึ่งตัวไว�ใน
โหนดคอมพิวท� อยู�แล�ว หากโหนดคอมพิวท�มีการติดตั้งไดรฟ�หนึ่งตัว คุณสามารถติดตั้งไดรฟ�เพิ่มเติมได� สามารถกำหนด
ค�าระดับ RAID - 0 (การแบ�งส�วนข�อมูล) บนโหนดคอมพิวท� ได�เมื่อติดตั้งไดรฟ�เพียงตัวเดียว จะต�องติดตั้งไดรฟ�ฮาร�ดดิสก�
ที่มีอินเตอร�เฟซแบบเดียวกันอย�างน�อยสองตัวในการใช�งานและจัดการอาเรย�ระดับ RAID - 1 (การสำเนาข�อมูล) ดูข�อมูล
เพิ่มเติมได�จากคู�มือการติดตั้ง Lenovo ThinkSystem SN550 Type 7X16

ในการติดตั้งไดรฟ�แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว ให�ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้:
รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได�ที่:

42 คู�มือการบำรุงรักษา โหนดคอมพิวท� ThinkSystem SN550



• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
• Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482

รูปภาพ 11. การติดต้ังไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว

ขั้นตอนที่ 1. ระบุช�องใส�ไดรฟ�ที่คุณวางแผนที่จะติดตั้งไดรฟ�แบบ Hot-swap
ขั้นตอนที่ 2. หากมีการติดตั้งที่ครอบช�องใส�ไดรฟ� ให�ถอดออกจากโหนดคอมพิวท�โดยการดึงคันโยกปลดล็อกแล�วเลื่อนที่

ครอบออกจากโหนดคอมพิวท�
ขั้นตอนที่ 3. นำบรรจุภัณฑ�แบบมีการป�องกันไฟฟ�าสถิตที่มีไดรฟ�แบบ Hot-swap ไปแตะที่พื้นผิวโลหะท่ีไม่ทาสีบนตัว

เครื่อง Lenovo Flex System หรือพื้นผิวโลหะ ท่ีไม่ทาสี บนส�วนประกอบของแร็คที่เดินสายดินอื่นๆ แล�ว
จึงนำไดรฟ�ออกจากบรรจุภัณฑ�

ขั้นตอนที่ 4. เป�ดคันโยกปลดล็อกบนไดรฟ�แบบ Hot-swap และเลื่อนไดรฟ�ลงในช�องใส�จนกว�าคันโยกจะติดกับฝา แล�ว
จึงหมุนที่จับเพื่อใส�ไดรฟ�ให�เข�าที่จนแน�นดี

ขั้นตอนที่ 5. ล็อคไดรฟ�ให�เข�าที่โดยป�ดคันโยกปลดล็อค
ขั้นตอนที่ 6. ตรวจสอบไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ�เพื่อตรวจสอบว�าไดรฟ�กำลังทำงานอย�างถูกต�อง

การเปลี่ยนแบ็คเพลนไดรฟ�ขนาด 2.5 นิ้ว
ใช�ข�อมูลต�อไปนี้ในการถอดและติดตั้งไดรฟ�แบ็คเพลนขนาด 2.5 นิ้ว
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ถอดแบ็คเพลนไดรฟ�ขนาด 2.5 นิ้ว
ใช�ข�อมูลนี้ในการถอดไดรฟ�แบ็คเพลนขนาด 2.5 นิ้ว

ก�อนจะถอดไดรฟ�แบ็คเพลนขนาด 2.5 นิ้ว ให�ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้:
1. อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย
2. ป�ด Compute Node ที่สอดคล�องกันซึ่งคุณกำลังจะใช�ดำเนินงาน
3. ถอดโหนดคอมพิวท�ออกจากตัวเครื่อง (ดู “ถอดโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 38)
4. ค�อยๆ วางโหนดคอมพิวท� ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป�องกันไฟฟ�าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท� ให�ฝาครอบ

หันเข�าหาคุณ
5. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท� (ดู “ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 63)

หมายเหตุ:

• มีไดรฟ�แบ็คเพลนขนาด 2.5 นิ้ว หลายประเภทที่คุณสามารถติดตั้งลงในโหนดคอมพิวท�ได� ตัวอย�างเช�น ไดรฟ�แบ็ค
เพลนขนาด 2.5 นิ้ว บางตัวมาพร�อมกับคันโยก ในขณะที่ตัวอื่นๆ ไม�มี (โปรดดูที่ภาพประกอบด�านล�าง) แบ็คเพลน
ฮาร�ดดิสก�ไดรฟ�ทั้งหมดมีการถอดออกและติดตั้งด�วยวิธีที่คล�ายกัน

• ดูเอกสารที่มาพร�อมกับไดรฟ�แบ็คเพลนเสริม สำหรับข�อมูลเฉพาะของอุปกรณ�และข�อมูลเกี่ยวกับการถอดส�วนประกอ
บอื่นๆ ซึ่งอาจเป�นตัวที่มาพร�อมกัน

• หากจำเป�น ให�ถอดอะแดปเตอร� RAID ออกเพื่อให�สามารถเข�าถึงไดรฟ�แบ็คเพลนได�สะดวกยิ่งขึ้น (ดู “ถอดอะแดป
เตอร� RAID” บนหน�าที่ 109)

ในการถอดไดรฟ�แบ็คเพลนขนาด 2.5 นิ้ว ให�ดำเนินขั้นตอนต�อไปนี้:
รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได�ที่:
• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
• Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482
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รูปภาพ 12. การถอดไดรฟ์แบ็คเพลนขนาด 2.5 นิ้ว

ขั้นตอนที่ 1. ถอดฝาครอบช�องใส�ไดรฟ�ออก จากนั้นดึงไดรฟ�ออกจากช�องใส�เล็กน�อยเพื่อปลดออกจากแบ็คเพลน
ขั้นตอนที่ 2. ยกไดรฟ�แบ็คเพลนขนาด 2.5 นิ้ว ออก

หากคุณได�รับคำแนะนำให�ส�งคืนส�วนประกอบหรืออุปกรณ�เสริม ให�ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร�อมบรรจุภัณฑ�ทั้งหมด
และให�ใช�บรรจุภัณฑ�ใดๆ ที่ส�งมอบให�กับคุณเพื่อการจัดส�ง

ติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ�ขนาด 2.5 นิ้ว
ใช�ข�อมูลนี้ในการติดตั้งไดรฟ�แบ็คเพลนขนาด 2.5 นิ้ว

ก�อนที่คุณจะติดตั้งไดรฟ�แบ็คเพลนขนาด 2.5 นิ้ว:
1. อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย

หมายเหตุ:

• มีไดรฟ�แบ็คเพลนขนาด 2.5 นิ้ว หลายประเภทที่คุณสามารถติดตั้งลงในโหนดคอมพิวท�ได� ตัวอย�างเช�น ไดรฟ�แบ็ค
เพลนขนาด 2.5 นิ้ว บางตัวมาพร�อมกับคันโยก ในขณะที่ตัวอื่นๆ ไม�มี (โปรดดูที่ภาพประกอบด�านล�าง) แบ็คเพลน
ฮาร�ดดิสก�ไดรฟ�ทั้งหมดมีการถอดออกและติดตั้งด�วยวิธีที่คล�ายกัน

• ดูเอกสารที่มาพร�อมกับไดรฟ�แบ็คเพลนเสริมขนาด 2.5 นิ้ว สำหรับข�อมูลเฉพาะของอุปกรณ�และข�อมูลเกี่ยวกับการ
ติดตั้งส�วนประกอบอื่นๆ ซึ่งอาจรวมอยู�โดยเป�นส�วนหนึ่งของอุปกรณ�เสริม หรือข�อมูลเกี่ยวกับส�วนประกอบหรือโมดูล
อื่นๆ ที่ต�องติดตั้งเพื่อจะใช�งานอุปกรณ�เสริม ตัวอย�างเช�น ไดรฟ�แบ็คเพลนเสริมขนาด 2.5 นิ้วบางตัวอาจต�องมีการ
ติดตั้งโปรเซสเซอร�สำรอง
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ในการติดตั้งไดรฟ�แบ็คเพลนขนาด 2.5 นิ้ว ให�ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้:
รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได�ที่:
• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
• Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482

รูปภาพ 13. การติดต้ังไดรฟ์แบ็คเพลนขนาด 2.5 นิ้ว

ขั้นตอนที่ 1. จัดเรียงแบ็คเพลนให�ตรงกับตัวครอบที่จัดเก็บข�อมูลและขั้วต�อบนแผงระบบ แล�วกดแบ็คเพลนให�เข�าที่
จนกว�าจะยึดกับขั้วต�อจนสุด

หมายเหตุ: ไดรฟ�แบ็คเพลนขนาด 2.5 นิ้วทั้งหมดใช�ขั้วต�อเดียวกันบนแผงระบบ อย�างไรก็ตาม มีช�องจัด
เรียงสองช�องในตัวครอบที่จัดเก็บข�อมูลเพื่อรองรับแบ็คเพลนประเภทต�างๆ ตรวจสอบให�แน�ใจว�าคุณได�จัด
เรียงแบ็คเพลนให�ตรงกับขั้วต�อแผงระบบเมื่อทำเสียบแบ็คเพลนลงในตัวครอบที่จัดเก็บข�อมูล

หลังจากติดตั้งไดรฟ�แบ็คเพลนขนาด 2.5 นิ้วแล�ว ให�ดำเนินขั้นตอนต�อไปนี้:
1. หากมีการถอดอะแดปเตอร� RAID ให�ติดตั้งในตอนนี้ (ดู “ติดตั้งอะแดปเตอร� RAID” บนหน�าที่ 110)
2. ติดตั้งไดรฟ�จัดเก็บและฝาครอบช�องใส�ไดรฟ�ที่ถอดออก (ดู “ติดตั้งไดรฟ�แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว” บนหน�าที่

42)

หมายเหตุ: ติดตั้งไดรฟ�จัดเก็บในตำแหน�งเดียวกันกับช�องใส�ไดรฟ�ที่มีการถอดออก
3. ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท� (ดู “ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 64)
4. ติดตั้งโหนดคอมพิวท�ในตัวเครื่อง (ดู “ติดตั้งโหนดคอมพิวท� ในตัวเครื่อง” บนหน�าที่ 39)
5. เป�ด Compute Node
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การเปลี่ยนแผ�นกั้นลม
ใช�ข�อมูลต�อไปนี้ในการถอดและติดตั้งแผ�นกั้นลม

S012

ข�อควรระวัง:
พื้นผิวที่มีความร�อนซึ่งอยู�ใกล�เคียง

ถอดแผ�นกั้นอากาศ
ใช�ข�อมูลนี้ในการถอดแผ�นกั้นลม

ก�อนถอดแผ�นกั้นลม:
1. อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย
2. ป�ด Compute Node ที่สอดคล�องกันซึ่งคุณกำลังจะใช�ดำเนินงาน
3. ถอดโหนดคอมพิวท�ออกจากตัวเครื่อง (ดู “ถอดโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 38)
4. ค�อยๆ วางโหนดคอมพิวท� ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป�องกันไฟฟ�าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท� ให�ฝาครอบ

หันเข�าหาคุณ
5. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท� (ดู “ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 63)

ในการถอดแผ�นกั้นลม ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได�ที่:
• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
• Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482
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รูปภาพ 14. การถอดแผ่นกั้นลม

ขั้นตอนที่ 1. ยกแผ�นกั้นลมขึ้น และวางไว�ข�างๆ

ข�อควรพิจารณา: เพื่อการระบายความร�อนและการระบายอากาศที่เหมาะสม ให�ติดตั้งแผ�นกั้นลมกลับ
เข�าที่ก�อนที่จะเป�ดโหนดคอมพิวท� การใช�งานโหนดคอมพิวท�โดยที่ถอดแผ�นกั้นลมบออกอาจทำให�ส�วน
ประกอบของโหนดคอมพิวท�เสียหาย

หากคุณได�รับคำแนะนำให�ส�งคืนส�วนประกอบหรืออุปกรณ�เสริม ให�ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร�อมบรรจุภัณฑ�ทั้งหมด
และให�ใช�บรรจุภัณฑ�ใดๆ ที่ส�งมอบให�กับคุณเพื่อการจัดส�ง

ติดตั้งแผ�นกั้นลม
ใช�ข�อมูลนี้ในการติดตั้งแผ�นกั้นลม

ก�อนที่คุณจะติดตั้งแผ�นกั้นลม ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย

ในการติดตั้งแผ�นกั้นลม ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได�ที่:
• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
• Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482
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รูปภาพ 15. การติดต้ังแผ่นกั้นลม

ขั้นตอนที่ 1. จัดแนวหมุดของแผ�นกั้นลมให�ตรงกับช�องใส�หมุดทั้งสองข�างของตัวเครื่อง จากนั้น วางแผ�นกั้นลมลงใน
โหนดคอมพิวท� ดันแผ�นกั้นลมลงจนกว�าจะเข�าที่แน�นดี

หมายเหตุ: ป�ดคลิปยึดบนปลายของขั้วต�อ DIMM แต�ละอัน ก�อนติดตั้งแผ�นกั้นลม

หลังจากที่คุณติดตั้งแผ�นกั้นลมแล�ว ให�ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้
1. ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท� (ดู “ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 64)
2. ติดตั้งโหนดคอมพิวท�ในตัวเครื่อง (ดู “ติดตั้งโหนดคอมพิวท� ในตัวเครื่อง” บนหน�าที่ 39)
3. เป�ด Compute Node

การเปลี่ยนส�วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร�
ใช�ข�อมูลต�อไปนี้ในการถอดและติดตั้งส�วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร�

ถอดส�วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร�
ใช�ข�อมูลนี้เพื่อถอดส�วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร�

ก�อนจะถอดส�วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร� ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย
2. ป�ด Compute Node ที่สอดคล�องกันซึ่งคุณกำลังจะใช�ดำเนินงาน
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3. ถอดโหนดคอมพิวท�ออกจากตัวเครื่อง (ดู “ถอดโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 38)
4. ค�อยๆ วางโหนดคอมพิวท� ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป�องกันไฟฟ�าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท� ให�ฝาครอบ

หันเข�าหาคุณ
5. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท� (ดู “ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 63)

ส�วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร� ประกอบด�วยชิ้นส�วนแยกกัน 12 ชิ้น คุณสามารถเลือกเปลี่ยนเฉพาะชิ้นส�วนที่ต�องการ
และเก็บชิ้นส�วนที่ไม�ได�ใช�เพื่อการใช�งานภายหลังได�

ในการถอดส�วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร� ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได�ที่:
• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
• Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482

รูปภาพ 16. การถอดส่วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร์

ขั้นตอนที่ 1. ถอดแผ�นกั้นลม (ดู “ถอดแผ�นกั้นอากาศ” บนหน�าที่ 47)
ขั้นตอนที่ 2. หากจำเป�น ให�ถอดอะแดปเตอร�การขยาย I/O ออก (ดู “ถอดอะแดปเตอร�การขยาย I/O” บนหน�าที่ 77)
ขั้นตอนที่ 3. วางด�านข�างของโหนดคอมพิวท�ลงอย�างระมัดระวัง และตรวจดูให�แน�ใจว�าส�วนที่ยื่นออกมาของที่จับนั้นอยู�

ด�านบน
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ข�อควรพิจารณา: หากคุณวางโหนดคอมพิวท�โดยหันด�านข�างลง โดยส�วนที่ยื่นออกมาของที่จับนั้นอยู�ด�าน
ล�างโหนดคอมพิวท�อาจไม�มั่นคงและหล�นลงมาได�

ขั้นตอนที่ 4. ถอดสกรูที่ยึดส�วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร�แต�ละส�วนออก โดยใช�ไขควงหกเหลี่ยมขนาด T10

หมายเหตุ: ส�วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร�ทั้งหมดแสดงในภาพประกอบนี้ เลือกเปลี่ยนเฉพาะชิ้นส�วนที่
จำเป�น และเก็บชิ้นส�วนที่ไม�ได�ใช�เพื่อการใช�งานภายหลังได�

ขั้นตอนที่ 5. ยกส�วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร�แต�ละส�วนออกจากแผงระบบ
ขั้นตอนที่ 6. ค�อยๆ วางโหนดกลับสู�ตำแหน�งเดิมโดยหันด�านล�างลง

หากคุณได�รับคำแนะนำให�ส�งคืนส�วนประกอบหรืออุปกรณ�เสริม ให�ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร�อมบรรจุภัณฑ�ทั้งหมด
และให�ใช�บรรจุภัณฑ�ใดๆ ที่ส�งมอบให�กับคุณเพื่อการจัดส�ง

ติดตั้งส�วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร�
ใช�ข�อมูลนี้เพื่อติดตั้งส�วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร�

ก�อนจะติดตั้งส�วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร� ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย

ส�วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร� ประกอบด�วยชิ้นส�วนแยกกัน 12 ชิ้น คุณสามารถเลือกเปลี่ยนเฉพาะชิ้นส�วนที่ต�องการ
และเก็บชิ้นส�วนที่ไม�ได�ใช�เพื่อการใช�งานภายหลังได�

ในการติดตั้งส�วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร� ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได�ที่:
• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
• Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482

บทที่ 3. ขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นส�วนฮาร�ดแวร� 51

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482


รูปภาพ 17. การติดต้ังส่วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร์

ขั้นตอนที่ 1. วางด�านข�างของโหนดคอมพิวท�ลงอย�างระมัดระวัง และตรวจดูให�แน�ใจว�าส�วนที่ยื่นออกมาของที่จับนั้นอยู�
ด�านบน

ข�อควรพิจารณา: หากคุณวางโหนดคอมพิวท�โดยหันด�านข�างลง โดยส�วนที่ยื่นออกมาของที่จับนั้นอยู�ด�าน
ล�างโหนดคอมพิวท�อาจไม�มั่นคงและหล�นลงมาได�

ขั้นตอนที่ 2. จัดเรียงส�วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร�แต�ละส�วนบนจากแผงระบบ

หมายเหตุ: ส�วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร�ทั้งหมดแสดงในภาพประกอบนี้ เลือกเปลี่ยนเฉพาะชิ้นส�วนที่
จำเป�น และเก็บชิ้นส�วนที่ไม�ได�ใช�เพื่อการใช�งานภายหลังได�

ขั้นตอนที่ 3. ขันสกรูที่ยึดส�วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร�แต�ละส�วนที่ต�องการติดตั้งโดยใช�ไขควงหกเหลี่ยมขนาด T10
ขั้นตอนที่ 4. ค�อยๆ วางโหนดคอมพิวท�กลับสู�ตำแหน�งเดิมโดยหันด�านล�างลง

เมื่อติดตั้งส�วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร�แล�ว ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. ติดตั้งอะแดปเตอร�การขยาย I/O หากมีการถอดออก (ดู “ติดตั้งอะแดปเตอร�การขยาย I/O” บนหน�าที่ 78)
2. ติดตั้งแผ�นกั้นลม (ดู “ติดตั้งแผ�นกั้นลม” บนหน�าที่ 48)
3. ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท� (ดู “ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 64)
4. ติดตั้งโหนดคอมพิวท�ในตัวเครื่อง (ดู “ติดตั้งโหนดคอมพิวท� ในตัวเครื่อง” บนหน�าที่ 39)
5. เป�ด Compute Node
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การเปลี่ยนชิ้นส�วนฝา
ใช�ข�อมูลต�อไปนี้ในการถอดและติดตั้งฝา

ถอดฝา
ใช�ข�อมูลนี้ในการถอดฝา

ก�อนจะถอดฝา โปรดอ�านข�อมูลและคำแนะนำด�านความปลอดภัยเพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย

• อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย
• ป�ด Compute Node ที่สอดคล�องกันซึ่งคุณกำลังจะใช�ดำเนินงาน

หมายเหตุ: มีฝาหลายประเภทที่คุณสามารถติดตั้งลงในโหนดคอมพิวท� ซึ่งฝาทั้งหมดมีขั้นตอนการติดตั้งและถอดคล�าย
กัน ฝาที่แสดงในภาพประกอบนี้อาจแตกต�างจากฝาที่ติดตั้งในโหนดคอมพิวท�ของคุณเล็กน�อย

ในการถอดฝา ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได�ที่:
• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
• Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482
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รูปภาพ 18. การถอดฝา

ขั้นตอนที่ 1. หากมีการติดตั้งไดรฟ�จัดเก็บหรือฝาครอบช�องใส�ไดรฟ�ฮาร�ดดิสก� ให�ถอดออก (ดู “ถอดไดรฟ�แบบ Hot-
swap ขนาด 2.5 นิ้ว” บนหน�าที่ 41)

หมายเหตุ: เมื่อทำการถอดไดรฟ�จัดเก็บ ให�จดบันทึกตำแหน�งช�องใส�ไดรฟ�ของไดรฟ�แต�ละชุดที่ถอดออก
เพื่อให�คุณสามารถติดตั้งไดรฟ�กลับเข�าช�องใส�ไดรฟ�เดิมได�อย�างถูกต�อง

ขั้นตอนที่ 2. ดึงที่จับด�านหน�าดังแสดงในภาพประกอบ
ขั้นตอนที่ 3. กดที่ด�านในของฝา จากนั้นหมุมมุมด�านบนของฝาออกจากโหนดคอมพิวท�
ขั้นตอนที่ 4. ยกฝาออกจากโหนดคอมพิวท�

หากคุณได�รับคำแนะนำให�ส�งคืนส�วนประกอบหรืออุปกรณ�เสริม ให�ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร�อมบรรจุภัณฑ�ทั้งหมด
และให�ใช�บรรจุภัณฑ�ใดๆ ที่ส�งมอบให�กับคุณเพื่อการจัดส�ง

ติดตั้งฝา
ใช�ข�อมูลนี้ในการติดตั้งฝา

ก�อนจะติดตั้งฝาครอบ โปรดอ�านข�อมูลและคำแนะนำด�านความปลอดภัยเพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย
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• อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย

หมายเหตุ: มีฝาหลายประเภทที่คุณสามารถติดตั้งลงในโหนดคอมพิวท� ซึ่งฝาทั้งหมดมีขั้นตอนการติดตั้งและถอดคล�าย
กัน ฝาที่แสดงในภาพประกอบนี้อาจแตกต�างจากฝาที่ติดตั้งในโหนดคอมพิวท�ของคุณเล็กน�อย

ในการติดตั้งฝา ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได�ที่:
• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
• Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482

รูปภาพ 19. การติดต้ังฝา

ขั้นตอนที่ 1. วางฝาบนแผงด�านหน�าของโหนดคอมพิวท�
ขั้นตอนที่ 2. เกี่ยวมุมด�านล�างของฝาเข�ากับด�านหน�าของโหนดคอมพิวท�จากนั้นหมุนด�านบนของฝาเข�าหาโหนดคอม

พิวท�
ขั้นตอนที่ 3. กดฝาเข�ากับโหนดคอมพิวท�เพื่อให�ฝาเข�าที่
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หมายเหตุ: ตรวจสอบให�แน�ใจว�าฝาอยู�ในตำแหน�งเรียบเสมอกับตัวเครื่อง การยกมุมด�านบนของฝาเล็ก
น�อยขณะกด จะช�วยให�ล็อกคลิปเข�ากับที่ได�สะดวกยิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่ 4. ติดตั้งไดรฟ�จัดเก็บหรือฝาครอบช�องใส�ไดรฟ�ฮาร�ดดิสก�ใดๆ ที่มีการถอดออก (ดู “ติดตั้งไดรฟ�แบบ Hot-
swap ขนาด 2.5 นิ้ว” บนหน�าที่ 42)

ขั้นตอนที่ 5. ป�ดมือจับด�านหน�า

การเปลี่ยนส�วนกั้นตัวเครื่อง
ใช�ข�อมูลต�อไปนี้ในการถอดและติดตั้งส�วนกั้นตัวเครื่อง

ถอดส�วนกั้น
ใช�ข�อมูลนี้ในการถอดส�วนกั้น

ก�อนที่จะถอดส�วนกั้น ให�ดำเนินขั้นตอนต�อไปนี้:
1. อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย
2. ป�ด Compute Node ที่สอดคล�องกันซึ่งคุณกำลังจะใช�ดำเนินงาน
3. ถอดโหนดคอมพิวท�ออกจากตัวเครื่อง (ดู “ถอดโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 38)
4. ค�อยๆ วางโหนดคอมพิวท� ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป�องกันไฟฟ�าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท� ให�ฝาครอบ

หันเข�าหาคุณ
5. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท� (ดู “ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 63)

ในการถอดส�วนกั้น ให�ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้:
รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได�ที่:
• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
• Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482
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รูปภาพ 20. การถอดส่วนก้ัน

ขั้นตอนที่ 1. ถอดแผ�นกั้นลม (ดู “ถอดแผ�นกั้นอากาศ” บนหน�าที่ 47)
ขั้นตอนที่ 2. ถอดขั้วต�อโครงสร�าง (ดู “ถอดขั้วต�อโครงสร�าง” บนหน�าที่ 66)
ขั้นตอนที่ 3. ถอดอะแดปเตอร�การขยาย I/O (ดู “ถอดอะแดปเตอร�การขยาย I/O” บนหน�าที่ 77)
ขั้นตอนที่ 4. ค�อยๆ วางโหนดคอมพิวท�ลงแบบคว่ำลง
ขั้นตอนที่ 5. ถอดสกรูที่ยึดส�วนกั้นออกจากด�านล�างของโหนดคอมพิวท�โดยใช�ไขควงหกเหลี่ยมขนาด T8
ขั้นตอนที่ 6. ถอดสกรูที่ยึดส�วนกั้นออกจากด�านข�างของโหนดคอมพิวท�โดยใช�ไขควงหกเหลี่ยมขนาด T8
ขั้นตอนที่ 7. ค�อยๆ วางโหนดคอมพิวท�กลับสู�ตำแหน�งเดิมโดยหันด�านล�างลง
ขั้นตอนที่ 8. ยกส�วนกั้นออกจากโหนดคอมพิวท�

หากคุณได�รับคำแนะนำให�ส�งคืนส�วนประกอบหรืออุปกรณ�เสริม ให�ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร�อมบรรจุภัณฑ�ทั้งหมด
และให�ใช�บรรจุภัณฑ�ใดๆ ที่ส�งมอบให�กับคุณเพื่อการจัดส�ง

ติดตั้งส�วนกั้น
ใช�ข�อมูลนี้ในการติดตั้งส�วนกั้น

ก�อนจะติดตั้งส�วนกั้น:
1. อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย
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ในการติดตั้งส�วนกั้น ให�ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้:
รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได�ที่:
• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
• Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482

รูปภาพ 21. การติดต้ังส่วนก้ัน

ขั้นตอนที่ 1. ค�อยๆ วางโหนดคอมพิวท�ลงแบบคว่ำลง
ขั้นตอนที่ 2. จัดวางส�วนกั้นเข�ากับส�วนหลังของโหนดคอมพิวท�
ขั้นตอนที่ 3. ขันสกรูที่ยึดส�วนกั้นตัวเครื่องเข�ากับด�านล�างของโหนดคอมพิวท�โดยใช�ไขควงหกเหลี่ยมขนาด T8
ขั้นตอนที่ 4. ขันสกรูที่ยึดส�วนกั้นเข�ากับด�านข�างของโหนดคอมพิวท�โดยใช�ไขควงหกเหลี่ยมขนาด T8
ขั้นตอนที่ 5. ค�อยๆ วางโหนดกลับสู�ตำแหน�งเดิมโดยหันด�านล�างลง

หลังจากที่คุณติดตั้งส�วนกั้นแล�ว ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. ติดตั้งอะแดปเตอร�การขยาย I/O (ดู “ติดตั้งอะแดปเตอร�การขยาย I/O” บนหน�าที่ 78).
2. ติดตั้งขั้วต�อโครงสร�าง (ดู “ติดตั้งขั้วต�อโครงสร�าง” บนหน�าที่ 68)
3. ติดตั้งแผ�นกั้นลม (ดู “ติดตั้งแผ�นกั้นลม” บนหน�าที่ 48)
4. ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท� (ดู “ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 64)
5. ติดตั้งโหนดคอมพิวท�ในตัวเครื่อง (ดู “ติดตั้งโหนดคอมพิวท� ในตัวเครื่อง” บนหน�าที่ 39)
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6. เป�ด Compute Node

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ CMOS - CR2032
ใช�ข�อมูลต�อไปนี้ในการถอดและติดตั้งแบตเตอรี่ CMOS - CR2032

ถอดแบตเตอรี่ CMOS - CR2032
ใช�ข�อมูลนี้ในการถอดแบตเตอรี่ CMOS - CR2032

ก�อนที่จะถอดแบตเตอรี่ CMOS - CR2032 ให�ดำเนินขั้นตอนต�อไปนี้:
1. อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย
2. ป�ด Compute Node ที่สอดคล�องกันซึ่งคุณกำลังจะใช�ดำเนินงาน
3. ถอดโหนดคอมพิวท�ออกจากตัวเครื่อง (ดู “ถอดโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 38)
4. ค�อยๆ วางโหนดคอมพิวท� ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป�องกันไฟฟ�าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท� ให�ฝาครอบ

หันเข�าหาคุณ
5. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท� (ดู “ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 63)

บันทึกย�อต�อไปนี้จะอธิบายข�อมูลที่คุณต�องพิจารณา เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ CMOS - CR2032 ในโหนดคอมพิวท�:

เพื่อป�องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ให�อ�านและปฏิบัติตามคำชี้แจงด�านความปลอดภัยต�อไปนี้

S004

ข�อควรระวัง:
เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ลิเธียม ให�เลือกใช�แบตเตอรี่ที่มีหมายเลขชิ้นส�วนที่ระบุของ Lenovo หรือเทียบเท�าที่ผู�
ผลิตแนะนำ หากระบบของคุณมีโมดูลที่มีแบตเตอรี่ลิเธียม ให�เปลี่ยนเฉพาะโมดูลประเภทเดียวกันที่ผลิตจากผู�
ผลิตเดิม แบตเตอรี่มีสารลิเธียมและสามารถระเบิดได�หากใช� จับ หรือกำจัดอย�างไม�เหมาะสม

ห�าม:

• โยน หรือจุ�มลงในน้ำ
• โดนความร�อนสูงเกิน 100°C (212°F)
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• ซ�อมหรือแยกชิ้นส�วน

กำจัดแบตเตอรี่ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือกฎข�อบังคับส�วนท�องถิ่น

ในการถอดแบตเตอรี่ CMOS - CR2032 ให�ดำเนินขั้นตอนต�อไปนี้:
รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได�ที่:
• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
• Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482
ขั้นตอนที่ 1. ค�นหาตำแหน�งช�องเสียบแบตเตอรี่ CMOS - CR2032 บนแผงระบบ (ดู “ขั้วต�อของแผงระบบ” บนหน�าที่

23)
ขั้นตอนที่ 2. หากแบตเตอรี่ CMOS - CR2032 มีฝาครอบอยู� ให�ถอดฝาครอบออก
ขั้นตอนที่ 3. หมุนแบตเตอรี่ CMOS - CR2032 ไปหาจุดกึ่งกลางของโหนดคอมพิวท�

รูปภาพ 22. การถอดแบตเตอรี่ CMOS - CR2032

ขั้นตอนที่ 4. ยกแบตเตอรี่ CMOS - CR2032 ออกจากช�องเสียบ

หากคุณได�รับคำแนะนำให�ส�งคืนส�วนประกอบหรืออุปกรณ�เสริม ให�ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร�อมบรรจุภัณฑ�ทั้งหมด
และให�ใช�บรรจุภัณฑ�ใดๆ ที่ส�งมอบให�กับคุณเพื่อการจัดส�ง

ติดตั้งแบตเตอรี่ CMOS - CR2032
ใช�ข�อมูลนี้ในการติดตั้งแบตเตอรี่ CMOS - CR2032

ก�อนจะติดตั้งแบตเตอรี่ CMOS - CR2032 ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได�ที่:
• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
• Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482
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1. อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย

บันทึกย�อต�อไปนี้จะอธิบายข�อมูลที่คุณต�องพิจารณา เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ CMOS - CR2032 ในโหนดคอมพิวท�:

• คุณต�องเปลี่ยนแบตเตอรี่ CMOS - CR2032 กับแบตเตอรี่ CMOS - CR2032 ลิเธียมที่เป�นประเภทเดียวกัน
• ในการสั่งซื้อแบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยน โปรดติดต�อ 1-800-426-7378 ภายในสหรัฐอเมริกา และ 1-800-465-7999

หรือ 1-800-465-6666 ภายในแคนาดา นอกสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โปรดติดต�อเจ�าหน�าที่ฝ�ายการตลาดจาก
Lenovo หรือตัวแทนจำหน�ายที่ได�รับอนุญาต

• หลังจากที่เปลี่ยนแบตเตอรี่ CMOS - CR2032 แล�ว คุณต�องกำหนดค�าโหนดคอมพิวท�ใหม� แล�วรีเซ็ตวันที่และเวลา
ของระบบ

• เพื่อป�องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ให�อ�านและปฏิบัติตามคำชี้แจงด�านความปลอดภัยต�อไปนี้

ข�อควรพิจารณา: หากแบตเตอรี่ CMOS - CR2032 สัมผัสกับพื้นผิวโลหะ เช�น ด�านข�างของโหนดคอมพิวท� ขณะทำการ
เปลี่ยนแบตเตอรี่ CMOS - CR2032 อาจทำให�แบตเตอรี่ทำงานล�มเหลวได�

ขั้นตอนที่ 1. ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช�งานและติดตั้งพิเศษที่มากับแบตเตอรี่ CMOS - CR2032
ขั้นตอนที่ 2. ค�นหาตำแหน�งช�องเสียบแบตเตอรี่ CMOS - CR2032 บนแผงระบบ (ดู “ขั้วต�อของแผงระบบ” บนหน�าที่

23)
ขั้นตอนที่ 3. จัดตำแหน�งของแบตเตอรี่ CMOS - CR2032 โดยให�ด�านที่เป�นขั้วบวก (+) หันเข�าด�านในหาตำแหน�ง

กึ่งกลางของโหนดคอมพิวท�

รูปภาพ 23. การติดต้ังแบตเตอร่ี CMOS - CR2032

ขั้นตอนที่ 4. หมุนแบตเตอรี่ CMOS - CR2032 เพื่อที่คุณจะสามารถเสียบลงที่ด�านใต�ของช�องเสียบ
ขั้นตอนที่ 5. ขณะที่คุณเลื่อนแบตเตอรี่ CMOS - CR2032 เข�าที่ ให�กดด�านบนของแบตเตอรี่ CMOS - CR2032 ลงใน

ช�องเสียบ
ขั้นตอนที่ 6. หากคุณถอดฝาป�ดแบตเตอรี่ออก ให�ติดตั้งกลับเข�าที่

หลังจากคุณติดตั้งแบตเตอรี่ CMOS - CR2032 แล�ว ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
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1. ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท� (ดู “ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 64)
2. ติดตั้งโหนดคอมพิวท�ในตัวเครื่อง (ดู “ติดตั้งโหนดคอมพิวท� ในตัวเครื่อง” บนหน�าที่ 39)
3. เป�ด Compute Node

การเปลี่ยนฝาครอบโหนดคอมพิวท�
ใช�ข�อมูลต�อไปนี้ในการถอดและติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท�

S012

ข�อควรระวัง:
พื้นผิวที่มีความร�อนซึ่งอยู�ใกล�เคียง

S014

ข�อควรระวัง:
อาจมีระดับแรงดันไฟ กระแสไฟ และพลังงานที่เป�นอันตรายอยู� เฉพาะช�างเทคนิคบริการที่ชำนาญการเท�านั้น
จึงจะได�รับอนุญาตให�ถอดฝาครอบที่มีป�ายนี้

S021

ข�อควรระวัง:
เมื่อเบลดเชื่อมต�อเข�ากับแหล�งพลังงานจะมีพลังงานที่เป�นอันตรายอยู� จึงควรติดตั้งฝาครอบเบลดก�อนที่จะ
เปลี่ยนเบลดเสมอ

S033
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ข�อควรระวัง:
มีพลังงานที่เป�นอันตราย แรงดันไฟฟ�าที่มีพลังงานที่เป�นอันตรายอาจทำให�เกิดความร�อนเมื่อลัดวงจรกับโลหะ
ซึ่งอาจทำให�เกิดการกระเด็นของเม็ดโลหะ การลวก หรือทั้งสองอย�าง

ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท�
ใช�ขั้นตอนนี้เพื่อถอดฝาครอบออกจากโหนดคอมพิวท�

เพื่อป�องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ให�อ�านและปฏิบัติตามคำชี้แจงด�านความปลอดภัยต�อไปนี้

• S014

ข�อควรระวัง:
อาจมีระดับแรงดันไฟ กระแสไฟ และพลังงานที่เป�นอันตรายอยู� เฉพาะช�างเทคนิคบริการที่ชำนาญการ
เท�านั้นจึงจะได�รับอนุญาตให�ถอดฝาครอบที่มีป�ายนี้

• S033

ข�อควรระวัง:
มีพลังงานที่เป�นอันตราย แรงดันไฟฟ�าที่มีพลังงานที่เป�นอันตรายอาจทำให�เกิดความร�อนเมื่อลัดวงจรกับ
โลหะ ซึ่งอาจทำให�เกิดการกระเด็นของเม็ดโลหะ การลวก หรือทั้งสองอย�าง

ก�อนจะถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท� ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย
2. ป�ด Compute Node ที่สอดคล�องกันซึ่งคุณกำลังจะใช�ดำเนินงาน
3. ถอดโหนดคอมพิวท�ออกจากตัวเครื่อง (ดู “ถอดโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 38)
4. ค�อยๆ วางโหนดคอมพิวท� ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป�องกันไฟฟ�าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท� ให�ฝาครอบ

หันเข�าหาคุณ
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ในการถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท� ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได�ที่:
• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
• Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482
ขั้นตอนที่ 1. กดปุ�มปลดล็อคและตำแหน�งดันพร�อมกัน จากนั้นเลื่อนฝาครอบไปทางด�านหลังของโหนดคอมพิวท�
ขั้นตอนที่ 2. ยกฝาครอบออกจากโหนดคอมพิวท�

รูปภาพ 24. การถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์

ขั้นตอนที่ 3. วางฝาครอบแนวราบหรือเก็บไว�สำหรับใช�ในอนาคต

หากคุณได�รับคำแนะนำให�ส�งคืนส�วนประกอบหรืออุปกรณ�เสริม ให�ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร�อมบรรจุภัณฑ�ทั้งหมด
และให�ใช�บรรจุภัณฑ�ใดๆ ที่ส�งมอบให�กับคุณเพื่อการจัดส�ง

ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท�
ใช�ข�อมูลนี้ในการติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท�

เพื่อป�องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ให�อ�านและปฏิบัติตามคำชี้แจงด�านความปลอดภัยต�อไปนี้

• S014

ข�อควรระวัง:
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อาจมีระดับแรงดันไฟ กระแสไฟ และพลังงานที่เป�นอันตรายอยู� เฉพาะช�างเทคนิคบริการที่ชำนาญการ
เท�านั้นจึงจะได�รับอนุญาตให�ถอดฝาครอบที่มีป�ายนี้

• S033

ข�อควรระวัง:
มีพลังงานที่เป�นอันตราย แรงดันไฟฟ�าที่มีพลังงานที่เป�นอันตรายอาจทำให�เกิดความร�อนเมื่อลัดวงจรกับ
โลหะ ซึ่งอาจทำให�เกิดการกระเด็นของเม็ดโลหะ การลวก หรือทั้งสองอย�าง

ก�อนจะติดตั้งฝาครอบ Compute Node ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้: รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได�ที่:
• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
• Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482

1. อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย
2. หากคุณเปลี่ยนฝาครอบ ตรวจสอบให�แน�ใจว�าคุณมีชุดป�ายการซ�อมบำรุงระบบพร�อมใช�ระหว�างขั้นตอนการเปลี่ยน

ชิ้นส�วน (ดูข�อมูลเพิ่มเติมได�ที่ “รายการอะไหล�” บนหน�าที่ 28)

ข�อควรพิจารณา: คุณไม�สามารถใส�โหนดคอมพิวท�เข�าไปในตัวเครื่องของ Lenovo Flex System ได� จนกว�าจะติดตั้ง
และป�ดฝาครอบเรียบร�อยแล�ว ห�ามพยายามแทนที่การป�องกันนี้

ขั้นตอนที่ 1. จัดแนวฝาครอบเพื่อให�แท�งทางด�านในของฝาครอบเลื่อนเข�าไปในช�องของโหนดคอมพิวท�ได�

หมายเหตุ: ก�อนจะป�ดฝาครอบ ตรวจสอบให�แน�ใจว�าแผ�นกั้นลมและส�วนประกอบทั้งหมดได�ถูกติดตั้งและ
วางเข�าที่อย�างถูกต�อง และไม�มีเครื่องมือหรือส�วนประกอบใดๆ หลงเหลืออยู�ภายในโหนดคอมพิวท� คลิป
ยึดที่ยึดอะแดปเตอร�การขยาย I/O จะต�องอยู�ในตำแหน�งป�ด จึงจะสามารถติดตั้งฝาครอบได�
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รูปภาพ 25. การติดต้ังฝาครอบโหนดคอมพิวท์

ขั้นตอนที่ 2. จับด�านหน�าของ Compute Node และเลื่อนฝาครอบไปยังตำแหน�งป�ดจนกว�าจะคลิกเข�าที่

หลังจากที่คุณติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท�แล�ว ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. ติดตั้งโหนดคอมพิวท�ในตัวเครื่อง (ดู “ติดตั้งโหนดคอมพิวท� ในตัวเครื่อง” บนหน�าที่ 39 )
2. เป�ด Compute Node

การเปลี่ยนขั้วต�อโครงสร�าง
ใช�ข�อมูลต�อไปนี้ในการถอดและติดตั้งขั้วต�อโครงสร�าง

ถอดขั้วต�อโครงสร�าง
ใช�ข�อมูลนี้ในการถอดขั้วต�อโครงสร�าง

ก�อนจะถอดขั้วต�อโครงสร�าง ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย
2. ป�ด Compute Node ที่สอดคล�องกันซึ่งคุณกำลังจะใช�ดำเนินงาน
3. ถอดโหนดคอมพิวท�ออกจากตัวเครื่อง (ดู “ถอดโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 38)
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4. ค�อยๆ วางโหนดคอมพิวท�ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป�องกันไฟฟ�าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท�ให�ฝาครอบหัน
เข�าหาคุณ

5. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท� (ดู “ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 63)
6. หาสกรูปากเหลี่ยมด�ามยาวขนาด #1 ของ Phillips

เมื่อคุณถอดขั้วต�อโครงสร�างออก เฟ�ร�มแวร� UEFI จะคงค�าตัวควบคุมอีเทอร�เน็ตเป�นรีเซ็ต และจะแสดงข�อความเตือน
หากไม�มีการติดตั้งอะแดปเตอร�การขยาย I/O ในขั้วต�อการขยาย I/O 1 เพื่อมอบการเชื่อมต�อไปยังตัวเครื่อง

ในการถอดขั้วต�อโครงสร�าง ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได�ที่:
• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
• Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482

รูปภาพ 26. การถอดขั้วต่อโครงสร้าง

ขั้นตอนที่ 1. ระบุตำแหน�งของขั้วต�อโครงสร�างบนแผงระบบ (ดู “ขั้วต�อของแผงระบบ” บนหน�าที่ 23)
ขั้นตอนที่ 2. ใช�สกรูปากเหลี่ยมด�ามยาวขนาด #1 คลายสกรูที่ยึดขั้วต�อโครงสร�างไว�
ขั้นตอนที่ 3. ยกขั้วต�อโครงสร�างออกจากแผงระบบ และจัดเก็บในพื้นที่ที่ปลอดภัย

หากคุณได�รับคำแนะนำให�ส�งคืนส�วนประกอบหรืออุปกรณ�เสริม ให�ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร�อมบรรจุภัณฑ�ทั้งหมด
และให�ใช�บรรจุภัณฑ�ใดๆ ที่ส�งมอบให�กับคุณเพื่อการจัดส�ง
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หากคุณถอดขั้วต�อโครงสร�างออกเพื่อติดตั้งอะแดปเตอร�การขยาย I/O ภายในขั้วต�อการขยาย I/O 1 ให�จัดเก็บขั้วต�อ
โครงสร�างไว�ในตำแหน�งที่ปลอดภัยเพื่อการใช�งานในอนาคต

ติดตั้งขั้วต�อโครงสร�าง
ใช�ข�อมูลนี้ในการติดตั้งขั้วต�อโครงสร�าง

ก�อนจะติดตั้งขั้วต�อโครงสร�าง ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย
2. หาสกรูปากเหลี่ยมด�ามยาวขนาด #1 ของ Phillips

ในการติดตั้งขั้วต�อโครงสร�าง ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้:
รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได�ที่:
• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
• Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482

รูปภาพ 27. การติดต้ังข้ัวต่อโครงสร้าง

ขั้นตอนที่ 1. ค�นหาขั้วต�อบนแผงระบบ (ดู “ขั้วต�อของแผงระบบ” บนหน�าที่ 23)
ขั้นตอนที่ 2. เสียบขั้วต�อโครงสร�างเข�ากับขั้วต�ออย�างระมัดระวัง
ขั้นตอนที่ 3. ใช�สกรูปากเหลี่ยมด�ามยาวขนาด #1 ของ Phillips ขันสกรูเพื่อยึดขั้วต�อโครงสร�าง
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ข�อควรพิจารณา: ตรวจสอบให�แน�ใจว�าขั้วต�อโครงสร�างดังกล�าวแข็งแรง แต�อย�าขันสกรูแน�นเกินไปเพื่อ
หลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดกับขั้วต�อ

หลังจากติดตั้งขั้วต�อโครงสร�าง ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท� (ดู “ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 64)
2. ติดตั้งโหนดคอมพิวท�ในตัวเครื่อง (ดู “ติดตั้งโหนดคอมพิวท� ในตัวเครื่อง” บนหน�าที่ 39)
3. เป�ด Compute Node

การเปลี่ยนโมดูลพลังงานแบบแฟลช
ใช�ข�อมูลต�อไปนี้ในการถอดและติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลช

ถอดช�องใส�โมดูลพลังงานแบบแฟลช
ใช�ข�อมูลนี้ในการถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลช

ก�อนจะถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลช ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย
2. ป�ด Compute Node ที่สอดคล�องกันซึ่งคุณกำลังจะใช�ดำเนินงาน
3. ถอดโหนดคอมพิวท�ออกจากตัวเครื่อง (ดู “ถอดโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 38)
4. ค�อยๆ วางโหนดคอมพิวท� ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป�องกันไฟฟ�าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท� ให�ฝาครอบ

หันเข�าหาคุณ
5. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท� (ดู “ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 63)

หมายเหตุ: หัวข�อนี้จะใช�กับอะแดปเตอร� RAID ที่มากับโมดูลพลังงานแบบแฟลชเท�านั้น

ในการถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลช ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได�ที่:
• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
• Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482
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รูปภาพ 28. การถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลช

ขั้นตอนที่ 1. ถอดอะแดปเตอร� RAID (ดู “ถอดอะแดปเตอร� RAID” บนหน�าที่ 109)
ขั้นตอนที่ 2. ค�อยๆ หมุนอะแดปเตอร� RAID กลับโดยใช�มือของคุณ เพื่อเข�าถึงส�วนด�านล�าง กดที่ด�านหลังของโมดูล

พลังงานแบบแฟลช จากนั้นเลื่อนโมดูลพลังงานแบบแฟลชออกจากตัวยึดโมดูลบนอะแดปเตอร� RAID
ขั้นตอนที่ 3. ถอดสายโมดูลพลังงานแบบแฟลชออกจากอะแดปเตอร� RAID

ข�อควรพิจารณา: เพื่อป�องกันไม�ให�เกิดความเสียหายกับสายโมดูลพลังงานแบบแฟลชหรือขั้วต�อ คุณ
จำเป�นต�องเลื่อนโมดูลพลังงานแบบแฟลชออกก�อนเป�นลำดับแรก ขั้นตอนนี้ช�วยเพิ่มพื้นที่ เพื่อให�นิ้วของ
คุณสามารถจับสายของโมดูลพลังงานแบบแฟลชได�ดียิ่งขึ้นขณะถอดออกจากขั้วต�อ

หากคุณได�รับคำแนะนำให�ส�งคืนส�วนประกอบหรืออุปกรณ�เสริม ให�ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร�อมบรรจุภัณฑ�ทั้งหมด
และให�ใช�บรรจุภัณฑ�ใดๆ ที่ส�งมอบให�กับคุณเพื่อการจัดส�ง

ติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลช
ใช�ข�อมูลนี้ในการติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลช

ก�อนจะติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลช ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย

หมายเหตุ: หัวข�อนี้จะใช�กับอะแดปเตอร� RAID ที่มากับโมดูลพลังงานแบบแฟลชเท�านั้น

ในการติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลช ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได�ที่:
• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
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• Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482

รูปภาพ 29. การติดต้ังโมดูลพลังงานแบบแฟลช

ขั้นตอนที่ 1. จัดเรียงโมดูลพลังงานแบบแฟลช โดยให�ด�านที่มีสายเคเบิลหันเข�าหาคลิปยึดบนอะแดปเตอร� RAID จาก
นั้น ค�อยๆ สอดสายเคเบิลผ�านช�องใส�โมดูลพลังงานแบบแฟลช

ขั้นตอนที่ 2. เลื่อนโมดูลพลังงานแบบแฟลชลงในคลิปจับ
ขั้นตอนที่ 3. เชื่อมต�อสายโมดูลพลังงานแบบแฟลชเข�ากับขั้วต�อบนอะแดปเตอร� RAID ขั้วต�อจะมีการกำหนดไว� กดสาย

เข�ากับขั้วต�อจนกว�าคลิปยึดขั้วต�อจะลงล็อค
ขั้นตอนที่ 4. เดินสายโมดูลพลังงานแบบแฟลชไปตามร�องภายในตัวยึด จากนั้นดันโมดูลพลังงานแบบแฟลชไปด�านหน�า

เพื่อดันให�เข�าตำแหน�งกับตัวยึด

ข�อควรพิจารณา: คุณจำเป�นต�องเดินสายโมดูลพลังงานแบบแฟลชผ�านร�องภายในตัวยึด เพื่อป�องกันไม�
ให�สายเคเบิลติดกับสลักยึดขั้วต�อ DIMM เมื่อมีการติดตั้งอะแดปเตอร� RAID ภายในโหนดของ
ThinkSystem

เมื่อติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลชแล�ว ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. ติดตั้งอะแดปเตอร� RAID ในโหนดคอมพิวท� (ดู “ติดตั้งอะแดปเตอร� RAID” บนหน�าที่ 110)
2. ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท� (ดู “ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 64)
3. ติดตั้งโหนดคอมพิวท�ในตัวเครื่อง (ดู “ติดตั้งโหนดคอมพิวท� ในตัวเครื่อง” บนหน�าที่ 39)
4. เป�ด Compute Node
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การเปลี่ยนมือจับด�านหน�า
ใช�ข�อมูลต�อไปนี้ในการถอดและติดตั้งที่จับด�านหน�า

ถอดมือจับด�านหน�า
ใช�ข�อมูลนี้ในการถอดมือจับด�านหน�า

ก�อนจะถอดมือจับด�านหน�า ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย
2. ป�ด Compute Node ที่สอดคล�องกันซึ่งคุณกำลังจะใช�ดำเนินงาน
3. ถอดโหนดคอมพิวท�ออกจากตัวเครื่อง (ดู “ถอดโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 38)
4. ค�อยๆ วางโหนดคอมพิวท�ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป�องกันไฟฟ�าสถิตโดยคว่ำด�านฝาครอบลง และจัดวาง

โหนดคอมพิวท�ให�ฝาครอบหันเข�าหาคุณ

ในการถอดมือจับด�านหน�าออก ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได�ที่:
• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
• Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482
ขั้นตอนที่ 1. ค�นหาตำแหน�งของสกรูที่ยึดมือจับไว�กับโหนดคอมพิวท�
ขั้นตอนที่ 2. ถอดสกรูออกจากมือจับด�านหน�าโดยใช�ไขควงหกเหลี่ยมขนาด T15
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รูปภาพ 30. การถอดมือจับด้านหน้า

หากคุณได�รับคำแนะนำให�ส�งคืนส�วนประกอบหรืออุปกรณ�เสริม ให�ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร�อมบรรจุภัณฑ�ทั้งหมด
และให�ใช�บรรจุภัณฑ�ใดๆ ที่ส�งมอบให�กับคุณเพื่อการจัดส�ง

ติดตั้งที่จับด�านหน�า
ใช�ข�อมูลนี้ในการติดตั้งมือจับด�านหน�า

ก�อนที่คุณจะติดตั้งที่จับด�านหน�า:
1. อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย

ในการติดตั้งที่จับด�านหน�า ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได�ที่:
• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
• Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482
ขั้นตอนที่ 1. จัดตำแหน�งของที่จับด�านหน�า โดยให�สลักปลดล็อคหันไปทางตำแหน�งกึ่งกลางของโหนดคอมพิวท�
ขั้นตอนที่ 2. จัดเรียงรูของที่จับให�ตรงกับรูบนโหนดคอมพิวท�ในตำแหน�งที่จะติดตั้งที่จับ
ขั้นตอนที่ 3. ใช�ไขควงหกเหลี่ยมขนาด T15 ขันสกรูใหม�เพื่อยึดที่จับให�เข�าที่
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รูปภาพ 31. การติดต้ังที่จับด้านหน้า

หลังจากที่คุณติดตั้งที่จับด�านหน�าแล�ว ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. ติดตั้งโหนดคอมพิวท�ในตัวเครื่อง (ดู “ติดตั้งโหนดคอมพิวท� ในตัวเครื่อง” บนหน�าที่ 39)
2. เป�ด Compute Node

การเปลี่ยนแผ�นป�าย ID
ใช�ข�อมูลต�อไปนี้ในการถอดและติดตั้งแผ�นป�าย ID

ถอดแผ�นป�าย ID
ใช�ข�อมูลนี้เพื่อถอดแผ�นป�ายแสดงหมายเลข (ID) ออกจากแผงด�านหน�า

ก�อนจะถอดแผ�นป�าย ID ออก โปรดอ�าน
1. อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย

ในการถอดแผ�นป�าย ID ออก ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้:
รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได�ที่:
• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
• Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482

74 คู�มือการบำรุงรักษา โหนดคอมพิวท� ThinkSystem SN550

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482


รูปภาพ 32. การถอดแผ่นป้าย ID

ขั้นตอนที่ 1. ดันมุมด�านนอกของแผ�นป�าย ID ออกจากแผงด�านหน�าของโหนดคอมพิวท�โดยใช�เล็บของคุณหรือไขควง
ปากแบน

ขั้นตอนที่ 2. หมุนแผ�นป�าย ID ออกจากแผงด�านหน�า จากนั้นถอดแผ�นป�าย ID ออก

หากคุณได�รับคำแนะนำให�ส�งคืนส�วนประกอบหรืออุปกรณ�เสริม ให�ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร�อมบรรจุภัณฑ�ทั้งหมด
และให�ใช�บรรจุภัณฑ�ใดๆ ที่ส�งมอบให�กับคุณเพื่อการจัดส�ง

ติดตั้งแผ�นป�าย ID
ใช�ข�อมูลนี้เพื่อติดตั้งแผ�นป�ายแสดงหมายเลข (ID) บนแผงด�านหน�า

ก�อนจะติดตั้งแผ�นป�าย ID ออก โปรดอ�าน
1. อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย
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ในการติดตั้งแผ�นป�าย ID ให�ทำขั้นตอนต�อไปนี้:
รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได�ที่:
• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
• Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482

รูปภาพ 33. การติดต้ังแผ่นป้าย ID

ขั้นตอนที่ 1. วางคลิปบนแผ�นป�าย ID ลงในช�องบนแผงด�านหน�าของโหนดคอมพิวท�
ขั้นตอนที่ 2. หมุนมุมด�านนอกของแผ�นป�าย ID เข�าหาแผงด�านหน�าของโหนดคอมพิวท� จากนั้นกดแผ�นป�าย ID เข�ากับ

แผงด�านหน�าให�แน�น

การเปลี่ยนอะแดปเตอร�การขยาย I/O
ใช�ข�อมูลต�อไปนี้ในการถอดและติดตั้งอะแดปเตอร�การขยาย I/O
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ถอดอะแดปเตอร�การขยาย I/O
ใช�ข�อมูลนี้ในการถอดอะแดปเตอร� I/O

ก�อนจะถอดอะแดปเตอร�การขยาย I/O ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย
2. ป�ด Compute Node ที่สอดคล�องกันซึ่งคุณกำลังจะใช�ดำเนินงาน
3. ถอดโหนดคอมพิวท�ออกจากตัวเครื่อง (ดู “ถอดโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 38)
4. ค�อยๆ วางโหนดคอมพิวท�ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป�องกันไฟฟ�าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท�ให�ฝาครอบหัน

เข�าหาคุณ
5. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท� (ดู “ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 63)

ในการถอดอะแดปเตอร�การขยาย I/O ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได�ที่:
• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
• Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482

รูปภาพ 34. การถอดอะแดปเตอร์การขยาย I/O

ขั้นตอนที่ 1. ค�นหาตำแหน�งขั้วต�ออะแดปเตอร�การขยาย I/O (ดู “ขั้วต�อของแผงระบบ” บนหน�าที่ 23 )
ขั้นตอนที่ 2. หมุนคลิปยึดออกด�านนอก
ขั้นตอนที่ 3. ยกอะแดปเตอร�การขยาย I/O ออกจากขั้วต�อ แล�วยกอะแดปเตอร�การขยาย I/O ออกจากโหนดคอมพิวท�

ในการถอดอะแดปเตอร�ออก คุณอาจใช�การขยับอะแดปเตอร�ไปมาโดยใช�การโยกไปด�านหน�าและหลังเพื่อ
ให�ถอดออกได�ง�าย
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ข�อสำคัญ: การโยกอะแดปเตอร�ไปทางด�านข�างอาจทำให�ขั้วต�ออะแดปเตอร�การขยาย I/O เสียหายได�

หากคุณได�รับคำแนะนำให�ส�งคืนส�วนประกอบหรืออุปกรณ�เสริม ให�ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร�อมบรรจุภัณฑ�ทั้งหมด
และให�ใช�บรรจุภัณฑ�ใดๆ ที่ส�งมอบให�กับคุณเพื่อการจัดส�ง

ติดตั้งอะแดปเตอร�การขยาย I/O
ใช�ข�อมูลนี้ในการติดตั้งอะแดปเตอร� I/O

ก�อนจะติดตั้งอะแดปเตอร�การขยาย I/O ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย

ส�วนประกอบนี้สามารถติดตั้งเป�นอุปกรณ�เสริม หรือเป�น CRU ก็ได� โดยขั้นตอนการติดตั้งจะเหมือนกันทั้งการติดตั้งเป�น
อุปกรณ�เสริมและ CRU

Flex System PCIe Expansion Node เสริมรองรับอะแดปเตอร� PCIe และอะแดปเตอร�การขยาย I/O เพิ่มเติม เพื่อมอบ
ทางเลือกที่คุ�มค�าสำหรับคุณในการเพิ่มและกำหนดความสามารถของโหนดคอมพิวท� โปรดดูข�อมูลเพิ่มเติมที่ “โหนดขยาย
PCIe” ที่ http://flexsystem.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.acc.pme.doc/product_page.html

ข�อควรพิจารณา: เมื่อติดตั้งอะแดปเตอร� I/O ลงในขั้วต�อการขยาย I/O ชุดใดก็ตาม ให�ตรวจสอบจำนวนภายใน
Hexagon และ Pentagon ของขั้วต�อการขยาย I/O (ดูรายละเอียดจากป�ายการบริการที่ด�านบนฝาครอบโหนดคอมพิวท�)
นั้นสอดคล�องกับรูปทรงและหมายเลขเฉพาะของช�องใส�โมดูล I/O บนตัวเครื่อง Flex (ดูรายละเอียดจากป�ายการบริการที่
ด�านหลังตัวเครื่อง) หากค�าความสัมพันธ�นี้ไม�ถูกต�อง อาจส�งผลให�การสื่อสารกับตัวเครื่องล�มเหลวได�

รูปภาพ 35. ป้ายการบริการที่ด้านหลังของตัวเครื่อง
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รูปภาพ 36. ตำแหน่งหมายเลข Hexagon และ Pentagon บนขั้วต่อการขยาย I/O

ในการติดตั้งอะแดปเตอร�การขยาย I/O ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได�ที่:
• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
• Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482

รูปภาพ 37. การติดต้ังอะแดปเตอร์การขยาย I/O

ขั้นตอนที่ 1. ค�นหาตำแหน�งขั้วต�อการขยาย I/O
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ขั้นตอนที่ 2. ถอดฝาครอบส�วนขยายออกจากขั้วต�อ หากมี
ขั้นตอนที่ 3. นำบรรจุภัณฑ�แบบมีการป�องกันไฟฟ�าสถิตที่มีอะแดปเตอร�การขยายไปแตะที่พื้นผิวโลหะทีไ่ม่ทาสีบนตัว

เครื่อง Lenovo Flex System หรือพื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนส�วนประกอบของแร็คที่เดินสายดินอื่นๆ แล�วจึง
ถอดอะแดปเตอร�การขยายออกจากบรรจุภัณฑ�

ขั้นตอนที่ 4. หมุนคลิปยึดออกด�านนอก
ขั้นตอนที่ 5. จัดแนวขั้วต�อบนอะแดปเตอร�การขยายให�ตรงกับขั้วต�อการขยาย I/O และหมุดปรับแนวบนแผงระบบ จาก

นั้นกดอะแดปเตอร�ลงในขั้วต�อการขยาย I/O
ขั้นตอนที่ 6. ใช�แรงดันบริเวณตำแหน�งที่ระบุ เพื่อดันอะแดปเตอร�การขยายเข�ากับขั้วต�อและหมุดปรับแนว
ขั้นตอนที่ 7. ป�ดสลักยึดเพื่อยึดอะแดปเตอร�ไว�กับที่

หลังจากติดตั้งอะแดปเตอร�การขยาย I/O แล�ว ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท� (ดู “ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 64)
2. ติดตั้งโหนดคอมพิวท�ในตัวเครื่อง (ดู “ติดตั้งโหนดคอมพิวท� ในตัวเครื่อง” บนหน�าที่ 39)
3. เป�ด Compute Node
4. ดูเอกสารข�อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมอุปกรณ�และข�อมูลการกำหนดค�าที่ให�มาพร�อมกับอะแดปเตอร�การขยาย

การเปลี่ยนแบ็คเพลน M.2
ใช�ข�อมูลต�อไปนี้ในการถอดและติดตั้งแบ็คเพลน M.2

ถอดแบ็คเพลน M.2
ใช�ข�อมูลนี้ในการถอดแบ็คเพลน M.2

ก�อนจะถอดแบ็คเพลน M.2 ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย
2. ป�ด Compute Node ที่สอดคล�องกันซึ่งคุณกำลังจะใช�ดำเนินงาน
3. ถอดโหนดคอมพิวท�ออกจากตัวเครื่อง (ดู “ถอดโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 38)
4. ค�อยๆ วางโหนดคอมพิวท� ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป�องกันไฟฟ�าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท� ให�ฝาครอบ

หันเข�าหาคุณ
5. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท� (ดู “ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 63)

ในการถอดแบ็คเพลน M.2 ให�ปฏิบัติขั้นตอนต�อไปนี้:
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รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได�ที่:
• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
• Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482

รูปภาพ 38. การถอดแบ็คเพลน M.2

ขั้นตอนที่ 1. ถอดแบ็คเพลน M.2 ออกจากแผงระบบโดยการดึงปลายทั้งสองข�างของแบ็คเพลนขึ้นพร�อมกัน

หมายเหตุ: ดึงแบ็คเพลน M.2 ให�ตั้งตรงเมื่อถอดอออกจากแผงระบบ

ในการถอดไดรฟ� M.2 ออกจากแบ็คเพลน M.2 โปรดดู “ถอดไดรฟ� M.2” บนหน�าที่ 83

หากคุณได�รับคำแนะนำให�ส�งคืนส�วนประกอบหรืออุปกรณ�เสริม ให�ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร�อมบรรจุภัณฑ�ทั้งหมด
และให�ใช�บรรจุภัณฑ�ใดๆ ที่ส�งมอบให�กับคุณเพื่อการจัดส�ง

ติดตั้งแบ็คเพลน M.2
ใช�ข�อมูลนี้ในการติดตั้งแบ็คเพลน M.2

ก�อนจะติดตั้งแบ็คเพลน M.2 ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย

ในการติดตั้งแบ็คเพลน M.2 ให�ปฏิบัติขั้นตอนต�อไปนี้:
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รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได�ที่:
• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
• Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482

รูปภาพ 39. การติดต้ังแบ็คเพลน M.2

ขั้นตอนที่ 1. จัดเรียงส�วนเป�ดที่อยู�ด�านล�างของที่รองพลาสติกสีน้ำเงินที่ปลายแต�ละด�านของแบ็คเพลน M.2 ที่มีหมุด
นำร�องบนแผงระบบและหมุดหัว T บนตัวครอบฮาร�ดไดรฟ� จากนั้นใส�แบ็คเพลนในขั้วต�อของแผงระบบ กด
ลงบนแบ็คเพลน M.2 เพื่อให�แน�น

หลังจากที่คุณติดตั้งแบ็คเพลน M.2 แล�ว ให�ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้:
1. ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท� (ดู “ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 64)
2. ติดตั้งโหนดคอมพิวท�ในตัวเครื่อง (ดู “ติดตั้งโหนดคอมพิวท� ในตัวเครื่อง” บนหน�าที่ 39)
3. เป�ด Compute Node
4. ดูเอกสารข�อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมอุปกรณ�และข�อมูลการกำหนดค�าที่ให�มาพร�อมกับอุปกรณ�แบ็คเพลน M.2

การเปลี่ยนไดรฟ� M.2
ใช�ข�อมูลต�อไปนี้ในการถอดและติดตั้งไดรฟ� M.2
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ถอดไดรฟ� M.2
ใช�ข�อมูลนี้ในการถอดไดรฟ� M.2 ออกจากแบ็คเพลน M.2

ก�อนจะถอดไดรฟ� M.2 ออกจากแบ็คเพลน M.2 ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย
2. ถอดแบ็คเพลน M.2 ออกจากระบบของคุณ หากจำเป�น (โปรดดู “ถอดแบ็คเพลน M.2” บนหน�าที่ 80)

ในการถอดแบ็คเพลน M.2 ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได�ที่:
• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
• Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482

รูปภาพ 40. การถอดไดรฟ์ M.2

ขั้นตอนที่ 1. กดทั้งสองด�านของตัวยึดแล�วเลื่อนไปด�านหลังเพื่อคลายไดรฟ� M.2 ออกจากแบ็คเพลน M.2

หมายเหตุ: หากแบ็คเพลน M.2 ของคุณมีไดรฟ� M.2 สองตัว จะต�องปล�อยไดรฟ�ทั้งสองตัวนี้ออกด�านนอก
เมื่อคุณเลื่อนที่ยึดไปด�านหลัง

ขั้นตอนที่ 2. ถอดไดรฟ� M.2 ด�วยการหมุนออกจากแบ็คเพลน M.2 และดึงออกจากขั้วต�อที่มุมมุมหนึ่ง (ประมาณ 30
องศา)

หากคุณได�รับคำแนะนำให�ส�งคืนส�วนประกอบหรืออุปกรณ�เสริม ให�ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร�อมบรรจุภัณฑ�ทั้งหมด
และให�ใช�บรรจุภัณฑ�ใดๆ ที่ส�งมอบให�กับคุณเพื่อการจัดส�ง

ปรับตำแหน�งของตัวยึดบนแบ็คเพลน M.2
ใช�ข�อมูลนี้ในการปรับตำแหน�งของส�วนยึดบนแบ็คเพลน M.2
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ก�อนคุณปรับตำแหน�งของส�วนยึดบนแบ็คเพลน M.2 ให�ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้:
1. อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย

เมื่อต�องการปรับตำแหน�งของส�วนยึดบนแบ็คเพลน M.2 ให�ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้:
รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได�ที่:
• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
• Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482
ขั้นตอนที่ 1. ระบุตำแหน�งรูสลักที่ถูกต�องที่ควรติดตั้งส�วนยึดเข�าไปเพื่อรองรับไดรฟ� M.2 ที่มีขนาดเฉพาะที่คุณต�องการ

ติดตั้ง
ขั้นตอนที่ 2. กดทั้งสองด�านของตัวยึดแล�วเลื่อนไปด�านหน�าจนกระทั่งอยู�ในช�องขนาดใหญ�ของรูสลัก จากนั้นถอดส�วน

ยึดออกจากแบ็คเพลน
ขั้นตอนที่ 3. ใส�ส�วนยึดเข�าในรูสลักที่ถูกต�องและเลื่อนไปด�านหลังจนกระทั่งแกนเข�าไปอยู�ในช�อง

รูปภาพ 41. การปรับส่วนยึด M.2

ติดตั้งไดรฟ� M.2
ใช�ข�อมูลนี้ในการติดตั้งไดรฟ� M.2 ในแบ็คเพลน M.2

ก�อนติดตั้งไดรฟ� M.2 ในแบ็คเพลน M.2 ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย
2. นำบรรจุภัณฑ�แบบมีการป�องกันไฟฟ�าสถิตที่มีไดรฟ� M.2 ไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนตัวเครื่อง หรือพื้นผิว

โลหะที่ไม่ทาสีบนส�วนประกอบของแร็คที่เดินสายดินอื่นๆ แล�วจึงถอดไดรฟ� M.2 ออกจากบรรจุภัณฑ�
3. ตรวจดูให�แน�ใจว�าส�วนยึดบนแบ็คเพลน M.2 อยู�ในตำแหน�งรูสลักที่ถูกต�องเพื่อรองรับไดรฟ� M.2 ที่มีขนาดเฉพาะที่

คุณต�องการติดตั้ง (ดู “ปรับตำแหน�งของตัวยึดบนแบ็คเพลน M.2” บนหน�าที่ 83)
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เมื่อต�องการติดตั้งไดรฟ� M.2 ในแบ็คเพลน M.2 ให�ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้:
รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได�ที่:
• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
• Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482
ขั้นตอนที่ 1. ค�นหาขั้วต�อบนแต�ละด�านของแบ็คเพลน M.2

หมายเหตุ:

• แบ็คเพลน M.2 บางตัวสนับสนุนไดรฟ� M.2 ที่เหมือนกันสองตัว เมื่อติดตั้งไดรฟ�สองตัว ให�ปรับแนว
และสนับสนุนทั้งสองไดรฟ�เมื่อเลื่อนส�วนยึดไปด�านหน�าเพื่อยึดไดรฟ�

• ติดตั้งไดรฟ� M.2 ในช�องเสียบ 0 ก�อน

รูปภาพ 42. ช่องใส่ไดรฟ์ M.2

ตาราง 14. ช่องใส่ไดรฟ์ M.2

1 ช�องเสียบ 0 2 ช�องเสียบ 1

ขั้นตอนที่ 2. ใส�ไดรฟ� M.2 ที่มุมมุมหนึ่ง (ประมาณ 30 องศา) เข�าในขั้วต�อและหมุนจนร�องติดกับขอบของส�วนยึด จาก
นั้นเลือกส�วนยึดไปข�างหน�า (เข�าหาขั้วต�อ) เพื่อยึดไดรฟ� M.2 ในแบ็คเพลน M.2

รูปภาพ 43. การติดต้ังไดรฟ์ M.2
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ข�อควรพิจารณา: เมื่อเลื่อนส�วนยึดไปข�างหน�า ตรวจสอบให�แน�ใจว�า แกนสองแกนบนส�วนยึดเข�าไปใน
ช�องเล็กๆ บนแบ็คเพลน M.2 เมื่อเข�าไปในช�องแล�ว คุณจะได�ยินเสียง “คลิก” เบาๆ

รูปภาพ 44. การติดต้ังไดรฟ์ M.2

หลังจากที่คุณติดตั้งไดรฟ� M.2 ในแบ็คเพลน M.2 แล�ว ให�ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้:
1. ติดตั้งแบ็คเพลน M.2 (ดู “ติดตั้งแบ็คเพลน M.2” บนหน�าที่ 81)
2. ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท� (ดู “ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 64)
3. ติดตั้งโหนดคอมพิวท�ในตัวเครื่อง (ดู “ติดตั้งโหนดคอมพิวท� ในตัวเครื่อง” บนหน�าที่ 39)
4. เป�ด Compute Node

การเปลี่ยนโมดูลหน�วยความจำ
ใช�ข�อมูลต�อไปนี้ในการถอดและติดตั้งโมดูลหน�วยความจำ

ถอดโมดูลหน�วยความจำ
ใช�ข�อมูลนี้เพื่อถอดโมดูลหน�วยความจำ

ก�อนถอดโมดูลหน�วยความจำ ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย
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2. ป�ด Compute Node ที่สอดคล�องกันซึ่งคุณกำลังจะใช�ดำเนินงาน
3. ถอดโหนดคอมพิวท�ออกจากตัวเครื่อง (ดู “ถอดโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 38)
4. ค�อยๆ วางโหนดคอมพิวท�ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป�องกันไฟฟ�าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท�ให�ฝาครอบหัน

เข�าหาคุณ
5. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท� (ดู “ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 63)

ข�อควรพิจารณา: โมดูลหน�วยความจำไวต�อการคายประจุไฟฟ�าสถิต และต�องดูแลจัดการเป�นพิเศษ นอกเหนือจากคำ
แนะนำมาตรฐานสำหรับ การใช�งานอุปกรณ�ที่ไวต�อไฟฟ�าสถิต:

• สวมใส�สายรัดป�องกันการคายประจุไฟฟ�าสถิตทุกครั้งเมื่อต�องถอดหรือติดตั้งโมดูลหน�วยความจำ ถุงมือป�องกันการ
คายประจุไฟฟ�าสถิตก็ใช�ได�เช�นกัน

• อย�าถือโมดูลหน�วยความจำสองชิ้นหรือมากกว�าในขณะเดียวกัน เพราะอาจสัมผัสถูกกันได� อย�าวางโมดูลหน�วยความ
จำซ�อนกันโดยตรงในการจัดเก็บ

• อย�าสัมผัสขั้วต�อหน�วยความจำสีทอง และอย�าให�บริเวณพื้นผิวนี้สัมผัสถูกด�านนอกของกรอบขั้วต�อโมดูลหน�วยความ
จำ

• หยิบจับโมดูลหน�วยความจำด�วยความระมัดระวัง อย�าบิด งอ หรือทำโมดูลหน�วยความจำตก
• อย�าใช�เครื่องมือโลหะใดๆ (เช�น จิ๊กหรือคีบหนีบ) เพื่อจับโมดูลหน�วยความจำเนื่องจากโลหะแข็งอาจทำให�โมดูลหน�วย

ความจำเสียหายได�
• อย�าเสียบโมดูลหน�วยความจำขณะที่ถือแพคเกจหรือส�วนประกอบ เพราะอาจทำให�แพคเกจแตกร�าวหรือหลุดออก

จากส�วนประกอบจากแรงเสียบ

หลังจากติดตั้งหรือถอดโมดูลหน�วยความจำแล�ว คุณจะต�องแก�ไขและบันทึกข�อมูลการกำหนดค�าใหม�โดยใช� Setup Utility
เมื่อคุณเป�ดโหนดคอมพิวท� ระบบจะแสดงข�อความที่ระบุว�ามีการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค�าหน�วยความจำ เริ่มต�น
Setup Utility และเลือก Save Settings (ดูข�อมูลเพิ่มเติมได�จากคู�มือการติดตั้ง Lenovo ThinkSystem SN550 Type
7X16 ) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ในการถอดโมดูลหน�วยความจำ ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได�ที่:
• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
• Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482

หมายเหตุ: ถอดหรือติดตั้งโมดูลหน�วยความจำสำหรับโปรเซสเซอร�ครั้งละหนึ่งตัวเท�านั้น
ขั้นตอนที่ 1. ถอดแผ�นกั้นลม (ดูคำแนะนำที่ “ถอดแผ�นกั้นอากาศ” บนหน�าที่ 47)
ขั้นตอนที่ 2. ค�นหาตำแหน�งขั้วต�อโมดูลหน�วยความจำ (ดู “ขั้วต�อของแผงระบบ” บนหน�าที่ 23) ระบุโมดูลหน�วยความ

จำที่คุณต�องการถอดออกจากโหนดคอมพิวท�
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ข�อควรพิจารณา: เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให�คลิปยึดหรือขั้วต�อโมดูลหน�วยความจำเสียหาย ให�จับคลิปอย�าง
นุ�มนวล

หมายเหตุ: คลิปยึดสำหรับขั้วต�อโมดูลหน�วยความจำที่อยู�ติดกันของโปรเซสเซอร�หนึ่งและโปรเซสเซอร�สอง
ไม�สามารถเป�ดพร�อมกันได� ถอดหรือติดตั้งโมดูลหน�วยความจำสำหรับโปรเซสเซอร�แต�ละตัวออกทีละตัว
แล�วป�ดคลิปยึดหลังจากถอดโมดูลหน�วยความจำออก

ขั้นตอนที่ 3. เป�ดคลิปยึดที่ปลายของขั้วต�อโมดูลหน�วยความจำแต�ละด�านด�วยความระมัดระวัง

รูปภาพ 45. การเปิดคลิปยึด

ข�อควรพิจารณา: หากมีความจำเป�นเนื่องจากข�อจำกัดทางพื้นที่ คุณสามารถใช�เครื่องมือปลายแหลมใน
การเป�ดคลิปยึด วางปลายอุปกรณ�ให�แนบติดกับส�วนบนของคลิปยืด จากนั้นค�อยๆ หมุนคลิปยืดออกจาก
ขั้วต�อโมดูลหน�วยความจำ ไม�แนะนำให�ใช�ดินสอ เนื่องจากอาจมีความแข็งแรงไม�พอ

ขั้นตอนที่ 4. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าคลิปยึดทั้งสองชุดบนขั้วต�อโมดูลหน�วยความจำที่คุณกำลังพยายามถอดออกอยู�ใน
ตำแหน�งเป�ดสุด จากนั้นดึงโมดูลหน�วยความจำออกจากขั้วต�อด�วยมือทั้งสองข�าง
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รูปภาพ 46. การถอดโมดูลหน่วยความจำ

ข�อควรพิจารณา: ในการบำรุงรักษาการระบายความร�อนของระบบอย�างเหมาะสม อย�าใช�งานโหนดคอม
พิวท�โดยไม�ติดตั้งแผ�นกั้นลมเหนือขั้วต�อโมดูลหน�วยความจำ

หมายเหตุ:

• หากคุณไม�ได�จะเปลี่ยนโมดูลหน�วยความจำชุดใหม�ในทันที ให�ติดตั้งแผ�นกั้นลม (ดู “ติดตั้งแผ�นกั้น
ลม” บนหน�าที่ 48)

• ในการติดตั้งแผ�นกั้นลม คลิปยึดบริเวณขั้วต�อโมดูลหน�วยความจำจะต�องอยู�ในลักษณะป�ด

หากคุณได�รับคำแนะนำให�ส�งคืนส�วนประกอบหรืออุปกรณ�เสริม ให�ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร�อมบรรจุภัณฑ�ทั้งหมด
และให�ใช�บรรจุภัณฑ�ใดๆ ที่ส�งมอบให�กับคุณเพื่อการจัดส�ง

ติดตั้งโมดูลหน�วยความจำ
ใช�ข�อมูลนี้ในการติดตั้งโมดูลหน�วยความจำ

ก�อนติดตั้งโมดูลหน�วยความจำ ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย
2. หากคุณกำลังติดตั้ง DCPMM เป�นครั้งแรก ให�ทำตามคำแนะนำใน “การติดตั้ง DC Persistent Memory Module

(DCPMM)” ใน คู่มือการติดต้ัง
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โหนดคอมพิวท�มีขั้วต�อ DIMM อินไลน�แบบคู� 24 ขั้วต�อ โหนดคอมพิวท�รองรับ DDR4 DIMM ขนาดปกติ (LP) พร�อมรหัส
แก�ไขข�อผิดพลาด (ECC)

ภาพประกอบต�อไปนี้แสดงส�วนประกอบของแผงระบบ รวมถึงขั้วต�อโมดูลหน�วยความจำ

รูปภาพ 47. ตำแหน่งโมดูลหน่วยความจำและโปรเซสเซอร์

ตาราง 15. ตำแหน่งโมดูลหน่วยความจำและโปรเซสเซอร์

1 ขั้วต�อโมดูลหน�วยความจํา 13–18 4 ช�องเสียบโปรเซสเซอร� 1

2 ช�องเสียบโปรเซสเซอร� 2 5 ขั้วต�อโมดูลหน�วยความจํา 7–12

3 ขั้วต�อโมดูลหน�วยความจํา 1–6 6 ขั้วต�อโมดูลหน�วยความจํา 19–24

ในการติดตั้งโมดูลหน�วยความจำ ให�ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้:
รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได�ที่:
• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
• Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482

ข�อควรพิจารณา: โมดูลหน�วยความจำไวต�อการคายประจุไฟฟ�าสถิต และต�องดูแลจัดการเป�นพิเศษ นอกเหนือจากคำ
แนะนำมาตรฐานสำหรับ การใช�งานอุปกรณ�ที่ไวต�อไฟฟ�าสถิต:

• สวมใส�สายรัดป�องกันการคายประจุไฟฟ�าสถิตทุกครั้งเมื่อต�องถอดหรือติดตั้งโมดูลหน�วยความจำ ถุงมือป�องกันการ
คายประจุไฟฟ�าสถิตก็ใช�ได�เช�นกัน

• อย�าถือโมดูลหน�วยความจำสองชิ้นหรือมากกว�าในขณะเดียวกัน เพราะอาจสัมผัสถูกกันได� อย�าวางโมดูลหน�วยความ
จำซ�อนกันโดยตรงในการจัดเก็บ
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• อย�าสัมผัสขั้วต�อหน�วยความจำสีทอง และอย�าให�บริเวณพื้นผิวนี้สัมผัสถูกด�านนอกของกรอบขั้วต�อโมดูลหน�วยความ
จำ

• หยิบจับโมดูลหน�วยความจำด�วยความระมัดระวัง อย�าบิด งอ หรือทำโมดูลหน�วยความจำตก
• อย�าใช�เครื่องมือโลหะใดๆ (เช�น จิ๊กหรือคีบหนีบ) เพื่อจับโมดูลหน�วยความจำเนื่องจากโลหะแข็งอาจทำให�โมดูลหน�วย

ความจำเสียหายได�
• อย�าเสียบโมดูลหน�วยความจำขณะที่ถือแพคเกจหรือส�วนประกอบ เพราะอาจทำให�แพคเกจแตกร�าวหรือหลุดออก

จากส�วนประกอบจากแรงเสียบ

หมายเหตุ: ถอดหรือติดตั้งโมดูลหน�วยความจำสำหรับโปรเซสเซอร�ครั้งละหนึ่งตัวเท�านั้น
ขั้นตอนที่ 1. ค�นหาตำแหน�งขั้วต�อโมดูลหน�วยความจำ ระบุขั้วต�อโมดูลหน�วยความจำที่คุณต�องการติดตั้งโมดูลหน�วย

ความจำ
ขั้นตอนที่ 2. นำบรรจุภัณฑ�แบบมีการป�องกันไฟฟ�าสถิตที่มีโมดูลหน�วยความจำไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนตัว

เครื่อง Lenovo Flex System หรือพื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนส�วนประกอบของแร็คที่เดินสายดินอื่นๆ ที่คุณ
ทำการติดตั้งโมดูลหน�วยความจำเป�นเวลาอย�างน�อย 2 วินาที แล�วจึงถอดโมดูลหน�วยความจำออกจาก
บรรจุภัณฑ�

ขั้นตอนที่ 3. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าคลิปยึดทั้งสองที่บริเวณขั้วต�อโมดูลหน�วยความจำอยู�ในลักษณะเป�ด

ข�อควรพิจารณา:

• โมดูลหน�วยความจำเป�นอุปกรณ�ที่ไวต�อไฟฟ�าสถิต ก�อนเป�ดบรรจุภัณฑ�ต�องทำการป�องกันไฟฟ�าสถิต
ก�อน

• เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให�คลิปยึดหักหรือขั้วต�อโมดูลหน�วยความจำเสียหาย ให�จับคลิปอย�างนุ�มนวล
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รูปภาพ 48. การเปิดคลิปยึด

หมายเหตุ:

• หากมีความจำเป�นเนื่องจากข�อจำกัดทางพื้นที่ คุณสามารถใช�เครื่องมือปลายแหลมในการเป�ดคลิปยึด
วางปลายอุปกรณ�ให�แนบติดกับส�วนบนของคลิปยืด จากนั้นค�อยๆ หมุนคลิปยืดออกจากขั้วต�อโมดูล
หน�วยความจำ

• คลิปยึดสำหรับขั้วต�อโมดูลหน�วยความจำที่อยู�ติดกันของโปรเซสเซอร�หนึ่งและโปรเซสเซอร�สองไม�
สามารถเป�ดพร�อมกันได� ถอดหรือติดตั้งโมดูลหน�วยความจำสำหรับโปรเซสเซอร�ทีละตัว

ขั้นตอนที่ 4. พลิกโมดูลหน�วยความจำเพื่อให�คีย�ของโมดูลหน�วยความจำอยู�ในแนวเดียวกับขั้วต�อโมดูลหน�วยความจำ
อย�างถูกต�องบนแผงระบบ และค�อยๆ วางโมดูลหน�วยความจำบนช�องเสียบด�วยมือทั้งสองข�าง

ขั้นตอนที่ 5. กดปลายทั้งสองด�านของโมดูลหน�วยความจำลงไปตรงๆ ในขั้วต�อโมดูลหน�วยความจำให�แน�นจนกว�าคลิป
ยึดจะเข�าตำแหน�งล็อค
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รูปภาพ 49. การติดต้ังโมดูลหน่วยความจำ

ขั้นตอนที่ 6. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าแถบเล็กๆ บนคลิปยึดเกี่ยวกันกับร�องบนโมดูลหน�วยความจำ หากมีช�องว�างระหว�าง
โมดูลหน�วยความจำและคลิปยึด นั่นหมายความว�าคุณติดตั้งโมดูลหน�วยความจำไม�ถูกต�อง กดโมดูล
หน�วยความจำลงในขั้วต�อให�แน�น จากนั้นกดคลิปยืดเข�าหาโมดูลหน�วยความจำจนกว�าแถบทั้งหมดจะเข�า
ที่

หมายเหตุ: ในการติดตั้งแผ�นกั้นลม คลิปยึดบริเวณขั้วต�อโมดูลหน�วยความจำจะต�องอยู�ในลักษณะป�ด

หลังจากที่คุณติดตั้งโมดูลหน�วยความจำแล�ว ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. ติดตั้งแผ�นกั้นลม (ดู “ติดตั้งแผ�นกั้นลม” บนหน�าที่ 48)

ข�อควรพิจารณา: ในการบำรุงรักษาการระบายความร�อนของระบบอย�างเหมาะสม อย�าใช�งานโหนดคอมพิวท�
โดยไม�ติดตั้งแผ�นกั้นลมเหนือขั้วต�อโมดูลหน�วยความจำ

2. ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท� (ดู “ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 64)
3. ติดตั้งโหนดคอมพิวท�ในตัวเครื่อง (ดู “ติดตั้งโหนดคอมพิวท� ในตัวเครื่อง” บนหน�าที่ 39)
4. เป�ด Compute Node
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การเปลี่ยนโปรเซสเซอร�และตัวระบายความร�อน
ใช�ขั้นตอนต�อไปนี้ในการเปลี่ยนโปรเซสเซอร�และตัวระบายความร�อนที่ประกอบ ที่เรียกว�าโมดูลตัวระบายความร�อน
โปรเซสเซอร� (PHM), โปรเซสเซอร� หรือตัวระบายความร�อน

ข�อควรพิจารณา: ก�อนที่คุณเริ่มต�นการเปลี่ยนโปรเซสเซอร� ตรวจสอบให�แน�ใจว�าคุณมีแผ�นทำความสะอาดที่มี
แอลกอฮอล� (หมายเลขชิ้นส�วน 00MP352) และครีมระบายความร�อนสีเทา (หมายเลขชิ้นส�วน 41Y9292)

ข�อสำคัญ: โปรเซสเซอร�ในเซิร�ฟเวอร�ของคุณสามารถจำกัดและลดความเร็วลงชั่วคราวเพื่อลดการจ�ายความร�อน เพื่อให�
สอดคล�องกับสภาพอุณหภูมิ ในกรณีที่เวลาการจำกัดแกนโปรเซสเซอร�เป�นระยะเวลาที่สั้นมาก (100 มิลลิวินาทีหรือน�อย
กว�า) อาจมีการระบุรายการเพียงรายการเดียวในบันทึกเหตุการณ�ระบบปฏิบัติการ โดยไม�มีรายการสอดคล�องกันในบันทึก
เหตุการณ�ระบบ XCC หากสถานการณ�นี้เกิดขึ้น เหตุการณ�สามารถละเว�นได� และไม�จำเป�นต�องเปลี่ยนชิ้นส�วน
โปรเซสเซอร�

ถอดโปรเซสเซอร�และตัวระบายความร�อน
งานนี้มีคำแนะนำสำหรับการถอดโปรเซสเซอร�และตัวระบายความร�อนที่ประกอบ ที่เรียกว�าโมดูลตัวระบายความร�อน
โปรเซสเซอร� (PHM), โปรเซสเซอร� และตัวระบายความร�อน งานทั้งหมดเหล�านี้ต�องมีโปรแกรมควบคุม Torx T30

ข�อควรพิจารณา:

• ช�องเสียบโปรเซสเซอร�แต�ละช�องต�องมี PHM หรือฝาครอบและแผ�นกั้นตัวระบายความร�อน เมื่อถอดหรือติดตั้ง PHM
ให�ป�องกันช�องเสียบโปรเซสเซอร�ที่ว�างเปล�าด�วยฝาครอบ

• อย�าสัมผัสตรงบริเวณช�องเสียบโปรเซสเซอร�หรือหน�าสัมผัสของโปรเซสเซอร� หน�าสัมผัสของช�องเสียบโปรเซสเซอร�นั้น
เปราะบางมากและเสียหายได�ง�าย สิ่งปนเป��อนบนหน�าสัมผัสของโปรเซสเซอร� เช�น น้ำมันจากผิวหนัง อาจทำให�การ
เชื่อมต�อล�มเหลว

• ถอดและติดตั้ง PHM ครั้งละหนึ่งตัวเท�านั้น หากแผงระบบรองรับโปรเซสเซอร�หลายตัว ให�ติดตั้ง PHM โดยเริ่มต�น
ด�วยช�องเสียบโปรเซสเซอร�ช�องแรก

• อย�าให�ครีมระบายความร�อนบนโปรเซสเซอร�หรือตัวระบายความร�อนสัมผัสกับสิ่งใด การสัมผัสกับพื้นผิวใดๆ อาจลด
ทอนประสิทธิภาพของครีมระบายความร�อน ครีมระบายความร�อนอาจทำให�ส�วนประกอบเสียหาย เช�น ขั้วต�อไฟฟ�า
ในช�องเสียบโปรเซสเซอร� อย�าถอดฝาครอบครีมระบายความร�อนออกจากตัวระบายความร�อนจนกว�าคุณจะได�รับคำ
แนะนำให�ทำเช�นนั้น

• เพื่อให�ได�รับประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ให�ตรวจสอบวันที่ผลิตบนตัวระบายความร�อนใหม�และตรวจสอบให�แน�ใจว�าไม�เกิน
สองป� มิฉะนั้น ให�เช็ดครีมระบายความร�อนเดิมออก แล�วทาครีมใหม�ลงไปเพื่อประสิทธิภาพการระบายความร�อนที่ดี
ที่สุด
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ก�อนจะถอด PHM:

หมายเหตุ: ตัวระบายความร�อน โปรเซสเซอร� และส�วนยึดโปรเซสเซอร�สำหรับระบบของคุณอาจแตกต�างจากที่แสดงใน
ภาพประกอบ

1. อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย
2. ป�ด Compute Node ที่สอดคล�องกันซึ่งคุณกำลังจะใช�ดำเนินงาน
3. ถอดโหนดคอมพิวท�ออกจากตัวเครื่อง (ดู “ถอดโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 38)
4. ค�อยๆ วางโหนดคอมพิวท� ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป�องกันไฟฟ�าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท� ให�ฝาครอบ

หันเข�าหาคุณ
5. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท� (ดู “ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 63)
6. ถอดแผ�นกั้นลม (ดู “ถอดแผ�นกั้นอากาศ” บนหน�าที่ 47)
7. ค�นหาโปรเซสเซอร�ที่จะถอดออก

รูปภาพ 50. DIMM และตำแหน่งโปรเซสเซอร์

ตาราง 16. DIMM และตำแหน่งโปรเซสเซอร์

1 ขั้วต�อ DIMM 13–18 4 ช�องเสียบโปรเซสเซอร� 1

2 ช�องเสียบโปรเซสเซอร� 2 5 ขั้วต�อ DIMM 7–12

3 ขั้วต�อ DIMM 1–6 6 ขั้วต�อ DIMM 19–24

ในการถอด PHM ให�ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้
รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได�ที่:

96 คู�มือการบำรุงรักษา โหนดคอมพิวท� ThinkSystem SN550



• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
• Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482
ขั้นตอนที่ 1. ถอด PHM ออกจากแผงระบบ

รูปภาพ 51. การถอด PHM

ข�อควรพิจารณา: เพื่อป�องกันไม�ให�ส�วนประกอบเสียหาย ตรวจสอบให�แน�ใจว�าคุณทำตามลำดับการ
คลายตัวยึดที่ระบุไว�
a. ให�คลายตัวยึดหกเหลี่ยม T30 บนโมดูลตัวระบายความร�อนโปรเซสเซอร�จนสุด โดยทำตามลำดับการ

ถอดท่ีแสดง บนป�ายตัวระบายความร�อน
b. ยกโมดูลตัวระบายความร�อนโปรเซสเซอร�ออกจากช�องเสียบโปรเซสเซอร�

หลังจากคุณถอด PHM:

• หากคุณต�องถอด PHM ออกในการเปลี่ยนแผงระบบ ให�วาง PHM ไว�ข�างๆ
• หากคุณกำลังเปลี่ยนโปรเซสเซอร�หรือตัวระบายความร�อน ให�แยกโปรเซสเซอร�และส�วนยึดออกจากตัวระบายความ

ร�อน
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รูปภาพ 52. การแยกตัวระบายความร้อนออกจากโปรเซสเซอร์

1. กดที่คลิปยึดบริเวณมุมของตัวยึดตัวประมวลผลใกล�กับจุดงัด จากนั้น ค�อยๆ งัดมุมดังกล�าวของตัวยึดออก
จากตัวระบายความร�อนด�วยไขควงปากแบน โดยใช�วิธีบิดหมุนเพื่อทำให�โปรเซสเซอร�หลุดจากตัวระบายความ
ร�อน

2. ปลดคลิปยึดที่เหลือและยกโปรเซสเซอร�และส�วนยึดออกจากตัวระบายความร�อน
3. หลังจากแยกโปรเซสเซอร�และส�วนยึดออกจากตัวระบายความร�อนแล�ว ให�ถือโปรเซสเซอร�และส�วนยึดไว�โดย

หันด�านที่มีครีมระบายความร�อนคว่ำลงและด�านหน�าสัมผัสของโปรเซสเซอร�หงายขึ้น เพื่อป�องกันไม�ให�
โปรเซสเซอร�หลุดออกจากส�วนยึด

หมายเหตุ: ส�วนยึดโปรเซสเซอร�จะถูกถอดและทิ้งในขั้นตอนถัดไป และเปลี่ยนเป�นโปรเซสเซอร�ตัวใหม�
• หากคุณกำลังเปลี่ยนโปรเซสเซอร� คุณจะต�องเก็บตัวระบายความร�อนไว�เพื่อใช�งานต�อ เช็ดครีมระบายความร�อนออก

จากด�านล�างของตัวระบายความร�อนโดยใช�แผ�นทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล
• หากคุณกำลังเปลี่ยนตัวระบายความร�อน คุณจะต�องเก็บโปรเซสเซอร�ไว�เพื่อใช�งานต�อ เช็ดครีมระบายความร�อนออก

จากด�านบนของโปรเซสเซอร�โดยใช�แผ�นทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล�

หากคุณได�รับคำแนะนำให�ส�งคืนส�วนประกอบหรืออุปกรณ�เสริม ให�ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร�อมบรรจุภัณฑ�ทั้งหมด
และให�ใช�บรรจุภัณฑ�ใดๆ ที่ส�งมอบให�กับคุณเพื่อการจัดส�ง
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ติดตั้งโปรเซสเซอร�และตัวระบายความร�อน
งานนี้มีคำแนะนำสำหรับการติดตั้งโปรเซสเซอร�และตัวระบายความร�อนที่ประกอบ ที่เรียกว�าโมดูลตัวระบายความร�อน
โปรเซสเซอร� (PHM), โปรเซสเซอร� และตัวระบายความร�อน งานทั้งหมดเหล�านี้ต�องมีโปรแกรมควบคุม Torx T30

ข�อควรพิจารณา:

• ช�องเสียบโปรเซสเซอร�แต�ละช�องต�องมี PHM หรือฝาครอบและแผ�นกั้นตัวระบายความร�อน เมื่อถอดหรือติดตั้ง PHM
ให�ป�องกันช�องเสียบโปรเซสเซอร�ที่ว�างเปล�าด�วยฝาครอบ

• อย�าสัมผัสตรงบริเวณช�องเสียบโปรเซสเซอร�หรือหน�าสัมผัสของโปรเซสเซอร� หน�าสัมผัสของช�องเสียบโปรเซสเซอร�นั้น
เปราะบางมากและเสียหายได�ง�าย สิ่งปนเป��อนบนหน�าสัมผัสของโปรเซสเซอร� เช�น น้ำมันจากผิวหนัง อาจทำให�การ
เชื่อมต�อล�มเหลว

• ถอดและติดตั้ง PHM ครั้งละหนึ่งตัวเท�านั้น หากแผงระบบรองรับโปรเซสเซอร�หลายตัว ให�ติดตั้ง PHM โดยเริ่มต�น
ด�วยช�องเสียบโปรเซสเซอร�ช�องแรก

• อย�าให�ครีมระบายความร�อนบนโปรเซสเซอร�หรือตัวระบายความร�อนสัมผัสกับสิ่งใด การสัมผัสกับพื้นผิวใดๆ อาจลด
ทอนประสิทธิภาพของครีมระบายความร�อน ครีมระบายความร�อนอาจทำให�ส�วนประกอบเสียหาย เช�น ขั้วต�อไฟฟ�า
ในช�องเสียบโปรเซสเซอร� อย�าถอดฝาครอบครีมระบายความร�อนออกจากตัวระบายความร�อนจนกว�าคุณจะได�รับคำ
แนะนำให�ทำเช�นนั้น

• เพื่อให�ได�รับประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ให�ตรวจสอบวันที่ผลิตบนตัวระบายความร�อนใหม�และตรวจสอบให�แน�ใจว�าไม�เกิน
สองป� มิฉะนั้น ให�เช็ดครีมระบายความร�อนเดิมออก แล�วทาครีมใหม�ลงไปเพื่อประสิทธิภาพการระบายความร�อนที่ดี
ที่สุด

หมายเหตุ:

• PHM ถูกกำหนดช�องเสียบที่สามารถติดตั้ง PHM และการจัดแนวของ PHM ในช�องเสียบ
• ดูรายการของโปรเซสเซอร�ที่รองรับสำหรับโหนดคอมพิวท�ของคุณได�ที่ https://static.lenovo.com/us/en/

serverproven/index.shtml โปรเซสเซอร�ทั้งหมดบนแผงระบบต�องมีความเร็ว, จำนวน core และความถี่เดียวกัน
• ก�อนที่คุณจะติดตั้ง PHM ตัวใหม� หรือโปรเซสเซอร�สำหรับเปลี่ยนทดแทน ให�อัปเดตเฟ�ร�มแวร�ของระบบให�เป�นระดับ

ล�าสุด ดู “อัปเดตเฟ�ร�มแวร�” ในคู�มือการติดตั้ง ThinkSystem SN550
• การติดตั้ง PHM เพิ่มเติมสามารถเปลี่ยนข�อกำหนดเกี่ยวกับหน�วยความจำสำหรับระบบของคุณได� ดู “ติดตั้ง DIMM”

ในคู�มือการติดตั้ง ThinkSystem SN550 สำหรับรายการความสัมพันธ�ของโปรเซสเซอร�กับหน�วยความจำ
• ความจุสูงสุดที่ระบบรองรับจะแตกต�างกันไปตามโปรเซสเซอร�ที่ติดตั้ง

– โปรเซสเซอร� L (ชื่อรุ�นลงท�ายด�วยตัว L): 4.5 TB
– โปรเซสเซอร� M (ชื่อรุ�นลงท�ายด�วยตัว M): 2 TB
– โปรเซสเซอร�อื่นๆ ที่รองรับ PMM: 1 TB
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• เมื่อใช�โปรเซสเซอร� Intel Xeon Gold 6126T 12C 125W 2.6 GHz, โปรเซสเซอร� Intel Xeon Gold 6144 8C
150W 3.5 GHz, โปรเซสเซอร� Intel Xeon Gold 6146 12C 165W 3.2 GHz, โปรเซสเซอร� Intel Xeon Platinum
8160T 24C 150W 2.1 GHz หรือโปรเซสเซอร� Intel Xeon Platinum 6244 8C 150W 3.6 GHz โปรดดูข�อสังเกต
ดังนี้:

– อุณหภูมิโดยรอบควรน�อยกว�า 30°C
– เมื่อทำงานในอุณหภูมิสูงกว�า 30°C หรือในกรณีที่พัดลมขัดข�อง เซิร�ฟเวอร�จะยังคงทำงานต�อไปตราบเท�าที่มี

คุณสมบัติตรงตามข�อกำหนดด�านอุณหภูมิของส�วนประกอบทั้งหมด แต�อย�างไรก็ตาม ประสิทธิภาพก็อาจลดลง
เช�นกัน

– ระดับเสียงรบกวนจะสูงกว�ารุ�นพื้นฐานอย�างมาก

ก�อนที่คุณจะติดตั้ง PHM ให�ทำดังนี้

หมายเหตุ: ตัวระบายความร�อน โปรเซสเซอร� และส�วนยึดโปรเซสเซอร�สำหรับระบบของคุณอาจแตกต�างจากที่แสดงใน
ภาพประกอบ

1. อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย
2. ป�ด Compute Node ที่สอดคล�องกันซึ่งคุณกำลังจะใช�ดำเนินงาน
3. ถอดโหนดคอมพิวท�ออกจากตัวเครื่อง (ดู “ถอดโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 38)
4. ค�อยๆ วางโหนดคอมพิวท� ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป�องกันไฟฟ�าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท� ให�ฝาครอบ

หันเข�าหาคุณ
5. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท� (ดู “ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 63)
6. ถอด PHM ที่มีอยู�ออก หากติดตั้งไว� โปรดดู “ถอดโปรเซสเซอร�และตัวระบายความร�อน” บนหน�าที่ 95

รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได�ที่:
• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
• Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482

หมายเหตุ: โปรเซสเซอร�สำหรับเปลี่ยนทดแทนมาพร�อมส�วนยึดโปรเซสเซอร�แบบสี่เหลี่ยมผืนผ�าและจัตุรัส ส�วนยึด
แบบสี่เหลี่ยมผืนผ�าติดตั้งมากับโปรเซสเซอร� คุณสามารถทิ้งส�วนยึดแบบสี่เหลี่ยมจตุรัสได�

7. หากคุณกำลังเปลี่ยนตัวระบายความร�อน ให�เปลี่ยนตัวยึดตัวประมวลผล ไม่ควรนำส่วนยึดโปรเซสเซอร์กลับมาใช้
ใหม่
a. ถอดส�วนยึดโปรเซสเซอร�ตัวเก�าออก
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รูปภาพ 53. การถอดตัวยึดตัวประมวลผล

หมายเหตุ: เมื่อถอดโปรเซสเซอร�ออกจากส�วนยึดแล�ว ให�จับโปรเซสเซอร�ตรงขอบด�านยาวเพื่อป�องกันการ
แตะโดนหน�าสัมผัสหรือครีมระบายความร�อน หากมีการทาครีมไว�
จัดตำแหน�งตัวประมวลผลโดยให�ส�วนสัมผัสหงายขึ้น งอปลายของตัวยึดลงและออกห�างจากตัวประมวลผล
เพื่อปลดคลิปยึด แล�วถอดตัวประมวลผลออกจากตัวยึด ทิ้งส�วนยึดตัวเก�า

b. ติดตั้งส�วนยึดโปรเซสเซอร�ตัวใหม�

รูปภาพ 54. การติดตั้งตัวยึดตัวประมวลผล
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1) จัดวางโปรเซสเซอร�บนส�วนยึดตัวใหม�เพื่อให�เครื่องหมายสามเหลี่ยมอยู�ในแนวเดียวกัน จากนั้น เสียบ
ส�วนปลายที่ไม�มีเครื่องหมายของโปรเซสเซอร�เข�าไปในส�วนยึด

2) จับปลายด�านเสียบของตัวประมวลผล ให�อยู�ในตำแหน�ง งอปลายด�านตรงข�ามของส�วนยึดลงและนำ
ออกห�างจากตัวประมวลผลจนกว�าคุณจะสามารถกดตัวประมวลผลลงใต�คลิปบนส�วนยึด
เพื่อป�องกันไม�ให�ตัวประมวลผลหลุดออกจากส�วนยึดหลังจากเสียบเข�าไปแล�ว ให�นำหน�าสัมผัสของ
ตัวประมวลผลหงายขึ้นแล�วจับส�วนประกอบตัวยึดตัวประมวลผลที่ด�านข�างของตัวยึด

3) หากมีครีมระบายความร�อนอันเก�าอยู�บนตัวประมวลผล ให�ค�อยๆ ทำความสะอาดด�านบนของตัว
ประมวลผลโดยใช�แผ�นทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล�

หมายเหตุ: หากคุณกำลังจะทาครีมระบายความร�อนใหม�บนโปรเซสเซอร� ให�ดำเนินการดังกล�าวหลัง
จากแอลกอฮอล�ระเหยออกหมดแล�ว

8. หากคุณกำลังเปลี่ยนโปรเซสเซอร�:
a. ถอดป�ายแสดงหมายเลขโปรเซสเซอร�ออกจากตัวระบายความร�อน และเปลี่ยนด�วยป�ายใหม�ที่มาพร�อม

โปรเซสเซอร�สำหรับเปลี่ยนทดแทน
b. ใช�ไซริงค�หยอดครีมระบายความร�อนลงบนโปรเซสเซอร�ให�เป�นสี่หยดซึ่งห�างเท�าๆ กัน โดยแต�ละหยดมีครีม

ระบายความร�อนประมาณ 0.1 มล.

รูปภาพ 55. ลักษณะการหยดครีมระบายความร้อนท่ีเหมาะสม

1) วางโปรเซสเซอร�และส�วนยึดลงบนพื้นผิวเรียบอย�างระมัดระวังโดยให�ด�านที่มีหน�าสัมผัสของ
โปรเซสเซอร�คว่ำลง

2) ทาครีมระบายความร�อนประมาณครึ่งไซริงค�หรือ 0.65 กรัม ที่ตรงกลางด�านบนของตัวประมวลผล
9. หากคุณต�องการเปลี่ยนตัวระบายความร�อน ให�ถอดป�ายแสดงหมายเลขโปรเซสเซอร�ออกจากตัวระบายความร�อน

อันเก�า แล�ววางบนตัวระบายความร�อนอันใหม�ที่ตำแหน�งเดิม ป�ายจะอยู�ด�านข�างตัวระบายความร�อน ใกล�กับ
เครื่องหมายการจัดแนวรูปสามเหลี่ยม
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หากคุณไม�สามารถถอดป�ายและติดบนตัวระบายความร�อนอันใหม�ได� หรือหากป�ายชำรุดระหว�างการเปลี่ยน ให�
คัดลอกหมายเลขประจำเครื่องของโปรเซสเซอร�จากป�ายแสดงหมายเลขโปรเซสเซอร� และเขียนลงบนตัวระบาย
ความร�อนด�วยปากกามาร�กเกอร�แบบถาวรในตำแหน�งเดียวกันกับที่คุณจะวางป�าย

10. ประกอบโปรเซสเซอร�และตัวระบายความร�อน หากส�วนประกอบเหล�านี้ถูกถอดแยก

หมายเหตุ:

• หากคุณกำลังเปลี่ยนตัวประมวลผล ให�ติดตั้งตัวระบายความร�อนเข�ากับตัวประมวลผลและตัวยึดขณะที่ตัว
ประมวลผลและตัวยึดยังอยู�ในถาดสำหรับจัดส�ง

• หากคุณต�องการเปลี่ยนตัวระบายความร�อน ให�ถอดตัวระบายความร�อนออกจากถาดสำหรับจัดส�ง แล�ว
วางตัวประมวลผลและตัวยึดที่ครึ่งตรงกันข�ามของถาดสำหรับจัดส�งตัวระบายความร�อน โดยหันด�านที่สัมผัส
กับตัวประมวลผลคว่ำลง เพื่อป�องกันไม�ให�ตัวประมวลผลหลุดออกจากตัวยึดหลังจากเสียบเข�าไปแล�ว ให�จับ
ส�วนประกอบตัวยึดตัวประมวลผลที่ด�านข�าง โดยนำหน�าสัมผัสของตัวประมวลผลหงายขึ้นจนกระทั่งเข�าไปใน
ถาดสำหรับจัดส�งพอดี

รูปภาพ 56. การประกอบ PHM ในถาดสำหรับจัดส่ง
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a. จัดแนวเครื่องหมายสามเหลี่ยมบนตัวยึดตัวประมวลผลและตัวระบายความร�อน หรือจัดแนวเครื่องหมายรูป
สามเหลี่ยมบนตัวยึดตัวประมวลผลให�ตรงกับมุมบากของตัวระบายความร�อน

b. เสียบคลิปตัวยึดตัวประมวลผลเข�าไปในช�องบนตัวระบายความร�อน
c. กดตัวยึดให�เข�าตำแหน�งจนกว�าคลิปจะยึดเข�าที่ทั้งสี่มุม

รูปภาพ 57. DIMM และตำแหน่งโปรเซสเซอร์

ตาราง 17. DIMM และตำแหน่งโปรเซสเซอร์

1 ขั้วต�อ DIMM 13-18 4 ช�องเสียบโปรเซสเซอร� 1

2 ช�องเสียบโปรเซสเซอร� 2 5 ขั้วต�อ DIMM 7-12

3 ขั้วต�อ DIMM 1-6 6 ขั้วต�อ DIMM 19-24

ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อติดตั้ง PHM
ขั้นตอนที่ 1. ถอดฝาครอบช�องเสียบโปรเซสเซอร� หากมีการติดตั้งไว�บนช�องเสียบโปรเซสเซอร� โดยการวางนิ้วบนครึ่ง

วงกลมที่ปลายแต�ละข�างของฝาครอบ และยกออกจากแผงระบบ
ขั้นตอนที่ 2. ติดตั้งโมดูลตัวระบายความร�อนโปรเซสเซอร�บนแผงระบบ
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รูปภาพ 58. การติดต้ัง PHM

a. จัดแนวเครื่องหมายรูปสามเหลี่ยมและหมุดนำร�องบนช�องเสียบโปรเซสเซอร�ให�ตรงกับ PHM แล�ว
เสียบ PHM ลงในช�องเสียบโปรเซสเซอร�

ข�อควรพิจารณา: เพื่อป�องกันไม�ให�เกิดความเสียหายกับส�วนประกอบ ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�ทำ
ตามลำดับการทำให�แน�นที่ระบุไว�

b. ขันสกรูยึดหกเหลี่ยม T30 ให�แน�นสนิท ตามลำดับการติดตั้งที่ระบุไว้บนป�ายตัวระบายความร�อน ขัน
สกรูจนแน�น จากนั้นตรวจสอบด�วยสายตาเพื่อดูให�แน�ใจว�าไม�มีช�องว�างระหว�างหัวสกรูที่อยู�ใต�ตัว
ระบายความร�อนและช�องเสียบตัวประมวลผล (สำหรับการอ�างอิง แรงบิดที่ต�องใช�เพื่อขันน็อตให�แน�น
คือ 1.4-1.6 นิวตันเมตรหรือ 12-14 ปอนด�ต�อตารางนิ้ว)

หลังจากที่คุณติดตั้ง PHM แล�วให�ทำดังนี้
1. ติดตั้งแผ�นกั้นลม (ดู “ติดตั้งแผ�นกั้นลม” บนหน�าที่ 48)
2. ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท� (ดู “ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 64)
3. ติดตั้งโหนดคอมพิวท�ในตัวเครื่อง (ดู “ติดตั้งโหนดคอมพิวท� ในตัวเครื่อง” บนหน�าที่ 39)
4. เป�ด Compute Node
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การเปลี่ยนแท็ก RFID
ใช�ข�อมูลต�อไปนี้ในการถอดและติดตั้งแท็ก RFID

ถอดแท็ก RFID
ใช�ข�อมูลนี้เพื่อถอดแท็ก RFID ออกจากแผงด�านหน�า

ก�อนจะถอดแท็ก RFID โปรดอ�านข�อมูลต�อไปนี้:
1. อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย

ในการถอดแท็ก RFID ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได�ที่:
• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
• Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482
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รูปภาพ 59. การถอดแท็ก RFID

ขั้นตอนที่ 1. หากแท็ก RFID ยังคงติดอยู�กับบานพับ ให�เป�ดแท็ก RFID

ข�อสำคัญ: โปรดใช�ความระมัดระวังขณะถอดแท็ก RFID เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให�แผ�นป�าย ID เสียหาย
ขั้นตอนที่ 2. ใช�คีมจับบานพับของ RFID ด�วยความระมัดระวัง จากนั้นค�อยๆ ดึงและบิดฐานของแท็ก RFID ออกจาก

แผ�นป�าย ID บนแผงด�านหน�าของโหนดคอมพิวท� ขณะถอดแท็ก RFID ออก ให�จับแผ�นป�าย ID บนโหนด
คอมพิวท�ของแผงด�านหน�าให�นิ่ง
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หากคุณได�รับคำแนะนำให�ส�งคืนส�วนประกอบหรืออุปกรณ�เสริม ให�ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร�อมบรรจุภัณฑ�ทั้งหมด
และให�ใช�บรรจุภัณฑ�ใดๆ ที่ส�งมอบให�กับคุณเพื่อการจัดส�ง

ติดตั้งแท็ก RFID
ใช�ข�อมูลนี้เพื่อติดตั้งแท็ก RFID บนแผงด�านหน�า

ก�อนจะติดตั้งแท็ก RFID โปรดอ�านข�อมูลต�อไปนี้:
1. อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย

ในการติดตั้งแท็ก RFID ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได�ที่:
• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
• Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482

รูปภาพ 60. การติดต้ังแท็ก RFID
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ขั้นตอนที่ 1. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าพื้นผิวที่คุณพยายามติดตั้งแท็กนั้นทำความสะอาดหมดแล�วและแห�ง
ขั้นตอนที่ 2. เป�ดแท็ก RFID จากนั้นดึงแผ�นป�ดด�านหลังออกจากฐานของแท็ก RFID เพื่อเป�ดแผ�นกาว
ขั้นตอนที่ 3. วางแท็ก RFID เหนือป�าย ID บนแผงด�านหน�าของโหนดคอมพิวท�
ขั้นตอนที่ 4. กดแท็ก RFID ลงบนฝาครอบและกดค�างไว�ให�แน�น 30 วินาที

หมายเหตุ:

• รอ 30 นาที ก�อนเป�ดหรือป�ดแท็ก RFID
• เพื่อการยึดเกาะอย�างเต็มประสิทธิภาพ ให�รอ 24 ชั่วโมง

การเปลี่ยนอะแดปเตอร� RAID
ใช�ข�อมูลต�อไปนี้ในการถอดและติดตั้งอะแดปเตอร� RAID

ถอดอะแดปเตอร� RAID
ใช�ข�อมูลนี้ในการถอดอะแดปเตอร� RAID

ก�อนถอดอะแดปเตอร� RAID ออก ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย
2. ป�ด Compute Node ที่สอดคล�องกันซึ่งคุณกำลังจะใช�ดำเนินงาน
3. ถอดโหนดคอมพิวท�ออกจากตัวเครื่อง (ดู “ถอดโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 38)
4. ค�อยๆ วางโหนดคอมพิวท� ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป�องกันไฟฟ�าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท� ให�ฝาครอบ

หันเข�าหาคุณ
5. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท� (ดู “ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 63)

อะแดปเตอร� RAID ใช�ไดรฟ�แบ็คเพลนแบบเฉพาะ

• หากคุณจำเป�นต�องถอดอะแดปเตอร� RAID เพื่อเข�าถึงส�วนประกอบบนแผงระบบ (เช�น ช�องเสียบ DIMM 13-24)
คุณไม�จำเป�นต�องถอดแบ็คเพลนออก

• หากคุณกำลังถอดเฉพาะอะแดปเตอร� RAID เพื่อเปลี่ยน คุณไม�จำเป�นต�องถอดแบ็คเพลนออก

ในการถอดอะแดปเตอร� RAID ให�ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้:
รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได�ที่:
• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
• Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482
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ขั้นตอนที่ 1. ค�นหาตำแหน�งอะแดปเตอร� RAID ในโหนดคอมพิวท�
ขั้นตอนที่ 2. ถอดอะแดปเตอร� RAID

รูปภาพ 61. การถอดอะแดปเตอร์ RAID

a. หมุนคันโยกบนแบ็คเพลนฮาร�ดดิสก�ไดรฟ�เพื่อปลดอะแดปเตอร� RAID ออกจากขั้วต�อแบ็คเพลน
b. ยกอะแดปเตอร� RAID และถอดออกจากโหนดคอมพิวท�

หากคุณได�รับคำแนะนำให�ส�งคืนส�วนประกอบหรืออุปกรณ�เสริม ให�ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร�อมบรรจุภัณฑ�ทั้งหมด
และให�ใช�บรรจุภัณฑ�ใดๆ ที่ส�งมอบให�กับคุณเพื่อการจัดส�ง

ติดตั้งอะแดปเตอร� RAID
ใช�ข�อมูลนี้ในการติดตั้งอะแดปเตอร� RAID

ก�อนที่คุณจะติดตั้งอะแดปเตอร� RAID แล�ว ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย

ในการติดตั้งอะแดปเตอร� RAID ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได�ที่:
• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
• Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482
ขั้นตอนที่ 1. หากมีการติดตั้งไดรฟ�แบ็คเพลนไว�ในโหนดคอมพิวท�ที่ไม�สามารถทำงานร�วมกันกับอะแดปเตอร� RAID ให�

ถอดออก (ดู “ถอดแบ็คเพลนไดรฟ�ขนาด 2.5 นิ้ว” บนหน�าที่ 44)
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หมายเหตุ: ไดรฟ�แบ็คเพลนทั้งหมดใช�ขั้วต�อเดียวกันบนแผงระบบ อย�างไรก็ตาม มีช�องจัดเรียงสองช�องใน
ตัวครอบไดรฟ�สำหรับรองรับแบ็คเพลนประเภทต�างๆ ตรวจสอบให�แน�ใจว�าคุณได�จัดเรียงแบ็คเพลนให�ตรง
กับขั้วต�อแผงระบบเมื่อทำการใส�แบ็คเพลนในตัวครอบไดรฟ�

ขั้นตอนที่ 2. หากคุณติดตั้งทั้งอะแดปเตอร� RAID และไดรฟ�แบ็คเพลน ให�ติดตั้งแบ็คเพลนลงในส�วนประกอบแผงระบบ
ก�อน (ดู “ติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ�ขนาด 2.5 นิ้ว” บนหน�าที่ 45) ไดรฟ�แบ็คเพลนจะจัดเรียงในช�องด�านหลัง
บนตัวครอบไดรฟ�

รูปภาพ 62. การติดต้ังไดรฟ์แบ็คเพลน

ขั้นตอนที่ 3. นำบรรจุภัณฑ�แบบมีการป�องกันไฟฟ�าสถิตที่มีอะแดปเตอร� RAID ไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนส�วน
ประกอบใดๆ ของตู�แร็คที่ต�อสายดิน จากนั้นถอดคอนโทรลเลอร�ออกจากบรรจุภัณฑ�

หมายเหตุ: สำหรับชุดเครื่องมืออะแดปเตอร� 2 ไดรฟ�ของ Lenovo ThinkSystem RAID 930-4i-2GB
ตรวจสอบให�แน�ใจว�ามีการติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลชแล�ว ก�อนที่จะติดตั้งตัวควบคุมในโหนดคอมพิวท�
(ดู “ติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลช” บนหน�าที่ 70 )

ขั้นตอนที่ 4. ค�นหาขั้วต�ออะแดปเตอร� RAID บนไดรฟ�แบ็คเพลน
ขั้นตอนที่ 5. ปรับตำแหน�งขั้วต�อบนอะแดปเตอร� RAID ด�วยขั้วต�อบนไดรฟ�แบ็คเพลน
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รูปภาพ 63. การติดต้ังอะแดปเตอร์ RAID

ขั้นตอนที่ 6. กดโฟมให�แน�นเพื่อวางอะแดปเตอร� RAID เข�ากับขั้วต�อ

รูปภาพ 64. การติดต้ังอะแดปเตอร์ RAID

หลังจากที่คุณติดตั้งอะแดปเตอร� RAID แล�ว ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. ติดตั้งไดรฟ�จัดเก็บและฝาครอบช�องใส�ไดรฟ�ที่ถอดออก (ดู “ติดตั้งไดรฟ�แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว” บนหน�าที่

42)

หมายเหตุ: ติดตั้งไดรฟ�จัดเก็บข�อมูลในตำแหน�งช�องเดียวกันกับที่ถอดออกไป
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2. ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท� (ดู “ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 64)
3. ติดตั้งโหนดคอมพิวท�ในตัวเครื่อง (ดู “ติดตั้งโหนดคอมพิวท� ในตัวเครื่อง” บนหน�าที่ 39)
4. เป�ด Compute Node
5. กำหนดค�าอาเรย� RAID

การเปลี่ยนตัวครอบที่จัดเก็บข�อมูล
ใช�ข�อมูลต�อไปนี้ในการถอดและติดตั้งตัวครอบที่จัดเก็บข�อมูล

ถอดตัวครอบที่จัดเก็บข�อมูล
ใช�ข�อมูลนี้ในการถอดตัวครอบที่จัดเก็บข�อมูล

ก�อนจะถอดตัวครอบที่จัดเก็บข�อมูล ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย
2. ป�ด Compute Node ที่สอดคล�องกันซึ่งคุณกำลังจะใช�ดำเนินงาน
3. ถอดโหนดคอมพิวท�ออกจากตัวเครื่อง (ดู “ถอดโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 38)
4. ค�อยๆ วางโหนดคอมพิวท� ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป�องกันไฟฟ�าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท� ให�ฝาครอบ

หันเข�าหาคุณ
5. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท� (ดู “ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 63)

ในการถอดตัวครอบที่จัดเก็บข�อมูล ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได�ที่:
• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
• Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482
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รูปภาพ 65. การถอดตัวครอบท่ีจัดเก็บ

ขั้นตอนที่ 1. ถอดฝาครอบ (ดู “ถอดฝา” บนหน�าที่ 53)
ขั้นตอนที่ 2. ถอดไดรฟ�จัดเก็บ ส�วนประกอบไดรฟ�เสริม และฝาครอบช�องใส�ไดรฟ�ใดๆ ออก และวางไว�ด�านข�างบนพื้น

ผิวที่มีการป�องกันไฟฟ�าสถิต (ดู “ถอดไดรฟ�แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว” บนหน�าที่ 41)
ขั้นตอนที่ 3. ถอดชุดแบ็คเพลนของไดรฟ�ขนาด 2.5 นิ้ว (ดู “ถอดแบ็คเพลนไดรฟ�ขนาด 2.5 นิ้ว” บนหน�าที่ 44)
ขั้นตอนที่ 4. ถอดสกรูทั้งสี่ตัวออกจากตัวครอบโดยใช�ไขควงหกเหลี่ยมขนาด T10 และหมุนตัวครอบจากด�านใต�แผงด�าน

หน�าของโหนดคอมพิวท�จากนั้นถอดตัวครอบออกจากโหนดคอมพิวท�ที่มุมหนึ่ง

หากคุณได�รับคำแนะนำให�ส�งคืนส�วนประกอบหรืออุปกรณ�เสริม ให�ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร�อมบรรจุภัณฑ�ทั้งหมด
และให�ใช�บรรจุภัณฑ�ใดๆ ที่ส�งมอบให�กับคุณเพื่อการจัดส�ง

ติดตั้งตัวครอบที่จัดเก็บข�อมูล
ใช�ข�อมูลนี้ในการติดตั้งตัวครอบที่จัดเก็บข�อมูล

ก�อนที่คุณจะติดตั้งตัวครอบที่จัดเก็บข�อมูล ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย

การติดตั้งตัวครอบที่จัดเก็บข�อมูล ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได�ที่:
• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
• Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482
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รูปภาพ 66. การติดต้ังตัวครอบท่ีจัดเก็บข้อมูล

ขั้นตอนที่ 1. จัดตำแหน�งของตัวครอบภายในแผงด�านหน�าของโหนดคอมพิวท�ที่มุมหนึ่ง และหมุนตัวครอบให�เข�า
ตำแหน�งบนแผงระบบ

ขั้นตอนที่ 2. จัดเรียงตัวครอบให�ตรงกับรูสกรูบนแผงระบบ
ขั้นตอนที่ 3. ใส�สกรูทั้งสี่ตัวและยึดตัวครอบให�เข�าที่ภายในโหนดคอมพิวท�โดยใช�ไขควงหกเหลี่ยมขนาด T10

หลังจากติดตั้งตัวครอบที่จัดเก็บข�อมูล ให�ดำเนินขั้นตอนต�อไปนี้:
1. ติดตั้งชุดแบ็คเพลนของไดรฟ�ขนาด 2.5 นิ้ว (ดู “ติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ�ขนาด 2.5 นิ้ว” บนหน�าที่ 45 )
2. ติดตั้งฝานิรภัย (ดู “ติดตั้งฝา” บนหน�าที่ 54)
3. ติดตั้งไดรฟ�จัดเก็บ ส�วนประกอบไดรฟ�เสริม และฝาครอบช�องใส�ไดรฟ�ใดๆ ที่ถอดออก (ดู “ติดตั้งไดรฟ�แบบ Hot-

swap ขนาด 2.5 นิ้ว” บนหน�าที่ 42 )
4. ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท� (ดู “ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 64)
5. ติดตั้งโหนดคอมพิวท�ในตัวเครื่อง (ดู “ติดตั้งโหนดคอมพิวท� ในตัวเครื่อง” บนหน�าที่ 39)
6. เป�ด Compute Node

การเปลี่ยนส�วนประกอบของแผงระบบ
ใช�ข�อมูลต�อไปนี้ในการถอดและติดตั้งส�วนประกอบแผงระบบ

ข�อสำคัญ: ก�อนที่จะส�งคืนส�วนประกอบของแผงระบบ ตรวจสอบให�แน�ใจว�าคุณติดตั้งฝาครอบช�องเสียบ CPU จากส�วน
ประกอบของแผงระบบใหม� การเปลี่ยนฝาครอบของช�องเสียบ CPU:
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1. ถอดฝาครอบช�องเสียบออกจากส�วนประกอบของช�องเสียบ CPU บนส�วนประกอบของแผงระบบใหม� และจัดวาง
ให�ถูกต�องเหนือส�วนประกอบของช�องเสียบ CPU บนส�วนประกอบของแผงระบบที่ถอดออก

2. ค�อยๆ กดขาฝาครอบช�องเสียบเข�าส�วนประกอบของช�องเสียบ CPU โดยกดที่บริเวณขอบด�านบนเพื่อป�องกันไม�ให�
เกิดความเสียหายกับพินในซ็อกเก็ต คุณอาจได�ยินเสียงคลิกเมื่อฝาครอบช�องเสียบติดตั้งแน�นดีแล�ว

3. ตรวจสอบ ว�าฝาครอบช�องเสียบยึดเข�ากับส�วนประกอบของช�องเสียบ CPU แน�นดีแล�ว

ถอดและเปลี่ยนส�วนประกอบของแผงระบบ
หมายเหตุ:

• กระบวนการนี้ควรดำเนินการโดยช�างเทคนิคบริการผู�ผ�านการฝ�กอบรมเท�านั้น
• หากเป�นไปได� ให�สำรองข�อมูลการตั้งค�าโหนดคอมพิวท� ทั้งหมด รวมถึงการตั้งค�าสำหรับอุปกรณ�เสริมใดๆ ที่ติดตั้งใน

โหนดคอมพิวท�

ก�อนที่จะเปลี่ยนส�วนประกอบของแผงระบบ ให�ดำเนินขั้นตอนต�อไปนี้:
1. อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย
2. ป�ด Compute Node ที่สอดคล�องกันซึ่งคุณกำลังจะใช�ดำเนินงาน
3. ถอดโหนดคอมพิวท�ออกจากตัวเครื่อง (ดู “ถอดโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 38)
4. ค�อยๆ วางส�วนประกอบของแผงระบบสำหรับเปลี่ยนทดแทน (FRU แผงระบบ) และส�วนประกอบของแผงระบบที่

บกพร�อง (โหนดที่บกพร�อง) ไว�ข�างกันบนพื้นผิวระนาบที่ป�องกันไฟฟ�าสถิต

ข�อสำคัญ: เมื่อจะเปลี่ยนส�วนประกอบของแผงระบบ คุณต�องอัปเดตโหนดคอมพิวท�ด�วยเฟ�ร�มแวร�ล�าสุด หรือคืนค�า
เฟ�ร�มแวร�ที่มีอยู�เดิม ตรวจสอบให�แน�ใจว�าคุณมีเฟ�ร�มแวร�ล�าสุด หรือสำเนาของเฟ�ร�มแวร�ที่มีอยู�เดิมก�อนที่คุณจะดำเนินการ
ต�อ (ดูข�อมูลเพิ่มเติมได�ที่ “การอัปเดตเฟ�ร�มแวร�” บนหน�าที่ 10)

ดู “เค�าโครงแผงระบบ” บนหน�าที่ 23 สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน�งของขั้วต�อ สวิตช� และไฟ LED บนแผงระบบ

ในการถอดและเปลี่ยนส�วนประกอบของแผงระบบ ให�ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้:
รับชมขั้นตอน ดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งได�ที่:
• YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-B4_LYuT9X1MRWBU6UzX9gO
• Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50481482

ข�อสำคัญ: เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายเมื่อเปลี่ยนส�วนประกอบของแผงระบบที่บกพร�อง ให�ถ�ายโอนส�วนประกอบภายใน
ระหว�างส�วนประกอบของแผงระบบที่บกพร�องและส�วนประกอบของแผงระบบสำหรับเปลี่ยนทดแทนครั้งละหนึ่งตัว ติดตั้ง
ส�วนประกอบภายในแต�ละตัวในส�วนประกอบของแผงระบบสำหรับเปลี่ยนทดแทนทันทีหลังจากที่ถอดออกจากส�วน
ประกอบของแผงระบบที่บกพร�อง เว�นแต�จะระบุไว�เป�นอย�างอื่น
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ขั้นตอนที่ 1. ถอดไดรฟ�จัดเก็บ ส�วนประกอบไดรฟ�เสริม และฝาครอบช�องใส�ไดรฟ�ฮาร�ดดิสก�ออกจากส�วนประกอบของ
แผงระบบที่บกพร�อง และวางไว�ด�านข�างบนพื้นผิวที่มีการป�องกันไฟฟ�าสถิต (ดู “ถอดไดรฟ�แบบ Hot-swap
ขนาด 2.5 นิ้ว” บนหน�าที่ 41)

หมายเหตุ: เมื่อทำการถอดไดรฟ�จัดเก็บ ให�จดบันทึกตำแหน�งช�องใส�ไดรฟ�ของไดรฟ�แต�ละชุดที่ถอดออก
เพื่อให�คุณสามารถติดตั้งไดรฟ�กลับเข�าช�องใส�ไดรฟ�เดิมได�อย�างถูกต�อง

ขั้นตอนที่ 2. ถอดฝาไดรฟ�จัดเก็บออกจากส�วนประกอบของแผงระบบที่บกพร�อง และติดตั้งลงบนส�วนประกอบของแผง
ระบบสำหรับการเปลี่ยนทดแทนในทันที (ดู “ถอดฝา” บนหน�าที่ 53 และ “ติดตั้งฝา” บนหน�าที่ 54)

ขั้นตอนที่ 3. ถอดฝาครอบออกจากโหนดคอมพิวท�ทั้งสองตัว (ดู “ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 63) เก็บฝา
ครอบที่มาพร�อมส�วนประกอบของแผงระบบสำหรับเปลี่ยนทดแทนเพื่อการอ�างอิง และติดตั้งลงบนส�วน
ประกอบของแผงระบบที่บกพร�องอีกครั้งก�อนส�งคืนส�วนประกอบของแผงระบบที่บกพร�อง

ขั้นตอนที่ 4. หากมีการติดตั้งอะแดปเตอร� RAID ในส�วนประกอบของแผงระบบที่บกพร�อง ให�ถอดออกและวางไว�ด�าน
ข�างบนพื้นที่ป�องกันไฟฟ�าสถิต (ดู “ถอดอะแดปเตอร� RAID” บนหน�าที่ 109)

ขั้นตอนที่ 5. ถอดแบ็คเพลนฮาร�ดดิสก�ไดรฟ�ออกจากส�วนประกอบของแผงระบบที่บกพร�อง และติดตั้งลงบนส�วน
ประกอบของแผงระบบสำหรับการเปลี่ยนทดแทนในทันที (ดู “ถอดแบ็คเพลนไดรฟ�ขนาด 2.5 นิ้ว” บน
หน�าที่ 44 และ “ติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ�ขนาด 2.5 นิ้ว” บนหน�าที่ 45)

ขั้นตอนที่ 6. ติดตั้งดิสก�ไดรฟ� ส�วนประกอบไดรฟ�เสริม และฝาครอบช�องใส�ดิสก�ไดรฟ�ใดๆ ที่ถอดออกลงในส�วนประกอบ
ของแผงระบบสำหรับเปลี่ยนทดแทน (ดู “ติดตั้งไดรฟ�แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว” บนหน�าที่ 42)

ขั้นตอนที่ 7. ถอดแผ�นกั้นลมออกจากส�วนประกอบของแผงระบบที่บกพร�อง และวางไว�ด�านข�าง (ดู “ถอดแผ�นกั้น
อากาศ” บนหน�าที่ 47)

ขั้นตอนที่ 8. ถ�ายโอนส�วนประกอบโปรเซสเซอร�และตัวระบายความร�อน 1 (โปรเซสเซอร�ด�านหลัง) จากส�วนประกอบ
ของแผงระบบที่บกพร�องไปยังส�วนประกอบของแผงระบบสำหรับการเปลี่ยนทดแทน (ดู “ถอดโปรเซสเซอร�
และตัวระบายความร�อน” บนหน�าที่ 95 และ “ติดตั้งโปรเซสเซอร�และตัวระบายความร�อน” บนหน�าที่ 99)

ข�อควรพิจารณา:

• ถอดและติดตั้งโปรเซสเซอร�ครั้งละหนึ่งตัวเท�านั้น
• เมื่อทำการถอดและติดตั้งโปรเซสเซอร� ให�ปกป�องช�องเสียบโปรเซสเซอร�อื่นๆ ด�วยฝาครอบช�องเสียบ
• เมื่อถ�ายโอนโปรเซสเซอร�ไปยังส�วนประกอบของแผงระบบทดแทน ให�ติดตั้งฝาครอบช�องเสียบในส�วน

ประกอบของแผงระบบที่บกพร�องทันที หลังจากติดตั้งโปรเซสเซอร�ในส�วนประกอบของแผงระบบ
ทดแทน

ขั้นตอนที่ 9. ทำซ้ำ ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนที่ 8 บนหน�าที่ 117 สำหรับส�วนประกอบของโปรเซสเซอร�และตัวระบายความ
ร�อน 2 (โปรเซสเซอร�ด�านหน�า) หากติดตั้งไว�
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ขั้นตอนที่ 10. ถอด DIMM ออกจากส�วนประกอบของแผงระบบที่บกพร�องทีละตัว (ดู “ถอดโมดูลหน�วยความจำ” บน
หน�าที่ 86) และติดตั้งลงบนส�วนประกอบของแผงระบบสำหรับการเปลี่ยนทดแทนในทันที (ดู “ติดตั้งโมดูล
หน�วยความจำ” บนหน�าที่ 89)

ข�อควรพิจารณา:

• ถอดและติดตั้ง DIMM ครั้งละหนึ่งตัวเท�านั้น
ขั้นตอนที่ 11. ถอดส�วนประกอบที่ติดตั้งทั้งหมดในรายการต�อไปนี้ออกจากส�วนประกอบของแผงระบบที่บกพร�อง แล�วติด

ตั้งลงบนส�วนประกอบของแผงระบบสำหรับการเปลี่ยนทดแทนในทันที:

• อะแดปเตอร�การขยาย I/O ดูขั้นตอน:

– “ถอดอะแดปเตอร�การขยาย I/O” บนหน�าที่ 77 และ “ติดตั้งอะแดปเตอร�การขยาย I/O” บน
หน�าที่ 78

• แบ็คเพลน M.2 ดูขั้นตอน:

– “ถอดแบ็คเพลน M.2” บนหน�าที่ 80 และ “ติดตั้งแบ็คเพลน M.2” บนหน�าที่ 81
• ขั้วต�อโครงสร�าง (หากมี) ดูขั้นตอน:

– “ถอดขั้วต�อโครงสร�าง” บนหน�าที่ 66 และ “ติดตั้งขั้วต�อโครงสร�าง” บนหน�าที่ 68
• TCM (หากมี) ดูขั้นตอน:

– “ถอดอะแดปเตอร� TCM/TPM (สำหรับจีนแผ�นดินใหญ�เท�านั้น)” บนหน�าที่ 129 และ “ติดตั้งอะ
แดปเตอร� TCM/TPM (สำหรับจีนแผ�นดินใหญ�เท�านั้น)” บนหน�าที่ 130

ข�อควรพิจารณา: อาจต�องทำการตั้งค�านโยบาย TPM/TCM เมื่อติดตั้งโมดูล TCM อีกครั้งบน
ส�วนประกอบของแผงระบบสำหรับการเปลี่ยนทดแทน สำหรับรายละเอียด ดู “ตั้งค�านโยบาย
TPM” บนหน�าที่ 124

ขั้นตอนที่ 12. หากถอดอะแดปเตอร� RAID ออกจากส�วนประกอบของแผงระบบที่บกพร�อง ให�ติดตั้งลงในส�วนประกอบ
ของแผงระบบสำหรับการเปลี่ยนทดแทน (ดู “ติดตั้งอะแดปเตอร� RAID” บนหน�าที่ 110)

ขั้นตอนที่ 13. ติดตั้งแผ�นกั้นลมในส�วนประกอบของแผงระบบสำหรับการเปลี่ยนทดแทน (ดู “ติดตั้งแผ�นกั้นลม” บนหน�าที่
48) จำเป�นต�องใช�แผ�นกั้นลมเพื่อรักษาการระบายความร�อนของระบบ

หมายเหตุ: คลิปยึดบนขั้วต�อ DIMM จะต�องอยู�ในตำแหน�งป�ดเพื่อติดตั้งแผ�นกั้นลม
ขั้นตอนที่ 14. ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท�ที่คุณถอดออกจากส�วนประกอบของแผงระบบที่บกพร�องลงบนส�วนประกอบ

ของแผงระบบสำหรับการเปลี่ยนทดแทน (ดู “ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 64)
ขั้นตอนที่ 15. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าช�องเสียบโปรเซสเซอร�ทั้งสองช�องบนส�วนประกอบของแผงระบบที่บกพร�องมีฝาครอบ

ช�องเสียบติดตั้งอยู� จากนั้นให�ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท�ที่มาพร�อมส�วนประกอบของแผงระบบสำหรับ
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การเปลี่ยนทดแทนลงบนส�วนประกอบของแผงระบบที่บกพร�อง (ดู “ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บน
หน�าที่ 64)

หมายเหตุ: คลิปยึดที่ยึดอะแดปเตอร�การขยาย I/O จะต�องอยู�ในตำแหน�งป�ด จึงจะสามารถติดตั้งฝา
ครอบได�

ขั้นตอนที่ 16. หากมีแผ�นป�าย ID เปล�าอยู�บนส�วนประกอบของแผงระบบสำหรับการเปลี่ยนทดแทน ให�ถอดออกและนำ
ไปทิ้ง (ดู “ถอดแผ�นป�าย ID” บนหน�าที่ 74)

ขั้นตอนที่ 17. ถอดแผ�นป�าย ID ที่มีข�อมูลประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่องออกจากแผงด�านหน�าของส�วน
ประกอบของแผงระบบที่บกพร�อง และติดตั้งลงบนส�วนประกอบของแผงระบบสำหรับการเปลี่ยนทดแทน
โดยทันที (ดู “ถอดแผ�นป�าย ID” บนหน�าที่ 74 และ “ติดตั้งแผ�นป�าย ID” บนหน�าที่ 75)

หมายเหตุ: หากโหนดคอมพิวท� ของคุณมีแท็ก RFID แสดงว�ามีการติดแผ�นป�าย ID แล�ว
ขั้นตอนที่ 18. ส�วนประกอบของแผงระบบสำหรับการเปลี่ยนทดแทนมาพร�อมแท็กระบุการซ�อม (RID) โอนข�อมูลประเภท

เครื่องและหมายเลขประจำเครื่องจากส�วนประกอบของแผงระบบที่บกพร�องลงในป�ายบนแท็กระบุการซ�อม
โดยเขียนด�วยปากกาหัวเล็กชนิดหมึกติดถาวร จากนั้น วางแท็กในบริเวณช�องเล็กๆ 1 ที่ด�านล�างของส�วน
ประกอบของแผงระบบสำหรับการเปลี่ยนทดแทน
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รูปภาพ 67. แท็กระบุการซ่อม (RID)

หลังจากถ�ายโอนส�วนประกอบไปยังส�วนประกอบของแผงระบบสำหรับการเปลี่ยนทดแทน ให�ดำเนินขั้นตอนต�อไปนี้:
1. ติดตั้งโหนดคอมพิวท�ในตัวเครื่อง (ดู “ติดตั้งโหนดคอมพิวท� ในตัวเครื่อง” บนหน�าที่ 39)
2. หากมีป�ายข�อคำนึงอยู�บนแผงด�านหน�าของส�วนประกอบของแผงระบบสำหรับการเปลี่ยนทดแทนเหนือปุ�มเป�ด/ป�ด

เครื่อง ให�อ�านรายละเอียดบนป�าย จากนั้น ถอดป�ายออกและนำไปทิ้ง ก�อนเป�ดใช�งานโหนดคอมพิวท�
3. ใช�เว็บอินเทอร�เฟซของ CMM ในการคืนค�าที่อยู� IP ของโหนดคอมพิวท� XClarity Controller โปรดดูข�อมูลเพิ่มเติม

ที่ การเริ่มต�นเว็บอินเทอร�เฟซใน “Flex System Chassis Management Module: คู�มือผู�ใช�” ที่ http://
flexsystem.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.acc.cmm.doc/cmm_ug_startwebinterface.html
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หมายเหตุ: หากคุณกำหนดค�าที่อยู� IP แบบคงที่ คุณจะไม�สามารถเข�าถึงโหนดจากระยะไกลหรือจากอุปกรณ�
การจัดการจนกว�าที่อยู� IP ของ XClarity Controller จะได�รับการคืนค�า

4. อัปเดตประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่องด�วยข�อมูลผลิตภัณฑ�ที่สำคัญ (VPD) ใหม� ใช� Lenovo XClarity
Provisioning Manager เพื่ออัปเดตประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่อง ดู “อัปเดตประเภทเครื่องและ
หมายเลขประจำเครื่อง” บนหน�าที่ 121

5. เป�ดใช�งาน Trusted Platform Module (TPM) (ดู “เป�ดใช�งาน TPM/TCM” บนหน�าที่ 124)
6. หรือเป�ดใช�งานการบูทที่ปลอดภัย (ดู “เป�ดใช�งานการบูทที่ปลอดภัยของ UEFI” บนหน�าที่ 128)
7. อัปเดตการกำหนดค�าโหนดคอมพิวท�

• ดาวน�โหลดและติดตั้งไดรเวอร�อุปกรณ�ล�าสุด: http://datacentersupport.lenovo.com
• อัปเดตเฟ�ร�มแวร�ระบบ ดู “การอัปเดตเฟ�ร�มแวร�” บนหน�าที่ 10
• อัปเดตการกำหนดค�า UEFI
• กำหนดค�าดิสก�อาร�เรย�ใหม� หากคุณติดตั้งหรือถอดไดรฟ�แบบ Hot-swap หรืออะแดปเตอร� RAID ดูคู�มือผู�ใช�

Lenovo XClarity Provisioning Manager ซึ่งมีให�ดาวน�โหลดที่: https://sysmgt.lenovofiles.com/help/
topic/lxpm_frontend/lxpm_about.html

หมายเหตุ: ตรวจสอบให�แน�ใจว�ามีการนำเวอร�ชันล�าสุดของ ThinkSystem M.2 ที่มีเฟ�ร�มแวร�ชุดการเป�ดใช�งานการมิเรอร�
ไปใช�เพื่อป�องกันไม�ให�ดิสก�/อาร�เรย�เสมือนขาดหายไปหลังจากเปลี่ยนแผงระบบ

หากคุณได�รับการแนะนำให�ส�งคืนส�วนประกอบของแผงระบบ ให�ทำตามคำแนะนำในการห�อบรรจุภัณฑ�ทั้งหมด และใช�
วัสดุในการห�อบรรจุภัณฑ�สำหรับการจัดส�งที่ให�มา

ข�อสำคัญ: ก�อนที่จะส�งคืนส�วนประกอบของแผงระบบ ตรวจสอบให�แน�ใจว�าคุณติดตั้งฝาครอบช�องเสียบ CPU จากส�วน
ประกอบของแผงระบบใหม� การเปลี่ยนฝาครอบของช�องเสียบ CPU:

1. ถอดฝาครอบช�องเสียบออกจากส�วนประกอบของช�องเสียบ CPU บนส�วนประกอบของแผงระบบใหม� และจัดวาง
ให�ถูกต�องเหนือส�วนประกอบของช�องเสียบ CPU บนส�วนประกอบของแผงระบบที่ถอดออก

2. ค�อยๆ กดขาฝาครอบช�องเสียบเข�าส�วนประกอบของช�องเสียบ CPU โดยกดที่บริเวณขอบด�านบนเพื่อป�องกันไม�ให�
เกิดความเสียหายกับพินในซ็อกเก็ต คุณอาจได�ยินเสียงคลิกเมื่อฝาครอบช�องเสียบติดตั้งแน�นดีแล�ว

3. ตรวจสอบ ว�าฝาครอบช�องเสียบยึดเข�ากับส�วนประกอบของช�องเสียบ CPU แน�นดีแล�ว

อัปเดตประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่อง
หลังจากเปลี่ยนแผงระบบโดยช�างเทคนิคบริการผู�ผ�านการฝ�กอบรม จะต�องอัปเดตประเภทเครื่องและหมายเลขประจำ
เครื่อง

วิธีการอัปเดตประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่องมีสองวิธี ดังนี้:
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• จาก Lenovo XClarity Provisioning Manager V3
วิธีอัปเดตประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่องจาก Lenovo XClarity Provisioning Manager V3:

1. เริ่มต�นเซิร�ฟเวอร�และกด F1 เพื่อแสดงอินเทอร�เฟซ Lenovo XClarity Provisioning Manager V3
2. หากจำเป�นต�องใช�รหัสผ�านผู�ดูแลระบบในการเป�ดเครื่อง ให�ป�อนรหัสผ�าน
3. จากหน�าข�อมูลสรุปของระบบ ให�คลิก Update VPD
4. อัปเดตประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่อง

• จาก Lenovo XClarity Essentials OneCLI
Lenovo XClarity Essentials OneCLI จะตั้งค�าประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่องใน Lenovo XClarity
Controller เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งต�อไปนี้ เพื่อเข�าถึง Lenovo XClarity Controller และตั้งค�าประเภทเครื่องและ
หมายเลขประจำเครื่อง:

– ใช�งานจากระบบเป�าหมาย เช�น การเข�าใช�งานผ�านระบบ LAN หรือผ�านรูปแบบคอนโซลคีย�บอร�ด (KCS)
– เข�าใช�งานระบบเป�าหมายจากระยะไกล (ใช� TCP/IP)
วิธีอัปเดตประเภทเครื่องและหมายเลขประจำเครื่องจาก Lenovo XClarity Essentials OneCLI:

1. ดาวน�โหลดและติดตั้ง Lenovo XClarity Essentials OneCLI
ในการดาวน�โหลด Lenovo XClarity Essentials OneCLI ไปที่เว็บไซต�ต�อไปนี้:
https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433

2. คัดลอกและคลายแพ็คเกจ OneCLI ซึ่งมีไฟล�ที่จำเป�นอื่นๆ รวมอยู�ด�วยลงในเซิร�ฟเวอร� ตรวจสอบให�แน�ใจว�า
คุณคลายแพ็คเกจ OneCLI และไฟล�ที่จำเป�นต�างๆ ลงในไดเร็กทอรี่เดียวกัน

3. หลังจากที่คุณติดตั้ง Lenovo XClarity Essentials OneCLI แล�ว ให�พิมพ�คำสั่งต�อไปนี้เพื่อตั้งค�าประเภท
เครื่องและหมายเลขประจำเครื่อง:
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model> [access_method]
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n> [access_method]

ที่ซึ่ง:

<m/t_model>
ประเภทเครื่องและหมายเลขรุ�นของเซิร�ฟเวอร� พิมพ� mtm xxxxyyy ซึ่ง xxxx คือประเภทเครื่อง และ yyy
คือหมายเลขรุ�นของเซิร�ฟเวอร�

<s/n>
หมายเลขประจำเครื่องของเซิร�ฟเวอร� พิมพ� sn zzzzzzz ซึ่ง zzzzzzz คือหมายเลขประจำเครื่อง

[access_method]
วิธีเข�าใช�ที่คุณเลือกจากวิธีต�างๆ ต�อไปนี้:

122 คู�มือการบำรุงรักษา โหนดคอมพิวท� ThinkSystem SN550

https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433


– การเข�าใช�ผ�านระบบ LAN ที่มีการตรวจสอบยืนยันตัวตนผ�านทางออนไลน� ให�พิมพ�คำสั่ง:
[––bbmmcc-username xcc_user_id ––bbmmcc-password xcc_password]

ที่ซึ่ง:

xcc_user_id
ชื่อบัญชี BMC/IMM/XCC (1 จาก 12 บัญชี) ค�าเริ่มต�นคือ USERID

xcc_password
รหัสผ�านบัญชี BMC/IMM/XCC (1 จาก 12 บัญชี)

ตัวอย�างคำสั่ง:
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model> ----bbmmcc-username xcc_user_id
----bbmmcc-password xcc_password
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n> ----bbmmcc-username xcc_user_id
----bbmmcc-password xcc_password

– การเข�าใช�งาน KCS ทางออนไลน� (ไม�มีการตรวจสอบยืนยันตัวตนและจำกัดผู�ใช�):
คุณไม�ต�องระบุค�าในส�วน access_method เมื่อคุณเข�าใช�งานด�วยวิธีนี้
ตัวอย�างคำสั่ง:
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model>
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n>

หมายเหตุ: วิธีการเข�าถึง KCS ใช�อินเทอร�เฟซ IPMI/KCS ซึ่งกำหนดให�ต�องติดตั้งไดรเวอร� IPMI
– การเข�าใช�งานผ�านระบบ LAN จากระยะไกล ให�พิมพ�คำสั่ง:

[−−−−bbmmcc xcc_user_id:xcc_password@xcc_external_ip]

ที่ซึ่ง:

xcc_external_ip
ที่อยู� IP ของ BMC/IMM/XCC ไม�มีค�าเริ่มต�น ต�องระบุพารามิเตอร�นี้

xcc_user_id
บัญชี BMC/IMM/XCC (1 จาก 12 บัญชี) ค�าเริ่มต�นคือ USERID

xcc_password
รหัสผ�านบัญชี BMC/IMM/XCC (1 จาก 12 บัญชี)

หมายเหตุ: ที่อยู� IP LAN/USB ภายในของ BMC, IMM หรือ XCC, ชื่อบัญชี และรหัสผ�านที่ถูก
ต�องทั้งหมดสำหรับคำสั่งนี้
ตัวอย�างคำสั่ง:
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoProdName <m/t_model>
−−−−bbmmcc xcc_user_id:xcc_password@xcc_external_ip
onecli config set SYSTEM_PROD_DATA.SysInfoSerialNum <s/n>
−−−−bbmmcc xcc_user_id:xcc_password@xcc_external_ip
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4. การรีเซ็ต Lenovo XClarity Controller เป�นค�าเริ่มต�นจากโรงงาน โปรดดูข�อมูลเพิ่มเติมที่ https://
sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/NN1ia_c_
resettingthexcc.html

เป�ดใช�งาน TPM/TCM
เซิร�ฟเวอร�รองรับโมดูลแพลตฟอร�มที่เชื่อถือได� (TPM) เวอร�ชัน 1.2 หรือ เวอร�ชัน 2.0

หมายเหตุ: ไม�รองรับ TPM สำหรับลูกค�าในจีนแผ�นดินใหญ� อย�างไรก็ตาม ลูกค�าที่อยู�ในจีนแผ�นดินใหญ�สามารถติดตั้ง
อะแดปเตอร� Trusted Cryptographic Module (TCM) ได� (บางครั้งเรียกว�าการ�ดลูก)

เมื่อเปลี่ยนแผงระบบ คุณต�องตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�ตั้งค�านโยบาย TPM/TCM อย�างถูกต�อง

ข�อควรระวัง:
โปรดใช�ความระมัดระวังเป�นพิเศษในการตั้งค�านโยบาย TPM/TCM เพราะหากนโยบายไม�ได�รับการตั้งค�าอย�าง
ถูกต�อง แผงระบบอาจไม�สามารถใช�งานได�

ตั้งค�านโยบาย TPM
ตามค�าเริ่มต�น แผงระบบสำหรับการเปลี่ยนทดแทนจะส�งมาพร�อมกับตั้งค�านโยบาย TPM เป�น ไม�ได�กำหนด คุณต�อง
แก�ไขการตั้งค�าให�ตรงกับการตั้งค�าที่ใช�แทนที่ในแผงระบบซึ่งกำลังจะถูกเปลี่ยนทดแทน

มีวิธีการที่ใช�ได�สองวิธีในการตั้งค�านโยบาย TPM

• จาก Lenovo XClarity Provisioning Manager
วิธีตั้งค�านโยบาย TPM จาก Lenovo XClarity Provisioning Manager:

1. เริ่มต�นเซิร�ฟเวอร�และกด F1 เพื่อแสดงอินเทอร�เฟซ Lenovo XClarity Provisioning Manager
2. หากจำเป�นต�องใช�รหัสผ�านผู�ดูแลระบบในการเป�ดเครื่อง ให�ป�อนรหัสผ�าน
3. จากหน�าข�อมูลสรุปของระบบ ให�คลิก Update VPD
4. เลือกการตั้งค�านโยบายอย�างใดอย�างหนึ่งจากตัวเลือกต�อไปนี้:

– เป�ดใช�งาน TPM 2.0 - สำหรับประเทศจีนเท�านั้น ลูกค�าที่อยู�ในจีนแผ�นดินใหญ�ควรเลือกการตั้งค�านี้
หากติดตั้งอะแดปเตอร� NationZ TPM 2.0

– เป�ดใช�งาน TPM - ROW ลูกค�านอกจีนแผ�นดินใหญ�ควรเลือกการตั้งค�านี้
– ป�ดใช�งานถาวร ลูกค�าที่อยู�ในจีนแผ�นดินใหญ�ควรใช�การตั้งค�านี้หากไม�ได�ติดตั้งอะแดปเตอร� TPM

หมายเหตุ: แม�ว�าจะมีการตั้งค�าแบบ ไม�ได�กำหนด ไว�สำหรับกำหนดนโยบาย แต�ไม�ควรใช�งาน
• จาก Lenovo XClarity Essentials OneCLI
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หมายเหตุ: โปรดทราบว�าต�องตั้งค�ารหัสผ�านและผู�ใช�ของ IPMI ในเครื่องใน Lenovo XClarity Controller เพื่อให�
สามารถเข�าถึงระบบเป�าหมายได�จากระยะไกล
วิธีตั้งค�านโยบายจาก Lenovo XClarity Essentials OneCLI:

1. อ�าน TpmTcmPolicyLock เพื่อตรวจสอบว�า TPM_TCM_POLICY ถูกล็อคไว�หรือไม�:
OneCli.exe config show imm.TpmTcmPolicyLock ----oovveerrrriiddee --imm <userid>:<password>@<ip_address>

หมายเหตุ: ค�า imm.TpmTcmPolicyLock ต�องมีสถานะเป�น 'Disabled' ซึ่งหมายความว�า TPM_TCM_
POLICY จะไม�ถูกล็อคและสามารถเปลี่ยนเป�น TPM_TCM_POLICY ได� หากรหัสที่ได�รับกลับมาคือ
‘Enabled’ มีความหมายว�าระบบไม�อนุญาตให�มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย อาจมีการใช� Planar อยู�หากการ
ตั้งค�าที่ต�องการเข�ากันได�กับระบบที่มีการเปลี่ยนทดแทน

2. กำหนดค�า TPM_TCM_POLICY เป�น XCC:

– สำหรับลูกค�าในจีนแผ�นดินใหญ�ที่ไม�มี TCM/TPM:
OneCli.exe config set imm.TpmTcmPolicy "NeitherTpmNorTcm" ----oovveerrrriiddee --imm <userid>:<password>@<ip_address>

– สำหรับลูกค�าในจีนแผ�นดินใหญ�ที่ติดตั้งโมดูล TCM/TPM บนระบบดั้งเดิม (ควรย�ายโมดูล TCM/TPM ไป
ยัง FRU ก�อนที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบาย)
OneCli.exe config set imm.TpmTcmPolicy "TcmOnly" ----oovveerrrriiddee --imm <userid>:<password>@<ip_address>

– สำหรับลูกค�าที่อยู�นอกจีนแผ�นดินใหญ�:
OneCli.exe config set imm.TpmTcmPolicy "TpmOnly" ----oovveerrrriiddee --imm <userid>:<password>@<ip_address>

3. ออกคำสั่งรีเซ็ตเพื่อรีเซ็ตระบบ:
OneCli.exe misc ospower reboot --imm <userid>:<password>@<ip_address>

4. อ�านค�าเพื่อตรวจสอบว�าระบบยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือไม�
OneCli.exe config show imm.TpmTcmPolicy ----oovveerrrriiddee --imm <userid>:<password>@<ip_address>

หมายเหตุ:

– หากค�าที่อ�านตรงกัน แสดงว�า TPM_TCM_POLICY ได�รับการตั้งค�าอย�างถูกต�องแล�ว
imm.TpmTcmPolicy ได�รับการกำหนดไว�ดังนี้:

– ค�า 0 ใช�สตริง “Undefined” ซึ่งหมายถึงนโยบายที่ไม�ได�กำหนดไว�
– ค�า 1 ใช�สตริง “NeitherTpmNorTcm” ซึ่งหมายถึง TPM_PERM_DISABLED
– ค�า 2 ใช�สตริง “TpmOnly” ซึ่งหมายถึง TPM_ALLOWED
– ค�า 4 ใช�สตริง “TcmOnly” ซึ่งหมายถึง TCM_ALLOWED

– ต�องใช� 4 ขั้นตอนด�านล�างในการ 'ล็อค' TPM_TCM_POLICY ขณะใช�คำสั่ง OneCli/ASU:
5. อ�าน TpmTcmPolicyLock เพื่อตรวจสอบว�า TPM_TCM_POLICY ถูกล็อคไว�หรือไม� คำสั่งมีดังนี้:

OneCli.exe config show imm.TpmTcmPolicyLock ----oovveerrrriiddee --imm <userid>:<password>@<ip_address>

ค�าต�องมีสถานะเป�น ''Disabled' ซึ่งมีความหมายว�าไม�ได�ล็อค TPM_TCM_POLICY ไว�และต�องได�รับการตั้ง
ค�า
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6. ล็อค TPM_TCM_POLICY:
OneCli.exe config set imm.TpmTcmPolicyLock "Enabled"----oovveerrrriiddee --imm <userid>:<password>@<ip_address>

7. ออกคำสั่งรีเซ็ตเพื่อรีเซ็ตระบบ คำสั่งมีดังนี้:
OneCli.exe misc ospower reboot --imm <userid>:<password>@<ip_address>

ในระหว�างการรีเซ็ต UEFI จะอ�านค�าจาก imm.TpmTcmPolicyLock หากค�ามีสถานะเป�น 'Enabled' และ
ค�า imm.TpmTcmPolicy ไม�ถูกต�อง UEFI จะล็อคการตั้งค�า TPM_TCM_POLICY
ค�าที่ถูกต�องสำหรับ imm.TpmTcmPolicy ได�แก� 'NeitherTpmNorTcm', 'TpmOnly' และ 'TpmOnly'
หากมีการตั้งค�า imm.TpmTcmPolicy เป�น 'Enabled' แต�ค�า imm.TpmTcmPolicy ไม�ถูกต�อง UEFI จะ
ปฏิเสธคำขอ 'ล็อค' และเปลี่ยนค�า imm.TpmTcmPolicy กลับเป�น 'Disabled'

8. อ�านค�าเพื่อตรวจสอบว�าระบบยอมรับหรือปฏิเสธคำขอ 'ล็อค' คำสั่งมีดังนี้:
OneCli.exe config show imm.TpmTcmPolicy ----oovveerrrriiddee --imm <userid>:<password>@<ip_address>

หมายเหตุ: หากมีการเปลี่ยนค�าที่อ�านจาก 'Disabled' เป�น 'Enabled' แสดงว�า TPM_TCM_POLICY ได�รับ
การล็อคเรียบร�อยแล�ว นโยบายจะปลดล็อคไม�ได�อีกทันทีที่ตั้งค�าเสร็จ นอกจากจะเปลี่ยนแผงระบบ
imm.TpmTcmPolicyLock ได�รับการกำหนดไว�ดังนี้:
ค�า 1 ใช�สตริง “Enabled” ซึ่งมีความหมายว�าล็อคนโยบาย ระบบจะไม�ยอมรับค�าอื่นๆ
ขั้นตอนยังต�องการการเป�ดใช�งานสถานะทางกายภาพ ระบบจะเป�ดใช�งานค�าเริ่มต�นสำหรับ FRU
PhysicalPresencePolicyConfiguration.PhysicalPresencePolicy=Enable

ยืนยันสถานะทางกายภาพ
ก�อนที่คุณจะสามารถยืนยันสถานะทางกายภาพได� สถานะทางกายภาพต�องถูกเป�ดใช�งาน ตามค�าเริ่มต�น นโยบาย
สถานะทางกายภาพจะเป�ดใช�งานโดยมีระยะเวลาการหมดเวลาที่ 30 นาที

หากเป�ดใช�งานนโยบายสถานะทางกายภาพแล�ว คุณจะสามารถยืนยันสถานะทางกายภาพได�ผ�าน Lenovo XClarity
Controller หรือผ�านจัมเปอร�ของฮาร�ดแวร�บนแผงระบบ

หมายเหตุ: หากนโยบายสถานะทางกายภาพถูกป�ดใช�งาน:
1. ตั้งค�าจัมเปอร�สถานะทางกายภาพของฮาร�ดแวร�บนแผงระบบเพื่อยืนยันสถานะทางกายภาพ
2. เป�ดใช�งานนโยบายสถานะทางกายภาพโดยใช� F1 (การตั้งค�า UEFI) หรือ Lenovo XClarity Essentials OneCLI

ยืนยันสถานะทางกายภาพผ�าน Lenovo XClarity Controller

ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้ในการยืนยันสถานะทางกายภาพผ�าน Lenovo XClarity Controller:
1. เข�าสู�อินเทอร�เฟซ Lenovo XClarity Controller

สำหรับข�อมูลเกี่ยวกับการเข�าสู� Lenovo XClarity Controller ดู:
http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/dw1lm_c_chapter2_
openingandusing.html
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2. คลิก BMC Configuration➙➙ Security และตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�ตั้งค�า Physical Presence เป�น assert

ยืนยันสถานะทางกายภาพผ�านฮาร�ดแวร�

คุณยังสามารถยืนยันสถานะทางกายภาพของฮาร�ดแวร�ผ�านการใช�จัมเปอร�บนแผงระบบได� สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การยืนยันสถานะทางกายภาพของฮาร�ดแวร�ผ�านการใช�จัมเปอร� ดูที่:

“สวิตช�แผงระบบ” บนหน�าที่ 24

ตั้งค�าเวอร�ชัน TPM
คุณต�องยืนยันสถานะทางกายภาพ เพื่อให�สามารถตั้งค�าเวอร�ชัน TPM ได�

สามารถใช� Lenovo XClarity Provisioning Manager หรือ Lenovo XClarity Essentials OneCLI เพื่อตั้งค�าเวอร�ชัน
TPM ได�

วิธีตั้งค�าเวอร�ชัน TPM:
1. ดาวน�โหลดและติดตั้ง Lenovo XClarity Essentials OneCLI

a. ไปที่ http://datacentersupport.lenovo.com และเลื่อนไปยังหน�าการสนับสนุนสำหรับเซิร�ฟเวอร�ของคุณ
b. คลิกที่ Drivers & Software (โปรแกรมควบคุมและซอฟต�แวร�)
c. เลื่อนไปยังเวอร�ชันของ Lenovo XClarity Essentials OneCLI สำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ แล�ว

ดาวน�โหลดแพคเกจ
2. ใช�คำสั่งต�อไปนี้เพื่อตั้งค�าเวอร�ชันของ TPM:

หมายเหตุ: คุณสามารถเปลี่ยนเวอร�ชันของ TPM 1.2 เป�น 2.0 และย�อนกลับไปเวอร�ชันเดิมอีกครั้งได� อย�างไรก็ดี
คุณสามารถสลับเวอร�ชันได�สูงสุด 128 ครั้งเท�านั้น
วิธีตั้งค�าเวอร�ชัน TPM เป�นเวอร�ชัน 2.0:
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation "Update to TPM2.0 compliant"

-–bmc userid:password@ip_address

วิธีตั้งค�าเวอร�ชัน TPM เป�นเวอร�ชัน 1.2:
OneCli.exe config set TrustedComputingGroup.DeviceOperation "Update to TPM1.2 compliant"

-–bmc userid:password@ip_address

ที่ซึ่ง:

• <userid>:<password> คือข�อมูลประจำตัวที่ใช�ในการเข�าถึง BMC (อินเทอร�เฟซ Lenovo XClarity
Controller) สำหรับเซิร�ฟเวอร�ของคุณ ID ผู�ใช�ตามค�าเริ่มต�นคือ USERID และรหัสผ�านตามค�าเริ่มต�นคือ
PASSW0RD (เลขศูนย� ไม�ใช�ตัว o พิมพ�ใหญ�)

• <ip_address> คือที่อยู� IP ของ BMC
สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่ง Lenovo XClarity Essentials OneCLIset ดูที่:
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http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr_cli_lenovo/onecli_r_set_command.html
3. นอกจากนี้ คุณสามารถใช�คำสั่ง Advanced Settings Utility (ASU) ดังต�อไปนี้:

วิธีตั้งค�าเวอร�ชัน TPM เป�นเวอร�ชัน 2.0:
asu64 set TPMVersion.TPMVersion "Update to TPM2.0 compliant" --host <ip_address>

--user <userid> --password <password> --override

วิธีตั้งค�าเวอร�ชัน TPM เป�นเวอร�ชัน 1.2:
asu64 set TPMVersion.TPMVersion "Update to TPM1.2 compliant" --host <ip_address>

--user <userid> --password <password> --override

ที่ซึ่ง:

• <userid> และ <password> คือข�อมูลประจำตัวที่ใช�ในการเข�าถึง BMC (อินเทอร�เฟซ Lenovo XClarity
Controller) สำหรับเซิร�ฟเวอร�ของคุณ ID ผู�ใช�ตามค�าเริ่มต�นคือ USERID และรหัสผ�านตามค�าเริ่มต�นคือ
PASSW0RD (เลขศูนย� ไม�ใช�ตัว o พิมพ�ใหญ�)

• <ip_address> คือที่อยู� IP ของ BMC

เป�ดใช�งานการบูทที่ปลอดภัยของ UEFI
หรือคุณสามารถเป�ดใช�งานการบูตที่ปลอดภัยของ UEFI

มีวิธีการที่ใช�ได�สองวิธีในการเป�ดใช�งานการบูตที่ปลอดภัยของ UEFI:

• จาก Lenovo XClarity Provisioning Manager
ในการเป�ดใช�งานการบูตแบบปลอดภัยของ UEFI จาก Lenovo XClarity Provisioning Manager:

1. เริ่มต�นเซิร�ฟเวอร�และกด F1 เพื่อแสดงอินเทอร�เฟซ Lenovo XClarity Provisioning Manager
2. หากจำเป�นต�องใช�รหัสผ�านผู�ดูแลระบบในการเป�ดเครื่อง ให�ป�อนรหัสผ�าน
3. จากหน�าการตั้งค�า UEFI ให�คลิก System Settings➙➙ Security➙➙ Secure Boot
4. เป�ดใช�งานการบูตที่ปลอดภัยและบันทึกการตั้งค�า

• จาก Lenovo XClarity Essentials OneCLI
ในการเป�ดใช�งานการบูตที่ปลอดภัยของ UEFI จาก Lenovo XClarity Essentials OneCLI:

1. ดาวน�โหลดและติดตั้ง Lenovo XClarity Essentials OneCLI
ในการดาวน�โหลด Lenovo XClarity Essentials OneCLI ไปที่เว็บไซต�ต�อไปนี้:
https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/HT116433

2. เรียกใช�คำสั่งต�อไปนี้เพื่อเป�ดใช�งานการบูตที่ปลอดภัย:
OneCli.exe config set SecureBootConfiguration.SecureBootSetting Enabled

--bmc <userid>:<password>@<ip_address>

ที่ซึ่ง:
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– <userid>:<password> คือข�อมูลประจำตัวที่ใช�ในการเข�าถึง BMC (อินเทอร�เฟซ Lenovo XClarity
Controller) สำหรับเซิร�ฟเวอร�ของคุณ ID ผู�ใช�ตามค�าเริ่มต�นคือ USERID และรหัสผ�านตามค�าเริ่มต�นคือ
PASSW0RD (เลขศูนย� ไม�ใช�ตัว o พิมพ�ใหญ�)

– <ip_address> คือที่อยู� IP ของ BMC
สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่ง Lenovo XClarity Essentials OneCLIset ดูที่:
http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr_cli_lenovo/onecli_r_set_command.html

การเปลี่ยนอะแดปเตอร� TCM/TPM (สำหรับจีนแผ�นดินใหญ�เท�านั้น)
ใช�ข�อมูลต�อไปนี้ในการถอดและติดตั้งอะแดปเตอร� TCM/TPM (บางครั้งเรียกว�าการ�ดลูก)

ไม�รองรับ TPM ในตัว สำหรับลูกค�าในจีนแผ�นดินใหญ� อย�างไรก็ตาม ลูกค�าที่อยู�ในจีนแผ�นดินใหญ�สามารถติดตั้งอะแดป
เตอร� Trusted Cryptographic Module (TCM) หรืออะแดปเตอร� TPM ได� (บางครั้งเรียกว�าการ�ดลูก)

ถอดอะแดปเตอร� TCM/TPM (สำหรับจีนแผ�นดินใหญ�เท�านั้น)
ใช�ข�อมูลนี้ในการถอดอะแดปเตอร� TCM/TPM

ก�อนถอดอะแดปเตอร� TCM/TPM ออก ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย
2. ป�ด Compute Node ที่สอดคล�องกันซึ่งคุณกำลังจะใช�ดำเนินงาน
3. ถอดโหนดคอมพิวท�ออกจากตัวเครื่อง (ดู “ถอดโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 38)
4. ค�อยๆ วางโหนดคอมพิวท� ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป�องกันไฟฟ�าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท� ให�ฝาครอบ

หันเข�าหาคุณ
5. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท� (ดู “ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 63)

ข�อควรพิจารณา:

• เมื่อถอดอะแดปเตอร� TCM/TPM ออก ฟ�งก�ชันทั้งหมดของอะแดปเตอร� TCM/TPM จะถูกป�ดใช�งาน

ในการถอดอะแดปเตอร� TCM/TPM ให�ทำตามขั้นตอนต�อไปนี้

บทที่ 3. ขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นส�วนฮาร�ดแวร� 129

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr_cli_lenovo/onecli_r_set_command.html


รูปภาพ 68. การถอดอะแดปเตอร์ TCM/TPM

ขั้นตอนที่ 1. ระบุตำแหน�งของขั้วต�ออะแดปเตอร� TCM/TPM บนแผงระบบ (ดู “ขั้วต�อของแผงระบบ” บนหน�าที่ 23)
ขั้นตอนที่ 2. หากมีการติดตั้งอะแดปเตอร�การขยาย I/O ภายในขั้วต�อการขยาย I/O 1 (ดูที่ “ขั้วต�อของแผงระบบ” บน

หน�าที่ 23 เพื่อดูตำแหน�งขั้วต�อ) คุณจะต�องถอดอะแดปเตอร�ดังกล�าวออกก�อน (ดู “ถอดอะแดปเตอร�การ
ขยาย I/O” บนหน�าที่ 77) เนื่องจากอะแดปเตอร�จะขัดขวางการเข�าถึงขั้วต�ออะแดปเตอร� TCM/TPM

ขั้นตอนที่ 3. จับที่ขอบของอะแดปเตอร� TCM/TPM อย�างระมัดระวัง จากนั้นค�อยๆ กดสลัก และยกสลักขึ้นจากแผง
ระบบ

หากคุณได�รับคำแนะนำให�ส�งคืนส�วนประกอบหรืออุปกรณ�เสริม ให�ปฏิบัติตามคำแนะนำที่มาพร�อมบรรจุภัณฑ�ทั้งหมด
และให�ใช�บรรจุภัณฑ�ใดๆ ที่ส�งมอบให�กับคุณเพื่อการจัดส�ง

ติดตั้งอะแดปเตอร� TCM/TPM (สำหรับจีนแผ�นดินใหญ�เท�านั้น)
ใช�ข�อมูลนี้ในการติดตั้งอะแดปเตอร� TCM/TPM

ก�อนถอดอะแดปเตอร� TCM/TPM ออก ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย

ในการติดตั้งอะแดปเตอร� TCM/TPM ให�ทำตามขั้นตอนต�อไปนี้
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รูปภาพ 69. การติดต้ังอะแดปเตอร์ TCM/TPM

ขั้นตอนที่ 1. ระบุตำแหน�งของขั้วต�ออะแดปเตอร� TCM/TPM บนแผงระบบ (ดู “ขั้วต�อของแผงระบบ” บนหน�าที่ 23)
ขั้นตอนที่ 2. หากมีการติดตั้งอะแดปเตอร�การขยาย I/O ภายในขั้วต�อการขยาย I/O 1 (ดูที่ “ขั้วต�อของแผงระบบ” บน

หน�าที่ 23 เพื่อดูตำแหน�งขั้วต�อ) คุณจะต�องถอดอะแดปเตอร�ดังกล�าวออกก�อน (ดู “ถอดอะแดปเตอร�การ
ขยาย I/O” บนหน�าที่ 77) เนื่องจากอะแดปเตอร�จะขัดขวางการเข�าถึงขั้วต�ออะแดปเตอร� TCM/TPM

ขั้นตอนที่ 3. นำหีบห�อป�องกันไฟฟ�าสถิตที่มีอะแดปเตอร� TCM/TPM ไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนตัวเครื่อง Lenovo
Flex System หรือพื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนส�วนประกอบของแร็คที่เดินสายดินอื่นๆ แล�วจึงถอดอะแดปเตอร�
TCM/TPM ออกจากบรรจุภัณฑ�

ขั้นตอนที่ 4. จับที่ขอบของอะแดปเตอร� TCM/TPM อย�างระมัดระวัง แล�วใส�เข�ากับขั้วต�ออะแดปเตอร� TCM/TPM บน
แผงระบบ

หลังจากที่คุณติดตั้งอะแดปเตอร� TCM/TPM แล�ว ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท� (ดู “ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 64)
2. ติดตั้งโหนดคอมพิวท�ในตัวเครื่อง (ดู “ติดตั้งโหนดคอมพิวท� ในตัวเครื่อง” บนหน�าที่ 39)
3. เป�ด Compute Node
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บทที่ 4. การระบุป�ญหา
ใช�ข�อมูลในส�วนนี้เพื่อแยกแยะและแก�ไขป�ญหาที่คุณอาจพบขณะใช�งานเซิร�ฟเวอร�ของคุณ

คุณสามารถกำหนดค�าเซิร�ฟเวอร� Lenovo ให�แจ�งบริการสนับสนุนของ Lenovo โดยอัตโนมัติ หากมีเหตุการณ�บางอย�าง
เกิดขึ้น คุณสามารถกำหนดค�าการแจ�งเตือนอัตโนมัติ ซึ่งเรียกว�า Call Home จากแอปพลิเคชันการจัดการ เช�น Lenovo
XClarity Administrator หากคุณกำหนดค�าการแจ�งเตือนป�ญหาอัตโนมัติ บริการสนับสนุนของ Lenovo จะได�รับการแจ�ง
เตือนโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่เซิร�ฟเวอร�พบเหตุการณ�ที่อาจสำคัญ

โดยปกติแล�วในการแยกแยะป�ญหา คุณควรเริ่มต�นด�วยบันทึกเหตุการณ�ของแอปพลิเคชันที่กำลังจัดการเซิร�ฟเวอร�อยู�:

• หากคุณกำลังจัดการเซิร�ฟเวอร�จาก Lenovo XClarity Administrator ให�เริ่มต�นด�วยบันทึกเหตุการณ� Lenovo
XClarity Administrator

• หากคุณกำลังใช�แอปพลิเคชันการจัดการอื่นๆ บางแอปพลิเคชัน ให�เริ่มต�นด�วยบันทึกเหตุการณ� Lenovo XClarity
Controller

บันทึกเหตุการณ�
การแจ้งเตือน คือข�อความหรือการระบุอื่นๆ ที่แสดงถึงเหตุการณ�หรือเหตุการณ�ที่กำลังจะเกิดขึ้น การแจ�งเตือนถูกสร�างขึ้น
โดย Lenovo XClarity Controller หรือโดย UEFI ในเซิร�ฟเวอร� การแจ�งเตือนเหล�านี้ถูกจัดเก็บไว�ในบันทึกเหตุการณ�
Lenovo XClarity Controller หากเซิร�ฟเวอร�ได�รับการจัดการโดย Chassis Management Module 2 หรือโดย Lenovo
XClarity Administrator การแจ�งเตือนจะถูกส�งต�อไปยังแอปพลิเคชันการจัดการเหล�านั้นโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: สำหรับรายการของเหตุการณ� รวมทั้งการดำเนินการที่ผู�ใช�อาจจำเป�นต�องทำเพื่อกู�คืนจากเหตุการณ� ให�ดู
รายการอ้างอิงข้อความและรหัส ซึ่งสามารถดูได�ที่: http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/7X16/pdf_files.html

บันทึกเหตุการณ� Lenovo XClarity Administrator

หากคุณใช�งาน Lenovo XClarity Administrator เพื่อจัดการเซิร�ฟเวอร� เครือข�าย และฮาร�ดแวร�การจัดเก็บข�อมูล คุณ
สามารถดูเหตุการณ�ของอุปกรณ�ที่ได�รับการจัดการทั้งหมดผ�าน XClarity Administrator
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รูปภาพ 70. บันทึกเหตุการณ์ Lenovo XClarity Administrator

สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับเหตุการณ�ต�างๆ จาก XClarity Administrator โปรดดู:

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/events_vieweventlog.html

บันทึกเหตุการณ� Chassis Management Module 2

บันทึกเหตุการณ� CMM 2 มีเหตุการณ�ทั้งหมดที่ CMM 2 ได�รับจากส�วนประกอบทั้งหมดในตัวเครื่อง รวมถึงโมดูลสวิตช�
โหนดคอมพิวท� พัดลม และแหล�งจ�ายไฟ

รูปภาพ 71. บันทึกเหตุการณ์ CMM 2
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สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข�าถึงบันทึกเหตุการณ� CMM โปรดดูที่:

http://flexsystem.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.acc.cmm.doc/cmm_ui_events.html

บันทึกเหตุการณ� Lenovo XClarity Controller

Lenovo XClarity Controller จะตรวจสอบสถานะตามจริงของเซิร�ฟเวอร�และส�วนประกอบของเซิร�ฟเวอร�โดยใช�เซ็นเซอร�ที่
ตรวจวัดตัวแปรตามจริงภายใน เช�น อุณหภูมิ แรงดันแหล�งจ�ายไฟ ความเร็วพัดลม และสถานะของส�วนประกอบ Lenovo
XClarity Controller มอบอินเทอร�เฟซต�างๆ แก�ซอฟต�แวร�การจัดการระบบ และแก�ผู�ดูแลระบบและผู�ใช� เพื่อให�สามารถ
จัดการและควบคุมเซิร�ฟเวอร�ได�จากระยะไกล

Lenovo XClarity Controller จะตรวจสอบส�วนประกอบทั้งหมดของเซิร�ฟเวอร�และโพสต�เหตุการณ�ในบันทึกเหตุการณ�
Lenovo XClarity Controller

รูปภาพ 72. บันทึกเหตุการณ์ Lenovo XClarity Controller

สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข�าถึง Lenovo XClarity Controller บันทึกเหตุการณ� โปรดดูที่:

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/event_log.html
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การวินิจฉัย light path
ใช�ข�อมูลนี้เพื่อเป�นภาพรวมของการวินิจฉัย Light Path

การวินิจฉัย Light Path คือระบบของไฟ LED เหนือแผงควบคุมและบนส�วนประกอบภายในต�างๆ ของโหนดคอมพิวท�
เมื่อมีข�อผิดพลาดเกิดขึ้น ไฟ LED จะสามารถติดสว�างตลอดทั้งโหนดคอมพิวท� เพื่อช�วยระบุที่มาของข�อผิดพลาด

การดูไฟ LED การวินิจฉัย Light Path
ใช�ข�อมูลนี้เพื่อค�นหาและระบุตำแหน�งไฟ LED การวินิจฉัย Light Path

ก�อนที่จะเริ่มดำเนินการภายในโหนดคอมพิวท�เพื่อดูไฟ LED การวินิจฉัย light path โปรดศึกษาข�อมูลด�านความ
ปลอดภัย ซึ่งสามารถดูได�ที่ “ความปลอดภัย” บนหน�าที่ v และ “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33

หากเกิดข�อผิดพลาดขึ้น ให�ตรวจดูไฟ LED การวินิจฉัย light path ตามลำดับดังต�อไปนี้:
1. ตรวจสอบที่แผงควบคุมด�านหน�าของโหนดคอมพิวท�

รูปภาพ 73. ปุ่ม ข้ัวต่อ และไฟ LED ของแผงควบคุม Compute Node

ตาราง 18. ปุ่ม ขั้วต่อ และไฟ LED ของแผงควบคุม Compute Node

1 ขั้วต�อ USB 5 ปุ�มเป�ด/ป�ด/ไฟ LED (สีเขียว)

2 ขั้วต�อสายเคเบิลคอนโซลเบรกเอาท� 6 ไฟ LED ระบุสถานะ

3 ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ� (สีเขียว) 7 ไฟ LED แสดงข�อผิดพลาด (สีเหลือง)

4 ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ� (สีเหลือง) 8 ปุ�มการจัดการ USB

• หากไฟ LED ข�อผิดพลาดสว�างขึ้น หมายความว�าเกิดข�อผิดพลาดขึ้น ให�ตรวจดูแผงการวินิจฉัย light path
และไฟ LED เพื่อแยกส�วนประกอบที่ทำงานล�มเหลว
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• หากไฟ LED ข�อบกพร�องชุดการขยาย I/O สว�างขึ้น หมายความเกิดข�อผิดพลาดภายในชุดการขยาย I/O ที่
ติดตั้งภายในโหนดคอมพิวท�ให�ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ� XClarity Controller หรือ CMM และไฟ LED การ
วินิจฉัย light path เพื่อแยกส�วนประกอบที่ทำงานล�มเหลว

2. ในการตรวจดูไฟ LED การวินิจฉัย light path ให�เลือกทำตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต�อไปนี้:

• คุณสามารถดูไฟ LED ผ�านคำสั่ง led ของ CMM, เว็บอินเทอร�เฟซ CMM และแอปพลิเคชัน Lenovo
XClarity Administrator (หากติดตั้ง)

– สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งไฟ LED ของ CMM ดูที่ Flex System Chassis Management
Module: คู่มืออ้างอิงเก่ียวกับอินเทอร์เฟซบรรทัดคำส่ัง ที่ http://flexsystem.lenovofiles.com/help/topic/
com.lenovo.acc.cmm.doc/cli_command_led.html

– จากเว็บอินเทอร�เฟซของ CMM ให�เลือก โหนดคอมพิวท� จากเมนูการจัดการตัวเครื่อง สำหรับข�อมูล
เพิ่มเติม โปรดดู “Flex System Chassis Management Module: คู�มือผู�ใช�” ที่ http://
flexsystem.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.acc.cmm.doc/cmm_user_guide.html มีการ
อธิบายฟ�ลด�และตัวเลือกทั้งหมดไว�ในวิธีใช�แบบออนไลน�ในเว็บอินเทอร�เฟซของ CMM

– สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Lenovo XClarity Administrator ดูที่ https://
support.lenovo.com/us/en/ documents/LNVO-XCLARIT

• หากคุณอยู�ในตำแหน�งเดียวกันกับโหนดคอมพิวท�คุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้ได�:
a. ถอดโหนดคอมพิวท� ออกจากตัวเครื่อง Lenovo Flex System (ดูคำแนะนำได�ที่ “ถอดโหนดคอมพิวท�”

บนหน�าที่ 38)
b. ค�อยๆ วางโหนดคอมพิวท�ลงบนพื้นผิวแบนราบที่มีการป�องกันไฟฟ�าสถิต
c. เป�ดฝาครอบโหนดคอมพิวท� (ดูคำแนะนำได�ที่ “ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 63)
d. ถอดแผ�นกั้นอากาศ
e. กดปุ�มเป�ด/ป�ดค�างไว� เมื่อคุณกดปุ�มเป�ด/ป�ด ไฟ LED บนแผงการวินิจฉัย light path และแผงระบบจะ

สว�างขึ้น หากมีป�ญหาที่เกี่ยวข�องกับฮาร�ดแวร�

หมายเหตุ: แหล�งพลังงานสำหรับการวินิจฉัย light path นั้นออกแบบมาเพื่อให�ใช�งานได�เพียงระยะ
เวลาสั้นๆ หากคุณกดปุ�มเป�ด/ป�ดและไฟ LED การวินิจฉัย light path การวินิจฉัย light path จะได�รับ
การจ�ายพลังงานเพื่อทำให�ไฟ LED สว�างขึ้น

ภาพประกอบต�อไปนี้แสดง LED บนแผงการวินิจฉัย light path

รูปภาพ 74. ไฟ LED บนแผงการวินิจฉัย light path

บทที่ 4. การระบุป�ญหา 137

http://flexsystem.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.acc.cmm.doc/cli_command_led.html
http://flexsystem.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.acc.cmm.doc/cli_command_led.html
http://flexsystem.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.acc.cmm.doc/cli_command_led.html
http://flexsystem.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.acc.cmm.doc/cmm_user_guide.html
http://flexsystem.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.acc.cmm.doc/cmm_user_guide.html
https://support.lenovo.com/us/en/documents/LNVO-XCLARIT
https://support.lenovo.com/us/en/documents/LNVO-XCLARIT


ไฟ LED การวินิจฉัย light path
ใช�ข�อมูลนี้เพื่อวินิจฉัยข�อผิดพลาดที่เป�นไปได� ซึ่งระบุโดยไฟ LED การวินิจฉัย light path

ตารางต�อไปนี้อธิบายเกี่ยวกับไฟ LED บนแผงการวินิจฉัย light path และไฟ LED การวินิจฉัย light path บนแผงระบบ

ดูข�อมูลเกี่ยวกับการเป�ดไฟ LED ได�ที่ “การดูไฟ LED การวินิจฉัย Light Path” บนหน�าที่ 136

หมายเหตุ: ข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของข�อผิดพลาดอยู�ในบันทึกเหตุการณ� CMM

ตาราง 19. ไฟ LED การวินิจฉัย light path

ไฟ LED การวินิจฉัย light path รายละเอียด

การวินิจฉัย light path แหล�งพลังงานสำหรับไฟ LED การวินิจฉัย light path ได�รับการชาร�จไฟ

แผงระบบ แผงระบบล�มเหลว

NMI แผงระบบล�มเหลว

CPU ไม�ตรงกัน โปรเซสเซอร�ไม�ตรงกัน

อุณหภูมิ อุณหภูมิระบบเกินระดับเกณฑ�

หน�วยความจำ เกิดข�อผิดพลาดของหน�วยความจำ

ที่จัดเก็บ BP 1 เกิดข�อผิดพลาดของแบ็คเพลนฮาร�ดดิสก�ไดรฟ�

M.2 เกิดข�อผิดพลาดของแบ็คเพลน M.2
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LED บนแผงระบบ
ใช�ข�อมูลนี้เพื่อระบุตำแหน�งไฟ LED บนแผงระบบ

ภาพประกอบต�อไปนี้แสดงตำแหน�งของไฟ LED บนแผงระบบ

รูปภาพ 75. LED บนแผงระบบ

ตาราง 20. LED บนแผงระบบ

1 ไฟ LED แสดงข�อผิดพลาดของ DIMM 13–18 4 ไฟ LED แสดงข�อผิดพลาดของ DIMM 19–24

2 ไฟ LED แสดงข�อผิดพลาดของ DIMM 1–6 5 ไฟ LED แสดงข�อผิดพลาดของแบตเตอรี่

3 ไฟ LED แสดงข�อผิดพลาดของ DIMM 7–12 6 ไฟ LED การวินิจฉัย light path

ดูข�อมูลเกี่ยวกับวิธีการตีความหมายไฟ LED ของแผงระบบได�ที่ “ไฟ LED การวินิจฉัย light path” บนหน�าที่ 138

บทที่ 4. การระบุป�ญหา 139



ขั้นตอนการระบุป�ญหาทั่วไป
ใช�ข�อมูลในส�วนนี้เพื่อแก�ไขป�ญหา หากบันทึกเหตุการณ�ไม�มีข�อผิดพลาดเฉพาะหรือเซิร�ฟเวอร�ไม�ทำงาน

หากคุณไม�แน�ใจเกี่ยวกับสาเหตุของป�ญหาและแหล�งจ�ายไฟทำงานอย�างถูกต�อง ให�ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อแก�ไข
ป�ญหา:

1. ป�ดเซิร�ฟเวอร�
2. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�เดินสายต�างๆ ของเซิร�ฟเวอร�อย�างถูกต�องแล�ว
3. ถอดหรือปลดการเชื่อมต�ออุปกรณ�เหล�านี้ทีละตัว หากมี จนกว�าจะพบสาเหตุของการทำงานล�มเหลว เป�ดและ

กำหนดค�าเซิร�ฟเวอร�ทุกครั้งที่คุณถอดหรือตัดการเชื่อมต�ออุปกรณ�
• อุปกรณ�ภายนอกต�างๆ
• อุปกรณ�ป�องกันไฟกระชาก (ในเซิร�ฟเวอร�)
• เครื่องพิมพ� เมาส� และอุปกรณ�อื่นๆ ที่ไม�ใช�ของ Lenovo
• อะแดปเตอร�
• ฮาร�ดดิสก�ไดรฟ�
• โมดูลหน�วยความจำ จนกว�าคุณจะดำเนินการจนถึงการกำหนดค�าขั้นต่ำที่ได�รับการรองรับสำหรับเซิร�ฟเวอร�

ดู “ข�อมูลจำเพาะ” บนหน�าที่ 3 เพื่อระบุการกำหนดค�าต่ำสุดสำหรับเซิร�ฟเวอร�ของคุณ
4. เป�ดเซิร�ฟเวอร�

หากสามารถแก�ป�ญหาได�เมื่อคุณถอดอะแดปเตอร�ออกจากเซิร�ฟเวอร� แต�ป�ญหาเกิดขึ้นอีกเมื่อคุณติดตั้งอะแดปเตอร�ตัว
เดิมอีกครั้ง ให�สงสัยว�าป�ญหาเกิดจากอะแดปเตอร� หากป�ญหาเกิดขึ้นอีกเมื่อคุณเปลี่ยนอะแดปเตอร�ด�วยอะแดปเตอร�ตัว
ใหม� ให�ลองใช�ช�อง PCIe ช�องอื่น

หากป�ญหากลายเป�นป�ญหาเกี่ยวกับระบบเครือข�าย และเซิร�ฟเวอร�ผ�านการทดสอบระบบหมดทุกรายการ ให�สงสัยว�าเป�น
ป�ญหาการเดินสายเครือข�ายที่อยู�ภายนอกเซิร�ฟเวอร�

การแก�ไขป�ญหาตามอาการ
ใช�ข�อมูลต�อไปนี้เพื่อหาแนวทางแก�ป�ญหาที่ระบุอาการได�

ในการใช�ข�อมูลการแก�ไขป�ญหาตามอาการที่ระบุไว�ในส�วนนี้ ให�ทำตามขั้นตอนด�านล�างต�อไปนี้ให�ครบถ�วน:
1. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ�ของแอปพลิเคชันที่กำลังจัดการเซิร�ฟเวอร�อยู� และปฏิบัติตามการดำเนินการที่แนะนำ

เพื่อแก�ไขรหัสเหตุการณ�ใดๆ
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• หากคุณกำลังจัดการเซิร�ฟเวอร�จาก Lenovo XClarity Administrator ให�เริ่มต�นด�วยบันทึกเหตุการณ�
Lenovo XClarity Administrator

• หากคุณกำลังจัดการเซิร�ฟเวอร�จาก Chassis Management Module 2 ให�เริ่มต�นด�วยบันทึกเหตุการณ�
Chassis Management Module 2

• หากคุณกำลังใช�แอปพลิเคชันการจัดการอื่นๆ บางแอปพลิเคชัน ให�เริ่มต�นด�วยบันทึกเหตุการณ� Lenovo
XClarity Controller

สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกเหตุการณ� ดูที่ “บันทึกเหตุการณ�” บนหน�าที่ 133)
2. ตรวจดูส�วนนี้เพื่อค�นหาอาการที่คุณพบ และปฏิบัติตามการดำเนินการที่แนะนำเพื่อแก�ไขป�ญหา
3. หากป�ญหายังคงอยู� โปรดติดต�อฝ�ายสนับสนุน (ดูที่ “การติดต�อฝ�ายสนับสนุน” บนหน�าที่ 172)

ป�ญหาเกี่ยวกับไดรฟ�ฮาร�ดดิสก�
ใช�ข�อมูลนี้ในการแก�ไขป�ญหาเกี่ยวกับไดรฟ�ฮาร�ดดิสก�

• “โหนดคอมพิวท�ไม�รู�จักฮาร�ดดิสก�ไดรฟ�” บนหน�าที่ 141

โหนดคอมพิวท�ไม�รู�จักฮาร�ดดิสก�ไดรฟ�

ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้ให�ครบถ�วนจนกว�าป�ญหาจะได�รับการแก�ไข
1. ตรวจสอบว�าโหนดคอมพิวท�รองรับไดรฟ� โปรดดูที่ https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml

สำหรับรายชื่อฮาร�ดดิสก�ไดรฟ�ที่รองรับ
2. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าไดรฟ�ได�รับการจัดวางในช�องใส�ไดรฟ�อย�างเหมาะสม และไม�มีความเสียหายบนตัวขั้วต�อ
3. ทำการทดสอบการวินิจฉัยสำหรับไดรฟ�ฮาร�ดดิสก� เมื่อคุณเริ่มโหนดคอมพิวท�และกด F1 อินเทอร�เฟซ Lenovo

XClarity Provisioning Manager จะแสดงตามค�าเริ่มต�น คุณสามารถดำเนินการวินิจฉัยฮาร�ดไดรฟ�จากอินเท
อร�เฟซนี้ จากหน�าการวินิจฉัย ให�คลิก Run Diagnostic➙➙ HDD test
จากการทดสอบเหล�านั้น:
a. หากไดรฟ�ล�มเหลวระหว�างการทดสอบการวินิจฉัย ให�เปลี่ยนไดรฟ�ใหม�
b. หากไดรฟ�ผ�านการทดสอบการวินิจฉัย แต�ระบบยังคงไม�รู�จักไดรฟ� ให�ดำเนินขั้นตอนต�อไปนี้:

1) เปลี่ยนไดรฟ�
2) เปลี่ยนแบ็คเพลนฮาร�ดไดรฟ� (ดู “ถอดแบ็คเพลนไดรฟ�ขนาด 2.5 นิ้ว” บนหน�าที่ 44 )
3) เปลี่ยนส�วนประกอบแผงระบบ (ดู “ถอดและเปลี่ยนส�วนประกอบของแผงระบบ” บนหน�าที่ 116)

ป�ญหาที่เกิดขึ้นเป�นครั้งคราว
ใช�ข�อมูลนี้ในการแก�ไขป�ญหาที่เกิดขึ้นเป�นครั้งคราว

บทที่ 4. การระบุป�ญหา 141
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• “ป�ญหาเกี่ยวกับอุปกรณ�ภายนอกที่เกิดขึ้นเป�นครั้งคราว” บนหน�าที่ 142
• “ป�ญหาเกี่ยวกับ KVM ที่เกิดขึ้นเป�นครั้งคราว” บนหน�าที่ 142
• “การรีบูทที่ไม�คาดคิดที่เกิดขึ้นเป�นครั้งคราว” บนหน�าที่ 142

ป�ญหาเกี่ยวกับอุปกรณ�ภายนอกที่เกิดขึ้นเป�นครั้งคราว

ทำขั้นตอนต�อไปนี้ให�ครบถ�วนจนกว�าป�ญหาจะได�รับการแก�ไข
1. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�ติดตั้งไดรเวอร�อุปกรณ�ที่ถูกต�อง ดูเอกสารจากเว็บไซต�ของผู�ผลิต
2. สำหรับอุปกรณ� USB:

a. รีสตาร�ทโหนดคอมพิวท�และกด F1 เพื่อแสดงอินเทอร�เฟซการตั้งค�าระบบ Lenovo XClarity Provisioning
Manager จากนั้น คลิก System Settings➙➙ Devices and I/O Ports➙➙ USB Configuration

b. เชื่อมต�ออุปกรณ�กับพอร�ตอื่น หากใช�งานฮับ USB ให�ถอดฮับออกและเชื่อมต�ออุปกรณ�กับโหนดคอมพิวท�
โดยตรง ตรวจสอบให�แน�ใจว�าอุปกรณ�ได�รับการกำหนดค�าสำหรับพอร�ตอย�างถูกต�อง

ป�ญหาเกี่ยวกับ KVM ที่เกิดขึ้นเป�นครั้งคราว

ทำขั้นตอนต�อไปนี้ให�ครบถ�วนจนกว�าป�ญหาจะได�รับการแก�ไข

ป�ญหาเกี่ยวกับวิดีโอ:
1. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเชื่อมต�อสายทั้งหมดและสายเคเบิลคอนโซลเบรกเอาท�อย�างเหมาะสมและแน�นดีแล�ว
2. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าจอภาพทำงานอย�างเหมาะสมโดยการทดสอบจอภาพบนโหนดคอมพิวท�อื่น
3. ทดสอบสายเคเบิลคอนโซลเบรกเอาท�บนโหนดคอมพิวท�ที่ทำงานเพื่อให�แน�ใจว�าสายเคเบิลทำงานอย�างเหมาะสม

เปลี่ยนสายเคเบิลคอนโซลเบรกเอาท� หากชำรุด

ป�ญหาเกี่ยวกับคีย�บอร�ด:

ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเชื่อมต�อสายทั้งหมดและสายเคเบิลคอนโซลเบรกเอาท�อย�างเหมาะสมและแน�นดีแล�ว

ป�ญหาเกี่ยวกับเมาส�:

ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเชื่อมต�อสายทั้งหมดและสายเคเบิลคอนโซลเบรกเอาท�อย�างเหมาะสมและแน�นดีแล�ว

การรีบูทที่ไม�คาดคิดที่เกิดขึ้นเป�นครั้งคราว

หมายเหตุ: ข�อผิดพลาดที่แก�ไขได�บางอย�างกำหนดให�โหนดคอมพิวท�ต�องรีบูตเพื่อให�สามารถป�ดใช�งานอุปกรณ� เช�น
DIMM หน�วยความจำ หรือโปรเซสเซอร� เพื่อทำให�เครื่องสามารถเริ่มต�นระบบได�อย�างเหมาะสม
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ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้ให�ครบถ�วนจนกว�าป�ญหาจะได�รับการแก�ไข
1. ดูบันทึกเหตุการณ�ของตัวควบคุมการจัดการเพื่อตรวจดูรหัสเหตุการณ�ที่ระบุการรีบูต ดูข�อมูลเกี่ยวกับการดูบันทึก

เหตุการณ�ได�ที่ “บันทึกเหตุการณ�” บนหน�าที่ 133

ป�ญหาเกี่ยวกับหน�วยความจำ
ใช�ข�อมูลนี้ในการแก�ไขป�ญหาเกี่ยวกับหน�วยความจำ

• “หน�วยความจำระบบที่แสดงน�อยกว�าหน�วยความจำจริงที่ติดตั้ง” บนหน�าที่ 143
• “โมดูลหน�วยความจำหลายโมดูลในช�องถูกระบุว�ามีความบกพร�อง” บนหน�าที่ 144
• “ความพยายามเปลี่ยนเป�นโหมด DCPMM อื่นไม�สำเร็จ” บนหน�าที่ 144
• “Namespace เพิ่มเติมปรากฏขึ้นมาในพื้นที่แบบ Interleave” บนหน�าที่ 145

หน�วยความจำระบบที่แสดงน�อยกว�าหน�วยความจำจริงที่ติดตั้ง

ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้ให�ครบถ�วนจนกว�าป�ญหาจะได�รับการแก�ไข
1. ตรวจสอบให�แน�ใจว�า:

a. คุณได�ติดตั้งหน�วยความจำประเภทที่ถูกต�อง (ดู “ข�อมูลจำเพาะ” บนหน�าที่ 3)
b. โหมดการมิเรอร�หน�วยความจำ หรือ Sparing หน�วยความจำไม�อธิบายความขัดแย�ง

ในการระบุสถานะของ DIMM ให�รีสตาร�ทโหนดคอมพิวท�และกด F1 เพื่อแสดงอินเทอร�เฟซ Lenovo
XClarity Provisioning Manager จากนั้นคลิก System settings➙➙ Memory

2. หากเพิ่งติดตั้งหน�วยความจำใหม� ตรวจสอบให�แน�ใจว�าไม�มีการรายงานเหตุการณ�ที่ระบุว�าไม�มีการกำหนดค�าใน
บันทึกเหตุการณ� หากมีเหตุการณ�ใดๆ ให�แก�ไขป�ญหาเหล�านั้น

หมายเหตุ: DIMM ได�รับการตรวจสอบว�าเป�นโมดูล Lenovo หรือ IBM ของแท�โดยซอฟต�แวร� UEFI หาก DIMM
ที่ไม�ใช�ของแท�ใดๆ ถูกตรวจพบ ข�อความแสดงข�อมูลจะปรากฏขึ้นในบันทึกเหตุการณ�ของระบบ และประสิทธิภาพ
ของหน�วยความจำอาจมีข�อจำกัด Lenovo Warranty ของคุณไม�ครอบคลุม DIMM ที่ไม�ใช�ของแท�

3. หากโหนดคอมพิวท�เพิ่งได�รับการติดตั้ง เคลื่อนย�าย หรือซ�อมบำรุง ตรวจสอบให�แน�ใจว�า DIMM เสียบเข�าขั้วต�อ
อย�างถูกต�อง (ดู “ติดตั้งโมดูลหน�วยความจำ” บนหน�าที่ 89)

4. ตรวจสอบว�าเป�ดใช�งาน DIMM ทั้งหมด โหนดคอมพิวท�อาจป�ดใช�งาน DIMM โดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบป�ญหา
หรือมีการป�ดใช�งาน DIMM ด�วยตนเอง
ในการระบุสถานะของ DIMM ให�รีสตาร�ทโหนดคอมพิวท�และกด F1 เพื่อแสดงอินเทอร�เฟซ Lenovo XClarity
Provisioning Manager จากนั้นคลิก System settings➙➙ Memory

บทที่ 4. การระบุป�ญหา 143



5. เรียกใช�การวินิจฉัยหน�วยความจำ เมื่อคุณเริ่มโหนดคอมพิวท�และกด F1 อินเทอร�เฟซ Lenovo XClarity
Provisioning Manager จะแสดงตามค�าเริ่มต�น คุณสามารถดำเนินการวินิจฉัยหน�วยความจำจากอินเทอร�เฟซนี้
จากหน�าการวินิจฉัย ให�คลิก Run Diagnostic➙➙ Memory test

6. ถอด DIMM ออกจนกว�าโหนดคอมพิวท�จะแสดงจำนวนหน�วยความจำที่ถูกต�อง ติดตั้ง DIMM ทีละหนึ่งตัวจนกว�า
คุณจะสามารถระบุได�ว�า DIMM ตัวใดที่ไม�ทำงานอย�างเหมาะสม ถอด DIMM ดังกล�าวและเปลี่ยนเป�น DIMM ที่
ทำงานอย�างเหมาะสม

หมายเหตุ: หลังจากติดตั้งหรือถอด DIMM แล�ว คุณจะต�องแก�ไขและบันทึกข�อมูลการกำหนดค�าใหม�โดยใช�
Setup Utility เมื่อคุณเป�ดโหนดคอมพิวท� ระบบจะแสดงข�อความที่ระบุว�ามีการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค�าหน�วย
ความจำ กด F1 เพื่อแสดงอินเทอร�เฟซ Lenovo XClarity Provisioning Manager แล�วบันทึกการกำหนดค�า

7. หากยังคงมีป�ญหาอยู� โปรดติดต�อบริการสนับสนุนของ Lenovo

โมดูลหน�วยความจำหลายโมดูลในช�องถูกระบุว�ามีความบกพร�อง

หมายเหตุ: ทุกครั้งที่คุณติดตั้งหรือถอดโมดูลหน�วยความจำออก คุณต�องถอดโซลูชันออกจากแหล�งพลังงาน จากนั้นรอ
10 วินาทีแล�วจึงรีสตาร�ทโซลูชัน

1. ใส�โมดูลหน�วยความจำกลับเข�าที่ แล�วรีสตาร�ทโซลูชัน
2. ถอดโมดูลหน�วยความจำที่มีหมายเลขสูงสุดของกลุ�มที่ถูกระบุออก และเปลี่ยนใหม�ด�วยโมดูลหน�วยความจำที่ใช�

งานได�หมายเลขเดียวกัน แล�วรีสตาร�ทโซลูชัน ทำซ้ำหากจำเป�น หากยังพบความบกพร�องหลังจากเปลี่ยนโมดูล
หน�วยความจำที่ระบุทั้งหมดแล�ว ให�ไปที่ขั้นตอนที่ 4

3. ใส�โมดูลหน�วยความจำที่ถอดออกมากลับไปยังขั้วต�อเดิมทีละโมดูล รีสตาร�ทโซลูชันหลังจากใส�โมดูลหน�วยความ
จำแต�ละโมดูล จนกว�าโมดูลหน�วยความจำจะทำงานบกพร�อง เปลี่ยนโมดูลหน�วยความจำที่บกพร�องแต�ละโมดูล
ด�วยโมดูลหน�วยความจำที่ใช�งานได� รีสตาร�ทโซลูชันหลังจากเปลี่ยนโมดูลหน�วยความจำแต�ละครั้ง ทำซ้ำขั้นตอนที่
3 จนกว�าคุณจะทดสอบโมดูลหน�วยความจำที่ถอดออกมาหมดทุกหน�วย

4. เปลี่ยนโมดูลหน�วยความจำที่มีหมายเลขสูงสุดของกลุ�มที่ถูกระบุ แล�วรีสตาร�ทโซลูชัน ทำซ้ำหากจำเป�น
5. ย�อนกลับโมดูลหน�วยความจำระหว�างช�องต�างๆ (ของโปรเซสเซอร�เดียวกัน) แล�วรีสตาร�ทโซลูชัน หากป�ญหา

เกี่ยวข�องกับโมดูลหน�วยความจำ ให�เปลี่ยนโมดูลหน�วยความจำที่บกพร�อง
6. (ช�างเทคนิคที่ได�รับการอบรมเท�านั้น) ติดตั้งโมดูลหน�วยความจำที่บกพร�องลงในขั้วต�อโมดูลหน�วยความจำสำหรับ

โปรเซสเซอร� 2 (หากติดตั้งไว�) เพื่อตรวจสอบว�าป�ญหาไม�ได�อยู�ที่โปรเซสเซอร�หรือขั้วต�อโมดูลหน�วยความจำ
7. (ช�างเทคนิคที่ได�รับการอบรมเท�านั้น) เปลี่ยนแผงระบบ

ความพยายามเปลี่ยนเป�นโหมด DCPMM อื่นไม�สำเร็จ

หลังจากเปลี่ยนโหมด DCPMM และระบบรีสตาร�ทสำเร็จแล�ว หากโหมด DCPMM ยังคงเดิมอยู�แทนที่จะเปลี่ยนไป ให�
ตรวจสอบความจุ DRAM DIMM และ DCPMM เพื่อดูว�าตรงตามข�อกำหนดของโหมดใหม�หรือไม� (โปรดดู “การติดตั้ง
DC Persistent Memory Module (DCPMM)” ใน คู่มือการติดตั้ง)
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Namespace เพิ่มเติมปรากฏขึ้นมาในพื้นที่แบบ Interleave

หากมีสอง Namespace ที่สร�างขึ้นอยู�ในพื้นที่แบบ Interleave หนึ่ง VMware ESXi จะละเว�น Namespace ที่สร�างขึ้น
และสร�าง Namespace เพิ่มขึ้นมาใหม�อีกหนึ่งระหว�างการบูทระบบ เมื่อต�องการแก�ไขป�ญหานี้ ให�ลบ Namespace ที่
สร�างขึ้น ใน Setup Utility หรือในระบบปฏิบัติการ ก�อนการบูตครั้งแรกด�วย ESXi

ป�ญหาเกี่ยวกับเครือข�าย
ใช�ข�อมูลนี้ในการแก�ไขป�ญหาที่เกี่ยวข�องกับเครือข�าย เช�น ป�ญหาเกี่ยวกับ Ping การสื่อสาร หรือการเข�าสู�ระบบ

ป�ญหาการเข�าถึง
ใช�ข�อมูลนี้ในการแก�ไขป�ญหาเกี่ยวกับการเข�าสู�ระบบ CMM 2 หรือโมดูล I/O

• “ไม�สามารถเข�าสู�ระบบ CMM 2” บนหน�าที่ 145
• “ไม�สามารถเข�าสู�ระบบโมดูล I/O” บนหน�าที่ 145

ไม�สามารถเข�าสู�ระบบ CMM 2

ทำขั้นตอนต�อไปนี้ให�ครบถ�วนจนกว�าป�ญหาจะได�รับการแก�ไข:
1. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าคุณกำลังใช�รหัสผ�านที่ถูกต�องและไม�ได�กดปุ�ม Capitals Lock ไว�
2. คืนค�าการตั้งค�าเริ่มต�นของ CMM 2 โดยกดปุ�มรีเซ็ตบน CMM

ไม�สามารถเข�าสู�ระบบโมดูล I/O

ทำขั้นตอนต�อไปนี้ให�ครบถ�วนจนกว�าป�ญหาจะได�รับการแก�ไข:
1. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าคุณกำลังใช�รหัสผ�านที่ถูกต�องและไม�ได�กดปุ�ม Capitals Lock ไว�
2. ติดต�อบริการสนับสนุนของ Lenovo เพื่อขอรับความช�วยเหลือเพิ่มเติม หากคุณลืมรหัสผ�าน

ป�ญหาการสื่อสาร
ใช�ข�อมูลนี้ในการแก�ไขป�ญหาเกี่ยวกับการสื่อสารระหว�างอุปกรณ�

• “โหนดคอมพิวท�ไม�สามารถสื่อสารกับ CMM 2 บนเครือข�ายข�อมูล” บนหน�าที่ 145
• “โหนดคอมพิวท�ไม�สามารถสื่อสารกับโมดูล I/O” บนหน�าที่ 146
• “โหนดคอมพิวท�อย�างน�อยหนึ่งโหนดไม�สามารถสื่อสารกับ SAN” บนหน�าที่ 146

โหนดคอมพิวท�ไม�สามารถสื่อสารกับ CMM 2 บนเครือข�ายข�อมูล

หมายเหตุ: ข�อผิดพลาดการสื่อสารจากโหนดคอมพิวท�อาจใช�เวลาถึง 20 นาทีจึงจะปรากฏในบันทึกเหตุการณ� CMM 2

บทที่ 4. การระบุป�ญหา 145



ทำขั้นตอนต�อไปนี้ให�ครบถ�วนจนกว�าป�ญหาจะได�รับการแก�ไข:
1. ตรวจสอบว�าพอร�ตทั้งหมดในพาธการเชื่อมต�อเป�ดใช�งานอยู� และคุณสามารถ Ping CMM 2 ได� หากคุณไม�

สามารถ Ping CMM 2 ให�ดูที่ “โหนดคอมพิวท�ในตัวเครื่องไม�สามารถ Ping ไปยัง CMM 2 บนเครือข�ายการ
จัดการได�” บนหน�าที่ 149

2. ตรวจสอบว�าโปรโตคอลที่คุณกำลังใช�นั้นเป�ดใช�งานอยู� ตามค�าเริ่มต�น เฉพาะโปรโตคอลที่ปลอดภัยเท�านั้นที่จะเป�ด
ใช�งาน ยกตัวอย�างเช�น SSH และ HTTPS

3. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าคุณสามารถเข�าสู�ระบบ CMM 2 หากคุณไม�สามารถเข�าสู�ระบบ CMM 2 ให�ดูที่ “ไม�สามารถ
เข�าสู�ระบบ CMM 2” บนหน�าที่ 145

4. รีเซ็ต CMM 2 เป�นการตั้งค�าเริ่มต�นโดยการกดปุ�มรีเซ็ตบน CMM 2
กดปุ�มค�างไว� 10 วินาทีเพื่อรีเซ็ตการตั้งค�าการกำหนดค�า CMM 2 การตั้งค�าการกำหนดค�าที่ปรับเปลี่ยนโดยผู�ใช�
ทั้งหมดจะถูกรีเซ็ตเป�นค�าเริ่มต�นจากโรงงาน

โหนดคอมพิวท�ไม�สามารถสื่อสารกับโมดูล I/O

ทำขั้นตอนต�อไปนี้ให�ครบถ�วนจนกว�าป�ญหาจะได�รับการแก�ไข:
1. ตรวจสอบว�าพอร�ตทั้งหมดในพาธการเชื่อมต�อเป�ดใช�งานอยู� และคุณสามารถ Ping โมดูล I/O ได� หากคุณไม�

สามารถ Ping โมดูล I/O ให�ดู “โหนดคอมพิวท�ไม�สามารถ Ping โมดูล I/O” บนหน�าที่ 152
2. ตรวจสอบว�าโปรโตคอลที่คุณกำลังใช�นั้นเป�ดใช�งานอยู� ตามค�าเริ่มต�น เฉพาะโปรโตคอลที่ปลอดภัยเท�านั้นที่จะเป�ด

ใช�งาน ยกตัวอย�างเช�น SSH และ HTTPS
3. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าคุณสามารถเข�าสู�ระบบโมดูล I/O หากคุณไม�สามารถเข�าสู�ระบบโมดูล I/O ให�ดู “ไม�สามารถ

เข�าสู�ระบบโมดูล I/O” บนหน�าที่ 145
4. ใช�สายอนุกรมในการเชื่อมต�อกับโมดูล I/O เพื่อแยกแยะป�ญหาเพิ่มเติม คุณยังสามารถลิงก�ไปยังโมดูล I/O ผ�าน

พอร�ตอีเทอร�เน็ตภายนอก

โหนดคอมพิวท�อย�างน�อยหนึ่งโหนดไม�สามารถสื่อสารกับ SAN

ทำขั้นตอนต�อไปนี้ให�ครบถ�วนจนกว�าป�ญหาจะได�รับการแก�ไข:
1. ตรวจสอบให�แน�ใจว�า:

• โมดูล I/O เป�ดใช�งานอยู�และมีการเป�ดใช�งานพอร�ตต�างๆ ที่เหมาะสมบนโมดูล I/O
• CMM 2 รายงานว�าโมดูล I/O ได�ดำเนินการ POST เสร็จสมบูรณ� และไม�มีการรายงานข�อผิดพลาดในบันทึก
• อุปกรณ� SAN เป�ดใช�งานและทำงานปกติ
• สายทั้งหมดระหว�างโมดูล I/O และอุปกรณ� SAN เชื่อมต�ออย�างเหมาะสมและแน�นหนา และไฟ LED สถานะ

กิจกรรมติดสว�างบนพอร�ตที่เหมาะสม
2. ดูเอกสารเกี่ยวกับโมดูล I/O สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก�ไขป�ญหาการเชื่อมต�อ SAN หรือการเชื่อมต�อ

เครือข�าย
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ป�ญหาการเชื่อมต�อ
ใช�ข�อมูลนี้ในการแก�ไขป�ญหาที่เกี่ยวข�องกับการเชื่อมต�อระหว�างโหนดคอมพิวท�และเครือข�ายอีเทอร�เน็ต

• “โหนดคอมพิวท�ไม�สามารถเชื่อมต�อกับเครือข�ายข�อมูล (อีเทอร�เน็ต) ระหว�างการตั้งค�าเริ่มต�น” บนหน�าที่ 147
• “โหนดคอมพิวท�ไม�สามารถเชื่อมต�อกับเครือข�ายข�อมูล (อีเทอร�เน็ต) เป�นครั้งคราว” บนหน�าที่ 148
• “โหนดคอมพิวท�หลายโหนดไม�สามารถเชื่อมต�อกับเครือข�ายข�อมูล (อีเทอร�เน็ต) ระหว�างการตั้งค�าเริ่มต�น” บนหน�าที่

148
• “โหนดคอมพิวท�หลายโหนดไม�สามารถเชื่อมต�อกับเครือข�ายข�อมูล (อีเทอร�เน็ต) เป�นครั้งคราว” บนหน�าที่ 149

โหนดคอมพิวท�ไม�สามารถเชื่อมต�อกับเครือข�ายข�อมูล (อีเทอร�เน็ต) ระหว�างการตั้งค�าเริ่มต�น

ทำขั้นตอนต�อไปนี้ให�ครบถ�วนจนกว�าป�ญหาจะได�รับการแก�ไข:
1. หากคุณเพิ่งอัปเดตเฟ�ร�มแวร�สำหรับอุปกรณ�อย�างน�อยหนึ่งรายการในตัวเครื่อง (โมดูล I/O, CMM 2 เป�นต�น) ให�

ติดตั้งระดับเฟ�ร�มแวร�ก�อนหน�านี้
2. ตรวจสอบให�แน�ใจว�า:

• โมดูล I/O เป�ดใช�งานอยู�และมีการเป�ดใช�งานพอร�ตต�างๆ ที่เหมาะสมบนโมดูล I/O
• สายเคเบิลทั้งหมดระหว�างโมดูล I/O และอุปกรณ�เครือข�าย (สวิตช�หรือเราเตอร�) เชื่อมต�ออย�างเหมาะสมและ

แน�นหนา และไฟ LED สถานะกิจกรรมติดสว�างบนพอร�ตที่เหมาะสม
3. จากระบบปฏิบัติการของโหนดคอมพิวท� ให�ตรวจสอบการตั้งค�าเครือข�าย เช�น ที่อยู� IP, ตัวพรางเครือข�ายย�อย

(หากใช� IPv4), การตั้งค�า DHCP และการตั้งค�า vLAN เพื่อให�แน�ใจว�าการตั้งค�าตรงกับการตั้งค�าของอุปกรณ�
เครือข�าย สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบการตั้งค�าเครือข�าย โปรดดูเอกสารเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ:

4. จากระบบปฏิบัติการของโหนดคอมพิวท� ตรวจสอบให�แน�ใจว�าอุปกรณ�เครือข�ายทำงานอยู� สำหรับข�อมูลเกี่ยวกับ
การดูอุปกรณ�เครือข�าย โปรดดูเอกสารเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ:

5. ไปที่เว็บไซต�บริการสนับสนุนของ Lenovo เพื่อตรวจดูการอัปเดตเฟ�ร�มแวร�ใดๆ ที่อาจใช�ได�กับป�ญหานี้ คุณ
สามารถดูการอัปเดตเฟ�ร�มแวร�ได�จากบันทึกย�อประจำรุ�น เพื่อระบุป�ญหาที่แก�ไขโดยการอัปเดต

6. ไปที่เว็บไซต�บริการสนับสนุนของ Lenovo เพื่อตรวจดูข�าวสารด�านบริการที่เกี่ยวข�องกับการเชื่อมต�อเครือข�าย
7. (เฉพาะช�างเทคนิคบริการที่ได�รับการอบรมเท�านั้น) ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้:

a. บังคับความเร็วลิงก�/การสื่อสารสองทาง
b. ตรวจสอบขั้วต�อบนโมดูล I/O เพื่อให�แน�ใจว�าไม�มีหมุดที่งอ
c. ตรวจสอบขั้วต�อบนมิดเพลนของตัวเครื่อง เพื่อให�แน�ใจว�าไม�มีหมุดที่งอ
d. ถอดโมดูล I/O และติดตั้งโมดูล I/O ที่ทำงานในช�องใส�โมดูล I/O ช�องเดิม
e. หากป�ญหาได�รับการแก�ไข ให�เปลี่ยนโมดูล I/O ที่คุณถอดออก

บทที่ 4. การระบุป�ญหา 147



โหนดคอมพิวท�ไม�สามารถเชื่อมต�อกับเครือข�ายข�อมูล (อีเทอร�เน็ต) เป�นครั้งคราว

ทำขั้นตอนต�อไปนี้ให�ครบถ�วนจนกว�าป�ญหาจะได�รับการแก�ไข:
1. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าสายเคเบิลเครือข�ายถูกเชื่อมต�อในพอร�ตโมดูลสวิตช�และเสียบโมดูลสวิตช�อย�างถูกต�อง
2. อัปเดตไดรเวอร�อุปกรณ� NIC หรือไดรเวอร�อุปกรณ�ตัวควบคุมอุปกรณ�จัดเก็บข�อมูล
3. ดูเอกสารเกี่ยวกับโมดูล I/O สำหรับการแก�ไขป�ญหาการเชื่อมต�อ

โหนดคอมพิวท�หลายโหนดไม�สามารถเชื่อมต�อกับเครือข�ายข�อมูล (อีเทอร�เน็ต) ระหว�างการตั้งค�าเริ่มต�น

ทำขั้นตอนต�อไปนี้ให�ครบถ�วนจนกว�าป�ญหาจะได�รับการแก�ไข:
1. ตรวจสอบให�แน�ใจว�า:

• โมดูล I/O เป�ดใช�งานอยู�และมีการเป�ดใช�งานพอร�ตต�างๆ ที่เหมาะสมบนโมดูล I/O
• สายเคเบิลทั้งหมดระหว�างโมดูล I/O และอุปกรณ�เครือข�าย (สวิตช�หรือเราเตอร�) เชื่อมต�ออย�างเหมาะสมและ

แน�นหนา และไฟ LED สถานะกิจกรรมติดสว�างบนพอร�ตที่เหมาะสม
2. จากระบบปฏิบัติการของโหนดคอมพิวท� ให�ตรวจสอบการตั้งค�าเครือข�าย เช�น ที่อยู� IP, ตัวพรางเครือข�ายย�อย

(หากใช� IPv4), การตั้งค�า DHCP และการตั้งค�า vLAN เพื่อให�แน�ใจว�าการตั้งค�าตรงกับการตั้งค�าของอุปกรณ�
เครือข�าย สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบการตั้งค�าเครือข�าย โปรดดูเอกสารเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ:

3. จากระบบปฏิบัติการของโหนดคอมพิวท� ตรวจสอบให�แน�ใจว�าอุปกรณ�เครือข�ายทำงานอยู� สำหรับข�อมูลเกี่ยวกับ
การดูอุปกรณ�เครือข�าย โปรดดูเอกสารเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ:

4. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�ติดตั้งไดรเวอร�อุปกรณ�ที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ�อีเทอร�เน็ตของโหนดคอมพิวท�
5. ไปที่เว็บไซต�บริการสนับสนุนของ Lenovo เพื่อตรวจดูการอัปเดตเฟ�ร�มแวร�ใดๆ ที่อาจใช�ได�กับป�ญหานี้ คุณ

สามารถดูการอัปเดตเฟ�ร�มแวร�ได�จากบันทึกย�อประจำรุ�น เพื่อระบุป�ญหาที่แก�ไขโดยการอัปเดต
6. ถอดโหนดคอมพิวท�ออกจากตัวเครื่องและตรวจสอบขั้วต�อที่ด�านหลังของโหนดเพื่อหาหมุดที่งอ หากมีหมุดงอ

โปรดติดต�อบริการสนับสนุนของ Lenovo ดูการถอดโหนดคอมพิวท�จากตัวเครื่อง
7. ติดตั้งโหนดคอมพิวท�ในช�องใส�โหนดคอมพิวท�ช�องอื่นเพื่อดูว�าป�ญหายังคงอยู�หรือไม� ดูการติดตั้งโหนดคอมพิวท�ใน

ตัวเครื่อง หากป�ญหายังคงอยู� ตรวจสอบให�แน�ใจว�ามีการเชื่อมต�อโหนดคอมพิวท�นี้กับพอร�ตที่เป�ดใช�งานแล�ว และ
การตั้งค�า vLAN เป�ดใช�งานพอร�ตดังกล�าวเพื่อให�สามารถเชื่อมต�อกับเครือข�าย

8. ไปที่เว็บไซต�บริการสนับสนุนของ Lenovo เพื่อตรวจดูข�าวสารด�านบริการที่เกี่ยวข�องกับการเชื่อมต�อเครือข�าย
9. (เฉพาะช�างเทคนิคบริการที่ได�รับการอบรมเท�านั้น) ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้:

a. บังคับความเร็วลิงก�/การสื่อสารสองทาง
b. ตรวจสอบขั้วต�อบนโมดูล I/O เพื่อให�แน�ใจว�าไม�มีหมุดที่งอ
c. ตรวจสอบขั้วต�อบนมิดเพลนของตัวเครื่อง เพื่อให�แน�ใจว�าไม�มีหมุดที่งอ
d. ถอดโมดูล I/O และติดตั้งโมดูล I/O ที่ทำงานในช�องใส�โมดูล I/O ช�องเดิม
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e. หากป�ญหาได�รับการแก�ไข ให�เปลี่ยนโมดูล I/O ที่คุณถอดออก

โหนดคอมพิวท�หลายโหนดไม�สามารถเชื่อมต�อกับเครือข�ายข�อมูล (อีเทอร�เน็ต) เป�นครั้งคราว

ทำขั้นตอนต�อไปนี้ให�ครบถ�วนจนกว�าป�ญหาจะได�รับการแก�ไข:
1. การใช�เครื่องมือวินิจฉัยที่มีให�บริการโดยผู�ผลิตอุปกรณ� ให�ทดสอบโมดูล IO ที่เชื่อมต�อกับอุปกรณ�
2. พยายามเชื่อมต�อโหนดคอมพิวท�หนึ่งตัวกับเครือข�ายก�อน และเชื่อมต�อโหนดคอมพิวท�อื่นๆ ทีละตัว เพื่อแยกแยะ

ป�ญหา
3. อัปเดตเฟ�ร�มแวร� I/O หากจำเป�น

หมายเหตุ: การรีสตาร�ทโหนดคอมพิวท�และเรียกใช�การวินิจฉัย POST บนโมดูล I/O ยังอาจช�วยแยกแยะป�ญหา
ได�ด�วย อย�างไรก็ตาม วิธีนี้อาจมีป�ญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข�องกับเครือข�าย

ป�ญหาเกี่ยวกับ Ping
ใช�ข�อมูลนี้ในการแก�ไขป�ญหาเกี่ยวกับความสามารถในการ Ping ไปยัง CMM 2 หรือโมดูล I/O

• “โหนดคอมพิวท�ในตัวเครื่องไม�สามารถ Ping ไปยัง CMM 2 บนเครือข�ายการจัดการได�” บนหน�าที่ 149
• “โหนดคอมพิวท�หลายโหนดในตัวเครื่องไม�สามารถ Ping ไปยัง CMM 2 บนเครือข�ายการจัดการได�” บนหน�าที่ 150
• “CMM 2 ไม�สามารถ Ping ไปยัง CMM 2 ในตัวเครื่องอื่น” บนหน�าที่ 151
• “โหนดคอมพิวท�ไม�สามารถ Ping โมดูล I/O” บนหน�าที่ 152
• “โหนดคอมพิวท�หลายโหนดไม�สามารถ Ping โมดูล I/O” บนหน�าที่ 152

โหนดคอมพิวท�ในตัวเครื่องไม�สามารถ Ping ไปยัง CMM 2 บนเครือข�ายการจัดการได�

ทำขั้นตอนต�อไปนี้ให�ครบถ�วนจนกว�าป�ญหาจะได�รับการแก�ไข:
1. ตรวจสอบให�แน�ใจว�า CMM 2 เป�ดใช�งานอยู� และมีการเป�ดใช�งานพอร�ตที่ใช�ได�บน CMM 2
2. ตรวจสอบให�แน�ใจว�า BMC โหนดคอมพิวท� (Lenovo XClarity Controller) ได�รับที่อยู� IP จาก CMM 2 โดยใช�

Setup utility บนโหนด

หมายเหตุ: หาก CMM 2 เพิ่งจะสูญเสียการเชื่อมต�อกับเซิร�ฟเวอร� DCHP คุณต�องรีเซ็ต BMC โดยใช�อินเท
อร�เฟซ CMM 2 เพื่อให�สามารถรับที่อยู� IP ใหม�

3. ในส�วนติดต�อผู�ใช� CMM 2 ให�คลิก Chassis Management➙➙ Component IP Configuration และตรวจสอบ
ให�แน�ใจว�าที่อยู� IP ที่แสดงเหมือนกับที่อยู� IP ที่ปรากฏใน Setup Utility หากที่อยู� IP ไม�เหมือนกัน ให�กำหนดค�า
การตั้งค�าเครือข�าย BMC อย�างถูกต�อง หรือรีเซ็ต BMC เพื่อรับที่อยู� IP ใหม�โดยอัตโนมัติ

4. ตรวจดูการอัปเดตเฟ�ร�มแวร�ใดๆ ที่อาจใช�กับป�ญหานี้ได�ที่ http://datacentersupport.lenovo.com คุณสามารถดูกา
รอัปเดตเฟ�ร�มแวร�ได�จากบันทึกย�อประจำรุ�น เพื่อระบุป�ญหาที่แก�ไขโดยการอัปเดต
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5. ถอดโหนดคอมพิวท�ออกจากตัวเครื่องและตรวจสอบขั้วต�อที่ด�านหลังของโหนดเพื่อหาหมุดที่งอ หากมีหมุดงอ
โปรดติดต�อบริการสนับสนุนของ Lenovo

6. ติดตั้งโหนดคอมพิวท�ในช�องใส�โหนดช�องอื่นเพื่อระบุว�าป�ญหายังคงอยู�หรือไม� หากป�ญหายังคงอยู� ตรวจสอบให�
แน�ใจว�ามีการเชื่อมต�อโหนดคอมพิวท�กับพอร�ตที่เป�ดใช�งานแล�ว และการตั้งค�า vLAN อนุญาตให�พอร�ตดังกล�าว
สามารถเชื่อมต�อกับเครือข�ายได�

7. ตรวจดูเกร็ดแนะนำด�านเทคนิค (ข�าวสารด�านบริการ) ที่เกี่ยวข�องกับการเชื่อมต�อเครือข�ายได�ที่ http://
datacentersupport.lenovo.com

8. (เฉพาะช�างเทคนิคบริการที่ได�รับการอบรมเท�านั้น) ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้:
a. บังคับความเร็วลิงก�/การสื่อสารสองทิศทาง
b. ตรวจสอบขั้วต�อบนโมดูล I/O เพื่อให�แน�ใจว�าไม�มีหมุดที่งอ
c. ตรวจสอบขั้วต�อบนมิดเพลนของตัวเครื่องเพื่อให�แน�ใจว�าไม�มีหมุดที่งอ
d. ถอด CMM 2 และติดตั้ง CMM 2 ที่ทำงานในช�องใส�ช�องเดิม
e. หากป�ญหาได�รับการแก�ไข ให�เปลี่ยน CMM 2 ที่คุณถอดออก

โหนดคอมพิวท�หลายโหนดในตัวเครื่องไม�สามารถ Ping ไปยัง CMM 2 บนเครือข�ายการจัดการได�

ทำขั้นตอนต�อไปนี้ให�ครบถ�วนจนกว�าป�ญหาจะได�รับการแก�ไข:
1. ตรวจสอบให�แน�ใจว�า CMM 2 เป�ดใช�งานอยู� และมีการเป�ดใช�งานพอร�ตที่ใช�ได�บน CMM 2 หาก CMM 2 มี

อาการค�าง ให�รีเซ็ต CMM 2
2. รีเซ็ต CMM 2
3. ตรวจสอบการอัปเดตเฟ�ร�มแวร�สำหรับ CMM 2
4. รีเซ็ต CMM 2 เป�นค�าเริ่มต�นจากโรงงานและพยายามค�นหาโหนดอีกครั้ง รอสักพักเพื่อให� BMC แต�ละตัวรับที่อยู�

เครือข�าย
5. เปลี่ยน CMM 2
6. ตรวจสอบให�แน�ใจว�า BMCโหนดคอมพิวท�ได�รับที่อยู� IP จาก CMM 2 โดยใช� Setup utility บนโหนด

หมายเหตุ: หาก CMM 2 เพิ่งจะสูญเสียการเชื่อมต�อกับเซิร�ฟเวอร� DCHP คุณต�องรีเซ็ต BMC โดยใช�อินเท
อร�เฟซ CMM 2 เพื่อให�สามารถรับที่อยู� IP ใหม�

7. ในส�วนติดต�อผู�ใช� CMM 2 ให�คลิก Chassis Management➙➙ Component IP Configuration และตรวจสอบ
ให�แน�ใจว�าที่อยู� IP ที่แสดงเหมือนกับที่อยู� IP ที่ปรากฏใน Setup Utility หากที่อยู� IP ไม�เหมือนกัน ให�กำหนดค�า
การตั้งค�าเครือข�าย BMC อย�างถูกต�อง หรือรีเซ็ต BMC เพื่อรับที่อยู� IP ใหม�โดยอัตโนมัติ

8. ตรวจดูการอัปเดตเฟ�ร�มแวร�ใดๆ ที่อาจใช�กับป�ญหานี้ได�ที่ http://datacentersupport.lenovo.com คุณสามารถดูกา
รอัปเดตเฟ�ร�มแวร�ได�จากบันทึกย�อประจำรุ�น เพื่อระบุป�ญหาที่แก�ไขโดยการอัปเดต
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9. ถอดโหนดคอมพิวท�ออกจากตัวเครื่องและตรวจสอบขั้วต�อที่ด�านหลังของโหนดเพื่อหาหมุดที่งอ หากมีหมุดงอ
โปรดติดต�อบริการสนับสนุนของ Lenovo

10. ตรวจดูเกร็ดแนะนำด�านเทคนิค (ข�าวสารด�านบริการ) ที่เกี่ยวข�องกับการเชื่อมต�อเครือข�ายได�ที่ http://
datacentersupport.lenovo.com

11. (เฉพาะช�างเทคนิคบริการที่ได�รับการอบรมเท�านั้น) ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้:
a. บังคับความเร็วลิงก�/การสื่อสารสองทิศทาง
b. ตรวจสอบขั้วต�อบน CMM 2 เพื่อให�แน�ใจว�าไม�มีหมุดที่งอ
c. ตรวจสอบขั้วต�อบนมิดเพลนของตัวเครื่องเพื่อให�แน�ใจว�าไม�มีหมุดที่งอ
d. ถอด CMM 2 และติดตั้ง CMM 2 ที่ทำงานในช�องใส�ช�องเดิม
e. หากป�ญหาได�รับการแก�ไข ให�เปลี่ยน CMM 2 ที่คุณถอดออก

CMM 2 ไม�สามารถ Ping ไปยัง CMM 2 ในตัวเครื่องอื่น

ทำขั้นตอนต�อไปนี้ให�ครบถ�วนจนกว�าป�ญหาจะได�รับการแก�ไข:
1. ตรวจสอบให�แน�ใจว�า CMM 2 เป�ดใช�งานอยู� และมีการเป�ดใช�งานพอร�ตที่ใช�ได�

a. หากมีการเป�ด CMM 2 และมีอาการค�าง ให�รีเซ็ต CMM 2
b. ตรวจสอบให�แน�ใจว�า BMC โหนดคอมพิวท� และ CMM 2 ทั้งหมดอยู�บนซับเน็ตเดียวกัน

2. ตรวจสอบว�ามีการเชื่อมต�อสายระหว�าง CMM 2 และสวิตช�ที่อยู�บนตู�แร็คอย�างถูกต�อง และไฟ LED สถานะ
กิจกรรมติดสว�างบนพอร�ตที่ใช�ได�

3. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าโหนดการจัดการมีที่อยู� IP ที่ถูกต�อง และอยู�บนซับเน็ตเดียวกันกับ CMM 2
4. ตรวจสอบให�แน�ใจว�า BMCโหนดคอมพิวท�ได�รับที่อยู� IP จาก CMM 2 โดยใช� Setup utility บนโหนด

หมายเหตุ: หาก CMM 2 เพิ่งจะสูญเสียการเชื่อมต�อกับเซิร�ฟเวอร� DCHP คุณต�องรีเซ็ต BMC โดยใช�อินเท
อร�เฟซ CMM 2 เพื่อให�สามารถรับที่อยู� IP ใหม�

5. ในส�วนติดต�อผู�ใช� CMM 2 ให�คลิก Chassis Management➙➙ Component IP Configuration และตรวจสอบ
ให�แน�ใจว�าที่อยู� IP ที่แสดงเหมือนกับที่อยู� IP ที่ปรากฏใน Setup Utility หากที่อยู� IP ไม�เหมือนกัน ให�กำหนดค�า
การตั้งค�าเครือข�าย BMC อย�างถูกต�อง หรือรีเซ็ต BMC เพื่อรับที่อยู� IP ใหม�โดยอัตโนมัติ

6. ตรวจดูการอัปเดตเฟ�ร�มแวร�ใดๆ ที่อาจใช�กับป�ญหานี้ได�ที่ http://datacentersupport.lenovo.com คุณสามารถดูกา
รอัปเดตเฟ�ร�มแวร�ได�จากบันทึกย�อประจำรุ�น เพื่อระบุป�ญหาที่แก�ไขโดยการอัปเดต

7. ตรวจดูเกร็ดแนะนำด�านเทคนิค (ข�าวสารด�านบริการ) ที่เกี่ยวข�องกับการเชื่อมต�อเครือข�ายได�ที่ http://
datacentersupport.lenovo.com

8. ถอดโหนดคอมพิวท�ออกจากตัวเครื่อง และตรวจสอบขั้วต�อที่ด�านหลังของโหนดและบนมิดเพลนเพื่อหาหมุดที่งอ
หากมีหมุดงอ โปรดติดต�อบริการสนับสนุนของ Lenovo

9. (เฉพาะช�างเทคนิคบริการที่ได�รับการอบรมเท�านั้น) ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้:
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a. บังคับความเร็วลิงก�/การสื่อสารสองทิศทาง
b. ตรวจสอบขั้วต�อบนโหนดและมิดเพลนเพื่อให�แน�ใจว�าไม�มีหมุดที่งอ
c. เปลี่ยนการ�ดการขยาย I/O ในโหนดการจัดการ
d. เปลี่ยนโหนดการจัดการ

โหนดคอมพิวท�ไม�สามารถ Ping โมดูล I/O

ทำขั้นตอนต�อไปนี้ให�ครบถ�วนจนกว�าป�ญหาจะได�รับการแก�ไข:
1. หากคุณเพิ่งอัปเดตเฟ�ร�มแวร�สำหรับอุปกรณ�อย�างน�อยหนึ่งรายการในตัวเครื่อง (โมดูล I/O) และได�ตรวจสอบการ

ตั้งค�าเครือข�ายแล�ว ให�ติดตั้งระดับเฟ�ร�มแวร�ก�อนหน�านี้
2. ตรวจสอบว�าโมดูล I/O เป�ดใช�งานอยู�และมีการเป�ดใช�งานพอร�ตที่ใช�ได�บนโมดูล I/O
3. ตรวจสอบว�ามีการเชื่อมต�อสายเคเบิลเครือข�ายทั้งหมดอย�างถูกต�อง และไฟ LED สถานะกิจกรรมติดสว�าง หากมี

การเชื่อมต�อสายเคเบิลอย�างถูกต�องและไฟ LED ไม�ติดสว�าง ให�เปลี่ยนสายเคเบิล
4. ตรวจดูการอัปเดตเฟ�ร�มแวร�ใดๆ ที่อาจใช�กับป�ญหานี้ได�ที่ http://datacentersupport.lenovo.com คุณสามารถดูกา

รอัปเดตเฟ�ร�มแวร�ได�จากบันทึกย�อประจำรุ�น เพื่อระบุป�ญหาที่แก�ไขโดยการอัปเดต
5. ถอดโหนดออกจากตัวเครื่องและตรวจสอบขั้วต�อที่ด�านหลังของโหนดเพื่อหาหมุดที่งอ หากหมุดงอ ให�ไป http://

datacentersupport.lenovo.com เพื่อยื่นคำขอรับบริการ
6. ติดตั้งโหนดคอมพิวท�ในช�องใส�โหนดช�องอื่น หากมีช�องใส�พร�อมใช�งาน หากป�ญหายังคงอยู� ตรวจสอบให�แน�ใจว�ามี

การเชื่อมต�อโหนดคอมพิวท�กับพอร�ตที่เป�ดใช�งานแล�ว และการตั้งค�า vLAN อนุญาตให�พอร�ตดังกล�าวสามารถ
เชื่อมต�อกับเครือข�ายได�

7. ตรวจดูเกร็ดแนะนำด�านเทคนิคที่เกี่ยวข�องกับการเชื่อมต�อโมดูล I/O ได�ที่ http://datacentersupport.lenovo.com
8. หากยังคงมีป�ญหาอยู� ให�เปลี่ยนโมดูล I/O และไปที่ http://datacentersupport.lenovo.com เพื่อยื่นคำขอรับ

บริการ
9. (เฉพาะช�างเทคนิคบริการที่ได�รับการอบรมเท�านั้น) ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้:

a. บังคับความเร็วลิงก�/การสื่อสารสองทิศทาง
b. ตรวจสอบขั้วต�อบนโมดูล I/O เพื่อให�แน�ใจว�าไม�มีหมุดที่งอ
c. ตรวจสอบขั้วต�อบนมิดเพลนของตัวเครื่องเพื่อให�แน�ใจว�าไม�มีหมุดที่งอ
d. ถอดโมดูล I/O และติดตั้งโมดูล I/O ที่ทำงานในช�องใส� I/O ช�องเดิม
e. หากป�ญหาได�รับการแก�ไข ให�เปลี่ยนโมดูล I/O ที่คุณถอดออก

โหนดคอมพิวท�หลายโหนดไม�สามารถ Ping โมดูล I/O

ทำขั้นตอนต�อไปนี้ให�ครบถ�วนจนกว�าป�ญหาจะได�รับการแก�ไข:
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1. หากคุณเพิ่งอัปเดตเฟ�ร�มแวร�สำหรับอุปกรณ�อย�างน�อยหนึ่งรายการในตัวเครื่อง (โมดูล I/O หรือ CMM 2) ให�ติด
ตั้งระดับเฟ�ร�มแวร�ก�อนหน�านี้

2. ตรวจสอบว�าโมดูล I/O เป�ดใช�งานอยู�และมีการเป�ดใช�งานพอร�ตที่ใช�ได�บนโมดูล I/O
3. ตรวจสอบให�แน�ใจว�ามีการเชื่อมต�อสายเคเบิลเครือข�ายทั้งหมดอย�างถูกต�อง และไฟ LED สถานะกิจกรรมติดสว�าง
4. จากระบบปฏิบัติการของโหนดคอมพิวท� ตรวจสอบว�าอุปกรณ�เครือข�ายทำงานอยู� นอกจากนี้ ให�ตรวจสอบการตั้ง

ค�าเครือข�าย เช�น ที่อยู� IP, ตัวพรางเครือข�ายย�อย (หากใช� IPv4), DNS, การตั้งค�า DHCP และการตั้งค�า vLAN
เพื่อให�แน�ใจว�าการตั้งค�าตรงกับการตั้งค�าของอุปกรณ�เครือข�าย ดูเอกสารที่มาพร�อมกับระบบปฏิบัติการสำหรับ
ข�อมูลเกี่ยวกับการดูอุปกรณ�เครือข�ายและการตรวจสอบการตั้งค�าเครือข�าย

5. ตรวจดูการอัปเดตเฟ�ร�มแวร�ใดๆ ที่อาจใช�กับป�ญหานี้ได�ที่ http://datacentersupport.lenovo.com คุณสามารถดูกา
รอัปเดตเฟ�ร�มแวร�ได�จากบันทึกย�อประจำรุ�น เพื่อระบุป�ญหาที่แก�ไขโดยการอัปเดต

6. ตรวจดูเกร็ดแนะนำด�านเทคนิค (ข�าวสารด�านบริการ) ที่เกี่ยวข�องกับการเชื่อมต�อเครือข�ายได�ที่ http://
datacentersupport.lenovo.com

7. (เฉพาะช�างเทคนิคบริการที่ได�รับการอบรมเท�านั้น) ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้:
a. บังคับความเร็วลิงก�/การสื่อสารสองทิศทาง
b. ตรวจสอบขั้วต�อบนโมดูล I/O เพื่อให�แน�ใจว�าไม�มีหมุดที่งอ
c. ตรวจสอบขั้วต�อบนมิดเพลนของตัวเครื่องเพื่อให�แน�ใจว�าไม�มีหมุดที่งอ
d. ถอดโมดูล I/O และติดตั้งโมดูล I/O ที่ทำงานในช�องใส� I/O ช�องเดิม
e. หากป�ญหาได�รับการแก�ไข ให�เปลี่ยนโมดูล I/O ที่คุณถอดออก

ป�ญหาที่สังเกตเห็นได�
ใช�ข�อมูลนี้ในการแก�ไขป�ญหาที่สังเกตเห็นได�

• “เซิร�ฟเวอร�ค�างในระหว�างกระบวนการบูต UEFI” บนหน�าที่ 154
• “โหนดคอมพิวท�แสดง POST Event Viewer ขึ้นทันทีเมื่อเป�ดใช�งาน” บนหน�าที่ 154
• “โหนดคอมพิวท�ไม�ตอบสนอง (POST เสร็จสมบูรณ�และระบบปฏิบัติการกำลังทำงานอยู�)” บนหน�าที่ 154
• “ข�อบกพร�อง Planar แรงดันไฟฟ�าแสดงขึ้นในบันทึกเหตุการณ�” บนหน�าที่ 155
• “กลิ่นไม�ปกติ” บนหน�าที่ 155
• “โหนดคอมพิวท�ดูเหมือนจะเกิดความร�อนขณะทำงาน” บนหน�าที่ 156
• “ไม�สามารถเข�าสู�โหมดแบบดั้งเดิมหลังจากติดตั้งอะแดปเตอร�ใหม�” บนหน�าที่ 156
• “ชิ้นส�วนหรือตัวเครื่องแตกร�าว” บนหน�าที่ 156

บทที่ 4. การระบุป�ญหา 153
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เซิร�ฟเวอร�ค�างในระหว�างกระบวนการบูต UEFI

หากระบบค�างระหว�างกระบวนการบูต UEFI โดยแสดงข�อความ UEFI: DXE INIT บนจอแสดงผล ตรวจสอบให�แน�ใจว�า
Option ROM ไม�ได�รับการกำหนดค�าด�วยการตั้งค�าของ Legacy คุณสามารถดูการตั้งค�าป�จจุบันสำหรับ Option ROM
จากระยะไกลได� ด�วยการรันคำสั่งต�อไปนี้โดยใช� Lenovo XClarity Essentials OneCLI

onecli config show EnableDisableAdapterOptionROMSupport --bmc xcc_userid:xcc_password@xcc_ipaddress

ในการกู�คืนระบบที่ค�างในระหว�างกระบวนการบูตด�วยการตั้งค�า Legacy Option ROM โปรดดูที่เกร็ดแนะนำด�านเทคนิค
ต�อไปนี้:

https://datacentersupport.lenovo.com/us/en/solutions/ht506118

หากจำเป�นต�องใช� Legacy Option Rom ห�ามตั้งค�าช�องเสียบ Option ROM เป�น Legacy บนเมนูอุปกรณ�และพอร�ต I/
O ในทางตรงกันข�าม ให�ตั้งค�าช�องเสียบ Option ROM เป�น Auto (ค�าเริ่มต�นการตั้งค�า), และตั้งค�าโหมดบูตระบบเป�น
Legacy Mode Legacy Option ROM จะถูกเรียกขึ้นมาอย�างรวดเร็ว ก�อนที่ระบบจะบูต

โหนดคอมพิวท�แสดง POST Event Viewer ขึ้นทันทีเมื่อเป�ดใช�งาน

ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้ให�ครบถ�วนจนกว�าป�ญหาจะได�รับการแก�ไข
1. แก�ไขข�อผิดพลาดใดๆ ที่ระบุโดยไฟ LED การวินิจฉัย Light Path
2. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าโหนดคอมพิวท�รองรับโปรเซสเซอร�ทุกตัว และโปรเซสเซอร�ตรงกับความเร็วและขนาดแคช

คุณสามารถดูรายละเอียดของโปรเซสเซอร�ได�จากการตั้งค�าระบบ
ในการระบุว�าโปรเซสเซอร�ได�รับการรองรับสำหรับโหนดคอมพิวท�หรือไม� ให�ดูที่ https://static.lenovo.com/us/en/
serverproven/index.shtml

3. (เฉพาะช�างเทคนิคบริการที่ได�รับการอบรมเท�านั้น) ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�เสียบโปรเซสเซอร� 1 อย�างถูกต�อง
4. (เฉพาะช�างเทคนิคที่ได�รับการอบรมเท�านั้น) ถอดโปรเซสเซอร� 2 แล�วรีสตาร�ทโหนดคอมพิวท�
5. เปลี่ยนส�วนประกอบต�อไปนี้ทีละชิ้นตามลำดับที่แสดง แล�วรีสตาร�ทโหนดคอมพิวท�ทุกครั้ง:

a. (เฉพาะช�างเทคนิคที่ได�รับการอบรมเท�านั้น) โปรเซสเซอร�
b. (ช�างเทคนิคที่ได�รับการอบรมเท�านั้น) แผงระบบ

โหนดคอมพิวท�ไม�ตอบสนอง (POST เสร็จสมบูรณ�และระบบปฏิบัติการกำลังทำงานอยู�)

ทำขั้นตอนต�อไปนี้ให�ครบถ�วนจนกว�าป�ญหาจะได�รับการแก�ไข

• หากคุณอยู�ในตำแหน�งเดียวกันกับโหนดคอมพิวท�ให�ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้:
1. หากคุณกำลังใช�งานการเชื่อมต�อ KVM ตรวจสอบให�แน�ใจว�าการเชื่อมต�อทำงานอย�างถูกต�อง หรือตรวจสอบ

ให�แน�ใจว�าแป�นพิมพ�และเมาส�ทำงานอย�างถูกต�อง

154 คู�มือการบำรุงรักษา โหนดคอมพิวท� ThinkSystem SN550
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2. หากเป�นไปได� ให�เข�าสู�ระบบโหนดคอมพิวท�และตรวจสอบว�าแอปพลิเคชันทั้งหมดกำลังทำงานอยู� (ไม�มีแอป
พลิเคชันค�าง)

3. รีสตาร�ทโหนดคอมพิวท�
4. หากป�ญหายังคงอยู� ตรวจสอบให�แน�ใจว�ามีการติดตั้งและกำหนดค�าซอฟต�แวร�ใหม�ใดๆ อย�างถูกต�อง
5. ติดต�อที่ที่คุณซื้อซอฟต�แวร�หรือผู�ให�บริการซอฟต�แวร�

• หากคุณเข�าถึงโหนดคอมพิวท�จากตำแหน�งที่ตั้งระยะไกล ให�ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้:
1. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าแอปพลิเคชันทั้งหมดกำลังทำงานอยู� (ไม�มีแอปพลิเคชันค�าง)
2. พยายามออกจากระบบและกลับเข�าสู�ระบบอีกครั้ง
3. ตรวจสอบการเข�าถึงเครือข�ายโดยการ Ping หรือเรียกใช�เส�นทางการติดตามไปยังโหนดคอมพิวท�จากบรรทัด

คำสั่ง
a. หากคุณไม�ได�รับการตอบสนองระหว�างการทดสอบ Ping ให�พยายาม Ping กับโหนดคอมพิวท�อื่นใน

ช�องใส�เพื่อระบุว�าเป�นป�ญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต�อหรือป�ญหาเกี่ยวกับโหนดคอมพิวท�
b. เรียกใช�เส�นทางการติดตามเพื่อระบุตำแหน�งที่การเชื่อมต�อบกพร�อง พยายามแก�ป�ญหาเกี่ยวกับการ

เชื่อมต�อด�วย VPN หรือจุดที่การเชื่อมต�อบกพร�อง
4. รีสตาร�ทโหนดคอมพิวท�จากระยะไกลผ�านอินเทอร�เฟซการจัดการ
5. หากป�ญหายังคงอยู� ให�ตรวจสอบว�ามีการติดตั้งและกำหนดค�าซอฟต�แวร�ใหม�ใดๆ อย�างถูกต�องหรือไม�
6. ติดต�อที่ที่คุณซื้อซอฟต�แวร�หรือผู�ให�บริการซอฟต�แวร�

ข�อบกพร�อง Planar แรงดันไฟฟ�าแสดงขึ้นในบันทึกเหตุการณ�

ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้ให�ครบถ�วนจนกว�าป�ญหาจะได�รับการแก�ไข
1. ย�อนกลับระบบไปเป�นการกำหนดค�าต่ำสุด ดูจำนวนโปรเซสเซอร�และ DIMM ที่กำหนดขั้นต่ำได�ที่ “ข�อมูลจำเพาะ”

บนหน�าที่ 3
2. รีสตาร�ทระบบ

• หากระบบรีสตาร�ท ให�ใส�อุปกรณ�แต�ละชิ้นที่คุณถอดออกกลับเข�าไปทีละชิ้น แล�วตามด�วยการรีสตาร�ทระบบ
ทุกครั้งจนกว�าข�อผิดพลาดจะเกิดขึ้น เปลี่ยนอุปกรณ�ชิ้นที่ทำให�เกิดข�อผิดพลาด

• หากระบบไม�รีสตาร�ท ให�สงสัยว�าป�ญหาน�าจะเกิดจากแผงระบบ

กลิ่นไม�ปกติ

ทำขั้นตอนต�อไปนี้ให�ครบถ�วนจนกว�าป�ญหาจะได�รับการแก�ไข
1. กลิ่นไม�ปกติอาจออกมาจากอุปกรณ�ที่ติดตั้งใหม�
2. หากยังคงมีป�ญหาอยู� โปรดติดต�อบริการสนับสนุนของ Lenovo
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โหนดคอมพิวท�ดูเหมือนจะเกิดความร�อนขณะทำงาน

ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้ให�ครบถ�วนจนกว�าป�ญหาจะได�รับการแก�ไข

โหนดคอมพิวท�หลายตัวหรือตัวเครื่อง:
1. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าอุณหภูมิห�องอยู�ภายในช�วงที่ระบุ (ดู “ข�อมูลจำเพาะ” บนหน�าที่ 3)
2. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ�โปรเซสเซอร�การจัดการสำหรับเหตุการณ�ที่อุณหภูมิสูงขึ้น หากไม�มีเหตุการณ�ดังกล�าว

แสดงว�าโหนดคอมพิวท�กำลังทำงานภายในอุณหภูมิการทำงานปกติ โปรดสังเกตว�าอุณหภูมิอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได�

ไม�สามารถเข�าสู�โหมดแบบดั้งเดิมหลังจากติดตั้งอะแดปเตอร�ใหม�

ทำขั้นตอนต�อไปนี้ให�ครบถ�วนเพื่อแก�ไขป�ญหา
1. ไปที่ UEFI Setup➙➙ Devices and I/O Ports➙➙ Set Option ROM Execution Order
2. ย�ายอะแดปเตอร� RAID ที่มีการติดตั้งระบบปฏิบัติการไปที่ด�านบนของรายการ
3. เลือก Save
4. รีบูตระบบและบูตอัตโนมัติเข�าสู�ระบบปฏิบัติการ

ชิ้นส�วนหรือตัวเครื่องแตกร�าว

ติดต�อบริการสนับสนุนของ Lenovo

ป�ญหาเกี่ยวกับอุปกรณ�เสริม
ใช�ข�อมูลนี้ในการแก�ไขป�ญหาเกี่ยวกับอุปกรณ�เสริม

• “ระบบไม�รู�จักอุปกรณ� USB ภายนอก” บนหน�าที่ 156
• “ระบบไม�รู�จักอะแดปเตอร� PCIe หรืออะแดปเตอร�ไม�ทำงาน” บนหน�าที่ 157
• “ตรวจพบทรัพยากร PCIe ไม�เพียงพอ” บนหน�าที่ 157
• “อุปกรณ�เสริมของ Lenovo ที่เพิ่งติดตั้งไม�ทำงาน” บนหน�าที่ 158
• “อุปกรณ�เสริมของ Lenovo ก�อนหน�านี้ทำงานได�แต�ในขณะนี้กลับไม�ทำงาน ” บนหน�าที่ 158

ระบบไม�รู�จักอุปกรณ� USB ภายนอก

ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้จนกว�าป�ญหาจะได�รับการแก�ไข:
1. ตรวจสอบให�แน�ใจว�ามีการติดตั้งไดรเวอร�ที่เหมาะสมบนโหนดคอมพิวเตอร� ดูข�อมูลเกี่ยวกับไดรเวอร�อุปกรณ�ใน

เอกสารประกอบผลิตภัณฑ�สำหรับอุปกรณ� US

156 คู�มือการบำรุงรักษา โหนดคอมพิวท� ThinkSystem SN550



2. ใช� Setup Utility เพื่อตรวจสอบให�แน�ใจว�ามีการตั้งค�าอุปกรณ�อย�างถูกต�อง เมื่อคุณเริ่มต�นเซิร�ฟเวอร�และกด F1
อินเทอร�เฟซ Lenovo XClarity Provisioning Manager จะแสดงตามค�าเริ่มต�น

3. หากเสียบปลั๊กอุปกรณ� USB กับฮับหรือสายแยกคอนโซล ให�ถอดปลั๊กอุปกรณ�และเสียบเข�ากับพอร�ต USB ที่ด�าน
หน�าของโหนดคอมพิวท�โดยตรง

ระบบไม�รู�จักอะแดปเตอร� PCIe หรืออะแดปเตอร�ไม�ทำงาน

ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้จนกว�าป�ญหาจะได�รับการแก�ไข:
1. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ�และแก�ไขป�ญหาใดๆ ที่เกี่ยวข�องกับอุปกรณ�
2. ตรวจสอบว�าเซิร�ฟเวอร�รองรับอุปกรณ� (โปรดดู https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml)
3. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�ติดตั้งอะแดปเตอร�ในช�องที่ถูกต�อง
4. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�ติดตั้งไดรเวอร�อุปกรณ�ที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ�
5. แก�ไขป�ญหาข�อขัดแย�งของทรัพยากรใดๆ หากเรียกใช�โหมดแบบดั้งเดิม (UEFI)
6. ตรวจดูข�าวสารด�านบริการได�ที่ http://datacentersupport.lenovo.com
7. ตรวจสอบการเชื่อมต�อภายนอกของอะแดปเตอร�ว�าถูกต�อง และตรวจดูว�าตัวขั้วต�อไม�ได�รับความเสียหาย

ตรวจพบทรัพยากร PCIe ไม�เพียงพอ

หากคุณเห็นข�อความแสดงข�อผิดพลาดที่ระบุว�า “ตรวจพบทรัพยากร PCIe ไม�เพียงพอ” ให�ดำเนินการตามขั้นตอนต�อไปนี้
จนกว�าป�ญหาจะได�รับการแก�ไข:

1. กด Enter เพื่อเข�าถึง Setup Utility ของระบบ
2. เลือก System Settings➙➙ Devices and I/O Ports➙➙ MM Config Base จากนั้นจึงแก�ไขการตั้งค�าเพื่อเพิ่ม

ทรัพยากรของอุปกรณ� ตัวอย�างเช�น แก�ไข 3 GB เป�น 2 GB หรือแก�ไข 2 GB เป�น 1 GB
3. บันทึกการตั้งค�าแล�วรีสตาร�ทระบบ
4. หากเกิดข�อผิดพลาดขึ้นกับการตั้งค�าทรัพยากรอุปกรณ�สูงสุด (1GB) ให�ป�ดระบบและนำอุปกรณ� PCIe บางตัว

ออก จากนั้นจึงเป�ดระบบอีกครั้ง
5. หากการรีบูตล�มเหลว ให�ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 4
6. หากยังเกิดข�อผิดพลาดอีก ให�กด Enter เพื่อเข�าถึง Setup Utility ของระบบ
7. เลือก System Settings➙➙ Devices and I/O Ports➙➙ PCI 64–Bit Resource Allocation จากนั้นจึงแก�ไข

การตั้งค�าจาก Auto เป�น Enable
8. หากอุปกรณ�การบูตไม�รองรับ MMIO ที่สูงกว�า 4GB สำหรับ Legacy Boot ให�ใช�โหมดการบูต UEFI หรือถอด/

ป�ดใช�งานอุปกรณ� PCIe บางตัว
9. โปรดติดต�อฝ�ายสนับสนุนทางเทคนิคของ Lenovo
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อุปกรณ�เสริมของ Lenovo ที่เพิ่งติดตั้งไม�ทำงาน

1. ตรวจสอบให�แน�ใจว�า:
• เซิร�ฟเวอร�รองรับอุปกรณ� (โปรดดู https://static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml)
• คุณทำตามคำแนะนำในการติดตั้งที่มาพร�อมกับอุปกรณ�และติดตั้งอุปกรณ�อย�างถูกต�อง
• คุณยังไม�ได�ถอดอุปกรณ�เสริมหรือสายเคเบิลอื่นๆ ที่ติดตั้งไว�
• คุณอัปเดตข�อมูลการกำหนดค�าใน Setup Utility เมื่อใดก็ตามที่คุณเปลี่ยนหน�วยความจำหรืออุปกรณ�อื่นใด

คุณต�องอัปเดตการกำหนดค�า
2. ใส�อุปกรณ�ที่คุณเพิ่งติดตั้งใหม�
3. เปลี่ยนอุปกรณ�ที่คุณเพิ่งติดตั้ง

อุปกรณ�เสริมของ Lenovo ก�อนหน�านี้ทำงานได�แต�ในขณะนี้กลับไม�ทำงาน

1. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าการเชื่อมต�อสายทุกสายกับอุปกรณ�แน�นดีแล�ว
2. หากอุปกรณ�มาพร�อมกับคำแนะนำการทดสอบ ให�ใช�คำแนะนำดังกล�าวในการทดสอบอุปกรณ�
3. หากอุปกรณ�ที่บกพร�องคืออุปกรณ� SCSI ตรวจสอบให�แน�ใจว�า:

• มีการเชื่อมต�อสายเคเบิลสำหรับอุปกรณ� SCSI ภายนอกทั้งหมดอย�างถูกต�อง
• อุปกรณ� SCSI ภายนอกเป�ดอยู� คุณต�องเป�ดอุปกรณ� SCSI ภายนอกก�อนที่คุณจะเป�ดเซิร�ฟเวอร�

4. ใส�อุปกรณ�ที่ทำงานบกพร�องให�แน�น
5. เปลี่ยนอุปกรณ�ที่ทำงานบกพร�อง

ป�ญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ใช�ข�อมูลนี้ในการแก�ไขป�ญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน

• “ประสิทธิภาพด�านเครือข�าย” บนหน�าที่ 158
• “ประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการ” บนหน�าที่ 159

ประสิทธิภาพด�านเครือข�าย

ทำขั้นตอนต�อไปนี้ให�ครบถ�วนจนกว�าป�ญหาจะได�รับการแก�ไข:
1. แยกเครือข�ายที่ทำงานช�า (เช�น การจัดเก็บข�อมูล ข�อมูล และระบบจัดการ) เครื่องมือทดสอบ ping หรือเครื่องมือ

ด�านระบบปฏิบัติการต�างๆ อาทิ โปรแกรมจัดการงาน หรือโปรแกรมจัดการทรัพยากร อาจมีประโยชน�ในการ
ดำเนินขั้นตอนนี้

2. ตรวจสอบการติดขัดของการรับส�งข�อมูลบนเครือข�าย
3. อัปเดตไดรเวอร�อุปกรณ� NIC หรือไดรเวอร�อุปกรณ�ตัวควบคุมอุปกรณ�จัดเก็บข�อมูล
4. ใช�เครื่องมือวินิจฉัยการรับส�งข�อมูลที่มีให�บริการโดยผู�ผลิตโมดูล IO
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ประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการ

ทำขั้นตอนต�อไปนี้ให�ครบถ�วนจนกว�าป�ญหาจะได�รับการแก�ไข:
1. หากคุณเพิ่งดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับโหนดคอมพิวท� (อาทิ อัปเดตไดรเวอร�อุปกรณ� หรือติดตั้งแอปพลิเคชั่น

ซอฟต�แวร�) ให�นำการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ออก
2. ตรวจหาป�ญหาด�านเครือข�ายใดๆ
3. ตรวจสอบบันทึกระบบปฏิบัติการเพื่อค�นหาข�อผิดพลาดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน
4. ตรวจสอบเหตุการณ�ที่เกี่ยวข�องกับอุณหภูมิสูงและป�ญหาด�านพลังงาน เนื่องจากโหนดคอมพิวท�อาจถูกจำกัดเพื่อ

ช�วยด�านระบบระบายความร�อน หากโหนดคอมพิวท�มีการจำกัด ให�ลดการใช�งานบนโหนดคอมพิวท�เพื่อช�วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

5. ตรวจสอบเหตุการณ�ที่เกี่ยวข�องกับการป�ดใช�งาน DIMM หากคุณมีหน�วยความจำไม�เพียงพอสำหรับการใช�งาน
แอปพลิเคชัน ระบบปฏิบัติการของคุณจะมีประสิทธิภาพการทำงานต่ำ

6. ตรวจสอบให�มั่นใจว�าไม�มีปริมาณการทำงานมากเกินไปสำหรับการกำหนดค�า

ป�ญหาเกี่ยวกับการเป�ดเครื่องและป�ดเครื่อง
ใช�ข�อมูลนี้ในการแก�ไขป�ญหาเมื่อเป�ดหรือป�ดโหนดคอมพิวท�

• “โหนดคอมพิวท�เดี่ยวไม�เป�ด” บนหน�าที่ 159
• “โหนดคอมพิวท�หลายตัวไม�เป�ด” บนหน�าที่ 160
• “โหนดคอมพิวท�ไม�ป�ดเครื่อง” บนหน�าที่ 160

โหนดคอมพิวท�เดี่ยวไม�เป�ด

ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้จนกว�าป�ญหาจะได�รับการแก�ไข:
1. หากคุณเพิ่งติดตั้ง เคลื่อนย�าย หรือซ�อมบำรุงระบบโหนดคอมพิวท� ให�เสียบโหนดคอมพิวท�ลงในช�องใส�อีกครั้ง

หากไม�ได�ติดตั้ง เคลื่อนย�าย หรือซ�อมบำรุงโหนดคอมพิวท�เมื่อเร็วๆ นี้ ให�ทำการเสียบใหม�แบบเสมือนผ�านคำสั่ง
บริการ ของ CMM สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่ง บริการ ของ CMM ให�ดูที่ “Flex System Chassis
Management Module: คู�มืออ�างอิงเกี่ยวกับอินเทอร�เฟซบรรทัดคำสั่ง” ที่ http://flexsystem.lenovofiles.com/help/
topic/com.lenovo.acc.cmm.doc/cli_command_service.html

2. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ�บน CMM 2 เพื่อดูเหตุการณ�ใดๆ ที่เกี่ยวข�องกับโหนดคอมพิวท� และแก�ไขป�ญหา
3. ตรวจสอบให�แน�ใจว�า CMM 2 รู�จักโหนดคอมพิวท� เข�าสู�ระบบส�วนติดต�อผู�ใช� CMM 2 และตรวจสอบว�าโหนด

คอมพิวท�ปรากฏในมุมมองตัวเครื่อง หาก CMM 2 ไม�รู�จักโหนดคอมพิวท� ให�ถอดโหนดคอมพิวท�ออก และตรวจ
สอบโหนดคอมพิวท�และด�านหลังของช�องใส�โหนด เพื่อดูให�แน�ใจว�าไม�มีความเสียหายบนตัวขั้วต�อ

4. ตรวจสอบให�แน�ใจว�านโยบายด�านพลังงานที่นำไปใช�บน CMM 2 เพียงพอต�อการทำให�โหนดคอมพิวท�เป�ดได� คุณ
สามารถดูนโยบายด�านพลังงานโดยใช�คำสั่งCMM 2 pmpolicy หรือเว็บอินเทอร�เฟซ CMM 2
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• สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่ง CMM 2 pmpolicy ให�ดูที่ “Flex System Chassis Management
Module: คู�มืออ�างอิงเกี่ยวกับอินเทอร�เฟซบรรทัดคำสั่ง” ที่ http://flexsystem.lenovofiles.com/help/topic/
com.lenovo.acc.cmm.doc/cli_command_pmpolicy.html

• จากเว็บอินเทอร�เฟซ CMM 2 ให�เลือก Power Modules and Management จากเมนูการจัดการตัวเครื่อง
สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม ดูที่ “Flex System Chassis Management Module: คู�มือผู�ใช�” ที่ http://
flexsystem.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.acc.cmm.doc/cmm_user_guide.html มีการอธิบาย
ฟ�ลด�และตัวเลือกทั้งหมดไว�ในวิธีใช�แบบออนไลน�ในเว็บอินเทอร�เฟซของ CMM 2

5. เปลี่ยนส�วนประกอบแผงระบบ (ดู “ถอดและเปลี่ยนส�วนประกอบของแผงระบบ” บนหน�าที่ 116)

หมายเหตุ: จนกว�าคุณจะสามารถเปลี่ยนส�วนประกอบแผงระบบได� คุณสามารถดำเนินการเป�ดโหนดคอมพิวท�ได�
จาก CMM 2

โหนดคอมพิวท�หลายตัวไม�เป�ด

ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้จนกว�าป�ญหาจะได�รับการแก�ไข:
1. หากคุณเพิ่งติดตั้ง เคลื่อนย�าย หรือซ�อมบำรุงโหนดคอมพิวท� ให�เสียบโหนดคอมพิวท�ลงในช�องใส�อีกครั้ง หากไม�ได�

ติดตั้ง เคลื่อนย�าย หรือซ�อมบำรุงโหนดคอมพิวท�เมื่อเร็วๆ นี้ ให�ทำการเสียบใหม�แบบเสมือนผ�านคำสั่ง บริการ
ของ CMM สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่ง บริการ ของ CMM ให�ดูที่ “Flex System Chassis Management
Module: คู�มืออ�างอิงเกี่ยวกับอินเทอร�เฟซบรรทัดคำสั่ง” ที่ http://flexsystem.lenovofiles.com/help/topic/
com.lenovo.acc.cmm.doc/cli_command_service.html

2. ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ� CMM 2 สำหรับเหตุการณ�ใดๆ ที่เกี่ยวข�องกับโหนดคอมพิวท� และแก�ไขป�ญหา

โหนดคอมพิวท�ไม�ป�ดเครื่อง

ดำเนินการขั้นตอนต�อไปนี้จนกว�าป�ญหาจะได�รับการแก�ไข:
1. พยายามป�ดโหนดคอมพิวท�ผ�านอินเทอร�เฟซ CMM 2
2. พยายามรีสตาร�ทหน�วยประมวลผลการจัดการระบบสำหรับโหนดคอมพิวท�ผ�านอินเทอร�เฟซ CMM 2 คลิกที่โหนด

คอมพิวท�ในมุมมองตัวเครื่อง จากนั้นให�คลิก Restart System Mgmt Processor หลังจากที่รีสตาร�ทหน�วย
ประมวลผลการจัดการระบบแล�ว ให�พยายามป�ดโหนดจาก CMM 2

3. พยายามป�ดโหนดคอมพิวท�โดยใช�ปุ�มเป�ด/ป�ดเครื่องที่ด�านหน�าของโหนดคอมพิวท�
4. พยายามรีเซ็ตโหนดคอมพิวท�จากอินเทอร�เฟซบรรทัดคำสั่ง (CLI) CMM 2 โดยใช�คำสั่ง reset

5. ใส� CMM 2 อีกครั้ง จากนั้น ให�ดำเนินขั้นตอนที่ 1 - 4 อีกครั้ง

ป�ญหาเกี่ยวกับซอฟต�แวร�
ใช�ข�อมูลนี้ในการแก�ไขป�ญหาด�านซอฟต�แวร�
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1. เพื่อระบุว�าป�ญหาเกิดขึ้นจากซอฟต�แวร�หรือไม� โปรดตรวจสอบให�แน�ใจว�า:
• โหนดคอมพิวท�มีหน�วยความจำต่ำสุดที่จำเป�นในการใช�งานซอฟต�แวร� สำหรับข�อกำหนดเกี่ยวกับหน�วยความ

จำ โปรดดูข�อมูลที่มาพร�อมกับซอฟต�แวร�

หมายเหตุ: หากคุณเพิ่งติดตั้งอะแดปเตอร�หรือโมดูลหน�วยความจำโหนดคอมพิวท�อาจมีความขัดแย�ง
ระหว�างที่อยู�กับหน�วยความจำ

• ซอฟต�แวร�ได�รับการออกแบบมาให�ทำงานกับโหนดคอมพิวท�
• ซอฟต�แวร�อื่นๆ ทำงานกับโหนดคอมพิวท�
• ซอฟต�แวร�ทำงานกับโหนดคอมพิวท�อื่น

2. หากคุณได�รับข�อความแสดงข�อผิดพลาดใดๆ ระหว�างใช�งานซอฟต�แวร� ให�ดูข�อมูลที่มาพร�อมซอฟต�แวร�เพื่อดูคำ
อธิบายข�อความ และวิธีแก�ไขป�ญหาที่แนะนำ

3. โปรดติดต�อที่ที่คุณซื้อซอฟต�แวร�

บทที่ 4. การระบุป�ญหา 161
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ภาคผนวก A. การแยกชิ้นส�วนฮาร�ดแวร�เพื่อนำไปรีไซเคิล
ทำตามคำแนะนำในส�วนนี้เพื่อรีไซเคิลส�วนประกอบที่สอดคล�องกับกฎหมายหรือกฎข�อบังคับส�วนท�องถิ่น

แยกชิ้นส�วนโหนดคอมพิวท�เพื่อรีไซเคิลตัวเครื่อง
ทำตามคำแนะนำในส�วนนี้เพื่อแยกชิ้นส�วนโหนดคอมพิวท�ก�อนรีไซเคิลตัวเครื่อง

เกี่ยวกับงานนี้

ข�อควรพิจารณา:

• อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย
• ป�ด Compute Node ที่สอดคล�องกันซึ่งคุณกำลังจะใช�ดำเนินงาน
• ถอดโหนดคอมพิวท�ออกจากตัวเครื่อง (ดู “ถอดโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 38)
• ค�อยๆ วางโหนดคอมพิวท�ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป�องกันไฟฟ�าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท�ให�ฝาครอบหัน

เข�าหาคุณ

หมายเหตุ: โปรดอ�านกฎข�อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล�อม ของเสีย หรือการกำจัดทิ้งเพื่อปฏิบัติตามข�อบังคับ

ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1. ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท� ดู “ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 63
ขั้นตอนที่ 2. ถอดฝาครอบช�องใส�ไดรฟ�แบบ Hot-swap และไดรฟ�แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว (ถ�ามี) ดู “ถอดไดรฟ�

แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว” บนหน�าที่ 41
ขั้นตอนที่ 3. ถอดฝา ดู “ถอดฝา” บนหน�าที่ 53
ขั้นตอนที่ 4. ถอดอะแดปเตอร� RAID ดู “ถอดอะแดปเตอร� RAID” บนหน�าที่ 109
ขั้นตอนที่ 5. ถอดโมดูลพลังงานแบบแฟลช ดู “ถอดช�องใส�โมดูลพลังงานแบบแฟลช” บนหน�าที่ 69
ขั้นตอนที่ 6. ถอดแบ็คเพลนไดรฟ�ขนาด 2.5 นิ้ว ดู “ถอดแบ็คเพลนไดรฟ�ขนาด 2.5 นิ้ว” บนหน�าที่ 44
ขั้นตอนที่ 7. ถอดขั้วต�อโครงสร�าง ดู “ถอดขั้วต�อโครงสร�าง” บนหน�าที่ 66
ขั้นตอนที่ 8. ถอดอะแดปเตอร�การขยาย I/O ดู “ถอดอะแดปเตอร�การขยาย I/O” บนหน�าที่ 77
ขั้นตอนที่ 9. ถอดแบ็คเพลน M.2 ดู “ถอดแบ็คเพลน M.2” บนหน�าที่ 80
ขั้นตอนที่ 10. ถอดแผ�นกั้นอากาศ ดู “ถอดแผ�นกั้นอากาศ” บนหน�าที่ 47
ขั้นตอนที่ 11. ถอด PHM ดู “ถอดโปรเซสเซอร�และตัวระบายความร�อน” บนหน�าที่ 95
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ขั้นตอนที่ 12. ถอด DIMM ดู “ถอดโมดูลหน�วยความจำ” บนหน�าที่ 86
ขั้นตอนที่ 13. ถอดแบตเตอรี่ CMOS ดู “ถอดแบตเตอรี่ CMOS - CR2032” บนหน�าที่ 59
ขั้นตอนที่ 14. ถอดอะแดปเตอร� TCM/TPM ดู “ถอดอะแดปเตอร� TCM/TPM (สำหรับจีนแผ�นดินใหญ�เท�านั้น)” บนหน�าที่

129
ขั้นตอนที่ 15. ถอดแผงระบบ ดู “แยกชิ้นส�วนแผงระบบเพื่อนำไปรีไซเคิล” บนหน�าที่ 164

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หลังจากแยกชิ้นส�วนโหนดคอมพิวท�แล�ว ให�นำไปรีไซเคิลตามกฎข�อบังคับส�วนท�องถิ่น

แยกชิ้นส�วนแผงระบบเพื่อนำไปรีไซเคิล
ทำตามคำแนะนำในส�วนนี้เพื่อแยกชิ้นส�วนแผงระบบก�อนรีไซเคิล

เกี่ยวกับงานนี้

ข�อควรพิจารณา:

• อ�าน “คู�มือการติดตั้ง” บนหน�าที่ 33 เพื่อให�แน�ใจว�าคุณจะทำงานได�อย�างปลอดภัย
• ป�ด Compute Node ที่สอดคล�องกันซึ่งคุณกำลังจะใช�ดำเนินงาน
• ถอดโหนดคอมพิวท�ออกจากตัวเครื่อง (ดู “ถอดโหนดคอมพิวท�” บนหน�าที่ 38)
• ค�อยๆ วางโหนดคอมพิวท�ลงบนพื้นผิวที่เรียบและมีการป�องกันไฟฟ�าสถิต โดยจัดวางโหนดคอมพิวท�ให�ฝาครอบหัน

เข�าหาคุณ
• ตรวจสอบให�แน�ใจว�าคุณมีไขควงหกเหลี่ยมขนาด T8, T10, ไขควงแฉก #1 และไขควงหัวหกเหลี่ยม

หมายเหตุ: โปรดอ�านกฎข�อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล�อม ของเสีย หรือการกำจัดทิ้งเพื่อปฏิบัติตามข�อบังคับ

ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1. แยกชิ้นส�วนโหนดคอมพิวท� ดู “แยกชิ้นส�วนโหนดคอมพิวท�เพื่อรีไซเคิลตัวเครื่อง” บนหน�าที่ 163
ขั้นตอนที่ 2. ถอดสกรูออกจากด�านล�างของตัวเครื่อง

a. วางด�านข�างของโหนดคอมพิวท�ลงอย�างระมัดระวัง และตรวจดูให�แน�ใจว�าส�วนที่ยื่นออกมาของที่จับ
นั้นอยู�ด�านบนเพื่อให�โหนดคอมพิวท�อยู�กับที่
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รูปภาพ 76. ทิศทางการวางโหนดคอมพิวท์

b. ใช�ไขควงหกเหลี่ยมขนาด T10 และไขควงแฉก #1 ถอดสกรูออกจากด�านล�างของตัวเครื่อง ถอดคลิป
ตัวยึดอะแดปเตอร�การขยาย I/O ออกจากแผงระบบ

รูปภาพ 77. การถอดสกรูออกจากด้านล่างของตัวเครื่อง

ขั้นตอนที่ 3. ถอดส�วนกั้นตัวเครื่อง ดู “ถอดส�วนกั้น” บนหน�าที่ 56
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ขั้นตอนที่ 4. ถอดแผงด�านหน�า
a. ดึงแท็ก Lenovo XClarity Controller ออก
b. ถอดสกรูแปดตัวที่ยึดแผงด�านหน�าโดยใช�ไขควงหกเหลี่ยมขนาด T8
c. ถอดตัวยึดขั้วต�อ KVM ด�านหน�าของโหนดคอมพิวท�โดยใช�ไขควงหัวหกเหลี่ยม

รูปภาพ 78. การคลายสกรูที่แผงด้านหน้า

d. วางโหนดคอมพิวท�หันด�านล�างลงอย�างระมัดระวัง แล�วถอดแผงด�านหน�าออกจากโหนดคอมพิวท�

รูปภาพ 79. การถอดแผงด้านหน้า

ขั้นตอนที่ 5. ถอดตัวครอบที่จัดเก็บข�อมูล ดู “ถอดตัวครอบที่จัดเก็บข�อมูล ” บนหน�าที่ 113
ขั้นตอนที่ 6. ถอดสกรูสี่ตัวที่ยึดแผงระบบกับตัวเครื่อง แล�วยกแผงระบบออกจากตัวเครื่อง
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รูปภาพ 80. การถอดแผงระบบ

หลังจากดำเนินการเสร็จ

หลังจากแยกชิ้นส�วนโหนดคอมพิวท�แล�ว ให�นำไปรีไซเคิลตามกฎข�อบังคับส�วนท�องถิ่น
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ภาคผนวก B. การขอความช�วยเหลือและความช�วยเหลือด�านเทคนิค
หากคุณต�องการความช�วยเหลือ การบริการ หรือความช�วยเหลือด�านเทคนิค หรือเพียงแค�ต�องการข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ� Lenovo คุณจะพบว�า Lenovo นั้นมีแหล�งข�อมูลมากมายที่พร�อมจะให�ความช�วยเหลือคุณ

บน World Wide Web ข�อมูลล�าสุดเกี่ยวกับระบบ อุปกรณ�เสริม การให�บริการ และการสนับสนุนของ Lenovo มีให�
บริการที่:

http://datacentersupport.lenovo.com

หมายเหตุ: IBM คือผู�ให�บริการ ThinkSystem ของ Lenovo

ก�อนโทรศัพท�ติดต�อ
ก�อนที่คุณจะโทรศัพท�ติดต�อ มีขั้นตอนต�างๆ ดังต�อไปนี้ที่คุณสามารถทดลองเพื่อพยายามแก�ป�ญหาด�วยตัวคุณเองก�อน
อย�างไรก็ตาม หากคุณจำเป�นต�องโทรศัพท�ติดต�อเพื่อขอรับความช�วยเหลือ โปรดรวบรวมข�อมูลที่จำเป�นสำหรับช�างเทคนิค
บริการ เพื่อให�เราสามารถแก�ไขป�ญหาให�คุณได�อย�างรวดเร็ว

พยายามแก�ไขป�ญหาด�วยตัวเอง

คุณอาจสามารถแก�ไขป�ญหาได�โดยไม�ต�องขอรับความช�วยเหลือจากภายนอกโดยการทำตามขั้นตอนการแก�ไขป�ญหาที่
Lenovo เตรียมไว�ให�ในวิธีใช�แบบออนไลน�หรือในเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ� Lenovo เอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ� Lenovo
ยังอธิบายข�อมูลเกี่ยวกับการทดสอบการวินิจฉัยซึ่งคุณสามารถนำไปดำเนินการเองได� เอกสารข�อมูลเกี่ยวกับระบบ ระบบ
ปฏิบัติการ และโปรแกรมส�วนใหญ�จะมีขั้นตอนการแก�ไขป�ญหาและคำอธิบายเกี่ยวกับข�อความแสดงข�อผิดพลาดและรหัส
ข�อผิดพลาด หากคุณสงสัยว�าเป�นป�ญหาเกี่ยวกับซอฟต�แวร� โปรดดูเอกสารข�อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรม

คุณสามารถอ�านเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ� ThinkSystem ของคุณได�จาก:

http://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

คุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังต�อไปนี้เพื่อพยายามแก�ป�ญหาด�วยตัวคุณเองก�อน:

• ตรวจสอบสายเคเบิลทั้งหมดเพื่อให�แน�ใจว�าสายทั้งหมดเชื่อมต�อเรียบร�อยแล�ว
• ตรวจสอบสวิตช�เป�ดป�ดเพื่อให�แน�ใจว�าระบบและอุปกรณ�เสริมเป�ดอยู�
• ตรวจสอบว�าผลิตภัณฑ� Lenovo ของคุณมีซอฟต�แวร� เฟ�ร�มแวร� และไดรเวอร�อุปกรณ�ระบบปฏิบัติการที่อัปเดตแล�ว

ข�อกำหนดและเงื่อนไขของ Lenovo Warranty ระบุให�คุณซึ่งเป�นเจ�าของผลิตภัณฑ� Lenovo เป�นผู�รับผิดชอบในการ
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บำรุงรักษาและอัปเดตซอฟต�แวร�และเฟ�ร�มแวร�ทั้งหมดให�กับผลิตภัณฑ� (เว�นแต�ผลิตภัณฑ�ครอบคลุมโดยสัญญาการ
บำรุงรักษาเพิ่มเติม) ช�างเทคนิคบริการจะร�องขอให�คุณอัปเกรดซอฟต�แวร�และเฟ�ร�มแวร�ของคุณ หากป�ญหาที่พบมีวิธี
แก�ไขที่บันทึกไว�ในเอกสารเกี่ยวกับการอัปเกรดซอฟต�แวร�

• หากคุณได�ติดตั้งฮาร�ดแวร�หรือซอฟต�แวร�ใหม�ในสภาพแวดล�อมระบบของคุณ โปรดตรวจสอบ https://
static.lenovo.com/us/en/serverproven/index.shtml เพื่อให�แน�ใจว�าผลิตภัณฑ�รองรับฮาร�ดแวร�และซอฟต�แวร�ดัง
กล�าว

• โปรดไปที่ http://datacentersupport.lenovo.com เพื่อตรวจสอบข�อมูลเพื่อช�วยคุณแก�ไขป�ญหา

– คลิกที่กระดานสนทนา Lenovo ที่ https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg เพื่อดูว�ามี
บุคคลอื่นที่กำลังประสบป�ญหาที่คล�ายคลึงกันหรือไม�

รวบรวมข�อมูลที่จำเป�นในการโทรขอรับการสนับสนุน

หากคุณเชื่อว�าจำเป�นต�องขอรับบริการตามการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ� Lenovo ของคุณ ช�างเทคนิคบริการจะ
สามารถช�วยเหลือคุณได�อย�างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากคุณเตรียมความพร�อมก�อนที่จะโทรศัพท�ติดต�อ คุณยังสามารถดู
ที่ http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกันผลิตภัณฑ�ของ
คุณ

รวบรวมข�อมูลต�อไปนี้เพื่อมอบให�กับช�างเทคนิคบริการ ข�อมูลนี้จะช�วยให�ช�างเทคนิคบริการสามารถแก�ไขป�ญหาได�อย�าง
รวดเร็ว และมั่นใจว�าคุณจะได�รับการบริการตามที่ระบุไว�ในสัญญา

• หมายเลขของสัญญาข�อตกลงเกี่ยวกับการบำรุงรักษาฮาร�ดแวร�และซอฟต�แวร� หากมี
• หมายเลขประเภทเครื่อง (ตัวระบุเครื่อง 4 หลักของ Lenovo)
• หมายเลขรุ�น
• หมายเลขประจำเครื่อง
• UEFI และระดับของเฟ�ร�มแวร�ของระบบในป�จจุบัน
• ข�อมูลที่เกี่ยวข�องอื่นๆ เช�น ข�อความแสดงข�อผิดพลาด และบันทึก

อีกทางเลือกหนึ่งนอกจากการโทรติดต�อฝ�ายสนับสนุนของ Lenovo คุณสามารถไปที่ https://support.lenovo.com/
servicerequest เพื่อเพื่อยื่นคำขอรับบริการอิเล็กทรอนิกส� การยื่นคำขอรับบริการอิเล็กทรอนิกส�จะเป�นการเริ่ม
กระบวนการกำหนดวิธีแก�ไขป�ญหาโดยการให�ข�อมูลที่เกี่ยวข�องอื่นๆ แก�ช�างเทคนิคบริการ ช�างเทคนิคบริการของ Lenovo
สามารถเริ่มหาวิธีแก�ป�ญหาให�กับคุณทันทีที่คุณได�กรอกและยื่นคำขอรับบริการอิเล็กทรอนิกส�เรียบร�อยแล�ว
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การรวบรวมข�อมูลการซ�อมบำรุง
เพื่อระบุต�นตอของป�ญหาเกี่ยวกับเซิร�ฟเวอร�หรือตามที่มีการร�องขอโดยฝ�ายสนับสนุนของ Lenovo คุณอาจต�องทำการ
รวบรวมข�อมูลการซ�อมบำรุงที่สามารถนำไปใช�ในการวิเคราะห�ต�อไปได� ข�อมูลการซ�อมบำรุงประกอบด�วยข�อมูล อาทิเช�น
บันทึกเหตุการณ�และรายการฮาร�ดแวร�

ข�อมูลการซ�อมบำรุงสามารถรวบรวมโดยใช�เครื่องมือดังต�อไปนี้:

• Lenovo XClarity Provisioning Manager
ใช�ฟ�งก�ชันรวบรวมข�อมูลการซ�อมบำรุงของ Lenovo XClarity Provisioning Manager เพื่อรวบรวมข�อมูลการซ�อม
บำรุงระบบ คุณสามารถรวบรวมข�อมูลบันทึกระบบที่มีอยู� หรือเรียกใช�การวินิจฉัยใหม�เพื่อรวบรวมข�อมูลใหม�

• Lenovo XClarity Controller
คุณสามารถใช�เว็บอินเทอร�เฟซ Lenovo XClarity Controller หรือ CLI ในการรวบรวมข�อมูลการซ�อมบำรุงสำหรับ
เซิร�ฟเวอร� ไฟล�นี้สามารถบันทึกข�อและส�งกลับมายังฝ�ายสนับสนุนของ Lenovo

– สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช�เว็บอินเทอร�เฟซในการรวบรวมข�อมูลการซ�อมบำรุง โปรดดู http://
sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/NN1ia_c_
servicesandsupport.html

– สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช� CLI ในการรวบรวมข�อมูลการซ�อมบำรุง โปรดดู http://
sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/nn1ia_r_
ffdccommand.html

• Chassis Management Module 2 (CMM 2)
ใช�ฟ�งก�ชันดาวน�โหลดข�อมูลการซ�อมบำรุงของ CMM 2 เพื่อรวบรวมข�อมูลการซ�อมบำรุงสำหรับโหนดคอมพิวท�
หากต�องการข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน�โหลดข�อมูลการซ�อมบำรุงจาก CMM 2 โปรดดู http://
flexsystem.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.acc.cmm.doc/cmm_ui_service_and_support.html

• Lenovo XClarity Administrator
สามารถตั้งค�า Lenovo XClarity Administrator ให�เก็บรวบรวมและส�งไฟล�การวินิจฉัยไปที่ฝ�ายสนับสนุนของ
Lenovo โดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดเหตุการณ�ที่สามารถซ�อมบำรุงได�บางเหตุการณ�ใน Lenovo XClarity Administrator
และปลายทางที่มีการจัดการ คุณสามารถเลือกที่จะส�งไฟล�การวินิจฉัยไปที่ บริการสนับสนุนของ Lenovo โดยใช�
Call Home หรือไปที่ผู�ให�บริการรายอื่นโดยใช� SFTP นอกจากนี้ คุณยังสามารถเก็บรวบรวมไฟล�การวินิจฉัย เป�ด
บันทึกป�ญหา และส�งไฟล�การวินิจฉัยไปที่ศูนย�ฝ�ายสนับสนุนของ Lenovo ด�วยตนเอง
คุณสามารถค�นหาข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค�าการแจ�งเตือนป�ญหาอัตโนมัติภายใน Lenovo XClarity
Administrator ที่ http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin_setupcallhome.html

• Lenovo XClarity Essentials OneCLI
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Lenovo XClarity Essentials OneCLI มีแอปพลิเคชันรายการอุปกรณ�เพื่อรวบรวมข�อมูลการซ�อมบำรุง ซึ่งสามารถ
ทำงานได�ทั้งภายในและภายนอก เมื่อทำงานภายในระบบปฏิบัติการของโฮสต�บนเซิร�ฟเวอร� OneCLI จะสามารถ
รวบรวมข�อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ เช�น บันทึกเหตุการณ�ของระบบปฏิบัติการ นอกเหนือจากข�อมูลการซ�อม
บำรุงฮาร�ดแวร�
ในการรับข�อมูลการซ�อมบำรุง คุณสามารถเรียกใช�คำสั่ง getinfor สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกใช�
getinfor โปรดดู http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr_cli_lenovo/onecli_r_getinfor_
command.html

การติดต�อฝ�ายสนับสนุน
คุณสามารถติดต�อฝ�ายสนับสนุนเพื่อรับความช�วยเหลือสำหรับป�ญหาของคุณ

คุณสามารถรับการบริการด�านฮาร�ดแวร�ผ�านผู�ให�บริการที่ได�รับอนุญาตจาก Lenovo หากต�องการค�นหาผู�ให�บริการที่ได�รับ
อนุญาตจาก Lenovo ในการให�บริการรับประกัน โปรดไปที่ https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider
และใช�การค�นหาด�วยตัวกรองสำหรับแต�ละประเทศ โปรดดูหมายเลขโทรศัพท�ของฝ�ายสนับสนุนของ Lenovo ที่ https://
datacentersupport.lenovo.com/supportphonelist สำหรับรายละเอียดการสนับสนุนในภูมิภาคของคุณ
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ภาคผนวก C. คำประกาศ
Lenovo อาจจะไม�สามารถจำหน�ายผลิตภัณฑ� บริการ หรือคุณลักษณะที่กล�าวไว�ในเอกสารนี้ได�ในทุกประเทศ กรุณา
ติดต�อตัวแทน Lenovo ประจำท�องถิ่นของคุณเพื่อขอข�อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ�และบริการที่มีอยู�ในป�จจุบันในพื้นที่ของคุณ

การอ�างอิงใดๆ ถึงผลิตภัณฑ�, โปรแกรม หรือบริการของ Lenovo ไม�มีเจตนาในการกล�าว หรือแสดงนัยที่ว�าอาจใช�
ผลิตภัณฑ�, โปรแกรม หรือบริการของ Lenovo เท�านั้น โดยอาจใช�ผลิตภัณฑ�, โปรแกรม หรือบริการที่ทำงานได�เทียบเท�า
ที่ไม�เป�นการละเมิดสิทธิเกี่ยวกับทรัพย�สินทางป�ญญาของ Lenovo แทน อย�างไรก็ตาม ผู�ใช�มีหน�าที่ในการประเมิน และ
ตรวจสอบความถูกต�องในการทำงานของผลิตภัณฑ�, โปรแกรม หรือบริการอื่น

Lenovo อาจมีสิทธิบัตร หรือแอปพลิเคชันที่กำลังจะขึ้นสิทธิบัตรที่ครอบคลุมเรื่องที่กล�าวถึงในเอกสารนี้ การมอบเอกสาร
ฉบับนี้ให�ไม�ถือเป�นการเสนอและให�สิทธิการใช�ภายใต�สิทธิบัตรหรือแอปพลิเคชันที่มีสิทธิบัตรใดๆ คุณสามารถส�งคำถาม
เป�นลายลักษณ�อักษรไปยังส�วนต�างๆ ต�อไปนี้:

Lenovo (United States), Inc.

8001 Development Drive

Morrisville, NC 27560

U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing

LENOVO จัดเอกสารฉบับนี้ให� “ตามที่แสดง” โดยไม�ได�ให�การรับประกันอย�างใดทั้งโดยชัดเจน หรือโดยนัย รวมถึงแต�ไม�
จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับการไม�ละเมิด, การขายสินค�า หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค�เฉพาะทาง
บางขอบเขตอำนาจไม�อนุญาตให�ปฏิเสธการรับประกันโดยชัดเจน หรือโดยนัยในบางกรณี ดังนั้นข�อความนี้อาจไม�บังคับ
ใช�ในกรณีของคุณ

ข�อมูลนี้อาจมีส�วนที่ไม�ถูกต�อง หรือข�อความที่ตีพิมพ�ผิดพลาดได� จึงมีการเปลี่ยนแปลงข�อมูลในที่นี้เป�นระยะ โดยการ
เปลี่ยนแปลงเหล�านี้รวมไว�ในเอกสารฉบับตีพิมพ�ครั้งใหม� Lenovo อาจดำเนินการปรับปรุง และ/หรือเปลี่ยนแปลง
ผลิตภัณฑ� และ/หรือโปรแกรมที่อธิบายไว�ในเอกสารฉบับนี้เมื่อใดก็ได�โดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า

ผลิตภัณฑ�ที่กล�าวถึงในเอกสารนี้ไม�ได�มีเจตนาเอาไว�ใช�ในแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข�องกับการฝ�งตัวหรือการช�วยชีวิตรูปแบบอื่น
ซึ่งหากทำงานบกพร�องอาจก�อให�เกิดการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตของบุคคลได� ข�อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ไม�มีผลกระทบ
หรือเปลี่ยนรายละเอียด หรือการรับประกันผลิตภัณฑ� Lenovo ไม�มีส�วนใดในเอกสารฉบับนี้ที่จะสามารถใช�งานได�เสมือน
สิทธิโดยชัดเจน หรือโดยนัย หรือชดใช�ค�าเสียหายภายใต�สิทธิทรัพย�สินทางป�ญญาของ Lenovo หรือบุคคลที่สาม ข�อมูล
ทั้งหมดที่ปรากฏอยู�ในเอกสารฉบับนี้ได�รับมาจากสภาพแวดล�อมเฉพาะและนำเสนอเป�นภาพประกอบ ผลที่ได�รับในสภาพ
แวดล�อมการใช�งานอื่นอาจแตกต�างออกไป

Lenovo อาจใช� หรือเผยแพร�ข�อมูลที่คุณได�ให�ไว�ในทางที่เชื่อว�าเหมาะสมโดยไม�ก�อให�เกิดภาระความรับผิดต�อคุณ
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ข�อมูลอ�างอิงใดๆ ในเอกสารฉบับนี้เกี่ยวกับเว็บไซต�ที่ไม�ใช�ของ Lenovo จัดให�เพื่อความสะดวกเท�านั้น และไม�ถือเป�นการ
รับรองเว็บไซต�เหล�านั้นในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น เอกสารในเว็บไซต�เหล�านั้นไม�ถือเป�นส�วนหนึ่งของเอกสารสำหรับผลิตภัณฑ�
Lenovo นี้ และการใช�เว็บไซต�เหล�านั้นถือเป�นความเสี่ยงของคุณเอง

ข�อมูลเกี่ยวกับการทำงานที่ปรากฏอยู�ในที่นี้ถูกกำหนดไว�ในสถานการณ�ที่ได�รับการควบคุม ดังนั้น ผลที่ได�รับจากสภาพ
แวดล�อมในการใช�งานอื่นอาจแตกต�างกันอย�างมาก อาจมีการใช�มาตรการบางประการกับระบบระดับขั้นการพัฒนา และ
ไม�มีการรับประกันว�ามาตรการเหล�านี้จะเป�นมาตรการเดียวกันกับที่ใช�ในระบบที่มีอยู�ทั่วไป นอกจากนั้น มาตรการบาง
ประการอาจเป�นการคาดการณ�ตามข�อมูล ผลลัพธ�ที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต�างไป ผู�ใช�เอกสารฉบับนี้ควรตรวจสอบความ
ถูกต�องของข�อมูลในสภาพแวดล�อมเฉพาะของตน

เครื่องหมายการค�า
Lenovo, โลโก�ของ Lenovo, ThinkSystem, Flex System, System x, NeXtScale System และ x Architecture เป�น
เครื่องหมายการค�าของ Lenovo ในสหรัฐอเมริกา ประเทศอื่น หรือทั้งสองกรณี

Intel และ Intel Xeon เป�นเครื่องหมายการค�าของ Intel Corporation ในสหรัฐอเมริกา ประเทศอื่น หรือทั้งสองกรณี

Internet Explorer, Microsoft และ Windows เป�นเครื่องหมายการค�าของกลุ�มบริษัท Microsoft

Linux เป�นเครื่องหมายค�าจดทะเบียนของ Linus Torvalds

ชื่อบริษัท ชื่อผลิตภัณฑ� หรือชื่อบริการอื่นๆ อาจเป�นเครื่องหมายการค�าหรือเครื่องหมายบริการของผู�นั้น

คำประกาศที่สำคัญ
ความเร็วของโปรเซสเซอร�จะระบุความเร็วนาฬิกาภายในของโปรเซสเซอร� นอกจากนี้ป�จจัยอื่นๆ ยังส�งผลต�อการทำงาน
ของแอปพลิเคชันอีกด�วย

ความเร็วของไดรฟ�ซีดีหรือดีวีดีจะมีอัตราการอ�านที่ไม�แน�นอน แต�ความเร็วที่แท�จริงจะแตกต�างกันไปและมักมีอัตราน�อย
กว�าความเร็วสูงสุดที่เป�นไปได�

ในส�วนของความจุของโปรเซสเซอร� สำหรับความจุจริงและความจุเสมือน หรือปริมาณความจุของช�องหน�วยความจำ KB
มีค�าเท�ากับ 1,024 ไบต�, MB มีค�าเท�ากับ 1,048,576 ไบต� และ GB มีค�าเท�ากับ 1,073,741,824 ไบต�

ในส�วนของความจุไดรฟ�ฮาร�ดดิสก�หรือปริมาณการสื่อสาร MB มีค�าเท�ากับ 1,000,000 ไบต� และ GB มีค�าเท�ากับ
1,000,000,000 ไบต� ความจุโดยรวมที่ผู�ใช�สามารถเข�าใช�งานได�จะแตกต�างกันไป ขึ้นอยู�กับสภาพแวดล�อมในการใช�งาน
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ความจุไดรฟ�ฮาร�ดดิสก�ภายในสูงสุดสามารถรับการเปลี่ยนชิ้นส�วนไดรฟ�ฮาร�ดดิสก�แบบมาตรฐาน และจำนวนช�องใส�ไดรฟ�
ฮาร�ดดิกส�ทั้งหมดพร�อมไดรฟ�ที่รองรับซึ่งมี ขนาดใหญ�ที่สุดในป�จจุบันและมีให�ใช�งานจาก Lenovo

หน�วยความจำสูงสุดอาจต�องใช�การเปลี่ยนหน�วยความจำมาตรฐานพร�อมโมดูลหน�วยความจำเสริม

เซลหน�วยความจำโซลิดสเตทแต�ละตัวจะมีจำนวนรอบการเขียนข�อมูลในตัวที่จำกัดที่เซลสามารถสร�างขึ้นได� ดังนั้น
อุปกรณ�โซลิดสเตทจึงมีจำนวนรอบการเขียนข�อมูลสูงสุดที่สามารถเขียนได� ซึ่งแสดงเป�น total bytes written (TBW)
อุปกรณ�ที่เกินขีดจำกัดนี้ไปแล�วอาจไม�สามารถตอบสนองต�อคำสั่งที่ระบบสร�างขึ้นหรืออาจไม�สามารถเขียนได� Lenovo จะ
ไม�รับผิดชอบต�อการเปลี่ยนชิ้นส�วนอุปกรณ�ที่มีจำนวนรอบโปรแกรม/การลบที่รับประกันสูงสุดเกินกว�าที่กำหนดไว� ตามที่
บันทึกในเอกสารข�อกำหนดเฉพาะที่พิมพ�เผยแพร�อย�างเป�นทางการสำหรับอุปกรณ�

Lenovo ไม�ได�ให�การเป�นตัวแทนหรือการรับประกันที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ�ที่ไม�ใช�ของ Lenovo การสนับสนุน (หากมี)
สำหรับผลิตภัณฑ�ที่ไม�ใช�ของ Lenovo มีให�บริการโดยบุคคลที่สาม แต�ไม�ใช� Lenovo

ซอฟต�แวร�บางอย�างอาจมีความแตกต�างกันไปตามรุ�นที่ขายอยู� (หากมี) และอาจไม�รวมถึงคู�มือผู�ใช�หรือฟ�งก�ชันการทำงาน
ของโปรแกรมทั้งหมด

คำประกาศกฎข�อบังคับด�านโทรคมนาคม
ในประเทศของคุณ ผลิตภัณฑ�นี้อาจไม�ได�รับการรับรองให�เชื่อมต�อเข�ากับอินเทอร�เฟซของเครือข�ายโทรคมนาคมสาธารณะ
ไม�ว�าด�วยวิธีใดก็ตาม คุณอาจจำเป�นต�องมีใบรับรองเพิ่มเติมตามที่กฎหมายกำหนดก�อนจะทำการเชื่อมต�อดังกล�าว หากมี
ข�อสงสัยใดๆ โปรดติดต�อตัวแทนจำหน�ายหรือเจ�าหน�าที่ของ Lenovo

ประกาศเกี่ยวกับการแผ�คลื่นอิเล็กทรอนิกส�
เมื่อคุณเชื่อมต�อจอภาพกับอุปกรณ� คุณต�องใช�สายของจอภาพที่กำหนดและอุปกรณ�ตัดสัญญาณรบกวนๆ ใดที่ให�มา
พร�อมกับจอภาพ

สามารถดูคำประกาศเกี่ยวกับการแผ�คลื่นอิเล็กทรอนิกส�เพิ่มเติมได�ที่:

http://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp
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การประกาศเกี่ยวกับ BSMI RoHS ของไต�หวัน

ข�อมูลติดต�อเกี่ยวกับการนำเข�าและส�งออกสำหรับไต�หวัน
ผู�ติดต�อพร�อมให�ข�อมูลเกี่ยวกับการนำเข�าและส�งออกสำหรับไต�หวัน
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	สารบัญ 
	ความปลอดภัย 
	รายการตรวจสอบความปลอดภัย 

	บทที่ 1. ข้อมูลเบื้องต้น 
	ข้อมูลจำเพาะ 
	การปนเปื้อนของอนุภาค 

	การอัปเดตเฟิร์มแวร์ 
	เกร็ดแนะนำด้านเทคนิค 
	คำแนะนำการรักษาความปลอดภัย 
	เปิดโหนดคอมพิวท์ 
	ปิดโหนดคอมพิวท์ 

	บทที่ 2. ส่วนประกอบของโหนดคอมพิวท์ 
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	แผงควบคุม ขั้วต่อ และไฟ LED ของโหนดคอมพิวท์ 

	เค้าโครงแผงระบบ 
	ขั้วต่อของแผงระบบ 
	สวิตช์แผงระบบ 

	สายเคเบิล KVM 
	รายการอะไหล่ 

	บทที่ 3. ขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ 
	คู่มือการติดตั้ง 
	รายการตรวจสอบความปลอดภัย 
	คำแนะนำเกี่ยวกับความเชื่อถือได้ของระบบ 
	การทำงานภายในเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดอยู่ 
	การใช้งานอุปกรณ์ที่ไวต่อไฟฟ้าสถิต 
	การส่งคืนอุปกรณ์หรือส่วนประกอบ 
	การอัปเดตการกำหนดค่าโหนดคอมพิวท์ 

	การเปลี่ยนโหนดคอมพิวท์ 
	ถอดโหนดคอมพิวท์ 
	ติดตั้งโหนดคอมพิวท์ ในตัวเครื่อง 

	การเปลี่ยนไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว 
	ถอดไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว 
	ติดตั้งไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิ้ว 

	การเปลี่ยนแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว 
	ถอดแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว 
	ติดตั้งแบ็คเพลนไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว 

	การเปลี่ยนแผ่นกั้นลม 
	ถอดแผ่นกั้นอากาศ 
	ติดตั้งแผ่นกั้นลม 

	การเปลี่ยนส่วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร์ 
	ถอดส่วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร์ 
	ติดตั้งส่วนประกอบตัวยึดอะแดปเตอร์ 
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	ถอดฝา 
	ติดตั้งฝา 

	การเปลี่ยนส่วนกั้นตัวเครื่อง 
	ถอดส่วนกั้น 
	ติดตั้งส่วนกั้น 
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	การเปลี่ยนฝาครอบโหนดคอมพิวท์ 
	ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์ 
	ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์ 

	การเปลี่ยนขั้วต่อโครงสร้าง 
	ถอดขั้วต่อโครงสร้าง 
	ติดตั้งขั้วต่อโครงสร้าง 

	การเปลี่ยนโมดูลพลังงานแบบแฟลช 
	ถอดช่องใส่โมดูลพลังงานแบบแฟลช 
	ติดตั้งโมดูลพลังงานแบบแฟลช 

	การเปลี่ยนมือจับด้านหน้า 
	ถอดมือจับด้านหน้า 
	ติดตั้งที่จับด้านหน้า 

	การเปลี่ยนแผ่นป้าย ID 
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	การเปลี่ยนอะแดปเตอร์การขยาย I/O 
	ถอดอะแดปเตอร์การขยาย I/O 
	ติดตั้งอะแดปเตอร์การขยาย I/O 

	การเปลี่ยนแบ็คเพลน M.2 
	ถอดแบ็คเพลน M.2 
	ติดตั้งแบ็คเพลน M.2 

	การเปลี่ยนไดรฟ์ M.2 
	ถอดไดรฟ์ M.2 
	ปรับตำแหน่งของตัวยึดบนแบ็คเพลน M.2 
	ติดตั้งไดรฟ์ M.2 

	การเปลี่ยนโมดูลหน่วยความจำ 
	ถอดโมดูลหน่วยความจำ 
	ติดตั้งโมดูลหน่วยความจำ 

	การเปลี่ยนโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อน 
	ถอดโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อน 
	ติดตั้งโปรเซสเซอร์และตัวระบายความร้อน 

	การเปลี่ยนแท็ก RFID 
	ถอดแท็ก RFID 
	ติดตั้งแท็ก RFID 

	การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ RAID 
	ถอดอะแดปเตอร์ RAID 
	ติดตั้งอะแดปเตอร์ RAID 

	การเปลี่ยนตัวครอบที่จัดเก็บข้อมูล 
	ถอดตัวครอบที่จัดเก็บข้อมูล 
	ติดตั้งตัวครอบที่จัดเก็บข้อมูล 

	การเปลี่ยนส่วนประกอบของแผงระบบ 
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	การเปลี่ยนอะแดปเตอร์ TCM/TPM (สำหรับจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น) 
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