
 
โหนดคอมพิวท์ Lenovo ThinkSystem SN550  

รุ่น 7X16 

เร่ิมต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว 
 

 
 

(1P) PN: SP47A76692 

Printed in China 

ภายในกล่อง 
 

⚫ โหนดคอมพวิท ์SN550 

⚫ เอกสารฉบบัพิมพ ์
  

หากมีอุปกรณ์ไม่ครบหรืออุปกรณ์เสียหาย โปรดติดต่อร้านท่ีเป็นผูจ้  าหน่าย 
โปรดเก็บหลกัฐานการซ้ือไว ้เน่ืองจากคุณอาจตอ้งใชเ้พื่อขอรับบริการตามการรับประกนั  
 

ภาพรวม 
มุมมองด้านหน้า: รุ่นโหนดคอมพิวท์ HDD หรือ SSD แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 น้ิว 
จ านวนสองตัว 
 

 

 

 ขั้วต่อ USB 3.0  ปุ่มเปิด/ปิด/ไฟ LED (สีเขียว) 

 ขั้วต่อ KVM  ไฟ LED ระบุสถานะ 

 

ไฟ LED แสดงกิจกรรมของไดรฟ์ 

(สีเขียว) 
 

ไฟ LED แสดงขอ้ผดิพลาด 

(สีเหลือง) 

 

ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์ 

(สีเหลือง) 
 ปุ่มการจดัการ USB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

การตั้งค่าระบบ 
1. ติดตั้งส่วนประกอบโหนดคอมพวิทท่ี์จ าเป็น 
2. ติดตั้งโหนดคอมพวิทใ์นแชสซี 
3. ตรวจสอบให้แน่ว่าไดเ้ช่ือมต่อแชสซีเขา้กบัแหล่งพลงังานแลว้  
4. เช่ือมต่อ Management Controller เขา้กบัเครือข่าย 
5. เปิดโหนดคอมพวิท ์
6. ก าหนดค่าระบบ 

 

ส าหรับขอ้มูลโดยละเอียดเก่ียวกบัการติดตั้งฮาร์ดแวร์เสริมและการก าหนดค่าระบบ 

โปรดดูเวบ็ไซตต์่อไปน้ี: 

http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/7X16/introduction.html 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/7X16/introduction.html


ข้อมูลจ าเพาะทางเทคนิค 
 

ขนาดและน ้าหนัก 

⚫ สูง: 55.5 มม. (2.2 น้ิว) 

⚫ ลึก: 492.7 มม. (19.4 น้ิว) 

⚫ ความกวา้ง: 215.5 มม. (8.5 น้ิว) 

⚫ น ้าหนกั:  

▪ ต ่าสุด: 4.7 กก. (10.4 ปอนด)์ 

▪ สูงสุด: 7.0 กก. (15.5 ปอนด)์ 

 

โปรเซสเซอร์ 

โหนดคอมพวิทข์องคุณมาพร้อมกบัโปรเซสเซอร์ต่อไปน้ี: 

⚫ Intel Xeon® 

หน่วยความจ า 

⚫ ต ่าสุด: 8 GB 

⚫ สูงสุด:  

▪ 6.9 TB (ท่ีม ีDC Persistent Memory Module) 

⚫ ประเภท:  

▪ DDR4 RDIMM, LRDIMM และ 3DS RDIMM 

▪ DC Persistent Memory Module (DCPMM) 

⚫ ช่องเสียบ: ช่องเสียบ DIMM 24 ช่อง ซ่ึงรองรับ DCPMM ไดสู้งสุดถึง 12 ตวั 
 

ช่องใส่ 

⚫ รองรับช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 2.5 น้ิวสูงสุดสองช่อง 

⚫ ไดรฟ์ท่ีรองรับ: 

▪ ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก ์SAS/SATA แบบ Hot-swap/ไดรฟ์โซลิดสเทต 

▪ ไดรฟ์โซลิดสเทต NVMe 

 

การเช่ือมโยงเครือข่าย 

• รองรับช่องเสียบอะแดปเตอร์ I/O สูงสุด 2 ช่อง 
ส าหรับเช่ือมต่อกบัช่องใส่สวิตช์ตวัเคร่ือง 
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ประกาศเก่ียวกบัสิทธ์ิแบบจ ากดัและไดรั้บการก าหนด: หากมีการน าเสนอขอ้มูล 
หรือซอฟตแ์วร์ตามสัญญา GSA (General Services Administration)  
การใช ้การผลิตซ ้า หรือการเปิดเผยจะเป็นไปตามขอ้จ ากดัท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 
หมายเลข GS‐35F‐05925 

คุณสามารถรับการสนับสนุนได้ท่ีน่ี  
 

ลิงก์ รหัส QR 
 

 

Lenovo Press 

(คู่มือและเอกสารของผลิตภณัฑ)์ 

 
https://lenovopress.com/  
 

  

 

 

กระดานสนทนาเก่ียวกบัเซิร์ฟเวอร์ 
Lenovo System x  

 
https://forums.lenovo.com/t5
/Datacenter-Systems/ct-
p/sv_eg  

 

 
 
  

 

บริการสนบัสนุนของ Lenovo – 

SN550 โหนดคอมพวิท ์

(ครอบคลุมไปถึงโปรแกรมควบคมุ 
และซอฟตแ์วร์) 
 

http://datacentersupport.len
ovo.com/products/servers/th
inksystem/sn550 

 

 
 
 

 
 

 

ค าแนะน าการรักษาความปลอดภยั 
ผลิตภณัฑ ์Lenovo 

 

http://support.lenovo.com/us
/en/product_security/home 

 

 
 

 

 

Lenovo Server Proven 

(ขอ้มูลความเขา้กนัได)้ 

 

https://static.lenovo.com/us/
en/serverproven/index.shtml 
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