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資料のダウンロード
このセクションでは、便利なドキュメントの概要とダウンロード・リンクを示します。
	ThinkSystem ラック・サーバー・レール・オプション
	ラックでのレールの取り付け




	ユーザー・ガイド
	完全な概要、システム構成、ハードウェア・コンポーネントの交換、トラブルシューティング。
「ユーザー・ガイド」の特定の章が含まれています。
	システム構成ガイド: サーバーの概要、コンポーネント ID、システム LED と診断ディスプレイ、製品の開梱、サーバーのセットアップと構成。

	ハードウェア・メンテナンス・ガイド: ハードウェア・コンポーネントの取り付け、ケーブルの配線、トラブルシューティング。






	メッセージとコードのリファレンス
	XClarity Controller、LXPM、uEFI イベント



	ThinkSystem サーバー用 UEFI マニュアル
	UEFI 設定の概要




注
直接水冷モジュール (DWCM) で構成された SR630 V3 は、ThinkSystem Heavy Duty Full Depth ラック・キャビネットに取り付けることができます。ThinkSystem Heavy Duty Full Depth ラック・キャビネット・ユーザー・ガイドの詳細については、「ThinkSystem Heavy Duty Full Depth ラック・キャビネット・ユーザー・ガイド」を参照してください。
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