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คู่มือการตดิตั้ง CMA  

 

เอกสารฉบบัน้ีระบุค าแนะน าการติดตั้งชุดอุปกรณ์จดัเกบ็สายเคเบิล (CMA) ต่อไปน้ี: 

• ชุดอพัเกรด CMA 1U/2U ส าหรับชุดรางเล่ือนโดยไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือ 

✓ CMA หน่ึงตวั  (รูปลกัษณ์: 1U หรือ 2U) 

✓ แถบสนบัสนุน CMA หน่ึงตวั  

✓ โครงยึดการติดตั้ง CMA หกตวั  

✓ สกรูสิบสองตวั  

✓ เอกสารคู่มือ 

• ชุด CMA ส าหรับชุดรางเล่ือนโดยไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือ พร้อมดว้ย CMA 1U/2U 

✓ CMA หน่ึงตวั  (รูปลกัษณ์: 1U หรือ 2U) 

✓ แถบสนบัสนุน CMA หน่ึงตวั  

✓ เอกสารคู่มือ 

หมายเหตุ: โครงยึดการติดตั้ง CMA หกตวั  และสกรู  มีใหใ้ชไ้ดใ้นชุดอพัเกรด CMA 1U/2U ส าหรับชุดรางเล่ือนโดยไมต่อ้งใชเ้คร่ืองมือเท่านั้น 

CMA 1U 

 

CMA 2U 

 

มีรหสัคิวอาร์โคด้ (QR) ส าหรับดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้งไว ้เพื่อช่วยเหลือคุณในการติดตั้งชุด CMA คุณสามารถสแกนรหสั QR ชุดใดชุดหน่ึงดงัต่อไปน้ี เพื่อไปท่ีวิดีโอการติดตั้ง 

Youtube: 

 

Youku: 
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การติดตั้งชุด CMA  

ส่วนที ่1: (ขั้นตอนเสริม) ติดตั้งโครงยดึการติดตั้งลงบนรางแต่ละตัว  
หมายเหตุ: ช้ินส่วนน้ีใชส้ าหรับชุดอพัเกรด CMA 1U/2U ส าหรับรางเล่ือนโดยไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือเท่านั้น ขา้มไปท่ี ส่วนที ่2 โดยตรง  
หากคุณก าลงัติดตั้งชุด CMA ส าหรับชุดรางเล่ือนโดยไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือพร้อมดว้ย CMA 1U/2U 

ชุดรางมีทั้งหมดสองชุด คือชุดรางดา้นซา้ย (ก ากบัดว้ยอกัษร L) และชุดรางดา้นขวา (ก ากบัดว้ยอกัษร R) ขั้นตอนต่อไปน้ีใชร้างดา้นขวาส าหรับประกอบการสาธิต  
การติดตั้งรางดา้นซา้ยมีขั้นตอนคลา้ยคลึงกนั ด าเนินการขั้นตอนต่อไปน้ีใหเ้สร็จสมบูรณ์ก่อนติดตั้งรางเล่ือนเขา้กบัแร็ค 

1. เล่ือนรางชุดกลางและรางดา้นในไปยงัทิศทางดา้นหนา้ของราง (มีการก ากบัขอ้ความ “FRONT” ไวบ้ริเวณปลายดา้นหนา้ของรางใน) 

 เล่ือนรางกลางและรางดา้นในไปตามทิศทางท่ีแสดงในภาพจนกวา่คุณจะไดย้ินเสียงคลิก  

 เล่ือนรางดา้นในไปในทิศทางเดียวกนั จนกระทัง่คุณสงัเกตเห็นตวัอกัษร “E” ท่ีก ากบับริเวณปลายดา้นหลงัของรางกลาง  

หมายเหตุ:  

รางขวา: มีการก ากบัอกัษร “C”, “E” และ “D” บนรางดา้นนอก รางกลาง และรางภายในตามล าดบั  

รางซา้ย: มีการก ากบัอกัษร “C”, “B” และ “A” บนรางดา้นนอก รางกลาง และรางภายในตามล าดบั 
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2. ติดตั้งโครงยดึการติดตั้งลงบนรางท่ีสอดคลอ้งกนัโดยใชไ้ขควงหกเหล่ียม T8  

หมายเหตุ: โครงยึดการติดตั้งทั้งหกช่องจะก ากบัดว้ยตวัอกัษร: “A”, “B”, “C”, “C”, “D” และ “E” ติดตั้งโครงยึดแต่ละชุดลงบนรางท่ีก ากบัดว้ยอกัษรเดียวกนั 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ โครงยึดอยูว่างแนวอยา่งถูกตอ้ง โดยตวัอกัษรบนโครงยึดจะตอ้งตรงกบัต าแหน่งของตวัอกัษรท่ีสอดคลอ้งกนัในราง  

ล าดบัการตดิตั้ง โครงยดึการตดิตั้งบนรางด้านซ้าย โครงยดึการตดิตั้งบนรางด้านขวา 

1 C C 

2 B E 

3 A D 
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ขั้นตอนที ่2: ติดตั้งชุด CMA เข้ากบัราง 
คุณอาจมีชุด CMA 1U ส าหรับ 1U เซิร์ฟเวอร์ หรือชุด CMA 2U ส าหรับเซิร์ฟเวอร์ 2U ขั้นตอนต่อไปน้ีใชชุ้ด CMA 1U ส าหรับประกอบการสาธิต  
ขั้นตอนการติดตั้งน้ียงัใชไ้ดก้บัชุด CMA 2U ดว้ย 

1. เลือกดา้นท่ีตอ้งการติดตั้ง CMA 

ขอแนะน าใหคุ้ณเช่ือมต่อโครงยึด CMA เขา้กบัดา้นขา้งฝ่ังท่ีตรงขา้มกบัแหล่งจ่ายไฟ (ดา้นซา้ยมือของแร็ค หากมองจากดา้นหลงัของแร็ค)  
วิธีการน้ีจะช่วยใหคุ้ณเขา้ถึงสายไฟดา้นหลงัและแหล่งจ่ายไฟไดง้่ายข้ึน 

• หากคุณเลือกจะติดตั้ง CMA ท่ีทางดา้นซา้ย ใหข้า้มไปท่ีขั้นตอนท่ี 2 ทนัที 

• หากคุณยงัคงยืนยนัจะติดตั้ง CMA ท่ีทางดา้นขวา (ฝ่ังเดียวกบัแหล่งจ่ายไฟ) ใหด้ าเนินการดงัน้ี: 

 หมุนโครงยดึการติดตั้งของ CMA 180 องศา ตามภาพ 

 กดโครงยึดท่ีปิดของแถบสนบัสนุนลง แลว้หมุนไปยงัดา้นตรงกนัขา้ม 

ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่คุณปรับต าแหน่งของ CMA และแถบสนบัสนุนอยา่งถูกตอ้ง และโครงยึดสายเคเบิลของ CMA หนัข้ึนดา้นบน ตามภาพ 
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2. ติดตั้งแถบสนบัสนุน CMA เขา้กบัราง 
 สอดหมุดบนแถบสนบัสนุนของ CMA ลงในช่องท่ีดา้นหลงัของราง  
 หมุนปลายอีกดา้นของแถบสนบัสนุนเขา้หารางอีกดา้นหน่ึง 

 

 

3. เสียบโครงยึดการติดตั้งบนแถบสนบัสนุนเขา้กบัโครงยึดการติดตั้งดา้นนอกบริเวณส่วนปลายของราง 
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4. เช่ือมต่อโครงยึดการติดตั้ง CMA เขา้กบัราง 

 เช่ือมต่อโครงยึดการติดตั้งดา้นในบน CMA เขา้กบัโครงยึดการติดตั้งดา้นในท่ีปลายของราง  

 เช่ือมต่อโครงยึดการติดตั้งดา้นนอกบน CMA เขา้กบัโครงยึดการติดตั้งดา้นนอกท่ีปลายของราง  
 

 

5. วาง CMA ลงบนแถบสนบัสนุน และปิดโครงยึดท่ีปิด 

 กดโครงยึดท่ีปิดของแถบสนบัสนุนลง แลว้หมุนไปยงัต าแหน่งเปิด 

 วาง CMA ลงบนแถบสนบัสนุน และจากนั้น หมุนโครงยึดท่ีปิดลงกลบัไปยงัต าแหน่งปิดตามเดิม 

เม่ือตอ้งการหมุน CMA เพื่อเปิดหรือปิดแถบสนบัสนุน คุณสามารถกดท่ีส่วนยึดท่ีปิดและหมุนไปยงัต าแหน่งปิดหรือปิดได ้
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6. เสียบสายไฟและสายเคเบิลอ่ืนๆ เขา้ดา้นหลงัของเซิร์ฟเวอร์ เปิดโครงยึดสายเคเบิลของชุด CMA เพื่อเดินสายเคเบิล จากนั้นปิดโครงยึดสายเคเบิล 

 

 

7. ใชท่ี้รัดสายเคเบิลเพื่อยึดสายเคเบิลใหเ้ขา้ท่ี สายเคเบิลตอ้งมดัรวมกนัดว้ยท่ีรัดสายเพื่อการเคล่ือนไหวอยา่งเหมาะสม 

หมายเหตุ: 

• คุณอาจใชท่ี้รัดสายเคเบิลในต าแหน่งท่ีแตกต่างกนัส าหรับเซิร์ฟเวอร์แต่ละชุดเพื่อรัดสายเคเบิลอยา่งเหมาะสม 

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ สายเคเบิลไม่หอ้ยลงต ่ากวา่พื้นท่ีของ U เพื่อป้องกนัสายไม่ใหติ้ดพนักบัเซิร์ฟเวอร์ท่ีอยูต่  ่ากวา่ 
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