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คูมือการติดต้ังแร็ค  
 

 

เอกสารฉบับน้ีระบุขอมูลสําคัญเก่ียวกับรางเล่ือนแบบสกรูของ ThinkSystem และรางแบบเสียดทานโดยไมตองใชเครื่องมือของ ThinkSystem 

รายการบรรจุภัณฑของรางเล่ือนแบบสกรูของ ThinkSystem 

• รางฝงซายหน่ึงตัวและรางฝงขวาหน่ึงตัว 

• น็อตยึดคลิปสี่ตัว 

• แถบน็อตยึดคลิปสองตัว 

• สกรู M6 สี่ตัว 

• สกรู #12-24 สี่ตัว 

• สกรู #10-32 สี่ตัว 

• สกรู M4 ยูนิเวอรซัลสี่ตัว 

หากคุณสั่งซื้ออุปกรณจัดเก็บสายเคเบิล (CMA), ชุด CMA จะถูกจัดสงมาพรอมกับรางเล่ือนแบบสกรูของ ThinkSystem 

สําหรับขอมูลเก่ียวกับวิธีการติดต้ังชุดราง โปรดดู รางเล่ือนแบบสกรูของ ThinkSystem ในหนา 3 

สําหรับขอมูลเก่ียวกับวิธีการติดต้ังชุด CMA โปรดดู อุปกรณจัดเก็บสายเคเบิลสําหรับรางเล่ือนแบบสกรูของ ThinkSystem ในหนา 7 

รายการบรรจุภัณฑของรางแบบเสียดทานโดยไมตองใชเครื่องมือของ ThinkSystem: 

• รางฝงซายหน่ึงตัวและรางฝงขวาหน่ึงตัว 

• สกรู M5 สองตัว 

สําหรับขอมูลเก่ียวกับวิธีการติดต้ังชุดราง โปรดดู รางแบบเสียดทานโดยไมตองใชเครื่องมือของ ThinkSystem ในหนา 10 
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โปรดอานคําแนะนําดานลางกอน  

โปรดดูเอกสารท่ีมาพรอมกับชุดแร็คสําหรับขอมูลดานความปลอดภัยและการเดินสาย โปรดศึกษาคําแนะนําดานลางตอไปน้ี กอนดําเนินการติดต้ังเซิรฟเวอรเขากับตูแร็ค: 

• ตองใชคนอยางนอยสองคนเพื่อติดต้ังอุปกรณ 2U หรือใหญกวาลงในแร็ค 

• โปรดดู คูมือการบํารุงรักษา หรือ คูมือการติดต้ัง เซิรฟเวอรสําหรับอุณหภูมิอากาศสูงสุดภายในหอง 

• ติดต้ังเซิรฟเวอรในตูแร็คท่ีฝามีรูระบายอากาศเทาน้ัน 

• อยาปดก้ันชองระบายอากาศ ซึ่งโดยปกติควรมีพื้นท่ี 15 ซม. (6 น้ิว) เพื่อใหอากาศถายเทไดดี 

• วางแผนการติดต้ังอุปกรณ โดยเริ่มจากช้ันลางสุดของตูแร็ค 

• ติดต้ังอุปกรณท่ีหนักท่ีสุดไวช้ันลางสุดของตูแร็ค 

• อยาปลอยใหมีชองวางเหนือหรือใตเซิรฟเวอรท่ีติดต้ังอยูในตูแร็ค และควรติดต้ังฝาครอบเสมอ เพื่อปองกันไมใหสวนประกอบของเซิรฟเวอรเกิดความเสียหาย 

และเพื่อใหอากาศถายเทไดดี 

• อยาติดต้ังอุปกรณใหยื่นออกมาจากตูแร็คพรอมกันมากกวาหน่ึงช้ิน 

• เช่ือมตอสายไฟเขากับเตาเสียบไฟท่ีเดินสายไฟและสายดินอยางเหมาะสม 

• เมื่อติดต้ังอุปกรณหลายช้ินในแร็ค อยาเสียบอุปกรณจนเกินจํานวนท่ีแหลงจายไฟจะสามารถรับได 

• ถอดฝาแร็คและแผงดานขางออกเพื่อใหสามารถเขาถึงขณะติดต้ังไดงายขึ้น 

• ติดต้ังเซิรฟเวอรในตูแร็คท่ีมีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดขอใดขอหน่ึงตอไปน้ี: 

− ความลึกตํ่าสุด 70 มม. (2.76 น้ิว) ระหวางแผนยึดดานหนาและดานในของฝาหนา 

− ความลึกตํ่าสุด 190 มม. (7.48 น้ิว) ระหวางแผนยึดดานหลังและดานในของฝาหลัง 

− ระยะหางสูงสุดระหวางปก EIA ดานหนาและดานหลังของแร็คคือ 810 มม. (31.9 น้ิว) 

− หากคุณตองการติดต้ังรางและ 0U PDU เขาไปในตูแร็คเดียวกัน ตูแร็คจะตองมีขนาดความสูงและความลึกตรงตามเกณฑตอไปน้ี: 

− 42U หรือสูงกวา 

− สําหรับรางเล่ือนแบบสกรูของ ThinkSystem: ตองมีความลึกอยางนอย 1100 มม. (43.31 น้ิว) หากตองติดต้ัง CMA และ 0U PDU แบบขนาน และอยางนอย 

1200 มม. (47.24 น้ิว) หากตองติดต้ัง CMA และ 0U PDU ในแนวต้ัง 

− สําหรับรางแบบเสียดทานโดยไมตองใชเครื่องมือของ ThinkSystem: ตองมีความลึกอยางนอย 1000 มม. (39.37 น้ิว) 

หมายเหตุ: ตารางตอไปน้ีแสดงความยาวของราง ความยาวของรางคือ ระยะหางท่ีวัดในขณะท่ีรางยังไมไดยืดออก 

ชื่อราง รางเล่ือนแบบสกรูของ ThinkSystem 
รางแบบเสียดทานโดยไมตองใชเครื่องมือของ 

ThinkSystem 

ความยาวของราง 836.8 มม. (32.94 น้ิว) 728.1 มม. (28.6 น้ิว) 

 

 

ขอควรระวัง: 

ใชวิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยเมื่อตองทําการยก 

   

≥ 18 กก. (39.7 ปอนด) 

< 32 กก. (70.5 ปอนด) 

≥ 32 กก. (70.5 ปอนด) 

< 55 กก. (121.2 ปอนด) 

≥ 55 กก. (121.2 ปอนด) 

< 100 กก. (220.5 ปอนด) 

 

ขอควรระวัง: หามวางสิ่งของใดๆ บนอุปกรณที่ติดต้ังอยูบนตูแร็ค             

 



 

3 
 

รางเล่ือนแบบสกรูของ ThinkSystem 
หากตองการติดต้ังเซิรฟเวอรเขาไปในตูแร็คดวยรางเล่ือนแบบสกรูของ ThinkSystem โปรดดําเนินการดังตอไปน้ี: 

1. ติดต้ังชุดรางลงบนแร็คท่ีมีรูในการติดต้ังท่ีแตกตางกัน  

• แร็คที่มีรูสี่เหล่ียมขนาด 9.5 มม.: 

 

a. เลือกพื้นท่ีวาง (ขึ้นอยูกับเซิรฟเวอรท่ีคุณจะติดต้ัง) ในแร็คเพื่อติดต้ังเซิรฟเวอร 

วางแถบน็อต  บนพื้นท่ีวางท่ีเลือกไวของแร็ค 

 

b. จัดเรียงรูใสหมุดท่ีดานหนาของรางใหตรงกับแถบน็อตท่ีคุณเพิ่งวางลงบนแร็ค 

 

c. ขันสกรู M6 เขากับดานหนาของแร็คเพื่อยึดดานหนาของราง 

 

 

d. ขันสกรู M4 ยูนิเวอรซัลเขากับดานหลังของแร็คเพื่อยึดดานหลังของราง 
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• แร็คที่มีรูกลมขนาด 7.1 มม.   

a. เลือกพื้นท่ีวาง (ขึ้นอยูกับเซิรฟเวอรท่ีคุณจะติดต้ัง) ในแร็คเพื่อติดต้ังเซิรฟเวอร 

วางแถบน็อตยึดคลิป  บนพื้นท่ีวางท่ีเลือกไวของแร็ค  
 

 

b. จัดเรียงรูใสหมุดท่ีดานหนาของรางใหตรงกับน็อตยึดคลิปท่ีคุณเพิ่งวางลงบนแร็ค 

 

 

c. ขันสกรู M6 เขากับดานหนาของแร็คเพื่อยึดดานหนาของราง 

 
 

 
 

d. ขันสกรู M4 ยูนิเวอรซัลเขากับดานหลังของแร็คเพื่อยึดดานหลังของราง 
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• แร็คท่ีมีรูเกลียว #10-32  

a. เลือกพื้นท่ีวาง (ขึ้นอยูกับเซิรฟเวอรท่ีคุณจะติดต้ัง) ในแร็คเพื่อติดต้ังเซิรฟเวอร 

จัดเรียงรูใสหมุดท่ีดานหนาของรางใหตรงกับพื้นท่ีวางท่ีเลือกบนแร็ค 

 
 

 
 

b. ขันสกรู M6 หรือ #12-24 เขากับดานหนาของรางและยึดไวกับดานหนาของแร็ค 

 

 

 

c. ขันสกรู M4 ยูนิเวอรซัลเขากับดานหลังของแร็คเพื่อยึดดานหลังของราง 
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2. ติดต้ังเซิรฟเวอรลงบนราง 

 ดึงรางมาดานหนาจนกระท่ังรางเล่ือนช้ินในคลิกเขาท่ีสองครั้ง  

 คอยๆ ยกเซิรฟเวอรและเอียงใหเขาตําแหนงเหนือราง โดยใหเดือยการตอเช่ือมบนเซิรฟเวอรตรงกับรูสําหรับติดต้ังในรางเล่ือนช้ินใน  

 คอยๆ วางเซิรฟเวอรลงจนกระท้ังเดือยการตอเช่ือมดานหลังเล่ือนเขาไปในรูยึด จากน้ันวางเซิรฟเวอรใหเดือยการตอเช่ือมดานหนาเล่ือนเขาไปในรูยึดท่ีตรงกันบนราง 

ตรวจสอบใหแนใจวาเดือยการตอเช่ือมล็อคเขาท่ี เพื่อใหเซิรฟเวอรล็อคแนนดี 

ขอควรระวัง: ตรวจสอบใหแนใจวาใชคนยสองคนในการยกเซิรฟเวอร จะตองวางมือในตําแหนงท่ีแสดงในภาพ 

 

 

 

 

 

 

3. เล่ือนเซิรฟเวอรเขาไปในแร็ค 

 ยกคานล็อกบริเวณท้ังสองดานของราง 

 ดันเซิรฟเวอรเขาไปในแร็คจนสุด จนกวาจะคลิกเขาท่ี 

 
 

 

4. ยึดเซิรฟเวอรใหแนนหนากอนท่ีจะยายแร็ค หรือหากตองวางแร็คในพื้นท่ีเสี่ยง 

ตอการสั่นสะเทือน เปดสลักยึด  บริเวณดานหนาของเซิรฟเวอร จากน้ัน 

ขันสกรูใหแนน  
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อุปกรณจัดเก็บสายเคเบิลสําหรับรางเล่ือนแบบสกรูของ ThinkSystem 

หากตองการติดต้ังอุปกรณจัดเก็บสายเคเบิล (CMA) สําหรับรางเล่ือนแบบสกรูของ ThinkSystem โปรดดําเนินการดังตอไปน้ี: 

1. เลือกดานท่ีตองการติดต้ัง CMA 

ขอแนะนําใหคุณเช่ือมตอโครงยึด CMA เขากับดานขางฝงท่ีตรงขามกับแหลงจายไฟ (ดานซายมือของแร็ค หากมองจากดานหลังของแร็ค) 

วิธีการน้ีจะชวยใหคุณเขาถึงสายไฟดานหลังและแหลงจายไฟไดงายขึ้น 

• หากคุณเลือกจะติดต้ัง CMA ท่ีทางดานซาย ใหขามไปท่ีขั้นตอนท่ี 2 ทันที 

• หากคุณยังคงยืนยันจะติดต้ัง CMA ท่ีทางดานขวา (ฝงเดียวกับแหลงจายไฟ) ใหดําเนินการดังน้ี: 

 หมุนโครงยึดการติดต้ังของ CMA 180 องศา ตามภาพ 

 วาง CMA ไวทางดานขวา 

 ปรับโครงยึดท่ีปดบนปลายของแถบสนับสนุนตามท่ีแสดง 

 หมุนแถบสนับสนุนไปดานขวา 

ตรวจดูใหแนใจวาคุณปรับตําแหนงของ CMA และแถบสนับสนุนอยางถูกตอง และโครงยึดสายเคเบิลของ CMA หันขึ้นดานบน ตามภาพ 
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2. ติดต้ังแถบสนับสนุน CMA เขากับราง 

 สอดหมุดบนแถบสนับสนุนของ CMA ลงในชองท่ีดานหลังของราง  

 หมุนปลายอีกดานของแถบสนับสนุนเขาหารางอีกดานหน่ึง 

 

 
 

3. เช่ือมตอโครงยึดการติดต้ังบนแถบสนับสนุนเขากับโครงยึดดานนอก  
ท่ีปลายของราง 

 
 

 

4. เช่ือมตอโครงยึดการติดต้ัง CMA เขากับราง  

 เช่ือมตอโครงยึดการติดต้ังดานในบน CMA เขากับโครงยึดการติดต้ังดานใน 

ท่ีปลายของราง  

 เช่ือมตอโครงยึดการติดต้ังดานนอกบน CMA เขากับโครงยึดการติดต้ัง 

ดานนอกท่ีปลายของราง 

 
 

 
 

5. วาง CMA ลงบนแถบสนับสนุน และปดโครงยึดท่ีปด 

 จับแถบของโครงยึดท่ีปดลงและหมุนไปยังตําแหนงเปด  

 วาง CMA ลงบนแถบสนับสนุน และจากน้ัน หมุนโครงยึดท่ีปดลงกลับไป 

ยังตําแหนงปดตามเดิม 

เมื่อตองการหมุน CMA เพื่อเปดหรือปดแถบสนับสนุน 

คุณสามารถจับท่ีสวนยึดท่ีปดและหมุนไปยังตําแหนงเปดหรือปดได 

 

 
 

 

 

 

 หมุด 

คว่ําลง 
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6. เสียบสายไฟและสายเคเบิลอ่ืนๆ เขาดานหลังของเซิรฟเวอร เดินสายเคเบิลบน 

CMA ยึดสายเคเบิลท้ังหมดไวดวยท่ีรัดสาย และปดโครงยึด CMA 

 
 

 

 

7. ยึดสายเคเบิลใหเขาท่ีดวยท่ีรัดสายเคเบิล 

สายเคเบิลตองมัดรวมกันดวยท่ีรัดสายเพื่อการเคล่ือนไหวอยางเหมาะสม 
หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแนใจวา สายเคเบิลไมหอยลงตํ่ากวาพื้นท่ีของ U 

เพื่อปองกันไมใหสายพันกับเซิรฟเวอรท่ีอยูตํ่ากวา 
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รางแบบเสียดทานโดยไมตองใชเคร่ืองมือของ ThinkSystem 
หากตองการติดต้ังเซิรฟเวอรเขาไปในตูแร็คดวยรางแบบเสียดทานโดยไมตองใชเครื่องมือของ ThinkSystem โปรดดําเนินการดังตอไปน้ี: 

1. ถอดรางเล่ือนช้ินในของแตละรางออกมาตามขั้นตอนตอไปน้ี: 

ปลดสลักเพื่อดึงหรือแยกรางเล่ือนช้ินในออกจากสวนประกอบรางเล่ือน  

 
 

 

2. ใสรางเล่ือนช้ินในไปยังท้ังสองขางของตัวเครื่องตามขั้นตอนตอไปน้ี:  

จัดตําแหนงใหรูยึดท้ังสี่บนรางเล่ือนช้ินในอยูตรงกับเดือยการตอเช่ือมสําหรับ 

ยึดรางบริเวณดานขางของเซิรฟเวอร  

ดันรางเล่ือนช้ินในเขาไปตามภาพจนกวาเดือยการตอเช่ือมบนเซิรฟเวอรจะล็อค 

เขากับรางเล่ือนช้ินใน  

 
 

หมายเหตุ: ตรวจสอบใหแนใจวาสวน FRONT  หันไปทางดานหนาเสมอ 

เมื่อประกอบรางเล่ือนช้ินในเขากับเซิรฟเวอรหรือสวนประกอบรางเล่ือน  

3. ติดต้ังรางเล่ือนช้ินนอกกับเฟรมตามขั้นตอนตอไปน้ี: 

a. โครงยึดการติดต้ังดานหลัง 
 จัดตําแหนงหมุดบนสวนปลายดานหลังรางเล่ือนช้ินนอกใหอยูตรงกับ 

รูดานหลังแร็ค  

 ประกบโครงยึดดานหลังเขากับเฟรม จากน้ันดันรางเล่ือนช้ินนอกเขาไป 

ตามท่ีแสดง 

 เสียบแถบลงในชองท่ีสอดคลองกัน สลักจะล็อคเขาท่ีหลังจากน้ัน 

 

 

 

 

 

b. โครงยึดการติดต้ังดานหนา 
 เปดสลักดานหนาแลวจัดตําแหนงใหสวนปลายดานหลังรางเล่ือนช้ินนอก 

อยูตรงกับรูในแร็ค ตรวจสอบใหแนใจวาสวนปลายดานหนาและดานหลังของราง 

อยูในระนาบเดียวกัน 

 ดันรางเล่ือนเขาไปตามทิศทางท่ีแสดงไวในภาพจนกวาแถบโลหะจะสอด 

เขาไปในรู 

 ปดสลักดานหนาเพื่อล็อครางใหเขาท่ี 
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4. ทําการติดต้ังในขั้นสุดทายโดยใสเซิรฟเวอรเขาไปในตูตามขั้นตอนตอไปน้ี:  

 คอยๆ ยกเซิรฟเวอรขึ้นมาใหเซิรฟเวอรอยูตรงกับรางเล่ือน จัดตําแหนงของเซิรฟเวอรตามภาพ แลวดันเซิรฟเวอรเขาไปในแร็ค 

 ดึงสลักปลดล็อคไปทางขางหนา  

 ดันเซิรฟเวอรเขาไปในแร็คใหสุดจนกวาเซิรฟเวอรจะล็อคเขาท่ีและไดยินเสียงคลิก  

หมายเหตุ:  

• ตรวจสอบใหแนใจวารางเล่ือนช้ินประกอบกับรางเล่ือนช้ินนอกแนนเขาท่ีและเซิรฟเวอรต้ังอยูบนรางแนนดีแลว 

• ยึดเซิรฟเวอรใหแนนหนากอนท่ีจะยายแร็ค หรือหากตองวางแร็คในพื้นท่ีเสี่ยงตอการสั่นสะเทือน ขันสกรูสองตัว (รวมอยูในบรรจุภัณฑของชุดราง) 

เขากับดานหลังของแร็ค  
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