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คู่มือการตดิตั้งแร็ค  

 
เอกสารน้ีจะอธิบายขอ้มูลท่ีสาํคญัเก่ียวกบัชุดรางเล่ือนโดยไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือ และชุดรางเล่ือนโดยไม่ตอ้งใชมื้อท่ีมี CMA 1U/2U แต่ละบรรจุภณัฑข์องชุดรางจะมีอุปกรณ์ต่อไปน้ี: 

• รางฝ่ังซา้ยหน่ึงตวั 

• รางฝ่ังขวาหน่ึงตวั 

• สกรู M6 สองตวั 

ชุดรางเล่ือนโดยไม่ต้องใช้เคร่ืองมือ 

740 m m  (29 .13 in ch es)

 

ชุดรางเล่ือนโดยไม่ต้องใช้เคร่ืองมือทีม่ ีCMA 1U/2U 

820 m m  (32 .28 in ch es)

 

คุณอาจพบชุดรางเล่ือนโดยไมต่อ้งใชเ้คร่ืองมือ หรือชุดรางเล่ือนโดยไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือท่ีมี CMA 1U/2U  

• หากคุณซ้ือชุดรางเล่ือนโดยไมต่อ้งใชเ้คร่ืองมือ คุณสามารถซ้ือชุดอปัเกรด CMA 1U/2U สาํหรับชุดรางเล่ือนโดยไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือ เพื่อช่วยในการจดัการสายเคเบิลของคุณ 

• หากคุณซ้ือชุดรางเล่ือนโดยไมต่อ้งใชเ้คร่ืองมือ ท่ีมีชุด CMA 1U/2U ชุด CMA จะมาพร้อมกบัชุดราง ในการติดตั้ง CMA โปรดดูคู่มือการติดตั้งท่ีมาพร้อมกบั CMA 

คุณยงัสามารถถอดโครงยึด CMA เพื่อลดความยาวของชุดรางลง เพื่อใหส้ามารถปรับขนาดรางใหเ้ขา้กบัแร็คแบบต้ืน หรือแร็คท่ีมีอุปกรณ์แจกจ่ายกระแสไฟฟ้า (PDU) 

แนวตั้งท่ีดา้นหลงัได ้ในการถอดโครงยึด โปรดดู การถอดโครงยึด CMA ท่ีหนา้ 7 

มีรหสัคิวอาร์โคด้ (QR) สาํหรับดูวิดีโอขั้นตอนการติดตั้ง เพื่อช่วยเหลือคุณในการติดตั้งชุดราง คุณสามารถสแกนรหสั QR ชุดใดชุดหน่ึงดงัต่อไปน้ี เพื่อไปท่ีวิดีโอการติดตั้ง 

Youtube: 

 

Youku: 
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โปรดอ่านคําแนะนําด้านล่างก่อน 

โปรดดูเอกสารท่ีมาพร้อมกบัชุดแร็คสาํหรับขอ้มูลดา้นความปลอดภยัและการเดินสาย โปรดศึกษาคาํแนะนาํดา้นล่างต่อไปน้ี ก่อนดาํเนินการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เขา้กบัตูแ้ร็ค: 

• ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ในตูแ้ร็คท่ีมีคุณสมบติัตรงตามขอ้กาํหนดขอ้ใดขอ้หน่ึงต่อไปน้ี: 
− ความลึกตํ่าสุด 70 มม. (2.76 น้ิว) ระหวา่งแผน่ยึดดา้นหนา้และดา้นในของฝาหนา้ 
− ความลึกตํ่าสุด 214 มม. (8.43 น้ิว) ระหวา่งผนงัดา้นหลงัของแชสซีและดา้นในของฝาหลงั 
− ระยะห่างสูงสุดระหวา่งแผน่ยึดดา้นหนา้ถึงแผน่ยึดดา้นหลงั: 

- 864 มม. (34.00 น้ิว) สาํหรับชุดรางเล่ือนโดยไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือ ThinkSystem v2 
- 813 มม. (32.00 น้ิว) สาํหรับชุดรางเล่ือนโดยไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือ ThinkSystem v2 ท่ีไดรั้บการปรับปรุง 

− หากคุณตอ้งการติดตั้งรางและ 0U PDU เขา้ไปในตูแ้ร็คเดียวกนั ตูแ้ร็คจะตอ้งมีขนาดความสูงและความลึกตรงตามเกณฑต์่อไปน้ี: 
- 42U หรือสูงกวา่ 
- ลึกอยา่งนอ้ย 1000 มม. (39.37 น้ิว) หากไม่จาํเป็นตอ้งติดตั้ง CMA  
- ลึกอยา่งนอ้ย 1200 มม. (47.24 น้ิว) หากจาํเป็นตอ้งติดตั้ง CMA 

• ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ในตูแ้ร็คท่ีฝามีรูระบายอากาศเท่านั้น ถอดฝาแร็คและแผงดา้นขา้งออกเพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงขณะติดตั้งไดง้่ายข้ึน  

• วางแผนการติดตั้งอุปกรณ์ โดยเร่ิมจากชั้นล่างสุดของตูแ้ร็ค ติดตั้งอุปกรณ์ท่ีหนกัท่ีสุดไวช้ั้นล่างสุดของตูแ้ร็ค 

• โปรดดู คู่มือการบาํรุงรักษา หรือ คู่มือการติดตั้ง เซิร์ฟเวอร์สาํหรับขอ้กาํหนดดา้นอุณหภูมิอากาศภายในหอ้ง 

• อยา่ปิดกั้นช่องระบายอากาศ ซ่ึงโดยปกติควรมีพื้นท่ี 15 ซม. (6 น้ิว) เพื่อใหอ้ากาศถ่ายเทไดดี้ 
• อยา่ปล่อยใหมี้ช่องวา่งเหนือหรือใตเ้ซิร์ฟเวอร์ท่ีติดตั้งอยูใ่นตูแ้ร็ค และควรติดตั้งฝาครอบเสมอ เพื่อป้องกนัไม่ใหส่้วนประกอบของเซิร์ฟเวอร์เกิดความเสียหาย 

และเพื่อใหอ้ากาศถ่ายเทไดดี้ 

• อยา่ติดตั้งอุปกรณ์ใหย้ื่นออกมาจากตูแ้ร็คพร้อมกนัมากกวา่หน่ึงช้ิน 

• เม่ือมีอุปกรณ์หลายช้ินในตูแ้ร็ค อยา่เสียบอุปกรณ์จนเกินท่ีเตา้รับไฟฟ้าจะสามารถรับได ้

 

ข้อควรระวงั: 

ใช้วธีิปฏบิัตทิีป่ลอดภัยเม่ือต้องทาํการยก 

   

      ≥ 18 กก. (39.7 ปอนด)์ 

      < 32 กก. (70.5 ปอนด)์ 

      ≥ 32 กก. (70.5 ปอนด)์ 

     < 55 กก. (121.2 ปอนด)์ 

       ≥ 55 กก. (121.2 ปอนด)์ 

      < 100 กก. (220.5 ปอนด)์ 

 

 

ข้อควรระวงั: ห้ามวางส่ิงของใดๆ 

บนอุปกรณ์ทีต่ดิตั้งอยู่บนตู้แร็ค 
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การติดตั้งชุดรางเล่ือน 

หวัขอ้น้ีแสดงคาํแนะนาํเก่ียวกบัวิธีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เขา้ไปในตูแ้ร็คดว้ย ชุดรางเล่ือนโดยไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือท่ีมี CMA 1U/2U ขั้นตอนการติดตั้งน้ียงัใชไ้ดก้บั 

ชุดรางเล่ือนโดยไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือ 

1. ติดตั้งโครงยดึดา้นหลงัของรางซา้ยจากดา้นหนา้ของตูแ้ร็ค 

ข้อคาํนึง: คุณตอ้งติดตั้งโครงยดึดา้นหลงัของรางก่อนติดตั้งโครงยึดดา้นหนา้ 

ชุดรางมีทั้งหมดสองชุด คือชุดรางดา้นซา้ย (กาํกบัดว้ยอกัษร L) และชุดรางดา้นขวา (กาํกบัดว้ยอกัษร R) คุณสามารถติดตั้งรางเขา้กบัตูแ้ร็คโดยใชรู้ส่ีเหล่ียมหรือรูกลมกไ็ด ้

ทาํตามขั้นตอนเพื่อติดตั้งรางแต่ละชุดเขา้กบัแผน่ยึด  

 เล่ือนรางดา้นนอกไปดา้นหลงัของตูแ้ร็คจนสุด 

 จดัเรียงรูท่ีดา้นหลงัของรางเล่ือน ใหต้รงกบัรูของแผน่ยึดดา้นหลงัของแร็ค  

 ประกบแผน่ยึดดา้นหลงัเขา้กบัโครงยึดโดยดนัรางเล่ือนออกมาดา้นนอกของตูแ้ร็ค ตามท่ีแสดงในภาพจนกระทัง่สลกัดา้นหลงัเปิดออก  

 ดนัรางไปดา้นหลงัจนกวา่หมุดจะเขา้ตาํแหน่งกบัรูท่ีตรงกนั และสลกัดา้นหลงัหมุนกลบัไปยงัตาํแหน่งปิด  

 

หมายเหตุ: การติดตั้งในแร็ครูเกลียวไดรั้บการรองรับโดยชุดรางเล่ือนโดยไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือ ThinkSystem v2 ท่ีไดรั้บการปรับปรุง แต่ไม่รองรับโดยชุดรางเล่ือนโดยไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือ 

ThinkSystem v2 การติดตั้งชุดรางสองประเภทต่อไปน้ีเขา้กบัรูส่ีเหล่ียมหรือรูกลมจะใชว้ิธีเดียวกนั 
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2. ติดตั้งโครงยดึดา้นหนา้ของรางเล่ือนฝ่ังซา้ย 

 เล่ือนรางชุดในไปดา้นหลงัจนสุด เพื่อใหส้ลกัดา้นหนา้เปิดได ้

 

 หมุนสลกัดา้นหนา้และจดัเรียงตาํแหน่งหมุดท่ีดา้นหนา้ของรางเล่ือนใหต้รงกบัรูบนแผน่ยึดดา้นหนา้ของแร็ค 

 ดึงชุดรางทั้งหมดมาดา้นหนา้จนกวา่สลกัจะทะลุผา่นรู 

 ปลดสลกัดา้นหนา้เพื่อลอ็ครางใหเ้ขา้ท่ี  

 

3. ทาํซํ้าขั้นตอน 1 และ 2 เพื่อติดตั้งรางฝ่ังขวาเขา้กบัอีกดา้นของตูแ้ร็ค 

4. หากคุณตอ้งการจดัส่งแร็คท่ีติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ หรือวางแร็คในพื้นท่ีท่ีเส่ียงต่อการสัน่สะเทือน ใหติ้ดตั้งสกรู M6 เขา้ท่ีดา้นหลงัของรางเล่ือน  
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5. ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เขา้กบัรางดา้นใน 

 ดึงรางมาดา้นหนา้ จนกระทัง่รางดา้นในคลิกเขา้ท่ีสองคร้ัง  

 ค่อยๆ ยกเซิร์ฟเวอร์และเอียงใหเ้ขา้ตาํแหน่งเหนือราง โดยใหเ้ดือยการต่อเช่ือมบนเซิร์ฟเวอร์ตรงกบัรูสาํหรับติดตั้งบนชุดรางดา้นใน  

 ค่อยๆ วางเซิร์ฟเวอร์ลงจนกระทั้งเดือยการต่อเช่ือมดา้นหลงัเล่ือนเขา้ไปในรูยึด จากนั้นวางเซิร์ฟเวอร์ใหเ้ดือยการต่อเช่ือมดา้นหนา้เล่ือนเขา้ไปในรูยึดท่ีตรงกนับนราง 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เดือยการต่อเช่ือมลอ็คเขา้ท่ี เพื่อใหเ้ซิร์ฟเวอร์ลอ็คแน่นดี 

ข้อควรระวงั: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใชค้นยกสองคนในการยกเซิร์ฟเวอร์ จะตอ้งวางมือในตาํแหน่งท่ีแสดงดงัภาพ 

 

 

 

 

 

6. เล่ือนเซิร์ฟเวอร์เขา้ไปในแร็ค 

 ยกคานลอ็กบริเวณทั้งสองดา้นของราง 

 ดนัเซิร์ฟเวอร์เขา้ไปในแร็คจนสุด จนกวา่จะคลิกเขา้ท่ี 

 
 

7. ยึดเซิร์ฟเวอร์ใหแ้น่นหนาก่อนท่ีจะยา้ยแร็ค 

หรือหากตอ้งวางแร็คในพื้นท่ีเส่ียงต่อการสัน่สะเทือน เปิดสลกัยึด  
บริเวณดา้นหนา้ของเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นขนัสกรูใหแ้น่น . 
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หากตอ้งการถอดเซิร์ฟเวอร์จากชุดราง โปรดดาํเนินการดงัต่อไปน้ี:  

 กดท่ีจุดสมัผสัสีนํ้าเงินบริเวณดา้นหนา้ทั้งสองฝ่ังของชุดรางดา้นใน 

 ค่อย ๆ หมุนเซิร์ฟเวอร์ข้ึนดา้นบน 

 ยกเซิร์ฟเวอร์ออกจากชุดราง 
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การถอดโครงยดึ CMA 
เม่ือตอ้งการถอดโครงยึด CMA ออกจากชุดรางเล่ือนโดยไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือท่ีมี CMA 1U/2U ใหป้ฏิบติัตามขั้นตอนต่อไปน้ี ก่อนท่ีคุณติดตั้งรางในแร็คลงบนแร็ค  

1. ดึงรางเล่ือนออกมาจนสุด ตามท่ีแสดงในภาพประกอบต่อไปน้ี 

 

2. ถอดโครงยึด CMA ออกจากชุดรางโดยใชไ้ขควงหกเหล่ียมขนาด T8  
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ฉบับตีพมิพ์คร้ังท่ีหน่ึง (มีนาคม 2020) 

ประกาศเก่ียวกบัสิทธ์ิแบบจาํกดัและไดรั้บการกาํหนด: หากมีการนาํเสนอขอ้มูลหรือซอฟตแ์วร์ตามสัญญา General Services Administration (GSA) การใช ้การผลิตซํ้ า 

หรือการเปิดเผยจะเป็นไปตามขอ้จาํกดัท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาหมายเลข GS-35F-05925 

ช่ือผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีปรากฏ ณ ท่ีน้ีเป็นเคร่ืองหมายการคา้หรือเคร่ืองหมายบริการของเจา้ของช่ือนั้นๆ 


