
 
Lenovo ThinkSystem SR670 V2  
タイプ 7Z22、7Z23 
クイック・スタート 

  

内容物 
 

 SR670 V2 
 印刷資料 

 
万一、品物が不足または損傷していた場合は、お買い上げの販売店にご連絡

ください。ご購入を証明する書類は必ず保存しておいてください。保証サー

ビスを受ける際にそれらが必要になる場合があります。 
 

略図 
 

サーバー前面図 
4-DW GPU モデル – 2.5 型ドライブ構成 

 

 前面パネル  PCIe スロット 3-6 

 ドライブ活動 LED (緑色)  PCIe スロット 1-2* 

 ドライブ状況 LED (黄色)  
2.5 型ドライブ・ベイ  
(ベイ 0-7) 

 前面出入力モジュール   

*サーバー構成による。詳細については、メンテナンス・マニュアルを参照

してください。 
 

4-DW GPU モデル – 3.5 型ドライブ構成 

 
 前面パネル  PCIe スロット 3-6 

 ドライブ活動 LED (緑色)  PCIe スロット 1-2* 

 ドライブ状況 LED (黄色)  
3.5 型ドライブ・ベイ  
(ベイ 0-3) 

 前面出入力モジュール   

*サーバー構成による。詳細については、メンテナンス・マニュアルを参照

してください。 
 

 
 
 
 
 

8-DW GPU モデル 

 
 

EDSFF ドライブ・ケージ・ 
カバー  PCIe スロット 3-10 

 前面パネル  

• 前面出入力モジュール*、 
または 

• PCIe スロット 1-2* 

 ドライブ活動 LED (緑色)  
EDSFF ドライブ・ベイ  
(ベイ 0-5)  

 ドライブ状況 LED (黄色)    

*サーバー構成による。詳細については、メンテナンス・マニュアルを参照し

てください。 
SXM GPU モデル 

 
 前面パネル  前面出入力モジュール 

 2.5 型ドライブ・ベイ (ベイ 0-7) *  PCIe スロット 1-2 

 ドライブ活動 LED (緑色)  GPU-L2A アセンブリー 

 ドライブ状況 LED (黄色)    

*サーバー構成による。詳細については、メンテナンス・マニュアルを参照し

てください。 

サーバー背面図 

 

 
PCIe ライザー 1  
(PCIe スロット 15-16) * 

 
USB 3.2 Gen 1 コネクター  
(合計 3 つのコネクター) 

 
PCIe ライザー 2 (PCIe スロッ

ト 20-21) * 
 VGA コネクター 

 パワー・サプライ・ユニット  1 GB RJ45 システム管理ポート 

 NMI ボタン  
OCP 3.0 イーサネット・アダ

プター* 
*サーバー構成による。詳細については、メンテナンス・マニュアルを参照し

てください。 



技術仕様 
 
寸法および重量 
 高さ: 131 mm (5.16 インチ) 
 奥行き: 953.1 mm (37.52 インチ) 
 幅 ( EIA フランジ付き): 482 mm (18.97 インチ) 
 重量:  

• 4-DW GPU モデル: 約 36.7 kg (81 lbs.) 
• 8-DW GPU モデル: 約 39 kg (86 lbs.) 
• SXM GPU モデル: 約 39.5 kg (87 lbs.) 

 
プロセッサー 
この計算ノードには、Intel Xeon プロセッサー・スケーラブル・ファミ

リーの以下のプロセッサーが最大 2 つまで搭載されています。 
 Intel Xeon® Platinum プロセッサー 
 Intel Xeon® Gold プロセッサー 
 Intel Xeon® Silver プロセッサー 

メモリー 
 最小: 32 GB 
 最大:  

 RDIMM: 2 TB 
 Persistent Memory Module (PMEM) + RDIMM: 3 TB 

 タイプ:  
 DDR4 RDIMM 
 Persistent Memory Module (PMEM) 

 スロット: 最大 16 個の PMEM をサポートする DIMM スロット 32 個 
 
ストレージ 
 4-DW GPU モデルは、最大次のものをサポートします。 

 8 台の 2.5 型ホット・スワップ SAS/SATA/NVME ドライブ 
 4 台の 3.5 型ホット・スワップ SATA ドライブ 

 8-DW GPU モデルは、最大 6 台のホット・スワップ EDSFF ドライブ

をサポートします 
 SXM GPU モデルは、4 台または 8 台の 2.5 型ホット・スワップ 

NVME ドライブをサポートします 
 

GPU 
 4-DW GPU モデルは、最大 4 つの DW FH/FL PCIe 4.0 x16 GPU をサ

ポートします 
 8-DW GPU モデルは、最大 8 つの DW FH/FL PCIe 4.0 x16 GPU をサ

ポートします 
 SXM GPU モデルは、1 セットの HGX A100 4-GPU をサポートします 

 
ネットワーキング 
 OCP 3.0 イーサネット・アダプター 
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システムのセットアップ 
1. 必要な計算ノード・コンポーネントを取り付けます。 
2. シャーシに計算ノードを取り付けます。 
3. シャーシが電源に接続されていることを確認します。 
4. 管理コントローラーをネットワークに接続します。 
5. 計算ノードの電源をオンにします。 
6. システムを構成します。 

 
ハードウェア・オプションの取り付けおよびシステムの構成の詳細情報につ

いては、以下のウェブサイトを参照してください。
http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/SR670V2/introduction.html 

 
サポートが必要になったら 
 

リンク QR コード 
 

 

Lenovo Press  
(製品ガイドおよびホワイト・

ペーパー) 
 
https://lenovopress.com/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Lenovo System x サーバー・

フォーラム  
 

https://forums.lenovo.com/t5/Da
tacenter-Systems/ct-p/sv_eg  

 

 
 
  

 

Lenovo サポート – SR670 V2 
(ドライバーおよびソフトウェ

アを含む) 
 
http://datacentersupport.lenovo.
com/products/servers/thinksyst
em/SR670v2 

 

 
 
 
 
 

 

 

Lenovo 製品セキュリティー・

アドバイザリー 
 
http://support.lenovo.com/us/en
/product_security/home  

 

 
  

 

Lenovo Server Proven (互換性

情報) 
 

https://static.lenovo.com/us/en/
serverproven/index.shtml  
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