
レール取り付けガイド

レール・キット部品在庫
レール・キットには、以下の部品が含まれています:

1 レール (左側) × 1 3 M5 ねじ × 2

2 レール (左側) × 1 4 ワッシャー × 2

注：
• このキットは、四角い穴と丸い穴のラックに取り付けることができます。
• 不足している部品がある場合は、お住いの地域のサポートにご連絡ください。

はじめにこのガイドラインをお読みください
レール・キットおよびシステムをラックに取り付ける前に、以下のガイドラインをお読みください。

• レールの移動距離は 920 mm (36.22 インチ) です。
• サーバーを、以下の要件を満たすラックに取り付けます。

– 前部取り付けフランジと前面ドア内側の間の最小奥行きが 150 mm (5.91 インチ) であること。
– シャーシ背面の壁と背面ドア内側の間の最小奥行きが 125 mm (4.92 インチ) であること。
– 前部取り付けフランジと背面取り付けフランジの間の最大距離が 812.8 mm (32.00 インチ) であること。
– レールと 0U PDU を同じラックにインストールする場合は、ラックに次の高さおよび奥行きが

必要です。

- 高さ 42U 以上
- CMA なしの場合: 奥行が 1185 mm (46.65 インチ) 以上であること。

– システムは、穴の開いたドアがあるラックのみに取り付けます。取り付け時に簡単に手が届くよ
うに、ラックのドアとサイド・パネルを取り外してください。

– 複数のユニットを取り付ける場合は、まず最も重いデバイスをラックの最下部に取り付けます。
– 室温の要件については、システムの「メンテナンス・マニュアル」または「セットアップ・ガイ

ド」を参照してください。
– 吸気口はふさがないでください。適切に通気するため、15 cm (6 インチ) 以上のスペースを確保

してください。
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– ラックに取り付けられているシステムの上または下の空いているスペースを空のままにしないでくだ
さい。システム・コンポーネントへの損傷防止のために、フィラー・パネルを必ず取り付けて空いて
いるスペースを覆い、適切に通気を行います。

– 複数のシステムを同時にラックから引き出したままにしないでください。
– ラックに複数のデバイスを取り付けた場合、電源コンセントの過負荷に注意してください。

S036

18 ～ 32 kg (39 ～ 70 ポンド) 32 ～ 55 kg (70 ～ 121 ポンド)

R006

警告：
ラックに装着されたデバイスを棚として使⽤する場合
を除いて、ラックに装着されたデバイスの上にはもの
を置かないでください。
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レール・キットをラックに取り付ける
注：レールは次の図に示すように伸ばすことができます。

ステップ 1. 最初に取り付けたいレールを選択します。
ステップ 2. レールが最も短いポジションに収まっていることを確認します。
ステップ 3. レールをラックに取り付けます。最初は背面から、しだいに前面へと進みます。

ラック背⾯ ラック前⾯

① ラック・キャビネットの内側から、レー
ル・マウント・ピンをラック・フランジの
穴の位置に合わせます。ピンとフックがフ
ランジの穴に入るようレールをスライドさ
せます。

注：ラックの穴は四角形または円形です。

② レール・マウント・ピンをラック・フラン
ジの穴の位置に合わせします。次に、レール
を前方にスライドさせ、ピンとフックをラッ
ク・フランジの穴に挿入します。
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1 マウント・ピン

2 ラッチ

3 フック

1 正方形の穴のラック

2 円形の穴のラック

ステップ 4. フックが引っかかっているか調べ、レールが飛び出さないように前後にスライドさせて、
レールがフランジの穴にしっかりと固定されていることを確認します。

ステップ 5. 手順 2 から 手順 4 までを繰り返してその他のレールを取り付けます。
ステップ 6. サーバーの取り付けを行う。システムのメンテナンス・マニュアルまたはセットアップ・ガ

イドを参照してください。
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ラックからレールを取り外す
ステップ 1. レールからサーバーを取り外す。システムのメンテナンス・マニュアルまたはセットアッ

プ・ガイドを参照してください。
ステップ 2. レールがラックの背面に固定されている場合は、ねじを外してレールをラックから外します。
ステップ 3. ラックからレールを取り外します。

ラック前⾯

1 ラッチ

ラック背⾯

1 ラッチ

① ラッチをフランジの穴に向けて引きます。

② レールを後方にスライドして、フランジの
穴からピンを取り出します。

① ラッチをフランジの穴に向けて引きます。

② レールを後方にスライドして、フランジの
穴からピンを取り出します。
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