
滑軌安裝手冊

滑軌套件零件庫存
滑軌套件包含下列零件：

1 一個左滑軌 3 兩顆 M5 螺絲

2 一個右滑軌 4 兩個墊圈

附註：
•此套件可以安裝在方孔和圓孔機架中。
•如果缺少任何零件，請聯絡您當地的支援中心。

請先閱讀這些準則
在將滑軌套件和系統安裝到機架之前，請先閱讀下列準則。

•滑軌伸縮距離為 920 公釐（36.22 吋）

•將系統安裝到符合下列需求的機架中：

–前裝載凸緣和前門內部之間的最小深度為 150 公釐（5.91 吋）。

–機箱後壁和後門內部之間的最小深度為 125 公釐（4.92 吋）。

–前裝載凸緣和後裝載凸緣之間的最大距離為 812.8 公釐（32.00 吋）。

–如果您想要安裝滑軌與 0U PDU 至相同機架，機架必須符合下列高度及深度需求：

- 42U 或以上

- 不含 CMA：至少 1185 公釐（46.65 吋）深

–僅將系統安裝到有網狀式通風門的機架。安裝期間，請卸下機架門與側面板，以方便作業。

–安裝多個裝置時，先從安裝最重的裝置到機架的最下方開始。

–請參閱系統維護手冊或設定手冊，以瞭解室溫的需求。

–請勿擋住任何通風孔。保留至少 15 公分（6 吋）的空間，以確保適當的氣流。

–請勿讓安裝在機架中的系統上方或下方有閒置空間。為防止系統元件損壞，請一律安裝充填板以覆蓋閒
置空間，並確保有適當的空氣循環。

–請勿讓一部以上的系統同時滑出機架。
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–機架中安裝有多個裝置時，請勿使電源插座超載。

S036

18 - 32 公斤（39 - 70 磅） 32 - 55 公斤（70 - 121 磅）

R006

警告：
請勿在裝載於機架的裝置上⾯放置任何物體，除⾮裝載
於機架上的裝置預定做為擱架使⽤。
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將滑軌套件安裝到機架
附註：滑軌是可延伸的，如下圖所示。

步驟 1. 選取您想要安裝的第一個滑軌。

步驟 2. 確定滑軌已縮至最短的位置。

步驟 3. 依照從後到前的順序，將滑軌安裝到機架上。

機架背⾯ 機架正⾯

① 從機櫃的內部，將滑軌安裝插腳對齊機架凸緣
孔。滑動滑軌，使插腳和連結鉤進入凸緣孔。

附註：機架上的孔將會是方形或圓形的。

② 將滑軌安裝插腳對齊機架凸緣孔；然後，將滑
軌向前滑動，並將插腳和連結鉤插入機架凸緣孔。
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1 安裝插腳

2 閂鎖

3 連接鉤

1 方孔機架

2 圓孔機架

步驟 4. 請檢查是否已連接固定鉤，並前後滑動，確保滑軌不會彈出，以確定滑軌均牢牢嚙合在凸緣孔中。

步驟 5. 重複步驟 2 至步驟 4，以安裝另一個滑軌。

步驟 6. 繼續安裝伺服器。請參閱系統維護手冊或設定手冊。
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從機架卸下滑軌
步驟 1. 從滑軌卸下伺服器。請參閱系統維護手冊或設定手冊。

步驟 2. 如果滑軌固定到機架背面，請鬆開螺絲以將滑軌脫離機架。

步驟 3. 從機架卸下滑軌。

機架正⾯

1 閂鎖

機架背⾯

1 閂鎖

① 將閂鎖拉向凸緣孔。

② 將滑軌向後滑動，以使插腳脫離凸緣孔。

① 將閂鎖拉向凸緣孔。

② 將滑軌向後滑動，以使插腳脫離凸緣孔。
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