
ThinkSystem 
레일 설치 안내서 
이 지침을 먼저 읽으십시오. 
안전 정보, 배선 정보 및 다음 지침에 대해서는 랙 캐비넷과 함께 제공되는 설명서를 검토하십시오. 

• 최고 실내 온도에 관해서는 서버/솔루션 설치 안내서를 참조하십시오. 
• 서버/솔루션 설명서를 보려면 다음 링크로 이동하십시오. 

 
- Lenovo Docs: 
https://pubs.lenovo.com/ 
- Lenovo Docs System X: 
https://pubs.lenovo.com/systemx 

 
• 통풍구를 차단하지 마십시오. 일반적으로 뒤쪽에 15cm(6인치)의 공간과 앞쪽에 5cm(2인치)의 공간이 있으면 
적절한 공기 흐름을 제공합니다. 

• 랙의 사용하지 않는 공간을 열어 두지 마십시오. 필러를 사용해 따뜻한 공기의 재순환을 막아야 합니다. 
• 앞면 및 뒷면 도어에 구멍이 있는 랙 또는 뒷면 도어 열교환기가 장착된 랙에만 서버/솔루션을 설치하십시오. 
• 랙 캐비넷의 맨 아래부터 장치를 설치하십시오. 
• 랙 캐비넷의 맨 아래에 가장 무거운 장치를 설치하십시오. 
• 랙 캐비넷에서 두 개 이상의 장치를 동시에 밖으로 확장하지 마십시오. 
• 앞면 EIA 플랜지 앞면에 50mm(1.97인치)의 최소 베젤 공간을 확보할 수 있는지 확인하십시오. 
• 뒷면 EIA 플랜지의 뒷면에 케이블을 관리 및 배선할 수 있는 공간이 충분히 있는지 확인하십시오. 
• 다음 요구사항을 충족하는 랙에 서버를 설치하십시오. 

- 앞면 마운팅 플랜지와 앞면 도어 내부 사이의 최소 깊이는 70mm(2.76인치)입니다. 
- 뒷면 마운팅 플랜지와 뒷면 도어 내부 사이의 최소 깊이는 150mm(5.9인치)입니다. 
- 앞면 및 뒷면 마운팅 플랜지 사이의 최소 깊이는 711.2mm(28인치), 최대 깊이는 914.4mm(36인치)입니다. 

• 항상 랙 캐비넷의 밑면부터 서버/솔루션과 옵션 장치를 설치하십시오. 
• 항상 랙 캐비넷의 밑면에 가장 무거운 장치를 설치하십시오. 
• 항상 리프트 도구를 사용하여 서버/솔루션을 이동하십시오. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://pubs.lenovo.com/
https://pubs.lenovo.com/systemx


레일 키트 상자 내용물 

레일 키트 패키지에 포함된 항목은 다음과 같습니다.  

 

 누락된 부품이 있으면 대리점에 문의하십시오. 

 이 키트는 사각 랙 플랜지 또는 원형 랙 플랜지에 설치할 수 있습니다. 

 

랙에 레일 키트 설치 

1. 양쪽 레일을 접으십시오. 

 

2. 랙에 레일을 설치하십시오 

 레일의 하단 가장자리를 서버를 고정하려는 하단 U에 맞추고 레일 포스트를 EIA 플랜지의 구멍에 

맞추십시오. 

 뒷면 레일 포스트를 뒷면 EIA 플랜지의 구멍에 삽입하고 잠금 고리를 결합하십시오. 

 앞면 레일 포스트를 앞면 EIA 플랜지의 구멍에 삽입하고 잠금 고리를 결합하십시오. 

참고: 레일이 잘못 정렬된 경우 레일에서 잠금 고리 해제를 눌러 고리를 분리한 다음 레일을 제거하고 다시 

설치하십시오. 



 

3. 랙에 레일을 고정하십시오. 

참고: 모든 M5 육각 머리 나사를 느슨하게 설치한 다음 토크 드라이버를 사용해 20kgf-cm/17lbf·인치의 토크로  

각 나사를 조이십시오. 

 

완료한 후에:  

랙에 서버/솔루션을 설치하는 방법은 서버/솔루션 설명서를 참조하십시오. 

 

랙에서 레일 키트 제거 

1. 서버/솔루션 제거를 준비하십시오. 

 서버/솔루션을 끄십시오. 

 외부 케이블을 분리하고 필요한 경우 케이블에서 케이블 타이를 푸십시오. 

 랙에서 서버/솔루션을 제거하십시오 (지침은 서버/솔루션 설명서를 참조하십시오). 

 



2. 랙에서 레일을 제거하십시오. 

 레일에서 나사를 제거하십시오(레일당 나사 2개, 앞면에 1개 및 뒷면에 1개). 

 레일에서 잠금 고리 해제를 눌러 랙에서 레일을 제거하여 고리를 푼 다음 포스트를 EIA 플랜지의 구멍에서 

밀어내십시오.  
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