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第 1 章 記憶體模組安裝準則
在您的伺服器中選取及安裝記憶體模組時，請務必遵循多項準則。

記憶體安裝需求：

•每個 DIMM 上的標籤都會指出 DIMM 類型。此資訊的格式為 xxxxx nRxxx PC4-xxxxx-xx-xx-xxx。
其中 n 指出 DIMM 是單排 (n=1) 或雙排 (n=2)。

• 每個處理器至少需要一個 DIMM。每個處理器至少安裝六個 DIMM，以達到良好效能。

•下表包含所有適用的不同類型 DIMM 的組合：

表格 1. DIMM 相容性

DIMM 類型 RDIMM LRDIMM 3DS-RDIMM

RDIMM V X X

LRDIMM X V X

3DS-RDIMM X X V

•當您更換 DIMM時，伺服器提供自動 DIMM啟用功能，您不需要使用 Setup Utility 手動啟用新的 DIMM。

注意：

• 可在相同通道中混用 x4 和 x8 DIMM。

•安裝相同速度的 DIMM，以達到最佳效能。否則，BIOS 將會找出最低速度並在所有通道中執行。

•請務必先在最遠的 DIMM 插槽中插入排數最多的 DIMM，接著是最近的 DIMM 插槽。

© Copyright Lenovo 2017, 2023 1
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第 2 章 記憶體模組安裝規則和順序
記憶體模組必須根據您實作的記憶體配置，以及在伺服器中安裝的處理器和記憶體模組的數目，依特定
順序進行安裝。

附註：對於第一代 (Skylake) 和第二代 (Cascade Lake) Intel Xeon 處理器，支援的記憶體模組清單各
有不同。請務必安裝相容的記憶體模組，避免系統錯誤。 如需受支援 DIMM 的清單，請參閱：
https://serverproven.lenovo.com/。

ThinkSystem SR850 伺服器支援下列記憶體配置和插入順序：

• 第 4 頁 「獨立記憶體模式」

–第 6 頁 「安裝順序︰兩個處理器的獨立記憶體模式」
–第 7 頁 「安裝順序︰四個處理器的獨立記憶體模式」

• 第 11 頁 「記憶體鏡映模式」

–第 13 頁 「安裝順序︰兩個處理器的記憶體鏡映」
–第 14 頁 「安裝順序︰四個處理器的記憶體鏡映」

• 第 16 頁 「記憶體備用模式」

–第 18 頁 「安裝順序︰兩個處理器的記憶體備用」
–第 19 頁 「安裝順序︰四個處理器的記憶體備用」

DC Persistent Memory Module (DCPMM) 支援下列記憶體配置和插入順序。

• 第 22 頁 「應用直連模式」

–第 22 頁 「安裝順序︰兩個處理器的應用直連模式」
–第 24 頁 「安裝順序︰四個處理器的應用直連模式」

• 第 26 頁 「記憶體模式」

–第 26 頁 「安裝順序︰兩個處理器的記憶體模式」
–第 27 頁 「安裝順序︰四個處理器的記憶體模式」

• 第 28 頁 「混合式記憶體模式」

–第 28 頁 「安裝順序︰兩個處理器的混合記憶體模式」
–第 29 頁 「安裝順序︰四個處理器的混合記憶體模式」
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獨立記憶體模式
在獨立記憶體模式中，可依任何順序在記憶體通道中插入 DIMM，而且您可以在沒有符合需求的情況下，依
任何順序插入每一個處理器的所有通道。獨立記憶體模式提供最高等級的記憶體效能，但缺少故障遷移保
護。獨立記憶體模式的 DIMM 安裝順序取決於伺服器中安裝的處理器和記憶體模組的數目。

圖例 1. 處理器及記憶體模組佈置：處理器 1 和 2

表格 2. 處理器及記憶體模組佈置：處理器 1 和 2

1 DIMM 1-6 4 DIMM 7-18

2 DIMM 19-24 5 處理器 1

3 處理器 2
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圖例 2. 處理器及記憶體模組佈置：處理器 3 和 4

表格 3. 處理器及記憶體模組佈置：處理器 3 和 4

1 處理器 3 4 DIMM 43-48

2 DIMM 31-42 5 DIMM 25-30

3 處理器 4

表格 4. 處理器周圍 DIMM 的通道及插槽資訊

插槽 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0

通道 通道 2 通道 1 通道 0 通道 0 通道 1 通道 2

DIMM 編號（處
理器 1）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DIMM 編號（處
理器 2）

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

DIMM 編號（處
理器 3）

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

DIMM 編號（處
理器 4）

37 38 39 40 41 42

處理器

43 44 45 46 47 48

獨立記憶體模式準則：

•個別記憶體通道可以不同的 DIMM 計時來執行，但所有通道皆必須以相同的介面頻率執行。

• 先插入記憶體通道 0。

• 記憶體通道 1 是空的，或與記憶體通道 0 的插入相同。

•記憶體通道 2 是空的，或與記憶體通道 1 的插入相同。

• 在每個記憶體通道中，先插入插槽 0。

• 如果記憶體通道有兩個 DIMM，在插槽 0 中插入排數較高的 DIMM。

每個支援的處理器配置適用的獨立記憶體模式 DIMM 插入順序為：

•第 6 頁 「安裝順序︰兩個處理器的獨立記憶體模式」
•第 7 頁 「安裝順序︰四個處理器的獨立記憶體模式」
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安裝順序︰兩個處理器的獨立記憶體模式
伺服器中安裝兩個處理器時，獨立（非鏡映）記憶體模式適用的記憶體模組安裝順序。

下表顯示安裝兩個處理器時，獨立記憶體模式適用的 DIMM 插入順序。
• 處理器 1 和 2 安裝在主機板上。

附註：在記憶體升級期間新增一或多個 DIMM 時，您可能會需要卸下一些已經安裝到新位置的 DIMM。

表格 5. 包含兩個處理器的獨立模式

總計 處理器 1 處理器 2 總計

DIMM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 DIMM

2 8 20 2

3 5 8 20 3

4 5 8 17 20 4

5 5 8 10 17 20 5

6 5 8 10 17 20 22 6

7 3 5 8 10 17 20 22 7

8 3 5 8 10 15 17 20 22 8

9 3 5 8 10 12 15 17 20 22 9

10 3 5 8 10 12 15 17 20 22 24 10

11 1 3 5 8 10 12 15 17 20 22 24 11

12 1 3 5 8 10 12 13 15 17 20 22 24 12

13 1 3 5 7 8 9 10 13 15 17 20 22 24 13

14 1 3 5 7 8 9 10 13 15 17 19 20 21 22 14

15 3 4 5 6 7 8 9 10 13 15 17 19 20 21 22 15

16 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 16

17 1 3 5 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 17

18 1 3 5 7 8 9 10 11 12 13 15 17 19 20 21 22 23 24 18

19 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17 19 20 21 22 23 24 19

20 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 20

21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17 19 20 21 22 23 24 21

22 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 22

23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 23

24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24
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安裝順序︰四個處理器的獨立記憶體模式
伺服器中安裝四個處理器時，獨立（非鏡映）記憶體模式適用的記憶體模組安裝順序。

下表顯示安裝四個處理器時，獨立記憶體模式適用的 DIMM 插入順序。
• 處理器 1 和 2 安裝在主機板上。
•處理器 3 和 4 安裝於處理器和記憶體擴充匣。

附註：在記憶體升級期間新增一或多個 DIMM 時，您可能會需要卸下一些已經安裝到新位置的 DIMM。

表格 6. 四個處理器的獨立模式（處理器 1 和 2，伺服器中安裝的 DIMM 總數為 4 到 24 個）

總計 處理器 1 處理器 2 總計

DIMM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 DIMM

4 8 20 4

5 5 8 20 5

6 5 8 17 20 6

7 5 8 17 20 7

8 5 8 17 20 8

9 5 8 10 17 20 9

10 5 8 10 17 20 22 10

11 5 8 10 17 20 22 11

12 5 8 10 17 20 22 12

13 3 5 8 10 17 20 22 13

14 3 5 8 10 15 17 20 22 14

15 3 5 8 10 15 17 20 22 15

16 3 5 8 10 15 17 20 22 16

17 3 5 8 10 12 15 17 20 22 17

18 3 5 8 10 12 15 17 20 22 24 18

19 3 5 8 10 12 15 17 20 22 24 19

20 3 5 8 10 12 15 17 20 22 24 20

21 1 3 5 8 10 12 15 17 20 22 24 21

22 1 3 5 8 10 12 13 15 17 20 22 24 22

23 1 3 5 8 10 12 13 15 17 20 22 24 23

24 1 3 5 8 10 12 13 15 17 20 22 24 24

四個處理器系統的相關 DIMM 插入順序：
• 25 到 48 個 DIMM 適用的處理器 1 和 2 DIMM 插入順序，請參閱第 8 頁表格 7 「四個處理器的獨立模式
（處理器 1 和 2，伺服器中安裝的 DIMM 總數為 25 到 48 個）」。

•若要繼續為具有 4 至 24 個 DIMM 的系統插入處理器 3 和 4 的 DIMM，請參閱第 9 頁表格 8 「四個處理
器的獨立模式（處理器 3 和 4，伺服器中安裝的 DIMM 總數為 4 到 24 個）」。
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表格 7. 四個處理器的獨立模式（處理器 1 和 2，伺服器中安裝的 DIMM 總數為 25 到 48 個）

總計 處理器 1 處理器 2 總計

DIMM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 DIMM

25 1 3 5 7 8 9 10 13 15 17 20 22 24 25

26 1 3 5 7 8 9 10 13 15 17 19 20 21 22 26

27 1 3 5 7 8 9 10 13 15 17 19 20 21 22 27

28 1 3 5 7 8 9 10 13 15 17 19 20 21 22 28

29 3 4 5 6 7 8 9 10 13 15 17 19 20 21 22 29

30 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 30

31 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 31

32 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 32

33 1 3 5 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 33

34 1 3 5 7 8 9 10 11 12 13 15 17 19 20 21 22 23 24 34

35 1 3 5 7 8 9 10 11 12 13 15 17 19 20 21 22 23 24 35

36 1 3 5 7 8 9 10 11 12 13 15 17 19 20 21 22 23 24 36

37 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17 19 20 21 22 23 24 37

38 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 38

39 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 39

40 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 40

41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17 19 20 21 22 23 24 41

42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 42

43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 43

44 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 44

45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 45

46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 46

47 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 47

48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 48

四個處理器系統的相關 DIMM 插入順序：
• 4 到 24 個 DIMM 適用的處理器 1 和 2 DIMM 插入順序，請參閱第 7 頁表格 6 「四個處理器的獨立模式
（處理器 1 和 2，伺服器中安裝的 DIMM 總數為 4 到 24 個）」。

•若要繼續為具有 25 至 48 個 DIMM 的系統插入處理器 3 和 4 的 DIMM，請參閱第 10 頁表格 9 「四個處
理器的獨立模式（處理器 3 和 4，伺服器中安裝的 DIMM 總數為 25 到 48 個）」。
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表格 8. 四個處理器的獨立模式（處理器 3 和 4，伺服器中安裝的 DIMM 總數為 4 到 24 個）

總計 處理器 3 處理器 4 總計

DIMM 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 DIMM

4 32 44 4

5 32 44 5

6 32 44 6

7 29 32 44 7

8 29 32 41 44 8

9 29 32 41 44 9

10 29 32 41 44 10

11 29 32 34 41 44 11

12 29 32 34 41 44 46 12

13 29 32 34 41 44 46 13

14 29 32 34 41 44 46 14

15 27 29 32 34 41 44 46 15

16 27 29 32 34 39 41 44 46 16

17 27 29 32 34 39 41 44 46 17

18 27 29 32 34 39 41 44 46 18

19 27 29 32 34 36 39 41 44 46 19

20 27 29 32 34 36 39 41 44 46 48 20

21 27 29 32 34 36 39 41 44 46 48 21

22 27 29 32 34 36 39 41 44 46 48 22

23 25 27 29 32 34 36 39 41 44 46 48 23

24 25 27 29 32 34 36 37 39 41 44 46 48 24

四個處理器系統的相關 DIMM 插入順序：
• 25 到 48 個 DIMM 適用的處理器 3 和 4 DIMM 插入順序，請參閱第 10 頁表格 9 「四個處理器的獨立模
式（處理器 3 和 4，伺服器中安裝的 DIMM 總數為 25 到 48 個）」。

•若要繼續為具有 4 至 24 個 DIMM 的系統插入處理器 1 和 2 的 DIMM，請參閱第 7 頁表格 6 「四個處理
器的獨立模式（處理器 1 和 2，伺服器中安裝的 DIMM 總數為 4 到 24 個）」。
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表格 9. 四個處理器的獨立模式（處理器 3 和 4，伺服器中安裝的 DIMM 總數為 25 到 48 個）

總計 處理器 3 處理器 4 總計

DIMM 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 DIMM

25 25 27 29 32 34 36 37 39 41 44 46 48 25

26 25 27 29 32 34 36 37 39 41 44 46 48 26

27 25 27 29 31 32 33 34 37 39 41 44 46 48 27

28 25 27 29 31 32 33 34 37 39 41 43 44 45 46 28

29 25 27 29 31 32 33 34 37 39 41 43 44 45 46 29

30 25 27 29 31 32 33 34 37 39 41 43 44 45 46 30

31 27 28 29 30 31 32 33 34 37 39 41 43 44 45 46 31

32 27 28 29 30 31 32 33 34 39 40 41 42 43 44 45 46 32

33 27 28 29 30 31 32 33 34 39 40 41 42 43 44 45 46 33

34 27 28 29 30 31 32 33 34 39 40 41 42 43 44 45 46 34

35 25 27 29 31 32 33 34 35 36 39 40 41 42 43 44 45 46 35

36 25 27 29 31 32 33 34 35 36 37 39 41 43 44 45 46 47 48 36

37 25 27 29 31 32 33 34 35 36 37 39 41 43 44 45 46 47 48 37

38 25 27 29 31 32 33 34 35 36 37 39 41 43 44 45 46 47 48 38

39 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 41 43 44 45 46 47 48 39

40 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 40

41 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 41

42 25 27 29 31 32 33 34 35 36 37 39 41 43 44 45 46 47 48 42

43 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 41 43 44 45 46 47 48 43

44 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 44

45 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 41 43 44 45 46 47 48 45

46 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 46

47 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 47

48 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48

四個處理器系統的相關 DIMM 插入順序：
• 4 到 24 個 DIMM 適用的處理器 3 和 4 DIMM 插入順序，請參閱第 9 頁表格 8 「四個處理器的獨立模式
（處理器 3 和 4，伺服器中安裝的 DIMM 總數為 4 到 24 個）」。

•若要繼續為具有 25 至 48 個 DIMM 的系統插入處理器 1 和 2 的 DIMM，請參閱第 8 頁表格 7 「四個處
理器的獨立模式（處理器 1 和 2，伺服器中安裝的 DIMM 總數為 25 到 48 個）」。
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記憶體鏡映模式
記憶體鏡映模式提供完整的記憶體備援，但會使系統總記憶體容量減半。記憶體通道會依配對分組，其中每
個通道都會接收相同的資料。如果發生故障，記憶體控制器會從主要通道上的 DIMM 切換至備用通道上的
DIMM。記憶體鏡映的 DIMM 安裝順序取決於伺服器中安裝的處理器和 DIMM 的數目。

記憶體鏡映準則：

•記憶體鏡映會將可用記憶體上限縮減為已安裝記憶體的一半。例如，如果伺服器中已安裝 64 GB 記憶
體，則在啟用記憶體鏡映時，只有 32 GB 可定址記憶體可供使用。

• 每個 DIMM 的大小及架構皆必須相同。

•每個記憶體通道上的 DIMM 都必須具有相同密度。

•如果兩個記憶體通道都有 DIMM，就會在兩個 DIMM 之間發生鏡映（通道 0/1 將同時包含主要/
次要記憶體快取）。

•如果三個記憶體通道都有 DIMM，就會在這三個 DIMM 之間發生鏡映（通道 0/1、通道 1/2 和通道 2/0
均將包含主要/次要記憶體快取）。

圖例 3. 處理器及記憶體模組佈置：處理器 1 和 2

表格 10. 處理器及記憶體模組佈置：處理器 1 和 2

1 DIMM 1-6 4 DIMM 7-18

2 DIMM 19-24 5 處理器 1

3 處理器 2
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圖例 4. 處理器及記憶體模組佈置：處理器 3 和 4

表格 11. 處理器及記憶體模組佈置：處理器 3 和 4

1 處理器 3 4 DIMM 43-48

2 DIMM 31-42 5 DIMM 25-30

3 處理器 4

表格 12. 處理器周圍 DIMM 的通道及插槽資訊

插槽 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0

通道 通道 2 通道 1 通道 0 通道 0 通道 1 通道 2

DIMM 編號（處
理器 1）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DIMM 編號（處
理器 2）

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

DIMM 編號（處
理器 3）

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

DIMM 編號（處
理器 4）

37 38 39 40 41 42

處理器

43 44 45 46 47 48

下列其中一個主題說明每個支援的處理器配置適用的記憶體鏡映 DIMM 插入順序：

•第 13 頁 「安裝順序︰兩個處理器的記憶體鏡映」
•第 14 頁 「安裝順序︰四個處理器的記憶體鏡映」
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安裝順序︰兩個處理器的記憶體鏡映
伺服器中安裝兩個處理器時，記憶體鏡映適用的記憶體模組安裝順序。

下表顯示安裝兩個處理器時，記憶體鏡映適用的 DIMM 插入順序。
• 處理器 1 和 2 安裝在主機板上。

附註：在記憶體升級期間新增一或多個 DIMM 時，您可能會需要卸下一些已經安裝到新位置的 DIMM。

表格 13. 兩個處理器的記憶體鏡映

總計 處理器 1 處理器 2 總計

DIMM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 DIMM

4 8 10 20 22 4

5 8 10 12 20 22 5

6 8 10 12 20 22 24 6

7 3 5 8 10 20 22 24 7

8 3 5 8 10 15 17 20 22 8

9 1 3 5 8 10 12 20 22 24 9

10 1 3 5 8 10 12 15 17 20 22 10

12 1 3 5 8 10 12 13 15 17 20 22 24 12

13 1 3 5 7 8 9 10 11 12 15 17 20 22 13

14 1 3 5 8 10 12 15 16 17 18 19 20 21 22 14

15 1 3 5 7 8 9 10 11 12 13 15 17 20 22 24 15

16 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 16

17 1 3 5 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 17

18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17 20 22 24 18

20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 20

21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17 19 20 21 22 23 24 21

24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24
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安裝順序︰四個處理器的記憶體鏡映
伺服器中安裝四個處理器時，記憶體鏡映適用的記憶體模組安裝順序。

下表顯示安裝四個處理器時，記憶體鏡映適用的 DIMM 插入順序。
• 處理器 1 和 2 安裝在主機板上。
•處理器 3 和 4 安裝於處理器和記憶體擴充匣。

附註：在記憶體升級期間新增一或多個 DIMM 時，您可能會需要卸下一些已經安裝到新位置的 DIMM。

表格 14. 四個處理器的記憶體鏡映（處理器 1 和 2）

總計 處理器 1 處理器 2 總計

DIMM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 DIMM

8 8 10 20 22 8

10 8 10 12 20 22 10

12 3 5 8 10 20 22 12

14 3 5 8 10 20 22 24 14

16 3 5 8 10 15 17 20 22 16

18 1 3 5 8 10 12 15 17 20 22 18

20 1 3 5 8 10 12 15 17 20 22 20

22 1 3 5 8 10 12 13 15 17 20 22 24 22

24 1 3 5 8 10 12 13 15 17 20 22 24 24

26 3 4 5 6 7 8 9 10 13 15 17 20 22 24 26

28 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 28

30 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 30

32 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 32

34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 34

36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 36

38 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 38

40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 40

42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 42

44 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 44

48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 48

四個處理器系統的相關 DIMM 插入順序：
•若要繼續插入處理器 3 和 4 個 DIMM，請參閱第 15 頁表格 15 「四個處理器的記憶體鏡映（處理
器 3 和 4）」。
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表格 15. 四個處理器的記憶體鏡映（處理器 3 和 4）

總計 處理器 3 處理器 4 總計

DIMM 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 DIMM

8 32 34 44 46 8

10 32 34 36 44 46 10

12 27 29 32 34 44 46 12

14 27 29 32 34 44 46 48 14

16 27 29 32 34 39 41 44 46 16

18 27 29 32 34 39 41 44 46 18

20 25 27 29 32 34 36 39 41 44 46 20

22 25 27 29 32 34 36 39 41 44 46 22

24 25 27 29 32 34 36 37 39 41 44 46 48 24

26 25 27 29 32 34 36 37 39 41 44 46 48 26

28 25 27 29 32 34 36 37 39 41 44 46 48 28

30 27 28 29 30 31 32 33 34 37 39 41 44 46 48 30

32 27 28 29 30 31 32 33 34 39 40 41 42 43 44 45 46 32

34 27 28 29 30 31 32 33 34 37 39 41 44 46 48 34

36 25 27 29 32 34 36 37 39 41 44 46 48 36

38 27 28 29 30 31 32 33 34 37 39 41 44 46 48 38

40 27 28 29 30 31 32 33 34 39 40 41 42 43 44 45 46 40

42 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 41 44 46 48 42

44 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 44

48 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 10 41 42 43 44 45 46 47 48 48

四個處理器系統的相關 DIMM 插入順序：
•若要繼續插入處理器 1 和 2 個 DIMM，請參閱第 14 頁表格 14 「四個處理器的記憶體鏡映（處理
器 1 和 2）」。
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記憶體備用模式
在記憶體備用模式中，其中一個記憶體排會作為同一通道中其他排的備用排，以防故障。備用排會被保留以
待備用，而不會當成作用中的記憶體來使用，直到指出故障為止。保留的容量會從系統的可用記憶體總容量
中扣除。記憶體備用的 DIMM 安裝順序取決於伺服器中安裝的處理器和記憶體模組的數目。

在受到記憶體備用保護的系統中，如果超過錯誤臨界值，DIMM 的故障排內容即會複製到備用排。接著
故障排會處於離線狀態，備用排則會處於線上狀態，並將取代故障排而作為作用中記憶體。由於故障遷
移程序包含記憶體內容的複製，因此記憶體備用所提供的記憶體備援等級小於記憶體鏡映所提供的記憶
體備援等級︰記憶體鏡映是重要應用程式所偏好的故障保護選項。

圖例 5. 處理器及記憶體模組佈置：處理器 1 和 2

表格 16. 處理器及記憶體模組佈置：處理器 1 和 2

1 DIMM 1-6 4 DIMM 7-18

2 DIMM 19-24 5 處理器 1

3 處理器 2
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圖例 6. 處理器及記憶體模組佈置：處理器 3 和 4

表格 17. 處理器及記憶體模組佈置：處理器 3 和 4

1 處理器 3 4 DIMM 43-48

2 DIMM 31-42 5 DIMM 25-30

3 處理器 4

表格 18. 處理器周圍 DIMM 的通道及插槽資訊

插槽 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0

通道 通道 2 通道 1 通道 0 通道 0 通道 1 通道 2

DIMM 編號（處
理器 1）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DIMM 編號（處
理器 2）

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

DIMM 編號（處
理器 3）

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

DIMM 編號（處
理器 4）

37 38 39 40 41 42

處理器

43 44 45 46 47 48

記憶體備用準則：

•備用排的容量必須等於或大於同一通道上所有其他作用中記憶體排的容量。

•如果安裝只有單排的 DIMM，請遵循下列插入順序。

•如果安裝有多個排的 DIMM，請遵循為獨立記憶體模式指定的插入順序。請參閱第 4 頁 「獨立記憶
體模式」。

每個支援的處理器配置適用的記憶體備用 DIMM 插入順序為：

•第 18 頁 「安裝順序︰兩個處理器的記憶體備用」
•第 19 頁 「安裝順序︰四個處理器的記憶體備用」

附註：此模式僅適用於單排記憶體模組。安裝具有超過兩排的 DIMM 時，包括雙排、四排或八排記憶體模
組，請改為參閱第 4 頁 「獨立記憶體模式」。
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安裝順序︰兩個處理器的記憶體備用
伺服器中安裝兩個處理器時，記憶體備用適用的記憶體模組安裝順序。

下表顯示安裝兩個處理器時，記憶體備用適用的 DIMM 插入順序。
• 處理器 1 和 2 安裝在主機板上。

附註：

1. 記憶體備用需要偶數個 DIMM。

2. 此模式僅適用於單排記憶體模組。安裝具有超過兩排的 DIMM 時，包括雙排、四排或八排記憶體模
組，請改為參閱第 4 頁 「獨立記憶體模式」。

表格 19. 兩個處理器的記憶體備用

總計 處理器 1 處理器 2 總計

DIMM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 DIMM

4 7 8 19 20 4

6 5 6 7 8 19 20 6

8 5 6 7 8 17 18 19 20 8

10 5 6 7 8 9 10 17 18 19 20 10

12 5 6 7 8 9 10 17 18 19 20 21 22 12

14 3 4 5 6 7 8 9 10 17 18 19 20 21 22 14

16 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 16

18 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 18

20 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 20

22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 22

24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24
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安裝順序︰四個處理器的記憶體備用
伺服器中安裝四個處理器時，記憶體備用適用的記憶體模組安裝順序。

下表顯示安裝四個處理器時，記憶體備用適用的 DIMM 插入順序。
• 處理器 1 和 2 安裝在主機板上。
•處理器 3 和 4 安裝於處理器和記憶體擴充匣。

附註：

1. 在記憶體升級期間新增一或多個 DIMM 時，您可能會需要卸下一些已經安裝到新位置的 DIMM。

2. 記憶體備用需要偶數個 DIMM。

3. 此模式僅適用於單排記憶體模組。安裝具有超過兩排的 DIMM 時，包括雙排、四排或八排記憶體模
組，請改為參閱第 4 頁 「獨立記憶體模式」。

表格 20. 四個處理器的記憶體備用（處理器 1 和 2）

總計 處理器 1 處理器 2 總計

DIMM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 DIMM

8 7 8 19 20 8

10 5 6 7 8 19 20 10

12 5 6 7 8 17 18 19 20 12

14 5 6 7 8 17 18 19 20 14

16 5 6 7 8 17 18 19 20 16

18 5 6 7 8 9 10 17 18 19 20 18

20 5 6 7 8 9 10 17 18 19 20 21 22 20

22 5 6 7 8 9 10 17 18 19 20 21 22 22

24 5 6 7 8 9 10 17 18 19 20 21 22 24

26 3 4 5 6 7 8 9 10 17 18 19 20 21 22 26

28 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 28

30 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 30

32 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 32

34 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 34

36 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 36

38 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 38

40 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 40

42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 42

44 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 44

46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 46

48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 48

四個處理器系統的相關 DIMM 插入順序：
•若要繼續插入處理器 3 和 4 個 DIMM，請參閱第 20 頁表格 21 「四個處理器的記憶體備用（處理
器 3 和 4）」。
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表格 21. 四個處理器的記憶體鏡映（處理器 3 和 4）

總計 處理器 3 處理器 4 總計

DIMM 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 DIMM

8 31 32 43 44 8

10 31 32 43 44 10

12 31 32 43 44 12

14 29 30 31 32 43 44 14

16 29 30 31 32 41 42 43 44 16

18 29 30 31 32 41 42 43 44 18

20 29 30 31 32 41 42 43 44 20

22 29 30 31 32 33 34 41 42 43 44 22

24 29 30 31 32 33 34 41 42 43 44 45 46 24

26 29 30 31 32 33 34 41 42 43 44 45 46 26

28 29 30 31 32 33 34 41 42 43 44 45 46 28

30 27 28 29 30 31 32 33 34 41 42 43 44 45 46 30

32 27 28 29 30 31 32 33 34 39 40 41 42 43 44 45 46 32

34 27 28 29 30 31 32 33 34 39 40 41 42 43 44 45 46 34

36 27 28 29 30 31 32 33 34 39 40 41 42 43 44 45 46 36

38 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 39 40 41 42 43 44 45 46 38

40 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 40

42 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 42

44 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 44

46 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 46

48 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48

四個處理器系統的相關 DIMM 插入順序：
•若要繼續插入處理器 1 和 2 個 DIMM，請參閱第 19 頁表格 20 「四個處理器的記憶體備用（處理
器 1 和 2）」。
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第 3 章 DCPMM 和 DRAM DIMM 安裝順序
本節包含如何正確安裝 DCPMM 和 DRAM DIMM 的相關資訊。

附註：

•在安裝 DCPMM 和 DRAM DIMM 之前，請參閱設定手冊中的「DC Persistent Memory Module (DCPMM)
設定」並且務必符合所有要求。

•如果要確認目前安裝的處理器是否支援 DCPMM，請檢查處理器說明中的四位數字。只有說明符合下列
兩項需求的處理器才支援 DCPMM。

– 第一個數字是 5 或大於 5。

附註：此規則的唯一例外為 Intel Xeon Silver 4215，這款處理器也支援 DCPMM。

– 第二個數字是 2。

例如：Intel Xeon 5215L 和 Xeon Platinum 8280M
如果目前安裝的處理器不支援 DCPMM，請更換為支援的處理器。

•支援的記憶體容量範圍會隨著下列類型的 DCPMM 而有所不同。

–⼤型記憶體層級 (L)：四位數字後面為 L 的處理器（例如：Intel Xeon 5215L）
–中型記憶體層級 (M)：四位數字後面為 M 的處理器（例如：Xeon Platinum 8280M）
–其他：其他支援 DCPMM 的處理器（例如：Intel Xeon Gold 5222）

此外，您可以善用以下網站提供的記憶體配置程式：

http://1config.lenovo.com/#/memory_configuration
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應用直連模式
在此模式中，DCPMM 做為特定應用程式可直接存取的獨立和持續性記憶體資源，DRAM DIMM 則做
為系統記憶體。

安裝順序︰兩個處理器的應用直連模式
安裝兩個處理器時，DCPMM 應用直連模式適用的記憶體模組安裝順序。

表格 22. 包含兩個處理器的應用直連模式中的記憶體插入

•D：DRAM DIMM 具有 16 GB 或更⼤容量

• P：DC Persistent Memory Module (DCPMM)

處理器 1 處理器 2
配置

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

4 個 DCPMM
和 8 個 DIMM

P D D D D P P D D D D P

4 個 DCPMM
和 16 個 DIMM

P D D D D D D D D P P D D D D D D D D P

4 個 DCPMM
和 12 個 DIMM

D D D P P D D D D D D P P D D D

8 個 DCPMM
和 12 個 DIMM

D D P D P P D P D D D D P D P P D P D D

12 個 DCPMM
和 12 個 DIMM

D P D P D P P D P D P D D P D P D P P D P D P D

表格 23. 包含兩個處理器的應用直連模式支援的 DCPMM 容量

PMM 總
計

DIMM 總
計

處理器系列 128 GB DCPMM 256 GB DCPMM 512 GB DCPMM

L √ √ √

M √ √ √4 8

其他 √ √

L √ √ √

M √ √ √4 16

其他 √ √

L √ √ √

M √ √ √4 12

其他 √ √

L √ √ √

M √ √8 12

其他 √

L √ √ √

M √ √12 12

其他 √
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表格 24. 包含兩個處理器的應用直連模式中的記憶體插入（僅限未交錯）

•D：DRAM DIMM 具有 16 GB 或更⼤容量

• P：DC Persistent Memory Module (DCPMM)

處理器 1 處理器 2

配置 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 個 DCPMM
和 12 個 DIMM

D D D P D D D D D D D D D

2 個 DCPMM
和 12 個 DIMM

D D D P D D D D D D P D D D

表格 25. 包含兩個處理器的應用直連模式支援的 DCPMM 容量（僅限未交錯）

PMM 總
計

DIMM 總
計

處理器系列 128 GB DCPMM 256 GB DCPMM 512 GB DCPMM

L √ √ √

M √ √ √1 12

其他 √ √ √

L √ √ √

M √ √ √2 12

其他 √ √ √
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安裝順序︰四個處理器的應用直連模式
安裝四個處理器時，DCPMM 應用直連模式適用的記憶體模組安裝順序。

表格 26. 包含四個處理器的應用直連模式中的記憶體插入

•D：DRAM DIMM 具有 16 GB 或更⼤容量

• P：DC Persistent Memory Module (DCPMM)

處理器 1 處理器 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

處理器 3 處理器 4
配置

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

8 個 DCPMM
和 16 個 DIMM

P D D D D P P D D D D P

8 個 DCPMM
和 32 個 DIMM

P D D D D D D D D P P D D D D D D D D P

8 個 DCPMM
和 24 個 DIMM

D D D P P D D D D D D P P D D D

16 個 DCPMM
和 24 個 DIMM

D D P D P P D P D D D D P D P P D P D D

24 個 DCPMM
和 24 個 DIMM

D P D P D P P D P D P D D P D P D P P D P D P D

表格 27. 包含四個處理器的應用直連模式支援的 DCPMM 容量

PMM 總
計

DIMM 總
計

處理器系列 128 GB DCPMM 256 GB DCPMM 512 GB DCPMM

L √ √ √

M √ √ √8 16

其他 √ √ X

L √ √ √

M √ √ √8 32

其他 √ √

L √ √ √

M √ √ √8 24

其他 √ √

L √ √ √

M √ √16 24

其他 √

L √ √ √

M √ √24 24

其他 √
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表格 28. 包含四個處理器的應用直連模式中的記憶體插入（僅限未交錯）

•D：DRAM DIMM 具有 16 GB 或更⼤容量

• P：DC Persistent Memory Module (DCPMM)

處理器 1 處理器 2
配置

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 個 DCPMM
和 24 個 DIMM

D D D P D D D D D D D D D

4 個 DCPMM
和 24 個 DIMM

D D D P D D D D D D P D D D

處理器 3 處理器 4
配置

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

1 個 DCPMM
和 24 個 DIMM

D D D D D D D D D D D D

4 個 DCPMM
和 24 個 DIMM

D D D P D D D D D D P D D D

表格 29. 包含四個處理器的應用直連模式支援的 DIMM 容量（僅限未交錯）

PMM 總
計

DIMM 總
計

處理器系列 128 GB DCPMM 256 GB DCPMM 512 GB DCPMM

L √ √ √

M √ √ √1 24

其他 √ √ √

L √ √ √

M √ √ √4 24

其他 √ √
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記憶體模式
在此模式中，DCPMM 做為暫時系統記憶體，而 DRAM DIMM 則做為快取。

安裝順序︰兩個處理器的記憶體模式
安裝兩個處理器時，DCPMM 記憶體模式適用的記憶體模組安裝順序。

表格 30. 包含兩個處理器的記憶體模式中的記憶體插入

•D1：16 或 32 GB 的 DRAM DIMM

• D2：32 GB 或更⼤容量的 DRAM DIMM

• P：DC Persistent Memory Module (DCPMM)

處理器 1 處理器 2

配置 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

4 個 DCPMM
和 8 個 DIMM

P D2 D2 D2 D2 P P D2 D2 D2 D2 P

4 個 DCPMM
和 12 個 DIMM

D1 D1 D1 P P D1 D1 D1 D1 D1 D1 P P D1 D1 D1

8 個 DCPMM
和 12 個 DIMM

D2 D2 P D2 P P D2 P D2 D2 D2 D2 P D2 P P D2 P D2 D2

12 個 DCPMM
和 12 個 DIMM

D2 P D2 P D2 P P D2 P D2 P D2 D2 P D2 P D2 P P D2 P D2 P D2

表格 31. 包含兩個處理器的記憶體模式支援的 DCPMM 容量

PMM 總
計

DIMM 總
計

處理器系列 128 GB DCPMM 256 GB DCPMM 512 GB DCPMM

L √ √ √

M √ √ √4 8

其他 √ √

L √ √ √

M √ √ √4 12

其他 √ √

L √ √ √

M √ √8 12

其他 √ √

L √ √ √

M √ √12 12

其他 √ √
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安裝順序︰四個處理器的記憶體模式
安裝四個處理器時，DCPMM 記憶體模式適用的記憶體模組安裝順序。

表格 32. 包含四個處理器的記憶體模式中的記憶體插入

•D1：16 或 32 GB 的 DRAM DIMM

• D2：32 GB 或更⼤容量的 DRAM DIMM

• P：DC Persistent Memory Module (DCPMM)

處理器 1 處理器 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

處理器 3 處理器 4
配置

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

8 個 DCPMM
和 16 個 DIMM

P D2 D2 D2 D2 P P D2 D2 D2 D2 P

8 個 DCPMM
和 24 個 DIMM

D1 D1 D1 P P D1 D1 D1 D1 D1 D1 P P D1 D1 D1

16 個 DCPMM
和 24 個 DIMM

D2 D2 P D2 P P D2 P D2 D2 D2 D2 P D2 P P D2 P D2 D2

24 個 DCPMM
和 24 個 DIMM

D2 P D2 P D2 P P D2 P D2 P D2 D2 P D2 P D2 P P D2 P D2 P D2

表格 33. 包含四個處理器的記憶體模式支援的 DCPMM 容量

PMM 總
計

DIMM 總
計

處理器系列 128 GB DCPMM 256 GB DCPMM 512 GB DCPMM

L √ √ √

M √ √ √8 16

其他 √ √

L √ √ √

M √ √ √8 24

其他 √ √

L √ √ √

M √ √16 24

其他 √ √

L √ √ √

M √ √24 24

其他 √ √
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混合式記憶體模式
在此模式中，特定應用程式可直接存取某個百分比的 DCPMM 容量（應用直連），其餘部分則做為系
統記憶體。DCPMM 的應用直連部分會顯示為持續性記憶體，DCPMM 容量的其餘部分則顯示為系統記
憶體。在此模式中，DRAM DIMM 做為快取。

安裝順序︰兩個處理器的混合記憶體模式
安裝兩個處理器時，DCPMM 混合記憶體模式適用的記憶體模組安裝順序。

表格 34. 包含兩個處理器的混合記憶體模式中的記憶體插入

•D：16 GB 或更⼤容量的 DRAM DIMM

附註： 此模式中不⽀援 3DS LRDIMM。

• P：DC Persistent Memory Module (DCPMM)

處理器 1 處理器 2

配置 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

4 個 DCPMM
與 8 個 DIMM

P D D D D P P D D D D P

4 個 DCPMM
與 12 個 DIMM

D D D P P D D D D D D P P D D D

8 個 DCPMM
與 12 個 DIMM

D D P D P P D P D D D D P D P P D P D D

12 個 DCPMM
與 12 個 DIMM

D P D P D P P D P D P D D P D P D P P D P D P D

表格 35. 包含兩個處理器的混合記憶體模式支援的 DCPMM 容量

PMM 總
計

DIMM 總
計

處理器系列 128 GB DCPMM 256 GB DCPMM 512 GB DCPMM

L √ √ √

M √ √ √4 8

其他 √ √

L √ √ √

M √ √ √4 12

其他 √ √

L √ √ √

M √ √8 12

其他 √ √

L √ √ √

M √ √12 12

其他 √ √
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安裝順序︰四個處理器的混合記憶體模式
安裝四個處理器時，DCPMM 混合記憶體模式適用的記憶體模組安裝順序。

表格 36. 包含四個處理器的混合記憶體模式中的記憶體插入

•D：16 GB 或更⼤容量的 DRAM DIMM

附註： 此模式中不⽀援 3DS LRDIMM。

• P：DC Persistent Memory Module (DCPMM)

處理器 1 處理器 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

處理器 3 處理器 4
配置

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

8 個 DCPMM
和 16 個 DIMM

P D D D D P P D D D D P

8 個 DCPMM
和 24 個 DIMM

D D D P P D D D D D D P P D D D

16 個 DCPMM
和 24 個 DIMM

D D P D P P D P D D D D P D P P D P D D

24 個 DCPMM
和 24 個 DIMM

D P D P D P P D P D P D D P D P D P P D P D P D

表格 37. 包含兩個處理器的混合記憶體模式支援的 DCPMM 容量

PMM 總
計

DIMM 總
計

處理器系列 128 GB DCPMM 256 GB DCPMM 512 GB DCPMM

L √ √ √

M √ √ √8 16

其他 √ √

L √ √ √

M √ √ √8 24

其他 √ √

L √ √ √

M √ √16 24

其他 √ √

L √ √ √

M √ √24 24

其他 √ √
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