
下段配送用
ブラケット

上段配送用ブラ
ケット (x2)

M5 
クリップ・
ナット (x6)

M5 ケージ・
ナット (x6)

M5 十字ねじ 
(x4)

左側のレール

LEFT FRONT

右側のレール

面ファスナー
(x10)

M5 6 角ねじ (x8)

配送用ブラケット・キット・ボックスの内容物: 
(オプション、別途購入)

レール・キット・ボックスの内容物:
キット部品: 次の図は、ラック・キャビネットにサーバーを搭載する時に必要な部品を示しています。

ThinkSystem SR950
ラック搭載手順

安全について、ケーブル配線の情報、および以下のガイドラインについては、ラック・キャビネットに付属の資料を
確認してください。
• 最大室温については、サーバーの    を参照してください。
• 通風孔を塞がないようにします。通常背面に 15 cm (6 インチ )、前面に 5 cm (2 インチ ) の空間があれば通気は適切
に行われます。

• ラック内に未使用のスペースがある場合、空いたままにしないでください。フィラーを使用して、温められた空気
の再循環を防止する必要があります。

• サーバーは、前面および背面ドアに穴が開いているラック、または水冷式ヒート・エクスチェンジャー付きのラッ
クにのみ取り付けます。

• デバイスは、ラック・キャビネットの下部から順に上の方に向かって搭載するよう計画してください。
• 最も重量のあるデバイスはラック・キャビネットの下部に搭載してください。
• ラック・キャビネットから同時に複数のデバイスを引き出さないでください。
• 前面の EIA フランジの前に十分な空間を取り、ベゼルの最小クリアランス 50 mm (1.97 インチ ) を確保してくだ
さい。

• ケーブルの管理や配線に備えるために、背面 EIA フランジの後ろに十分な空間を確保してください。
• サーバーを、以下の要件を満たすラックに取り付けます。

- 前部取り付けフランジと前面ドア内側間の最小奥行きが 70 mm (2.76 インチ ) であること。
- 後部取り付けフランジと背面ドア内側との最小奥行きが 150 mm (5.9 インチ ) であること。
- 前部と後部マウント・フランジ間の最小奥行きが 711.2 (28 インチ ) mm、最大奥行きが 914.4 mm (36 インチ )
であること。

ラック安全情報

警告 :
装置を持ち上げる場合には、安全に
持ち上げる方法に従ってください。

警告 :
ラックに装着されたデバイスの上
には物を置かないでください。

万一、品物が不足または損傷していた場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

1

危険
• ラック・キャビネットのレベル・パッド
は、必ず下げてください。

• ラック・キャビネットには、必ずスタビ
ライザー・ブラケットを取り付けてく
ださい。

• サーバーおよびオプションのデバイス
は、必ずラック・キャビネットの最下部
から取り付けてください。

• 最も重量のあるデバイスは、必ずラッ
ク・キャビネットの下部に搭載してく
ださい。

18 ～ 32 kg
39 ～ 70 
ポンド

32 ～ 55 kg
70 ～ 121 ポンド

55 ～ 100 kg
121 ～ 200 
ポンド

セットアップ・ガイド

6 角ねじ
(x4)



ラック・マウント・
テンプレート

前面
ラック・マウント・

テンプレート

背面

1U

サーバーを取り付
ける前にレールを
固定するねじ

オプションの上
段配送用ブラ
ケットのねじ

1U

オプションの下段
配送用ブラケット

のねじ

オプションの下段
配送用ブラケット

オプションの上段配
送用ブラケット

注 : ラック・レールに丸い穴

がある場合は、取り付けキッ

ト内の M5 クリップ・ナッ

トを取り付けてください。 M5 クリップ・
ナット

サーバーの EIA ブラケット

レール

ケージ・ナット

ケージ・ナット

レール

レールを
取り付け
た後に
サーバー
を固定す
るねじ *

サーバーのラックへの取り付け

サーバー用のラック・スペースを確認します。テンプレートが取り付け済みのデバイスと重なり合わないことを
確認し、テンプレートの位置をラックの穴と合わせます。

2

サーバーを取り付け
る前にレールを固定
するねじ

* 注 : オプションの配送用ブラケット・キッ
トを注文していない場合は、レール・キッ
トに付属の M5 6 角ねじを使用します。



M5 ナットの取り付け1 両レールの折りたたみ2

レールのラックへの取り付け3 レールのラックへの固定4

サーバー・コンポーネントの取り外し5

ケージ・
ナット クリップ・

ナット

レール前部

LEFT FRONT

レール後部

後部 EIA 
フランジ

ポスト

フック

ねじ穴

フック

ポスト

ねじ穴

ロッキング・
フック・
リリース

ロッキング・
フック・
リリース

前面 EIA 
フランジ

M5 6 
角ねじ

M5 6 
角ねじ

1. レールの下端をサーバーを置く下部の U に合わせ、レールの円柱を EIA フランジの穴に位置合わせします。
2. 後部のレールの円柱を後部 EIA フランジの穴に挿入し、ロッキング・フックを留めます。
3. 前部のレールの円柱を前面 EIA フランジの穴に挿入し、ロッキング・フックを留めます。

注 : すべての M5 6 角レールねじをゆるく取り付け
てから、それぞれのねじを 30 in-lbs まで締めてく
ださい。

注 :
サーバーの重量を減らして取り付けやすくするために、サーバー・コンポー
ネントを取り外します ( 手順についてはサーバーの資料を参照 )。

注 :
サーバーを取り
付ける前に、
必要なすべての
ナットを取り付
けます。

注 :
レールの位置が正しくない場合は、レールのロッキング・フック・リリースを押してフックを外します。その後、
レールを取り外して位置を直します。

3

LEFT FRONT

55 ～ 100 kg
121 ～ 200 ポンド

18 ～ 32 kg
39 ～ 70 ポンド



サーバー・ハンドルの取り付け6 サーバーのラックへの取り付け7

1. サーバーの後端をレールに置き、少し中にスライドさせて、
後部ハンドルを取り外します。

2. 前面ハンドルが EIA フランジの近くに来るまで、サーバー
を中にスライドさせます。

3. 前面ハンドルを取り外し、サーバーをスライドさせて EIA 
フランジに完全に装着されるまでラックの中に挿入します。

ハンドル

ラックへのサーバーの固定8 サーバー・コンポーネントの再取り付け9
注 :
すべての十字ねじ
をゆるく取り付け
てから、それぞれ
のねじを締めてく
ださい。

配送用ブラケットの取り付け (オプション)10 ケーブル管理用ファスナーの取り付け11

注 :
• ブラケットをシステムにしっかり取り付けてください。
• すべての M5 6 角ねじをゆるく取り付けてから、それ
ぞれのねじを締めてください。

• サーバーを取り付けた状態でラックを移動する場合
は、配送用ブラケットを取り付ける必要があります。

注 :
• ケーブル配線時は、ケーブルが張りすぎないよ
うに遊びを持たせてください。

• ケーブルが U スペースより下に垂れさがらない
ようにきつく引いてください。

4

注 :
持ち上げる前に、ハン
ドルの円柱がすべてしっ
かりはまっていることを
確認してください。

円柱

面ファスナー
スロット



ラックからのサーバーの取り外し

サーバーの取り外し準備1 オプションの配送用ブラケットの取り外し2

1. サーバーの電源をオフにします。
2. 外部ケーブルを取り外します。
3. ケーブルをサーバーのケーブル・

タイ・ポイントから外します。

3

ラックからのサーバーの取り外し4

5

サーバー・コンポーネントの取り外し

注 :
サーバーの重量を減らして取り付けやすくするために、サーバー・コンポーネ
ントを取り外します ( 手順についてはサーバーの資料を参照 )。

ハンドル

5

1. サーバーを前方にスライドさせ、前面ハンドルの取
り付け位置が出たら前面ハンドルを取り付けます。

2. 後部ハンドルの位置が出てくるまで、サーバーを前
方に慎重にスライドさせます。

3. 後部ハンドルを取り付け、サーバーを持ち上げて
ラックから外します。

ラックからのサーバーの固定の取り外し

55 ～ 100 kg
121 ～ 200 ポンド

18 ～ 32 kg
39 ～ 70 ポンド



6

Lenovo、Lenovo ロゴ、および System x は、Lenovo Corporation の米国およびその他の国における商標です。Microsoft および Windows は、Microsoft Corporation の米国
およびその他の国における商標です。他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。

制限付き権利に関する通知 : データまたはソフトウェアが米国一般調達局 (GSA: General Services Administration) 契約に準じて提供される場合、使用、複製、または開示
は契約番号 GS-35F-05925 に規定された制限に従うものとします。

6 ラックからのレールおよび M5 ナットの取り外し

リンク

1. ねじをレールから取り外します ( レール 1 本あたり
2 本のねじ、前部に 1 本、後部に 1 本 )。

2. レールの       を押して
フックを外し、円柱をスライドさせて EIA フランジ
の穴から外して、レールをラックから取り外します。

3. M5 ケージ・ナットまたはクリップ・ナットをラッ
クから取り外します。

後部 EIA 
フランジ

ポスト

フック

ねじ穴

フック

ポスト

ねじ穴

ロッキング・

フック・

リリース

ロッキング・
フック・
リリース

サポートが必要になったら

Lenovo ThinkSystem SR950 インフォメーション・センター

( ハードウェア・オプションの取り付けおよびシステムの構

成に関する詳細情報 )
http://thinksystem.lenovofiles.com/
help/topic/7X12/introduction.html

Lenovo Press
( 製品ガイドおよびホワイト・ペーパー )
https://lenovopress.com/

Lenovo System x サーバー・フォーラム
https://forums.lenovo.com/
t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg

Lenovo サポート – SR950
( ドライバーおよびソフトウェア含む )
http://datacentersupport.lenovo.com/
products/servers/thinksystem/sr950/

Lenovo 製品セキュリティー・アドバイザリー
https://support.lenovo.com/
us/en/product_security/home

Lenovo Server Proven
( 互換性情報 )
http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/

ロッキング・フック・リリース

http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/7X12/introduction.html
http://datacentersupport.lenovo.com/products/servers/thinksystem/sr950/
https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg
https://support.lenovo.com/us/en/product_security/home
http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/



