
Guide d’installation des 
glissières

Kit de conversion tour-armoire ThinkSystem

Ce kit de conversion est livré avec les pièces suivantes :

1 Un plateau de serveur en armoire 6 Une glissière droite

2 Un attache-câble 7 Une glissière gauche

3 Quatre pieds de sécurité en caoutchouc 8 Une barre de support du bras de routage des câbles 
(CMA)

4 Deux vis M6 x 16 9 Un bras de routage des câbles (CMA)

5 Cette publication 10 Six supports de serveur

1 Extrémité avant de la glissière

2 Extrémité arrière de la glissière 
Les glissières sont marquées L (gauche) ou R (droite), qui fait référence à l'avant de l'armoire.
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Instructions à lire au préalable

Attention : 

1. Le poids maximal autorisé sur cette glissière est de 
45 kg (99,2 lbs).

2. Le serveur est un serveur de montage en armoire 4U, 
mais le kit de montage d’armoire ajoute 1U à 
l’espace vertical occupé par le serveur. L’espace 
total occupé dans l’armoire est 5U.

Remarque : Votre système peut ne pas ressembler 
exactement à celui de l’illustration.

3. Avant d'installer un serveur dans l'armoire, 
déconnectez tous les cordons d'alimentation des 
prises de courant électriques, puis débranchez tous 
les câbles connectés au serveur.

4. Branchez tous les cordons d'alimentation aux prises 
de courant appropriées, et consultez la 
documentation fournie avec l'armoire pour connaître 
les informations de câblage afin de correctement 
gérer tous les câbles dans l'armoire.

Installation et retrait du serveur

Pour plus d’instructions sur l’installation et le retrait du serveur, reportez-vous à la documentation de votre 
système sur Lenovo Docs (lien et code QR ci-dessous). 

https://pubs.lenovo.com
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Installation du kit de conversion tour-armoire

Suivez les instructions de la présente section pour installer le kit de conversion tour-armoire. (Pour retirer le 
kit de conversion tour à armoire, voir « Retirez le kit de conversion tour-armoire » à la page 12.)

Remarques : 
• Votre système peut ne pas ressembler exactement à ceux représentés dans les illustrations.
• Il y a deux glissières, la glissière gauche (signalée par un L) et la glissière droite (signalée par un R). Les 

étapes suivantes utilisent la glissière de gauche pour les illustrations. La procédure d’installation est 
similaire pour la glissière de droite.

Etape 1.  Installation du support de montage arrière de la glissière de gauche à l’avant de l'armoire. 

Attention : Vous devez installer les supports de montage arrière des glissières avant d'installer 
les supports de montage avant. Il y a deux glissières, la glissière gauche (signalée par un L) et la 
glissière droite (signalée par un R). Vous pouvez installer les glissières dans des armoires dotées 
de 1 trous carrés, de 2 trous ronds ou de 3 trous filetés. Procédez comme suit pour installer 
chaque glissière sur les brides.

a. Faites complètement glisser la glissière externe vers l’arrière de l’armoire.

b. Alignez les broches à l'arrière de la glissière avec les trous correspondants dans la bride de 
montage arrière de l'armoire.

c. Fixez le support de montage arrière au cadre en poussant la glissière vers l'extérieur de 
l'armoire comme illustré, jusqu'à ce que le taquet arrière s'ouvre.

d. Poussez la glissière vers l’arrière jusqu'à ce que les broches soient insérées dans les trous 
correspondants et que le taquet arrière pivote en position fermée. 
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Etape 2.  Installez le support de montage avant de la glissière de gauche. 

a. Faites glisser les glissières internes complètement, de sorte que le taquet avant puisse 
s'ouvrir. 

b. Faites pivoter le taquet avant et alignez les broches à l'avant de la glissière avec les trous 
correspondants dans la bride de montage avant de l'armoire.

c. Tirez entièrement la glissière vers l'avant jusqu'à ce que les broches dépassent des trous.

d. Relâchez le loquet avant pour fixer la glissière. 

Etape 3.  Répétez les étapes 1 et 2 pour installer la glissière de droite sur le côté opposé de l'armoire.
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Etape 4.  Si vous voulez procéder à l'envoi de l'armoire avec le serveur installé ou placer l'armoire dans une 
zone sujette aux vibrations, installez les vis M6 à l'arrière des glissières. 

Etape 5.  Étendez les deux glissières intérieures jusqu’à ce qu’elles s’enclenchent. 

Etape 6.  Alignez les languettes du plateau d’armoire du serveur sur les trous des glissières, comme indiqué. 
Abaissez le plateau jusqu’à ce qu’il repose bien entre les deux glissières et que les languettes 
avant s’enclenchent. 
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Etape 7.  Installation du CMA sur les glissières. 

Choisissez le côté de montage pour le bras de routage des câbles. Il est recommandé de 
raccorder les supports de montage du bras de routage des câbles sur le côté opposé aux blocs 
d’alimentation (côté gauche de l'armoire si on regarde depuis l'arrière de l'armoire). De cette 
manière, vous pouvez accéder aux câbles arrière et aux blocs d'alimentation plus facilement. Si 
vous décidez de monter le bras de routage des câbles sur le côté gauche, passez directement à 
l'étape 8. Si vous décidez de monter le bras de routage des câbles sur le côté droit (côté bloc 
d’alimentation), procédez comme suit :

a. Faites pivoter les supports de montage du bras de routage des câbles de 180 degrés 
comme indiqué.

b. Appuyez sur le support d'arrêt de la barre de support et faites-le pivoter vers le côté opposé. 

Vérifiez que vous orientez le bras de routage des câbles et la barre de support correctement et 
que les supports de câble sur le bras de routage des câbles sont orientés face vers le haut 
comme indiqué.
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Etape 8.  Installez la barre de support du bras de routage des câbles sur la glissière. 

a. Placez la broche sur la barre de support du bras de routage des câbles dans l'emplacement 
à l'extrémité arrière de la glissière.

b. Faites pivoter l'autre extrémité de la barre de support vers la glissière sur le côté opposé. 

Etape 9.  Raccordez le support de montage sur la barre de support au support de montage externe à 
l'arrière de la glissière. 
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Etape 10.  Raccordez les supports de montage du bras de routage des câbles à la glissière. 

a. Raccordez le support de montage interne sur le bras de routage des câbles au support de 
montage interne à l'arrière de la glissière.

b. Raccordez le support de montage externe sur le bras de routage des câbles au support de 
montage externe à l'arrière de la glissière. 

Etape 11.  Placez le bras de routage des câbles sur la barre de support et fermez le support d'arrêt. 

a. Appuyez sur le support d'arrêt de la barre de support et faites-le pivoter vers la position 
ouverte.

b. Placez le bras de routage des câbles sur la barre de support, puis faites pivoter le support 
d'arrêt en position fermée. Pour faire pivoter le bras de routage des câbles sur la barre de 
support, vous pouvez appuyez sur le support d'arrêt et le faire pivoter en position ouverte ou 
fermée. 
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Etape 12.  Branchez les cordons d'alimentation et autres câbles à l'arrière du serveur. Ouvrez les supports de 
câbles sur le bras de routage des câbles, acheminez les câbles et fermez les supports de câbles. 

Etape 13.  Utilisez les sangles pour câbles fournies pour fixer les câbles. Les câbles doivent être regroupés à 
l'aide d'une sangle afin de permettre un déplacement correct. 

Remarques : 

• Selon le type de serveur, vous pouvez placer les sangles pour câbles dans des emplacements 
différents pour sangler correctement les câbles.

• Assurez-vous que les câbles ne pendent pas au-dessous de l'espace U afin qu'ils ne 
s'accrochent pas aux serveurs inférieurs.
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Retirez le kit de conversion tour-armoire

Etape 1.  Détachez les sangles pour câbles des câbles. 

Etape 2.  Ouvrez les supports de câbles sur le bras de routage des câbles. Ensuite, débranchez les câbles 
du serveur et retirez-les du bras de routage des câbles (CMA). 
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Etape 3.  Relâchez le bras de routage des câbles (CMA) du support d’arrêt. 

a. Appuyez sur le support d'arrêt de la barre de support et faites-le pivoter vers la position 
ouverte.

b. Faites pivoter le bras de routage des câbles (CMA) hors de l’armoire.

Etape 4.  Débranchez les supports de montage du bras de routage des câbles (CMA) de la glissière. 

a. Débranchez le support de montage externe sur le bras de routage des câbles (CMA) du 
support de montage interne à l'arrière de la glissière.

b. Débranchez le support de montage interne sur le bras de routage des câbles (CMA) du 
support de montage externe à l'arrière de la glissière.

1133



Etape 5.  Débranchez le support de montage sur la barre de support du support de montage externe à 
l'arrière de la glissière. 

Etape 6.  Retirez la barre de support de la glissière. 

a. Sur le côté opposé, faites pivoter la barre de support pour l’éloigner de la glissière.

b. Soulevez la barre de support pour la retirer de la glissière.
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Etape 7.  Retirez le plateau de serveur en armoire des glissières. 

Etape 8.  Faites glisser les glissières dans l’armoire. 

a. Soulevez les taquets de la glissière des deux côtés.

b. En faisant preuve de minutie, faites coulisser et poussez les glissières internes dans 
l’armoire.

Etape 9.  Si des vis M6 sont installées à l’arrière des rails, retirez-les. 
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Etape 10.  Retrait du support de montage avant de la glissière de gauche. 

a. Faites pivoter le loquet avant de l’armoire.

b. Poussez la totalité de la glissière vers l’arrière pour l'éloigner de l’armoire.

c. Faites glisser la glissière pour l'éloigner de l'armoire.

Etape 11.  Retrait du support de montage arrière de la glissière de gauche de l'avant de l'armoire. 

a. Faites pivoter le support de montage hors de l'armoire.

b. Retirez les broches des orifices de bride.

c. Faites glisser la glissière pour l'éloigner de l'armoire.

Etape 12.  Répétez les étapes 10 et 11 pour retirer la glissière de droite de l’armoire.
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