
 
ThinkSystem ST50  
รุ่น 7X48 และ 7X49 
เร่ิมต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว 

 

        

 
 

 
PN: SP47A37122 
Printed in China 

กล่องผลิตภณัฑข์องคุณจะประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี: 

 
 ST50  
 กล่องใส่อุปกรณ์เสริม ประกอบดว้ยเอกสารฉบบัพิมพ ์

 
 
หากมีอุปกรณ์ไม่ครบหรืออุปกรณ์เสียหาย โปรดติดต่อร้านท่ีเป็นผูจ้าํหน่าย และ 

โปรดเก็บเอกสารการซ้ือและบรรจุภณัฑต่์างๆ ไว ้เน่ืองจากคุณอาจตอ้งใชเ้พื่อ 

ขอรับบริการตามการรับประกนั  

 
ภาพรวม 

มุมมองด้านหน้าของเซิร์ฟเวอร์:  
 

 

 

 ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 5.25 น้ิว: 

1. ฝาครอบช่องใส่ไดรฟ์ 
2. ไดรฟ์แบบออปติคลั 
3. อะแดปเตอร์ช่องใส่ไดรฟ์พร้อมไดรฟ์

จดัเก็บ 
4. อะแดปเตอร์ช่องใส่ไดรฟ์พร้อมไดรฟ์

จดัเก็บและไดรฟ์แบบออปติคลั 
แบบบาง 

 ขั้วต่อ USB 3.1 Gen1  ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์ 

 ขั้วต่อ USB 3.1 Gen1   ปุ่มเปิด/ปิดเคร่ืองพร้อมไฟ LED 
แสดงสถานะเปิด/ปิดเคร่ือง 

หมายเหตุ: 

ภาพประกอบดว้นบนอาจแตกต่างจากเซิร์ฟเวอร์ของคุณเลก็นอ้ย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการกาํหนดค่า 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

มุมมองด้านหลงัของเซิร์ฟเวอร์:  

 

 แหล่งจ่ายไฟแบบถาวร 

 ขั้วต่อ Line Out 

 ขั้วต่ออนุกรม 

 ขั้วต่อพอร์ตจอแสดงผล 2 

 ขั้วต่อพอร์ตจอแสดงผล 1 

 ขั้วต่อ USB 3.1 Gen1 (2) 

 ขั้วต่อ USB 2.0 (2) 

 ขั้วต่ออีเทอร์เน็ต 

 ช่อง PCIe (3) 

 

 
การตั้งค่าระบบ 

1. ติดตั้งส่วนประกอบท่ีจาํเป็นสาํหรับเซิร์ฟเวอร์  

2. ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เขา้ไปในแร็คหากจาํเป็น 

โปรดดู คาํแนะนาํการติดต้ังชุดแปลงทาวเวอร์เป็นแร็ค ท่ีมาพร้อมกบัชุดแปลงทาวเวอร์ 

เป็นแร็ค 

3. เช่ือมต่อสาย 

4. เปิดเซิร์ฟเวอร์ 

5. กาํหนดค่าระบบ 

 
สาํหรับขอ้มูลโดยละเอียดเก่ียวกบัการติดตั้งฮาร์ดแวร์เสริมและการกาํหนดค่าระบบ 

โปรดดูคาํแนะนาํไดจ้ากเวบ็ไซตต่์อไปน้ี: 
http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/ST50/introduction.html  

 

http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/ST50/introduction.html


ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิค 

 

ขนาดและนํา้หนัก 

• สูง: 375 มม. (14.76 น้ิว) 
• ลึก: 175 มม. (6.89 น้ิว)  
• ลึก: 407 มม. (16.02 น้ิว) 
• นํ้าหนกั (ข้ึนอยูก่บัการกาํหนดค่า): 

• สูงสุด: 11.2 กก. (24.69 ปอนด)์ 
 

โปรเซสเซอร์ 

เซิร์ฟเวอร์น้ีมาพร้อมกบัโปรเซสเซอร์ตระกูล Intel® สูงสุด หน่ึง โปรเซสเซอร์จาก: 
 Xeon® E3-21XX  
 Xeon® E3-22XX 
 Core i3  
 Pentium Gold  
 Celeron G  

หน่วยความจํา 

 ตํ่าสุด: 8 GB  
 สูงสุด: 64 GB 
 ประเภทของ DIMM:  

• PC4-19200 (ระดบัเด่ียว, ระดบัคู่), 2400 MT/s, Double-
Data-Rate 4 (DDR4) DIMM ท่ีไม่ไดล้งทะเบียน (UDIMM)  

• PC4-21300 (ระดบัเด่ียว, ระดบัคู่), 2666 MT/s, Double-
Data-Rate 4 (DDR4) DIMM ท่ีไม่ไดล้งทะเบียน (UDIMM) 

 ช่องเสียบ: ช่องเสียบ DIMM ส่ีช่อง  
 
ช่องใส่ท่ีจัดเกบ็ (ขึน้อยู่กบัรุ่น): 
รองรับช่องใส่ไดรฟ์ SATA/SAS ขนาด 2.5/3.5 น้ิวสูงสุดส่ีช่อง  
 ฮาร์ดดิสก ์SATA/SAS หรือไดรฟ์โซลิดสเทตแบบไม่ Hot-swap ขนาด 

2.5/3.5 น้ิวสูงสุดสามตวั 
 ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 5.25 น้ิวท่ีรองรับตวัเลือกต่อไปน้ี: 

• ไดรฟ์ดิสกแ์บบออปติคลัขนาด 5.25 น้ิวหน่ึงตวั 
• ไดรฟ์เทป LTO/RDX หน่ึงตวั 

• อะแดปเตอร์ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 5.25 น้ิวพร้อมไดรฟ์จดัเก็บหน่ึงตวั  

• อะแดปเตอร์ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 5.25 
น้ิวพร้อมไดรฟ์จดัเก็บหน่ึงตวัและไดรฟ์แบบออปติคลัแบบบางหน่ึงตวั 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คุณสามารถรับการสนับสนุนได้ดงันี ้
 

ลงิก์ รหัส QR 
 

 

Lenovo Press  
(คู่มือและเอกสารของผลิตภณัฑ)์ 
 
https://lenovopress.com/  

 

 

 

 

กระดานสนทนาระบบศูนยข์อ้มูลของ 

Lenovo 
 

https://forums.lenovo.com/t5/
Datacenter-Systems/ct-
p/sv_eg  

 
 
 
 

 

 

ฝ่ายสนบัสนุนของ Lenovo – ST50 
(ครอบคลุมไปถึงโปรแกรมควบคุมและ

ซอฟตแ์วร์) 
 
https://datacentersupport.leno
vo.com/products/servers/think
system/st50?linkTrack=QR 

 
 
 
 

                

                     
            
  

 

คาํแนะนาํการรักษาความปลอดภยั 

ผลิตภณัฑ ์Lenovo 
 
http://support.lenovo.com/us/
en/product_security/home  

 
 
 

 

 

Lenovo Server Proven  
(ขอ้มูลความเขา้กนัได)้ 
 
http://www.lenovo.com/serve
rproven 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ฉบับตีพมิพ์คร้ังที่สอง (กุมภาพนัธ์ 2020) 
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