
ThinkSystem 4U 立式到机架式转换套件安装说明

此转换套件随附以下部件：

1 两颗 #10-32 x 10 螺钉 8 本出版物

2 一个机架服务器托盘 9 一个右侧滑动导轨

3 一个 CMA 安装支架 10 一个左侧滑动导轨

4 一个 CMA 止动支架 11 一个 CMA 支撑杆

5 一根线缆扎带 12 一个理线臂（CMA）

6 四个橡胶安全垫 13 六个服务器支架

7 两颗 M6 x 16 螺钉

以下是滑动导轨组件： 以下是 CMA 组件：

1 滑动导轨后端 1 标有 A 的理线臂一侧

2 滑动导轨前端1 2 标有 B 的理线臂一侧

1. 导轨标有 L（左侧）或 R（右侧），该方向是从机架机柜正面看的方向。
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注意：

1. 此滑动导轨支持的最大重量为 45 千克（99.2
磅）。

2. 将服务器安装到机架机柜前，请先从电源插座
中拔下所有电源线，并拔下连接到服务器的所
有线缆。

3. 将所有电源线连接到正确的电源插座。请参阅
机架机柜随附的文档了解线缆连接信息以正确
管理机架机柜中的所有线缆。

安装立式到机架式转换套件

1 在机架背面为滑动导轨选择恰当的机架安装孔，然后将
导轨后端的销钉对齐机架背面所选 U 的三个对应孔。

2 按图中所示方向推入导轨，使销钉进入孔中，然后
放下滑动导轨直至其锁定到位。

3 向上拉动滑动导轨前端的松开滑锁；然后，将滑
动导轨锁拉出。
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7 展开两个内侧导轨，直至其咔嗒一声固定到位。

4 在机架正面，向前拉动滑动导轨，然后滑动导轨前端的
两个下端销钉并将其推入机架正面 U 中的下端孔中。

5 用一只手将前端滑锁推到底，同时另一只手拉动导轨组
合件。确保滑轨前端与安装凸缘背面接触。

6 在另一个滑动导轨上重复步骤 1 到 6 。

8 如图所示，将服务器机架托盘上的小块与导轨上的
孔对齐，然后放下托盘直至其两个导轨之间牢固就位，
且前端的小块咔嗒一声固定到位。

机架背面

9 要将 CMA 安装到右侧滑动导轨，请将 CMA 支撑杆的
销钉插入滑动导轨的后端，确保有光泽的条在上面。

10 将 CMA 支撑杆的另一端朝另一个滑动导轨的方向
旋转。

11 将 CMA 支撑杆未固定端上的销钉向下插入 CMA
止动支架上的插槽。

12 顺时针旋转 CMA 止动支架以将其固定到支撑杆。
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13 拉出止动支架上的销钉；然后，滑动止动支架并将其推入滑动导轨，直至其咔哒一声固定到位。

14 拉出 CMA 标有“A”一侧上的销钉，然后滑动
理线臂并将其推入安装支架。

15 将 CMA 放在支撑杆上。拉出理线臂标有“B”一侧上
的销钉，然后滑动理线臂并将其推入右侧滑动导轨，直至其
咔哒一声固定到位。

16 拉出连接到理线臂“A”侧的安装支架上的销钉，然后将
支架推入滑动导轨，直至其咔哒一声固定到位。
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将 ST50 安装到机架

17 如图所示安装六个支架。 18 将支架与服务器对齐，然后轻轻地将其放在托盘上。

19 抬起两侧的导轨滑锁，然后轻轻滑动托盘并将其推入
机架机柜。

警告：
为防止受伤，在滑锁靠近外侧滑轨过程中请将双手远离
滑锁区域。

20 用两颗 M6 x 16 螺钉将托盘固定到机架机柜正面。

5



将 ST250 安装到机架

17 将钥匙插入前门上相应的孔，然后顺时针旋转打开
前门。

18 抬起前门使其脱离铰链，然后将其从服务器上卸下。

19 如图所示安装两个支架。 20 如图所示安装四个橡胶安全垫。
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21 卸下服务器上的四颗螺钉和支脚。 22 将服务器与支架和托盘正面的卡口对齐；然后，轻
轻将服务器放在托盘上。

23 抬起两侧的导轨滑锁，然后轻轻滑动托盘并将其推入
机架机柜。

警告：
为防止受伤，在滑锁靠近外侧滑轨过程中请将双手远离
滑锁区域。

24 用两颗 M6 x 16 螺钉将托盘固定到机架机柜正面。

有关适用的导轨的列表，请访问：https://en.resour
ces.lenovo.com/brochures/thinksystem-rail-su
pport-matrix

有关详细信息，请参阅在线文档：http://thinksystem.
lenovofiles.com/help/index.jsp
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