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Anmerkung
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Sicherheit

Before installing this product, read the Safety Information.

Antes de instalar este produto, leia as Informações de Segurança.

在安装本产品之前，请仔细阅读 Safety Information （安全信息）。

Læs sikkerhedsforskrifterne, før du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.

Ennen kuin asennat tämän tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.

Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.

Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) før du installerer dette produktet.

Antes de instalar este produto, leia as Informações sobre Segurança.

© Copyright Lenovo 2021 iii



Antes de instalar este producto, lea la información de seguridad.

Läs säkerhetsinformationen innan du installerar den här produkten.

Sicherheitsprüfungscheckliste

Verwenden Sie die Informationen in diesem Abschnitt, um mögliche Gefahrenquellen am Server zu 
identifizieren. Beim Design und der Herstellung jedes Computers wurden erforderliche Sicherheitselemente 
installiert, um Benutzer und Kundendiensttechniker vor Verletzungen zu schützen.

Anmerkungen: 

1. Das Produkt ist nicht für den Einsatz an Bildschirmarbeitsplätzen im Sinne § 2 der 
Arbeitsstättenverordnung geeignet.

2. Die Konfiguration des Servers erfolgt ausschließlich im Serverraum.

Vorsicht: 

Dieses Gerät muss von qualifizierten Kundendiensttechnikern installiert und gewartet werden (gemäß 

NEC, IEC 62368-1 und IEC 60950-1, den Sicherheitsstandards für elektronische Ausrüstung im Bereich 

Audio-, Video-, Informations- und Kommunikationstechnologie). Lenovo setzt voraus, dass Sie für die 

Wartung der Hardware qualifiziert und im Umgang mit Produkten mit gefährlichen Stromstärken 

geschult sind. Der Zugriff auf das Gerät erfolgt mit einem Werkzeug, mit einer Sperre und einem 

Schlüssel oder mit anderen Sicherheitsmaßnahmen. Der Zugriff wird von der für den Standort 

verantwortlichen Stelle kontrolliert.

Wichtig: Die elektrische Erdung des Servers ist für die Sicherheit des Bedieners und die ordnungsgemäße 
Funktionalität erforderlich. Die ordnungsgemäße Erdung der Netzsteckdose kann von einem zertifizierten 
Elektriker überprüft werden.

Stellen Sie anhand der folgenden Prüfliste sicher, dass es keine möglichen Gefahrenquellen gibt: 

1. Stellen Sie sicher, dass der Netzstrom ausgeschaltet und das Netzkabel abgezogen ist.

2. Prüfen Sie das Netzkabel.

• Stellen Sie sicher, dass der Erdungsanschluss in gutem Zustand ist. Messen Sie mit einem 
Messgerät, ob die Schutzleiterverbindung zwischen dem externen Schutzleiterkontakt und der 
Rahmenerdung 0,1 Ohm oder weniger beträgt.

• Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Typ Netzkabel verwenden. 

iv Anleitung zur Kabelführung für ThinkSystem ST650 V2 Rückwandplatine/Rückwand



Um die für den Server verfügbaren Netzkabel anzuzeigen: 

a. Rufen Sie hierzu die folgende Website auf:

http://dcsc.lenovo.com/#/

b. Klicken Sie auf Preconfigured Model (Vorkonfiguriertes Modell) oder Configure to order (Für 

Bestellung konfigurieren).

c. Geben Sie Maschinentyp und Modell Ihres Servers ein, damit die Konfigurationsseite angezeigt 
wird.

d. Klicken Sie auf Power (Energie) ➙ Power Cables (Netzkabel), um alle Netzkabel anzuzeigen.

• Stellen Sie sicher, dass die Isolierung nicht verschlissen oder abgenutzt ist.

3. Prüfen Sie das Produkt auf Änderungen hin, die nicht durch Lenovo vorgenommen wurden. Achten Sie 
bei Änderungen, die nicht von Lenovo vorgenommen wurden, besonders auf die Sicherheit.

4. Überprüfen Sie den Server auf Gefahrenquellen wie Metallspäne, Verunreinigungen, Wasser oder 
Feuchtigkeit, Brand- oder Rauchschäden, Metallteilchen, Staub etc.

5. Prüfen Sie, ob Kabel abgenutzt, durchgescheuert oder eingequetscht sind.

6. Prüfen Sie, ob die Abdeckungen des Netzteils (Schrauben oder Nieten) vorhanden und unbeschädigt 
sind.
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Einführung

Dieses Handbuch enthält unterschiedliche Konfigurationen für verschiedene Servermodelle. Wenn Sie dieses 
Dokument ausdrucken müssen, ist es sinnvoll, nur die Seiten auszudrucken, die die Konfiguration für Ihr 
Serversystem enthalten.

Interne Kabelführung

Einige der Komponenten im Server verfügen über interne Kabel und Kabelanschlüsse.

Beachten Sie beim Anschließen der Kabel die folgenden Anweisungen: 

• Schalten Sie den Server aus, bevor Sie interne Kabel anschließen oder abziehen.

• Weitere Anleitungen zum Verkabeln von externen Einheiten erhalten Sie in der Dokumentation zu der 
entsprechenden Einheit. Möglicherweise ist es einfacher, die Kabel vor dem Anschließen von Einheiten an 
den Server zu verlegen.

• Auf den im Lieferumfang des Servers und der Zusatzeinrichtungen enthaltenen Kabeln sind Kennungen 
aufgedruckt. Verwenden Sie diese Kennungen, um die Kabel mit den richtigen Anschlüssen zu verbinden.

• Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht eingeklemmt wird und keine Anschlüsse abdeckt und dass keine 
Komponenten auf der Systemplatine blockiert werden.

• Vergewissern Sie sich, dass die entsprechenden Kabel durch die Kabelklemmen und Kabelführungen 
geführt sind.

Abbildung 1. Kabelklemmen und Kabelführungen am 2,5-Zoll-Gehäuse
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Abbildung 2. Kabelklemmen und Kabelführungen am 3,5-Zoll-Gehäuse

Anmerkung: Lösen Sie alle Verriegelungen, Hebel oder Sperren an Kabelanschlüssen, wenn Sie die 
gesamten Kabel von der Systemplatine abziehen. Wenn Sie diese Elemente vor dem Entfernen der Kabel 
nicht lösen, werden die Kabelbuchsen auf der Systemplatine beschädigt. Diese sind sehr empfindlich. Bei 
einer Beschädigung der Kabelbuchsen muss ggf. die Systemplatine ersetzt werden.
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Kapitel 1. Kabelführung für Rückwand für 3,5-Zoll-Simple- 
Swap-Laufwerke

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelführung für die Rückwand für 3,5-Zoll-Simple-Swap- 
Laufwerke zu verstehen.

Anmerkungen: 

• Verbindungen zwischen Anschlüssen: 1 ↔ 1 , 2 ↔ 2 , 3 ↔ 3 , … n ↔ n

• Stellen Sie beim Verlegen der Kabel sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß durch die Kabelführungen 
und Kabelklemmen geführt werden.

Rückwand 1

Tabelle 1.  Kabelverbindung für Rückwand 1

Von Bis

1 Rückwand: Netzkabel Stromversorgungsplatine: BP 1 Netzteilanschluss

2 Rückwand: Signalkabel Systemplatine: SATA-Anschluss 0-3

Abbildung 3. Kabelführung für Rückwand 1
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Rückwand 2

Tabelle 2.  Kabelverbindung für Rückwand 2

Von Bis

1 Rückwand: Netzkabel Stromversorgungsplatine: BP 2 Netzteilanschluss

2 Rückwand: Signalkabel Systemplatine: SATA-Anschluss 4-7

Abbildung 4. Kabelführung für Rückwand 2

Rückwand 3

Tabelle 3.  Kabelverbindung für Rückwand 3

Von Bis

1 Rückwand: Netzkabel Stromversorgungsplatine: BP 3 Netzteilanschluss

2 Rückwand: Signalkabel Systemplatine: SATA-Anschluss 8-11

Abbildung 5. Kabelführung für Rückwand 3
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Kapitel 2. Kabelführung für Rückwandplatine für 3,5-Zoll-Hot- 
Swap-Laufwerke

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelführung für Rückwandplatinen für 3,5-Zoll-Hot-Swap- 
Laufwerke zu verstehen.

Kabelliste für Rückwandplatine

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt können Sie die Kabel ermitteln, die für die Kabelführung der 
Rückwandplatine des 3,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerks für Ihren Server verwendet werden.

Tabelle 4.  Kabelliste für 3,5-Zoll-Rückwandplatine

Kabel Beschreibung

Netzkabel für 3,5-Zoll-Rückwandplatine
• Rückwandplatine 1 zu PDB: 400 mm

• Rückwandplatine 2/3 zu PDB: 300 mm

• Rückwandplatine 4 zu PDB: 160 mm

SlimSAS x4 zu SlimSAS x4-Kabel Rückwandplatine 1/2/3 zu SATA-Anschluss auf der 
Systemplatine: 540 mm

Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2-Kabel
• Rückwandplatine 1/2 zu 8i RAID/HBA Gen 3 oder 16i 

RAID/HBA Gen 3: 590 mm/590 mm.

• Rückwandplatine 3/4 zu 8i RAID/HBA Gen 3 oder 16i 
RAID/HBA Gen 3: 840 mm/840 mm.

SlimSAS x8 zu SlimSAS x4 x 2-Kabel
• Rückwandplatine 1/2 zu 8i RAID/HBA Gen 4 oder 16i 

RAID/HBA Gen 4: 590 mm/590 mm.

• Rückwandplatine 3/4 zu 8i RAID/HBA Gen 4 oder 16i 
RAID/HBA Gen 4: 840 mm/840 mm.

SlimSAS x8 zu MCIO x8-Kabelpaar Rückwandplatine 1/2 zu NVMe-Retimer: 700 mm/700 mm
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Tabelle 4. Kabelliste für 3,5-Zoll-Rückwandplatine (Forts.)

Kabel Beschreibung

SlimSAS x8 zu MCIO x8-Kabelpaar
• Rückwandplatine 1/2 zu PCIe-Anschluss auf der 

Systemplatine: 820 mm/780 mm

• Rückwandplatine 3/4 zu PCIe-Anschluss auf der 
Systemplatine: 325 mm/160 mm

SlimSAS x4 zu SlimSAS x4-Kabel
• Rückwandplatine 1/2 zu CFF 16i RAID/HBA Gen 4: 

260 mm

• Rückwandplatine 3/4 zu CFF 16i RAID/HBA Gen 4: 
720 mm
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Netzkabelführung

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Netzkabelführung für Rückwandplatinen für 3,5-Zoll-Hot-Swap- 
Laufwerke zu verstehen.

Anmerkungen: 

• Verbindungen zwischen Anschlüssen: 1 ↔ 1 , 2 ↔ 2 , 3 ↔ 3 , … n ↔ n

• Stellen Sie beim Verlegen der Kabel sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß durch die Kabelführungen 
und Kabelklemmen geführt werden.

Von Zu Kabel

1 Rückwandplatine 1: 
Netzteilanschluss

Stromversorgungsplatine: BP 1 
Netzteilanschluss

Netzkabel für 3,5-Zoll-Rückwandplatine 
(400 mm)

2 Rückwandplatine 2: 
Netzteilanschluss

Stromversorgungsplatine: BP 2 
Netzteilanschluss

Netzkabel für 3,5-Zoll-Rückwandplatine 
(300 mm)

3 Rückwandplatine 3: 
Netzteilanschluss

Stromversorgungsplatine: BP 3 
Netzteilanschluss

Netzkabel für 3,5-Zoll-Rückwandplatine 
(300 mm)

4 Rückwandplatine 4: 
Netzteilanschluss

Stromversorgungsplatine: BP 4 
Netzteilanschluss

Netzkabel für 3,5-Zoll-Rückwandplatine 
(160 mm)

Abbildung 6. Netzkabelführung zu PDB
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Signalkabelführung

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Signalkabelführung für Rückwandplatinen für 3,5-Zoll-Hot-Swap- 
Laufwerke zu verstehen.

• „1 x SAS/SATA-Rückwandplatine“ auf Seite 7

• „2 x SAS/SATA-Rückwandplatinen“ auf Seite 12

• „3 x SAS/SATA-Rückwandplatinen“ auf Seite 17

• „4 x SAS/SATA-Rückwandplatinen“ auf Seite 21

• „1 x SAS/SATA- + 1 x NVMe-Rückwandplatine“ auf Seite 25

• „1 x SAS/SATA- + 2 x NVMe-Rückwandplatinen“ auf Seite 32

• „2 x SAS/SATA- + 1 x NVMe-Rückwandplatine“ auf Seite 45

• „2 x SAS/SATA- + 2 x NVMe-Rückwandplatinen“ auf Seite 54

• „1 SAS/SATA- + 1 AnyBay-Rückwandplatine“ auf Seite 69

• „1 SAS/SATA- + 2 AnyBay-Rückwandplatinen“ auf Seite 76

• „2 SAS/SATA- + 1 AnyBay-Rückwandplatine“ auf Seite 89

• „2 SAS/SATA- + 2 AnyBay-Rückwandplatinen“ auf Seite 98
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1 x SAS/SATA-Rückwandplatine

In diesem Abschnitt sind die erforderlichen Komponenten für Servermodelle mit Rückwandplatine für 1 x 
SAS/SATA-3,5-Zoll-Hot-Swap-Einheiten aufgeführt.

Anmerkungen: 

• Verbindungen zwischen Anschlüssen: 1 ↔ 1 , 2 ↔ 2 , 3 ↔ 3 , … n ↔ n

• Stellen Sie beim Verlegen der Kabel sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß durch die Kabelführungen 
und Kabelklemmen geführt werden.

• Y-Kabel werden in den Abbildungen für jede Rückwandplatine als einzelne Kabel dargestellt.

• Sichern Sie das nicht verwendete Ende des Y-Kabels unter der Kabelklemme.

• Schließen Sie die Kabel beginnend mit den GEN 4 RAID-Adaptern an.

• Weitere Informationen zu den verwendeten Kabeln finden Sie unter „Kabelliste für Rückwandplatine“ auf 
Seite 3.

Diese Konfiguration enthält die folgenden Kombinationen: 

• „Onboard SATA“ auf Seite 8

• „1 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 9

• „1 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 10

• „1 x CFF 16i RAID/HBA“ auf Seite 11
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Onboard SATA

SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 7. SAS/SATA-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA SATA 0-3 (integriert) SlimSAS x4 zu SlimSAS x4 (540 mm)
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1 x 8i RAID/HBA

SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 8. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)
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1 x 16i RAID/HBA

SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 9. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA
• 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)
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1 x CFF 16i RAID/HBA

SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 10. SAS/SATA-Kabelführung zum CFF RAID-/HBA-Adapter

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA CFF RAID/HBA: C0 SlimSAS x4 zu SlimSAS x4 (260 mm)
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2 x SAS/SATA-Rückwandplatinen

In diesem Abschnitt sind die erforderlichen Komponenten für Servermodelle mit Rückwandplatinen für 2 x 
SAS/SATA-3,5-Zoll-Hot-Swap-Einheiten aufgeführt.

Anmerkungen: 

• Verbindungen zwischen Anschlüssen: 1 ↔ 1 , 2 ↔ 2 , 3 ↔ 3 , … n ↔ n

• Stellen Sie beim Verlegen der Kabel sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß durch die Kabelführungen 
und Kabelklemmen geführt werden.

• Y-Kabel werden in den Abbildungen für jede Rückwandplatine als einzelne Kabel dargestellt.

• Schließen Sie die Kabel beginnend mit den GEN 4 RAID-Adaptern an.

• Weitere Informationen zu den verwendeten Kabeln finden Sie unter „Kabelliste für Rückwandplatine“ auf 
Seite 3.

Diese Konfiguration enthält die folgenden Kombinationen: 

• „Onboard SATA“ auf Seite 13

• „1 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 14

• „1 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 15

• „1 x CFF 16i RAID/HBA“ auf Seite 16
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Onboard SATA

SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 11. SAS/SATA-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA SATA 0-3 (integriert) SlimSAS x4 zu SlimSAS x4 (540 mm)

2 BP2: SAS/SATA SATA 4-7 (integriert) SlimSAS x4 zu SlimSAS x4 (540 mm)
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1 x 8i RAID/HBA

SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 12. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA • 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)2 BP2: SAS/SATA
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1 x 16i RAID/HBA

SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 13. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA • 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)2 BP2: SAS/SATA
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1 x CFF 16i RAID/HBA

SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 14. SAS/SATA-Kabelführung zum CFF RAID-/HBA-Adapter

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA CFF RAID/HBA: C0 SlimSAS x4 zu SlimSAS x4 (260 mm)

2 BP2: SAS/SATA CFF RAID/HBA: C1 SlimSAS x4 zu SlimSAS x4 (260 mm)
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3 x SAS/SATA-Rückwandplatinen

In diesem Abschnitt sind die erforderlichen Komponenten für Servermodelle mit Rückwandplatinen für 3 x 
SAS/SATA-3,5-Zoll-Hot-Swap-Einheiten aufgeführt.

Anmerkungen: 

• Verbindungen zwischen Anschlüssen: 1 ↔ 1 , 2 ↔ 2 , 3 ↔ 3 , … n ↔ n

• Stellen Sie beim Verlegen der Kabel sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß durch die Kabelführungen 
und Kabelklemmen geführt werden.

• Y-Kabel werden in den Abbildungen für jede Rückwandplatine als einzelne Kabel dargestellt.

• Sichern Sie das nicht verwendete Ende des Y-Kabels unter der Kabelklemme.

• Schließen Sie die Kabel beginnend mit den GEN 4 RAID-Adaptern an.

• Weitere Informationen zu den verwendeten Kabeln finden Sie unter „Kabelliste für Rückwandplatine“ auf 
Seite 3.

Diese Konfiguration enthält die folgenden Kombinationen: 

• „2 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 18

• „1 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 19

• „1 x CFF 16i RAID/HBA“ auf Seite 20
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2 x 8i RAID/HBA

SAS/SATA-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 15. SAS/SATA-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 16. SAS/SATA-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA • 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)2 BP2: SAS/SATA

3 BP3: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
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1 x 16i RAID/HBA

SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 17. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA • 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)2 BP2: SAS/SATA

3 BP3: SAS/SATA
• 16i G4: C1
• 16i G3: C2, C3

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
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1 x CFF 16i RAID/HBA

SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 18. SAS/SATA-Kabelführung zum CFF RAID-/HBA-Adapter

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA CFF RAID/HBA: C0 SlimSAS x4 zu SlimSAS x4 (260 mm)

2 BP2: SAS/SATA CFF RAID/HBA: C1 SlimSAS x4 zu SlimSAS x4 (260 mm)

3 BP3: SAS/SATA CFF RAID/HBA: C2 SlimSAS x4 zu SlimSAS x4 (720 mm)
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4 x SAS/SATA-Rückwandplatinen

In diesem Abschnitt sind die erforderlichen Komponenten für Servermodelle mit Rückwandplatinen für 4 x 
SAS/SATA-3,5-Zoll-Hot-Swap-Einheiten aufgeführt.

Anmerkungen: 

• Verbindungen zwischen Anschlüssen: 1 ↔ 1 , 2 ↔ 2 , 3 ↔ 3 , … n ↔ n

• Stellen Sie beim Verlegen der Kabel sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß durch die Kabelführungen 
und Kabelklemmen geführt werden.

• Y-Kabel werden in den Abbildungen für jede Rückwandplatine als einzelne Kabel dargestellt.

• Schließen Sie die Kabel beginnend mit den GEN 4 RAID-Adaptern an.

• Weitere Informationen zu den verwendeten Kabeln finden Sie unter „Kabelliste für Rückwandplatine“ auf 
Seite 3.

Diese Konfiguration enthält die folgenden Kombinationen: 

• „2 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 22

• „1 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 23

• „1 x CFF 16i RAID/HBA“ auf Seite 24
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2 x 8i RAID/HBA

SAS/SATA-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 19. SAS/SATA-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 20. SAS/SATA-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA • 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)2 BP2: SAS/SATA

3 BP3: SAS/SATA • 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)4 BP4: SAS/SATA
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1 x 16i RAID/HBA

SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 21. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA • 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)2 BP2: SAS/SATA

3 BP3: SAS/SATA • 16i G4: C1
• 16i G3: C2, C3

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)4 BP4: SAS/SATA
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1 x CFF 16i RAID/HBA

SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 22. SAS/SATA-Kabelführung zum CFF RAID-/HBA-Adapter

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA CFF RAID/HBA: C0 SlimSAS x4 zu SlimSAS x4 (260 mm)

2 BP2: SAS/SATA CFF RAID/HBA: C1 SlimSAS x4 zu SlimSAS x4 (260 mm)

3 BP3: SAS/SATA CFF RAID/HBA: C2 SlimSAS x4 zu SlimSAS x4 (720 mm)

4 BP4: SAS/SATA CFF RAID/HBA: C3 SlimSAS x4 zu SlimSAS x4 (720 mm)

24 Anleitung zur Kabelführung für ThinkSystem ST650 V2 Rückwandplatine/Rückwand



1 x SAS/SATA- + 1 x NVMe-Rückwandplatine

In diesem Abschnitt sind die erforderlichen Komponenten für Servermodelle mit Rückwandplatine für 1 x 
SAS/SATA- + 1 x NVMe-3,5-Zoll-Hot-Swap-Einheiten aufgeführt.

Anmerkungen: 

• Verbindungen zwischen Anschlüssen: 1 ↔ 1 , 2 ↔ 2 , 3 ↔ 3 , … n ↔ n

• Stellen Sie beim Verlegen der Kabel sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß durch die Kabelführungen 
und Kabelklemmen geführt werden.

• Y-Kabel werden in den Abbildungen für jede Rückwandplatine als einzelne Kabel dargestellt.

• Sichern Sie das nicht verwendete Ende des Y-Kabels unter der Kabelklemme.

• Schließen Sie die Kabel beginnend mit den GEN 4 RAID-Adaptern an.

• Weitere Informationen zu den verwendeten Kabeln finden Sie unter „Kabelliste für Rückwandplatine“ auf 
Seite 3.

Diese Konfiguration enthält die folgenden Kombinationen: 

• „Onboard NVMe + 1 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 26

• „Onboard NVMe + 1 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 28

• „Onboard NVMe + 1 x CFF 16i RAID/HBA“ auf Seite 30
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Onboard NVMe + 1 x 8i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Abbildung 23. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 24. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP2: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)
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Onboard NVMe + 1 x 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Abbildung 25. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 26. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP2: SAS/SATA
• 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)
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Onboard NVMe + 1 x CFF 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Abbildung 27. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 28. SAS/SATA-Kabelführung zum CFF RAID-/HBA-Adapter

Von Zu Kabel

1 BP2: SAS/SATA CFF RAID/HBA: C0 SlimSAS x4 zu SlimSAS x4 (260 mm)
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1 x SAS/SATA- + 2 x NVMe-Rückwandplatinen

In diesem Abschnitt sind die erforderlichen Komponenten für Servermodelle mit Rückwandplatinen für 1 x 
SAS/SATA- + 2 x NVMe-3,5-Zoll-Hot-Swap-Einheiten aufgeführt.

Anmerkungen: 

• Verbindungen zwischen Anschlüssen: 1 ↔ 1 , 2 ↔ 2 , 3 ↔ 3 , … n ↔ n

• Stellen Sie beim Verlegen der Kabel sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß durch die Kabelführungen 
und Kabelklemmen geführt werden.

• Y-Kabel werden in den Abbildungen für jede Rückwandplatine als einzelne Kabel dargestellt.

• Sichern Sie das nicht verwendete Ende des Y-Kabels unter der Kabelklemme.

• Schließen Sie die Kabel beginnend mit den GEN 4 RAID-Adaptern an.

• Weitere Informationen zu den verwendeten Kabeln finden Sie unter „Kabelliste für Rückwandplatine“ auf 
Seite 3.

Diese Konfiguration enthält die folgenden Kombinationen: 

• „Onboard NVMe/SATA“ auf Seite 33

• „Onboard NVMe + 1 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 35

• „Onboard NVMe + 1 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 37

• „Onboard NVMe/SATA + 1 x Retimer“ auf Seite 39

• „Onboard NVMe + 1 x Retimer + 1 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 41

• „Onboard NVMe + 1 x Retimer + 1 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 43
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Onboard NVMe/SATA

NVMe-Kabelführung

Abbildung 29. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)

3 BP2: NVMe 0-1 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP2: NVMe 2-3 PCIe 4 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 30. SAS/SATA-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP3: SAS/SATA SATA 0-3 (integriert) SlimSAS x4 zu SlimSAS x4 (540 mm)
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Onboard NVMe + 1 x 8i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Abbildung 31. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)

3 BP2: NVMe 0-1 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP2: NVMe 2-3 PCIe 4 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 32. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

3 BP3: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
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Onboard NVMe + 1 x 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Abbildung 33. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)

3 BP2: NVMe 0-1 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP2: NVMe 2-3 PCIe 4 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 34. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

3 BP3: SAS/SATA
• 16i G4: C0
• 16i G3: C1, C2

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
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Onboard NVMe/SATA + 1 x Retimer

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 35. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 36. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP2: NVMe 0-1 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP2: NVMe 2-3 PCIe 4 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 37. SAS/SATA-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP3: SAS/SATA SATA 0-3 (integriert) SlimSAS x4 zu SlimSAS x4 (540 mm)
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Onboard NVMe + 1 x Retimer + 1 x 8i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 38. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 39. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP2: NVMe 0-1 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP2: NVMe 2-3 PCIe 4 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 40. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

3 BP3: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
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Onboard NVMe + 1 x Retimer + 1 x 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 41. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 42. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP2: NVMe 0-1 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP2: NVMe 2-3 PCIe 4 (integriert)

Kapitel 2. Kabelführung für Rückwandplatine für 3,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerke 43



SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 43. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

3 BP3: SAS/SATA
• 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
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2 x SAS/SATA- + 1 x NVMe-Rückwandplatine

In diesem Abschnitt sind die erforderlichen Komponenten für Servermodelle mit Rückwandplatine für 2 x 
SAS/SATA- + 1 x NVMe-3,5-Zoll-Hot-Swap-Einheiten aufgeführt.

Anmerkungen: 

• Verbindungen zwischen Anschlüssen: 1 ↔ 1 , 2 ↔ 2 , 3 ↔ 3 , … n ↔ n

• Stellen Sie beim Verlegen der Kabel sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß durch die Kabelführungen 
und Kabelklemmen geführt werden.

• Y-Kabel werden in den Abbildungen für jede Rückwandplatine als einzelne Kabel dargestellt.

• Schließen Sie die Kabel beginnend mit den GEN 4 RAID-Adaptern an.

• Weitere Informationen zu den verwendeten Kabeln finden Sie unter „Kabelliste für Rückwandplatine“ auf 
Seite 3.

Diese Konfiguration enthält die folgenden Kombinationen: 

• „Onboard NVMe/SATA“ auf Seite 46

• „Onboard NVMe + 1 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 48

• „Onboard NVMe + 1 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 50

• „Onboard NVMe + 1 x CFF 16i RAID/HBA“ auf Seite 52
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Onboard NVMe/SATA

NVMe-Kabelführung

Abbildung 44. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 45. SAS/SATA-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP2: SAS/SATA SATA 0-3 (integriert) SlimSAS x4 zu SlimSAS x4 (540 mm)

2 BP3: SAS/SATA SATA 4-7 (integriert) SlimSAS x4 zu SlimSAS x4 (540 mm)
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Onboard NVMe + 1 x 8i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Abbildung 46. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 47. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP2: SAS/SATA • 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)2 BP3: SAS/SATA
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Onboard NVMe + 1 x 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Abbildung 48. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 49. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP2: SAS/SATA • 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)2 BP3: SAS/SATA
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Onboard NVMe + 1 x CFF 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Abbildung 50. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 51. SAS/SATA-Kabelführung zum CFF RAID-/HBA-Adapter

Von Zu Kabel

1 BP2: SAS/SATA CFF RAID/HBA: C0 SlimSAS x4 zu SlimSAS x4 (260 mm)

2 BP3: SAS/SATA CFF RAID/HBA: C1 SlimSAS x4 zu SlimSAS x4 (720 mm)
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2 x SAS/SATA- + 2 x NVMe-Rückwandplatinen

In diesem Abschnitt sind die erforderlichen Komponenten für Servermodelle mit Rückwandplatinen für 2 x 
SAS/SATA- + 2 x NVMe-3,5-Zoll-Hot-Swap-Einheiten aufgeführt.

Anmerkungen: 

• Verbindungen zwischen Anschlüssen: 1 ↔ 1 , 2 ↔ 2 , 3 ↔ 3 , … n ↔ n

• Stellen Sie beim Verlegen der Kabel sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß durch die Kabelführungen 
und Kabelklemmen geführt werden.

• Y-Kabel werden in den Abbildungen für jede Rückwandplatine als einzelne Kabel dargestellt.

• Schließen Sie die Kabel beginnend mit den GEN 4 RAID-Adaptern an.

• Weitere Informationen zu den verwendeten Kabeln finden Sie unter „Kabelliste für Rückwandplatine“ auf 
Seite 3.

Diese Konfiguration enthält die folgenden Kombinationen: 

• „Onboard NVMe + 1 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 55

• „Onboard NVMe + 1 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 57

• „Onboard NVMe + 1 x Retimer + 1 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 59

• „Onboard NVMe + 1 x Retimer + 1 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 61

• „2 x Retimer + 1 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 63

• „2 x Retimer + 1 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 65

• „2 x Retimer + 1 x CFF 16i RAID/HBA“ auf Seite 67
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Onboard NVMe + 1 x 8i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Abbildung 52. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)

3 BP2: NVMe 0-1 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP2: NVMe 2-3 PCIe 4 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 53. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

3 BP3: SAS/SATA • 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)4 BP4: SAS/SATA

56 Anleitung zur Kabelführung für ThinkSystem ST650 V2 Rückwandplatine/Rückwand



Onboard NVMe + 1 x 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Abbildung 54. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)

3 BP2: NVMe 0-1 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP2: NVMe 2-3 PCIe 4 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 55. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

3 BP3: SAS/SATA • 16i G4: C0
• 16i G3: C1, C2

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)4 BP4: SAS/SATA
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Onboard NVMe + 1 x Retimer + 1 x 8i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 56. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 57. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP2: NVMe 0-1 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP2: NVMe 2-3 PCIe 4 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 58. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

3 BP3: SAS/SATA • 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)4 BP4: SAS/SATA
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Onboard NVMe + 1 x Retimer + 1 x 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 59. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 60. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP2: NVMe 0-1 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP2: NVMe 2-3 PCIe 4 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 61. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

3 BP3: SAS/SATA • 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)4 BP4: SAS/SATA
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2 x Retimer + 1 x 8i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 62. NVMe-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 63. NVMe-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (700 mm/700 mm)

4 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

Kapitel 2. Kabelführung für Rückwandplatine für 3,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerke 63



SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 64. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

3 BP3: SAS/SATA • 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)4 BP4: SAS/SATA
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2 x Retimer + 1 x 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 65. NVMe-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 66. NVMe-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (700 mm/700 mm)

4 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

Kapitel 2. Kabelführung für Rückwandplatine für 3,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerke 65



SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 67. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

3 BP3: SAS/SATA • 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)4 BP4: SAS/SATA
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2 x Retimer + 1 x CFF 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 68. NVMe-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 69. NVMe-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (700 mm/700 mm)

4 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 70. SAS/SATA-Kabelführung zum CFF RAID-/HBA-Adapter

Von Zu Kabel

3 BP3: SAS/SATA CFF RAID/HBA: C0 SlimSAS x4 zu SlimSAS x4 (720 mm)

4 BP4: SAS/SATA CFF RAID/HBA: C1 SlimSAS x4 zu SlimSAS x4 (720 mm)
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1 SAS/SATA- + 1 AnyBay-Rückwandplatine

In diesem Abschnitt sind die erforderlichen Komponenten für Servermodelle mit Rückwandplatine für 1 x 
SAS/SATA- + 1 x AnyBay-3,5-Zoll-Hot-Swap-Einheiten aufgeführt.

Anmerkungen: 

• Verbindungen zwischen Anschlüssen: 1 ↔ 1 , 2 ↔ 2 , 3 ↔ 3 , … n ↔ n

• Stellen Sie beim Verlegen der Kabel sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß durch die Kabelführungen 
und Kabelklemmen geführt werden.

• Y-Kabel werden in den Abbildungen für jede Rückwandplatine als einzelne Kabel dargestellt.

• Schließen Sie die Kabel beginnend mit den GEN 4 RAID-Adaptern an.

• Weitere Informationen zu den verwendeten Kabeln finden Sie unter „Kabelliste für Rückwandplatine“ auf 
Seite 3.

Diese Konfiguration enthält die folgenden Kombinationen: 

• „Onboard NVMe + 1 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 70

• „Onboard NVMe + 1 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 72

• „Onboard NVMe + 1 x CFF 16i RAID/HBA“ auf Seite 74
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Onboard NVMe + 1 x 8i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Abbildung 71. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 72. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA • 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)2 BP2: SAS/SATA

Kapitel 2. Kabelführung für Rückwandplatine für 3,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerke 71



Onboard NVMe + 1 x 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Abbildung 73. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 74. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA • 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)2 BP2: SAS/SATA
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Onboard NVMe + 1 x CFF 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Abbildung 75. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 76. SAS/SATA-Kabelführung zum CFF RAID-/HBA-Adapter

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA CFF RAID/HBA: C0 SlimSAS x4 zu SlimSAS x4 (260 mm)

2 BP2: SAS/SATA CFF RAID/HBA: C1 SlimSAS x4 zu SlimSAS x4 (260 mm)
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1 SAS/SATA- + 2 AnyBay-Rückwandplatinen

In diesem Abschnitt sind die erforderlichen Komponenten für Servermodelle mit Rückwandplatinen für 1 x 
SAS/SATA- + 2 x AnyBay-3,5-Zoll-Hot-Swap-Einheiten aufgeführt.

Anmerkungen: 

• Verbindungen zwischen Anschlüssen: 1 ↔ 1 , 2 ↔ 2 , 3 ↔ 3 , … n ↔ n

• Stellen Sie beim Verlegen der Kabel sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß durch die Kabelführungen 
und Kabelklemmen geführt werden.

• Y-Kabel werden in den Abbildungen für jede Rückwandplatine als einzelne Kabel dargestellt.

• Sichern Sie das nicht verwendete Ende des Y-Kabels unter der Kabelklemme.

• Schließen Sie die Kabel beginnend mit den GEN 4 RAID-Adaptern an.

• Weitere Informationen zu den verwendeten Kabeln finden Sie unter „Kabelliste für Rückwandplatine“ auf 
Seite 3.

Diese Konfiguration enthält die folgenden Kombinationen: 

• „Onboard NVMe/SATA + 1 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 77

• „Onboard NVMe + 2 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 79

• „Onboard NVMe + 1 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 81

• „Onboard NVMe/SATA + 1 x Retimer + 1 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 83

• „Onboard NVMe + 1 x Retimer + 2 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 85

• „Onboard NVMe + 1 x Retimer + 1 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 87
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Onboard NVMe/SATA + 1 x 8i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Abbildung 77. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)

3 BP2: NVMe 0-1 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP2: NVMe 2-3 PCIe 4 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 78. SAS/SATA-Kabelführung zur Systemplatine und zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA SATA 0-3 (integriert) SlimSAS x4 zu SlimSAS x4 (540 mm)

2 BP2: SAS/SATA SATA 4-7 (integriert) SlimSAS x4 zu SlimSAS x4 (540 mm)

3 BP3: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
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Onboard NVMe + 2 x 8i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Abbildung 79. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)

3 BP2: NVMe 0-1 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP2: NVMe 2-3 PCIe 4 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 80. SAS/SATA-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 81. SAS/SATA-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA • 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)2 BP2: SAS/SATA

3 BP3: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
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Onboard NVMe + 1 x 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Abbildung 82. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)

3 BP2: NVMe 0-1 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP2: NVMe 2-3 PCIe 4 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 83. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA • 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)2 BP2: SAS/SATA

3 BP3: SAS/SATA
• 16i G4: C1
• 16i G3: C2, C3

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
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Onboard NVMe/SATA + 1 x Retimer + 1 x 8i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 84. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 85. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP2: NVMe 0-1 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP2: NVMe 2-3 PCIe 4 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 86. SAS/SATA-Kabelführung zur Systemplatine und zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA SATA 0-3 (integriert) SlimSAS x4 zu SlimSAS x4 (540 mm)

2 BP2: SAS/SATA SATA 4-7 (integriert) SlimSAS x4 zu SlimSAS x4 (540 mm)

3 BP3: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)

84 Anleitung zur Kabelführung für ThinkSystem ST650 V2 Rückwandplatine/Rückwand



Onboard NVMe + 1 x Retimer + 2 x 8i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 87. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 88. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP2: NVMe 0-1 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP2: NVMe 2-3 PCIe 4 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 89. SAS/SATA-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 90. SAS/SATA-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA • 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)2 BP2: SAS/SATA

3 BP3: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
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Onboard NVMe + 1 x Retimer + 1 x 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 91. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 92. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP2: NVMe 0-1 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP2: NVMe 2-3 PCIe 4 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 93. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA • 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)2 BP2: SAS/SATA

3 BP3: SAS/SATA
• 16i G4: C1
• 16i G3: C2, C3

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
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2 SAS/SATA- + 1 AnyBay-Rückwandplatine

In diesem Abschnitt sind die erforderlichen Komponenten für Servermodelle mit Rückwandplatine für 2 x 
SAS/SATA- + 1 x AnyBay-3,5-Zoll-Hot-Swap-Einheiten aufgeführt.

Anmerkungen: 

• Verbindungen zwischen Anschlüssen: 1 ↔ 1 , 2 ↔ 2 , 3 ↔ 3 , … n ↔ n

• Stellen Sie beim Verlegen der Kabel sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß durch die Kabelführungen 
und Kabelklemmen geführt werden.

• Y-Kabel werden in den Abbildungen für jede Rückwandplatine als einzelne Kabel dargestellt.

• Sichern Sie das nicht verwendete Ende des Y-Kabels unter der Kabelklemme.

• Schließen Sie die Kabel beginnend mit den GEN 4 RAID-Adaptern an.

• Weitere Informationen zu den verwendeten Kabeln finden Sie unter „Kabelliste für Rückwandplatine“ auf 
Seite 3.

Diese Konfiguration enthält die folgenden Kombinationen: 

• „Onboard NVMe/SATA + 1 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 90

• „Onboard NVMe + 2 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 92

• „Onboard NVMe + 1 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 94

• „Onboard NVMe + 1 x CFF 16i RAID/HBA“ auf Seite 96
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Onboard NVMe/SATA + 1 x 8i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Abbildung 94. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 95. SAS/SATA-Kabelführung zur Systemplatine und zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA SATA 0-3 (integriert) SlimSAS x4 zu SlimSAS x4 (540 mm)

2 BP2: SAS/SATA SATA 4-7 (integriert) SlimSAS x4 zu SlimSAS x4 (540 mm)

3 BP3: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
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Onboard NVMe + 2 x 8i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Abbildung 96. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 97. SAS/SATA-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 98. SAS/SATA-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA • 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)2 BP2: SAS/SATA

3 BP3: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
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Onboard NVMe + 1 x 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Abbildung 99. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 100. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA • 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)2 BP2: SAS/SATA

3 BP3: SAS/SATA
• 16i G4: C1
• 16i G3: C2, C3

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
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Onboard NVMe + 1 x CFF 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Abbildung 101. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 102. SAS/SATA-Kabelführung zum CFF RAID-/HBA-Adapter

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA CFF RAID/HBA: C0 SlimSAS x4 zu SlimSAS x4 (260 mm)

2 BP2: SAS/SATA CFF RAID/HBA: C1 SlimSAS x4 zu SlimSAS x4 (260 mm)

3 BP3: SAS/SATA CFF RAID/HBA: C2 SlimSAS x4 zu SlimSAS x4 (720 mm)
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2 SAS/SATA- + 2 AnyBay-Rückwandplatinen

In diesem Abschnitt sind die erforderlichen Komponenten für Servermodelle mit Rückwandplatinen für 2 x 
SAS/SATA- + 2 x AnyBay-3,5-Zoll-Hot-Swap-Einheiten aufgeführt.

Anmerkungen: 

• Verbindungen zwischen Anschlüssen: 1 ↔ 1 , 2 ↔ 2 , 3 ↔ 3 , … n ↔ n

• Stellen Sie beim Verlegen der Kabel sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß durch die Kabelführungen 
und Kabelklemmen geführt werden.

• Y-Kabel werden in den Abbildungen für jede Rückwandplatine als einzelne Kabel dargestellt.

• Schließen Sie die Kabel beginnend mit den GEN 4 RAID-Adaptern an.

• Weitere Informationen zu den verwendeten Kabeln finden Sie unter „Kabelliste für Rückwandplatine“ auf 
Seite 3.

Diese Konfiguration enthält die folgenden Kombinationen: 

• „Onboard NVMe/SATA + 1 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 99

• „Onboard NVMe + 2 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 101

• „Onboard NVMe + 1 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 103

• „Onboard NVMe/SATA + 1 x Retimer + 1 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 105

• „Onboard NVMe + 1 x Retimer + 2 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 107

• „Onboard NVMe + 1 x Retimer + 1 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 109

• „Onboard SATA + 2 x Retimer + 1 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 111

• „2 x Retimer + 2 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 113

• „2 x Retimer + 1 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 115

• „2 x Retimer + 1 x CFF 16i RAID/HBA“ auf Seite 117
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Onboard NVMe/SATA + 1 x 8i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Abbildung 103. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)

3 BP2: NVMe 0-1 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP2: NVMe 2-3 PCIe 4 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 104. SAS/SATA-Kabelführung zur Systemplatine und zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA SATA 0-3 (integriert) SlimSAS x4 zu SlimSAS x4 (540 mm)

2 BP2: SAS/SATA SATA 4-7 (integriert) SlimSAS x4 zu SlimSAS x4 (540 mm)

3 BP3: SAS/SATA • 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)4 BP4: SAS/SATA
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Onboard NVMe + 2 x 8i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Abbildung 105. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)

3 BP2: NVMe 0-1 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP2: NVMe 2-3 PCIe 4 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 106. SAS/SATA-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 107. SAS/SATA-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA • 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)2 BP2: SAS/SATA

3 BP3: SAS/SATA • 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)4 BP4: SAS/SATA
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Onboard NVMe + 1 x 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Abbildung 108. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)

3 BP2: NVMe 0-1 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP2: NVMe 2-3 PCIe 4 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 109. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA • 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)2 BP2: SAS/SATA

3 BP3: SAS/SATA • 16i G4: C1
• 16i G3: C2, C3

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)4 BP4: SAS/SATA
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Onboard NVMe/SATA + 1 x Retimer + 1 x 8i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 110. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 111. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP2: NVMe 0-1 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP2: NVMe 2-3 PCIe 4 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 112. SAS/SATA-Kabelführung zur Systemplatine und zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA SATA 0-3 (integriert) SlimSAS x4 zu SlimSAS x4 (540 mm)

2 BP2: SAS/SATA SATA 4-7 (integriert) SlimSAS x4 zu SlimSAS x4 (540 mm)

3 BP3: SAS/SATA • 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)4 BP4: SAS/SATA
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Onboard NVMe + 1 x Retimer + 2 x 8i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 113. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 114. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP2: NVMe 0-1 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP2: NVMe 2-3 PCIe 4 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 115. SAS/SATA-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 116. SAS/SATA-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA • 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)2 BP2: SAS/SATA

3 BP3: SAS/SATA • 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)4 BP4: SAS/SATA
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Onboard NVMe + 1 x Retimer + 1 x 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 117. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 118. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP2: NVMe 0-1 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP2: NVMe 2-3 PCIe 4 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 119. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA • 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)2 BP2: SAS/SATA

3 BP3: SAS/SATA • 16i G4: C1
• 16i G3: C2, C3

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)4 BP4: SAS/SATA
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Onboard SATA + 2 x Retimer + 1 x 8i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 120. NVMe-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 121. NVMe-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (700 mm/700 mm)

4 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 122. SAS/SATA-Kabelführung zur Systemplatine und zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA SATA 0-3 (integriert) SlimSAS x4 zu SlimSAS x4 (540 mm)

2 BP2: SAS/SATA SATA 4-7 (integriert) SlimSAS x4 zu SlimSAS x4 (540 mm)

3 BP3: SAS/SATA • 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)4 BP4: SAS/SATA
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2 x Retimer + 2 x 8i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 123. NVMe-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 124. NVMe-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (700 mm/700 mm)

4 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 125. SAS/SATA-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 126. SAS/SATA-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA • 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)2 BP2: SAS/SATA

3 BP3: SAS/SATA • 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)4 BP4: SAS/SATA
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2 x Retimer + 1 x 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 127. NVMe-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 128. NVMe-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (700 mm/700 mm)

4 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 129. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA • 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (590 mm/590 mm)2 BP2: SAS/SATA

3 BP3: SAS/SATA • 16i G4: C1
• 16i G3: C2, C3

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x4*2 (840 mm/840 mm)4 BP4: SAS/SATA
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2 x Retimer + 1 x CFF 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 130. NVMe-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 131. NVMe-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu MCIO x8 Paar (700 mm/700 mm)

4 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 132. SAS/SATA-Kabelführung zum CFF RAID-/HBA-Adapter

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA CFF RAID/HBA: C0 SlimSAS x4 zu SlimSAS x4 (260 mm)

2 BP2: SAS/SATA CFF RAID/HBA: C1 SlimSAS x4 zu SlimSAS x4 (260 mm)

3 BP3: SAS/SATA CFF RAID/HBA: C2 SlimSAS x4 zu SlimSAS x4 (720 mm)

4 BP4: SAS/SATA CFF RAID/HBA: C3 SlimSAS x4 zu SlimSAS x4 (720 mm)
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Kapitel 3. Kabelführung für Rückwandplatine für 2,5-Zoll-Hot- 
Swap-Laufwerke

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Kabelführung für Rückwandplatinen für 2,5-Zoll-Hot-Swap- 
Laufwerke zu verstehen.

Kabelliste für Rückwandplatine

Mithilfe der Informationen in diesem Abschnitt können Sie die Kabel ermitteln, die für die Kabelführung der 
Rückwandplatine des 2,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerks für Ihren Server verwendet werden.

Kabelliste für 2,5-Zoll-Rückwandplatine

Tabelle 5.  Kabelliste für 2,5-Zoll-Rückwandplatine

Kabel Beschreibung

Netzkabel für 2,5-Zoll-Rückwandplatine
• Rückwandplatine 1/2 zu PDB: 400 mm

• Rückwandplatine 3/4 zu PDB: 300 mm

SlimSAS x4*2 zu SlimSAS x8-Kabel
• Rückwandplatine 1/3 zu SATA-Anschluss auf der 

Systemplatine: 430 mm/430 mm

• Rückwandplatine 1/2 zu CFF 16i RAID/HBA Gen 4: 
260 mm/260 mm

• Rückwandplatine 3/4 zu CFF 16i RAID/HBA Gen 4: 
430 mm/430 mm

Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8-Kabel Rückwandplatine 1/2/3/4 zu 8i RAID/HBA Gen 3 oder : 
16i RAID/HBA Gen 3 640 mm

SlimSAS x8 zu SlimSAS x8-Kabel
• Rückwandplatine 1/2/3/4 zu 8i RAID/HBA Gen 4 oder 

16i RAID/HBA Gen 4: 720 mm

• Rückwandplatine 1/2/3 zu 32i RAID/HBA Gen 4: 
720 mm

• Rückwandplatine 4 zu 32i RAID/HBA Gen 4: 880 mm
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Tabelle 5. Kabelliste für 2,5-Zoll-Rückwandplatine (Forts.)

Kabel Beschreibung

SlimSAS x8 zu SlimSAS x8-Kabelpaar Rückwandplatine 1/2 zu NVMe-Retimer: 700 mm/700 mm

SlimSAS x8 zu SlimSAS x8-Kabelpaar Von 2,5-Zoll-Rückwandplatine zu PCIe-Anschluss auf der 
Systemplatine.

• Rückwandplatine 1 zu PCIe 1 (integriert)/2 auf der 
Systemplatine: 820 mm/780 mm

• Rückwandplatine 1 zu PCIe 3 (integriert)/4 auf der 
Systemplatine: 325 mm/160 mm

Netzkabelführung

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Netzkabelführung für Rückwandplatinen für 2,5-Zoll-Hot-Swap- 
Laufwerke zu verstehen.

Anmerkungen: 

• Verbindungen zwischen Anschlüssen: 1 ↔ 1 , 2 ↔ 2 , 3 ↔ 3 , … n ↔ n

• Stellen Sie beim Verlegen der Kabel sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß durch die Kabelführungen 
und Kabelklemmen geführt werden.

Von Zu Kabel

1 Rückwandplatine 1: 
Netzteilanschluss

Stromversorgungsplatine: BP 1 
Netzteilanschluss

Netzkabel für 2,5-Zoll- 
Rückwandplatine (400 mm)

2 Rückwandplatine 2: 
Netzteilanschluss

Stromversorgungsplatine: BP 2 
Netzteilanschluss

Netzkabel für 2,5-Zoll- 
Rückwandplatine (400 mm)

3 Rückwandplatine 3: 
Netzteilanschluss

Stromversorgungsplatine: BP 3 
Netzteilanschluss

Netzkabel für 2,5-Zoll- 
Rückwandplatine (300 mm)
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Von Zu Kabel

4 Rückwandplatine 4: 
Netzteilanschluss

Stromversorgungsplatine: BP 4 
Netzteilanschluss

Netzkabel für 2,5-Zoll- 
Rückwandplatine (300 mm)

Abbildung 133. Netzkabelführung zu PDB
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Signalkabelführung

Verwenden Sie diesen Abschnitt, um die Signalkabelführung für Rückwandplatinen für 2,5-Zoll-Hot-Swap- 
Laufwerke zu verstehen.

• „1 x SAS/SATA-Rückwandplatine“ auf Seite 123

• „2 x SAS/SATA-Rückwandplatinen“ auf Seite 129

• „3 x SAS/SATA-Rückwandplatinen“ auf Seite 134

• „4 x SAS/SATA-Rückwandplatinen“ auf Seite 139

• „1 x SAS/SATA- + 1 x NVMe-Rückwandplatine“ auf Seite 144

• „1 x SAS/SATA- + 2 x NVMe-Rückwandplatinen“ auf Seite 153

• „2 x SAS/SATA- + 1 x NVMe-Rückwandplatine“ auf Seite 172

• „2 x SAS/SATA- + 2 x NVMe-Rückwandplatinen“ auf Seite 187

• „1 SAS/SATA- + 1 AnyBay-Rückwandplatine“ auf Seite 206

• „1 SAS/SATA- + 2 AnyBay-Rückwandplatinen“ auf Seite 215

• „2 SAS/SATA- + 1 AnyBay-Rückwandplatine“ auf Seite 238

• „2 SAS/SATA- + 2 AnyBay-Rückwandplatinen“ auf Seite 261
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1 x SAS/SATA-Rückwandplatine

In diesem Abschnitt sind die erforderlichen Komponenten für Servermodelle mit Rückwandplatine für 1 x 
SAS/SATA-2,5-Zoll-Hot-Swap-Einheiten aufgeführt.

Anmerkungen: 

• Verbindungen zwischen Anschlüssen: 1 ↔ 1 , 2 ↔ 2 , 3 ↔ 3 , … n ↔ n

• Stellen Sie beim Verlegen der Kabel sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß durch die Kabelführungen 
und Kabelklemmen geführt werden.

• Y-Kabel werden in den Abbildungen für jede Rückwandplatine als einzelne Kabel dargestellt.

• Schließen Sie die Kabel beginnend mit den GEN 4 RAID-Adaptern an.

• Weitere Informationen zu den verwendeten Kabeln finden Sie unter „Kabelliste für Rückwandplatine“ auf 
Seite 119.

Diese Konfiguration enthält die folgenden Kombinationen: 

• „Onboard SATA“ auf Seite 124

• „1 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 125

• „1 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 126

• „1 x 32i RAID/HBA“ auf Seite 127

• „1 x CFF 16i RAID/HBA“ auf Seite 128
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Onboard SATA

SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 134. SAS/SATA-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA SATA 0-3, 4-7 (integriert) SlimSAS x4*2 zu SlimSAS x8 (430 mm/430 mm)
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1 x 8i RAID/HBA

SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 135. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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1 x 16i RAID/HBA

SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 136. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA
• 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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1 x 32i RAID/HBA

SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 137. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA 32i G4: C0 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
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1 x CFF 16i RAID/HBA

SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 138. SAS/SATA-Kabelführung zum CFF RAID-/HBA-Adapter

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA CFF RAID/HBA: C0, C1 SlimSAS x4*2 zu SlimSAS x8 (260 mm/260 mm)
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2 x SAS/SATA-Rückwandplatinen

In diesem Abschnitt sind die erforderlichen Komponenten für Servermodelle mit Rückwandplatinen für 2 x 
SAS/SATA-2,5-Zoll-Hot-Swap-Einheiten aufgeführt.

Anmerkungen: 

• Verbindungen zwischen Anschlüssen: 1 ↔ 1 , 2 ↔ 2 , 3 ↔ 3 , … n ↔ n

• Stellen Sie beim Verlegen der Kabel sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß durch die Kabelführungen 
und Kabelklemmen geführt werden.

• Y-Kabel werden in den Abbildungen für jede Rückwandplatine als einzelne Kabel dargestellt.

• Schließen Sie die Kabel beginnend mit den GEN 4 RAID-Adaptern an.

• Weitere Informationen zu den verwendeten Kabeln finden Sie unter „Kabelliste für Rückwandplatine“ auf 
Seite 119.

Diese Konfiguration enthält die folgenden Kombinationen: 

• „2 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 130

• „1 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 131

• „1 x 32i RAID/HBA“ auf Seite 132

• „1 x CFF 16i RAID/HBA“ auf Seite 133
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2 x 8i RAID/HBA

SAS/SATA-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 139. SAS/SATA-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 140. SAS/SATA-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

2 BP2: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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1 x 16i RAID/HBA

SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 141. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA
• 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

2 BP2: SAS/SATA
• 16i G4: C1
• 16i G3: C2, C3

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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1 x 32i RAID/HBA

SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 142. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA 32i G4: C0 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)

2 BP2: SAS/SATA 32i G4: C1 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
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1 x CFF 16i RAID/HBA

SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 143. SAS/SATA-Kabelführung zum CFF RAID-/HBA-Adapter

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA CFF RAID/HBA: C0, C1 SlimSAS x4*2 zu SlimSAS x8 (260 mm/260 mm)

2 BP2: SAS/SATA CFF RAID/HBA: C2, C3 SlimSAS x4*2 zu SlimSAS x8 (260 mm/260 mm)
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3 x SAS/SATA-Rückwandplatinen

In diesem Abschnitt sind die erforderlichen Komponenten für Servermodelle mit Rückwandplatinen für 3 x 
SAS/SATA-2,5-Zoll-Hot-Swap-Einheiten aufgeführt.

Anmerkungen: 

• Verbindungen zwischen Anschlüssen: 1 ↔ 1 , 2 ↔ 2 , 3 ↔ 3 , … n ↔ n

• Stellen Sie beim Verlegen der Kabel sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß durch die Kabelführungen 
und Kabelklemmen geführt werden.

• Y-Kabel werden in den Abbildungen für jede Rückwandplatine als einzelne Kabel dargestellt.

• Schließen Sie die Kabel beginnend mit den GEN 4 RAID-Adaptern an.

• Weitere Informationen zu den verwendeten Kabeln finden Sie unter „Kabelliste für Rückwandplatine“ auf 
Seite 119.

Diese Konfiguration enthält die folgenden Kombinationen: 

• „3 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 135

• „1 x 8i RAID/HBA + 1 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 136

• „1 x 32i RAID/HBA“ auf Seite 137

• „Onboard SATA + 1 x CFF 16i RAID/HBA“ auf Seite 138
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3 x 8i RAID/HBA

SAS/SATA-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 144. SAS/SATA-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 145. SAS/SATA-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

2 BP2: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

3 BP3: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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1 x 8i RAID/HBA + 1 x 16i RAID/HBA

SAS/SATA-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 146. SAS/SATA-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 147. SAS/SATA-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA
• 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

2 BP2: SAS/SATA
• 16i G4: C1
• 16i G3: C2, C3

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

3 BP3: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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1 x 32i RAID/HBA

SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 148. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 8

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA 32i G4: C0 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)

2 BP2: SAS/SATA 32i G4: C1 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)

3 BP3: SAS/SATA 32i G4: C2 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
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Onboard SATA + 1 x CFF 16i RAID/HBA

SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 149. SAS/SATA-Kabelführung zur Systemplatine und zum CFF RAID-/HBA-Adapter

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA SATA 0-3, 4-7 (integriert) SlimSAS x4*2 zu SlimSAS x8 (430 mm/430 mm)

2 BP2: SAS/SATA CFF RAID/HBA: C0, C1 SlimSAS x4*2 zu SlimSAS x8 (260 mm/260 mm)

3 BP3: SAS/SATA CFF RAID/HBA: C2, C3 SlimSAS x4*2 zu SlimSAS x8 (430 mm/430 mm)
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4 x SAS/SATA-Rückwandplatinen

In diesem Abschnitt sind die erforderlichen Komponenten für Servermodelle mit Rückwandplatinen für 4 x 
SAS/SATA-2,5-Zoll-Hot-Swap-Einheiten aufgeführt.

Anmerkungen: 

• Verbindungen zwischen Anschlüssen: 1 ↔ 1 , 2 ↔ 2 , 3 ↔ 3 , … n ↔ n

• Stellen Sie beim Verlegen der Kabel sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß durch die Kabelführungen 
und Kabelklemmen geführt werden.

• Y-Kabel werden in den Abbildungen für jede Rückwandplatine als einzelne Kabel dargestellt.

• Schließen Sie die Kabel beginnend mit den GEN 4 RAID-Adaptern an.

• Weitere Informationen zu den verwendeten Kabeln finden Sie unter „Kabelliste für Rückwandplatine“ auf 
Seite 119.

Diese Konfiguration enthält die folgenden Kombinationen: 

• „4 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 140

• „2 x 8i RAID/HBA + 1 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 141

• „2 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 142

• „1 x 32i RAID/HBA“ auf Seite 143
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4 x 8i RAID/HBA

SAS/SATA-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 150. SAS/SATA-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 151. SAS/SATA-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

2 BP2: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

3 BP3: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

4 BP4: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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2 x 8i RAID/HBA + 1 x 16i RAID/HBA

SAS/SATA-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 152. SAS/SATA-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 153. SAS/SATA-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA
• 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

2 BP2: SAS/SATA
• 16i G4: C1
• 16i G3: C2, C3

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

3 BP3: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

4 BP4: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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2 x 16i RAID/HBA

SAS/SATA-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 154. SAS/SATA-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 155. SAS/SATA-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA
• 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

2 BP2: SAS/SATA
• 16i G4: C1
• 16i G3: C2, C3

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

3 BP3: SAS/SATA
• 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

4 BP4: SAS/SATA
• 16i G4: C1
• 16i G3: C2, C3

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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1 x 32i RAID/HBA

SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 156. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA 32i G4: C0 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)

2 BP2: SAS/SATA 32i G4: C1 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)

3 BP3: SAS/SATA 32i G4: C2 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)

4 BP4: SAS/SATA 32i G4: C3 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (880 mm)

Kapitel 3. Kabelführung für Rückwandplatine für 2,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerke 143



1 x SAS/SATA- + 1 x NVMe-Rückwandplatine

In diesem Abschnitt sind die erforderlichen Komponenten für Servermodelle mit Rückwandplatine für 1 x 
SAS/SATA- + 1 x NVMe-2,5-Zoll-Hot-Swap-Einheiten aufgeführt.

Anmerkungen: 

• Verbindungen zwischen Anschlüssen: 1 ↔ 1 , 2 ↔ 2 , 3 ↔ 3 , … n ↔ n

• Stellen Sie beim Verlegen der Kabel sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß durch die Kabelführungen 
und Kabelklemmen geführt werden.

• Y-Kabel werden in den Abbildungen für jede Rückwandplatine als einzelne Kabel dargestellt.

• Schließen Sie die Kabel beginnend mit den GEN 4 RAID-Adaptern an.

• Weitere Informationen zu den verwendeten Kabeln finden Sie unter „Kabelliste für Rückwandplatine“ auf 
Seite 119.

Diese Konfiguration enthält die folgenden Kombinationen: 

• „Onboard NVMe + 1 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 145

• „Onboard NVMe + 1 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 147

• „Onboard NVMe + 1 x 32i RAID/HBA“ auf Seite 149

• „2 x Retimer + 1 x CFF 16i RAID/HBA“ auf Seite 151
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Onboard NVMe + 1 x 8i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Abbildung 157. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)

3 BP1: NVMe 4-5 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP1: NVMe 6-7 PCIe 4 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 158. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP2: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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Onboard NVMe + 1 x 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Abbildung 159. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)

3 BP1: NVMe 4-5 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP1: NVMe 6-7 PCIe 4 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 160. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP2: SAS/SATA
• 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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Onboard NVMe + 1 x 32i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Abbildung 161. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)

3 BP1: NVMe 4-5 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP1: NVMe 6-7 PCIe 4 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 162. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP2: SAS/SATA 32i G4: C0 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
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2 x Retimer + 1 x CFF 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 163. NVMe-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 164. NVMe-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP1: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

4 BP1: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 165. SAS/SATA-Kabelführung zum CFF RAID-/HBA-Adapter

Von Zu Kabel

1 BP2: SAS/SATA CFF RAID/HBA: C0, C1 SlimSAS x4*2 zu SlimSAS x8 (260 mm/260 mm)
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1 x SAS/SATA- + 2 x NVMe-Rückwandplatinen

In diesem Abschnitt sind die erforderlichen Komponenten für Servermodelle mit Rückwandplatinen für 1 x 
SAS/SATA- + 2 x NVMe-2,5-Zoll-Hot-Swap-Einheiten aufgeführt.

Anmerkungen: 

• Verbindungen zwischen Anschlüssen: 1 ↔ 1 , 2 ↔ 2 , 3 ↔ 3 , … n ↔ n

• Stellen Sie beim Verlegen der Kabel sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß durch die Kabelführungen 
und Kabelklemmen geführt werden.

• Y-Kabel werden in den Abbildungen für jede Rückwandplatine als einzelne Kabel dargestellt.

• Schließen Sie die Kabel beginnend mit den GEN 4 RAID-Adaptern an.

• Weitere Informationen zu den verwendeten Kabeln finden Sie unter „Kabelliste für Rückwandplatine“ auf 
Seite 119.

Diese Konfiguration enthält die folgenden Kombinationen: 

• „Onboard NVMe/SATA + 2 x Retimer“ auf Seite 154

• „Onboard NVMe + 2 x Retimer + 1 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 156

• „Onboard NVMe + 2 x Retimer + 1 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 158

• „Onboard NVMe + 2 x Retimer + 1 x 32i RAID/HBA“ auf Seite 160

• „Onboard SATA + 4 x Retimer“ auf Seite 162

• „4 x Retimer + 1 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 164

• „4 x Retimer + 1 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 166

• „4 x Retimer + 1 x 32i RAID/HBA“ auf Seite 168

• „4 x Retimer + 1 x CFF 16i RAID/HBA“ auf Seite 170
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Onboard NVMe/SATA + 2 x Retimer

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 166. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 167. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)

3 BP1: NVMe 4-5 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP1: NVMe 6-7 PCIe 4 (integriert)

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 168. SAS/SATA-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP3: SAS/SATA SATA 0-3, 4-7 (integriert) SlimSAS x4*2 zu SlimSAS x8 (430 mm/430 mm)
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Onboard NVMe + 2 x Retimer + 1 x 8i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 169. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 170. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)

3 BP1: NVMe 4-5 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP1: NVMe 6-7 PCIe 4 (integriert)

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 171. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP3: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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Onboard NVMe + 2 x Retimer + 1 x 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 172. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 173. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)

3 BP1: NVMe 4-5 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP1: NVMe 6-7 PCIe 4 (integriert)

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 174. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP3: SAS/SATA
• 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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Onboard NVMe + 2 x Retimer + 1 x 32i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 175. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 176. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)

3 BP1: NVMe 4-5 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP1: NVMe 6-7 PCIe 4 (integriert)

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1

160 Anleitung zur Kabelführung für ThinkSystem ST650 V2 Rückwandplatine/Rückwand



SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 177. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP3: SAS/SATA 32i G4: C0 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
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Onboard SATA + 4 x Retimer

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 178. NVMe-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 179. NVMe-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP1: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

4 BP1: NVMe 6-7 Retimer: C1

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1

162 Anleitung zur Kabelführung für ThinkSystem ST650 V2 Rückwandplatine/Rückwand



SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 180. SAS/SATA-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP3: SAS/SATA SATA 0-3, 4-7 (integriert) SlimSAS x4*2 zu SlimSAS x8 (430 mm/430 mm)
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4 x Retimer + 1 x 8i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 181. NVMe-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 182. NVMe-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP1: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

4 BP1: NVMe 6-7 Retimer: C1

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 183. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP3: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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4 x Retimer + 1 x 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 184. NVMe-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 185. NVMe-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP1: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

4 BP1: NVMe 6-7 Retimer: C1

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 186. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP3: SAS/SATA
• 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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4 x Retimer + 1 x 32i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 187. NVMe-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 188. NVMe-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP1: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

4 BP1: NVMe 6-7 Retimer: C1

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 189. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP3: SAS/SATA 32i G4: C0 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)

Kapitel 3. Kabelführung für Rückwandplatine für 2,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerke 169



4 x Retimer + 1 x CFF 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 190. NVMe-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 191. NVMe-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP1: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

4 BP1: NVMe 6-7 Retimer: C1

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 192. SAS/SATA-Kabelführung zum CFF RAID-/HBA-Adapter

Von Zu Kabel

1 BP3: SAS/SATA CFF RAID/HBA: C0, C1 SlimSAS x4*2 zu SlimSAS x8 (430 mm/430 mm)
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2 x SAS/SATA- + 1 x NVMe-Rückwandplatine

In diesem Abschnitt sind die erforderlichen Komponenten für Servermodelle mit Rückwandplatine für 2 x 
SAS/SATA- + 1 x NVMe-2,5-Zoll-Hot-Swap-Einheiten aufgeführt.

Anmerkungen: 

• Verbindungen zwischen Anschlüssen: 1 ↔ 1 , 2 ↔ 2 , 3 ↔ 3 , … n ↔ n

• Stellen Sie beim Verlegen der Kabel sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß durch die Kabelführungen 
und Kabelklemmen geführt werden.

• Y-Kabel werden in den Abbildungen für jede Rückwandplatine als einzelne Kabel dargestellt.

• Schließen Sie die Kabel beginnend mit den GEN 4 RAID-Adaptern an.

• Weitere Informationen zu den verwendeten Kabeln finden Sie unter „Kabelliste für Rückwandplatine“ auf 
Seite 119.

Diese Konfiguration enthält die folgenden Kombinationen: 

• „Onboard NVMe + 2 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 173

• „Onboard NVMe + 1 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 175

• „Onboard NVMe + 1 x 32i RAID/HBA“ auf Seite 177

• „2 x Retimer + 2 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 179

• „2 x Retimer + 1 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 181

• „2 x Retimer + 1 x 32i RAID/HBA“ auf Seite 183

• „2 x Retimer + 1 x CFF 16i RAID/HBA“ auf Seite 185
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Onboard NVMe + 2 x 8i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Abbildung 193. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)

3 BP1: NVMe 4-5 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP1: NVMe 6-7 PCIe 4 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 194. SAS/SATA-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 195. SAS/SATA-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP2: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

2 BP3: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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Onboard NVMe + 1 x 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Abbildung 196. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)

3 BP1: NVMe 4-5 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP1: NVMe 6-7 PCIe 4 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 197. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP2: SAS/SATA
• 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

2 BP3: SAS/SATA
• 16i G4: C1
• 16i G3: C2, C3

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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Onboard NVMe + 1 x 32i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Abbildung 198. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)

3 BP1: NVMe 4-5 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP1: NVMe 6-7 PCIe 4 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 199. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP2: SAS/SATA 32i G4: C0 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)

2 BP3: SAS/SATA 32i G4: C1 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
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2 x Retimer + 2 x 8i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 200. NVMe-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 201. NVMe-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP1: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

4 BP1: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 202. SAS/SATA-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 203. SAS/SATA-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP2: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

2 BP3: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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2 x Retimer + 1 x 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 204. NVMe-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 205. NVMe-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP1: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

4 BP1: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 206. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP2: SAS/SATA
• 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

2 BP3: SAS/SATA
• 16i G4: C1
• 16i G3: C2, C3

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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2 x Retimer + 1 x 32i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 207. NVMe-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 208. NVMe-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP1: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

4 BP1: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 209. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP2: SAS/SATA 32i G4: C0 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)

2 BP3: SAS/SATA 32i G4: C1 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
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2 x Retimer + 1 x CFF 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 210. NVMe-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 211. NVMe-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP1: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

4 BP1: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 212. SAS/SATA-Kabelführung zum CFF RAID-/HBA-Adapter

Von Zu Kabel

1 BP2: SAS/SATA CFF RAID/HBA: C0, C1 SlimSAS x4*2 zu SlimSAS x8 (260 mm/260 mm)

2 BP3: SAS/SATA CFF RAID/HBA: C2, C3 SlimSAS x4*2 zu SlimSAS x8 (430 mm/430 mm)
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2 x SAS/SATA- + 2 x NVMe-Rückwandplatinen

In diesem Abschnitt sind die erforderlichen Komponenten für Servermodelle mit Rückwandplatinen für 2 x 
SAS/SATA- + 2 x NVMe-2,5-Zoll-Hot-Swap-Einheiten aufgeführt.

Anmerkungen: 

• Verbindungen zwischen Anschlüssen: 1 ↔ 1 , 2 ↔ 2 , 3 ↔ 3 , … n ↔ n

• Stellen Sie beim Verlegen der Kabel sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß durch die Kabelführungen 
und Kabelklemmen geführt werden.

• Y-Kabel werden in den Abbildungen für jede Rückwandplatine als einzelne Kabel dargestellt.

• Schließen Sie die Kabel beginnend mit den GEN 4 RAID-Adaptern an.

• Weitere Informationen zu den verwendeten Kabeln finden Sie unter „Kabelliste für Rückwandplatine“ auf 
Seite 119.

Diese Konfiguration enthält die folgenden Kombinationen: 

• „Onboard NVMe/SATA + 2 x Retimer + 1 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 188

• „Onboard NVMe + 2 x Retimer + 2 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 190

• „Onboard NVMe + 2 x Retimer + 1 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 192

• „Onboard NVMe + 2 x Retimer + 1 x 32i RAID/HBA“ auf Seite 194

• „Onboard SATA + 4 x Retimer + 1 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 196

• „4 x Retimer + 2 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 198

• „4 x Retimer + 1 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 200

• „4 x Retimer + 1 x 32i RAID/HBA“ auf Seite 202

• „4 x Retimer + 1 x CFF 16i RAID/HBA“ auf Seite 204
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Onboard NVMe/SATA + 2 x Retimer + 1 x 8i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 213. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 214. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)

3 BP1: NVMe 4-5 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP1: NVMe 6-7 PCIe 4 (integriert)

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 215. SAS/SATA-Kabelführung zur Systemplatine und zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP3: SAS/SATA SATA 0-3, 4-7 (integriert) SlimSAS x4*2 zu SlimSAS x8 (430 mm/430 mm)

2 BP4: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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Onboard NVMe + 2 x Retimer + 2 x 8i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 216. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 217. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)

3 BP1: NVMe 4-5 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP1: NVMe 6-7 PCIe 4 (integriert)

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 218. SAS/SATA-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 219. SAS/SATA-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP3: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

2 BP4: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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Onboard NVMe + 2 x Retimer + 1 x 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 220. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 221. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)

3 BP1: NVMe 4-5 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP1: NVMe 6-7 PCIe 4 (integriert)

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 222. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP3: SAS/SATA
• 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

2 BP4: SAS/SATA
• 16i G4: C1
• 16i G3: C2, C3

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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Onboard NVMe + 2 x Retimer + 1 x 32i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 223. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 224. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)

3 BP1: NVMe 4-5 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP1: NVMe 6-7 PCIe 4 (integriert)

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 225. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP3: SAS/SATA 32i G4: C0 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)

2 BP4: SAS/SATA 32i G4: C1 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (880 mm)

Kapitel 3. Kabelführung für Rückwandplatine für 2,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerke 195



Onboard SATA + 4 x Retimer + 1 x 8i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 226. NVMe-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 227. NVMe-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP1: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

4 BP1: NVMe 6-7 Retimer: C1

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 228. SAS/SATA-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP3: SAS/SATA SATA 0-3, 4-7 (integriert) SlimSAS x4*2 zu SlimSAS x8 (430 mm/430 mm)

2 BP4: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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4 x Retimer + 2 x 8i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 229. NVMe-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 230. NVMe-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP1: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

4 BP1: NVMe 6-7 Retimer: C1

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1

198 Anleitung zur Kabelführung für ThinkSystem ST650 V2 Rückwandplatine/Rückwand



SAS/SATA-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 231. SAS/SATA-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 232. SAS/SATA-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP3: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

2 BP4: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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4 x Retimer + 1 x 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 233. NVMe-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 234. NVMe-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP1: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

4 BP1: NVMe 6-7 Retimer: C1

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 235. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP3: SAS/SATA
• 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

2 BP4: SAS/SATA
• 16i G4: C1
• 16i G3: C2, C3

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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4 x Retimer + 1 x 32i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 236. NVMe-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 237. NVMe-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP1: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

4 BP1: NVMe 6-7 Retimer: C1

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 238. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP3: SAS/SATA 32i G4: C0 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)

2 BP4: SAS/SATA 32i G4: C1 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (880 mm)
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4 x Retimer + 1 x CFF 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 239. NVMe-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 240. NVMe-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP1: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

4 BP1: NVMe 6-7 Retimer: C1

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 241. SAS/SATA-Kabelführung zur Systemplatine und zum CFF RAID-/HBA-Adapter

Von Zu Kabel

1 BP3: SAS/SATA CFF RAID/HBA: C0, C1 SlimSAS x4*2 zu SlimSAS x8 (430 mm/430 mm)

2 BP4: SAS/SATA CFF RAID/HBA: C2, C3 SlimSAS x4*2 zu SlimSAS x8 (430 mm/430 mm)
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1 SAS/SATA- + 1 AnyBay-Rückwandplatine

In diesem Abschnitt sind die erforderlichen Komponenten für Servermodelle mit Rückwandplatine für 1 x 
SAS/SATA- + 1 x AnyBay-2,5-Zoll-Hot-Swap-Einheiten aufgeführt.

Anmerkungen: 

• Verbindungen zwischen Anschlüssen: 1 ↔ 1 , 2 ↔ 2 , 3 ↔ 3 , … n ↔ n

• Stellen Sie beim Verlegen der Kabel sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß durch die Kabelführungen 
und Kabelklemmen geführt werden.

• Y-Kabel werden in den Abbildungen für jede Rückwandplatine als einzelne Kabel dargestellt.

• Schließen Sie die Kabel beginnend mit den GEN 4 RAID-Adaptern an.

• Weitere Informationen zu den verwendeten Kabeln finden Sie unter „Kabelliste für Rückwandplatine“ auf 
Seite 119.

Diese Konfiguration enthält die folgenden Kombinationen: 

• „Onboard NVMe + 2 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 207

• „Onboard NVMe + 1 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 209

• „Onboard NVMe + 1 x 32i RAID/HBA“ auf Seite 211

• „2 x Retimer + 1 x CFF 16i RAID/HBA“ auf Seite 213
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Onboard NVMe + 2 x 8i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Abbildung 242. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)

3 BP1: NVMe 4-5 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP1: NVMe 6-7 PCIe 4 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 243. SAS/SATA-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 244. SAS/SATA-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

2 BP2: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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Onboard NVMe + 1 x 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Abbildung 245. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)

3 BP1: NVMe 4-5 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP1: NVMe 6-7 PCIe 4 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 246. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA
• 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

2 BP2: SAS/SATA
• 16i G4: C1
• 16i G3: C2, C3

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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Onboard NVMe + 1 x 32i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Abbildung 247. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)

3 BP1: NVMe 4-5 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP1: NVMe 6-7 PCIe 4 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 248. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA 32i G4: C0 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)

2 BP2: SAS/SATA 32i G4: C1 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)

212 Anleitung zur Kabelführung für ThinkSystem ST650 V2 Rückwandplatine/Rückwand



2 x Retimer + 1 x CFF 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 249. NVMe-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 250. NVMe-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP1: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

4 BP1: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 251. SAS/SATA-Kabelführung zur Systemplatine und zum CFF RAID-/HBA-Adapter

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA CFF RAID/HBA: C0, C1 SlimSAS x4*2 zu SlimSAS x8 (260 mm/260 mm)

2 BP2: SAS/SATA CFF RAID/HBA: C2, C3 SlimSAS x4*2 zu SlimSAS x8 (260 mm/260 mm)
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1 SAS/SATA- + 2 AnyBay-Rückwandplatinen

In diesem Abschnitt sind die erforderlichen Komponenten für Servermodelle mit Rückwandplatinen für 1 x 
SAS/SATA- + 2 x AnyBay-2,5-Zoll-Hot-Swap-Einheiten aufgeführt.

Anmerkungen: 

• Verbindungen zwischen Anschlüssen: 1 ↔ 1 , 2 ↔ 2 , 3 ↔ 3 , … n ↔ n

• Stellen Sie beim Verlegen der Kabel sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß durch die Kabelführungen 
und Kabelklemmen geführt werden.

• Y-Kabel werden in den Abbildungen für jede Rückwandplatine als einzelne Kabel dargestellt.

• Schließen Sie die Kabel beginnend mit den GEN 4 RAID-Adaptern an.

• Weitere Informationen zu den verwendeten Kabeln finden Sie unter „Kabelliste für Rückwandplatine“ auf 
Seite 119.

Diese Konfiguration enthält die folgenden Kombinationen: 

• „Onboard NVMe/SATA + 2 x Retimer + 2 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 216

• „Onboard NVMe/SATA + 2 x Retimer + 1 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 218

• „Onboard NVMe + 2 x Retimer + 3 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 220

• „Onboard NVMe + 2 x Retimer + 1 x 8i RAID/HBA + 1 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 222

• „Onboard NVMe + 2 x Retimer + 1 x 32i RAID/HBA“ auf Seite 224

• „Onboard SATA + 4 x Retimer + 2 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 226

• „Onboard SATA + 4 x Retimer + 1 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 228

• „Onboard SATA + 4 x Retimer + 1 x CFF 16i RAID/HBA“ auf Seite 230

• „4 x Retimer + 3 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 232

• „4 x Retimer + 1 x 8i RAID/HBA + 1 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 234

• „4 x Retimer + 1 x 32i RAID/HBA“ auf Seite 236
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Onboard NVMe/SATA + 2 x Retimer + 2 x 8i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 252. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 253. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)

3 BP1: NVMe 4-5 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP1: NVMe 6-7 PCIe 4 (integriert)

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 254. SAS/SATA-Kabelführung zur Systemplatine und zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 255. SAS/SATA-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA SATA 0-3, 4-7 (integriert) SlimSAS x4*2 zu SlimSAS x8 (430 mm/430 mm)

2 BP2: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

3 BP3: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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Onboard NVMe/SATA + 2 x Retimer + 1 x 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 256. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 257. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)

3 BP1: NVMe 4-5 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP1: NVMe 6-7 PCIe 4 (integriert)

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 258. SAS/SATA-Kabelführung zur Systemplatine und zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA SATA 0-3, 4-7 (integriert) SlimSAS x4*2 zu SlimSAS x8 (430 mm/430 mm)

2 BP2: SAS/SATA
• 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

3 BP3: SAS/SATA
• 16i G4: C1
• 16i G3: C2, C3

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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Onboard NVMe + 2 x Retimer + 3 x 8i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 259. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 260. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)

3 BP1: NVMe 4-5 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP1: NVMe 6-7 PCIe 4 (integriert)

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 261. SAS/SATA-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 262. SAS/SATA-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

2 BP2: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

3 BP3: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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Onboard NVMe + 2 x Retimer + 1 x 8i RAID/HBA + 1 x 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 263. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 264. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)

3 BP1: NVMe 4-5 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP1: NVMe 6-7 PCIe 4 (integriert)

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 265. SAS/SATA-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 266. SAS/SATA-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA
• 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

2 BP2: SAS/SATA
• 16i G4: C1
• 16i G3: C2, C3

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

3 BP3: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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Onboard NVMe + 2 x Retimer + 1 x 32i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 267. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 268. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)

3 BP1: NVMe 4-5 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP1: NVMe 6-7 PCIe 4 (integriert)

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 269. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA 32i G4: C0 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)

2 BP2: SAS/SATA 32i G4: C1 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)

3 BP3: SAS/SATA 32i G4: C2 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)

Kapitel 3. Kabelführung für Rückwandplatine für 2,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerke 225



Onboard SATA + 4 x Retimer + 2 x 8i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 270. NVMe-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 271. NVMe-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP1: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

4 BP1: NVMe 6-7 Retimer: C1

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 272. SAS/SATA-Kabelführung zur Systemplatine und zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 273. SAS/SATA-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA SATA 0-3, 4-7 (integriert) SlimSAS x4*2 zu SlimSAS x8 (430 mm/430 mm)

2 BP2: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

3 BP3: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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Onboard SATA + 4 x Retimer + 1 x 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 274. NVMe-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 275. NVMe-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP1: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

4 BP1: NVMe 6-7 Retimer: C1

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 276. SAS/SATA-Kabelführung zur Systemplatine und zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA SATA 0-3, 4-7 (integriert) SlimSAS x4*2 zu SlimSAS x8 (430 mm/430 mm)

2 BP2: SAS/SATA
• 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

3 BP3: SAS/SATA
• 16i G4: C1
• 16i G3: C2, C3

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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Onboard SATA + 4 x Retimer + 1 x CFF 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 277. NVMe-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 278. NVMe-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP1: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

4 BP1: NVMe 6-7 Retimer: C1

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1

230 Anleitung zur Kabelführung für ThinkSystem ST650 V2 Rückwandplatine/Rückwand



SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 279. SAS/SATA-Kabelführung zur Systemplatine und zum CFF RAID-/HBA-Adapter

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA SATA 0-3, 4-7 (integriert) SlimSAS x4*2 zu SlimSAS x8 (430 mm/430 mm)

2 BP2: SAS/SATA CFF RAID/HBA: C0, C1 SlimSAS x4*2 zu SlimSAS x8 (260 mm/260 mm)

3 BP3: SAS/SATA CFF RAID/HBA: C2, C3 SlimSAS x4*2 zu SlimSAS x8 (430 mm/430 mm)
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4 x Retimer + 3 x 8i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 280. NVMe-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 281. NVMe-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP1: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

4 BP1: NVMe 6-7 Retimer: C1

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 282. SAS/SATA-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 283. SAS/SATA-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

2 BP2: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

3 BP3: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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4 x Retimer + 1 x 8i RAID/HBA + 1 x 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 284. NVMe-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 285. NVMe-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP1: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

4 BP1: NVMe 6-7 Retimer: C1

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 286. SAS/SATA-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 287. SAS/SATA-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA
• 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

2 BP2: SAS/SATA
• 16i G4: C1
• 16i G3: C2, C3

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

3 BP3: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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4 x Retimer + 1 x 32i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 288. NVMe-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 289. NVMe-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP1: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

4 BP1: NVMe 6-7 Retimer: C1

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 290. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA 32i G4: C0 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)

2 BP2: SAS/SATA 32i G4: C1 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)

3 BP3: SAS/SATA 32i G4: C2 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
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2 SAS/SATA- + 1 AnyBay-Rückwandplatine

In diesem Abschnitt sind die erforderlichen Komponenten für Servermodelle mit Rückwandplatine für 2 x 
SAS/SATA- + 1 x AnyBay-2,5-Zoll-Hot-Swap-Einheiten aufgeführt.

Anmerkungen: 

• Verbindungen zwischen Anschlüssen: 1 ↔ 1 , 2 ↔ 2 , 3 ↔ 3 , … n ↔ n

• Stellen Sie beim Verlegen der Kabel sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß durch die Kabelführungen 
und Kabelklemmen geführt werden.

• Y-Kabel werden in den Abbildungen für jede Rückwandplatine als einzelne Kabel dargestellt.

• Schließen Sie die Kabel beginnend mit den GEN 4 RAID-Adaptern an.

• Weitere Informationen zu den verwendeten Kabeln finden Sie unter „Kabelliste für Rückwandplatine“ auf 
Seite 119.

Diese Konfiguration enthält die folgenden Kombinationen: 

• „Onboard NVMe/SATA + 2 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 239

• „Onboard NVMe/SATA + 1 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 241

• „Onboard NVMe + 3 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 243

• „Onboard NVMe + 1 x 8i RAID/HBA + 1 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 245

• „Onboard NVMe + 1 x 32i RAID/HBA“ auf Seite 247

• „Onboard SATA + 2 x Retimer + 2 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 249

• „Onboard SATA + 2 x Retimer + 1 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 251

• „Onboard SATA + 2 x Retimer + 1 x CFF 16i RAID/HBA“ auf Seite 253

• „2 x Retimer + 3 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 255

• „2 x Retimer + 1 x 8i RAID/HBA + 1 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 257

• „2 x Retimer + 1 x 32i RAID/HBA“ auf Seite 259
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Onboard NVMe/SATA + 2 x 8i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Abbildung 291. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)

3 BP1: NVMe 4-5 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP1: NVMe 6-7 PCIe 4 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 292. SAS/SATA-Kabelführung zur Systemplatine und zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 293. SAS/SATA-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA SATA 0-3, 4-7 (integriert) SlimSAS x4*2 zu SlimSAS x8 (430 mm/430 mm)

2 BP2: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

3 BP3: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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Onboard NVMe/SATA + 1 x 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Abbildung 294. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)

3 BP1: NVMe 4-5 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP1: NVMe 6-7 PCIe 4 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 295. SAS/SATA-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA SATA 0-3, 4-7 (integriert) SlimSAS x4*2 zu SlimSAS x8 (430 mm/430 mm)

2 BP2: SAS/SATA
• 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

3 BP3: SAS/SATA
• 16i G4: C1
• 16i G3: C2, C3

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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Onboard NVMe + 3 x 8i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Abbildung 296. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)

3 BP1: NVMe 4-5 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP1: NVMe 6-7 PCIe 4 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 297. SAS/SATA-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 298. SAS/SATA-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

2 BP2: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

3 BP3: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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Onboard NVMe + 1 x 8i RAID/HBA + 1 x 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Abbildung 299. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)

3 BP1: NVMe 4-5 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP1: NVMe 6-7 PCIe 4 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 300. SAS/SATA-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 301. SAS/SATA-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA
• 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

2 BP2: SAS/SATA
• 16i G4: C1
• 16i G3: C2, C3

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

3 BP3: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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Onboard NVMe + 1 x 32i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Abbildung 302. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)

3 BP1: NVMe 4-5 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP1: NVMe 6-7 PCIe 4 (integriert)
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 303. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA 32i G4: C0 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)

2 BP2: SAS/SATA 32i G4: C1 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)

3 BP3: SAS/SATA 32i G4: C2 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
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Onboard SATA + 2 x Retimer + 2 x 8i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 304. NVMe-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 305. NVMe-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP1: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

4 BP1: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 306. SAS/SATA-Kabelführung zur Systemplatine und zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 307. SAS/SATA-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA SATA 0-3, 4-7 (integriert) SlimSAS x4*2 zu SlimSAS x8 (430 mm/430 mm)

2 BP2: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

3 BP3: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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Onboard SATA + 2 x Retimer + 1 x 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 308. NVMe-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 309. NVMe-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP1: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

4 BP1: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 310. SAS/SATA-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA SATA 0-3, 4-7 (integriert) SlimSAS x4*2 zu SlimSAS x8 (430 mm/430 mm)

2 BP2: SAS/SATA
• 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

3 BP3: SAS/SATA
• 16i G4: C1
• 16i G3: C2, C3

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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Onboard SATA + 2 x Retimer + 1 x CFF 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 311. NVMe-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 312. NVMe-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP1: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

4 BP1: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 313. SAS/SATA-Kabelführung zur Systemplatine und zum CFF RAID-/HBA-Adapter

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA SATA 0-3, 4-7 (integriert) SlimSAS x4*2 zu SlimSAS x8 (430 mm/430 mm)

2 BP2: SAS/SATA CFF RAID/HBA: C0, C1 SlimSAS x4*2 zu SlimSAS x8 (260 mm/260 mm)

3 BP3: SAS/SATA CFF RAID/HBA: C2, C3 SlimSAS x4*2 zu SlimSAS x8 (430 mm/430 mm)
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2 x Retimer + 3 x 8i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 314. NVMe-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 315. NVMe-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP1: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

4 BP1: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 316. SAS/SATA-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 317. SAS/SATA-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

2 BP2: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

3 BP3: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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2 x Retimer + 1 x 8i RAID/HBA + 1 x 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 318. NVMe-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 319. NVMe-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP1: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

4 BP1: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 320. SAS/SATA-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 321. SAS/SATA-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA
• 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

2 BP2: SAS/SATA
• 16i G4: C1
• 16i G3: C2, C3

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

3 BP3: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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2 x Retimer + 1 x 32i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 322. NVMe-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 323. NVMe-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP1: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

4 BP1: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 324. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA 32i G4: C0 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)

2 BP2: SAS/SATA 32i G4: C1 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)

3 BP3: SAS/SATA 32i G4: C2 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
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2 SAS/SATA- + 2 AnyBay-Rückwandplatinen

In diesem Abschnitt sind die erforderlichen Komponenten für Servermodelle mit Rückwandplatinen für 2 x 
SAS/SATA- + 2 x AnyBay-2,5-Zoll-Hot-Swap-Einheiten aufgeführt.

Anmerkungen: 

• Verbindungen zwischen Anschlüssen: 1 ↔ 1 , 2 ↔ 2 , 3 ↔ 3 , … n ↔ n

• Stellen Sie beim Verlegen der Kabel sicher, dass alle Kabel ordnungsgemäß durch die Kabelführungen 
und Kabelklemmen geführt werden.

• Y-Kabel werden in den Abbildungen für jede Rückwandplatine als einzelne Kabel dargestellt.

• Schließen Sie die Kabel beginnend mit den GEN 4 RAID-Adaptern an.

• Weitere Informationen zu den verwendeten Kabeln finden Sie unter „Kabelliste für Rückwandplatine“ auf 
Seite 119.

Diese Konfiguration enthält die folgenden Kombinationen: 

• „Onboard NVMe/SATA + 2 x Retimer + 3 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 262

• „Onboard NVMe/SATA + 2 x Retimer + 1 x 8i RAID/HBA + 1 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 264

• „Onboard NVMe + 2 x Retimer + 4 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 266

• „Onboard NVMe + 2 x Retimer + 2 x 8i RAID/HBA + 1 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 268

• „Onboard NVMe + 2 x Retimer + 2 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 270

• „Onboard NVMe + 2 x Retimer + 1 x 32i RAID/HBA“ auf Seite 272

• „Onboard NVMe/SATA + 3 x Retimer + 3 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 274

• „Onboard NVMe/SATA + 3 x Retimer + 1 x 8i RAID/HBA + 1 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 276

• „Onboard NVMe + 3 x Retimer + 4 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 278

• „Onboard NVMe + 3 x Retimer + 2 x 8i RAID/HBA + 1 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 280

• „Onboard NVMe + 3 x Retimer + 2 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 282

• „Onboard NVMe + 3 x Retimer + 1 x 32i RAID/HBA“ auf Seite 284

• „Onboard SATA + 4 x Retimer + 3 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 286

• „Onboard SATA + 4 x Retimer + 1 x 8i RAID/HBA + 1 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 288

• „4 x Retimer + 4 x 8i RAID/HBA“ auf Seite 290

• „4 x Retimer + 2 x 8i RAID/HBA + 1 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 292

• „4 x Retimer + 2 x 16i RAID/HBA“ auf Seite 294

• „4 x Retimer + 1 x 32i RAID/HBA“ auf Seite 296
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Onboard NVMe/SATA + 2 x Retimer + 3 x 8i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 325. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 326. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)

3 BP1: NVMe 4-5 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP1: NVMe 6-7 PCIe 4 (integriert)

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 327. SAS/SATA-Kabelführung zur Systemplatine und zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 328. SAS/SATA-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA SATA 0-3, 4-7 (integriert) SlimSAS x4*2 zu SlimSAS x8 (430 mm/430 mm)

2 BP2: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

3 BP3: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

4 BP4: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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Onboard NVMe/SATA + 2 x Retimer + 1 x 8i RAID/HBA + 1 x 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 329. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 330. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)

3 BP1: NVMe 4-5 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP1: NVMe 6-7 PCIe 4 (integriert)

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 331. SAS/SATA-Kabelführung zur Systemplatine und zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 332. SAS/SATA-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA SATA 0-3, 4-7 (integriert) SlimSAS x4*2 zu SlimSAS x8 (430 mm/430 mm)

2 BP2: SAS/SATA
• 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

3 BP3: SAS/SATA
• 16i G4: C1
• 16i G3: C2, C3

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

4 BP4: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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Onboard NVMe + 2 x Retimer + 4 x 8i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 333. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 334. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)

3 BP1: NVMe 4-5 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP1: NVMe 6-7 PCIe 4 (integriert)

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 335. SAS/SATA-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 336. SAS/SATA-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

2 BP2: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

3 BP3: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

4 BP4: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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Onboard NVMe + 2 x Retimer + 2 x 8i RAID/HBA + 1 x 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 337. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 338. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)

3 BP1: NVMe 4-5 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP1: NVMe 6-7 PCIe 4 (integriert)

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 339. SAS/SATA-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 340. SAS/SATA-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA
• 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

2 BP2: SAS/SATA
• 16i G4: C1
• 16i G3: C2, C3

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

3 BP3: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

4 BP4: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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Onboard NVMe + 2 x Retimer + 2 x 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 341. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 342. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)

3 BP1: NVMe 4-5 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP1: NVMe 6-7 PCIe 4 (integriert)

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 343. SAS/SATA-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 344. SAS/SATA-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA
• 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

2 BP2: SAS/SATA
• 16i G4: C1
• 16i G3: C2, C3

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

3 BP3: SAS/SATA
• 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

4 BP4: SAS/SATA
• 16i G4: C1
• 16i G3: C2, C3

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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Onboard NVMe + 2 x Retimer + 1 x 32i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 345. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 346. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 PCIe 1 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (820 mm/780 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 PCIe 2 (integriert)

3 BP1: NVMe 4-5 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP1: NVMe 6-7 PCIe 4 (integriert)

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 347. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA 32i G4: C0 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)

2 BP2: SAS/SATA 32i G4: C1 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)

3 BP3: SAS/SATA 32i G4: C2 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)

4 BP4: SAS/SATA 32i G4: C3 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (880 mm)
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Onboard NVMe/SATA + 3 x Retimer + 3 x 8i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 348. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 349. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP1: NVMe 4-5 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP1: NVMe 6-7 PCIe 4 (integriert)

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 350. SAS/SATA-Kabelführung zur Systemplatine und zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 351. SAS/SATA-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA SATA 0-3, 4-7 (integriert) SlimSAS x4*2 zu SlimSAS x8 (430 mm/430 mm)

2 BP2: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

3 BP3: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

4 BP4: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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Onboard NVMe/SATA + 3 x Retimer + 1 x 8i RAID/HBA + 1 x 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 352. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 353. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP1: NVMe 4-5 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP1: NVMe 6-7 PCIe 4 (integriert)

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 354. SAS/SATA-Kabelführung zur Systemplatine und zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 355. SAS/SATA-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA SATA 0-3, 4-7 (integriert) SlimSAS x4*2 zu SlimSAS x8 (430 mm/430 mm)

2 BP2: SAS/SATA
• 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

3 BP3: SAS/SATA
• 16i G4: C1
• 16i G3: C2, C3

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

4 BP4: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

Kapitel 3. Kabelführung für Rückwandplatine für 2,5-Zoll-Hot-Swap-Laufwerke 277



Onboard NVMe + 3 x Retimer + 4 x 8i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 356. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 357. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP1: NVMe 4-5 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP1: NVMe 6-7 PCIe 4 (integriert)

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 358. SAS/SATA-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 359. SAS/SATA-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

2 BP2: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

3 BP3: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

4 BP4: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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Onboard NVMe + 3 x Retimer + 2 x 8i RAID/HBA + 1 x 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 360. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 361. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP1: NVMe 4-5 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP1: NVMe 6-7 PCIe 4 (integriert)

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 362. SAS/SATA-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 363. SAS/SATA-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA
• 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

2 BP2: SAS/SATA
• 16i G4: C1
• 16i G3: C2, C3

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

3 BP3: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

4 BP4: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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Onboard NVMe + 3 x Retimer + 2 x 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 364. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 365. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP1: NVMe 4-5 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP1: NVMe 6-7 PCIe 4 (integriert)

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1

282 Anleitung zur Kabelführung für ThinkSystem ST650 V2 Rückwandplatine/Rückwand



SAS/SATA-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 366. SAS/SATA-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 367. SAS/SATA-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA
• 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

2 BP2: SAS/SATA
• 16i G4: C1
• 16i G3: C2, C3

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

3 BP3: SAS/SATA
• 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

4 BP4: SAS/SATA
• 16i G4: C1
• 16i G3: C2, C3

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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Onboard NVMe + 3 x Retimer + 1 x 32i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 368. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 369. NVMe-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP1: NVMe 4-5 PCIe 3 (integriert)
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (325 mm/160 mm)

4 BP1: NVMe 6-7 PCIe 4 (integriert)

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 370. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA 32i G4: C0 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)

2 BP2: SAS/SATA 32i G4: C1 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)

3 BP3: SAS/SATA 32i G4: C2 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)

4 BP4: SAS/SATA 32i G4: C3 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (880 mm)
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Onboard SATA + 4 x Retimer + 3 x 8i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 371. NVMe-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 372. NVMe-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP1: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

4 BP1: NVMe 6-7 Retimer: C1

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 373. SAS/SATA-Kabelführung zur Systemplatine und zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 374. SAS/SATA-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA SATA 0-3, 4-7 (integriert) SlimSAS x4*2 zu SlimSAS x8 (430 mm/430 mm)

2 BP2: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

3 BP3: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

4 BP4: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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Onboard SATA + 4 x Retimer + 1 x 8i RAID/HBA + 1 x 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 375. NVMe-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 376. NVMe-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP1: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

4 BP1: NVMe 6-7 Retimer: C1

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 377. SAS/SATA-Kabelführung zur Systemplatine und zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 378. SAS/SATA-Kabelführung zur Systemplatine und zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA SATA 0-3, 4-7 (integriert) SlimSAS x4*2 zu SlimSAS x8 (430 mm/430 mm)

2 BP2: SAS/SATA
• 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

3 BP3: SAS/SATA
• 16i G4: C1
• 16i G3: C2, C3

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

4 BP4: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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4 x Retimer + 4 x 8i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 379. NVMe-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 380. NVMe-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP1: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

4 BP1: NVMe 6-7 Retimer: C1

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 381. SAS/SATA-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 382. SAS/SATA-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

2 BP2: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

3 BP3: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

4 BP4: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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4 x Retimer + 2 x 8i RAID/HBA + 1 x 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 383. NVMe-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 384. NVMe-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP1: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

4 BP1: NVMe 6-7 Retimer: C1

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 385. SAS/SATA-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 386. SAS/SATA-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA
• 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

2 BP2: SAS/SATA
• 16i G4: C1
• 16i G3: C2, C3

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

3 BP3: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

4 BP4: SAS/SATA
• 8i G4: C0
• 8i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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4 x Retimer + 2 x 16i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 387. NVMe-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 388. NVMe-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP1: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

4 BP1: NVMe 6-7 Retimer: C1

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 389. SAS/SATA-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 390. SAS/SATA-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA
• 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

2 BP2: SAS/SATA
• 16i G4: C1
• 16i G3: C2, C3

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

3 BP3: SAS/SATA
• 16i G4: C0
• 16i G3: C0, C1

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)

4 BP4: SAS/SATA
• 16i G4: C1
• 16i G3: C2, C3

• Gen 4: SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)
• Gen 3: Mini-SAS x4*2 zu SlimSAS x8 (640 mm)
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4 x Retimer + 1 x 32i RAID/HBA

NVMe-Kabelführung

Anmerkung: Je nach Konfiguration wird der Adapter im oberen oder im unteren PCIe-Bereich installiert.

Abbildung 391. NVMe-Kabelführung zum oberen PCIe-Bereich

Abbildung 392. NVMe-Kabelführung zum unteren PCIe-Bereich

Von Zu Kabel

1 BP1: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm)

2 BP1: NVMe 2-3 Retimer: C1

3 BP1: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

4 BP1: NVMe 6-7 Retimer: C1

5 BP2: NVMe 0-1 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

6 BP2: NVMe 2-3 Retimer: C1

7 BP2: NVMe 4-5 Retimer: C0
SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 Paar (700 mm/700 mm) 

8 BP2: NVMe 6-7 Retimer: C1
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SAS/SATA-Kabelführung

Abbildung 393. SAS/SATA-Kabelführung zu PCIe-Steckplatz 9

Von Zu Kabel

1 BP1: SAS/SATA 32i G4: C0 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)

2 BP2: SAS/SATA 32i G4: C1 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)

3 BP3: SAS/SATA 32i G4: C2 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (720 mm)

4 BP4: SAS/SATA 32i G4: C3 SlimSAS x8 zu SlimSAS x8 (880 mm)
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