
ThinkSystem ST650 V2 
ประเภท 7Z74 และ 7Z75
เร่ิมต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว 

ภายในกล่อง 
 ST650 V2
 เอกสารฉบบัพิมพ ์

หากมีอุปกรณ์ไม่ครบหรืออุปกรณ์เสียหาย โปรดติดต่อร้านท่ีเป็นผูจ้าํหน่าย 

โปรดเก็บหลกัฐานการซ้ือไว ้เน่ืองจากคุณอาจตอ้งใชเ้พื่อขอรับบริการตามการรับประกนั

ภาพรวม 
หมายเหตุ: ภาพเซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจไม่ตรงกบัภาพประกอบต่อไปนี้ 

มุมมองด้านหน้า: 

รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 นิว้ สามสิบสองช่อง 
แผงดา้นหนา้

ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์ 

(สีเขียว) 

ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์ 
(สีเหลือง)
ช่องใส่ไดรฟ์ออพติคอล 1-2
ช่องใส่ไดรฟ์แบบ Hot-swap 
ขนาด 2.5 น้ิว 24-31 

ช่องใส่ไดรฟ์แบบ Hot-swap 
ขนาด 2.5 น้ิว 16-23
ช่องใส่ไดรฟ์แบบ Hot-swap 
ขนาด 2.5 น้ิว 8-15
ช่องใส่ไดรฟ์แบบ Hot-swap 
ขนาด 2.5 น้ิว 0-7
ขาตั้ง (อุปกรณ์เสริม) 

รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิว้ สิบหกช่อง 
แผงดา้นหนา้

ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์ 
(สีเขียว) 

ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์ 

(สีเหลือง)
ช่องใส่ไดรฟ์แบบ Hot-swap 
ขนาด 3.5 น้ิว 12-15
ช่องใส่ไดรฟ์แบบ Hot-swap 
ขนาด 3.5 น้ิว 8-11 

ช่องใส่ไดรฟ์แบบ Hot-swap 
ขนาด 3.5 น้ิว 4-7
ช่องใส่ไดรฟ์แบบ Hot-swap 
ขนาด 3.5 น้ิว 0-3
ขาตั้ง (อุปกรณ์เสริม) 

รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 3.5 นิว้ สิบสองช่อง 
แผงดา้นหนา้

ไฟ LED แสดงกิจกรรมไดรฟ์ 
(สีเขียว) 

ไฟ LED แสดงสถานะของไดรฟ์ 

(สีเหลือง)

ช่องใส่ไดรฟ์ออพติคอล 1-2

ช่องใส่ไดรฟ์แบบ Hot-swap 
ขนาด 3.5 น้ิว 8-11 

ช่องใส่ไดรฟ์แบบ Hot-swap 
ขนาด 3.5 น้ิว 4-7

ช่องใส่ไดรฟ์แบบ Hot-swap 
ขนาด 3.5 น้ิว 0-3

ขาตั้ง (อุปกรณ์เสริม) 

รุ่นเซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องใส่ไดรฟ์แบบ Simple-swap ขนาด 3.5 นิว้ สิบสองช่อง 

แผงดา้นหนา้

ช่องใส่ไดรฟ์ออพติคอล 1-2

ช่องใส่ไดรฟ์แบบ Simple-
swap ขนาด 3.5 น้ิว 8-11

ช่องใส่ไดรฟ์แบบ Simple-
swap ขนาด 3.5 น้ิว 4-7

ช่องใส่ไดรฟ์แบบ 
Simple-swap 
ขนาด 3.5 น้ิว 0-3

ขาตั้ง (อุปกรณ์เสริม)

มุมมองด้านหลงั: 

แหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap 1

แหล่งจ่ายไฟแบบ Hot-swap 2 
(อุปกรณ์เสริม)

ขั้วต่อหูโทรศพัทก์ารวินิจฉยั 
LCD ภายนอก 

ขั้วต่อเครือข่าย XClarity 
Controller 
ขั้วต่อ USB 3.1 Gen 1 (4) 

ปุ่ม NMI

ขั้วต่ออีเทอร์เน็ต SFP+ 
ขนาด 10Gb (2)

ช่องเสียบโมดูลพอร์ตอนุกรม

ขั้วต่อ VGA 



การต้ังค่าระบบ 
 ติดตั้งส่วนประกอบท่ีจาํเป็นสาํหรับเซิร์ฟเวอร์ 

 ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เขา้ไปในแร็คหากจาํเป็น  

 เช่ือมต่อสาย 

 เปิดเซิร์ฟเวอร์ 

 กาํหนดค่าระบบ 
   

สาํหรับขอ้มูลโดยละเอียดเก่ียวกบัการติดตั้งฮาร์ดแวร์เสริมและการกาํหนดค่าระบบ 

โปรดดูเวบ็ไซตต่์อไปน้ี: 
http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/ST650V2/introduction.html 
 

 
 

ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิค 
ขนาดและนํ้าหนัก 

 ความสูง: 
 ไม่มีขาตั้ง: 448 มม. (17.64 น้ิว) 
 มีขาตั้ง: 461.4 มม. (18.17 น้ิว) 

 กวา้ง: 
 ไม่มีขาตั้ง: 174.2 มม. (6.86 น้ิว) 
 มีขาตั้ง: 247.4 มม. (9.74 น้ิว) 

 ลึก: 
 ไม่มีฝา: 710.8 มม. (27.98 น้ิว) 
 มีฝา: 733.8 มม. (28.89 น้ิว) 

 นํ้าหนกัสูงสุด (ข้ึนอยูก่บัการกาํหนดค่า):  
 การกาํหนดค่าไดรฟ์ขนาด 2.5 น้ิว: 39.28 กก. (86.60 ปอนด)์ 
 การกาํหนดค่าไดรฟ์ขนาด 3.5 น้ิว: 46.23 กก. (101.92 ปอนด)์ 

 

โปรเซสเซอร์ 

เซิร์ฟเวอร์ของคุณมาพร้อมกบัโปรเซสเซอร์ต่อไปน้ี และโปรเซสเซอร์สูงสุดสองตวัจาก: 
 โปรเซสเซอร์ Intel Xeon® Platinum 
 โปรเซสเซอร์ Intel Xeon® Gold 
 โปรเซสเซอร์ Intel Xeon® Silver 

 

หน่วยความจํา 

 ตํ่าสุด: 16 GB 
 สูงสุด:  

 2048 GB เม่ือใช ้DIMM ท่ีลงทะเบียน (RDIMM) 
 3072 GB เม่ือใช ้DIMM ท่ีลงทะเบียน (RDIMM) และ  

Persistent Memory Module (PMEM) 
 ประเภท:  

 TruDDR4 3200 MHz RDIMM ขนาด 16 GB, 32 GB  
และ 64 GB 

 Persistent Memory Module (PMEM) ขนาด 128 GB 
 ช่องเสียบ: ช่องเสียบ DIMM 32 ช่อง 

 

ช่องใส่ไดรฟ์ (แล้วแต่รุ่น) 
 รองรับไดรฟ์แบบ Simple-Swap ขนาด 3.5 น้ิว สูงสุดสิบสองตวั 
 รองรับไดรฟ์แบบ Hot-Swap ขนาด 3.5 น้ิว สูงสุดสิบหกตวั 
 รองรับไดรฟ์แบบ Hot-swap ขนาด 2.5 น้ิว สูงสุดสามสิบสองตวั 

 

คุณสามารถรับการสนับสนุนได้ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฉบับตีพมิพ์คร้ังที่หน่ึง (พฤษภาคม 2021) 
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ลงิก์ รหัส QR 
 

 

Lenovo Press 
(คู่มือและเอกสารของผลิตภณัฑ)์ 
 
https://lenovopress.com/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

กระดานสนทนาเก่ียวกบัเซิร์ฟเวอร์ 
Lenovo System x  

 
https://forums.lenovo.com/t5/
Datacenter-Systems/ct-
p/sv_eg  

 
 

 

ฝ่ายสนบัสนุนของ Lenovo – 
ST650 V2 
(รวมถึงไดรเวอร์และซอฟตแ์วร์) 
 
http://datacentersupport.lenov
o.com/products/servers/thinks
ystem/ST650V2 

 
 

 

คาํแนะนาํการรักษาความปลอดภยั 

ผลิตภณัฑ ์Lenovo 
 
http://support.lenovo.com/us/
en/product_security/home  

 
 

 

Lenovo Server Proven 
(ขอ้มูลความเขา้กนัได)้ 
 
https://static.lenovo.com/us/
en/serverproven/index.shtml 
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