
คู�มือการติดตั้งแร็ค

รายการอุปกรณ�ชุดราง

ชุดรางนี้ใช�สำหรับเซิร�ฟเวอร�แบบทาวเวอร�และ 2U ที่มีช�องใส�โหนดสี่ตัว แต�ละชุดรางประกอบด�วยชิ้นส�วนดังต�อไปนี้:

1 รางฝ��งซ�ายหนึ่งตัว

2 รางฝ��งขวาหนึ่งตัว

หมายเหตุ: ดูข�อความที่ปลายด�านหน�าของรางเพื่อดูว�าเป�นรางด�านซ�ายหรือขวา
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ติดตั้งรางลงบนแร็ค

หมายเหตุ: ในการติดตั้งเซิร�ฟเวอร�แบบทาวเวอร� ให�ใส�ฝาครอบสลักและรางลงบนรางก�อนการติดตั้งแร็ค ดูคําแนะนําการ
ติดตั้งฝาครอบและการติดตั้งชุดแปลงทาวเวอร�เป�นแร็คอื่นๆ ได�จาก คู่มือการติดตั้ง สำหรับเซิร�ฟเวอร�แบบทาวเวอร�ของ
คุณ

ขั้นตอนที่ 1. จับปลายด�านหลังของรางหนึ่งตัวและกดเข�าไปจนมีความยาวน�อยที่สุด

รูปภาพ 1. การกดราง

ขั้นตอนที่ 2. จัดแนวเสาที่ยื่นออกจากปลายด�านหลังของรางให�ตรงกับรูของป�ก EIA ด�านหลัง จากนั้นดันรางจนกว�า
สลักจะคลิกเข�าที่บริเวณขอบของป�ก EIA

รูปภาพ 2. การติดต้ังส่วนปลายด้านหลังของราง

1 สลักด�านหน�า 2 สลักด�านหลัง
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ขั้นตอนที่ 3. ติดตั้งส�วนปลายด�านหน�าของราง

รูปภาพ 3. การติดต้ังส่วนปลายด้านหน้าของราง

a. ดึงรางไปทางด�านหน�า
b. กดปุ�มสีฟ�าค�างไว�เพื่อเป�ดสลักด�านหน�า
c. จัดแนวหมุดที่ปลายด�านหน�าของรางให�ตรงกับรูในป�ก EIA ด�านหน�า และดึงรางไปข�างหน�า จาก

นั้นปลดปุ�มสีฟ�าเพื่อให�สลักยึดกับป�ก EIA ได�

หมายเหตุ: เพื่อให�แน�ใจว�ารางยึดเข�ากับแร็คที่มีรูทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสดีแล�ว ให�พิจารณาหมุดเพื่อดูว�าปลอก
อยู�ในรูของป�กยึดจนสุดหรือไม� หากไม� ค�อยๆ โยกรางจนกว�าจะมองเห็นปลอกทั้งหมดในรูของป�กยึด ตรวจ
สอบปลายทั้งสองด�านเพื่อให�แน�ใจว�ารางยึดแน�นดีแล�ว
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รูปภาพ 4. หมุดในรูของปีกยึดแบบส่ีเหลี่ยมจัตุรัส รูปภาพ 5. หมุดในรูของปีกยึดแบบทรงกลม

ขั้นตอนที่ 4. ทำซ้ำสามขั้นตอนก�อนหน�านี้บนรางอีกข�าง
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ติดตั้งเซิร�ฟเวอร�ลงในราง

ขั้นตอนที่ 1. สำหรับ 2U ช�องใส�โหนดสีช�อง ลดน้ำหนักโดยการถอดโหนด ชุดแหล�งจ�ายไฟ พัดลม และ SMM ทั้งหมด
ออกจากช�องใส�

รูปภาพ 6. การถอดส่วนประกอบเพื่อลดน้ำหนักของช่องใส่

ขั้นตอนที่ 2. จัดแนวและวางช�องใส�หรือตัวเครื่องลงบนราง แล�วเลื่อนเข�าไปในแร็คไปตามราง
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รูปภาพ 7. การติดต้ัง 2U ช่องใส่โหนดสีช่องลงในราง
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รูปภาพ 8. การติดต้ังเซิร์ฟเวอร์แบบทาวเวอร์ลงในราง

ข�อควรระวัง:
สำหรับการติดตั้งเซิร�ฟเวอร�แบบทาวเวอร� ให�ใช�วิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยเมื่อต�องทำการยก

ขั้นตอนที่ 3. ยึดสกรูยึดให�แน�น
ขั้นตอนที่ 4. ติดตั้งส�วนประกอบเซิร�ฟเวอร�ทั้งหมดที่คุณถอดออกกลับเข�าที่
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ถอดเซิร�ฟเวอร�ออกจากราง

ขั้นตอนที่ 1. สำหรับ 2U ช�องใส�โหนดสีช�อง ลดน้ำหนักโดยการถอดโหนด ชุดแหล�งจ�ายไฟ พัดลม และ SMM ทั้งหมด
ออกจากช�องใส�

ขั้นตอนที่ 2. คลายสกรูยึด
ขั้นตอนที่ 3. ดึงช�องใส�หรือตัวเครื่องออกจากแร็คเล็กน�อย แล�วค�อยๆ ถอดออกจากรางโดยจับเซิร�ฟเวอร�ที่ด�านข�างให�

ถนัดตามต�องการ

ข�อควรระวัง:
อันตรายจากการทำหล�น

ข�อควรระวัง:
สำหรับการติดตั้งเซิร�ฟเวอร�แบบทาวเวอร� ให�ใช�วิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยเมื่อต�องทำการยก

ขั้นตอนที่ 4. ติดตั้งส�วนประกอบเซิร�ฟเวอร�ทั้งหมดที่คุณถอดออกกลับเข�าที่
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ถอดรางออกจากแร็ค

ขั้นตอนที่ 1. กดปุ�มสีฟ�าที่ปลายด�านหน�าของรางค�างไว�เพื่อปลดสลักด�านหน�าที่ยึดป�กของแร็ค จากนั้นค�อยๆ ดันรางไป
ทางด�านหลังจนกว�าหมุดจะปลดออกจากรูในป�ก EIA

รูปภาพ 9. การปลดรางจากปีกติดต้ังด้านหน้า

ขั้นตอนที่ 2. จับรางด�วยมือข�างหนึ่ง และดึงสลักด�านหลังด�วยมืออีกข�างเพื่อปลดรางออกจากป�กติดตั้งด�านหลัง แล�ว
ถอดรางออกจากแร็ค

หมายเหตุ: ไปที่ด�านหลังของตู�แร็คเพื่อให�สามารถเข�าถึงสลักด�านหลังได�ง�ายขึ้น

รูปภาพ 10. การปลดรางจากปีกติดตั้งด้านหลัง

ขั้นตอนที่ 3. ทำซ้ำสองขั้นตอนก�อนหน�านี้บนรางอีกข�างเพื่อถอดออก
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